
Après avoir téléchargé le pilote d'impression Macintosh depuis le site web Xerox à www.xerox.com,
suivez ces étapes pour une installation réussie.*

1. Assurez-vous que votre imprimante est branchée et que le câble USB est connecté. Reportez-vous au
Guide d'initiation pour de plus amples informations sur l'installation de l'imprimante.

2. Double-cliquez sur l'installateur DocuPrint M750/M760.

3. Sélectionnez Installer, pour installer le pilote d'impression.

4. Une fois le pilote installé, cliquez sur Quitter pour terminer l'installation.

5. Sélectionnez le Sélecteur dans votre menu Apple, situé en haut à gauche de votre écran. Dans la
fenêtre Sélecteur, cliquez sur l'icône Xerox DocuPrint M750/M760 et fermez la fenêtre Sélecteur.

6. Après avoir installé votre pilote, imprimez une page de test d'alignement pour optimiser la qualité
d'impression.

Pour imprimer une page de test d'alignement, ouvrez tout document et sélectionnez : Fichier-> Imprimer-
> Utilitaire-> Alignement. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure d'alignement et
l'installation de l'imprimante.

Vous êtes maintenant prêt à imprimer depuis  votre Macintosh vers votre DocuPrint M750/M760.

*Afin d'imprimer depuis votre Macintosh vers le DocuPrint M750/M760, vous devez utiliser le OS 8.6x
ou un système d'exploitation plus récent et être équipé d'un USB compatible Macintosh.


