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Paperin lisaaminen

Koneen esittely

)

0 Alusta 1
e Alusta 2
e Alusta 3

e Alusta 4 (ohisy6tto)

e Alusta 5

e Alusta 6 (liitearkkialusta)

\ J
Alusta 4 (ohisyo6tto) Alusta 5
1. Varmista, ettd alusta on laskettu alas. 1. Avaa ovi painamalla painiketta.
2. Jos kaytat isokokoista paperia, vedd ulos 2. Odota, ettd alusta on laskeutunut.
alustan jatke. 3. Aseta paperi alustalle etupuoli

3. Aseta paperi alustalle etupuoli alaspain.
Lisaa paperia enintddn tayttérajaan asti.

alaspain. Lisad paperia enintadn
tayttorajaan asti.

4. Varmista, ettd rajoittimet ovat kevyesti 4,
paperia vasten.

Sulje ovi. Alusta nousee
automaattisesti.

5. Alustan paperiasetukset ndkyvat
naytossa.

6. Tarkista ja vahvista tai muuta asetuksia.

Lisatietoja

e Kayttooppaat

e http://www.support.xerox.com

e Paperien painot ja koot ovat
Kayttéoppaassa

Xerox @)

Alustat 1, 2 ja 3

1.
2.

Avaa alusta.

Aseta paperi alustalle etupuoli
yléspain. Lisaa paperia enintaan
tayttorajaan asti.

Vain alustat 1 ja 2: Varmista, etta

rajoittimet ovat kevyesti paperia
vasten.

Sulje alusta. Alustan paperiasetukset
ndkyvat naytossa.

Tarkista ja vahvista tai muuta
asetuksia.

Alusta 6 (liitearkkialusta)

Aseta paperi alustalle etupuoli
ylospcun ja varmista, ettd se on oikean
suuntaisesti.

Lisaa paperia enintadn tayttérajaan
asti.
Varmista, etta rajoittimet ovat

kevyesti paperia vasten. Alustan
paperiasetukset nakyvdt naytossa.

Tarkista ja vahvista tai muuta
asetuksia.
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Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdainta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

2. Aseta originaalit syottolaitteeseen etusivut ylospdin tai
valotuslasille kopioitava puoli alaspdin.

Kopiointi
3. Paina Kaikki palvelut -nappainté.

4. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee nakyviin.

5. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset tulostusvariin,
kokosuhteeseen, paperiin, 1-/2-puolisuuteen ja luovutukseen.

6. Anna kopioiden maarad numerondappdimistosta.
7. Aloita originaalien skannaus painamalla Kaynnistys-nappdinta.

Kopiointityo siirtyy tydjonoon kasittelyd varten.

Lisatietoja

Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com
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Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdainta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

2. Aseta originaalit syottolaitteeseen etusivut ylospdin tai
valotuslasille kopioitava puoli alaspdin.

Faksi
3. Paina Kaikki palvelut -nappainté.

4. Valitse Faksi. Faksi-kortti tulee nakyviin.

5. Valitse syottokentta ja anna faksinumero. LisGd numero
vastaanottajaluetteloon valitsemalla Lisad. Anna niin monta
faksinumeroa kuin haluat.

6. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.

7. Aloita originaalien skannaus painamalla Kaynnistys-nappdinta.

Faksityo siirtyy tyojonoon kasittelya varten.

Lisatietoja

Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com
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Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdainta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

2. Aseta originaalit syottolaitteeseen etusivut ylospdin tai
valotuslasille kopioitava puoli alaspdin.

Faksi
3. Paina Kaikki palvelut -nappainté.

4. Valitse Palvelinfaksi. Palvelinfaksi-kortti tulee nakyviin.

5. Valitse syottokentta ja anna faksinumero. LisGd numero
vastaanottajaluetteloon valitsemalla Lisad. Anna niin monta
faksinumeroa kuin haluat.

6. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.

7. Aloita originaalien skannaus painamalla Kaynnistys-nappdinta.

Faksityo siirtyy tyojonoon kasittelya varten.

Lisatietoja

Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com
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Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdainta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

2. Aseta originaalit syottolaitteeseen etusivut ylospdin tai
valotuslasille kopioitava puoli alaspdin.

Faksi
3. Paina Kaikki palvelut -nappainté.

4. Valitse Internet-faksi. Internet-faksi-kortti tulee ndkyviin.

5. Valitse Uusi vastaanottaja. Varmista, ettd avattavasta valikosta on
valittu Vastaanottaja. Anna sahkopostiosoite ja valitse Lisad. Anna
niin monta vastaanottajaa kuin haluat, ja valitse sitten Sulje.

6. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.

7. Aloita originaalien skannaus painamalla Kaynnistys-nappdinta.

Faksityo siirtyy tyojonoon kasittelya varten.

Lisatietoja

Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com
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Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdainta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

Tulostus

3. Paina Kaikki palvelut -ndppdainté.

4. Valitse Tallennettujen toiden tulostus. Tulostusvalmiit tallennetut
tyot tulevat nakyviin.

5. Selaa esiin tarvittava kansio tai tyo vieritysnuolilla ja valitse se.
6. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.
7. Anna kopiomadarda ja tulosta tyo valitsemalla Tulosta.

Tulostustyo siirtyy tyojonoon kasittelya varten.

Lisatietoja
Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com
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Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdainta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

2. Aseta originaalit syottolaitteeseen etusivut ylospdin tai
valotuslasille kopioitava puoli alaspdin.

Sahkopostl

3. Paina Kaikki palvelut -nappainté.
4. Valitse Sahkoposti. Sahkoposti-kortti tulee nakyviin.

5. Valitse Uusi vastaanottaja. Varmista, ettd avattavasta valikosta on
valittu Vastaanottaja. Anna sahkopostiosoite ja valitse Lisad. Anna
niin monta vastaanottajaa kuin haluat, ja valitse sitten Sulje.

6. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.

7. Aloita originaalien skannaus painamalla Kaynnistys-nappdinta.

Sahkopostityo siirtyy tydjonoon kasittelya varten.

Lisatietoja

Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com
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Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdainta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

2. Aseta originaalit syottolaitteeseen etusivut ylospdin tai
valotuslasille kopioitava puoli alaspdin.

Skannaus

3. Paina Kaikki palvelut -nappdainta.

4. Valitse Skannaus tyonkulkuun. Skannaus tyénkulkuun -kortti tulee
nakyviin.

5. Valitse malliluettelosta se malli, jota haluat kayttaa.

6. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.

7. Aloita originaalien skannaus painamalla Kaynnistys-nappdinta.

Skannatut kuvat tallennetaan mallissa mddritettyyn paikkaan
myohempada kayttod varten.

Lisatietoja

Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com
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USB-portin kayttaminen

(Valmistelu

1. Paina Nollaa kaikki (AC) -nappdinta kaksi kertaa ja valitse
sitten Vahvista. Tama peruuttaa mahdolliset aikaisemmat
ohjelmavalinnat.

2. Liita USB Flash -asema USB-porttiin laitteen vasemmalla sivulla.

N\
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Skannaus

kopioitava puoli alaspain.

4. Valitse Skannaa USB:hen. Skannaus tyonkulkuun -kortti tulee
nakyviin.

5. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.

6. Aloita originaalien skannaus painamalla Kaynnistys-nappdinta.

Skannatut kuvat tallennetaan USB Flash -aseman
paakansioon.

3. Aseta originaalit syottolaitteeseen etusivut ylospain tai valotuslasille

Tulostus

7. Valitse Tulosta USB:sta. Tulostus...-naytto tulee nakyviin.

8. Selaa esiin tarvittava kansio ja tulostusvalmis tyo vieritysnuolilla ja
valitse se.

9. Tee tarvittavat ohjelmointimuutokset.

10. Anna kopiomaadra ja paina Kaynnistys.

Tulostustyo siirtyy tyojonoon kasittelyd varten.

\_
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Lisatietoja
Lisaa tietoa saa seuraavista lahteista:

e Kayttéoppaat

e http://www.support.xerox.com

N\

N\

J

XEROX®, XEROX and Design® ja ColorQube® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejé Yhdysvalloissa ja/tai muissa muissa maissa.

© 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidatetaan.



Xerox® ColorQube™ 9301/9302/ 9303 Xerox & )

Varivaha

1. Lisaa varivahapaloja varivaha-alueelle. Koneen ollessa kdynnissa voit
lisata enintadn kuusi vahapalaa kutakin varia.

2. Varmista aina, etta lisadt oikeaa varia oikeaan sailioon.

Hukkavariallas

3. Hukkavarialtaaseen kertyy hukkavaria tulostuspaan yllapidosta.

4. Hukkavdariallas on tyhjennettavd, silla kone ei toimi, jos se on
taynnd. Hukkavari ei ole myrkyllista ja se voidaan havittaa
tavallisen jéatteen mukana.

Puhdistin

5. Puhdistin voitelee rummun aineella, joka poistaa silikoni6ljyn
rummun pinnasta.

6. Vaihda puhdistin naytossa ndkyvien ohjeiden mukaan ja kierrata
vanha laite pakkauksessa olevien ohjeiden tai Xeroxin paikallisen
edustajan ohjeiden mukaan.

Nitomanastakasetit ja Tulostuslaadun
rei'itysjate yllapitaminen

7. Jos kone on varustettu Office-viimeistelylaitteella tai isolla Kone suorittaa useita tehtdvia automaattisesti
viimeistelylaitteella, siihen on vaihdettava nitomanastakasetti tai pafhaqn mahdollisen tulostuslaadun
kasetit, kun n@ytdssd niin kehotetaan. ylldpitamiseksi.

8. Jos viimeistelylaitteessa on rei'itin, rei'itysjatesailic on

tyhjennettdvd, kun nytossa niin kehotetaan. Jos koneessa esiintyy jokin ongelma, kone syottaa

9. Tarkat ohjeet saadaan koneen nayttoon. paperiradalle tyhjia paperiarkkeja, jotka
puhdistavat jarjestelman. Kone luovuttaa
puhdistussivut ylaalustalle, ja ne tulisi havittaa.

Apuvadlineissa on kalibrointitoimintoja
kuvalaatuvirheiden korjaamiseen.

Ll Sat I eto-] a 10. Paina Koneen tila -ndppaintd. Valitse

Lisad tietoa saa seuraavista lahteistd: Apuvdlineet-kortti.

11. Valitse Vianetsinta.

12. Valitse Kuvalaadun korjaus.

e http://www.support.xerox.com 13. Valitse Vaaleat juovat, Tahrat tai Lisasaadot
ongelmien korjaamista varten.

e Kayttooppaat
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