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BezpecCnost

Obsah kapitoly:

o Bezpelnost elektrickyCh ODVOAU ...ttt sssss s sasssssssssssssssssssssssanes
®  BOZPECNOST PrOVOZU ...ttt sttt s s ssssses s ssssse s ssss s ssse s ssse s sasesassssssassssasssaes
o Bezpelnost PFi UAIZDE........ ettt ssssss s sssssssss s ssssssssssssssasssssssssssssssssssssenes
o Symboly Uvedené NA LISKAMME ...ttt sisess st ssss s sssssssssssssessssssssees
e Kontaktni informace pro otazky Zivotniho prostfedi, zdravi a bezpe€nosti........ccccoueerrevenen.

Tato tiskarna a doporuceny spotfebni materidl byly navrzeny a otestovany tak, aby splhovaly pfisné
bezpecnostni poZadavky. Pfi dodrzovani nasledujicich pokynd bude zajistén nepretrzity bezpecny
provoz tiskarny Xerox.
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Bezpecnost

Bezpecnost elektrickych obvodu

Obsahu oddilu:

®  VSEODEENE POKYNY ..ottt sssss s ssse s sssse s s s s s s s s s s basessssnssnes 10
©  NAPQIECT KADEL ettt ssss s sssss s s s s s s s s s sssssasssssssssssssssnsssssssanes 11
®  NOUZOVE VYPNULT oottt sttt sessssse s sssss s sssses s s s sssessssssssessssssssssassssssasassssssassssssssees 11
@ BEZPEENOST LASEIU ..ottt sssss s s s s s ssssss s ssss s sssss s s s s s ssss e s s ssssssssnssssnssanes 11

Vseobecné pokyny

/A VAROVANL:

e Nezasunujte do stérbin a otvorG v tiskarnézadné predméty. Dotyk s mistem pod napétim nebo
zkrat v nékteré ze soucasti mize mit za nasledek pozar nebo zasah elektrickym proudem.

o Neodstranujte kryty ani zabrany, které jsou pfipevnény srouby, pokud neinstalujete volitelné
pfislusenstvia v navodu k tomu neni pokyn. Pfi provadéni takovéto instalace tiskarnu vypnéte.
Jestlize musite pfi instalaci volitelného pfislusenstvi odstranit kryty a zdabrany, odpojte napdjeci
kabel. Kromé volitelnych doplikd, jejichz instalaci muZe provést sam uZzivatel, nejsou za témito
kryty Zadné soucasti, u nichz byste mohli provadét adrzbu nebo opravy.

Toto jsou bezpecnostni rizika:

Je poskozeny nebo rozedfeny napdjeci kabel.

Do tiskarny se vylila tekutina.

Tiskarna byla vystavena vodé.

Z tiskarny se koufi nebo je nezvykle horky jeji povrch.

Tiskarna vydava nezvyklé zvuky nebo pachy.

Tiskarna zpusobila vypadek jistie v nasténném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného
bezpecnostniho zafizeni.

Jestlize nastane nékterd z téchto okolnosti, provedte nasledujici:

1.
2.
3.

10

Okamzité vypnéte tiskarnu.
Odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky.
Zavolejte autorizovaného servisniho technika.

Xerox® Barevnéa multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
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Bezpecnost

Napdjeci kabel

e PouZivejte napdjeci kabel dodany s tiskarnou.

e Napdjeci kabel zapojte pfimo do fadné uzemnéné elektrické zasuvky. Pfesvédcte se, Ze jsou oba
konce kabelu bezpecné zapojeny. Pokud nevite, jestli je dand zdsuvka uzemnéna, pozadejte
elektrikare, aby ji zkontroloval.

e Nepfipojujte tiskarnu prostfednictvim uzemnovaci rozboc¢ovaci zasuvky k elektrické zasuvce,
kterd neni vybavena zemnicim kolikem.

A\ VAROVANI: Zajistéte fadné uzemnéni tiskarny, abyste predesli moznému zasazeni elektrickym
proudem. Elektrické vyrobky mohou byt pfi nespravném pouZzivani nebezpecné.

e Pouzivejte pouze prodluzovaci Sidru uréenou pro prikon tiskarny.

e  Presvédcte se, Ze je tiskarna zapojena do zasuvky, ktera poskytuje spravné napéti a vykon. Je-li
tfeba, pozadejte elektrikare, aby posoudil elektrické parametry tiskarny.

e Neinstalujte tiskarnu na misto, kde by mohli lidé Slapat po napajecim kabelu.

e Na napdjeci kabel nepokladejte zadné predméty.

e Napdjeci kabel nepfipojujte ani neodpojujte, pokud je vypinac v poloze zapnuto.

e  Pokud je napdjeci kabel poskozeny nebo rozedfeny, vyménte jej.

e Abynedoslo k zasahu elektrickym proudem nebo k poskozeni kabelu, drzte napdjeci kabel pfi
odpojovani za zastrcku.

Napdjeci kabel je pfipojen k tiskarné vzadu jako vyménna jednotka. Pokud je nutné zcela tiskarnu
odpojit od elektrického proudu, odpojte napdjeci kabel od elektrické zasuvky.

Nouzové vypnuti

Pokud nastane nékterd z ndsledujicich situaci, okamzité tiskarnu vypnéte a odpojte napdjeci kabel
z elektrické zasuvky. Pozadejte servisniho zastupce spolecnosti Xerox o vyfeSeni problému, pokud:

e  Zafizeni vydava neobvykly zapach nebo hluk.

e Je poskozeny napdjeci kabel.

e Doslok vypadku jistice v nasténném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpecnostniho
zafizeni.

e Do tiskarny se vylila tekutina.

e Tiskarna byla vystavena vodé.

e  Neékterd cast tiskarny je poskozena.

Bezpecnost laseru

Tato tiskarna spliuje provozni normy pro laserové produkty vydané vladnimi, statnimi a
mezindrodnimi orgdny a je opatfena certifikatem Class 1 Laser Product. Tiskarna nevyzaruje skodlivé
zareni, protoZe laserové paprsky jsou v pribéhu viech fazi pouzivani a Gdrzby pfistroje zcela uzavieny
v zafizeni.

_,ri'-._ VAROVANI: Pouziti ovladacich prvki, nastaveni nebo postupdl, které nejsou popsdny v této piirucce,
muze mit za nasledek Gnik nebezpecnému zareni.

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655 11
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Bezpecnost

Bezpecnost provozu

Tato tiskarna a spotfebni material byly navrzeny a otestovany tak, aby splhovaly pfisné bezpecnostni
pozadavky. Patfi sem otestovani a schvdleni bezpecnostnimi organy a splnéni zavedenych norem
vztahujicich se k Zivotnimu prosttedi.

DodrZovani nésledujicich bezpe¢nostnich pokynt pfispéje k zajisténi nepfetrzitého a bezpecného
provozu tiskarny.

Provozni pokyny

e  Pokud tiskarna tiskne, nevyjimejte zasobniky papiru.
e Neotvirejte dvirka, kdyz tiskarna tiskne.
e  Nepremistujte tiskarnu béhem tisku.

¢ Nedotykejte se vystupnich a podavacich valeckd a davejte pozor, aby se do kontaktu s nimi
nedostaly vlasy, kravaty apod.

e  Kryty, které je nutné odstranovat za pomoci naradi, ochranuji nebezpecné oblasti tiskarny.
Ochranné kryty neodstranujte.

Uvolnovani ozonu

Tato tiskarna uvoliuje za normalniho provozu 0zén. MnoZstvi uvolfiovaného ozénu zavisi na poctu
kopii. Ozén je té73i nez vzduch a vznikd v mnozZstvi, které neni natolik velké, aby nékomu ubliZilo.
Nainstalujte tiskarnu do dobfe vétrané mistnosti.

Dalsi informace tykajici se Spojenych statd americkych a Kanady najdete na webové strance
www.xerox.com/environment. V jinych oblastech se obratte na mistniho zastupce spolecnosti Xerox
nebo vyuZijte webové stranky na adrese www.xerox.com/environment_europe.

Umisténi tiskarny

e  Tiskarnu umistéte na rovnou nevibrujici plochu, dostate¢né pevnou, aby unesla jeji hmotnost.
Hmotnost vasi konfigurace tiskarny naleznete v ¢asti Fyzickée specifikace na strané 218.

e Neucpavejte ani nezakryvejte Stérbiny a otvory v tiskarné. Tyto otvory jsou uréeny k vétrani
a brani pfehfivani tiskarny.

e Nainstalujte tiskdrnu na misto s dostate¢nym prostorem pro obsluhu a adrzbu.

e Nainstalujte tiskarnu do bezprasného prostredi.

e  Tiskarnu neskladujte ani nepouzivejte v extrémné horkém, chladném nebo vlhkém prostredi.

e  Tiskarnu neumistujte v blizkosti tepelného zdroje.

e  Tiskarnu neumistujte na pfimé slunecni svétlo, aby nedoslo k osviceni soucasti citlivych na svétlo.

o Neinstalujte tiskarnu na misto, kde by byla pfimo vystavena proudu studeného vzduchu
z klimatizace.

e  Tiskarnu neumistujte na mista, na kterych by mohlo dochdzet k vibracim.

e Abyste zgjistili maximalni vykon, pouZivejte tiskarnu v doporu¢enénadmofské vysce na strané
221.
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Bezpecnost

Spotrebni material k tiskarné

e PoufZivejte spotfebni materidl, ktery je urcen pro tuto tiskarnu. Pfi pouziti nevhodnych materiall
muZze dojit ke snizeni vykonu a vzniku bezpecnostniho rizika.

e  Dbejte vSech varovani a pokynd, které jsou uvedeny na vyrobku, volitelnych doplicich
a spotfebnim materialu nebo které jsou soucésti jejich dodavky.

e  Veskery spotifebni materidal skladujte v souladu s pokyny na obalu.
e  Veskery spotfebni materidl skladujte mimo dosah déti.
e Nikdy nevhazujte tonery, tiskové kazety ani obaly toner do otevieného ohné.

e  Pfi manipulaci s kazetami, napfiklad tonerovymi a podobné, zabrarite kontaktu s pokozkou nebo
ocima. Pfi kontaktu s ocima muizZe dojit k podrdzdénia zanétu. Nepokousejte se kazety
rozebirat, protoZe se tim zvySuje nebezpeci kontaktu s pokozkou nebo ocima.

A\ UPOZORNENI: Nedoporu¢ujeme pouzivat jiny nez origindlni spotfebni materidl Xerox. Zaruka,
servisni smlouva ani zaruka Total Satisfaction Guarantee (Zaruka celkové spokojenosti), které
poskytuje spolecnost Xerox, se nevztahuji na skody, zavady nebo sniZeni vykonu zptsobené pouzitim
neoriginalniho spotfebniho materialu nebo pouzitim spotfebniho materialu spole¢nosti Xerox, ktery
neni uréen pro tuto tiskarnu. Zaruka Total Satisfaction Guarantee (Zaruka celkové spokojenosti) je
poskytovana ve Spojenych statech americkych a v Kanadé. Mimo tyto oblasti se muZe rozsah zaruky
liSit. Podrobné informace vam sdéli zastupce spolecnosti Xerox.
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Bezpecnost

Bezpecnost pri udrzbé

e  Nepokousejte se provadét udrzbu, kterd neni vyslovné popsana v dokumentaci dodané s
tiskarnou.

e NepouZivejte aerosolové cistici prostfedky. K ¢iSténi pouZivejte pouze suchy hadrik, ktery
nepousti vldkna.

e  Nespalujte spotfebni material ani polozky bézné adrzby. Informace o programech recyklace
spotfebniho materidlu Xerox najdete na adrese www.xerox.com/gwa.
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Bezpecnost

Symboly uvedené na tiskarné

Symbol Popis

Varovani:
& Oznacuje nebezpedi, které, pokud se mu nevyhnete, mize zplsobit smrt nebo vazné zranéni.

Upozornéni:
Oznacuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedoslo k poskozeni majetku.

Horky povrch na tiskarné nebo v tiskarné. Budte opatrni, abyste se nezranili.

A
®)

Rz

Tuto polozku nespalujte.

Nevystavujte zobrazovaci jednotku svétlu na dobu delsi nez 10 minut.

Zobrazovaci jednotku nevystavujte pfimému slunecnimu svétlu.

Nedotykejte se této ¢asti nebo oblasti tiskarny.

Varovani:

A Dfive nez se dotknete fixacni jednotky, pockejte uvedenou dobu, nez tiskarna vychladne.

Tuto polozku lze recyklovat. Podrobnosti najdete v ¢éasti Recyklace a likvidace na strané 239.
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Bezpecnost

Kontaktni informace pro otazky zivotniho
prostredi, zdravi a bezpecnosti

Dalsi informace o Zivotnim prostiedi, zdravi a bezpecnosti v souvislostis timto vyrobkem
a spotfebnim materidlem spolecnosti Xerox ziskate na néasledujicich linkach podpory zakaznik:

Spojené staty americké a 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
Kanada:
Evropa: +44 1707 353 434

Informace o bezpecnosti vyrobkl tykajici se Spojenych statd americkych a Kanady najdete na
webové strance www.xerox.com/environment.

Informace o bezpecnosti vyrobkl tykajici se Evropy najdete na adrese
www.xerox.com/environment_europe.
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Funkce

Obsah kapitoly:

e Soucasti tiskarny 18
®  INFOIMACNT SEIANY oottt sss s ss s sssss s s ssss s s s ssss s s s s s s ssssnsans 23
e Funkce pro spravu 24
®  DAIST INTOMMIACE. ..ot esse s sssss s essss s ssss s sssss s sss sttt sssesees 28
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Soucasti tiskarny

Obsahu oddilu:
e Pohled zepredu

O PORNIEA ZEZOAMU e e e eee s e s e s e e seseasese s essaseseas e easesaseseaseseasesemseseaseseases
O W NUTETNT COSE ttttreeeeee et ete e e e e teeee s etesesasaseessssasasesssassssessasassessasassseassasessasasasassesssasasssassasasassesasasasses

e Ovladaci panel

Pohled zepredu

1. Zasobnik 1 6. Automaticky duplexni podava¢ predloh
2.  Rucni podavac 7. Dvitka zdsobniku svorek

3. Predni dvitka 8. Vystupni pfihradka

4. Zardzka papiru ve vystupni pfihradce 9. Rukojet pfednich dvifek

5. Ovladaci panel 10. Volitelny podava¢ na 550 listd
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Pohled zezadu

Port USB typu B
Konektor sité Ethernet
Port USB typu A

Port USB typu A
Elektricka pfipojka
Zadni dvirka

ot whN-=

Funkce

7. Duplexni jednotka

8. Prenosovy vdlec

9. Fixacni jednotka

10. Port USB

11. Konektor faxové linky

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
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Funkce

Vnitini ¢asti

vt wN -

Zarazka papiru ve vystupni pfihradce
Pfedni dvitka

Kazety s tonerem

Sklo pro predlohy

Zasobnik svorek

Zamek odpadni naddobky
Automaticky duplexni podavac pfedloh
Kryt predloh

. Zobrazovaci jednotky
0. Odpadni nadobka

= © o N O

Ovladaci panel

Ovladaci panel se sklada z dotykové obrazovky a tlacitek, jejichZ stisknutim mdzete ovladat
dostupné funkce tiskarny. Ovladaci panel:

20

Zobrazuje aktudlni provozni stav tiskarny.

Poskytuje pfistup k funkcim tisku.

Poskytuje pfistup k referencnim materialim.

Poskytuje pfistup k nabidkdm Tools (Nastroje) a Setup (Nastaveni).

Poskytuje pfistup k nabidkam Troubleshooting (Reseni problémi) a k videtim.

Zobrazuje vyzvy k vloZeni papiru, vyméné spotfebniho materidlu a odstranéni zaseknutého
papiru.

Zobrazuje chyby a varovani.
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6 78 9 10 1112 13
Polozk Nazev
1 Dotykové obrazovka |Dotykova obrazovka zobrazuje informace a poskytuje pfistup k funkcim tiskarny.
2 Tlacitko domovské | Pomoci tohoto tlacitka lze na dotykové obrazovce pfistupovat k funkcim tiskarny, jako je
stranky sluzeb kopirovéani, snimani a fax.
3 Tlagitko Sluzby T£€1C|tkovprovefie navrat do’aktiynl sluzby z obrazovky Stav Gloh nebo Stav pfistroje,
pfipadné do pfednastavené sluzby.
4 Tlagitko Stav dlohy E:gﬁltko zobrazi na dotykové obrazovce seznam aktivnich, zabezpecenych a dokonéenych
5 Tl(,]c'tk.o Stav Tlacitko zobrazi na dotykové obrazovce aktudlni stav tiskarny.
pfistroje
6 Alfanumerickd Slouzi k zadavani alfanumerickych adaja.
klavesnice
v Tlagitko C (vymazat) 'Ii'llg\fétsko smaze Ciselnou hodnotu nebo posledni €islici zadanou pomoci alfanumerickych
8 :;f:zlfjko Vytodit Tlacitko vloZi pauzu do telefonniho ¢isla pfi odesilani faxu.
9 Tladitko Prerusit Tlaéitko s!ouii k’pozastaveni’alftualnl Glohy, aby bylo mozné spustit naléhavéjsi alohu
tisku, kopirovani nebo faxovani.
10 Tlagitko Spustit Tlacvl‘tko spystl vybrvc‘anL‘l Glohu kopirovani, snimani, faxovani nebo alohu ,tisk z“, jako
napfiiklad tisk ze zafizeni USB.
o . Tlacitko slouZi k do¢asnému zastaveni aktudlni Glohy. Chcete-li Glohu zrusit nebo obnovit,
11 Tlacitko Zastavit ; .
postupujte podle pokyntl na obrazovce.
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Funkce

Nazev
o Tlacitko vymaZe pfedchozi a zménéna nastaveni aktudlniho vybéru. Chcete-li obnovit
Tlacitko Vymazat N . . . P , . s
12 . vechny funkce do vychoziho nastaveni a vymazat stavajici nasnimané obrazy, stisknéte
vie e .
toto tlacitko dvakrat.
13 Tlacitko napajeni Toto tlacitko slouZi k zapnuti nebo vypnuti tiskarny.
14 Tlacitko Jazyk Tlacitko slouzi ke zméné jazyka dotykové obrazovky a nastaveni klavesnice.
15 -rrel;cr::ko Usporny Tlacitko slouzi k aktivaci nebo ukonceni Gsporného rezimu.
16 Tlacitko Napovéda | Tlacitko zobrazuje napovédu k aktualnimu vybéru na dotykové obrazovce.
Tlacitko o o . L
17 Piihlageni/Odhldgent Tlacitko poskytuje pfistup k funkcim chranénym heslem.
22 Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
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Funkce

Informacni strany

Na internim pevném disku tiskarny je uloZzena sada informacnich stran, kterou je mozné vytisknout.
Informacni strany zahrnuji informace o konfiguraci a pismech, ukazkové strany a dalsi informace a
Gdaje.

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny.

2.  Nakarté Machine Information (Informace o pfistroji) vyberte moznost Information Pages
(Informacni strany) a potom vyberte poZzadovanou informacni stranu.

3. Stisknéte tlacitko Print (Tisk).

Poznamka: Informacni strany lze také tisknout ze sluzeb CentreWare Internet Services.

Tisk sestavy konfigurace

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny.

2. Nakarté Informace o pfistroji stisknéte moznosti Informacni strany>Sestava
konfigurace>Tisk.

3. Povytisténi sestavy stisknéte tlacitko Close (Zavfit).
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Funkce

Funkce pro spravu

Obsahu oddilu:

®  PRISTUP K TISKAMMG ...ttt sass s st s s s s s e s e s s sass e s s s s s s sensen 24
o CentreWare INTEINEL SEIVICES ...ttt eesse i e ssse s ssse s bt ssesaees 26
o ZjiSTENT AAIrESY IP LISKAINY .ottt sttt s ssssssssssssessssssssssassssssessssssssessssssssaes 27
@ AULOMALICKY SDEN QLo s s ss s ssss s sss s ssssssssssssnes 27
e Informace 0 UCLOVANT A POUZILT PFISTIOJE ...t sssssss s sssssassssssssssssssssssssssnnes 27

Podrobnosti najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.

Pristup k tiskarné

Spravce systému muzZe na tiskarné nastavit pfistupova prava, aby k ni neméli pristup neopravnéni
uzivatelé. Pokud spravce systému nakonfiguruje ovéfovani a autorizaci, uzivatelé budou muset zadat
jméno a heslo pro pfihlaseni, aby mohli pouzivat nékteré nebo viechny funkce tiskarny. Spravce
mUzZe také nakonfigurovat, aby bylo pro G¢tovani vyzadovano zadanidctovaciho koédu pro pfistup ke
sledovanym funkcim.

Opravnéni

Ovéfovani je proces k potvrzeni vasi totoznosti. Pokud spravce systému povoli ovéfovani, tiskarna
porovndva Gdaje, které uvedete, s informacemi z jiného zdroje, napf. adresaie LDAP. MUZe se jednat
o uZivatelské jméno a heslo nebo Gdaje uloZzené na magnetické nebo bezdotykové identifikacni
karté. Pokud jsou Gdaje spravné, jste povazovani za ovéfeného uzivatele.

Spravce systému muzZe nastavit opravnéni tak, aby bylo ovéfeni nutné k pouzivani funkci na
ovladacim panelu, v ramci sluzeb CentreWare Internet Services nebo v ovladaci tiskarny.

Pokud spravce nakonfiguruje mistni nebo sitové ovérovani, identifikujete se na ovladacim panelu
nebo v ramci sluzeb CentreWare Internet Services zadanim svého uzivatelského jména a hesla.
Pokud spravce nakonfiguruje ovéfovani pomocictecky karet, identifikujete se pfilozenim magnetické
nebo bezdotykové karty k ovladdacimu panelu a zadéanim pfistupového kédu.

Poznamka: Pokud je zdkladni metodou ovéfovani pomoci karty Smart, miZze vam sprévce systému
povolit zadani uzivatelského jména a hesla. Pokud spravce nakonfiguruje jinou metodu ovérovani,
mate k tiskarné pfistup i po nespravném pfilozeni karty.
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Funkce

Autorizace

Autorizace je funkce, kterd umoZziuje zadat funkce, ke kterym mate povoleny pfistup, a proces
schvalovani pfistupu. Spravce systému muze tiskarnu nakonfigurovat tak, abyste k ni méli pfistup, ale
omezit ho na urcité funkce, nastroje a sluzby. Na tiskarné muizete napfiklad kopirovat, ale mate
omezeny pfistup k barevnému tisku. Spravce systému maze takéfidit vas pristup k funkcim v urcitou
denni dobu. Spravce systému muzZe napfiklad urcité skupiné uZivatell zamezit tisk

v eve

v nejfrekventované;jsi pracovni dobé. Pokud se pokusite tisknout omezenou metodou nebo v dobé s
omezenim, Gloha se nevytiskne. Tiskarna vytiskne chybovou stranku a Gloha se zobrazi v seznamech
Stav Gloh s chybovym hlasenim.

Typ autorizace je ur¢en mistem, kam spréavce systému uloZi autorizaéni adaje.
e  Pfi mistni autorizaci jsou pfihlaSovaci Gdaje uloZzeny v tiskarné v databdzi uzivatelskych adaja.
e  Prisitové autorizaci jsou pfihlasovaci tdaje uloZeny v externi databazi, napf. v adresari LDAP.

Sprévce systému nastavuje autoriza¢ni opravnéni. Pokud chcete nastavit nebo upravit opravnéni
uzivateld pro pfistup k funkcim tiskarny, musite se pfihlésit jako spravce.

Uctovani

V ré@mci Gctovani se sleduje stran vytisténych pfi tisku, kopirovani, sniménia faxovania jejich
zadavatelé.

Spravce systému musi vytvofit uZivatelské Géty a zapnout funkci U¢tovani. Kdy? je Gétovani zapnuté,
musite se pred vyuzitim sluzeb pfihlésit k tiskarné. Pfed tiskem dokumentl z pocitace musite

v ovladadi tiskarny také uvést Gdaje o svém Gctu. Spravce systému muZe nastavenim limitd omezit

celkovy pocet jednotlivych typudloh, které muze uzivatel zadat. Spravce muze také vytvaret sestavy
s Gdaji o vyuZivani jednotlivymi uZivateli a skupinami.

Podrobnosti najdete v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.

Prihlaseni

Prihlasenti je proces vlastni identifikace na tiskarné pro ovéreni. Pokud je nastavené ovéfovani, musite
se prihlasit pomoci svych uZivatelskych adajd k ovéreni, abyste méli pfistup k funkcim tiskarny.

Prihlaseni na ovladacim panelu
1. Naovladacim panelu stisknéte tlacitko Pfihlaseni / Odhlaseni nebo tlacitko Host.

2. Pokud spravce nakonfiguroval vice ovéfovacich server(, vyberte svou doménu, subdoménu nebo
strom.

a. Stisknéte polozku Doména, Subdoména nebo Strom.
b. Vseznamu stisknéte svou doménu, subdoménu nebo strom.
c.  Stisknéte tlacitko Save (Ulozit).

3. Zadejte své uZivatelské jméno a pak stisknéte tlacitko Dalsi.

4. Zadejte heslo a stisknéte tlacitko Hotovo.
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Funkce

Pfihlaseni v ramci sluzeb CentreWare Internet Services
1. 'V pocitaci spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté
stisknéte klavesu Enter nebo Return.

Poznamka: Pokud neznate adresu IP tiskarny, postupujte podle pokynt v oddilu Zjisténi adresy IP
tiskarny na strané 27.

Na zacatku stranky kliknéte na tlacitko Pfihlaseni vedle ikony zamku s klicem.
Zadejte na pfislusné misto ID uzivatele.

Zadejte na pfislusné misto heslo.

Kliknéte na tlacitko Prihlaseni.

& wN

Heslo spravce

Heslo sprévce je vyzadovano pfi pfistupu k uzamcenému nastaveni ve sluzbé CentreWare Internet
Services nebo na ovladacim panelu. Vétsina modelu tiskaren ma vychozi konfiguraci, kterd omezuje
pristup k nékterym nastavenim. Je omezen pfistup k nastaveni na karté Properties (Vlastnosti) ve
sluzbé CentreWare Internet Services a k nastaveni na karté Nastroje na dotykové obrazovce
ovlddaciho panelu.

Prihlaseni na ovladacim panelu jako spravce systému

1. Stisknéte tlacitko Prihlaseni/odhlaseni na ovladacim panelu.
2. Zadejte uzZivatelské jméno admin a stisknéte tlacitko Dalsi.
3.  Zadejte heslo a stisknéte tlacitko Hotovo.

Poznamka: UZivatelské jméno spravce systému je admin a vychozi heslo je 1111.

CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services je software pro spravu a provadéni konfigurace, nainstalovany na
zabudovaném webovém serveru v tiskarné. Tento software umoZziuje konfigurovat a spravovat
tiskarnu z webového prohlizece.

PoZadavky sluzeb CentreWare Internet Services:

e  Pripojeni tiskarny k siti pomoci protokolu TCP/IP v prostfedi systému Windows, Macintosh,
UNIX nebo Linux

e  Zapnuté protokoly TCP/IPa HTTPv tiskarné
e  Pocitac pfipojeny k sitis webovym prohlizecem, ktery podporuje jazyk JavaScript

Podrobnosti najdete v napovédeé ve sluzbach CentreWare Internet Services nebo v pfirucce System
Administrator Guide (Pfirucka spravce systému).
Pristup ke sluzbam CentreWare Internet Services

V pocitaci spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté stisknéte
klavesu Enter nebo Return.
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Zjisténi adresy IP tiskarny

Adresu IP vasi tiskarny muazete zjistit na ovladacim panelu tiskarny nebo v sestavé Configuration
Report (Sestava konfigurace). Informace o adrese IP jsou uvedeny na sestavé konfigurace v ¢asti
Connectivity Protocols (Protokoly pfipojent).

Zobrazeni adresy IP tiskarny na ovlddacim panelu:
1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte kartu Informace o pfistroji.

— Pokud spravce systému v ¢asti Zobrazit nastaveni sité nastavil zobrazeni adresy IP, bude tato
adresa uvedena na prostfednim panelu.

— Jestlize adresa IP neni zobrazena, vytisknéte Sestavu konfigurace nebo se obratte na spravce
systému.

Tisk sestavy konfigurace:
1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny.

2.  Nakarté Informace o pfistroji stisknéte moznosti Informacéni strany>Sestava
konfigurace>Tisk.

3. Povytisténi sestavy stisknéte tlacitko Close (Zavfit).

Automaticky sbér dat

Tato tiskarna automaticky sbird data a predava je na zabezpecené misto. Spole¢nost Xerox nebo
urcend sevisni spolecnost vyuziva tato data za Gc¢elem podpory a servisu pro tiskarnu nebo za
Gcelem Gctovani, dopliiovani spotfebniho materidlu a vylep3eni vyrobku. Automaticky pfedavana
data mohou zahrnovat registraci vyrobku, Gdaje z méfidel, stav spotfebnich materiald, konfiguraci
a nastaveni tiskarny, verzi softwaru a kédy problému nebo chyb. Spole¢nost Xerox nemuze ¢ist,
prohliZzet ani nacitat obsah vasich dokument, které jsou ulozené v tiskarné nebo ve vasich
systémech pro spravu informaci nebo které jimi prochdazeji.

Vypnuti automatického sbéru dat:

Na strance Welcome (uvitani) v internetovych sluzbach CentreWare Internet Services kliknéte na
odkaz v poznamce, kterd se tykd automatizovanych sluzeb.

Informace o Gctovani a pouziti pfistroje

Informace o Gctovania pouZiti tiskarny se zobrazuji na obrazovce Billing Information (Informace
o Uctovani). Zobrazené pocty vytisténych stran se vyuZivaji pro Gcely Gctovani.

Podrobnosti najdete v ¢asti Informace o Gctovani a pouziti pfistroje na strané 174.
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Funkce

Dalsi informace

Dalsi informace o tiskarné mazete ziskat z nasledujicich zdroju:

Zdroj Umisténi

Instalacni pfirucka Pribalena k tiskarné.

Dalsi dokumentace k tiskarné www.xerox.com/office/WC6655docs
Recommended Media List (Seznam doporuéenych Spojené staty americké: www.xerox.com/paper
médif) Evropska unie: www.xerox.com/europaper

Informace technické podpory k tiskarné; patfi k nim | www.xerox.com/office/WC6655support
on-line technickda podpora, Online Support Assistant
(Asistent on-line podpory) a moznost stazeni

ovladacu.

Informace o nabidkéach a chybovych hlasenich Stisknéte tlacitko Napovéda (?) na ovladacim panelu.

Informacni strany Vytisknéte z ovladaciho panelu nebo ve sluzbé
CentreWare Internet Services kliknéte na polozky
Status (Stav) >Information Pages (Informacni strany).

Dokumentace ke sluzbé CentreWare Internet Ve sluzbé CentreWare Internet Services kliknéte na

Services polozku Help (Napovéda).

Objednani spotfebniho materialu pro tiskarnu www.xerox.com/office/WC6655supplies

Zdroj nastrojt a informaci, které zahrnuji interaktivni | www.xerox.com/office/businessresourcecenter
vyukové programy, Sablony tisku, uzitecné tipy a
funkce pfizpGsobené vasim individualnim potfebam.

Mistni stfedisko prodeje a podpory www.xerox.com/office/worldcontacts
Registrace tiskarny www.xerox.com/office/register
Internetovy obchod Xerox® Direct www.direct.xerox.com/

Uvitaci centrum

Pokud potfebujete pomoc pfi instalaci tiskarny nebo po ni, navstivte webovou stranku spole¢nosti
Xerox® na adrese www.xerox.com/office/worldcontacts, kde najdete fedeni a podporu on-line.

Pokud potfebujete dalsi pomoc, obratte se na Centrum podpory zdkaznikd spole¢nosti Xerox® pro
Spojené staty a Kanadu na cisle 1-800-835-6100.

Pokud jste pfi instalaci tiskarny obdrZeli telefonni ¢islo mistniho zastupce spole¢nosti Xerox, zapiste si
toto telefonni cislo sem.

#
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Funkce

Pokud potfebujete dalsi pomoc v souvislostis pouZitim tiskarny:
1.  Nahlédnéte do této uZivatelské prirucky.
2. Obratte se na spravce systému.

3. Navstivte webovou stranku spole¢nosti Xerox® na adrese
www.xerox.com/office/WC6655support.

Aby vam Centrum podpory zakaznik(h mohlo pomoci, potfebuje tyto adaje:
e povahu problému,

e vyrobni dislo tiskarny,

e  kod chyby,

e ndzeva sidlo vasi spolecnosti.

Nalezeni vyrobniho cisla

Pokud chcete pozadat spolec¢nostXerox o pomoc, musite uvést vyrobni €islo tiskarny. Vyrobni ¢islo se
nachdzi na zadni strané tiskarny.

Chcete-li zobrazit vyrobni ¢islo na ovlddacim panelu tiskarny, stisknéte tlacitko Stav pfistroje a
potom kartu Informace o pfistroji.
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Instalace a nastaveni

Obsah kapitoly:

Prehled iINSEAIOCE O NMOSEOVENT ... eeeeeeeeeeessseessseessssenssesssesassesassesnssesassssasassases
VYDEN UMISTENT LISKAMMY .ottt esssessaeessssesssesssssessssssssssessasessssssssasessssesssasessssess

PFIPOJENT LISKAMMY .ottt esssse s essasesssssessssssas s ssss s s sssssessas

INSTALACE SOTEWOINU e e eeseaseseseeeaeeneemsemseseaseeessemsemsemseseesasensemsenses s seeseeasemseseeeens

[}

[}

e Bezpecnostni informace o napdjecim kabelu
[}

e Konfigurace sitového nastaveni

e Zména vSeobecného nastaveni

[}

Viz také:

Instalacni pfirucka pfibalena k tiskarné
System Administrator Guide (Pfirucka sprévce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC6655docs.
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Prehled instalace a nastaveni

Pfed tiskem musi byt pocita¢ a tiskarna pfipojeny do elektrické zasuvky, zapnuty a pfipojeny k aktivni
siti. Nakonfigurujte pocatec¢ni nastaveni tiskarny a potom nainstalujte do pocitace software ovladace
a ndstroje.

K tiskarné se mlzete pfipojit pfimo z pocitace pomoci kabelu USB nebo prostfednictvim sité—
pomoci ethernetového kabelu nebo bezdratového pfipojeni. Pozadavky na hardware a kabelové
propojeni se u téchto raznych zplsobu pfipojeni lisi. Smérovace, sitové rozbocovace, sitové
prepinace, modemy, ethernetové kabely a kabely USB nejsou soucasti tiskarny a je tieba je
zakoupit samostatné. Spolecnost Xerox doporucuje ethernetové pfipojeni, protoze je zpravidla
rychlejsi neZ pfipojeni USB a umoZznuje pfistup ke sluzbam CentreWare Internet Services.

Poznamka: Pokud nemate Software and Documentation disc (Disk se softwarem a dokumentaci)
k dispozici, stahnéte si nejnové;jsi ovladace na adrese www.xerox.com/office/WC6655drivers.

Viz také:

Vybér umisténi tiskarny na strané 33

Vybér zpusobu pripojeni na strané 35
Pfipojeni tiskarny na strané 35

Konfigurace sitového nastaveni na strané 38
[nstalace softwaru na strané 41
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Vybér umisténi tiskarny

1. Vyberte bezprasné misto s teplotou od 5 do 32°C (41-90°F) a relativni vlhkosti v rozsahu
15-85%.

Poznamka: Prudké teplotni vykyvy mohou ovlivnit kvalitu tisku. Pfi rychlém vyhfati studené
mistnosti maze dojit uvnitf tiskarny ke kondenzaci, kterad bude pfimo narusovat pfenos obrazu.

2. Tiskarnu umistéte na rovnou nevibrujici plochu, dostatecné pevnou, aby unesla hmotnost
tiskarny. Tiskarna musi byt ve vodorovné poloze a vSechny ctyfi nozicky musi byt v tésném
kontaktu s povrchem. Hmotnost vasi konfigurace tiskarny naleznete v ¢asti Fyzicke specifikace
na strané 218. Vyberte misto s dostatkem volného prostoru, aby byl moZny pfistup ke
spotfebnimu materidalu a zajisténo fadné vétrani. Pozadavky na volny prostor pro tiskarnu
najdete v ¢asti Pozadavky na volny prostor. na strané 219.

3. Poumisténi mizZete tiskarnu pfipojit k napdjenia k pocitaci nebo siti.
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Bezpecnostni informace o napajecim kabelu

NeZ zacnete tiskarnu pouZivat, peclivé si proctéte nasledujici pokyny. Daldi informace vam sdéli
zastupce spole¢nosti Xerox.

A\ VAROVANI:

e  Zdroj napdjeni pro zafizeni musi odpovidat poZzadavkiim uvedenym na informaénim Stitku vzadu
na zafizeni. Pokud nevite jisté, zda vas zdroj napdjeni odpovida pozadavkidm, informujte se u
mistniho dodavatele elektrické energie nebo u kvalifikovaného elektrotechnika.

e Nepouzivejte prodluzovaci kabel.
e Neodstrafujte ani neupravujte napdjeci kabel.

Pfi dodrzovani téchto pokynu bude zajiStén nepfetrzity bezpecny provoz tiskarny.
e PouZivejte napdjeci kabel dodany s tiskarnou.

e Napdjeci kabel zapojte pfimo do fadné uzemnéné elektrické zasuvky. Pfesvédcte se, Ze jsou oba
konce kabelu bezpecné zapojeny. Pokud nevite, jestli je dana zdsuvka uzemnéna, pozadejte
elektrikare, aby ji zkontroloval.

e  Nepfipojujte tiskarnu prostfednictvim uzemnovaci rozboc€ovaci zasuvky k elektrické zasuvce,
kterd neni vybavena zemnicim kolikem.

A\ VAROVANI: Zgjistéte fadné uzemnéni tiskarny, abyste predesli moznému zasazeni elektrickym
proudem. Elektrické vyrobky mohou byt pfi nespravném pouzivani nebezpecné.

e  Presvédcte se, Ze je tiskdrna zapojena do zasuvky, ktera poskytuje spravné napéti a vykon. Je-li
tfeba, pozadejte elektrikare, aby posoudil elektrické parametry tiskarny.

¢ Neinstalujte tiskarnu na misto, kde by mohli lidé Slapat po napajecim kabelu.

e Na napdjeci kabel nepokladejte zadné predméty.

e Vyménte napdjeci kabel, pokud je poskozeny nebo rozedfeny.

e Napdjeci kabel neodpojujte ani nepfipojujte, kdy? je tiskarna zapnuta.

e Abynedoslo k zasahu elektrickym proudem nebo k poskozeni kabelu, drzte napdjeci kabel pfi
odpojovani za zastreku.

e  Elektricka zasuvka se musi nachdazet v blizkosti tiskarny a musi byt snadno pfistupna.

Napdjeci kabel je pfipojen k tiskarné vzadu jako vyménna jednotka. Pokud je nutné zcela tiskarnu

odpojit od elektrického proudu, odpojte napdjeci kabel od elektrické zasuvky. Podrobnosti najdete v
¢asti Zapnuti a vypnuti tiskarny na strané 36.
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Pfipojeni tiskarny

Obsahu oddilu:

® VYD ZPUSODU PHIPOJENT ...ttt teseesse s ssssesassssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssassssssessssssssassssssssees 35
o Fyzické pripOJeni LISKATNY K SThi ... e ceeesesseesssesssseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssesns 35
e Pripojeni k pocCitaci pomOCi KADElU USB ... cessesesssesssssssssssssssssssssssssssns 36
o PripOJeNT K tlefONNT lINCO .. ettt ssse s sss e esssssss s sssse s ssasessssssans 36
o ZapnULT O VYPNULT TISKAMMY ..ottt sssssssssssss s sssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssnnes 36

Vybér zplsobu pfipojeni

Tiskarnu lze k pocitadi pfipojit kabelem USB nebo ethernetovym kabelem. Zvoleny zpUsob zavisi na
tom, zda je pocitac pfipojen k siti. Pfipojeni prostfednictvim portu USB je pfimé pfipojeni a jeho
nastaveni je nejjednodussi. Pfipojeni prostfednictvim Ethernetu se pouZiva pro prdci v siti. PouZivate-li
sitové pfipojeni, méli byste védét, jak je vas pocitac pfipojen k siti. Podrobnosti najdete v ¢asti
Adresy TCP/IP a IP na strané 38.

Poznamky:

e Ne viechny tiskarny podporuji vdechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, opera¢niho systému nebo typu ovladace.

e Pozadavky na hardware a kabelové propojeni se u téchto rdznych zpisobu pfipojent lisi.
Smérovace, sitové rozbocovace, sitové prepinace, modemy, ethernetové kabely a kabely
USB nejsou soucasti tiskarny a je tfeba je zakoupit samostatné.

e  Sit: Je-li pocitac pfipojen ke kancelarské ¢i domaci siti, pfipojte tiskarnu k siti pomoci
ethernetového kabelu. Tiskarnu nelze pfipojit pfimo k pocitaci. Musi byt pfipojena
prostfednictvim smérovace nebo rozbocovace. Ethernetovou sit lze pouZit pro jeden nebo vice
pocitacti a tato sit podporuje mnoho tiskaren a systému soucasné. Ethernetové pfipojeni je
obvykle rychlejsi nez USB a umoznuje pfimy pfistup k nastaveni tiskarny prostfednictvim sluzeb
CentreWare Internet Services.

e  Bezdratovas sit: Pokud vas pocitac obsahuje bezdratovy smérovac nebo pfistupovy bod, mizete
tiskarnu pfipojit k siti pomoci bezdratového pfipojeni. Bezdratové pfipojeni k siti nabizi stejny
pfistup a sluzby jako pevné pfipojeni. Bezdratové pfipojeni je obvykle rychlejsi nez pfipojeni pies
kabel USB a umoziiuje pfimy pfistup k nastaveni tiskarny prostiednictvim sluzeb CentreWare
Internet Services.

e USB: JestliZe pfipojujete tiskarnu k jednomu pocitaci a nepouzivéte sit, pouZijte pfipojeni USB.
Pfipojeni USB nabizi vysoké pfenosové rychlosti, ale vétsinou neni tak rychlé jako ethernetové
pfipojeni. Pripojeni USB kromé toho neposkytuje pfistup ke sluzbam CentreWare Internet
Services.

e Telefonni pfipojeni: Chcete-li odesilat a pfijimat faxy, musi byt multifunkéni tiskarna pfipojena
k vyhrazené telefonni lince.

Fyzické pfipojeni tiskarny k siti
Tiskarnu pripojte k siti ethernetovym kabelem kategorie 5 nebo vy3si. Ethernetova sit se pouziva

pro jeden nebo vice pocitacd a podporuje mnoho tiskaren a systému soucasné. Ethernetové pfipojeni
umoziuje pfimy pfistup k nastavenim tiskarny pomoci sluzeb CentreWare Internet Services.
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Pripojeni tiskarny:
1. Zapojte napdjeci kabel do tiskarny a do elektrické zasuvky.

2. Zapojte jeden konec ethernetového kabelu kategorie 5 nebo vyssi do ethernetového portu na
tiskarné. Druhy konec ethernetového kabelu zapojte do spravné nakonfigurovaného sitového
portu v rozbocovaci nebo smérovaci.

3. Zapnéte tiskarnu.

Poznamka: Podrobné informace o konfiguraci nastaveni bezdratové sité najdete v pfirucce System
Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC6655docs.

Pfipojeni k pocitaci pomoci kabelu USB

Abyste mohli pouZivat jednotku USB, musite mit nainstalovan operaéni systém Windows 7, Windows
Server 2003 nebo novéjsi, pfipadné operacni systém Macintosh OS X verze 10.7 nebo novéjsi.

Pfipojeni tiskarny k pocitaci kabelem USB:

1. Presvédcte se, Ze je tiskarna vypnuta.

2. Zapojte konec B standardniho kabelu A/B USB 2.0 do portu USB na zadni strané tiskarny.
3. Pripojte k tiskarné napdjeci kabel, zapojte jej do elektrické zasuvky a zapnéte tiskarnu.
4. Konec A kabelu USB zapojte do portu USB na pocitaci.

5. Jakmile se zobrazi Privodce nové rozpoznanym hardwarem systému Windows, zruste je;.

Nyni jste pfipraveni nainstalovat tiskové ovladace. Podrobnosti najdete v oddilu Instalace
softwaru na strané 41.

Pripojeni k telefonni lince

Pfesvédcte se, Ze je tiskarna vypnuta.
Do portu pro linku na zadni strané tiskarny zapojte standardni kabel RJ11, AWG €. 26 nebo vétsi.
Pripojte druhy konec kabelu RJ11 k funkéni telefonni lince.

s whN -

Povolte a nakonfigurujte funkce faxu.
Poznamky:

e Ne vSechny tiskarny podporuji vSdechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, opera¢niho systému nebo typu ovladace.

e Funkce faxu funguje nejlépe s analogovou telefonni linkou. Protokoly VOIP (Voice-Over
Internet Protocol) jako FIOS a DSL nejsou podporovany.

Podrobnosti najdete v pfiruéce System Administrator Guide (Pfiruc¢ka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.

Zapnuti a vypnuti tiskarny

Tato tiskdrna ma vypinac i tlac¢itko napdjeni. Vypinac na strané tiskarny ovlada hlavni napdjeni
tiskarny. Tlacitko napd@jeni na ovlddacim panelu ovlada napdjeni elektronickych soucasti tiskarny.
Uprednostiiovanym zplsobem softwaroveé fizeného vypnuti tiskarny je stisknuti tlacitka napdjent.

Zapnuti tiskarny:
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e  Zapnéte vypinac.

e  Pokud je vypinac zapnuty, ale tiskarna je vypnutd, byla vypnuta pomoci tlacitka napdjeni.
Chcete-li zapnout tiskarnu, stisknéte na ovlddacim panelu polozku Napajeni.

Vypnuti tiskarny:
A\  UPOZORNEN:

e  Aby nedoslo k selhani tiskarny nebo poskozeni vnitfniho pevného disku, provedte

nejprve vypnuti pomoci tlac¢itka napdjeni. Po zhasnuti dotykové obrazovky pockejte
10 sekund a potom vypnéte hlavni vypinac.

e Neodpojujte ani nepfipojujte napdjeci kabel, pokud je tiskarna zapnuta.
o  Ujistéte se, Ze ve fronté nejsou zadné alohy.

1. Stisknéte polozku Napdjeni na ovladacim panelu.

2. Stisknéte polozku Vypnout.

Po 10 sekundach dotykova obrazovka zhasne a tlacitko asporného rezimu bude blikat, dokud
tiskarna nedokonci vypinani.

Poznamka: Sekvence vypnuti tiskarny je dokoncena, kdyz vsechny kontrolky ovladaciho panelu
zhasnou. Vypnuti vypinace je volitelné.
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Konfigurace sitového nastaveni

Adresy TCP/IP a IP

Pocitace a tiskarny pouzivaji ke komunikaci prostfednictvim sité Ethernet hlavné protokoly TCP/IP.
Obecné plati, Ze pocitace Macintosh pouZivaji ke komunikaci se sitovou tiskarnou protokol TCP/IP
nebo Bonjour. U systém( Macintosh OS X je upfednostriovan protokol TCP/IP. Na rozdil od TCP/IP
vSak protokol Bonjour nevyZzaduje, aby mély tiskarny a pocitace adresy IP.

Pfi pouZiti protokolt TCP/IP musi mit kazda tiskarna a pocitac jedinec¢nou adresu IP. Mnohé sité,
kabelové smérovace a smérovace DSL obsahuji server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Server DHCP automaticky pfifadi adresy IP viem pocitactim a tiskarnam v siti, které jsou
nakonfigurovany pro pouZivani protokolu DHCP.

Jestlize pouZivate kabelovy smérova¢ nebo smérovac DSL, vyhledejte v dokumentaci ke smérovaci
informace o pouziti adres IP.
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/meéna vSeobecného nastaveni

Z ovladaciho panelu mdzete zménit nastaveni tiskarny, jako napfiklad jazyk, datum a ¢as, mérné
jednotky, jas displeje a inicializa¢ni stranku.
1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte kartu Tools
(Nastroje).
2. Stisknéte moznosti Nastaveni zafizeni>VSeobecné a potom stisknéte nastaveni, které chcete
zménit:
— Polozka Uspora energie urcuje, kdy tiskarna piejde do rezimu Gspory energie.
— Pomoci mozZnosti Datum a €as lze nastavit ¢asové pdsmo, datum, ¢as a format zobrazeni.
— Pomoci mozZnosti Vybér jazyka / klavesnice lze nastavit jazyk a rozloZeni klavesnice.
— UzZivatelské tlacitko klavesnice umoziuje pfifadit text uzivatelskému tlacitku na virtualni
klavesnici.

Poznamka: Toto je neGplny seznam. Pokud néktera funkce neni uvedena, obratte se na spravce
systému nebo se pfihlaste jako spravce systému. Podrobnosti najdete v oddilu Prihlaseni na
ovladacim panelu jako spravce systému na strané 26.

3. Stisknéte tlacitko Save (UlozZit).

Nastaveni rezimu Uspory energie

MuZete nastavit dobu, kterou tiskarna stravi necinna v rezimu pfipravenosti, nez prejde do rezimu
sniZzené spotfeby.

Konfigurovani nastaveni Gspory energie:

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte kartu Tools
(Nastroje).

2. Stisknéte polozky Device Settings>General>Energy Saver (Nastaveni zafizeni > VSeobecné >
Uspora energie).

Poznamka: Pokud tato funkce neni uvedena, pfihlaste se jako spravce systému. Podrobnosti
najdete v oddilu Prihlaseni na ovladacim panelu jako spravce systému na strané 26.

3. Vasti Z klidového rezimu do rezimu Gspory energie nastavte ¢as v minutdch pomoci tlacitek se
Sipkami. Klidovy rezim spotfebovava vice energie, ale probuzeni z né€j je rychlejsi nez z rezimu
Uspory energie.

4. 'V ¢asti Z rezimu Gspory energie do Gsporného rezimu nastavte ¢as v minutdch pomoci tlacitek se
Sipkami. ReZim Gspory energie spotfebovava vice energie, ale probuzeni z néj je rychlejsi nez z
Gsporného rezimu.

5. Stisknéte tlacitko Save (Ulozit).
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Nastaveni data a ¢asu na ovladacim panelu

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte kartu Tools
(Nastroje).

2. Stisknéte polozky Nastaveni zafizeni>VSeobecné>Datum a cas.

Poznamka: Pokud tato funkce neni uvedena, pfihlaste se jako spravce systému. Podrobnosti
najdete v oddilu PrihlaSeni na ovladacim panelu jako spravce systému na strané 26.

3. Chcete-li nastavit ¢asové pasmo, stisknéte polozku Casové pasmo a nastavte ¢asové pasmo
pomociSipek.

4.  Chcete-li nastavit datum, stisknéte polozku Datum, vyberte format a nastavte datum.

5. Chcete-li pouzit 24hodinovy format, vyberte moznost Zobrazit 24hodinovy format. Chcete-li
nastavit as, stisknéte moznost Cas a nastavte cas.

Poznamka: Datum a ¢as jsou nastaveny automaticky prostfednictvim protokolu NTP (Network
Time Protocol). Chcete-li toto nastaveni zménit, ve sluzbach CentreWare Internet Services
prejdéte na kartu Properties (Vlastnosti) a zménte polozku Date and Time Setup (Nastaveni
data a ¢asu) na hodnotu Manual (NTP Disabled) (Ru¢né (protokol NTP zakazan)).

6. Stisknéte tlac¢itko Save (Ulozit).

40 Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
UZivatelska pfirucka



Instalace a nastaveni

Instalace softwaru

Obsahu oddilu:

o  Pozadavky NA OPEraCNT SYSTEM ...t sesse s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 41
e Instalace ovladacl a nastrojii pro syStEM WINAOWS ...........eerverrenreennnenssiesssssesssssssssssssssssssssnes 41
e Instalace tiskovych ovladacu a nastroja pro systém Macintosh OS X verze 10.7 nebo
MOV ST eerveriereeeeseseasesassesssessssssssessssssssesssssssse e sssse s ssse s sssse s e s s s s e st s s s b b e b s s e b b ssassssasssessssnsssaes 42
e Instalace ovladacd snimani pro systém MaACINEOSH ...t sessees 43
e Instalace tiskovych ovladact a nastroja pro systém UNIX a Linux Printing.......cc.cceeeeeeeeneenee. 43
®  DAIST OVIAAACE ..ttt s sssse s ssse s ssse s s ssse s b s s s ssssssssees 46

Pfed instalaci softwarovych ovladacu se presvédcte, zda je tiskarna pfipojena do elektrické zasuvky,
zapnuta a pfipojena k aktivni siti a zda ma platnou adresu IP. Adresa IP se obvykle zobrazuje

v pravém hornim rohu ovladaciho panelu. Pokud adresu IP nemuzZete najit, postupujte podle pokyn
v cCasti Zjisteni adresy IP tiskarny na strané 27.

Pokud nemate k dispozici disk Software and Documentation disc (Disk se softwarem a dokumentaci),
stahnéte si nejnové;jsi ovladace na adrese www.xerox.com/office/WC6655drivers.

Pozadavky na operacni systém

e  Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows
Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012.

e  Macintosh OS X verze 10.7 a novéjsi.

e UNIXa Linux: Tiskarna podporuje pfipojeni k raznym platforméam UNIX prostfednictvim
sitového rozhrani. Podrobnosti najdete na adrese www.xerox.com/office/WC6655drivers.

Instalace ovladacu a nastroju pro systém Windows

Abyste mohli v(g/uiivat véechny funkce tiskarny, nainstalujte ovladaé tiskarny Xerox® a ovlada¢
snimani Xerox-.

Instalace softwarového ovladace tisku a snimani:

1. VlozZte disk Software and Documentation disc (Disk se softwarem a dokumentaci) do pfislusné
jednotky pocitace. Instalac¢ni program se spusti automaticky.

Jestlize se automaticky nespusti instala¢ni program, pfejdéte na pfislusnou jednotku a
poklepejte na soubor instalacniho programu Setup.exe.

Pokud chcete zménit jazyk, kliknéte na polozku Jazyk.

Zvolte jazyk a klepnéte na moznost OK.

Kliknéte na moznosti Nainstalujte ovladaée>Nainstalovat ovladace tiskarny a skeneru.
Pokud souhlasite s licen¢ni smlouvou, kliknéte na moznost Souhlasim.

Vyberte tiskarnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na moznost Dalsi.

No v EWN

Pokud se va3e tiskarna neobjevi v seznamu nalezenych tiskdaren, kliknéte na tlac¢itko Extended
Search (Rozsitené hledani).
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10.
11.

12.

Pokud se tiskarna ani potom neobjevi v seznamu nalezenych tiskaren a zndte jeji adresu IP:
a. Klepnéte na ikonu Sitova tiskarna v hornic¢asti okna.

b. Zadejte adresu IP nebo nazev DNS tiskarny.

c.  Kliknéte na polozku Najit.

d. Vyberte tiskarnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na moznost Dalsi.

Pokud se tiskdrna ani potom neobjevi v seznamu nalezenych tiskdren a neznate jeji adresu IP:
a. Kliknéte na tlacitko Advanced Search (Rozsifené hledani).

b. Zndte-li adresu brany a masku podsité, kliknéte na horni tlacitko a zadejte tyto adresy do
poli Gateway (Brana) a Subnet Mask (Maska podsité).

¢. Pokud znate adresu IP jiné tiskarny ve stejné podsiti, kliknéte na prostfedni tlacitko
a zadejte tuto adresu do pole Adresa IP.

Kliknéte na polozku Najit.
Vyberte tiskarnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na moznost Dalsi.

Poznamka: Pokud se tiskarna objevi v okné Nalezené tiskarny, je zobrazena jeji adresa IP.
Poznamenejte si adresu IP pro pozdé&jsi potfebu.

Vyberte pozadovany ovladac.
Kliknéte na tlacitko Install (Nainstalovat).
Pokud instalacni program zobrazi dotaz na adresu IP, zadejte adresu IP tiskarny.

Pokud instalacni program zobrazi pokyn k restartovani pocitace, dokoncete instalaci ovladacd
kliknutim na tlacitko Restartovat.

Dokoncete instalaci kliknutim na tla¢itko Dokoncit.

Instalace tiskovych ovladacd a nastroju pro systém Macintosh OS X verze
10.7 nebo novéjsi

Abyste mohli v(gluiivat véechny funkce tiskarny, nainstalujte ovlada¢ tiskarny Xerox® a ovlada¢
snimani Xerox-.

Instalace softwarového ovladace tisku a snimani:

1.

o bk wNnN

© N

42

Vlozte disk Software and Documentation disc (Disk se softwarem a dokumentaci) do pfislusné
jednotky pocitace.

Oteviete soubor Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg podle toho, jakou tiskdrnu pouzivdte.
Dvojitym kliknutim na pfislusny nazev spustte soubor Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg.
Po zobrazeni dotazu kliknéte na tlac¢itko Pokracovat.

Pokud souhlasite s licen¢ni smlouvou, kliknéte na moznost Souhlasim.

Kliknutim na tlacitko Install (Nainstalovat) potvrdte aktudalni umisténi instalace, nebo vyberte
jiné umisténi instalace a potom kliknéte na tlacitko Install (Nainstalovat).

Zadejte heslo a kliknéte na tlacitko OK.

Vyberte tiskdrnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na moznost Dalsi.
Pokud se vase tiskarna neobjevi v seznamu nalezenych tiskaren:

a. Kliknéte na ikonu sitové tiskarny.

b. Zadejte adresu IP tiskarny a kliknéte na tlacitko Continue (Pokracovat).

c. Vyberte tiskadrnu v seznamu nalezenych tiskaren a kliknéte na tlacitko Continue
(Pokracovat).
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9. Kliknutim na tlacitko OK potvrdte zpravu o tiskové fronté.

10. Zaskrtnéte policka Set Printer as Default (Nastavit tiskarnu jako vychozi) a Print a Test Page
(Vytisknout zkusebni stranku) nebo jejich zaskrtnuti zruste.

11. Kliknéte na tlacitko Continue (Pokrac¢ovat) a potom na tlacitko Close (Zavfit).

Poznamka: V systému Macintosh OS X verze 10.7 a vyssi bude tiskarna automaticky pfidana do
fronty tiskaren.

Ovéreni instalace volitelnych doplikd tiskarny v tiskovém ovladaci:
1. 'V nabidce Apple kliknéte na polozky Pfedvolby tiskarny>Tisk a skenovani.

2. 'V seznamu vyberte tiskarnu a kliknéte na tlac¢itko Options and Supplies (Volitelné doplriky
a spotfebni materidl).

3. Kliknéte na tlacitko Driver (Ovladac) a ovérte, Ze je vybrana vase tiskarna.
4. Qvéfte, zda jsou spravné zobrazeny viechny volitelné dopliky nainstalované v tiskarné.

5. Pokud jste zménili nastaveni, kliknéte na tlacitko OK, zaviete okno a ukoncete nastroj Pfedvolby
systému.

Instalace ovladact snimani pro systém Macintosh

1. Vlozte disk Software and Documentation disc (Disk se softwarem a dokumentaci) do pfislusné
jednotky pocitace.

2. Chcete-li zobrazit soubor .dmg tiskarny, dvakrat kliknéte na ikonu disku na plose.

3. Otevrete soubor Scan Installer.dmg a prejdéte k pfislusnému souboru instala¢niho programu
pro v@s operacni systém.

4. Otevrete soubor s balickem Scan Installer (Instala¢ni program snimani).

5. Kliknutim na tlacitko Pokracovat potvrdte upozornéni a Gvodni zpravy.

6. Chcete-li pfijmout licen¢ni smlouvu, kliknéte na tlacitko Pokraéovat a potom na tlacitko
Souhlasim.

7.  Kliknéte znovu na tlacitko Pokracovat.
8. Zadejte heslo a kliknéte na tlacitko OK.

9. Pokud budete vyzvani, abyste ukoncili ostatni instalace, kliknéte na tlacitko Pokracovat
v instalaci.

10. Restartujte systém kliknutim na tlac¢itko Log Out (Odhlésit).
Instalace tiskovych ovladacl a nastroju pro systém UNIX a Linux Printing
Podrobné informace o ovladacich pro systém UNIX a Linux najdete v pfirucce System Administrator

Guide (Pfirucka spréavce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC6655docs.

Xerox®Bali¢ek tiskového ovladace

Balicek tiskového ovladace Xerox® poskytuje ndstroje, které umoziuji spravovat tiskarny pfipojené v
prostfedi UNIX a Linux.
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Xerox®Tiskové ovladace

Tiskovy ovlada¢ Xerox® muZete pouzit pro vybér funkci tiskarny. Vsechny opera¢ni systémy zahrnuji
tiskovy ovlada¢ Office Standard, ktery umi tisknout na celou fadu zafizeni Xerox vybavenych stejnymi
funkcemi. Pro tisk na konkrétni model mdzete vyuZit tiskovy ovlada¢ pro prostiedi Linux.

Spravce tiskarny Xerox®

Spravce tiskarny Xerox® umoziiuje:

e  Nakonfigurujte mistni a sitové tiskarny.

e  Zapoijte tiskarnu do sité a sledujte po instalaci jeji provoz.

e  Zagjistéte stejny vzhled a dojem u v3ech rdznych dodavatelt operacnich systéma UNIX a Linux.
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Instalace bali¢ku tiskového ovlada&e Xerox®
Nez zacnete:

Provérfte, zda mate opravnéni kofenového uzivatele nebo superuZivatele, abyste mohli Spravce
tiskarny Xerox® nainstalovat.

Poznamka: Pokud instalujete ovladace pro sitovou tiskérnu a vase tiskarna neni v seznamu

uvedena, klepnéte na tlac¢itko Adresa IP nebo nazev DNS. Do pole Adresa IP nebo nazev DNS

zadejte adresu IP tiskarny a vyhledejte tiskarnu klepnutim na tlacitko Najit. Pokud neznate

adresu IP tiskarny, postupujte podle pokynt v ¢asti Zjisténi adresy IP tiskarny na strané 27.
1. Stahnéte si balicek urceny pro vas operacni systém.

K dispozici jsou nasledujici soubory:

— XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm pro rodinu IBM PowerPC.

— XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz na podporu pracovnich stanic HP Itanium.

— XeroxOSDPkg-Sun0Si386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz pro systémy Sun Solaris x86.

— XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz pro systémy Sun Solaris SPARC.

— Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm na podporu 32bitového prostfedi Linux na bazi RPM.

— Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb na podporu 32bitového prostfedi Linux s distribuci
Debian.

— Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm na podporu 64bitového prostfedi Linux na bazi
RPM.

— Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb na podporu 64bitového prostfedi Linux s
distribuci Debian.

2. Chcete-li nainstalovat balicek tiskového ovladace Xerox®, oteviete bali¢ek pomoci spravce
balickda vaseho operacniho systému nebo pouZijte nastroj pfikazového fadku pro vas operacni
systém.

— AIX: rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-X.XX.XXX.XXXX.rpm

— HPUX: swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz

— Solaris (x86): pkgadd -d XeroxOSDPkg-Sun0Si386-x.xx.xxx.xxxx.pkg

— Solaris (SPARC): pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg

— Linux (RPM, 32 bitd): rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.XXX.XXXX.rpm

— Linux (Debian, 32 bitd): dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb

— Linux (RPM, 64 bitt): rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-X.XX.XXX.XXXX.rpm

— Linux (Debian, 64 bit(): dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb
Bali¢ek nainstaluje soubory do slozky /opt/Xerox/prtsys.

Spusténi Spravce tiskarny Xerox®

Pfi spousténi Spravce tiskarny Xerox® z piikazové fadky v Termindlu na dGrovni kofenového adresdre,
napiste xeroxprtmgr a stisknéte klavesu Enter nebo Return.
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Dalsi ovladace

Nasledujici ovladace lze stahnout na adrese www.xerox.com/office/WC6655drivers.

e Ovladac Xerox® Global Print Driver Ize pouZivat s kteroukoli tiskérnou v siti véetné tiskdaren
jinych vyrobcu. Pro jednotlivé tiskarny se nakonfiguruje sam pfi instalaci.

e Ovladac Xerox® Mobile Express Driver |ze pouZivat s kteroukoli tiskarnou dostupnou z pocitace,
kterd podporuje standardni jazyk PostScript. Nakonfiguruje se pro vybranou tiskarnu vzdy, kdyz
tisknete. Pokud ¢asto cestujete na stejnd mista, muzete si na nich uloZit oblibené tiskarny
a ovladac vade nastaveni uloZi.
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Papir a média

Obsah kapitoly:

e Podporovany papir
®  VIOZENT PAPITU. ettt ettt ssss st sssse s s s ssses s s sss s s ssse s s s s sasassssssssessssasssaes
e Tisk na specialni papir
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Podporovany papir

Obsahu oddilu:

®  DOPOrUCENE LYPY MEAIL.cu i sissesse s sssse s ssssssssssssessssssssesssssssssssssssssessssssssessssssssesssssssnaes
®  ODJOANGNT PAPITU ceeverierererreeeieesesessesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssanes
o Obecné pokyny pro VKIGAANT PAPITU.......cceeeereereiseeeeeissesesisseesesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
e Papir, ktery muUZe POSKOAIt LISKAMMU......ovuureerereeereerieseseeseee st sssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes
o Pokyny K USKIQANENT PAPIIUL......eeeeeerreereeeseeeeressseesseessesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes
o  Podporované typy G gramQGZE PAPITU c....cereereeeneeeseeessesessesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
e Podporované standardni fOrMALY PAPITU ......eeerveerrenreeereessesesesssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes
e Podporované typy a gramaze papiru pro automaticky 2stranny tisk..........coecceeceveerereenecreren
e Podporované uzivatelské fOrMALY PAPITU.......occereerrenrieereeseesesisssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes

Vase tiskarna umoznuje pouzivat riizné typy papiru a dalSich médii. Abyste zajistili maximalni kvalitu
tisku a zamezili zaseknuti papiru, dodrZujte pokyny uvedené v této ¢asti.

Nejlepsich vysledkd dos@hnete pfi pouziti papiru a médii Xerox doporuéenych pro vasi tiskarnu.

Doporucené typy médii

Seznam doporucenych typud papiru a médii pro vasi tiskarnu najdete na adrese:

e www.xerox.com/paper Recommended Media List (Seznam doporucenych médii) (Spojené staty
americké)

e www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Seznam doporuc¢enych médii) (Evropa)

Objednani papiru

Budete-li chtit objednat papir nebo jind média, obratte se na mistniho prodejce nebo navstivte
webovou stranku www.xerox.com/office/WC6655supplies.

Obecné pokyny pro vkladani papiru
e Neprepliujte zasobniky papiru.Nevkladejte papir nad rysku maximalniho naplnéni v zasobniku.
e Nastavte voditka papiru podle pouzZitého formatu papiru.
e Nezfélie vloZite do zasobniku, promnéte je mezi prsty.
e Pokudsev tiskarné papir zasekava prilis¢asto, pouZzijte papir nebo jina schvalend média
z nového baleni.
e Netisknéte na archy §titkd, ze kterych jiz byly sejmuty Stitky.
e PouZivejte pouze papirové obalky. Na obdlky tisknéte pouze jednostranné.

Papir, ktery muze poskodit tiskarnu

Nékteré typy papiru a jinych médii mohou zapficinit Spatnou kvalitu vystupu, ¢astéjsi zasekavani
papiru nebo poskozeni tiskarny. NepouZivejte tato média:
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Papir a média

e  Hruby nebo porézni papir

e  Papir do inkoustovych tiskaren

e  Leskly nebo kfidovy papir nevhodny pro laserové tiskarny

e  Papir, ktery jiz byl pouzit ke kopirovani

e  Papir s pfehyby nebo pomackany papir

e  Papir s vyfezy nebo perforaci

e Sesivany papir

e  Obdalky s okénky, kovovymi svorkami, postrannimi spoji nebo lepidlem s kryci paskou

e  Obdlky s vycpavkou

e Plastova média

e Foélie

AN\ UPOZORNENTI: Zaruka spole¢nosti Xerox, servisni smlouva ani zaruka Total Satisfaction Guarantee
(Zaruka celkové spokojenosti) spole¢nosti Xerox se nevztahuje na $kody zptsobené pouZitim
nepodporovaného papiru nebo specidlnich médii. Zaruka Total Satisfaction Guarantee (Zaruka

celkové spokojenosti) spolecnosti Xerox je poskytovana ve Spojenych statech americkych a Kanadé.
Mimo tyto oblasti se miiZe rozsah zaruky lidit. Dal3i informace vam sdéli mistni zastupce spole¢nosti.

Pokyny k uskladnéni papiru

Skladujte papir a dalsi média spravnym zplsobem, abyste zagjistili optimalni kvalitu tisku.

e  Papir uskladnéte na tmavém, chladném a relativné suchém misté. Vétsina papira je nadchylna
k poskozeni ultrafialovym a viditelnym svétlem. Pro papir je obzvlastskodlivé ultrafialové svétlo
vyzafované sluncem a zdafivkami.

e  Omezte dlouhodobé vystaveni papiru silnému svétlu.
e  Udrzujte stalou teplotu a relativni vlhkost.

e Vyhybejte se skladovani papiru na padach, v kuchynich, garazich nebo sklepech. V téchto
prostorach byva vyssi vlhkost.

e  Papir skladujte vodorovné na paletach, v krabicich, na policich nebo ve skfinich.

e Do mist uréenych k uskladnéni nebo manipulaci s papirem nenoste potraviny ani napoje.

¢ Neotvirejte zatavené baliky papiru, dokud nebudete vkladat papir do tiskarny. Ponechte
uskladnény papir v originalnim obalu. Obal papiru chrani papir pred ztratou vlhkosti nebo jejim
zvysenim.

e  Neékterd specialni média jsou zabalena v plastovych vacich, které lze znovu zalepit. Tato média
skladujte ve vaku, dokud je nebudete chtit pouZit. Nepouzitd média ponechte ve vaku a vak
znovu zalepte.
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Papir a média

Podporované typy a gramaze papiru

Zasobnik

V3echny zasobniky

Typy papiru

Recyklovany
UZivatelsky

Gramaze

60-105 g/m?

Obycejny
Dérovany
Predtistény

S vodotiskem
Hlavickovy

75-105 g/m?

Tvrdy papir leh¢i gramaze
Leskly tvrdy papir leh&i gramaze

106-163 g/m?

Tvrdy papir
Leskly tvrdy papir

164-220 g/m?

Ru¢ni podavac

Stitky
Obalka

Podporované standardni formaty papiru

Zasobnik

Evropské standardni formaty

Severoamerické standardni formaty

Vsechny
zésobniky

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")
B5(176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 ")

A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3")
JISB5(182 x 257 mm,7,2 x 10,1 ")
215x315 mm, 8,5x12,4"

Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14"

Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13")

Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11%)
Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5%)
203 x 254 mm,8x 10"

Ru¢ni podavac

A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 58 ")

B6(125 x 176 mm, 4,9 x 6,9")

Obdlka C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 ")
Obdlka C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 ")
Obdalka DL (110 x 220 mm,

4,33 x 8,66 ")

JISB6(128 x 182 mm, 5,0 x 7,2

127 x178 mm,5x 7"

Pohlednice(100 x 148 mm, 3,9 x 5,8")
Pohlednice(148 x 200 mm, 5,8 x 7,9")

Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5%)
Obalka Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5
Obdlka ¢.9(99 x 226 mm,3,9 x 89 ")
Obalka ¢.10 (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 ")
Obalka6 x 9(152 x 228 mm,6 x 9 ")
76 x127 mm, 3 x 5"

Pohlednice (89 x 140 mm, 3,5 x 5,5")
Pohlednice (102 x 152 mm, 4 x 6")

")
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Papir a média

Podporované typy a gramdaze papiru pro automaticky 2stranny tisk

Recyklovany 60-105 g/m?
Uzivatelsky

Obycejny 75-105 g/m?
Dérovany

Predtistény

Hlavickovy

S vodotiskem

Tvrdy papir leh&i gramaze 106-163 g/m?
Leskly tvrdy papir leh¢i gramaze

Podporované uzivatelské formaty papiru

Zasobnik 1a 2
o Sitka: 148,0-215,9 mm (5,8-8,5")
e Délka: 210-355,6 mm

Ru¢ni podavac
e Sitka: 76,2-215,9 mm (3-8,5")
e Délka: 127-355,6 mm (5-14")

Automaticky 2stranny tisk
e Sitka: 148,0-2159 mm (5,8-8,5")
e Délka: 210-355,6 mm

Automaticky duplexni podavac pfedloh
o  Sitka: 148,0-2159 mm (5,8-8,5")
e Délka: 210-355,6 mm
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Papir a média

VlozZeni papiru

Obsahu oddilu:

Vkladani papiru do ru€nNiNO POAAVACE ...ttt sessssss s sssssssssssassssssssssasssssssanes
Konfigurovani délky papiru U ZGSOBNTKG T @ 2. seessssssssssssssssssssssssenns
V0ozZeni papiru dO ZASODNIKU T=2.......u et ssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssasssasssanes

Vkladani papiru do ru¢niho podavace

1.

2.
3.

52

Oteviete ru¢ni podavac.

Pokud je jiz do ru¢niho podavace vloZen papir, odeberte veskery papir jiného formatu nebo typu.

Posurite voditka Sifky k okrajam zasobniku.

Prohnéte listy dopfedu a dozadu a promnéte je a potom na rovném povrchu zarovnejte okraje.
Oddéli se tak slepené listy a snizi se moZnost zaseknuti.

Poznamka: Zaseknuti a chybnému podéavani papiru se muZzete vyhnout tim, Ze nevyjmete papir
z obalu dfive, nezZ se ho chystate pouZit.
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Papir a média

5. VloZzte papir do zadsobniku.
6. Dérovany papir vkladejte s otvory smérem doprava.

7. Pro 1stranny a 2stranny tisk vlozte hlavickovy nebo pfedtistény papir licovou stranou dold
a hornim okrajem smérem do tiskarny.

Poznamka: Nevkladejte papir nad rysku maximalniho naplnéni. Pfi pfeplnéni zasobniku mdze
dojit k zaseknuti médii v tiskarné.

8. Upravte voditka 3itky tak, aby se dotykala okrajl papiru.

9. Pokud se na ovladacim panelu objevi pfislusnda vyzva, ovéfte na obrazovce Nastaveni papiru
format, typ a barvu papiru.
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Papir a média

Konfigurovani délky papiru u zasobnika 1 a 2

Délku zasobnikd 1 a 2 lze nastavit tak, aby bylo mozné vloZit formaty papiru A4/Letter a Legal. Pfi
nastaveni délky na format Legal zadsobniky vy¢nivaji z pfednicasti tiskarny.
Zména nastaveni podavacd na 550 listl v zasobnicich 1 a 2 podle délky papiru:

1. Vyjméte ze zasobniku viechen papir.

2. Vyjméte zasobnik z tiskarny: Vytahnéte ho az na doraz, mirné nadzvednéte jeho predni cast a
vytahnéte ho z tiskarny.

3. Chcete-li zasobnik prodlouzit, uchopte jednou rukou jeho zadni ¢ast. Druhou rukou stisknéte
zapadku na predni ¢asti zasobniku a tahnéte oba konce smérem ven, dokud se nezaaretuiji.
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Papir a média

4.  Chcete-li zasobnik zkratit pro kratsi papir, uchopte jednou rukou zadni ¢ast zasobniku. Druhou

rukou stisknéte zapadku na pfedni ¢asti zasobniku a tla¢te oba konce smérem dovnitf, dokud se
nezaaretuji.

5. Dfive nez zasobnik zasunete zpét do tiskarny, viozte do néj papir. Podrobnosti najdete v &asti
Vlozeni papiru do zasobnikd 1-2 na strané 55.

Vlozeni papiru do zasobnika 1-2

1.  Vyjméte zasobnik z tiskarny: Vytahnéte ho az na doraz, mirné nadzvednéte jeho predni ¢ast a
vytahnéte ho z tiskarny.

2. Zatlacte zvedac papiru v zadni €asti zasobniku papiru dold, az zapadne.
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Papir a média

3. Nastavte voditka délky a Sitky papiru podle obrazku.

4.  Prohnéte listy dopfedu a dozadu a promnéte je a potom na rovném povrchu zarovnejte okraje.
Oddéli se tak slepené listy a snizi se moznost zaseknuti.

5. VloZzte papir do zasobniku.
— Dérovany papir vkladejte s otvory smérem doprava.
— Pro 1stranny a 2stranny tisk vloZte hlavickovy nebo predtistény papir licovou stranou doll
a hornim okrajem smérem do tiskarny.
Poznamka: Nevkladejte papir nad rysku maximalniho naplnéni. Pfi pfeplnéni zasobniku maze
dojit k zaseknuti médii v tiskarné.

56 Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
UZivatelska pfirucka



Papir a média

7. Zasunte zdsobnik zpét do tiskarny.

8. Zasunte cely zasobnik do tiskarny.
Poznamky:
e Pokud zasobnik nelze zcela zasunout, ovéfte, zda je zveda¢ papiru v zadnicasti zasobniku
zajistény v dolni poloze.
e Je-li zasobnik prodlouzeny na format papiru Legal, pak po zasunuti do tiskarny vyéniva.

9. Pokud se na ovladacim panelu objevi pfislusnd vyzva, ovéfte na obrazovce Nastaveni papiru
format, typ a barvu papiru.
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Tisk na specialni papir

Obsahu oddilu:

O OBDGAIKY ceoreeeeeeeeeeeeieeeeiee e esssseeesasssssssss s sasssessss e sss e s e R R0 58
0 TR oo eeeee e seeees s seeeee e seeees s eeeee s seses s eeeee ettt 61
®  LESKLY TUTAY PAPIT ettt ss s b s s s s s bt ass b sssassees 62

Budete-li chtit objednat papir nebo jind média, obratte se na mistniho prodejce nebo navstivte
webovou stranku www.xerox.com/office/WC6655supplies.

Viz také:
www.xerox.com/paper Recommended Media List (Seznam doporucenych médii) (Spojené staty americké)
www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Seznam doporuc¢enych médii) (Evropa)

Obalky

Na obalky je mozné tisknout pouze z rucniho podavace.

Pokyny k tisku na obalky

e  Kuvalita tisku zavisi na kvalité a provedeni obdlek. Pokud nedosdhnete pozadovanych vysledki,
zkuste pouzit obalky od jiného vyrobce.

e  UdrZujte stdlou teplotu a relativni vlhkost.

e Nepouzité obdlky skladujte v ptavodnim obalu, abyste zabranili navlhnuti a pfilisSnému vysuseni
obalek, které mohou ovlivnit kvalitu tisku a zpUsobit zvrasnéni. Nadmérna vlhkost maze
zapficinit zalepeni obdlek béhem tisku nebo pred nim.

e  Pfed vlozenim do zasobniku poloZte na obdlky tézkou knihu, abyste z nich vytlacili vzduchové
bubliny.

e V softwarovém tiskovém ovladaci vyberte jako typ papiru moZnost Envelope (Obdlka).
e NepouZivejte obdlky s vycpdavkou. PouZivejte obdlky s plochym povrchem.

e Nepouzivejte obdalky s lepidlem aktivovanym teplem.

e NepouZivejte obdlky s chlopnémi, které se zalepuji stisknutim.

e  PouZivejte pouze papirové obdalky.

¢ Nepouzivejte obdlky s okénky a s kovovymi svorkami.
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Papir a média

Vkladani obalek do ru¢niho podavace

1. Oteviete ru¢ni podavac.

Poznamka: Pokud obdlky nevloZite do ru¢niho podavace ihned poté, co je vyjmete z obalu,
mohou se vyboulit. Vyrovnejte je, aby se v pfistroji nezasekly.
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3. Vyberte moznost vloZeni obdlek:

— Privkladani obdlek s chlopnémi na dlouhé strané umistéte obalky do tiskarny kratkou
stranou napfed tak, aby chlopné sméfovaly dold a doprava.

— Chcete-li vlozit obalky s nelepivymi chlopnémi na kratsi strané, vloZte je tiskovou stranou
nahoru, otevienymi chlopnémi sméfujicimi dolt a dolni¢asti obalky smérem do tiskarny.
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e  Obdlky s lepivymi chlopnémi na kratsi strané vkladejte tiskovou stranou nahoru se
zavienymi chlopnémi sméfujicimi dolt a orientovanymi smérem do tiskarny.

Poznamka: Pokud vkladate obdlky s otevienymi chlopnémi, vyberte v tiskovém ovladaci podle

potfeby moznost Na vysku, Na Sitku nebo Otoceny na Sitku, aby byly obalky spravné potistény.
V tiskovém ovladaci podle potfeby otocte obraz pomoci volby Otocit obraz o 180 stupnd.

4.  Pokud se na ovladacim panelu objevi pfislusna vyzva, ovéfte na obrazovce Nastaveni papiru
format, typ a barvu papiru.
Stitky

Na Stitky je mozné tisknout pouze z ruc¢niho podavace.

Pokyny k tisku na stitky

A\

Pouzivejte Stitky urcené pro laserovy tisk.

NepouZivejte vinylové Stitky.

Nepouzivejte v tiskarné listy se Stitky vice nez jednou.

NepouZzivejte stitky s navlhéovacim lepidlem.

Tisknéte pouze na jednu stranu listu se Stitky. PouZivejte pouze Gplné listy se Stitky.

Nepouzité stitky skladujte nezprohybané v origindlnim baleni. Listy se stitky ponechte

v originalnim obalu, dokud je nebudete chtit pouzit. Nepouzité listy se Stitky vratte do
origindlniho obalu a znovu ho zalepte.

Stitky neskladujte v extrémnim suchu nebo vlhku, ani v extrémnim horku nebo chladu. Jejich
uloZeni v extrémnich podminkach muze zapficinit problémy s kvalitou tisku nebo zpUsobit
jejich zaseknuti v tiskarné.

Obnovujte Casto zasoby. Pfi dlouhém skladovaniv extrémnich podminkéch se stitky mohou
zvlnit a mohou se zasekavat v tiskarné.

V softwarovém tiskovém ovladaci vyberte jako typ papiru moznost Stitky.

Pfed vloZenim stitkt vyjméte ze zadsobniku veskery jiny papir.

UPOZORNENI: Nepouzivejte listy s chyb&jicimi stitky, zkroucenymi stitky nebo stitky, které se
odlepuji od podkladu. Mohlo by dojit k poskozeni tiskarny.
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Papir a média

P

Vkladani stitka do ruéniho podavace

1.
2.

W XNV W

Vyjméte ze zasobniku viechen papir.

VloZzte stitky do ru¢niho podavace pouze licovou stranou nahoru a hornim okrajem smérem do
tiskarny.

Upravte voditka Sitky tak, aby se dotykala okrajt papiru.

Chcete-li nastavit papir, stisknéte na ovladacim panelu tlacitko Format.

Projdéte seznam a stisknéte moznost Uzivatelsky.

Zadejte Sitku a délku a stisknéte tlacitko OK.

Stisknéte polozku Typ a poté polozku Stitky.

Stisknéte tlac¢itko Confirm (Potvrdit).

V tiskovém ovladacdi nainstalovaném v pocitaci oteviete okno Pfedvolby tisku a kliknéte na
kartu Volby tisku.

10. V seznamu Typ papiru vyberte moznost Stitky.

Leskly tvrdy papir

Na leskly tvrdy papir leh¢i graméaze a leskly tvrdy papir az do gramaze 220 g/m? lze tisknout
z kteréhokoli zasobniku.

Pokyny k tisku na leskly tvrdy papir

62

Neotvirejte zatavené baliky lesklého tvrdého papiru, dokud nebudete vkladat papir do tiskarny.
Leskly tvrdy papir ponechte v originalnim obalu. Baliky nechte v pfepravnich krabicich, dokud je
nebudete chtit pouZzit.

Pfed vloZzenim lesklého tvrdého papiru vyjméte ze zasobniku viechen papir.

Vlozte pouze takové mnozstvi lesklého tvrdého papiru, které chcete pouZit. Po skonceni tisku
neponechdvejte leskly tvrdy papir v zasobniku. NepouZity leskly tvrdy papir vratte do
origindlniho obalu a zalepte ho.

Obnovujte Casto zasoby. Pfi dlouhém skladovani v extrémnich podminkach se leskly tvrdy papir
muZe zvlnit a mizZe se zasekavat v tiskarné.

V softwaru tiskového ovladace vyberte poZzadovany typ lesklého tvrdého papiru nebo vyberte
zasobnik, do kterého je vloZen pozadovany papir.
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Tisk

Obsah kapitoly:

Zdakladni informace o tisku
Vybér voleb tisku

Sprava uloh

Funkce tisku

Tisk specidalnich typt tloh

Blokované tiskové Glohy

Tisk z
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Tisk

Zakladni informace o tisku

Pied tiskem musi byt pocita¢ a tiskarna pfipojeny do elektrické zasuvky, zapnuty a pfipojeny
k aktivni siti. Zkontrolujte, jestli je v pocitaci nainstalovany spravny softwarovy tiskovy ovladac.
Podrobnosti najdete v oddilu Instalace softwaru na strané 41.

1. Vyberte pfislusny papir.
2. Vlozte papir do pfislusného zasobniku. Na ovladacim panelu tiskarny zadejte format, barvu
a typ.

3. 'V softwarové aplikaci zobrazte nastaveni tisku. Vétsina aplikaci v systému Windows k tomu
pouZiva klavesovou zkratku CTRL+P, v systému Macintosh klavesovou zkratku CMD+P.

4. Zvolte tiskarnu.

5. Zobrazte nastaveni tiskového ovladace, a to vybérem polozky Properties (Vlastnosti) nebo
Preferences (Pfedvolby) v systému Windows nebo polozky Xerox® Features (Funkce Xerox®)
v systému Macintosh. Nazev tlacitka se muze lisit podle pouzité aplikace.

6. Upravte nastaveni tiskového ovladace podle potfeby a potom kliknéte na tlacitko OK.
7.  Kliknutim na tlacitko Print (Tisk) odeslete Glohu na tiskarnu.

Viz také:

Vlozeni papiru na strané 52

Vybér voleb tisku na strané 65

Tisk na obé strany papiru na strané 72
Tisk na specialni papir na strané 58
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Vybér voleb tisku

Obsahu oddilu:

o NApoveda tiSKOVENO OVIAAACE. ...ttt sess s ssss s s s s s sasssanssenses 65
o Volby tisku V SYSEEMU WINAOWS ......coiereeererieeisssesteseeesiesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 66
o  Volby tisku v SYStEMU MACINTOSH ..ottt sasssssssssssssssnssees 67
o VOLby tiskU V PrOSTFEAT LINUX v sesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssnnes 67

Volby tisku neboli volby softwarového tiskového ovladace majiv systému Windows oznaceni
Printing Preferences (Pfedvolby tisku) a v systému Macintosh oznaceni Xerox® Features (Funkce
Xerox®). Volby tisku zahrnuji nastaveni 2stranného tisku, vzhledu stranky a kvality tisku. Volby tisku
nastavené v predvolbach tisku Tiskarny a faxy se stanou vychozim nastavenim. Volby tisku
nastavené v softwarové aplikaci jsou doc¢asné. Pfi ukonceni aplikace neuloZi nastaveni ani aplikace,
ani pocitac.

Napovéda tiskového ovladace

Napovéda k softwaru tiskového ovladace Xerox® je k dispoziciv okné Predvolby tisku. Napovédu
zobrazite kliknutim na tlacitko Napovéda (?) v levém dolnim rohu okna Pfedvolby tisku.

i =)

Informace o nastavenich predvoleb tisku jsou v okné ndpovédy uvedeny na dvou kartach:

e Karta Contents (Obsah) obsahuje seznam karet v hornicésti a oblasti v dolni¢asti okna
Printing Preferences (Pfedvolby tisku). Na karté Contents (Obsah) muzZete vyhledat popis vsech
poli a oblasti okna Printing Preferences (Pfedvolby tisku).

e Nakarté Hledat je pole, do kterého mdzete zadat ndzev tématu nebo funkce, ke které
potiebujete informace.
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Volby tisku v systému Windows

Nastaveni vychozich voleb tisku v systému Windows

Pokud tisknete z jakékoliv softwarové aplikace, pouZiva tiskarna nastaveni tiskové Glohy stanovena v
okné Printing Preferences (Pfedvolby tisku). MdZete nastavit volby tisku, které vyuZivate nejcastéji,
a uloZit je, abyste je nemuseli ménit pokazdé, kdyz tisknete.

Pokud chcete napfiklad u vétsiny dloh tisknout na obé strany papiru, zadejte v okné Printing
Preferences (Pfedvolby tisku) 2stranny tisk.

Vybér vychozich voleb tisku:

1.

Prejdéte do seznamu tiskaren pocitace:

U systému Windows Vista klepnéte na moznost Start>Ovladaci panel>Hardware a
zvuk>Tiskarny.

— U systém( Windows Server 2003 a novéjsich klepnéte na moznost
Start>Nastaveni>Tiskarny.

U systému Windows 7 klepnéte na moznost Start>Zafizeni a tiskarny.

V systému Windows 8 kliknéte na moznost Ovladaci panely>Zafizeni a tiskarny.

Poznamka: Pokud na plose nemate ikonu ovladacich paneld, kliknéte na plochu pravym
tla¢itkem a poté vyberte moznosti Pfizpasobit>Hlavni ovladaci panel>Zafrizeni a tiskarny.

V seznamu klikné te pravym tla¢itkem na ikonu své tiskarny a kliknéte na moznost Pfedvolby
tisku.

V okné Pfedvolby tisku kliknéte na nékterou kartu, vyberte poZzadované volby a uloZte je
kliknutim na tlacitko OK.

Poznamka: Chcete-li se dozvédét vice informaci o moznostech tiskového ovladace pro systém
Windows, kliknéte v okné Predvolby tisku na tlac¢itko Napovéda (?).

Vybér voleb tisku pro jednotlivou alohu v systému Windows

Pokud chcete pro konkrétni Glohu pouZzit specialni volby tisku, mGZete pfed odeslanim Glohy na
tiskarnu zmeénit predvolby tisku. Pokud chcete napfiklad vytisknout dokument v nejvyssi kvalité,
zvolte v okné vlastnosti tisku vysoké rozliseni a potvrdte provedenialohy.

1.

66

Otevrete v aplikaci pozadovany dokument a vyvolejte nastaveni tisku. Ve vétsiné aplikaci
klepnéte na polozky nabidky Soubor>Tisk nebo stisknéte klavesovou zkratku CTRL+P.

Vyberte tiskarnu a kliknutim na tlacitko Vlastnosti nebo Pfedvolby oteviete okno Vlastnosti.
Nazev tlacitka se lisi podle pouzité aplikace.

V okné Vlastnosti kliknéte na nékterou z karet a provedte vybér.
Kliknutim na tlacitko OK uloZte vybrané nastaveni a zavfete okno Vlastnosti.
Pokud chcete Glohu odeslat na tiskarnu, kliknéte na tlacitko OK.
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Ulozeni sady bézné pouzivanych voleb tisku v systému Windows
MuZete nadefinovat a uloZit sadu voleb tisku, abyste je pozdéji mohli pouZit pfi tisku Gloh.

UloZeni sady voleb tisku:
1. Otevietev aplikaci pozadovany dokument a kliknéte na polozky File>Print (Soubor > Tisk).

2. Vyberte tiskarnu a kliknéte na tlacitko Properties (Vlastnosti). V. okné Vlastnosti kliknéte na
jednotlivé karty a vyberte poZadované nataveni.

3. Nastaveni ulozZite kliknutim na Sipku napravo od pole UloZené nastaveni v dolni ¢asti okna a pak
na moznost Ulozit jako.

4. Zadejte ndzev sady voleb tisku a kliknutim na tlacitko OK uloZte tuto sadu voleb do seznamu
UloZené nastaveni.

5. Pokud chcete tisknout pomoci téchto voleb, vyberte jejich ndzev ze seznamu.
Volby tisku v systému Macintosh

Vybér voleb tisku v systému Macintosh

Pokud chcete pouZit urcité volby tisku, zménte pfed odeslanim Glohy na tiskarnu nastaveni.

1. Otevietev aplikaci pozadovany dokument a kliknéte na polozky File>Print (Soubor > Tisk).
Zvolte tiskarnu.

V nabidce Copies & Pages (Kopie a stranky) vyberte polozku Xerox® Features (Funkce Xerox®).
V rozeviracich seznamech vyberte poZzadované volby tisku.

LA

Kliknutim na tlacitko Print (Tisk) odeslete Glohu na tiskarnu.

Ulozeni sady bézné pouzivanych voleb tisku v systému Macintosh
MdZete nadefinovat a uloZit sadu voleb tisku, abyste je pozdéji mohli pouZit pfi tisku Gloh.

UloZeni sady voleb tisku:

1. Otevietev aplikaci poZadovany dokument a kliknéte na polozky File>Print (Soubor > Tisk).
Ze seznamu tiskaren vyberte svou tiskarnu.

V' rozeviracich seznamech v dialogovém okné Print (Tisk) vyberte poZzadované volby tisku.
Kliknéte na polozky Presets>Save As (Pfedvolby > UloZit jako).

Zadejte nazev voleb tisku a kliknutim na tlacitko OK uloZte tuto sadu voleb do seznamu
predvoleb.

Nt whN

6. Pokud chcete tisknout pomoci téchto voleb, vyberte jejich ndzev ze seznamu pfedvoleb.

Volby tisku v prostfedi Linux

Spusténi Spravce tiskarny Xerox®

Pfi spousténi Spravce tiskarny Xerox® z pikazové fadky v Termindlu na Grovni kofenového adresdre,
napiSte xeroxprtmgr a stisknéte klavesu Enter nebo Return.
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Tisk z pracovni stanice Linux

Tisk z pracovni stanice Linux:

1.
2.

o v bt w

Vytvorte tiskovou frontu.

KdyZ mate v aplikaci otevieny poZzadovany dokument ¢i grafiku, oteviete dialogové okno Tisk.
Ve vétsiné aplikaci klepnéte na polozky nabidky Soubor>Tisk nebo stisknéte klavesovou zkratku
CTRL+P.

Zvolte cilovou tiskovou frontu.

Zavrete dialogové okno pro tisk

V tiskovém ovladaci Xerox® GUI vyberte dostupné funkce tiskarny.
Klepnéte na tlacitko Tisk.

Tiskovy ovladac Xerox® pfijima soubory s nastavenim pfikaz( Gloh, které vybiraji dalsi nastaveni
nebo funkce. Zadosti o tisk muZete odeslat také pres pfikazovy fadek pomoci pfikazu lp/lpr.

Vytvoreni pfikazu Glohy pomoci tiskového ovlada¢e GUI Xerox®:

1.
2.
3.

Oteviete tiskovy ovlada¢ GUI Xerox®.
Vyberte poZadované moznosti.
Kliknéte na moznost Ulozit jako a ulozte pfikaz Glohy na vefejném misté, napf. /tmp.

Poznamka: Osobni informace, které lze identifikovat, napfiklad heslo pro zabezpeceny tisk, se v
pfikazu Glohy neukladaji. Informace muzete urcit v prikazovém fadku.

Vytvoreni pfikazu Glohy pomoci pfikazové rfadky:

1.
2.
3.

Do pfrikazové fadky napiste jako kofenového uZivatele xeroxprtmgr.
Vyberte poZzadované moznosti.
Kliknéte na moznost Ulozit jako a uloZte pfikaz Glohy na vefejném misté, napf. /tmp.

Poznamka: Osobni informace, které Ize identifikovat, napfiklad heslo pro zabezpeceny tisk, se v
pfikazu Glohy neukladaji. Informace muzete urcit v prikazovém fadku.

Nasledujici pfikazy jsou prikladem toho, jak tisknout pomoci pfikaza Glohy:
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lp -d{Target_Queue} -0JT={Absolute_Path_To_Job_Ticket} {Path_To_Print_File}
lp -dMyQueue -oJT=/tmp/DuplexedLetterhead /home/user/PrintReadyFile
lp -dMyQueue -0JT=/tmp/Secure -oSecurePasscode=1234 /home/user/PrintReadyFile
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Sprava uloh

Obsahu oddilu:

e Sprava Uloh pomoci oVIAAACINO PANEIU ... assssssasssesssenses 69
e Sprava zabezpecenych a blokovanych tiskovych Gloh...........eeeee i 70
e Sprava uloh pomoci sluzeb CentreWare Internet SErvices ... s 71

Sprava tloh pomoci ovladaciho panelu

PoloZka ovladaciho panelu Stav Gloh umozZziuje zobrazit seznam aktivnich, zabezpecenych
a dokoncenych dloh. Zvolenéulohy mulzete pozastavit, vymazat, vytisknout, zobrazit jejich postup
nebo Udaje. Podrobnosti najdete v ¢asti Tisk specidlnich typ( Gloh na strané 80.

Pozastaveni tisku:

1. Naovladdacim panelu stisknéte tlacitko Pferusit. Tiskarna bude pokracovat v tisku, zatimco bude
zjistovat nejlepsi misto pro pozastaveni zafazené tiskové Glohy.
2. Chcete-li tisk obnovit, stisknéte znovu tlacitko Pferusit.

Pozastaveni tiskové Glohy s moznosti jejiho vymazani:

1. Na ovlddacim panelu stisknéte tlacitko Stop.

2. Provedte jeden z nasledujicich kroku:
— Chcete-li tiskovou Glohu odstranit, stisknéte moznost Zrusit tisk.
— Chcete-li tiskovou Glohu obnovit, stisknéte moZnost Obnovit tisk.

Poznamka: Pokud neprovedete vybér do 60 sekund, Gloha bude automaticky obnovena.

Zobrazeni aktivnich, zabezpecenych nebo dokoncenych dloh:
1. Stisknéte tlacitko Stav aloh na ovladacim panelu.
2. Chcete-li zobrazit seznam urcitych typa Gloh, stisknéte kartu.
— Chcete-li zobrazit zpracovavané lohy nebo alohy, které ¢ekaji na zpracovani, stisknéte kartu
Aktivni alohy.
— Pokud chcete zobrazit zabezpecené tiskové Ulohy, stisknéte kartu Zabezpecené tiskové Glohy

nebo Moje zabezp. alohy. Stisknéte slozku, na klavesnici zadejte ¢iselny pfistupovy kéd a
pak stisknéte tlacitko OK.

— Pokud chcete zobrazit dokon¢ené alohy, stisknéte kartu Dokonéené alohy.
3. Chcete-li seznam upfesnit, stisknéte Sipku dolt.
4, Chcete-li zobrazit podrobnosti tlohy, stisknéte Glohu.
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Vymazani alohy:
1. Stisknéte tlacitko Stav dloh na ovladacim panelu.
2. Na karté kteréhokoli typu uloh stisknéte Glohu.
3. Stisknéte moznost Vymazat.
Poznamky:
e Sprdavce systému muze uZivateldm mazani dloh zakazat. Pokud spravce systému mazani aloh
zakdzal, maGzete Glohy zobrazovat, ale ne mazat.

e Zabezpecenou tiskovou Glohu mize vymazat jen uZivatel, ktery ji odeslal, nebo spravce
systému.

Pomoci nabidky ,Tisk z“ muZzete zobrazit seznam uloZenych aloh, Gloh ulozenych na jednotce USB
flash nebo ve slozkach tiskarny. MuZete vybirat a tisknout Glohy ze kteréhokoli seznamu. Pokyny k
vytisténi Glohy najdete v ¢asti Tisk specialnich typu tloh na strané 80.

Zobrazeni uloZenych dloh:

1. Stisknéte tlacitko Sluzby na ovlddacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte polozku Tisk z a potom polozku Ulozené dlohy.

3. Stisknutim sloZky zobrazte uloZené Glohy.

4.  Chcete-li zobrazit podrobnosti Glohy, stisknéte Glohu.

Sprava zabezpecenych a blokovanych tiskovych aloh

Kdyz odeslete zabezpecenou tiskovou alohu, je blokovana, dokud ji neuvolnite zadanim pfistupového
kédu na ovladacim panelu.

Zobrazeni seznamu zabezpecenych tiskovych Gloh:
1. Stisknéte tlacitko Stav Gloh na ovladdacim panelu tiskarny.

2. Stisknéte polozku Zabezpecené tiskové tlohy nebo Moje zabezp. alohy. Podrobnosti najdete v
Casti Zabezpeceny tisk na strané 80.

3. Poznamka: Zabezpecenou tiskovou Glohu mdze vymazat jen uzivatel, ktery ji odeslal, nebo
spravce systému.

Pokud spréavce systému nakonfiguroval funkci Blokovat vsechny alohy, vSechny Glohy odeslané na
tiskarnu jsou blokovany, dokud je neuvolnite. Podrobnosti najdete v ¢ésti Uvolnéni blokovanych
tiskovych dloh na strané 85.

Neidentifikované Glohy jsou alohy, ke kterym neni pfidruZzeno uzivatelské jméno. Neidentifikované
Glohy pochazeji z pocitace, ktery nevyZaduje pfihlaseni uzivatele. Mlze se jednat napfiklad o dlohy
odeslané z okna systému DOS nebo UNIX prostfednictvim rozhrani LPR, portu 9100 nebo z karty Jobs
(Ulohy) ve sluzbé CentreWare Internet Services.

Zobrazeni seznamu neidentifikovanych Gloh a jejich uvolnéni:
1. Vyberte kartu Neidentifikované tiskové alohy.
2. Provedte jeden z nasledujicich kroku:
— Pokud chcete uvolnit blokovanou dlohu, stisknéte ji a pak stisknéte polozku Uvolnit.
— Pokud chcete uvolnit vSechny blokované alohy, stisknéte polozku Uvolnit vSechny alohy.

Pokud tiskarna nemdze tiskovou Glohu dokoncit, mize ji zablokovat. MlZe napfiklad vyZadovat zasah,
papir nebo spotfebni materidl. Po vyfeSeni tohoto stavu tiskarna automaticky obnovi tisk.
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Sprava tloh pomoci sluzeb CentreWare Internet Services

Seznam Aktivni Glohy v ramci sluzeb CentreWare Internet Services poskytuje pfehled aktivnich Gloh
a umoznuje tlohy vymazat. MiZete také vytisknout, kopirovat, pfesunout nebo vymazat ulozené
Glohy. Podrobnosti najdete v. Napovédé sluzeb CentreWare Internet Services.
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Funkce tisku

Obsahu oddilu:

o  Tisk N ODE SErANY PAPITU ..o veeieeeee ettt s ssssss s ssssss s sssessssssasassssasssnes
o VYDEr vOleb PAPITU PO LiSK. .. et sssseessses s sssssssssssssssesssssessssssssssassssssesns
o  Tisk vice Stranek NQ JEAEN LISt ettt sssss st ssssssssees
@ THSK DIOZU oottt cess s e ba bbb bbbt
O KVALIEA TISKU oottt ssse e sasse s s s s s e s s e ss e sssa s sssans
®  POUZITE VOLED ODIOAZUL....oouveeeeeeeetiecee it ssssessassessssesssssssssss s ssssssssassssssss s ssssessasessssessns
®  TiSK SETANEK OB QU oottt esssesssssssssssesssessssse s s s s s s s s snsans
@ TiSK VKIAAQACICN LISEU oottt cessesiaecsseessaeessssessassesssessssesssssessassssssssssasessssessasasssseseas
®  THSK STIAN VIJIMEK .ottt seesssss s sssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssanes
®  ZIMENA MEBTITKG w.veereeercieeeceieeeseetiesiseesseessseessssessaseessssessasesssssessasesssssessasesssssessase e s s ssss et s ssssessasassssessas
©  THSK VOUOZNAKUL...coureeeeeeeceeeeese e eesee s eessessssssssssse s ssssssssssessssesssssessssesssssessssesssasassssesssssassssssssssassssssesns
®  TiSK ZICAAIOVYCN ODFAZU ..ot csssessaseessssesssssessssesssesssssessassssssssssasesssssessssasssssessas
o Vytvareni a ukladani uzivatelskych FOrMALU ... seiseeeeiseessssssssessssssessesees
e Vybér upozornéni na dokonceni Glohy v systému WINAOWS .........cocccenreenneeenneeeneeeseeeesecessenenns

Tisk na obé strany papiru

Typy papiru pro automaticky 2stranny tisk

Tiskarna mize automaticky vytisknout 2stranny dokument na podporovany papir. Pfed tiskem
2stranného dokumentu ovéfte, zda tiskarna podporuje pfislusny typ a gramaz papiru. Podrobnosti
najdete v oddilu Podporované typy a gramaze papiru pro automaticky 2stranny tisk na strané 51.

Tisk 2stranného dokumentu

MozZnosti automatického 2stranného tisku se zadavaji v tiskovém ovladadi. Tiskovy ovladac pouziva
k tisku dokumentu nastaveni orientace na vysku nebo na sitku z aplikace.
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Volby vzhledu stranky pfi 2stranném tisku

Tisk

MuZete zadat vzhled stranky pro 2stranny tisk, ktery urcuje zpisob obraceni vytisténych stranek. Toto
nastaveni potlaci nastaveni orientace stranky v aplikaci.

Portrait (Na vysku)

Landscape (Na Sitku)

N ? = | T2
W
Portrait (Na vysku) Portrait (Na vysku) Landscape (Na Sitku) Landscape (Na sitku)
2-Sided Print (2stranny tisk) | 2-Sided Print, Flip on Short | 2-Sided Print (2stranny tisk) | 2-Sided Print, Flip on Short
Edge (2stranny tisk, Edge (2stranny tisk,

pretocit po 3ifce)

pretocit po 3ifce)

Vybér voleb papiru pro tisk

Papir pro tiskovou alohu lze vybrat dvéma zpusoby. MlzZete nechat tiskarnu, aby vybrala papir, ktery
ma byt pouZit, na zakladé vami zadaného formatu dokumentu, typu papiru a barvy papiru. Mlzete
také vybrat konkrétni zasobnik, ve kterém je vloZzen pozadovany papir.

Tisk vice stranek na jeden list

Pfi tisku vicestrankového dokumentu lze vytisknout na jeden list papiru vice stranek. Vybérem polozky
Stran na list na karté Rozvrzeni strany muizZete tisknout 1, 2, 4, 6, 9 nebo 16 stranek na jednu stranu
papiru. Karta RozvrZeni strany se nachdzi na karté Volby dokumentu.
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Tisk brozur

Pfi 2stranném tisku lze vytisknout dokument ve formé malé broZury. BroZury lze vytvéaret ze viech
formatd papiru, které jsou podporovany pro 2stranny tisk. Ovlada¢ automaticky zmensi obraz kazdé
stranky a vytiskne ¢tyfi obrazy stranek na list papiru, dva obrazy stranek na kaZzdou stranu. Stranky
budou vytiStény ve spravném potadi, takZe z nich miZzete pfeloZzenim a seSitim vytvofit brozuru.

Pokud tisknete broZury pomoci ovladace PostScript pro systém Windows nebo ovladace pro systém

Macintosh, mdZete urcit hibet a rozlézani.

e  Hibet: UrCuje vodorovnou vzdalenost mezi obrazy stranek v bodech. Velikost bodu je 0,35 mm
(1/72").

e  Rozlézani: Urcuje, nakolik se maji obrazy stranek posunout smérem k vnéjsimu okraji v
prirtstcich po desetiné bodu. Posunuti kompenzuje tloustku sloZzeného papiru, kterd by po

preloZeni mohla zpusobit mirny posun obrazl stranek smérem k vnéjsimu okraji. Lze nastavit
hodnotuod 0do1 bodu.

Hrbet Rozlézani

Eg i 414

Kvalita tisku

Rezimy kvality tisku:

e  Rezim standardni kvality tisku: 600 x 600 dpi

e  ReZim tisku ve vysokém rozliseni: 2 400 x 600 dpi

e  ReZzim kvality tisku s Gsporou toneru
— K vytisténi tiskovéalohy se pouZije mensi mnozstvi toneru.
— Tato funkce slouzi k tisku konceptd.

Pouziti voleb obrazu

Volby obrazu fidi zplsob, jakym tiskarna pouZziva barvy k vytvoreni dokumentu. Ovlada¢ PostScript
pro systém Windows a ovladac pro systém Macintosh nabizeji nejvice moZnosti pro fizenia korekce
barev. Kazdy systém ma standardni rezimy fizeni barev pro normalni pouziti a volby uzivatelskych
barev pro zkuSenéjsi uzivatele. Volby obrazu se nachdzeji na karté Volby obrazu v okné Vlastnosti.
Jsou rozdéleny do karet Korekce barev, Barva pomoci slov a Upravy barev. Podrobnosti tykajici se

pfistupu k oknu Vlastnosti najdete v ¢asti Zakladni informace o tisku na strané 64.
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Karta Korekce barev nabizi standardni barevné rezimy:
e Xerox Cernobild: Prevede viechny barvy v dokumentu na ¢ernou a bilou nebo odstiny sedi.

e  Xerox Automatic Color (Automaticka barva): Na text, grafiku a obrazky bude pouzita nejlepsi
korekce barev. Spolecnost Xerox doporucuje toto nastaveni.

e  Korekce barev: Slouzi k vybéru simulace komercniho tiskového stroje, pfimé barvy, CIE
a obrazkd v odstinech Sedé podle barvy dokumentu. Na této karté je také k dispozici volba
UZivatelskd automaticka barva umoznujici pokrocilé korekce barev zaloZzené na moznosti Barva
RGB, Barva CMYK, Pfimé barva, Barva CIE nebo Seda.

Na zbyvajicich dvou kartéch se nachdézeji dalsizplsoby Gpravy barev pro specifictéjsi poZzadavky na
barvy.

Funkce Barva pomoci slov umoziiuje ve tiech krocich definovat uZivatelskou korekci barev. Vybérem

moznosti ve viech tfech polich vytvofite vétu pro fizeni barevnych charakteristik dokumentu. MGzete

vytvorit nékolik vét pro presnéjsi fizeni barevného obsahu dokumentu. Vytvarena véta funkce Color

By Words (Barva pomoci slov) se objevuje v okné pod vybérovymi poli. Struktura véty se sklada ze

tricasti:

e  Jakou barvu zménit?: Zobrazi se seznam, kde lze vybrat barvu nebo rozsah barev, které maji byt
upraveny, napfiklad viechny listové zelené barvy.

e Nakolik zménit?: Umoziuje zvolit miru, do jaké ma efekt ovlivnit vybranou barvu.
e Jaky typ zmény?: Umoznuje zvolit typ zmény ze seznamu, napfiklad intenzivni.

Karta Upravy barvy nabizi sadu esti posuvnikii pro Gpravy jednotlivych slozek vybranych barev.
Pomoci téchto posuvnik(i mGZete upravit svétlost, kontrast, sytost a azurovou, purpurovou a Zlutou
slozku barvy.

Tisk stranek obalu

Stranka obalu je prvni nebo posledni stranka dokumentu. Pro stranky obalu mazete vybrat jiny zdroj
papiru nez pro samotny dokument. MdZete napfiklad jako prvni stranku dokumentu pouZit firemni

vy

hlavickovy papir. MuZete také jako prvni a posledni stranku zpravy pouZit papir téz3i gramaze. Jako
zdroj pro tisk stranek obalu lze pouZit kterykoli vhodny zasobnik papiru.

Vyberte jednu z ndasledujicich moznosti tisku stran obalu:

e  MozZnost No Covers (Bez obalu) netiskne stranky obalu. K dokumentu nebudou pfidany zadné
stranky obalu.

e  Moznost Front Only (Pouze pfedni) vytiskne prvni stranku na papir z uréeného zasobniku.
e  Moznost Back Only (Pouze zadni) vytiskne zadni stranku na papir z urc¢eného zasobniku.

e  Moznost Front and Back: Same (Pfedni a zadni: stejny) vytiskne pfedni a zadni strdnku obalu
ze stejného zasobniku.

e  Moznost Front and Back: Different (Pfedni a zadni: jiny) vytiskne pfedni a zadni stranku obalu
z ruznych zasobnikud.

Po vybéru mozZnosti pro tisk stranek obalu mdzete vybrat papir pro pfedni a zadni obal podle
formatu, barvy nebo typu. MlZete také pouzit prazdny nebo predtistény papir a muzete tisknout na
prvni, druhou nebo obé strany obalu.
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Tisk vkladacich listd

Pfed prvni stranku kazdého dokumentu nebo za uréené stranky dokumentu lze vkladat prdzdné nebo
predtisténé vkladaci listy. VloZenim vkladaciho listu za uréené stranky dokumentu lze oddélit
jednotlivé ¢asti dokumentu nebo pfidat znacku i zastupny list. Nezapomenite urcit papir, ktery ma
byt pouzit pro vkladaci listy.

Volby Insert Options (Volby vkladacich listt) umoziuji vlozZit vkladaci list Po strané X (After Page
X), kde X je zadana stranka, nebo Pied stranu 1 (Before Page 1).

Volba Insert Quantity (Pocet vkladacich listd) uréuje pocet stranek, které maji byt vioZzeny na
kazdé misto.

PoloZzka Stranky urcuje stranku nebo rozmezi stranek, pro které budou pouzity vlastnosti stran
vyjimek. Jednotlivé stranky nebo rozmezi strdnek oddélte ¢arkami. Rozmezi stranek zadejte
pomoci spojovniku. Pokud chcete napfiklad zvolit strany 1, 6,9,10a 11, zadejte 1,6,9-11.

V poli Paper (Papir) jsou zobrazeny vychozi format, barva a typ papiru vybrané pomoci funkce
Use Job Settings (PouZit nastavenialohy). PomociSipky doli napravo od pole Paper (Papir)
muZete vybrat jiny format, barvu nebo typ papiru.

PoloZka Nastaveni alohy zobrazuje atributy papiru pro zbyvajici ¢ast alohy.

Tisk stran vyjimek

Strany vyjimek maji jiné nastaveni nez ostatni stranky alohy. Mdzete zadat rozdily, jako napfiklad
format, typ a barvu stranky. MuZete také zménit stranu papiru, na kterou ma tiskarna tisknout, podle
pozadavkl Glohy. Tiskova aloha mize obsahovat vice vyjimek.

Tiskova Gloha muze obsahovat napfiklad 30 stranek. Pét stranek chcete vytisknout pouze na jednu
stranu specidlniho papiru a zbyvajici stranky chcete vytisknout 2stranné na obycejny papir. Ulohu
muZete vytisknout pomoci stran vyjimek.

V okné Add Exceptions (Pfidat vyjimky) mazete nastavit charakteristiky stran vyjimek a vybrat
alternativni zdroj papiru:
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Polozka Stranky urcuje stranku nebo rozmezi stranek, pro které budou pouzity vlastnosti stran
vyjimek. Jednotlivé stranky nebo rozmezi stranek oddélte ¢arkami. Rozmezi stranek zadejte
pomoci spojovniku. Pokud chcete napfiklad zvolit strany 1,6,9,10 a 11, zadejte 1,6,9-11.

V poli Paper (Papir) jsou zobrazeny vychozi format, barva a typ papiru vybrané pomoci funkce
Use Job Settings (PouZzit nastavenidlohy). Pomocisipky dolt napravo od pole Paper (Papir)
muZete vybrat jiny format, barvu nebo typ papiru.

Moznost 2-Sided Printing (2stranny tisk) umozZiiuje vybrat volby pro 2stranny tisk. Pomoci Sipky
dold vyberte nékterou volbu:

— Volba 1-Sided Print (1stranny tisk) vytiskne stranky vyjimek pouze na jednu stranu.

Volba 2-Sided Print (2stranny tisk) vytiskne stranky vyjimek na obé strany papiru a pretoci
stranky po délce. Ulohu pak bude mozné svazat na delSi strané stranek.

Volba 2-Sided Print, Flip on Short Edge (2stranny tisk, pretocit po Sifce) vytiskne stranky
vyjimek na obé strany papiru a pfetodi stranky po Sifce. Ulohu pak bude mozné svazat na
kratsi strané stranek.

Volba Pouzit nastaveni Glohy vytiskne Glohu za pouziti atribut( uvedenych v okné
Nastaveniulohy.

Polozka Nastaveni Glohy zobrazuje atributy papiru pro zbyvajici ¢ast alohy.

Poznamka: Nékteré kombinace 2stranného tisku a urcitych typd a formatd papiru mohou vést k
neocekdavanym vysledkdm.
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Zména méritka

Obraz mlzete zmensit az na 25 % puavodni velikosti nebo zvétsit az na 400 % puvodni velikosti.
V systému Windows se funkce Volby méfitka nachdazi v tiskovém ovladaci na karté Volby tisku.

50% 100% 200%

XEROX

XEROX

1. Funkci Volby zmény méfitka zobrazite kliknutim na Sipku napravo od pole Papira vybérem
moznosti Jiny format>Pokrocily format papiru.

2. Vyberte nékterou moznost.
— Beze zmény méfitka: Pomoci této moZnosti lze zachovat ptvodni format obrazu.

— Automaticky pfizpusobit: Pomoci této moznosti [ze zménit tisk z jednoho standardniho
formatu papiru na jiny. Format predlohy bude pfizptsoben vybranému vystupnimu formatu
papiru uvedenému v poli Output Paper Size (Format papiru vystupu).

— Rucné prizpusobit: Pomoci této mozZnosti lze zménit format vystupniho tisku o zadané
procento.

Tisk vodoznaku

Vodoznak je specidlni text, ktery lze vytisknout pfes jednu nebo vice stranek. Pomoci vodoznaku lze
pfidat napfiklad slova jako Kopie, Koncept nebo Davérné, ktera by jinak bylo nutné pfed distribuci na
dokument razitkovat.

Poznamky:
e Ne viechny tiskarny podporuji vdechny uvedené volby. Nékteré volby se tykaji pouze
konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace, operacniho systému nebo typu ovladace.

o Nékteré tiskové ovladace nepodporuji vodoznaky pfi vybéru brozury nebo pfi tisku vice nez
jedné stranky na list papiru.
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Volby vodoznakt umoziuji provadét nasledujici ¢innosti:

e  Vytvofit vodoznak nebo upravit stavajici vodoznak pomoci funkce Watermark Editor (Editor
vodoznaku):

— Textovy vodoznak vyuZiva jako vodoznak znaky zadané do pole Text. MiZete vytvofit textovy
vodoznak, ktery se bude tisknout na dokumentu. Vyberte jednotlivé moZnosti, jako je
velikost pisma, typ pisma, barva pisma a dhel.

— Obrazovy vodoznak vyuZiva obraz jako vodoznak. Obrazové soubory mohou byt ve formatu
.bmp, .gif nebo .jpg. MlzZete vytvofit obrazovy vodoznak, ktery se bude tisknout na
dokumentu, a vybrat pfislusné moznosti véetné jeho velikosti a umisténi na strance.

— Vodoznak s ¢asovym razitkem vyuZivé jako vodoznak ¢asové razitko. MiZete vytvofit
vodoznak s casovym razitkem, ktery se bude tisknout na dokumentu. Prvky ¢asového
razitka zahrnuji den, datum, ¢as a ¢asové pasmo.

e  Umistit vodoznak na prvni stranku nebo na kazdou stranku dokumentu.
e  Vytisknout vodoznak na popredi ¢ na pozadi nebo ho nechat zapadnout do tiskové alohy.

Tisk vodoznaku:
1. Kliknéte na polozky Volby dokumentu>Vodoznak.
2. V nabidce Vodoznak vyberte vodoznak.
3. Kliknéte na polozku Vrstveni a vyberte, jak se ma vodoznak vytisknout:
— Funkce Tisk na pozadi vytiskne vodoznak za textem a grafikou v dokumentu.

— Funkce Zapadnout spoji vodoznak s textem a grafikouv dokumentu. Vodoznak, ktery
zapadne do dokumentu, je prihledny, takze je vidét vodoznak i obsah dokumentu.

— Funkce Tisk na popredi vytiskne vodoznak pfes text a grafiku v dokumentu.
4. Kliknéte na polozku Stranky a vyberte stranky, na které se mé vodoznak vytisknout:

— Funkce Tisk na vSechny strany vytiskne vodoznak na viechny stranky dokumentu.

— Funkce Tisk pouze na stranu 1 vytiskne vodoznak pouze na prvni stranku dokumentu.
5. Kliknéte na tlacitko OK.

Tisk zrcadlovych obrazu

Pokud je nainstalovan ovlada¢ PostScript, lze stranky tisknout jako zrcadlové obrazy. Obrazy se
tisknou zrcadlové zleva doprava.
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Vytvareni a ukladani uzivatelskych formatu

Na papir uzivatelského formatu muizete tisknout z kteréhokoli zdsobniku papiru. Nastaveni
uzivatelského formatu papiru se ukladaji do ovladace tiskarny a lze je vybrat ve viech aplikacich.
Podporované formaty papiru jsou uvedeny v €asti Podporované uzivatelské formaty papiru na
strané 48.

Vytvareni a ukladani uzivatelskych formatt v systému Windows:

1.
2.

V tiskovém ovladaci kliknéte na kartu Volby tisku.

Kliknéte na Sipku vedle pole Paper (Papir) a vyberte polozky Jiny format>Pokrocily format
papiru>Format papiru vystupu>Novy.

V okné Novy uZivatelsky format papiru zadejte vysku a Sitku nového formatu.

Chcete-li zadat mérné jednotky, kliknéte v dolni ¢asti okna na tlacitko Miry a vyberte moznost
Palce nebo Milimetry.

Chcete-li nastaveni ulozit, zadejte ndzev nového formatu do pole Nazev a poté kliknéte na
tlacitko OK.

Vytvareni a ukladani uzivatelskych formatt v systému Macintosh:

1.
2.

V aplikaci kliknéte na polozky File>Page Setup (Soubor > Vzhled stranky).

Kliknéte na tlacitko Paper Sizes (Formaty papiru) a vyberte moznost Manage Custom Sizes
(Sprava uZivatelskych formata).

V okné Manage Paper Sizes (Sprava formatd papiru) kliknutim na znaménko plus (+) pridejte
novy format.

V horni ¢asti okna dvakrat kliknéte na polozku My Custom Size (M0j uZivatelsky format)
a zadejte ndzev nového uZivatelského formatu.

Zadejte vysku a Sitku nového uzivatelského formatu.

Kliknéte na polozku Print Margins (Okraje tisku) a vyberte v seznamu tiskarnu. Nebo nastavte
horni, dolni, pravy a levy okraj.

Ulozte nastaveni kliknutim na tlac¢itko OK.

Vybér upozornéni na dokonceni Glohy v systému Windows

MuZete zapnout upozornéni po dokonceni tisku lohy. Na obrazovce pocitace se zobrazi zprava
s ndzvem Ulohy a ndazvem tiskarny, na které byla vytisténa.

Poznamka: Tato funkce je k dispozici na pocitacich, které tisknou na sitovou tiskarnu.

Zapnuti upozornéni po dokonceni tiskové Glohy:

1.
2.
3.

V tiskovém ovladacdi kliknéte na kartu Volby tisku.

Kliknéte na polozku Upozornéni>Oznamit u dokonéenych aloh>Zapnuto.
Kliknéte na tlacitko OK.
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Tisk specialnich typu aloh

Obsahu oddilu:

O ZODEZPECENY TiSK.uueeerieeieerieeiisetie ettt sssse s s s s s ssse s s s s s s s b saseees
®  UKGAZKOVA SAAA.....ceoceriereerieeieieestssissaesssessssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes
®  ZPOZACNY TiSKuueeeeeeereeeeete ettt st ss e s s bbbt eees
®  ULOZENA ULONG .ottt st ssss s s ssssssssssssssssssssssssssss s sssss s ssss s ssssssssssssnssssnsssnes

Pomaoci specidlnich typu aloh Ize odeslat tiskovou Glohu z pocitace a potom ji vytisknout z ovlddaciho
panelu tiskarny.

Specialni typy dloh vyberte v tiskovém ovladaci na karté Volby tisku.

Zabezpeceny tisk

Pomoci funkce Zabezpeceny tisk miZzete pfifadit tiskové Gloze, kterou odesilate na tiskarnu,
4-10ciferny pfistupovy kéd. Uloha bude v tiskarné blokovana, dokud nezadate pfistupovy kéd na
ovladdacim panelu.

Pokud tisknete vice loh zabezpeceného tisku, mizete v &asti Pfedvolby tisku ovladace tiskarny
prifadit vychozi pristupovy kéd. Vychozi pfistupovy koéd pak mlzete pouZit pro vSechny tiskové Glohy
odeslané z pfislusného pocitace. Bude-li nutné pouZit jiny pfistupovy kod, lze jej pfepsat v tiskovém
ovladaci aplikace.

Odeslani alohy zabezpeceného tisku

1. Nakarté Volby tisku vyberte v seznamu Typ Glohy polozku Zabezpeceny tisk.
2. Zadejte 4mistny az 10mistny pfistupovy kéd pro zabezpecenou tiskovou Glohu.
3. Do pole Potvrdit pfistupovy kéd napiste znovu pfistupovy kod.

Poznamky:

o KdyZ nezadate pfistupovy kéd, pfidéli pfistupovy kod tiskarna a zobrazi hov okné Je
vyZadovan pfistupovy kod. Miizete pouZit pfistupovy kéd dodavany tiskdrnou nebo muzete
zadat své vlastni heslo, které budete pouZivat v okné Zabezpeceny tisk.

e Pristupovy kéd je pfipojen k vasemu uZivatelskému jménu. AZ nastavite pfistupovy kod,
stane se vychozim pfistupovym kédem pro kazdou tiskovou alohu, pro kterou se vyZzaduje

pristupovy kod, na viech tiskarnach Xerox®. Pristupovy kéd mézete kdykoliv nastavit znovu
z kteréhokoliv okna, které obsahuje pfistupovy kéd.

4. Kliknéte na tlacitko OK.

5. Ovéfte, zda je papir spravného formatu, typu a gramaze. Pokud ne, zménte nastaveni papiru.

6. Vyberte nékterou moznost pro 2stranny tisk.

7. Vyberte rezim kvality tisku.

8. Vyberte jinou kartu nebo kliknéte na tlacitko OK.

9. Pokud chcete odeslat alohu na tiskarnu, pak v okné Tisk zadejte pocet kopii a kliknéte na
tlacitko OK nebo Tisk.
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Uvolnéni tlohy zabezpeceného tisku

1.

2.
3.
4

Stisknéte tlacitko Stav Gloh na ovladacim panelu.
Stisknéte kartu Zabezpecené tiskové tlohy nebo Moje zabezp. alohy.
Stisknéte slozku, ktera obsahuje tiskovou alohu.

Na klavesnici zadejte ciselny pfistupovy kod, ktery jste této tiskové Gloze pfifadili, a stisknéte
tlacitko OK.

Stisknéte pfislusnou tiskovou Glohu v seznamu a potom stisknéte tlacitko Release (Uvolnit).

Vymazani alohy zabezpeceného tisku

1.

s whN

Stisknéte tlacitko Stav aloh na ovladacim panelu.

Stisknéte kartu Zabezpecené tiskové alohy nebo Moje zabezp. alohy.

Stisknéte slozku, ktera obsahuje tiskovou alohu.

Na klavesnici zadejte Ciselny pfistupovy kod, ktery jste této tiskoveé tloze pfifadili.
Stisknéte pfislusnou tiskovou Glohu v seznamu a potom stisknéte tlacitko Vymazat.

Ukazkova sada

Typ alohy Sample Set (Ukazkova sada) umoznuje vytisknout ukazkovou kopii Glohy s vice kopiemi
a pozastavit zbyvajici kopie na tiskarné. Po zkontrolovani ukazkové kopie mlzete vybrat ndzev Glohy
na ovladacim panelu tiskarny a vytisknout dalsi kopie.

Odesilani tiskové alohy ukazkové sady

ok wN~

Na karté Volby tisku vyberte v seznamu Typ Glohy polozku Ukazkova sada.

Ovérte, zda je papir spravného formatu, typu a gramaze. Pokud ne, zmérite nastaveni papiru.
Vyberte nékterou moznost pro 2stranny tisk.

Vyberte rezim kvality tisku.

Vyberte jinou kartu nebo kliknéte na tlacitko OK.

Pokud chcete odeslat alohu na tiskarnu, pak v okné Tisk zadejte pocet kopiia kliknéte na
tlacitko OK nebo Tisk.

Okam?zité se vytiskne ukazkova kopie. Ukazkova kopie se nezapocitava do tiskové alohy.
AZ tuto kopii zkontrolujete, vytisknéte nebo zruste zbyvajici kopie na ovladacim panelu tiskarny.

Poznamka: Ukéazkovou sadu muzete pouzit v ramci Ekologicky inteligentnich nastaveni.
V Ekologicky inteligentnich nastavenich si zvolte Ukazkovou sadu jako vychozi Typ Glohy.

Pokud chcete Glohu vytisknout, vyberte ji v seznamu dloh na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte tlacitko OK.
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Uvolnéni zbyvajicich kopii po vytisténi ukazkové sady

1. Stisknéte tlacitko Stav aloh na ovladacim panelu.

2. Stisknéte prislusnou tiskovou dlohu v seznamu.
Poznamka: Na ovladacim panelu se vedle ndzvu Glohy zobrazi text Held: Sample Set
(Blokovano:Ukazkova sada).

3. Stisknéte tlacitko Release (Uvolnit).
Bude vytiSténa zbyvajici ¢ast Glohy a Gloha bude vymazana z pevného disku tiskarny.

Zpozdény tisk

Tiskovou Ulohu lze odloZit aZz o 24 hodin od okamzZiku odeslani. Zadejte ¢as, kdy chcete Glohu
vytisknout. Zadate-li ¢as dfivéjsi, nez je cas odeslani tiskovéllohy, bude Gloha vytisténa nasledujici
den. Vychozim ¢asem funkce Delayed Print (Zpozdény tisk) je pulnoc.

Odesilani alohy zpozdéného tisku
1. Nakarté Volby tisku vyberte v seznamu Typ Glohy polozku Zpozdény tisk.

2. 'V okné Zpozdény tisk stisknutim tabulatoru prejdéte z ¢astis hodinami do ¢astis minutami.
Kliknutim na tlacitka se Sipkami vyberte ¢as odeslani tiskovéilohy.

v 2

— Pokud pouzivate 12hodinovy format, zadejte hodiny (1-12), minuty (00-59) a vyberte
moZnost dop. nebo odp. Chcete-li pfepnout mezi moznosti dop. a odp., kliknéte na moznost
dop. nebo odp. a potom pouzijte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold.

— Pokud pouZivate 24hodinovy format, zadejte hodiny (1-23) a minuty (00-59).
Poznamka: Format ¢asu zavisi na mistnim nastaveni v pocitaci.
3. Kliknéte na tlacitko OK.

4. Vyberte dalsi poZadované volby tisku a kliknéte na tlacitko OK.
5. Kliknéte na tlacitko OK nebo Tisk.

Poznamka: Chcete-li Glohu vytisknout po odeslani, ale dfive nez v napladnovaném ¢ase, uvolnéte
ji na ovladacim panelu tiskarny.

UlozZena dloha

Volba Ulozend Gloha nebo Ulozit soubor do slozky uloZi na tiskarné vefejnou nebo soukromou dlohu a
vytiskne ji na zakladé pokynu zadaného na ovladacim panelu tiskarny. Tato volba je uZitecna pro
dokumenty, které tisknete ¢asto. Soukromé (loze muzZete pfifadit pfistupovy kéd, abyste v tisku
zabranili neopravnénym osobam.

Pokud chcete vytisknout uloZené dlohy, postupujte podle pokynt v casti Tisk ze slozky Ulozené Glohy
na strané 86.
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Odesilani verejné ulozené ulohy

1.
2.

TS YN LS

- O

12.
13.

Na karté Volby tisku vyberte ze seznamu Typ Glohy polozku Ulozena aloha.

V okné UloZendiloha provedte u Ndazvu Glohy néktery z téchto krok(:

— Napiste nazev alohy.

— Kliknéte na sipku napravo od tohoto pole a vyberte ndzev ze seznamu.

— Kliknéte na sipku napravo od tohoto pole a zvolte polozku Pouzit nGzev dokumentu, pokud
chcete pouZit ndzev dokumentu.

Poznamka: Tiskovy ovlada¢ mdze uchovat 10 nazvl. Kdyz pfidate 11. nazev, bude nejméné
vyuZivany ndzev automaticky vymazan ze seznamu. Pokud chcete ze seznamu vymazat jiny nez
zvoleny ndazev, vyberte polozku Vymazat seznam.

V poli Ulozit do nebo Cislo slozky zadejte, kam ma byt soubor v tiskarné ulozen. Provedte jeden
z nasledujicich kroka:

— Zadejte nazev cilové slozky.

— Kliknéte na sipku napravo od tohoto pole a vyberte nazev slozky ze seznamu.

— Kliknéte na Sipku napravo od tohoto pole a vyberte moznost Vychozi vefejna slozka.
Pokud chcete Glohu nyni vytisknout a také uloZit, zaskrtnéte policko Vytisknout a ulozit.
Vyberte volbu Verejné.

Kliknéte na tlacitko OK.

Ovérte, zda je papir spr@vného formatu, typu a gramaze. Pokud ne, zmérite nastaveni papiru.
Vyberte nékterou moznost pro 2stranny tisk.

Vyberte rezim kvality tisku.

Vyberte jinou kartu nebo kliknéte na tlacitko OK.

Pokud chcete odeslat Glohu na tiskarnu, pak v okné Tisk zadejte pocet kopii a kliknéte na
tlac¢itko OK nebo Tisk.

OkamZité se vytiskne ukdzkové kopie. Ukazkova kopie se nezapocitava do tiskové alohy.
Pokud chcete tlohu vytisknout, vyberte ji v seznamu Gloh na ovlddacim panelu tiskarny.
Stisknéte tlacitko OK.

Po uloZeni mlzete Glohu vytisknout podle potfeby. Podrobnosti najdete v ¢asti Tisk ze slozky
UloZené Glohy na strané 86.

Odesilani soukromé ulozené ulohy

1.
2.

Na karté Volby tisku vyberte ze seznamu Typ Glohy polozku Ulozena aloha.

V okné UloZzenalloha provedte u Nazvu ulohy néktery z téchto kroku:

— NapiSte nazev ulohy.

— Kliknéte na Sipku napravo od tohoto pole a vyberte ndzev ze seznamu.

— Kliknéte na Sipku napravo od tohoto pole a zvolte polozku Pouzit ndzev dokumentu, pokud
chcete pouZit nGzev dokumentu.

Poznamka: Tiskovy ovlada¢ maze uchovat 10 nazvi. Kdyz pfidate 11. nazev, bude nejméné
vyuZivany ndzev automaticky vymazan ze seznamu. Pokud chcete ze seznamu vymazat jiny nez
zvoleny ndzev, vyberte polozku Vymazat seznam.

V poli Ulozit do nebo Cislo slozky zadejte, kam ma byt soubor v tiskdrné ulozen. Provedte jeden
z nasledujicich kroka:

— Zadejte nazev cilové slozky.

— Kliknéte na Sipku napravo od tohoto pole a vyberte nazev slozky ze seznamu.
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10.
11.
12.
13.
14.

84

— Kliknéte na Sipku napravo od tohoto pole a vyberte moznost Vychozi verejna slozka.
Pokud chcete Glohu nyni vytisknout a také ulozit, zaskrtnéte policko Vytisknout a ulozit.
Pokud chcete Glohu ulozit na tiskarné, vyberte moznost Soukromé.

Do pole Pristupovy kéd napiste pfistupovy kod. Pristupovy kéd je pfipojen k vasemu
uzivatelskému jménu. AZ nastavite pfistupovy kéd, stane se vychozim pfistupovym kédem pro
kaZdou tiskovou Glohu, pro kterou se vyZaduje pfistupovy kod, na véech tiskarnéach Xerox®.
Pristupovy kéd muzete kdykoliv nastavit znovu z kteréhokoliv okna, které obsahuje pfistupovy
kod.

Do pole Potvrdit pfistupovy kéd napiste znovu pfistupovy kod.

Kliknéte na tlacitko OK.

Ovétte, zda je papir spravného formatu, typu a gramdaze. Pokud ne, zménite nastaveni papiru.
Vyberte nékterou moznost pro 2stranny tisk.

Vyberte rezim kvality tisku.

Vyberte jinou kartu nebo kliknéte na tlacitko OK.

Pokud chcete Glohu vytisknout, vyberte ji v seznamu Gloh na ovladacim panelu tiskarny.
Stisknéte tlacitko OK.

Po uloZeni mlzete Glohu vytisknout podle potfeby. Podrobnosti najdete v ¢asti Tisk ze slozky
Ulozené tlohy na strané 86.
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Blokované tiskové ulohy

Ulohy mohou byt zablokovany nebo pozastaveny z rtiznych divodu. Uloha je zablokovana, kdyz
napfiklad v tiskarné dojde papir. Pokud Glohu odeslete jako ukdzkovou alohu, bude vytisténa jeji prvni
kopie a zbyvajici kopie budou zablokovany, dokud je neuvolnite. Pokud spravce systému
nakonfiguroval funkci Blokovat viechny Glohy, vdechny Glohy odeslané na tiskarnu jsou blokovany,
dokud je neuvolnite.

Uvolnéni blokovanych tiskovych aloh

Stisknéte tlacitko Stav aloh na ovladacim panelu.
Stisknéte tlacitko Aktivni alohy.
Pokud chcete zjistit, pro¢ byla Gloha zablokovéna, stisknéte ji a pak stisknéte polozku Udaje.

s whN -

Provedte jeden z nasledujicich kroku:
— Pokud chcete uvolnit blokovanou Glohu, stisknéte ji a pak stisknéte polozku Uvolnit.
— Pokud chcete uvolnit vSechny blokované alohy, stisknéte polozku Uvolnit vSechny alohy.
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Tisk z

Funkce ,Tisk z“umoznuje tisknout dokumenty ulozené v tiskarné, v sitovém pocitaci nebo na
jednotce USB flash.

Tisk z jednotky USB flash

Soubory .pdf, .tiff a .xps lze tisknout pfimo z jednotky USB flash.
Poznamky:
e Pokud jsou porty USB vypnuté, nelze provadét ovéfovani pomoci ¢tecky karet USB,

aktualizovat software ani tisknout z jednotky USB flash.

¢ NeZ bude mozné tuto funkci pouZit, musi ji nastavit spravce systému. Podrobnosti najdete
v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.

Tiskz jednotky USB flash:

1. Pfipojte jednotku USB flash k portu USB na tiskarné. Zobrazi se okno Print from USB (Tisk
z USB).

V seznamu v dolnic¢asti okna se zobrazi slozky a soubory na jednotce USB flash, které lze
tisknout.

2. Pokud chcete v seznamu vyhledat soubor, ktery lze tisknout, poufzijte Sipky vedle seznamu.
Je-li tiskovy soubor ve sloZce, otevrete tuto slozku stisknutim jejiho nazvu.
3. Stisknéte nazev souboru pro tisk.

4. Vyberte pocet kopii, vystupni barvu, format papiru, barvu papiru, typ papiru, volby 2stranného
tisku a volby dokonceni.

5. Stisknéte zelené tlacitko Start.
6. Stisknutim tlacitka Zpét se vratite na posledni obrazovku.
7. Pomoci tlacitka Prochazet muZete vyhledat dalsi slozky a soubory pro tisk.

Tisk ze slozky Ulozené tlohy

Tisk uloZzené alohy:

1. Naovladdacim panelu stisknéte tlacitko Sluzby a potom polozku Tisk z.

2. Vyberte polozku Ulozené alohy a pak stisknéte nazev slozky, kde je Gloha uloZena.

3. Stisknéte nazev uloZené Ulohy, kterou chcete vytisknout.
Poznamka: Pokud chcete vytisknout soukromou uloZenou dlohu, stisknéte jeji ndzev a zadejte
pfistupovy kod.

4. Vyberte pocet kopii, vystupni barvu, format papiru, barvu papiru, typ papiru, volby 2stranného
tisku a volby dokonceni.

5. Stisknéte zelené tlacitko Start.

6. Kdyz je aloha vytisténa, mlzZete prejit zpét k seznamu uloZenych aloh stisknutim tlacitka
Prochdzet.

Tlacitkem Zpét miZete prejit zpét k seznamu slozek.
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Tisk

Tisk ze schranky

Tisk ze schranky umoZznuje vytisknout soubor uloZeny ve sloZzce na pevném disku tiskarny.

Tisk ze schranky:

1. Na ovlddacim panelu stisknéte tlacitko Sluzby a potom polozku Tisk z.

2. Vyberte polozku Schranka a stisknéte nazev slozky, kde je dokument uloZeny.
Poznamka: Pokud polozka Mailbox (Schranka) neni zobrazend, zapnéte pomoci sluzby
CentreWare Internet Services funkce Scan to Mailbox (Snimani do schranky) a Print From
Mailbox (Tisk ze schranky). Potom vytvorte slozku pro snimani do schranky. Podrobnosti najdete
v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese
www .xerox.com/office/WC6655docs.

3. Stisknéte nazev dokumentu, ktery chcete vytisknout.

4. Vyberte pocet kopii, vystupni barvu, format papiru, barvu papiru, typ papiru, volby 2stranného
tisku a volby dokonceni.

5. Stisknéte zelené tlacitko Start.

Kdyz je Gloha vytisténa, mizete prejit zpét k seznamu dokumentt ve schrance stisknutim
tlacitka Prochazet.

Tlacitkem Zpét muiZete prejit zpét k seznamu slozek.

Tisk pomoci sluzeb CentreWare Internet Services

Pomoci sluzeb CentreWare Internet Services mlzete pfimo bez spousténi dalsi aplikace nebo
ovladace tiskarny tisknout soubory typu .PDF, .PS, .PCL a .XPS. Soubory Ize ulozit na pevny disk
mistniho pocitace, vysokokapacitni pamétové zafizeni nebo sitovou jednotku.

Tisk prostfednictvim sluzeb CentreWare Internet Services:

1.

V pocitaci spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté
stisknéte kladvesu Enter nebo Return.

Poznamka: Pokud neznate adresu IP tiskarny, postupujte podle pokynt v oddilu Zjisténi adresy
[P tiskarny na strané 27.
Ve sluzbach CentreWare Internet Services kliknéte na kartu Print (Tisk).

Kliknutim na polozku Prochazet, vybérem souboru a kliknutim na tlacitko Otevfit vyberte soubor
z mistni sité nebo vzdaleného umisténi.

V ¢asti Printing (Tisk) vyberte poZadované volby dlohy.
— Obycejny tisk vytiskne tlohu okamzité.
— Zabezpeceny tisk vytiskne Glohu po zadani pfistupového kédu na ovladacim panelu tiskarny.

— Funkce Ukazkova sada nebo Natisk vytiskne jednu kopii Glohy s vice kopiemi a pozastavi
zbyvajici kopie na tiskarné.

— Funkce Ulozit alohu ke znovuvytisténi uloZi tiskovou Glohu do slozky na tiskovém serveru pro

pozdéjsi tisk. Mzete zadat jméno Glohy a slozky.
— Funkce Zpozdény tisk vytiskne alohu ve stanovenou dobu a7z 24 hodin od okamziku odeslani.
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Tisk

5. Pokud je zapnuté Gctovani, zadejte své ID uZivatele a informace o Gctu.
6. Kliknéte na tlacitko Submit Job (Odeslat Glohu).

Poznamka: Dfive nezZ tuto stranku zavrete, pockejte, nez se zobrazi zprava potvrzujici odeslani
alohy, abyste méli jistotu, Ze Gloha byla odeslana do fronty.
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Kopirovani

Obsah kapitoly:

Zakladni kopirovani

Vybér nastaveni pro kopirovani
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Zakladni kopirovani

1. Stisknutim Zlutého tlac¢itka Vymazat vse na ovladacim panelu mizZete vymazat predchozi
nastaveni.

2. Vlozte pfedlohy:

— Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podavat pomoci podavace pfedloh, pouzijte
sklo pro pfedlohy. Umistéte prvni stranu predlohy licovou stranu dold do levého horniho
rohu skla pro pfedlohy.

— Pro jednotlivé stranky nebo nékolikastrankové dokumenty pouZijte podavac pfedloh.
Odstranite ze stranek veskeré svorky a kanceldfské sponky a vloZte je do podavace pfedloh
licovou stranou nahoru.

3. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

4.  Pomoci alfanumerické klavesnice na ovlddacim panelu zadejte pocet kopii. Pocet kopii se zobrazi
v pravém hornim rohu dotykové obrazovky.

Poznamka: Pokud chcete opravit pocet kopii zadany pomoci alfanumerické klavesnice, stisknéte
tlacitko C a zadejte pocet znovu.

5. Zménte nastaveni kopirovani podle potfeby. Podrobnosti najdete v ¢asti Vybér nastaveni pro
kopirovani na strané 92.

6. Stisknéte zelené tlacitko Start.
Poznamky:
e Ulohu kopirovani méizete pozastavit nebo zrusit stisknutim cerveného tlacitka Stop na ovladacim
panelu.
e Ulohu kopirovani mizete prerusit stisknutim tla¢itka Pferusit na ovladacim panelu.

e Chcete-liv (loze pokracovat, stisknéte na dotekové obrazovce tlacitko Obnovit sniméani; chcete-li
Glohu Gplné zrusit, stisknéte tlacitko Zrusit snimani.

Sklo pro predlohy

e Zvednéte kryt podavace predloh a polozte
prvni stranku do levého horniho rohu skla pro
pfedlohy licovou stranou dold.

e Zarovnejte predlohy podle znacek pfislusného
formatu papiru natisténych na okraji skla.

e Sklo pro predlohy je ur¢eno pro formaty
predloh aZ do velikosti 216 x 356 mm (8,5 x
147).
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Pokyny ke sklu pro predlohy
Sklo pro predlohy je ur¢eno pro formaty predloh az do velikosti 216 x 356 mm (8,5 x 14").

Sklo pro pfedlohy pouzijte namisto automatického duplexniho podavace predloh ke kopirovani nebo
snimani nasledujicich typt predloh.

e  Papir se sponkami nebo svorkami
e  ZvrGsnény, stoceny, preloZeny, potrhany nebo zubaty papir

e Kfidovy nebo samoprupisovy papir nebo predméty, které nejsou vyrobeny z papiru, napfiklad
latka nebo kov

e  Obalky
e  Knihy

Podavac predloh

e VloZte predlohy licovou stranou nahoru
a s prvni strankou nahore.

e Po spravném vloZeni predloh se rozsviti
indikator potvrzeni.

¢ Nastavte voditka papiru podle formétu
predloh.

e Podavac predloh pracuje s papirem graméze
50-125 g/m? (1stranné predlohy) a
60-125 g/m? (2stranné predlohy).

e Podavac predloh pracuje s papirem od
formatu 139,77 x139,7 mm (5,5x 5,5 ") azdo
formatu 215,9 x 355,6 mm (8,5x14 ").

e Maximalni kapacita podavace predloh je
priblizné 60 listl papiru gramaze 80 g/m?2.

Pokyny k automatickému duplexnimu podavaci predloh

Pfi vkladani predloh do oboustranného automatického podavace predloh postupujte podle
néasledujicich pokyn(:

e Vlozte predlohy do podavace licovou stranou nahoru, hornim okrajem stranky napred.
e Do oboustranného automatického podavace predloh vkladejte pouze volné listy papiru.
e Nastavte voditka papiru podle formatu predloh.

e Do oboustranného automatického podavace pfedloh vkladejte papir az po zaschnuti inkoustu
na papiru.
e Nevkladejte pfedlohy nad znacku pro naplnéni MAX.
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Vybér nastaveni pro kopirovani

Obsahu oddilu:

e Zdkladni nastaveni 93
e Nastaveni kvality obrazu 96
e Nastaveni vzhledu 99
e Nastaveni vystupniho formatu 102
e Rozsifené kopirovani 108
e Kopirovani prakazu totoznosti 110
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Zakladni nastaveni

Obsahu oddilu:

e Vybér barevnych nebo CernobilyCh KOPIi ... sasssssssssssssssssssssssnes 93
o  ZmMenSeni NEDO ZVETSENT ODIAZU ......cuieeeeeceeeeeeeee et sissese s sssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssees 93
@ VYD ZASODNTKU PAPITU. .ot seessssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 94
o Vybérvoleb 2stranného KOPITOVANI ...ttt sissssss s sssssssassssssssssssssssssssssssees 94
® VYD LFIAENYCN KOPIT coouieerieieeeieeceeiisceetie ittt sssse st s ssssssssssssssessssssssessssssasessssssssessssssssaes 94
o VYDEr NELFIAENYCN KOPIT oottt ssssss s s s s ssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssnnes 95

Vybér barevnych nebo cernobilych kopii

Pokud pavodni pfedloha obsahuje barvy, miZete vytvaret kopie plnobarevné, jednobarevné nebo
cernobile.

Vybér vystupni barvy:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
2. 'V ¢asti Barva vystupu vyberte poZzadovanou volbu.

— Barevna: Vytvori plnobarevné kopie pomoci viech Ctyr tiskovych barev — azurové,
purpurové, 7luté a cerné.

— Cernobild: Prostfednictvim této moznosti se provede kopirovéni pouze ¢ernobile. Barvy
v predloze budou pfevedeny na odstiny Sedi.

— DalSi: Nabizi dalsi moznosti vybéru.

e Jedna barva: Prostfednictvim této moznosti se provede kopirovani v odstinech jedné
barvy. V okné palety barev zvolte barvu.

3. Stisknéte tlacitko OK.

Zmenseni nebo zvétseni obrazu
Obraz mlzete zmensit az na 25 % puvodni velikosti nebo zvétsit az na 400 % puvodni velikosti.

ZmenSeni nebo zvétSeni obrazu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
2. Stisknéte tlacitko volby:

— Stisknutim tlacitek Plus (+) nebo Minus (-) v ¢asti Zmenseni/zvétseni lze postupné sniZzovat
nebo zvySovat procentualni hodnotu.

— Chcete-li procentudlni hodnotu snizit nebo zvysit zadanim konkrétni hodnoty na
alfanumerické klavesnici, v ¢asti Zmenseni/zvétseni stisknéte aktudlni zobrazenou hodnotu.

— Pokud chcete obraz zmensit nebo zvétsit proporciondlné, stisknéte moznost
Zmenseni/zvétseni a potom moznost Proporciondlni %.

e  Stisknutim tlacitek Plus (+) nebo Minus (-) [ze postupné snizovat nebo zvy3ovat
procentudlni hodnotu.

e  Chcete-li procentudlni hodnotu snizit nebo zvysit pomoci alfanumerické klavesnice,
stisknéte aktudlni zobrazenou hodnotu.

e  Pomoci polozky Predvolby (X-Y %) lze vybrat ze seznamu pfednastavenych hodnot.
Stisknutim tlacitka Dalsi zobrazite dalsi prednastavené hodnoty.

e  Pokud chcete obraz na strédnce vycentrovat, zaskrtnéte policko Autom. vycentr.
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— Chcete-li zmensit nebo zvétsit Sitku a délku obrazu o rdzné procentualni hodnoty, stisknéte
polozku Zmenseni/zvétseni a potom polozku Nezavislé %.

e  Moznost Sitka: X % umoZnuje postupné zmensSovani nebo zvétSovani sirky obrazu
pomoci alfanumerické klavesnice nebo tlacitek Plus (+) a Minus (-).

e MozZnost Délka: Y % umoznuje postupné zmensovani nebo zvétdovani délky obrazu
pomoci alfanumerické klavesnice nebo tlacitek Plus (+) a Minus (-).

e  Pomoci polozky Pfedvolby (Y/X) lze vybrat ze seznamu pfednastavenych hodnot.
Stisknutim tlacitka Dalsi zobrazite dalsi prednastavené hodnoty.

e  Pokud chcete obraz na strance vycentrovat, zaskrtnéte policko Autom. vycentr.
3. Stisknéte tlacitko OK.

Vybér zasobniku papiru

Pokud chcete kopirovat na hlavickovy ¢i barevny papir nebo na papiry rizného formatu, vlozte
pozadovany papir do nékterého zasobniku a poté jej vyberte jako zdroj papiru pro danou dlohu.

Vybér zasobniku, ktery ma byt pouZzit pro kopie:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
2. 'V casti Paper Supply (Zdroj papiru) vyberte pozadovany zasobnik.
3. Neni-li poZzadovany zasobnik uveden v seznamu, zvolte jiny:
a. Stisknutim tlac¢itka More (Dalsi) zobrazite dalsi volby.
b. Vyberte poZzadovany zdsobnik.
4.  Stisknéte tlacitko OK.

Vybér voleb 2stranného kopirovani

Ke kopirovani jedné ¢i obou stran 2stranné pfedlohy pouZijte podava¢ predloh nebo sklo pro
predlohy.

Vybér voleb 2stranného kopirovani:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
2. 'V casti 2-Sided Copying (2stranné kopirovani) vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

Moznost 1->1 Sided (1—>1stranné) nasnima pouze jednu stranu pfredlohy a vytvofi 1stranné
kopie.

MozZnost 1->2 Sided (1->2stranné) nasnima pouze jednu stranu pfedlohy a vytvofi 2stranné
kopie. Chcete-li druhou stranu otocit, stisknéte moznost Rotate Side 2 (Otocit stranu 2).

MoZnost 2->2 Sided (2—>2stranné) nasnima obé strany predlohy a vytvofi 2stranné kopie.
Chcete-li druhé strany otocit, stisknéte moznost Rotate Side 2 (Otocit stranu 2).

— MozZnost 2->1 Sided (2—>1stranné) nasnima obé strany predlohy a vytvofi 1stranné kopie.
3. Stisknéte zelené tlacitko Start.
— Podavac predloh automaticky zkopiruje obé strany 2stranné predlohy.

— Na ovladdacim panelu se zobrazi zprava, jakmile bude tfeba polozit na sklo pro predlohy dalsi
predlohu.

Vybér tfidénych kopii

Vicestrankové alohy kopirovani lze automaticky tfidit. Jestlize napfiklad vytvafite tfi 1stranné kopie
Sestistrankového dokumentu, budou kopie vytistény v tomto poradi:
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1,2,3,4,56;1,2,3,45,6;1,2,3,4,5,6

Vybér tiidénych kopii:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. 'V casti Copy Output (Vystup kopirovani) vyberte moznost Collated (Tfidény), pokud jiz neni

vybrana.
Vybér netfidénych kopii
Netfidéné kopie budou vytistény v tomto pofadi:
1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,6

Vybér netfidénych kopii:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
2. 'V césti Vystup kopirovani stisknéte moznost Netfidény.
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Nastaveni kvality obrazu

Obsahu oddilu:
UTCeNT tYPU PFEAIONY ...ttt sesssssssasssssssssss st sssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnsenns
o Upravajasu, OSEIOSTT O SYTOST ettt sessesse st eae st seesseaeaseassssens

e Automatické potlaceni 0dchylKY POZAQI ... ssssssssssssssssssssssnes
0 UPTOVA KONMETASEU vt eeeeeeseeseeeeseessseeesessseeeesssssseeessssssseeeseesssesesssesseeeessessseeessesssssessessssereeeees
o VYDEr DAr@VNYCH EF QKLU ......eeeeeeeeeeee ettt sssesss st ssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssessssssssas
0 UPTOVA VYVAZENT DATV ....ooo oo eeeeeseeeseeeesssesssesssssssesesesssseeessssssssessssssssesssssssseesesssseneesees

Urceni typu predlohy

Tiskarna optimalizuje kvalitu obrazu kopii podle typu obrazli v puvodni pfedloze a podle toho, jak
predloha vznikla.

Nastaveni typu predlohy:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Original Type (Typ predlohy).
3. Na obrazovce Typ pfedlohy zvolte nastaveni, které nejlépe odpovida predloze.

4.  Stisknéte tlacitko OK.

Upravajasu, ostrosti a sytosti
Kopie muUZete zesvétlit ¢i ztmavit a muiZete upravit jejich ostrost a sytost.

Uprava obrazu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Options (Volby
obrazu).

3. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvniky podle potfeby nahoru nebo dolt:

— Posuvnik Lighten/Darken(SvétlejSi/tmavsi) umoZnuje obraz zesvétlit nebo ztmavit.

— Posuvnik Sharpness (Ostrost) umoZzniuje obraz zostfit nebo zmék¢it.

— Posuvnik Saturation (Saturace) umoznuje nastavit Zivéjsi nebo pastelovéjsi barvy obrazu.
4. Stisknéte tlacitko OK.
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Automatické potlaceni odchylky pozadi

Pokud snimate pfedlohy vytisténé na tenkém papiru, text ¢i obrazky vytisténé na jedné strané papiru
mohou prosvitat na druhé strané. Pomoci funkce Auto Suppression (Automatické potlaceni) lze snizit
citlivost tiskarny na odchylky ve svétlych barvach pozadi.

Zména tohoto nastaveni:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Enhancement
(Vylep3eni obrazu).

3. 'V césti Background Suppression (Potlaceni pozadi) vyberte moZznost Auto Suppression (Autom.
potlaceni).

4. Stisknéte tlacitko OK.

Uprava kontrastu
Kontrast je relativni rozdil mezi svétlymi a tmavymi oblastmi obrazu.

Zvy3eni nebo snizeni kontrastu kopit:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Enhancement
(Vylep3eni obrazu).

3. Na obrazovce Image Enhancement (VylepSeni obrazu) upravte kontrast:

— MozZnost Auto Contrast (Autom. kontrast) umoZiuje automatické nastaveni kontrastu
tiskarnou.

— MozZnost Manual Contrast (Ru¢ni kontrast) umoziuje ru¢ni nastaveni kontrastu. Posunutim
posuvniku Ruéni kontrast nahoru ¢i dolt zvyste nebo snizte kontrast. Prostfedni poloha
posuvniku, tj. moznost Normal (Stfedni), kontrast nezméni.

4. Stisknéte tlacitko OK.

Vybér barevnych efektu

Pokud mate barevnou pfedlohu, miizete upravit barvy kopie pomoci pfednastavenych barevnych
efektl. MGZete napfiklad upravit barvy tak, aby byly jasné&jsi nebo chladnéjsi.

Vybér pfednastaveného barevného efektu:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Stisknéte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Color Presets (Pfedvolby
barev).
Poznamka: Tuto funkce neni k dispozici, je-li ve funkci Barva vystupu nastavena moznost
Cernobila.

3. Na obrazovce Color Presets (Pfedvolby barev) stisknéte poZzadovany pfednastaveny barevny
efekt. Ukazkové obrazky ukazuji, jak budou barvy upraveny.

4. Stisknéte tlacitko OK.
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Uprava vyvazeni barev

Pokud mate barevnou pfedlohu, mizZete pfed vytisténim kopie upravit vyvazeni mezi tiskovymi
barvami (azurovd, purpurovd, zZlutd a cernd).

N o=

98

prava vyvazeni barev:

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

Stisknéte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Color Balance (Rovnovaha
barev).

Poznamka: Tuto funkce neni k dispozici, je-li ve funkci Barva vystupu nastavena moznost
Cernobilé.

Uprava Grovni sytosti viech ¢tyr barev:

a. Na obrazovce Color Balance (Rovnovdha barev) stisknéte moznost Basic Color (Zakladni
barva).

b. Pomoci posuvnikt upravte Grovné jednotlivych barev.
Uprava stupiiti zvyraznéni, sttedniho ténu a hustoty stinu podle barvy:

a. Na obrazovce Color Balance (Rovnovaha barev) stisknéte moznost Advanced Color
(Rozsifena barva).

b.  Stisknéte barvu, kterou chcete upravit.

¢.  Pomoci posuvnik( upravte stupné zvyraznéni, stfednich tént a stina.
d. Opakujte pfedchozi dva kroky u dalSich barev.

Stisknéte tlacitko OK.
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Nastaveni vzhledu

Obsahu oddilu:

o Urceni orientaCe PIFEAIONY ...t sssss s s s s sssssssssssssssssssassssssssssssssssassssanes 99
o Urceni fOrMEALU PFEALONY ...t ssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssas 99
@ VYDEN KOPITOVANT KNINY ..ottt ssess s s sasss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 100
®  POSUNUET ODFAZU oottt sttt s s s s st ass s ssssssasassssssas 100
®  VyMAZANT OKIGJU KOPIT cecreerreerieeeiieceseeiseceetss sttt ssese s s ssssssssessssssssesssssssssssssssssessssssssesssssssesssssses 101
©  ODFACENT ODFAZU oottt sss s s s ss s s sa e sanees 101

Urceni orientace predlohy

Pokud planujete automatické sesivani kopii, urcete orientaci pfedlohy.
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Original Orientation
(Orientace predlohy).
3. Na obrazovce Original Orientation (Orientace pfedlohy) stisknéte poZzadovanou orientaci:

vy

— MozZnosti Portrait Originals (Pfedlohy na vysku) a Landscape Originals (Pfedlohy na Sitku)
se tykaji obraz( na predlohach.

— Moznosti Upright Images (Obrazy na vysku) a Sideways Images (Obrazy na sitku) se tykaji
sméru, v némz jsou predlohy vkladany do podavace predloh.

Poznamka: PouZivate-li sklo pro pfedlohy, bude se orientace tykat predlohy pred jejim
pretocenim.

4. Stisknéte tlacitko OK.

Uréeni formatu predlohy

Zadejte format predlohy, aby byla nasnimdana spravna oblast predlohy.
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Original Size (Format
predlohy).

3. Na obrazovce Format pfedlohy vyberte pozadovanou moznost:
— Automatické zjisténi: Tiskarna zjisti format predlohy.
— Predvolena oblast snimani: MiZete urcit oblast snimani, kterd bude odpovidat
standardnimu formatu papiru. V.- posunovacim seznamu zvolte pozadovany format papiru.

— Uzivatelska oblast snimani: MiZzete urcit vysku a Sitku snimané oblasti. Zadejte oblast
pomocisipek Délka (Y) a Sitka (X).

4. Stisknéte tlacitko OK.
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Vybér kopirovani knihy

Pfi kopirovani knihy, ¢asopisu nebo jiné vazané predlohy muzete zkopirovat levou nebo pravou stranu
na jeden list papiru. MGZete zkopirovat levou i pravou stranu na dva listy papiru nebo jako jeden
obraz na jeden list papiru.

Poznamka: PFi vytvareni kopii z knih, ¢asopisti a jinych vazanych predloh je nutné pouzit sklo pro
predlohy. Nevkladejte vazané predlohy do podavace dokumenta.

Nastaveni kopirovani knihy:

1.
2.

4,

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Book Copying
(Kopirovani knihy).

Na obrazovce Kopirovani knihy vyberte poZzadovanou moznost:

MozZnost Off (Vypnuto) zkopiruje obé strany z oteviené knihy jako jeden obraz na jeden list
papiru.

— MozZnost Obé strany zkopiruje levou a pravou stranu z oteviené knihy na dva listy papiru.

PoZzadujete-li vymaz okraje vazby, nastavte pomociSipek vymazani az 50,8 mm (2").

MozZnost Pouze leva strana zkopiruje pouze levou stranu oteviené knihy na jeden list papiru.
PoZzadujete-li vymaz okraje vazby, nastavte pomoci Sipek vymazani az 25,4 mm (1%).

MoZnost Pouze prava strana zkopiruje pouze pravou stranu oteviené knihy na jeden list
papiru. PoZzadujete-li vymaz okraje vazby, nastavte pomoci Sipek vymazani az 25,4 mm (1°).

Stisknéte tlacitko OK.

Posunuti obrazu

Umisténi obrazu na zkopirované strance je mozné zménit. Je to uZite¢né, pokud je obraz mensi nez
format stranky. Aby posunuti obrazu fungovalo spravné, musi byt predlohy umistény néasledujicim
zpusobem:

Podava¢ predloh: VloZte predlohy do podavace licovou stranou nahoru, delSim okrajem napred.

Sklo pro predlohy: Umistéte predlohy licovou stranou dolt do levého zadniho rohu skla pro
predlohy, delSim okrajem doleva.

Zména umisténi obrazu:

1.
2.

100

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Image Shift (Posun
obrazu).

Na obrazovce Posun obrazu vyberte poZadovanou moznost:

— MozZnost Auto Center (Autom. vycentr.) vycentruje obraz na strance.

— Pomoci polozky Posun okraje Ize urcit polohu obrazu. Pomoci Sipek nahoru/dola a
doleva/doprava urcete hodnotu posunu pro stranu 1. Pomoci Sipek nahoru/dolud a
doleva/doprava urcete hodnotu posunu pro stranu 2 nebo vyberte moznost Zrcadlové
strana 1.

Poznamka: MiZete pouZzit prednastavené hodnoty, které ulozil spravce systému. Stisknéte tlacitko
Presets (Pfedvolby) v levém dolnim rohu obrazovky a vyberte v rozeviraci nabidce nékterou
predvolbu.

Stisknéte tlacitko OK.
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Vymazani okraja kopii

MuZete vymazat obsah z okrajd kopii ur€enim velikosti okraje, ktery se méa vymazat vpravo, vlevo,
nahofe a dole.

Vymazani okrajd na kopiich:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Edge Erase (Vymaz
okraje).

Na obrazovce Vymaz okraje vyberte poZadovanou moznost:

— MozZnost All Edges (V3echny okraje) nastavi vymazani viech Ctyf okraju o stejnou hodnotu.
Pomocisipek pro VS8echny okraje nastavte velikost okraje, ktery se ma vymazat na viech
stranach.

— MozZnost Individual Edges (Jednotlivé okraje) umoZziuje zadat pro kazdy okraj odliSnou
hodnotu. Vyberte moznost Strana 1 a pomoci Sipek Levy, Pravy, Horni a Dolni zadejte
okraj, ktery se mé na kazdé strané vymazat. Vyberte moznost Strana 2 a pomoci Sipek
Levy, Pravy, Horni a Dolni zadejte okraj, ktery se ma na kazdé strané vymazat, nebo
stisknéte moznost Zrcadlové strana 1.

Poznamka: MlzZete pouZit pfednastavené hodnoty, které ulozil spravce systému. Stisknéte tlacitko
Presets (Pfedvolby) v levém dolnim rohu obrazovky a vyberte v rozeviraci nabidce nékterou
predvolbu.

Stisknéte tlacitko OK.

Obraceni obrazu

Predlohu lze obratit jako zrcadlovy obraz nebo jako negativni obraz. Lze pouZit jednu z téchto
moznosti nebo obé moznosti.

Obraceni obrazu:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Invert Image
(Transformace obrazu).

Na obrazovce Transformace obrazu vyberte poZadovanou moznost:

— Moznost Zrcadlovy obraz zrcadlové otoci kazdy obraz na strance zleva doprava.
— MozZnost Negativni obraz zaméni ¢erné a bilé hodnoty.

Stisknéte tlacitko OK.
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Nastaveni vystupniho formatu

Obsahu oddilu:

© VY EVOTEONT DIOZUNY ..ottt s s st ssss s ssssssssssssssssssss s s sssss s ssssasss s sssssssnsssnses
O PHIAGANT ODQIU. ettt ses s s s s s sas s aes s e sasaes
e Zadani strankoVAani ZACAKO KAPILOL ... ssass s sssssssssssssssssssssssssssssssssssses
e  PHAANT VKIAAQACICN LISEU...u.oeoeeeveeeeeeeteeeeeetetee ettt sessaes s sessessse s sessassassaessessessasansans
®  UrCeNi SEIAN VYJIMEK oottt sttt s ssse s sssesssssssses s ssss s sssessssssssassssssssassssses
®  PTIAANT ANOLACH .ttt a s sass s a bbb s e s s s sasssasssensen
o Tisk VICE SLFANEK NQ SLIANU ..ottt sae s sessae s s sas s aessessasasans
®  OPAKOVANT ODFOZU ...oeoereereeereesriesiessesessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

Vytvoreni brozury

Funkce broZzur zmensi obrazy predlohy tak, aby se na kaZzdou tisténou stranku vesly dva. Kopie
muZzete vytisknout ve formatu brozury.

Poznamka: V tomto reZzimu tiskarna pred vytisténim kopii nasnima viechny predlohy.

Vytvoreni broZury:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Output Format (Vystupni format) a potom stisknéte polozku Booklet Creation
(Tvorba brozury).

3. Na obrazovce Booklet Creation (Tvorba brozury) stisknéte moznost On (Zapnuto).
4. Nastaveni 2strannych predloh:
a. Stisknéte moznost Original Input (Vstup pfedloh).
b. Stisknéte moznost 2stranné predlohy.
5. Vybér zasobniku papiru:
a. Stisknéte tlacitko Paper Supply (Zdroj papiru).
b. Vyberte poZadovany zdsobnik.
6. Stisknéte tlacitko OK.
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Pridani obalu

Prvni a posledni stranku Glohy kopirovani muzete vytisknout na jiny papir, napfiklad na barevny papir
nebo papirs tézsi gramazi. Tiskarna vybere papir z jiného zdsobniku. Obal muze byt prazdny nebo
potistény.

Poznamka: Papir pouzivany pro obal musi byt stejného formatu jako papir pouzivany ve zbytku
dokumentu.

Vybér typu obalu a zasobnikus papirem pro obal:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. 'V casti Paper Supply (Zdroj papiru) vyberte zasobnik, ktery obsahuje papir pro hlavni¢ast alohy.

3. Vyberte kartu Output Format (Vystupni format) a potom stisknéte polozku Special Pages
(Specidlni strany).

Poznamka: Je-li funkce Tvorba brozury vypnuté nebo je jako zdroj papiru nastavena moznost
Autom. vybér, moznost Specialni strany neni k dispozici.

4. Na obrazovce Special Pages (Specidlni strany) stisknéte polozku Covers (Obaly).

5. 'V casti Volby pro obaly vyberte nékterou z téchto voleb:

— Moznost Front & Back Same (Pfedni a zadni stejny) pfida pfedni a zadni obal ze stejného
zésobniku.

— Moznost Front & Back Different (Pfedni a zadni odlisny) pfida pfedni a zadni obal
z rtznych zasobnika.
V rozeviracich nabidkach, které se zobrazi, vyberte moznosti pfedniho a zadniho obalu:
e  Moznost Blank Cover (Prazdny obal) vloZi prazdny obal.
e  Moznost Print on Side 1 (Tisk na stranu 1) nastavi tisk na pfedni stranu obalu.

e  Moznost Print on Side 2 (Tisk na stranu 2) nastavi tisk na zadni stranu obalu. Chcete-li
otocit obraz nastrané 2o 180 stupnd, stisknéte polozku Otoéit stranu 2.

e  Moznost Print on Both Sides (Tisk na obé strany) nastavi tisk na obé strany obalu.
Chcete-li otocit obraz na strané 2o 180 stupnd, stisknéte polozku Rotate Side 2
(Otocit stranu  2).

— Moznost Pouze predni pfida pouze predni obal.

— MoZnost Pouze zadni pfida pouze zadni obal.
6. V casti Paper Supply (Zdroj papiru) vyberte pozadovany zasobnik.
7. Stisknéte tlacitko OK.

Zadani strankovani zacatka kapitol

Pokud vyberete 2stranné kopie, miZete nastavit, aby kazda kapitola zacinala na pfedni nebo zadni
strané stranky. Tiskarna v pfipadé potfeby ponecha jednu stranu papiru prazdnou, aby kapitola
zacinala na poZzadované strané.

Nastaveni pocatecni strany konkrétnich stranek:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
2. 'V casti Paper Supply (Zdroj papiru) vyberte zasobnik, ktery obsahuje papir pro hlavni ¢ast alohy.

Poznamka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Auto Select (Autom. vybér), funkce
Chapter Starts (Zacatky kapitol) neni k dispozici
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Vyberte kartu Output Format (Vystupni formdat) a potom stisknéte polozky Special
Pages>Chapter Starts (Specialni strany > Zac¢atky kapitol).

Na obrazovce Chapter Starts (Zacatky kapitol) stisknéte pole Page Number (Cislo strany)
a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte Cislo stranky.

V ¢asti Zahgjit kapitolu vyberte pozadovanou moznost:

— MozZnost On Right Page (Na pravé strané) uréuje pfedni stranu papiru.

— MozZnost On Left Page (Na levé strané) urcuje zadni stranu papiru.

Stisknéte tlacitko Add (Pfidat). Stranka bude pfidana do seznamu na pravé strané obrazovky.
Chcete-li nastavit dalsi strany, zopakujte predchozi tfi kroky.

Stisknéte tlacitko Close (Zavfit). Nastaveni stranek se zobrazi v seznamu na pravé strané
obrazovky.

Stisknéte tlacitko OK.

Pridani vkladacich listu

Na ur¢ita mista v Uloze kopirovani lze vloZit prazdné nebo predtisténé listy. Je nutné urcit zasobnik,
ktery obsahuje vkladaci listy.

Poznamka: Papir pouzivany pro vkladaci listy musi byt stejné Sifky jako papir pouzivany ve zbytku
dokumentu. Vkladaci listy nelze pridavat, je-li vybrana funkce Booklet Creation (Tvorba brozury).

Pridani vkladacich lista:

1.
2.

10.

104

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
V ¢&asti Paper Supply (Zdroj papiru) vyberte zasobnik, ktery obsahuje papir pro hlavni ¢ast Glohy.

Poznamka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Auto Select (Autom. vybér), vkladaci listy
nelze pridat.

Vyberte kartu Output Format (Vystupni format) a potom stisknéte polozky Special
Pages>Inserts (Specidlni strany > Vkladaci listy).

Na obrazovce Inserts (Vkladaci listy) stisknéte pole After Page Number (Po ¢islu strany)
a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte Cislo stranky.

Pomoci Sipek Pocet vkladacich listd zadejte pocet listd, které maji byt na dané misto vlozeny.
Urceni zasobniku papiru, ktery mé byt pouzit pro vkladaci listy:

a. Stisknéte tlacitko Paper Supply (Zdroj papiru).

b. Vyberte pozadovany zasobnik.

c.  Stisknéte tlacitko OK.

Stisknéte tlacitko Add (Pfidat). Vkladaci list se zobrazi v seznamu na pravé strané obrazovky.
Chcete-li pfidat dalsi vkladaci listy, zopakujte pfedchozi tfi kroky.

Stisknéte tlacitko Close (Zavfit). Vkladaci listy se zobrazi v seznamu na pravé strané obrazovky.

Poznamka: Chcete-li vkladaci list upravit nebo vymazat, vyberte vkladaci list v seznamu
a potom v rozeviraci nabidce zvolte poZzadovanyikon.

Stisknéte tlacitko OK.
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Urceni stran vyjimek

Strany vyjimek v Uloze kopirovani je mozné vytisknout na papir z jiného zasobniku. Papir pouzivany
pro strany vyjimek musi byt stejného formatu jako papir pouzivany ve zbytku dokumentu.

Poznamka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Auto Select (Autom. vybér) nebo je vybrana
funkce Booklet Creation (Tvorba broZury), strany vyjimek nelze pfidat.

Urceni stran vyjimek:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
Poznamka: Je-li jako zdroj papiru nastavena moznost Auto Select (Autom. vybér), moznost tisku
stran vyjimek neni k dispozici.

2. 'V casti Paper Supply (Zdroj papiru) vyberte zasobnik, ktery obsahuje papir pro hlavni¢ast alohy.

3. Vyberte kartu Output Format (Vystupni forméat) a potom stisknéte polozky Special
Pages>Exceptions (Specidlni strany > Vyjimky).

4. Na obrazovce Vyjimky stisknéte pole pro pocate¢ni Cislo strany. Potom pomoci alfanumerické
klavesnice zadejte pocatecni hodnotu rozmezi stran vyjimek.

5. Stisknéte pole Cislo strany pro posledni stranu a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
koncovou hodnotu rozmezi stran vyjimek.

Poznamka: Chcete-li jako vyjimku zadat jedinou stranu, zadejte jeji ¢islo jako za¢atek i konec
rozmezi.
6. Urceni papiru, ktery ma byt pouzit pro strany vyjimek:
a. Stisknéte tlacitko Paper Supply (Zdroj papiru).
b. Vyberte zasobnik, ktery obsahuje papir pro strany vyjimek.
c.  Stisknéte tlacitko OK.

7. Stisknéte tlacitko Add (Pfidat). Strany vyjimek budou pfidany do seznamu na pravé strané
obrazovky.

8. Chcete-li pfidat dalsi strany vyjimek, zopakujte pfedchozi Ctyfi kroky.
9. Stisknéte tlacitko Close (Zavrit). Strany vyjimek budou pfidany do seznamu na pravé strané
obrazovky.

Poznamka: Chcete-li stranu vyjimek upravit nebo vymazat, vyberte stranu v seznamu a potom
v rozeviraci nabidce zvolte poZadovanou operaci.

10. Stisknéte tlacitko OK.

Pridani anotaci
Ke kopiim muzZete automaticky pfidat anotace, napf. Cisla stranek nebo datum.

Poznamky:
e Anotace nelze pfidat na obaly, zalozky, vkladaci listy ani na prazdné avodni strany kapitol.
e Anotace nelze pfidavat, je-li vybrana funkce Booklet Creation (Tvorba brozury).

Pridani anotaci:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Output Format (Vystupni formdat) a potom stisknéte polozku Annotations
(Anotace).
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Vlozeni cisel stranek:

a.  Nastrance Annotation (Anotace) stisknéte polozky Page Numbers>On (Cisla stran >
Zapnuto).

b. Stisknéte tlacitko PouZit na a vyberte poZzadovanou moznost.

Stisknéte pole Starting Page Number (Pocatecni ¢islo strany) a pomoci alfanumerické
klavesnice zadejte ¢islo stranky.

d. Pomoci Sipky umistéte Cislo strany do zahlavi nebo do zapati. Na ukézkové strance bude
znGzornéno umisténi ¢isla strany.

Stisknéte tlacitko OK.

f.  Chcete-li zménit format textu, vyberte moznost Format a styl, zvolte poZadované nastaveni
a stisknéte tlacitko OK.

VloZeni poznamky:

a. Stisknéte moznosti Comment>On (Pozndmka > Zapnuto).

b. Stisknéte tlacitko PouZit na a vyberte poZzadovanou moznost.
c. Vybertev seznamu existujici poznamku.

Poznamka: Chcete-li vytvofit poznamku, dotknéte se prazdného fadku, zadejte text pomoci
klavesnice na dotykové obrazovce a stisknéte tlacitko OK.

d. Pomoci Sipky umistéte vybranou poznadmku do zdhlavi nebo do zapati. Na ukazkové strance
bude znazornéno umisténi poznamky.
Stisknéte tlacitko OK.

f.  Chcete-li zménit format textu, vyberte moznost Format a styl, zvolte poZadované nastaveni
a stisknéte tlacitko OK.

VloZeni aktudlniho data:

a. Stisknéte moznosti Date>On (Datum > Zapnuto).

Stisknéte tlacitko Pouzit na a vyberte pozadovanou moznost.
V ¢asti Format (Format) vyberte format data.

o0 o

Pomoci Sipky umistéte datum do zahlavi nebo do zdpati. Na ukazkové strance bude
znGzornéno umisténi data.

Stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li zménit format textu, vyberte moznost Format a styl, zvolte poZzadované nastaveni
a stisknéte tlacitko OK.

VloZeni cislovani:

Thom

a. Stisknéte moznosti Bates Stamp>On (Batesovo razitko > Zapnuto).

b. Vyberte pole Starting Page Number (Pocatecni ¢islo strany) a pomoci alfanumerické
klavesnice zadejte cislo stranky. Lze zadat avodni nuly.

c. Stisknéte tlacitko Pouzit na a vyberte pozadovanou moznost.
d. Vasti UloZené prefixy vyberte v seznamu existujici prefix.

Poznamka: Chcete-li vytvofit prefix, dotknéte se prazdného fadku, zadejte pomoci klavesnice na
dotykové obrazovce az osm znakl a stisknéte tlacitko OK.

e. 'V dcasti Position (Umisténi) pomocisipky umistéte Batesovo razitko do zahlavi nebo do
zdpati. Na ukéazkové strance bude zndzornéno umisténi Batesova razitka.
f.  Stisknéte tlacitko OK.

g. Chcete-li zménit format textu, vyberte moznost Format a styl, zvolte poZzadované nastaveni
a stisknéte tlacitko OK.

Stisknéte tlacitko OK.
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Tisk vice stranek na stranu

Je mozné zkopirovat jednu strdnku a vytisknout ji nékolikrat na jednu nebo obé strany papiru.
Tiskarna stranky ameérné zmensi.

Tisk vice stranek predlohy na jednu stranu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Output Format (Vystupni format) a potom stisknéte polozky Page
Layout>Pages per Side (Vzhled stranky > Stranky na stranu).

3. Vyberte pocet stran pfedlohy pro kazdou stranu papiru. Zadani jiného poctu:
a. Vyberte moznost Specify Rows & Columns (Urcit fadky a sloupce).
b.  Pomoci $ipek pro polozku Rows (Radky) zmérite pocet Fadku.
c.  Pomoci Sipek pro polozku Columns (Sloupce) zménte pocet sloupcd.
d. Chcete-li stranku otocit, zaskrtnéte policko Rotate (Otocit).
Poznamka: V pravécasti obrazovky je zobrazeno schéma rozvrZzeni obraz.
4. Stisknéte polozku Orientace predlohy a potom moZnost Pfedlohy na vysku nebo Predlohy na
Sirku.
5. Stisknéte tlacitko OK.

Opakovani obrazu

MuZete vytvofit vice kopii obrazu pfedlohy na jednu nebo obé strany papiru. Tato funkce je uzite¢na
pfi kopirovani malého obrazu.

Opakovani obrazu na listu papiru:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Output Format (Vystupni format) a potom stisknéte polozky Page
Layout>Repeat Image (Vzhled stranky > Opakovat obraz).

3.  Zadejte pocet obraz(l, které maji byt vytistény na strance:

— Tlacitka Preset (Pfedvolba) umoZnuji zopakovat obraz na kazdé strané papiru dvakrat,
Ctyrikrat, Sestkrat nebo devétkrat.

— Pomoci volby Ur¢it fadky a sloupce Ize zadat pocet obraz. Stisknéte pole Radky nebo
Sloupce a pomoci alfanumerické klavesnice nebo stisknutim Sipek zadejte pocet fadkl a
sloupct. Chcete-li papir otocit, zaskrtnéte policko Otocit.

— Pokud vyberete moZznost Auto Repeat (Autom. opakovani), tiskarna uré¢i maximalni pocet
obrazy, které se vejdou na aktudlné vybrany format papiru. Stisknéte polozku Original
Orientation (Orientace pfedlohy) a v rozeviraci nabidce vyberte moZznost Upright Images
(Obrazy na vysku) nebo Sideways Images (Obrazy na sitku). Na ukéazkové strance bude
zn@zornéno rozvrZzeni obrazu.

4. Stisknéte tlacitko OK.

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655 107
UZivatelska pfirucka



Kopirovani

Rozsifené kopirovani

Obsahu oddilu:

o Vytvoreni UlONY KOPITOVANI ... ssess s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 108
0 TiSK UKGAZKOVE KOPIE oottt sttt ssssssssssssss s sss s sasssasssasssssssssasssass s s s sssssasssasssanses 108
e UloZeni Nastaveni Pro KOPITOVANT ..........wervereererensieessiesssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 109
e Nacteni ulozeného nastaveni Pro KOPITOVANI...........cc.ervereeerverrvessesssessssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssenses 109

Vytvoreni alohy kopirovani

Pomoci této funkce lze vytvaret sloZité Glohy kopirovani, které obsahuji rizné predlohy vyzadujici
rizné nastaveni kopirovani. Kazdy segment Glohy maze mit jind nastaveni pro kopirovani. Po
naprogramovani, nasnimani a docasném ulozZeni vsech segment( do tiskarny bude aloha kopirovéni
vytisténa.
Vytvoreni Ulohy kopirovanis vice segmenty:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitkoCopy (Kopirovani).
2. Naprogramujte a nasnimejte prvni segment:

a. Vlozte predlohy pro prvni segment.

b. Vyberte poZzadované nastaveni, jako napfiklad Gpravy vzhledu, kvalitu obrazu a volby.

c. Vyberte kartu Job Assembly (Tvorba Glohy) a potom mozZnosti Build Job>On (Vytvofeni
Glohy > Zapnuto).

Stisknéte polozku Mozn.

Zaskrtnéte policko Zobrazit souhrnné okno mezi segmenty nebo jeho zaskrtnuti zruste.
Zaskrtnéte policko Vypnout vytvoreni tlohy po odeslani dlohy nebo jeho zaskrtnuti zruste.
Stisknéte tlacitko OK.

Stisknéte zelené tlacitko Start na ovladacim panelu.

Tae o o

3.  Naprogramujte a nasnimejte dalSi segmenty:
a. Vlozte predlohy pro dalsi segment.

b. Po zobrazeni obrazovky Build Job (Vytvoreni Glohy) stisknéte tlacitko Program Next
Segment (Programovat dalsi segment).

c.  Pomoci pfislusnych karet vyberte poZadovana nastaveni.
d. Stisknutim zeleného tlacitka Start nasnimejte pfedlohy segmentu.
4. Opakujte predchozi krok pro vSechny zbyvajici segmenty.

5. Pokud chcete zadat pocet kopii, stisknéte pole Mnozstvi pro vyslednou tlohu a zadejte pocet
na alfanumerické klavesnici.

6. Na obrazovce Vytvoreni Glohy stisknéte mozZnost Odeslat Glohu.
7. Ulohu odstranite stisknutim polozky Vymazat véechny segmenty.

Tisk ukazkové kopie

Funkce ukézkové lohy vytiskne jednu kopii dané alohy a zbylé pozastavi. Tato funkce slouzi ke
kontrole Glohy pfed schvalenim tisku celé sady.

Poznamka: Ukazkova kopie se nezapocitava do zvoleného poctu kopii.

Tisk ukazkové kopie dané dlohy:
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1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).
2. Zménte nastaveni kopirovani podle potfeby.

3. Vyberte kartu Job Assembly (Tvorba Glohy) a potom moznosti Sample Job>On (Ukazkova
Gloha > Zapnuto).

4. Stisknéte tlacitko OK.

5. Stisknéte zelené tlacitko Start. OkamZzité se vytiskne ukazkova kopie. Ukazkova kopie se
nezapocitava do tiskové dlohy.

6. Vytisknéte zbyvajici kopie nebo smazte Glohy.
— Zbyvajici kopie Ulohy vytisknete stisknutim tlacitka Uvolnit.
— Pokud s ukéazkovou kopii nejste spokojeni, vyberte moznost Vymazat.

Ulozeni nastaveni pro kopirovani

Chcete-li pouzivat urc¢itou kombinaci nastaveni kopirovani pro Glohy kopirovanii v budoucnu,
muZete toto nastaveni pojmenovat a uloZit a pozdéji znovu nadist.

UloZeni aktudlnich nastaveni pro kopirovani:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Job Assembly (Tvorba Glohy) a potom moznost Save Current Settings (UloZit
aktualni nastaveni).

3. Pomodi klavesnice na dotykové obrazovce zadejte ndzev uloZzeného nastaveni.
4. Stisknéte tlacitko OK.

Nacteni ulozeného nastaveni pro kopirovani
Kterékoli dfive uloZzené nastaveni pro kopirovani lze nacist a pouZit pro aktudlnialohu.

Poznamka: Pokyny k uloZeni nastaveni pro kopirovani pod urcitym ndzvem najdete v oddilu
UloZeni nastaveni pro kopirovani na strané 109.

Nacteni ulozeného nastaveni:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Copy (Kopirovani).

2. Vyberte kartu Job Assembly (Tvorba Glohy) a potom moZnost Retrieve Saved Settings (Nacist
uloZené nastaveni).

3.  Vyberte poZadované uloZené nastaveni.

Poznamka: UloZené nastaveni smaZete jeho stisknutim a stisknutim moZznosti Delete Settings
(Vymazat nastaveni).

4. Vyberte moznost Load Settings (Nacist nastaveni). UloZzené nastaveni se nacte pro aktualni
Ulohu kopirovani.
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Kopirovani prukazu totoznosti

Obsahu oddilu:

o KopIiroVANT PruKAZU tOTOZNOSTI c.c.cuureeerrerieeriessieesisssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
o Vybér barevnych nebo Cernobilych KOPii ... sesseens
e Zmen3eni NEDO ZVELSENT ODIUZU ...t ss s s ssssssssssss s sssssssssssssases
®  VYDEr ZASODNIKU PAPITU. ottt et st sssssssse s sasesssssssssssssssasassssssssesssssses
o UrCeni LyPU PFEALONY ...ttt sttt ss s st s s sssasasssses
e Zesvétleni nebo ztmaveni kopii prakazu tOt0ZNOSEi .........coveevveereereresreerieseesiesseessssseessesssesenees
o Automatické potlaceni odchylky POZAI ...ttt ssssesssesesssssees

Kopirovani prakazu totoznosti

Obé strany prakazu totoznosti nebo jinych malych dokumentt mazete kopirovat na jednu stranu
papiru. Obé strany se kopiruji ze stejného mista na skle pro pfedlohy. Tiskarna obé strany ulozi
a vytiskne je na papir vedle sebe.

Kopirovéani prakazu totoznosti:

1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Kopirovani prik. totoz.

2. Vyberte kartu Kopirovani pruk. totoz.

3. Ovéfte barvy vystupu, zdroj papiru a nastaveni zmen3eni/zvétSeni. Zménte nastaveni podle
potfeby.

4. Vyberte kartu Kvalita obrazu.

5. Ovérte typ predlohy a nastaveni Svétlejsi/tmavsi a Potlaceni pozadi pro stranu 1. Zménte
nastaveni podle potieby.

6. Zvednéte kryt predloh.

7. Do levého horniho rohu skla pro pfedlohy poloZte prikaz totoznosti nebo dokument mensi nez
polovina formatu vybraného zdroje papiru.

8. Stisknéte zelené tlacitko Start.
9. Zvednéte kryt predloh.
10. Obratte dokument a polozte ho do levého horniho rohu skla pro pfedlohy.

11. Ovérte typ predlohy a nastaveni Svétlejsi/tmavsi a Potlaceni pozadi pro stranu 2. Zménte
nastaveni podle potfeby.

12. Stisknéte zelené tlacitko Start.
13. Zvednéte kryt predloh a vyndejte prikaz totoznosti nebo dokument.

Vybér barevnych nebo cernobilych kopii
Je-li pfedloha barevnd, muZete vytvaret barevné nebo cernobilé kopie.

Vybér vystupni barvy:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Kopirovani pruk. totoz.
2. Vyberte kartu Kopirovani pruk. totoz.

3. Vyberte pozadovanou moznost v ¢asti Barva vystupu:

— Barevna: Vytvori plnobarevné kopie pomoci viech Ctyr tiskovych barev — azurové,
purpurové, Zluté a cerné.
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— Cernobila: Prostfednictvim této moznosti se provede kopirovani pouze ¢ernobile.

Zmenseni nebo zvétseni obrazu
Obraz mlzete zmensit az na 25 % puvodni velikosti nebo zvétsit az na 400 % puvodni velikosti.

ZmenSeni nebo zvétSeni obrazu:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Kopirovani pruk. totoz.
2. Vyberte kartu Kopirovani pruk. totoz.

3. Vyberte pozadovanou moznost v ¢asti Zmens3eni/zvétseni:

— Stisknutim tlacitek Plus (+) nebo Minus (-) ze postupné sniZzovat nebo zvySovat procentudlni
hodnotu.

— Chcete-li procentudlni hodnotu snizit nebo zvysit zadanim konkrétni hodnoty na
alfanumerické klavesnici, stisknéte aktudlni zobrazenou hodnotu.

— Chcete-li pouzit pfednastavenou hodnotu, stisknéte pfislusné tlacitko.
4. Stisknutim tlac¢itka More (Dalsi) zobrazite dalsi volby.

— Pokud chcete obraz zmensit nebo zvétsit proporciondlné, stisknéte moznost Proporcionalni
%.

e  Stisknutim tlacitek Plus (+) nebo Minus (-) [ze postupné snizovat nebo zvy3ovat
procentudlni hodnotu.

o  Chcete-li procentudlni hodnotu snizit nebo zvysit pomoci alfanumerické klavesnice,
stisknéte aktudlni zobrazenou hodnotu.

e  Pomoci polozky Predvolby (X-Y %) ze vybrat ze seznamu pfednastavenych hodnot.
Stisknutim tlacitka Dalsi zobrazite dalsi prednastavené hodnoty.

vy

— Chcete-li zmensit nebo zvétsit Sitku a délku obrazu o riizné procentudlni hodnoty, stisknéte
polozku Nezavislé %.

e Moznost Sitka: X % umoziiuje postupné zmensovani nebo zvétsovani sitky obrazu
pomoci alfanumerické klavesnice nebo tlacitek Plus (+) a Minus (-).

e MozZnost Délka: Y % umoZiuje postupné zmensovani nebo zvétSovani délky obrazu
pomoci alfanumerické klavesnice nebo tlacitek Plus (+) a Minus (-).

e  Pomoci polozky Pfedvolby (Y/X) lze vybrat ze seznamu pfednastavenych hodnot.
Stisknutim tlacitka Dalsi zobrazite dalsi prednastavené hodnoty.

5. Stisknéte tlacitko OK.

Vybér zasobniku papiru

Pokud chcete kopirovat na hlavickovy ¢i barevny papir nebo na papiry rizného formatu, vlozte
pozadovany papir do nékterého zasobniku a poté jej vyberte jako zdroj papiru pro danou dlohu.

Vybér zasobniku pro kopie prikazu totoznosti:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Kopirovani pruk. totoz.
2. Vyberte kartu Kopirovani pruk. totoz.

3. 'V césti Paper Supply (Zdroj papiru) vyberte pozadovany zasobnik.

Urceni typu predlohy

Tiskarna optimalizuje kvalitu obrazu kopii podle typu obraz(i v puvodni pfedloze a podle toho, jak
predloha vznikla.
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Nastaveni typu predlohy:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Kopirovani pruik. totoz.
2. Vyberte kartu Kvalita obrazu.

3. Na obrazovce Typ pfedlohy zvolte nastaveni, které nejlépe odpovida predloze.

Zesvétleni nebo ztmaveni kopii prakazu totoznosti

MuZete zesvétlit nebo ztmavit kopie jednotlivych stran. Pomoci posuvniku zesvétlete nebo ztmavte
vystup prvni strany. Po dokonceni prvni strany opét pomoci posuvniku zesvétlete nebo ztmavte
druhou stranu. Obé strany pfedlohy jsou vytiStény vedle sebe, a to kazda se svym nastavenim
zesvétleni nebo ztmaveni.

Uprava obrazu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Kopirovani pruk. totoz.
2. Vyberte kartu Kvalita obrazu.

3. Pokud chcete zesvétlit nebo ztmavit obraz strany 1, posunte posuvnik v ¢asti Svétlejsi/tmavsi
nahoru nebo dold.

Zvednéte kryt pfedloh.

Do levého horniho rohu skla pro predlohy poloZte prikaz totoZnosti nebo dokument mensi nez
polovina formdtu vybraného zdroje papiru.

Stisknéte zelené tlacitko Start.

v s

Zvednéte kryt predloh.

Obratte dokument a poloZte ho do levého horniho rohu skla pro pfedlohy.

Pokud chcete zesvétlit nebo ztmavit obraz strany 2, posunite posuvnik nahoru nebo dold.
Stisknéte zelené tlacitko Start.

o3 Y NO

- O

Zvednéte kryt pfedloh a vyndejte prikaz totoZznosti nebo dokument.

Automatické potlaceni odchylky pozadi

Pokud snimate predlohy vytisténé na tenkém papiru, text ¢i obrazky vytisténé na jedné strané papiru
mohou prosvitat na druhé strané. Pomoci funkce Auto Suppression (Automatické potlaceni) lze snizit
citlivost tiskarny na odchylky ve svétlych barvach pozadi.

Zména tohoto nastaveni:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Kopirovani pruk. totoz.
2. Vyberte kartu Kvalita obrazu.

3. 'V césti Background Suppression (Potlaceni pozadi) vyberte moZnost Auto Suppression (Autom.
potlaceni).
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Obsah kapitoly:

®  ZAKIAANT SNIMIGNI ..ttt sae s s s s sass s s s s e sass bbb s e s aes s s sasssasssensen 114
®  SNIMEANT O SIOZKY ..ottt ettt sssse st ssse s s s ssse s ssss s s sasa s sssassssnses 117
e SNIMANT AO UlOZISE SOUDOIU V Siti.....uueeeeeeeceteeerereriesteestee st sess s s s sess s s s sasssesssensen 120
e SNiIMANT A0 AOMOVSKENO AAIESATE........c.eeeeeeeeeee ettt ses e saesans 122
e NAStAVENT VOIED SNIMIGNT ..ottt ses e s s sses s sa s s sassasssasssensan 123
e SNIMANI NA JEANOTKU USB flASH......eeeeeeee ettt ssssssssssssssssssssssssnnses 127
e SNIMANT NA €-MAILOVOU QAIESU ...ttt s s s ses s saesaes s s sassaessessessassasans 128
®  SNIMANT AO MISEA UTCENT.....ceoeeeeeeteeteeees sttt sae s ses s ssss s s s sasssass s s s ssssasssass s saessassasssasssensas 130

NeZ bude mozné tuto funkci pouZit, musi ji nastavit spravce systému. Podrobnosti najdete v pfirucce
System Administrator Guide (Pfiru¢ka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.

Pokud sprévce systému zapne ve sluzbé CentreWare Internet Services funkci Remote Start (Vzdalené
spusténi), bude mozné snimat obrazy pfimo ze skeneru do pocitace. Pomoci programu Galerie médii
mUZete snimat, importovat a ukladat obrazy z tiskarny. Mdzete také snimat pfimo z tiskarny do
pocitace pomoci vétsiny snimacich aplikaci kompatibilnich se standardem TWAIN.
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Snimani

Zakladni snimani

Funkce snimani umoznuje pouzivat nékolik metod snimani a ukladani pivodni predlohy. Postup
snimani pouZivany u této tiskarny je jiny nez u stolnich skeneru. Tiskarna je obvykle pfipojena k siti,
a nek jednomu pocitaci,a proto se umisténi nasnimaného obrazu vybird na tiskarné.

Tiskarna podporuje nasledujici funkce snimani:

snimani pfedlohy a uloZeni obrazu na pevny disk tiskarny,

snimani predlohy do Glozisté dokumentd na sitovém serveru,

snimani pfedlohy na e-mailovou adresu,

snimani pfedlohy do domovského adresdre,

snimani predlohy na jednotku USB flash,

import nasnimanych obrazl do aplikaci pomoci ovlada¢h TWAIN a WIA.

Snimani obrazu:

1.
2.

114

Stisknutim Zlutého tlacitka Vymazat vse na ovlddacim panelu vymazte pfedchozi nastaveni.
VloZte predlohy:

— Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podavat pomoci podavace predloh, pouzijte
sklo pro predlohy. Umistéte prvni stranu predlohy licovou stranu dolt do levého horniho
rohu skla pro predlohy.

— Pro jednotlivé stranky nebo nékolikastrankové dokumenty pouzijte podava¢ piedloh.
Odstrante ze stranek vedkeré svorky a kancelarské sponky a vloZte je do podavace predloh
licovou stranou nahoru.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani
v siti).

Stisknéte Sipku dolti a vyberte v nabidce skupinu Sablon.

Vyberte ze seznamu Sablonu.

Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimani, pouzijte volby ve spodnicasti dotykové
obrazovky:

— Output Color (Barva vystupu)

— 2-Sided Scanning (2stranné snimani)

— Original Type (Typ pfedlohy)

— Scan Presets (Pfedvolby snimani)

Podrobnosti najdete v oddilu Zména zdkladniho nastaveni pro snimani na strané 123.
Stisknéte zelené tlacitko Start.

Poznamky:

e Aby bylo mozné nacist vzdalené nasnimany soubor, musi byt tiskarna pfipojena k siti.
e Podrobnosti najdete v Napovédeé sluzeb CentreWare Internet Services.

e Béhem snimani pfedloh nebo stahovani souborti z pevného disku tiskarny lze tisknout tiskové,
kopirovaci a faxovédlohy.
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Sklo pro predlohy

Pokyny ke sklu pro pfedlohy

Snimani

Zvednéte kryt podavace predloh a polozte
prvni stranku do levého horniho rohu skla pro
pfedlohy licovou stranou dold.

Zarovnejte predlohy podle znacek pfislusného
formatu papiru natisténych na okraji skla.

Sklo pro pfedlohy je uréeno pro formaty
pfedloh aZ do velikosti 216 x 356 mm (8,5 x
147).

Sklo pro predlohy je uré¢eno pro formaty predloh az do velikosti 216 x 356 mm (8,5 x 14").

Sklo pro predlohy pouZijte namisto automatického duplexniho podavace predloh ke kopirovani nebo

snimani nasledujicich typt predloh.
e  Papir se sponkami nebo svorkami

e  ZvrGsnény, stoceny, preloZeny, potrhany nebo zubaty papir

e  Kfidovy nebo samoprupisovy papir nebo pfedméty, které nejsou vyrobeny z papiru, napfiklad

latka nebo kov
e  Obalky
e Knihy

Podavac predloh

Vlozte predlohy licovou stranou nahoru
a s prvnistrankou nahofe.

Po spravném vlozeni predloh se rozsviti
indikator potvrzeni.

Nastavte voditka papiru podle formétu
predloh.

Podavac pfedloh pracuje s papirem gramaze
50-125 g/m? (1stranné predlohy) a
60-125 g/m?(2stranné predlohy).

Podavac pfedloh pracuje s papirem od
formatu 139,7x139,7 mm (5,5x 5,5 ")azdo
formatu 215,9 x 3556 mm (8,5x 14 ).
Maximalni kapacita podavace predloh je
pfiblizné 60 listd papiru gramaze 80 g/m2.
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Pokyny k automatickému duplexnimu podavaci predloh

Pfi vkladani predloh do oboustranného automatického podavace predloh postupujte podle
nésledujicich pokyn(:

116

VloZte predlohy do podavace licovou stranou nahoru, hornim okrajem stranky napfed.

Do oboustranného automatického podavace predloh vkladejte pouze volné listy papiru.
Nastavte voditka papiru podle formatu predloh.

Do oboustranného automatického podavace predloh vkladejte papir az po zaschnuti inkoustu
na papiru.

Nevkladejte pfedlohy nad znacku pro naplnéni MAX.
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Snimani do slozky

Obsahu oddilu:

o  SNIMANT O VETEJNE SIOZKY ..ottt sttt ssss st sassssssesasssses 117
e SNIMANT AO SOUKIOMIE SIOZKY .....ccevereeerrereeesiesseiesisssissssess e ssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 117
®  VytvOreni SOUKIOMIE SIOZKY ...t ssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssses 118
e Nacteni NASNIMANYCH SOUDOIU ... sasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 118

Snimani do slozky je nejjednodussi metodou snimani. Kdyz na tiskarné nasnimate obraz, nasnimany
soubor bude uloZen do slozky na internim pevném disku. UloZeny nasnimany soubor pak [ze pomoci
sluzeb CentreWare Internet Services nacist do pocitace.

Podle vychoziho nastaveni bude vytvoren 1stranny barevny dokument formatu PDF. Toto nastaveni
[ze zménit na ovladacim panelu tiskarny nebo v pocitac¢i pomoci sluzeb CentreWare Internet
Services. Nastavenim na ovladacim panelu jsou potlac¢ena nastaveni sluzeb CentreWare Internet
Services.

Snimani do verejné slozky

V tiskarné je pro uloZeni nasnimanych obrazt k dispozici vefejna slozka. Ke snimani obrazd do
vefejné slozky nebo k jejich nacitani neni tfeba heslo. Nasnimané dokumenty ve vefejné slozce
mohou zobrazit vSichni uzivatelé. MdZete také vytvofit heslem chrGnénou soukromou slozku.
Podrobnosti najdete v oddilu Vytvoreni soukromé slozky na strané 118.

Snimani obrazu do vefejné slozky:

1. Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.

2. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani
v siti).

3. Stisknéte Sipku doli a vyberte v nabidce moZnost All Templates (V3echny Sablony).

4. 'V seznamu vyberte slozku s ndzvem Vychozi.

5. Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimdni, pouzijte volby ve spodnicasti dotykové
obrazovky.

Podrobnosti najdete v oddilu Zména zakladniho nastaveni pro snimani na strané 123.

vy

6. Chcete-li zobrazit dalsi volby, vyberte kartu Advanced Settings (Roz3ifend nastaveni).
Podrobnosti najdete v oddilu Vybér rozsifeného nastaveni na strané 123.

7. Stisknéte zelené tlacitko Start. Zobrazi se obrazovka Job Progress (Postup dlohy) a pfedloha
bude nasnimana. Soubor bude uloZen na pevny disk tiskarny.

8. Soubor muZzete pfesunout do pocitace pomoci sluzeb CentreWare Internet Services. Podrobnosti
najdete v oddilu Nacteni nasnimanych soubor( na strané 118.

Snimani do soukromeé slozky

Soukromé slozky vytvari v tiskarné spravce systému. K pfistupu do soukromé slozky maze byt
vyZadovano heslo. Své vlastni soukromé slozky muzZete vytvaret pomoci sluzeb CentreWare Internet
Services. Podrobnosti najdete v oddilu Vytvoreni soukromeé slozky na strané 118.

Snimani do soukromé slozky:
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1. Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.

2. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani
v siti).

3. Stisknéte Sipku doléi a vyberte v nabidce moZnost All Templates (V3echny Sablony).

4. Vyberte soukromou slozku ze seznamu.

5. Na obrazovce Sprava dokumentt vyberte moznost Zadejte heslo pro slozku a podle potfeby
zadejte heslo pomoci klavesnice na dotykové obrazovce.

6. Stisknéte tlacitko Hotovo.
Stisknéte tlacitko OK.
8. Stisknéte zelené tlacitko Start.

~N

Vytvoreni soukromé slozky

Abyste si mohli vytvofit soukromou slozku, musi byt povolené zasady umozniujici vytvareni dalsich

slozek. Spravce systému muze vytvorit soukromou slozku kdykoli. Podrobné informace o zapnuti nebo

vypnuti funkce Snimani do schranky najdete v pfiru¢ce System Administrator Guide pro vas model

tiskarny.

Vytvoreni soukromé slozky s heslem:

1. 'V poditadi spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté
stisknéte klavesu Enter nebo Return.

Poznamka: Pokud neznate adresu IP tiskarny, postupujte podle pokynt v oddilu Zjisténi adresy
[P tiskarny na strané 27.

2. Kliknéte na kartu Scan (Snimani).

3.V oddilu Display (Zobrazeni) kliknéte na polozku Mailboxes (Schranky).
Poznamka: Pokud se oddil Display (Zobrazeni) nezobrazi, funkce Scan to Mailbox (Sniméani do

schranky) neni zapnutd. Podrobnosti najdete v pfiru¢ce System Administrator Guide (Pfirucka
spravce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC6655docs.

4. 'V oddilu Scan to Mailbox (Snimani do schranky) kliknéte na polozku Create Folder (Vytvorit
slozku).

Kliknéte na pole Folder Name: (Nazev slozky:) a zadejte ndzev slozky.

Do pole Folder Password (Heslo slozky) zadejte heslo, které spliuje pravidla pro hesla.

Do pole Confirm Folder Password (Potvrzeni hesla slozky) zadejte heslo znovu.

Kliknéte na tlacitko Apply (PouZit).

Soukroma slozka se zobrazi v seznamu slozek ve sluzbach CentreWare Internet Services a na
dotykové obrazovce tiskéarny pod volbou Local Templates (Lokalnisablony). Obsah bude uloZen
na pevném disku tiskarny.

® N oW

Nacteni nasnimanych soubor(

Chcete-li nacist nasnimané obrazy, pomoci sluzeb CentreWare Internet Services zkopirujte
nasnimané soubory z tiskarny do pocitace.

Nacteni nasnimanych soubor:
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Snimani

V pocitaci spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté
stisknéte klavesu Enter nebo Return.

Poznamka: Pokud neznate adresu IP tiskarny, postupujte podle pokynt v oddilu Zjisténi adresy IP
tiskarny na strané 27.

Kliknéte na kartu Scan (Snimani).
V oddilu Display (Zobrazeni) kliknéte na polozku Mailboxes (Schranky).

V ¢asti Scan to Mailbox (Snimani do schranky) kliknéte na slozku, ve které je nasnimany
dokument.

Nasnimany soubor se zobrazi v okné Folder Contents (Obsah slozky).

Poznamky:

e V pripadé soukromé slozky chranéné heslem kliknéte na pole Folder Password (Heslo slozky),
zadejte heslo a kliknéte na tlacitko OK.

e Pokud se obrazovy soubor nezobrazi, kliknéte na tla¢itko Update View (Aktualizovat zobrazeni).

V ¢&asti Action (Akce) vyberte pozadovanou moznost a pak kliknéte na polozku Go (Pfejit).

— Polozka Download (Stadhnout) uloZi kopii souboru do pocitace. Po vyzvé kliknéte na tlacitko
Save (Ulozit) a prejdéte do umisténiv pocitaci, kam chcete soubor ulozZit. Oteviete soubor
nebo zavfete dialogové okno.

— Polozka Reprint (Opakovat tisk) vytiskne soubor bez ulozeni jeho kopie do pocitace.

— Polozka Delete (Vymazat) odebere soubor ze schranky. Pokud chcete soubor vymazat, po
vyzvé kliknéte na tlacitko OK. Pokud chcete operaci zrusit, kliknéte na tlacitko Cancel
(Zrusit).
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Snimani do Ulozist soubort v siti

Obsahu oddilu:

Snimani do pfedem urceného GlOZiStE SOUDOIT V Siti.......cceereereeeeeeereereeseeseesesseseessesesssesssesssens
PFidani mista UrCeNT SNIMIGNT ... ceeeeeeeceeeeeeseceeee i cesseessssesssssesssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssases

Pfi poutziti této funkce jsou nasnimané obrazy odeslany do GloZisté soubor(i na sitovém serveru.
Nastaveni GloZisté soubor( konfiguruje spravce systému.

Pomoci sluzeb CentreWare Internet Services mlzete do Sablon pfidat sva vlastni mista uréeni
snimani.

Snimani do pfedem urceného lozisté soubor v siti

Snimani obrazu a jeho odeslani do pfedem uréeného loZisté soubort v siti:

1.
2.
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Umistéte pfedlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani

v siti).

Vyberte kartu Snimani v siti.

Stisknéte Sipku dolti a vyberte v rozeviraci nabidce moznost All Templates (VSechny Sablony).

V seznamu vyberte $ablonu, kterou vytvofil spravce systému. Sablona definuje nastaveni pro
snimani i umisténi obrazu.

Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimani, pouzijte volby ve spodnicasti dotykové
obrazovky.

Podrobnosti najdete v oddilu Zména zdakladniho nastaveni pro snimani na strané 123.
Stisknéte zelené tlacitko Start.
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Pfidani mista urceni snimani

1.

= 0 N o

V pocitaci spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté
stisknéte klavesu Enter nebo Return.

Kliknéte na kartu Scan (Snimani).
V oblasti Display (Zobrazeni) vyberte polozku Templates (Sablony).

V c¢asti Template Operations (Operace se Sablonami) kliknéte na tlacitko Create New Template
(Vytvofit novou 3ablonu).

V oblasti New Distribution Template (Nova distribu¢nisablona) kliknéte v ¢asti Add Destination
to Template (Pfidat do Sablony misto uréeni) na moznost Enter a Scan Destination (Zadat
misto uréeni snimani).

Kliknéte na pole Friendly Name: (Popisny ndzev:) a zadejte ndzev Sablony.

Vyberte poZzadovanou moznost v ¢&asti Protocol (Protokol).

Nakonfigurujte cilovou adresu IP: ¢islo portu nebo nazev hostitele: ¢islo portu.

Zadejte nazev cilové slozky podle potfeby. V protokolu SMB je cilovou slozkou sdilend slozka.

Do pole Document Path (Cesta k dokumentu) zadejte nazev podslozky v cilové slozce a potom
vyberte polozku Filing Policy (Zasady ukladani soubort).

. Zadejte platné uzivatelské jméno a heslo.

Poznamka: PouZijte pfihlasovaci jméno k pocitadi, ktery obsahuje cilovou slozku. PfihlaSovaci
jméno muZe obsahovat i ndzev domény, jako napfiklad ndzev domény\pfihlaSovaci jméno.

12. Kliknéte na tlacitko Add (Pfidat). Sablona bude uloZena na pevny disk tiskarny.
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Snimani do domovského adresdre

Funkce snimani do domovského adresare umoznuje snimat obrazy do vaseho vlastniho domovského
adresdre.

Poznamka: Abyste mohli pouzivat funkci Snimani do domovského adresare, musite se pfihlasit
platnym uZivatelskym jménem a pfistupovym kédem. Podrobnosti najdete v ¢asti Prihlaseni na
strané 25.

Snimani obrazu do domovského adresare:

1.
2.
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Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani

v siti).

Stisknéte Sipku dolii a vyberte v nabidce moznost Scan to Home Templates (Sablony snimani
do domovského adresare).

V seznamu vyberte Sablonu, kterou vytvofil spravce systému.

Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimani, pouZijte volby ve spodnicasti dotykové
obrazovky.
Podrobnosti najdete v oddilu Zména zakladniho nastaveni pro snimani na strané 123.

vy

Chcete-li zobrazit dalsi volby, vyberte kartu Advanced Settings (Roz3ifend nastaveni).
Podrobnosti najdete v oddilu Vybér rozsifeného nastaveni na strané 123.

Stisknéte zelené tlacitko Start.
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Nastaveni voleb snimani

Obsahu oddilu:

e Zména zakladniho nastaveni Pro SNIMANT .......c.cevereeerereesieesies st sssssessssssssssssssssssssssenses 123
®  VYDEr rozSIFENEN0 NASTAVENT ....cuueeereeeceeeeeeeceeee e eeeseeessse s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssases 123
®  VYDEN UPTAV VZRIEAU ..ottt sttt ss s s s s s s sasasasssses 124
o Vybér voleb UKIAAANT SOUDOIU. .. sssssessssssssssessss s ssssssssssssssssssssssssssssssanns 125
o Vytvoreni GlONY SNIMGNT ... et sessse s sssssssss s ssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssses 126

Funkce snimani na vasi tiskarné vyuZzivaji Sablony, které urcuji nastaveni pro snimani a cilové
umisténi obrazku.

Zmeéna zakladniho nastaveni pro snimani

Zména zdkladniho nastaveni pro snimani:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tla¢itko Workflow Scanning (Sniméni
v siti).
2. Stisknéte polozku Barva vyst. a potom vyberte poZadovanou moznost.
— Cernobily: Snima pouze ¢ernobile.
— Grayscale (Seda 3kala): Rozpoznd a nasnima rizné odstiny sedé.
— Barevna: Snima plnobarevné.
3. Stisknéte polozku 2stranné snimani a vyberte poZadovanou moznost.

— 1stranné snimani: Nasnima pouze jednu stranu origindlniho dokumentu ¢i obrazové
predlohy a vytvofi 1stranné vystupni soubory.

— 2stranné snimani: Nasnima obé strany origindlniho dokumentu ¢i obrazové predlohy.

— 2stranné snimani, otocit stranu 2: Nasnima obé strany originalniho dokumentu ¢i obrazové
predlohy a otoci druhou stranu o 180 stupn.

4. Stisknéte polozku Typ predlohy a vyberte poZzadovanou moZnost.

5. Stisknéte polozku Nazev souboru, zadejte ndzev nasnimaného souboru a pak stisknéte tlacitko
OK.

Vybér rozSifeného nastaveni

Pomoci rozsifeného nastaveni lze ovladat volby obrazu, vylepSeni obrazu, rozliseni snimani, velikost
soubort a aktualizaci Sablon.

Vybér rozsifeného nastavent:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani

v siti).
2. Vyberte kartu Advanced Settings (RozSifena nastaveni).
3. Upravajasu, ostrosti a sytosti:

a. Stisknéte tlacitko Image Options (Volby obrazu).

b. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvniky podle potreby:

e  Posuvnik Lighten/Darken (SvétlejSi/tmavsi) umoZiuje obraz zesvétlit nebo ztmavit.
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e  Posuvnik Sharpness (Ostrost) umoznuje obraz zostfit nebo zmékeit.

e  Posuvnik Saturation (Saturace) umoZziuje nastavit Zivéjsi nebo pastelovéjsi barvy
obrazu.

c.  Stisknéte tlacitko OK.
4. Potlaceni odchylky pozadi:
a. Stisknéte tlacitko Image Enhancement (VylepSeni obrazu).

b. V casti Background Suppression (Potlaceni pozadi) vyberte moZnost Auto Suppression
(Autom. potlaceni).

c.  Stisknéte tlacitko OK.
5. Uprava kontrastu:
a. Stisknéte tlacitko Image Enhancement (Vylepseni obrazu).
b. Na obrazovce Vylepseni obrazu vyberte pozadovanou moznost:

e  Moznost Auto Contrast (Autom. kontrast) umozZiuje automatické nastaveni kontrastu
tiskarnou.

e  Moznost Manual Contrast (Ru¢ni kontrast) umoziiuje ruéni nastaveni kontrastu.
Posunutim posuvniku Manual Contrast (Ru¢ni kontrast) nahoru ¢i dolll zvySte nebo
sniZte kontrast. Prostfedni poloha posuvniku, tj. moZnost Normal (Stfedni), kontrast
nezmeni.

c.  Stisknéte tlacitko OK.
6. Vybér predvoleb snimani:
a. Stisknéte polozku Pfedvolby snimani.
b. Vyberte nékterou moZnost.
c. Stisknéte tlacitko OK.
7. Nastaveni rozliseni:
a. Stisknéte tlacitko Resolution (Rozlieni).
b. Na obrazovce Resolution (Rozliseni) vyberte rozliSeni od 72 dpi do 600 dpi.
c. Stisknéte tlacitko OK.
8. Nastaveni kvality a velikosti soubor:
a. Stisknéte tlacitko Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru).

b. Na obrazovce Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) vyberte nastaveni pomoci
posuvniku. K dispozici je nastaveni v rozmezi Normal Quality (Normalni kvalita) a Small
File Size (Mala velikost souboru) az Highest Quality (Nejvyssi kvalita) a Largest File Size
(Nejvétsi velikost souboru).

c. Stisknéte tlacitko OK.
9. Nacteninovych a odebrani zastaralych Sablon:
a. Stisknéte polozky Update Templates>Update Now (Aktualizace 3ablon > Aktualizovat).
b. Stisknéte polozku Aktualizovat.
c.  Stisknéte tlacitko Close (Zavfit).

Vybér aprav vzhledu
Upravy vzhledu poskytuji dalsi nastaveni formdtu a orientace predlohy a vymazani okraje.

Vybér Gprav vzhledu:
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Snimani

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani
v siti).
2. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu).

3. Orientaci obrazu pfedlohy muzete ur¢it stisknutim polozky Orientace predlohy a vybérem
pozadované moznosti.

4,  Stisknéte tlacitko OK.

5. Oblast obrazu predlohy muizZete nastavit stisknutim polozky Formét predlohy a vybérem
pozadované mozZnosti.

Poznamka: Volba Autom. zjistént je k dispozici, jen pokud je pfedloha vloZena do automatického

duplexniho podavace predloh.

6. Stisknéte tlacitko OK.

7. Smazani okraji obrazu mizete nastavit stisknutim polozky Vymaz okraje a vybérem
pozadované moznosti.

8. Stisknéte tlacitko OK.

9. Zpracovani prazdnych stran skenerem muiZete nastavit stisknutim polozky Sprava prazdnych
stranek a vybérem poZzadované moznosti.

10. Stisknéte tlacitko OK.

Vybér voleb ukladani soubort

Volby ukladani soubord poskytuji daldi nastaveni pro pojmenovani obraz(, vybér formatd obrazt
a urceni postupu pro pfipad, Ze zadany nazev souboru jiZ existuje.
Vybér voleb ukladani soubord:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Sniméni
v siti).
2. Vyberte kartu Filing Options (Volby ukladani soubort).
3. Vybér formatu souboru:
a. Stisknéte polozku File Format (Format souboru).
b. Na obrazovce Format souboru v ¢asti Format vyberte poZzadovanou moznost.
c. Vasti Volby u formatu PDF, PDF/A, XPS nebo TIFF vyberte poZzadovanou volbu:
e  Volba Vicestrankovy vytvofi z nasnimanych obrazl vicestrankovy dokument.

e Volba 1 soubor na stranku vytvofi pro kazdou nasnimanou stranku samostatny
soubor.

d. Vasti Volby u formatu PDF, PDF/A nebo XPS vyberte poZadovanou volbu:
e Volba Pouze s obrazem vytvofi neprohledavatelny obraz nasnimané predlohy.
¢ Volba Prohledavatelny vytvofi z nasnimanych stranek prohledavatelny dokument.
.V pfipadé moznosti Prohledéavatelny vyberte v rozeviraci nabidce jazyk.
f.  Stisknéte tlacitko OK.
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4. Vybér kroku, ktery ma byt proveden, pokud jiz soubor existuje:
a. Stisknéte moznost If File Already Exists (Pokud jiZz soubor existuje).

b. Vyberte pozadovanou moznost na obrazovce If File Already Exists (Pokud jiz soubor
existuje).

c.  Stisknéte tlacitko OK.
5. Zadani dalsich sitovych umisténi jako cilovych umisténi nasnimanych dokumentu:
a. Stisknéte moznost Add File Destinations (Pfidat mista urceni souboru).

b. Na obrazovce Add File Destinations (Pfidat mista uréeni soubor() stisknéte poZzadovana
mista urceni.

c.  Stisknéte tlacitko OK.
Poznamka: Nastaveni Document Management (Sprava dokumentd) a Add File Destinations
(Pfidat mista urceni soubort) lze upravit pouze po nastaveni snimani do GloZisté soubor( v siti

nebo snimani do domovského adresdre. Podrobnosti najdete v pfiruc¢ce System Administrator
Guide (Pfirucka sprévce systému) na adrese www.xerox.com/office/WC6655docs.

Vytvorfeni tlohy snimani

Pomoci této funkce muZete zkombinovat rdzné skupiny pfedloh a sestavit z nich jednu alohu

snimani.

Vytvoreni Glohy snimani:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Workflow Scanning (Snimani
v siti).

2. Vyberte kartu Job Assembly (Tvorba Glohy) a potom moZznosti Build Job>On (Vytvoreni Glohy >
Zapnuto).

3. Stisknéte polozku Mozn.

a. Zaskrtnéte policko Display this window between segments (Zobrazit toto okno mezi
segmenty) nebo jeho zaskrtnuti zruste.

b. Zaskrtnéte policko Vypnout vytvoreni tlohy po odeslani alohy nebo jeho zaskrtnuti zruste.
4. Naprogramujte a nasnimejte prvni segment:

a. Vlozte predlohy pro prvni segment.

b. Stisknéte zelené tlacitko Start na ovlddacim panelu.

Poznamka: Pokud je vyZadovano heslo, obratte se na spravce systému.

5. Naprogramujte a nasnimejte dalSi segmenty:
a. Vlozte predlohy pro dalsi segment.

b. Po zobrazeni obrazovky Build Job (Vytvoreni Glohy) stisknéte tlacitko Program Next
Segment (Programovat dalsi segment).

c.  Stisknutim zeleného tlacitka Start nasnimejte pfedlohy segmentu.
6. Opakujte pfedchozi krok pro vSechny zbyvajici segmenty.

Poznamka: Ulohu méizete kdykoli upravit stisknutim tla¢itka Vymazat véechny segmenty.

7. Ponaprogramovani a nasnimani vdech segmentt stisknéte tlac¢itko Submit the Job (Odeslat
Glohu). Zobrazi se obrazovka Job Progress (Postup dlohy) a jednotlivé segmenty budou
nasnimany jako jedna Gloha.

Poznamka: V pfipadé potfeby mizZete Glohu zrusit stisknutim polozek Delete>Delete Job
(Smazat > Smazat Glohu).

126 Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
UZivatelska pfirucka


http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Czech

Snimani

Snimani na jednotku USB flash

1.  Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.

2. Zasunte jednotku USB Flash do portu USB na bocni strané tiskarny.
Poznamka: Pokud uz je jednotka USB flash v portu USB, stisknéte polozku Domovska stranka
sluzeb a pak polozky Snimani v siti>Sniméani do USB.

3. Naobrazovce s hlasenim ,Byla zjisténa jednotka USB* stisknéte tlac¢itko Sniméani do USB.

4.  Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimdni, pouZijte volby ve spodni¢asti dotykové
obrazovky.

Podrobnosti najdete v oddilu Zména zakladniho nastaveni pro snimani na strané 123.
5. Stisknéte zelené tlacitko Start.

Zobrazi se obrazovka Job Progress (Postup Glohy) a pfedloha bude nasnimana. Soubor bude
uloZen na jednotku USB flash.

6. Odeberte jednotku USB flash z tiskarny.
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Snimani na e-mailovou adresu

Obsahu oddilu:
e Odeslani nasnimaného obrazu NA €-MAIlOVOU GATESU....u..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeesesessesssasaseens 128
©  INASEAVENT VOLED @ MU ettt e et eeeeeeee s eeseeeseeeseeeseemseeesasesesesaseae 129

Pfi pouziti této funkce jsou nasnimané obrazy odeslény jako pfilohy e-mailu.

Odeslani nasnimaného obrazu na e-mailovou adresu

Pfed snimanim do e-mailu nakonfigurujte vlastnosti e-mailu SMTP a pole Od. V adresafi musi byt
uloZena nejméné jedna e-mailova adresa. Pokud vlastnosti e-mailu nejsou spravné nakonfigurovany,
ikona E-mail na dotykové obrazovce bude zobrazena Sedé.

Snimani obrazu a jeho odeslani na e-mailovou adresu:
1. Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.
2. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko E-mail.
3. Zadani e-mailové adresy:
a. Vyberte moznost New Recipient (Novy pfijemce).
b. Stisknéte Sipku dolii a vyberte v nabidce moznost To: (Komu:), Cc: (Kopie:) nebo Bcc:
(Skryta:).
c. Stisknéte pole Enter email address and select Add (Zadejte e-mailovou adresu a stisknéte
tlacitko Pfidat) a zadejte e-mailovou adresu pomoci klavesnice na dotykové obrazovce.
d. Stisknéte tlacitko Add (Pfidat).
e. Pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte dalsi e-mailové adresy.
f.  Po dokonceni stisknéte tlacitko Close (Zavrit).
4. Zadani e-mailové adresy ze sitového adresdre:
a. Vyberte moznost Address Book (Adresar).

b. Pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte ¢ast jména a potom stisknéte tlacitko
Search (Vyhledat).

c. 'V seznamu vyberte poZzadované jméno a kliknéte na tlacitko Add (Pfidat).
d. Stisknéte tlacitko Close (Zavfit).
5. Pfidani pfedmétu:
a. Stisknéte polozku Subject (Pfedmét) a zadejte poZadovany text pomoci klavesnice na
dotykové obrazovce.

Poznamka: Chcete-li zménit vychozi pfedmét, zvyraznéte text v textovém poli a potom ho
vymazte stisknutim tlacitka X nebo prepiste stavajici text.
b. Stisknéte tlacitko OK.

6. Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimani, pouZzijte volby ve spodnicasti dotykové
obrazovky.

Podrobnosti najdete v oddilu Zména zdakladniho nastaveni pro snimani na strané 123.
7. Stisknéte zelené tlacitko Start.
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Nastaveni voleb e-mailu

Mduzete zménit nasledujici nastaveni e-mailu:
e  Nazev souboru

e Format souboru

e  Message (Zprava)

e  Reply To (Komu odpovédét)

Zména voleb e-mailu:
1.  Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.
2. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko E-mail.

3. Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimani, pouZijte volby ve spodnic¢asti dotykové
obrazovky.

Podrobnosti najdete v oddilu Zména zakladniho nastaveni pro snimani na strané 123.
4, Stisknéte kartu Volby e-mailu.
5. Zménte nGzev souboru.
6. Stisknéte polozku File Name (NGzev souboru).

a. Na obrazovce File Name (Nazev souboru) vymazte nebo upravte vychozi text pomoci
klavesnice na dotykové obrazovce.

b. Stisknéte tlacitko Save (Ulozit).
7. Zménte format souboru a volby:
a. Stisknéte polozku File Format (Format souboru).
b. Na obrazovce Formét souboru v ¢asti Format vyberte poZadovanou moznost.
c. V&asti Volby u formatu PDF, PDF/A, XPS nebo TIFF vyberte poZzadovanou volbu:
e  Volba Vicestrankovy vytvofi z nasnimanych obrazl vicestrankovy dokument.

e Volba 1 soubor na stranku vytvofi pro kazdou nasnimanou stranku samostatny
soubor.

d. V &asti Volby u formatu PDF, PDF/A nebo XPS vyberte poZadovanou volbu:
e Volba Pouze s obrazem vytvofi neprohledavatelny obraz nasnimané pfedlohy.
e Volba Prohledavatelny vytvofi z nasnimanych stranek prohledavatelny dokument.
e. 'V pfipadé moznosti Prohledavatelny vyberte v rozeviraci nabidce jazyk.
f.  Stisknéte tlacitko OK.
8. Zménte zprdavu:
a. Stisknéte polozku Message (Zprava).

b. Na obrazovce Message (Zprava) zadejte pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zpravu,
kterd bude uvedena u obrazku.

c. Stisknéte tlacitko OK.
9. Zménte adresu Reply To (Komu odpovédét):
a. Stisknéte polozku Reply To (Komu odpovédét).

b. Na obrazovce Reply To (Komu odpovédét) zadejte pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce e-mailovou adresu.

c. Stisknéte tlacitko OK.
10. Stisknéte zelené tlacitko Start.
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Snimani

Snimani do mista urceni

Obsahu oddilu:

Odeslani nasnimMaAnN@ho Obrazu dO MISTA UMCEONT.....e e eeeeeeeeeseseeesseseseesssssaseseesssasaseees 130

Pomoci funkce Snimani na misto uréeni lze odeslat nasnimané obrazy do vzdaleného umisténi, jako
je napfiklad sever FTP nebo osobni pocitac.

Odeslani nasnimaného obrazu do mista uréeni

Pfed snimanim do mista urceni nakonfigurujte cilové slozky na serveru nebo nastavte sdileni slozky v
osobnim pocitaci. V adresafi musi byt dale uloZzeno nejméné jedno misto urceni snimani. Pokud
vlastnosti mista ureni snimani nejsou spravné nakonfigurovany, ikona Snimani do na dotykové
obrazovce bude zobrazena Sedé.

Snimani obrazu a jeho odeslani do mista urcent:

1.
2.
3.

No v e

130

Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.
Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Snimani do.
Na strance Adresdr zafizeni vyberte polozku Kontakty sniméni nebo Oblibené polozky snimani.

Poznamka: Pokud se adresar zafizeni nezobrazi, stisknéte tlac¢itko Vymazat vse a zaénéte znovu.

V seznamu Jména stisknéte misto uréeni a potom stisknéte polozku Pfidat k pfijemcam.
Opakujte kroky 3 a 4 pro kazdé pozadované misto urceni.
Stisknéte tlacitko OK.

Pokud chcete zménit nékteré z nastaveni pro snimani, pouZijte volby ve spodnicasti dotykové
obrazovky.

Podrobnosti najdete v oddilu Zména zakladniho nastaveni pro snimani na strané 123.
Stisknéte zelené tlacitko Start.

Zobrazi se obrazovka Job Progress (Postup dlohy) a pfedloha bude nasnimana. Soubor bude
uloZen jako soubor na misté urceni.
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Faxovani

Obsah kapitoly:

ZAKIAANT FOAXOVANT ..ottt sas s saessasssass s s s sssssass s sss e e s s sassassasssansen 132
Odeslani pomoci ZADUAOVANENOD FAXU...vurrverreerrreereeseseeeseesssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 135
OdESIANT SENVETOVEND FUXU ..ottt saes s s s s sasssass s s s sasssass s sasssasssasssaes 145
Odeslant INEEINELOVENO FUXU ...ttt s s s s sess s sasssesssassssesssasessassssssssassses 149
OdeSIANT TAXU V STEE LAN ..ottt saes s sessasssass s s s sasssass s ssessasssanssanes 154
POUZILT AATESATE ...ttt s s ses s e sas s bbb sass bbb s st sas s sasssans 155

NeZ bude mozné tuto funkci pouZit, musi ji nastavit spravce systému. Podrobnosti najdete v pfirucce
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.
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Faxovani

Zakladni faxovani

Fax lze odeslat jednim ze Ctyf zpusobu:

Volba Fax neboli zabudovany fax nasnimda dokument a odesle jej pfimo do faxového pfistroje.

Volba Fax na serveru nasnima dokument a odesle ho na faxovy server, ktery ho odesle do
faxového pfistroje.

Volba Internet Fax (Internetovy fax) nasnima dokument a odesle jej pfijemci e-mailem.

Volba Fax pro sité LAN odesle aktualni tiskovou Glohu jako fax. Podrobnosti najdete
v softwarovém tiskovém ovladaci.

Odeslani faxu:

1.

4,
5.

132

Vlozte predlohy:

— Pro jednotlivé stranky nebo papir, ktery nelze podavat pomoci podavace pfedloh, pouZzijte
sklo pro predlohy. Umistéte prvni stranu predlohy licovou stranu dolt do levého horniho
rohu skla pro predlohy.

— Pro jednotlivé stranky nebo nékolikastrankové dokumenty pouZijte podavac pfedloh.
Odstrante ze stranek vedkeré svorky a kancelarské sponky a vlozte je do podavace predloh
licovou stranou nahoru.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a potom stisknéte pfislusnou volbu faxu:
Pfijemce faxu lze urcit pomoci jedné nebo vice z dostupnych moznosti:

— Pomoci pole Enter Number and Press Add (Zadejte Cislo a stisknéte tlacitko Pfidat) lze
zadat faxovécislo ru¢né. Zadejte cislo pomoci alfanumerické klavesnice a potom stisknéte
tlacitko Add (Pridat).

— Pomoci tlacitka Dialing Characters (Znaky pro vytaceni) lze do faxového Cisla vloZit znaky,
jako napfiklad vytaceci pauzu. Zadejte Cislice a znaky pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce a potom stisknéte tlacitko Save (UlozZit).

Poznamka: Mezi €islem pro pfistup k vnéjsi lince a faxovym cislem je nékdy nutné nechat jednu
nebo vice vytacecich pauz. VloZzené pauzy jsou ve faxovém Cisle zobrazeny jako ¢arky.

— Volba Oblibené umozniuje pfistupovat z adresare k vybranym oblibenym jednotlivym
kontaktim nebo skupindm.

— Volba Adresar umoziiuje pfistup k adresafi tiskarny.

Na karté Fax upravte podle potfeby dostupné volby faxu.

V pfipadé potfeby upravte dalsi volby faxu.Podrobnosti najdete v ¢astech Vybér voleb faxu na
strané 137, Vybér voleb serverového faxu na strané 146 a Vybér voleb internetového faxu na
strané 150.

Stisknéte zelené tlacitko Start. Tiskarna nasnima viechny stranky a potom predlohu odesle.
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Sklo pro predlohy

Pokyny ke sklu pro pfedlohy

Faxovani

Zvednéte kryt podavace predloh a polozte
prvni stranku do levého horniho rohu skla pro
pfedlohy licovou stranou dold.

Zarovnejte predlohy podle znacek pfislusného
formatu papiru natisténych na okraji skla.

Sklo pro predlohy je urceno pro formaty
predloh aZ do velikosti 216 x 356 mm (8,5 x
147).

Sklo pro predlohy je uréeno pro formaty predloh az do velikosti 216 x 356 mm (8,5 x 14").

Sklo pro predlohy pouzijte namisto automatického duplexniho podavace predloh ke kopirovani nebo

snimani nasledujicich typt predloh.
e  Papir se sponkami nebo svorkami

e  ZvrGsnény, stoceny, preloZeny, potrhany nebo zubaty papir

e  Kfidovy nebo samoprupisovy papir nebo pfedméty, které nejsou vyrobeny z papiru, napfiklad

latka nebo kov
e  Obalky
e Knihy

Podavac predloh

Vlozte predlohy licovou stranou nahoru
a s prvnistrankou nahofe.

Po spravném vlozeni predloh se rozsviti
indikator potvrzeni.

Nastavte voditka papiru podle formétu
predloh.

Podavac pfedloh pracuje s papirem gramaze
50-125 g/m? (1stranné predlohy) a
60-125 g/m?(2stranné predlohy).

Podavac pfedloh pracuje s papirem od
formatu 139,7x139,7 mm (5,5x 5,5 ") azdo
formatu 215,9 x 3556 mm (8,5x 14 ).
Maximalni kapacita podavace pfedloh je
pfiblizné 60 listd papiru gramaze 80 g/m2.
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Faxovani

Pokyny k automatickému duplexnimu podavaci predloh

Pfi vkladani predloh do oboustranného automatického podavace predloh postupujte podle
nésledujicich pokyn(:

134

VloZte predlohy do podavace licovou stranou nahoru, hornim okrajem stranky napfed.
Do oboustranného automatického podavace predloh vkladejte pouze volné listy papiru.
Nastavte voditka papiru podle formatu predloh.

Do oboustranného automatického podavace predloh vkladejte papir az po zaschnuti inkoustu
na papiru.
Nevkladejte pfedlohy nad znacku pro naplnéni MAX.
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Faxovani

Odeslani pomoci zabudovaného faxu

1. Vlozte pfedlohu do podavace pfedloh nebo na sklo pro predlohy.
2. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.
3. Urcete prijemce faxu stisknutim jedné nebo vice moznosti:

— Pomoci pole Enter Number and Press Add (Zadejte Cislo a stisknéte tlacitko Pfidat) lze
zadat faxovécislo ru¢né. Zadejte ¢islo pomoci alfanumerické klavesnice a potom stisknéte
tlac¢itko Add (Pridat).

— Pomoci tlacitka Dialing Characters (Znaky pro vytaceni) lze do faxového Eisla vloZit znaky,
jako napfiklad vytéaceci pauzu. Zadejte Cislice a znaky pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce a potom stisknéte tlacitko Add (Pridat). Pfidejte dalsi ¢isla nebo stisknéte
tlacitko Close (Zavfit).

Poznamka: Mezi Cislem pro pfistup k vnéjsi lince a faxovym cislem je nékdy nutné nechat jednu
nebo vice vytacecich pauz. VloZené pauzy jsou ve faxovém Ccisle zobrazeny jako ¢arky.

— Volba Oblibené umoznuje pfistupovat z adresare k vybranym oblibenym jednotlivym
kontaktdm nebo skupindm.

— Pomoci tlacitka Address Book (Adresdr) lze vybrat faxova ¢isla z adresare. Stisknéte Sipku
doliia vyberte v rozeviraci nabidce moznost Individual (Jednotlivec) nebo Group
(Skupina). Pomoci Sipek nahoru a doll projdéte seznam, vyberte poZzadovany kontakt
a potom v rozeviraci nabidce stisknéte pfikaz Add to Recipients (Pfidat k pfijemctm).
Vyberte a pfidejte dalsi kontakty nebo stisknéte tlacitko Close (Zavrit).

4,  Pfidani Gvodni strany:
a. Vyberte moznosti Cover Sheet>On (Uvodni strana > Zapnuto).

b. Stisknéte pole To (Komu), pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte jméno
pfijemce a stisknéte tlacitko Save (Ulozit).

c. Stisknéte pole From (Od), pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte jméno
odesilatele a stisknéte tlacitko Save (Ulozit).

d. Chcete-li pfidat poznamku, provedte néktery z téchto kroku:
e  Stisknéte existujici pozndmku a potom tlacitko Save (Ulozit).

e  Stisknéte pozndmku <Available>, dale tlacitko Upravit, zadejte text pomoci klavesnice
na dotykové obrazovce a stisknéte tlacitko Ulozit.

Poznamky:
o Chcete-li vymazat existujici poznadmku, stisknéte ji a potom stisknéte tlacitko Clear (Vymazat).
Potvrdte akci stisknutim tlacitka Clear (Vymazat).

o Chcete-li upravit existujici poznamku, stisknéte ji a potom stisknéte tlacitko Edit (Upravit). Pomoci
klavesnice na dotykové obrazovce zménte pozndmku a stisknéte tlacitko Save (Ulozit).

5. Stisknéte moznost 2stranné snimani a vyberte poZzadovanou moznost.
6. Stisknéte moznost Typ predlohy a vyberte pozadovanou moznost.
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Faxovani

136

Stisknéte moznost Rozliseni a vyberte pozadovanou moznost.

Vyberte vice mozZnosti podle potfeby. Podrobnosti najdete v ¢&asti Vybér voleb faxu na strané
137.

Stisknéte zelené tlacitko Start. Tiskarna nasnima viechny stranky a potom prfedlohu odesle.

Poznamka: Chcete-li Glohu pozastavit, stisknéte tlacitko Stop. Chcete-li v Uloze pokracovat,
stisknéte na dotekové obrazovce tla¢itko Obnovit snimani; chcete-li Glohu Gplné zrusit, stisknéte
tlacitko Zrusit snimani. Pokud neprovedete vybér do 60 sekund, Gloha bude automaticky
obnovena.
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Faxovani

Vybér voleb faxu

Obsahu oddilu:

0 UPTOVO JOSU O OSEFOSticrver oo eeeeesesseeeeesesssseeesessssseessesssesesessssesessssesseeesssssseeessesssseeesssssseeesse s 137
o Automatické potlaceni odchylky POZAI ...t sesesasssees 138
0 UPTOVA KOMEIASEU oo seeeeeseseseeesessseeeessessseeesesessesessssesseeessssssseessessseeesssssseeessesssneee 138
o Urceni fOrMALU PFEALONY ..ot ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssnns 138
o Vyber zmenSeni NEDO FOZABLENI ...ttt ssss s sssssssseses 139
o Nastaveni fFAXOVANT KNINY ...t ssss s s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssses 139
©  THSK POLVIZENT ettt ettt sss sttt sssnses 139
@ VYDEN UVOANT TYCNIOST ..ottt s s sasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 140
@ ZPOZAENE OAESIANT FUXUn.rvurrreerreerreeerresseseessessssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 140
@ OdESIlANT LEXEU ZANIAVT ..ureereeeee et essss s ssss s ssssssssssessss s s sessssssssesssssssssses 140
o Odeslani faxu do VZAALENE SCATANKY .......vvorrverrreereeeesereeee s sessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 141
e UlozZeni faxu do mMiStNi SCATANKY ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 141
o Tisk dokumentl z MiStNT SCATANKY ......oeiveeeeereeeceereee st sssss e ssssssssssssssssnnees 141
e Vymazani dokumentd Z mistni SCAFANKY ...t sesssassssssesssssees 142
e Ulozeni faxu pro mistni Nnebo vZAAlENY POLING ......cereeeerverrerieresesees s seessesssaessssssesssees 142
o Tisk nebo Mazani zabezpeenYCh fOXU.......comreerreenrrieinreesnseissssesssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssnns 143
e POlliNG Z€ VZAAIENENOD FAXU ....ooreeeereeeeeeeertseestssete st sass s sasssssss s sssss s ssssssssssssssssssssssassses 143
0 VYLVOTENT FAXOVE ULONY ..ottt ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 144

Upravajasu a ostrosti

Obraz muazete zesvétlit ¢i ztmavit a muzete upravit jeho ostrost.

Uprava obrazu:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Options (Volby
obrazu).

Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvniky podle potteby:

— Posuvnik Lighten/Darken (Svétlejsi/tmavsi) umoZiuje obraz zesvétlit nebo ztmavit.
— Posuvnik Sharpness (Ostrost) umozniuje obraz zostfit nebo zmék¢it.

Stisknéte tlacitko OK.
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Faxovani

Automatické potlaceni odchylky pozadi

Pokud snimate pfedlohy vytisténé na tenkém papiru, text ¢i obrazky vytisténé na jedné strané papiru
mohou prosvitat na druhé strané. Pomoci funkce Auto Suppression (Automatické potlaceni) lze snizit
citlivost tiskarny na odchylky ve svétlych barvach pozadi.

Vybér automatického potlacent:
1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Enhancement
(Vylep3eni obrazu).

3. 'V césti Background Suppression (Potlaceni pozadi) vyberte moZznost Auto Suppression (Autom.
potlaceni).

4. Stisknéte tlacitko OK.

Uprava kontrastu
Kontrast je relativni rozdil mezi svétlymi a tmavymi oblastmi obrazu.

Uprava kontrastu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Enhancement
(Vylep3eni obrazu).

3. Na obrazovce Vylepseni obrazu vyberte poZzadovanou moznost:

— MozZnost Manual Contrast (Ru¢ni kontrast) umoziuje ruéni nastaveni kontrastu. Posunutim
posuvniku v ¢asti Ruéni kontrast nahoru nebo dold zvyste nebo snizte kontrast. Prostfedni
poloha posuvniku, tj. moznost Normal (Stfedni), kontrast nezméni.

— MozZnost Auto Contrast (Autom. kontrast) umoZziuje automatické nastaveni kontrastu
tiskarnou.

4. Stisknéte tlacitko OK.

Urceni formatu predlohy
Aby se snimala spravna oblast predloh, zadejte format predlohy.

Nastaveni formatu predlohy:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Original Size (Format
predlohy).
3. Na obrazovce Format pfedlohy vyberte pozadovanou moznost:
— Auto Detect (Autom. zjisténi): Tato volba umozZiiuje, aby format predlohy urcila tiskarna
automaticky.

Poznamka: Volba Autom. zjisténi je k dispozici, jen pokud je pfedloha vloZzena do automatického
duplexniho podavace predloh.

— Volba Preset Scan Areas (Pfedvolené oblasti snimani) ur€uje oblast snimani, kterd odpovida
standardnimu formatu papiru. V.- posunovacim seznamu zvolte pozadovany format papiru.

— Volba Custom Scan Area (UzZivatelska oblast snimani) umoziuje zadat vysku a Sitku oblasti
snimani. Zadejte oblast pomociSipek Délka (Y) a Sitka (X).

4.  Stisknéte tlacitko OK.
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Faxovani

Vybér zmenseni nebo rozdéleni
MuzZete urcit metodu, kterd ma byt pouzita pro zpracovani pfilis velkych obrazd.

Vybér zmen3eni nebo rozdéleni:
1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Reduce/Split
(Zmenseni/rozdéleni).

3. Stisknéte tlacitko volby:

— Volba Reduce to Fit (Zmensit dle papiru) zmensi velké predlohy, aby se vesly na mensi papir.

— Volba Split Across Pages (Rozdélit na strany) rozdéli jeden obraz na nékolik stran.
4, Stisknéte tlacitko OK.

Nastaveni faxovani knihy

Mdzete urcit metodu, kterd ma byt pouzita pro snimani obrazdi v knize.

Vybér faxovani knihy:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Book Faxing (Faxovani

knihy).
3. Stisknéte tlacitko volby:

— Vychozi nastaveni je Off (Vypnuto).

— Volba Both Pages (Obé strany) nasnima obé stranky knihy.

— Volba Left Page Only (Pouze leva strana) nasnima levou stranku knihy.

— Volba Right Page Only (Pouze pravé strana) nasnima pravou stranku knihy.
4. Chcete-li nastavit velikost vymazu, stisknéte Sipky Vymaz okraje vazby podle potfeby.
5. Stisknéte tlacitko OK.

Tisk potvrzeni

MdZete vytisknout sestavu s potvrzenim ¢asu odesldani nebo pfijeti faxt. Tato sestava obsahuje
informace o vyprsenic¢asového limitu, obsazovacim ténu a neGspéSném opakovani.

Nastaveni tisku potvrzeni:
1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moZnost Confirmation Report (Potvrzeni).

3. Stisknéte tlacitko volby:

— Volba Always Print (Tisknout vzdy) nastavi generovani sestavy pro vsechny faxové Glohy.

— Volba Tisknout jen pfi chybé nastavi generovani sestavy jen pro faxové alohy, jejichz
odeslani se nezdafi.

4. Stisknéte tlacitko OK.
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Faxovani

Vybér avodni rychlosti
Nema-li misto uréeni odesilaného faxu zvlastni poZzadavky, vyberte nejvy3si Gvodni rychlost.

Vybér pfenosové rychlosti faxu:

1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moznost Starting Rate (Uvodni rychlost).
3. Stisknéte poZzadovanou volbu.

4. Stisknéte tlacitko OK.

Poznamka: Nékteré telefonni sité vyzaduji nastaveni Gvodni rychlosti faxu na moznost Vynucend
(4800 b/s). Pri nizsi datové rychlosti je pfenos dat spolehlivéjsi.

Zpozdéné odeslani faxu

MuZete nastavit ¢as v budoucnosti, kdy ma tiskarna odeslat faxovou Glohu. Zpozdéni mize byt v
rozsahu od 15 minut do 24 hodin.

Poznamka: Pfed pouZzitim této funkce nastavte v tiskarné aktudlni as.

Urceni ¢asu odeslani faxu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.
2. Vyberte kartu Volby faxu a potom moZznost Zpozdéné odeslani.
3. Stisknéte polozku Specified Time (Zadany ¢as).

— Stisknéte pole hod. a zadejte ¢islo pomocisipek.

— Stisknéte pole min. a zadejte cislo pomociSipek.

— Je-liv tiskarné nastaveno zobrazovéani¢asu ve 12hodinovém formatu, stisknéte moznost dop.
nebo odp.

4,  Stisknéte tlacitko OK.
Fax bude odeslan v urcenou dobu.

Odesilani textu zahlavi

NeZ bude moZné tuto funkci pouZit, musi ji nastavit spravce systému. Podrobnosti najdete v pfirucce
System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.

VloZeni textu zahlavi faxu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

2. Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom mozZnost Send Header Text (Posilat text
zahlavi).

3. Stisknéte pozadovanou volbu.
4,  Stisknéte tlacitko OK.
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Faxovani

Odeslani faxu do vzdalené schranky

1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Server Fax (Fax na serveru).
2. Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moZnost Mailboxes (Schranky).

3. Vyberte moznost Send to Remote Mailbox (Odeslat do vzdal. schranky).

4, Adresu faxu zadejte jednim z téchto zplsobd:

— Pomoci pole Faxové cislo mlzZete faxové zadat. Zadejte ¢islo pomoci alfanumerické
klavesnice a potom stisknéte tlacitko Add (Pfidat).

— Pomoci tlacitka Dialing Characters (Znaky pro vytaceni) lze do faxového ¢isla vlozit znaky,

jako napfiklad vytéaceci pauzu. Zadejte Cislice a znaky pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce a potom stisknéte tlacitko Save (Ulozit).

5. Stisknéte pole Mailbox Number (Cislo schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Cislo schranky.

6. Stisknéte pole Mailbox Passcode (Kod schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Ctyfciferny pfistupovy kod schranky.
7. Stisknéte tlacitko OK.

UloZeni faxu do mistni schranky

Aby bylo mozné tuto funkci pouZit, musi spravce systému vytvofit schranku. Podrobnosti najdete
v pfirucce System Administrator Guide (Pfirucka spravce systému) na adrese
www.xerox.com/office/WC6655docs.

UloZeni faxu do mistni schranky:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moZnost Mailboxes (Schrénky).
Vyberte moznost Store to Local Mailbox (UlozZit do mistni schranky).

5 W N

Stisknéte pole Mailbox Number (Cislo schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Cislo schranky.

5. Stisknéte pole Mailbox Passcode (Kéd schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Ctyfciferny pfistupovy kod schranky.
6. Stisknéte tlacitko OK.

Tisk dokumenta z mistni schranky

Aby bylo mozné tuto funkci pouZit, musi byt ve schrance uloZzené dokumenty. Podrobnosti najdete
v oddilu UloZeni faxu do mistni schranky na strané 141.

Tisk dokument(i z mistni schranky:

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moZnost Mailboxes (Schranky).
Vyberte moznost Print Local Mailbox Documents (Tisk dokument( z mistni schranky).

Stisknéte pole Mailbox Number (Cislo schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Cislo schranky.

5w N

5. Stisknéte pole Mailbox Passcode (Kéd schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Ctyfciferny pfistupovy kod schranky.

6. Vyberte moznost Print All Documents (Vytisknout v3. dokum.). Dokumenty ve schrance budou

vytistény.
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Faxovani

Vymazani dokumentu z mistni schranky

1.

2.
3.
4

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.
Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moZnost Mailboxes (Schrénky).
Vyberte moznost Delete Local Mailbox Documents (Smazat dokumenty z mistni schranky).

Stisknéte pole Mailbox Number (Cislo schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Cislo schranky.

Stisknéte pole Mailbox Passcode (Kéd schranky) a pomoci alfanumerické klavesnice zadejte
Ctyfciferny pfistupovy kod schranky.

Vyberte moznost Delete All Documents (Vymazat vsechny dokumenty).

Potvrdte stisknutim polozky Vymazat vse. VSechny dokumenty ve schrance budou vymazéany.

Ulozeni faxu pro mistni nebo vzdaleny polling

Zapnutim zabezpeceného nebo nezabezpeceného mistniho pollingu zpfistupnite faxové dokumenty
uloZzené v tiskarné ke vzdalenému vyvolani z jinych tiskaren. Je-li zapnuty zabezpeceny mistni
polling, vytvorite seznam faxovych €isel, kterd mohou pfistupovat k ulozenym faxim v tiskarné.

Ulozeni faxu:

1.
2.
3.

142

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.
Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moznost Local Polling (Mistni polling).
V ¢asti Store for Local Polling (UloZit pro mistni polling) vyberte jednu z nésledujicich mozZnosti:

— Volba Non-Secure Polling (Nezabezpeceny polling) nasnima predlohy a uloZi je jako
dokumenty. K dokumenttim mdze pfistupovat kdokoli, kdo zna toto faxovécislo.

— Volba Secure Polling (Zabezpeceny polling) nasnima predlohy a uloZi je jako dokumenty. Vy
urcite faxovacisla, kterd mohou k témto dokumentdm pfistupovat.

Pokud chcete pouZit zabezpeceny polling, pfidejte faxova ¢isla do pfistupového seznamu

stisknutim jedné nebo vice z nasledujicich poloZek:

— Pomoci pole Fax Number (Faxové ¢islo) [ze zadat faxové Cislo ru¢né. Zadejte cislo pomoci
alfanumerické klavesnice a potom stisknéte tlacitko Add (Pridat).

— Pomoci tlacitka Address Book (Adresdr) lze do seznamu pfidat jednotliva uloZzend faxova
Cisla. Vyberte faxové Cislo a v rozeviraci nabidce vyberte polozku Add to Recipients
(Pridat k pfijemcam). Stisknéte tlacitko Close (Zavrit).

— Zaskrtnutim policka Allow all Address Book fax numbers access (Povolit pfistup viem
faxovym ¢islim z adresare) pfidate do seznamu viechna uloZzena faxovacisla.

Poznamka: Chcete-li zménit existujici polozky v pfistupovém seznamu, stisknéte pozadovanou
poloZzku a vyberte v rozeviraci nabidce pfikaz Edit (Upravit), Remove (Odebrat) nebo Remove All
(Odebrat v3e).

Stisknéte tlacitko Save (Ulozit).
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Faxovani

Tisk nebo mazani zabezpecenych faxu

1.
2.
3.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moZnost Local Polling (Mistni polling).
Vyberte poZadovanou moznost v ¢asti UloZit pro mistni polling:

— Volba Vytisknout vSechny uloZené dokumenty vytiskne viechny uloZené faxové dokumenty.

— Volba Vymazat vSechny uloZené dokumenty vymaze viechny uloZené faxové dokumenty.
Potvrdte akci stisknutim polozky Vymazat vse.

Polling ze vzdaleného faxu

Je-li zapnuty vzdaleny polling, muZete nacitat dokumenty, které byly uloZzeny pomoci mistniho
pollingu na jiném faxovém pfistroji.

Poznamka: Je-li zapnuty mistni polling, vzdaleny polling neni dostupny. Chcete-li vypnout mistni
polling, stisknéte polozky Local Polling>Off>Save (Mistni polling > Vypnuto > Ulozit).

Polling ze vzdaleného faxu:

1.

2.
3.
4

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moZnost Remote Polling (Vzdaleny polling).
V casti Polling stisknéte polozku Vzdaleny fax.

Urcete piijemce faxu vybérem jedné nebo vice mozZnosti:

— Pomoci pole Enter Number and Press Add (Zadejte Cislo a stisknéte tlacitko Pridat) lze
zadat faxovécislo ru¢né. Zadejte Cislo pomoci alfanumerické klavesnice a potom stisknéte
tlacitko + (Pfidat).

— Pomoci tlacitka Dialing Characters (Znaky pro vytaceni) lze do faxového ¢isla vlozit znaky,
jako napfiklad vytéaceci pauzu. Zadejte Cislice a znaky pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce a potom stisknéte tlacitko Zavrit.

Chcete-li nastavit ¢as, kdy ma tiskarna nacist faxy z jinych faxovych pfistrojl, postupujte takto:
a. Stisknéte polozku Zpozdény polling.
b. Chcete-li nastavit Cas, stisknéte polozku Zpozdény polling.

e  Stisknéte pole hod. a zadejte Cislo pomocisipek.

e  Stisknéte pole min. a zadejte ¢islo pomoci Sipek.

e Je-liv tiskarné nastaveno zobrazovanicasu ve 12hodinovém formatu, stisknéte
moznost dop. nebo odp.

c.  Stisknéte tlacitko OK.
Chcete-li nacist a vytisknout faxy, stisknéte polozku Spustit polling nyni.

Poznamka: Chcete-li operaci zrusit, stisknéte tlacitko Zavfit.
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Vytvoreni faxové alohy

Pomoci této funkce muzete odfaxovat kombinovanou skupinu pfedloh, kazdou s jinym nastavenim.
Kazdy segment bude naprogramovéan a nasniman a obrazy budou doc¢asné uloZzeny do tiskarny. Po
uloZeni viech segment( budou jednotlivé segmenty odfaxovéany jako jedna Gloha.

Vytvoreni faxové Glohy:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a potom stisknéte pfislusnou volbu faxu:
2. Prijemce faxu lze urcit pomoci jedné nebo vice z dostupnych moznosti:

— Pomoci pole Enter Number and Press Add (Zadejte Cislo a stisknéte tlacitko Pfidat) lze
zadat faxovécislo ru¢né. Zadejte ¢islo pomoci alfanumerické klavesnice a potom stisknéte
tlac¢itko Add (Pridat).

— Pomoci tlacitka Dialing Characters (Znaky pro vytaceni) lze do faxového Eisla vloZit znaky,
jako napfiklad vytéaceci pauzu. Zadejte Cislice a znaky pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce a potom stisknéte tlacitko Save (Ulozit).

— Volba Adresar umoziuje pfistup k adresdfi tiskarny.

— Volba Oblibené umoZznuje pfistupovat z adresére k vybranym oblibenym jednotlivym
kontaktdm nebo skupinam.

3. Vyberte kartu Job Assembly (Tvorba Glohy) a potom moZnosti Build Job>On (Vytvoreni Glohy >
Zapnuto).

4. Stisknéte polozku Mozn.

a. Zaskrtnéte policko Display this window between segments (Zobrazit toto okno mezi
segmenty) nebo jeho zaskrtnuti zruste.

b. Zaskrtnéte policko Vypnout vytvoreni Glohy po odesldani Glohy nebo jeho zaskrtnuti zruste.
5. Naprogramujte a nasnimejte prvni segment:

a. Vlozte pfedlohy pro prvni segment.

b. Vyberte poZzadované nastaveni, jako napfiklad Gpravy vzhledu, kvalitu obrazu a volby.

c. Stisknéte zelené tlacitko Start na ovladacim panelu.
6. Naprogramujte a nasnimejte dalSi segmenty:

a. Vlozte predlohy pro dalsi segment.

b. Po zobrazeni obrazovky Build Job (Vytvoreni Glohy) stisknéte tlacitko Program Next
Segment (Programovat dalsi segment).

¢.  Pomoci prislusnych karet vyberte poZzadovana nastaveni.
d. Stisknutim zeleného tlacitkaStart nasnimejte predlohy segmentu.
7. Opakujte pfedchozi krok pro vSechny zbyvajici segmenty.

Poznamka: Ulohu mézete kdykoli upravit stisknutim tla¢itka Delete Last Segment (Vymazat
posl. segment) nebo Delete All Segments (Vymazat vs. segmenty).

8. Po naprogramovani a nasnimani viech segmentt stisknéte tlacitko Submit the Job (Odeslat
Glohu). Zobrazi se obrazovka Job Progress (Postup Glohy) a jednotlivé segmenty budou
odfaxovany jako jedna Gloha.

9. Stisknutim tlacitka Job Details (Udaje o Uloze) na obrazovce Job Progress (Postup Glohy)
vyvoldte shrnuti alohy.

Poznamka: V pfipadé potfeby muzete Glohu zrusit stisknutim polozek Delete>Delete Job
(Smazat > Smazat Glohu).
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Faxovani

Odeslani serverového faxu

Je-li k siti pfipojen faxovy server, mGzZete odesilat dokumenty na faxovy pfistroj, aniz by byla
vyZzadovdana vyhrazena telefonni linka.

Pfi pouziti faxu na serveru je dokument nasniman a odeslan do faxového alozZisté v siti. Faxovy
server pak fax odesle na faxovy pfistroj pfes telefonni linku.

NeZ bude mozné tuto funkci pouzit, musi spravce systému zapnout sluzbu faxu na serveru
a nakonfigurovat dlozisté faxu nebo misto pro ukladani soubord.

Odeslani serverového faxu:

1. Polozte predlohu na sklo pro predlohy nebo do automatického duplexniho podavace predloh.
2. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Server Fax (Fax na serveru).

3. Urcete pfijemce faxu stisknutim jedné nebo vice moZnosti:

— Pomoci pole Enter Number and Press Add (Zadejte Cislo a stisknéte tlacitko Pfidat) lze
zadat faxové ¢islo ru¢né. Zadejte Cislo pomoci alfanumerické klavesnice a potom stisknéte
tlacitko Add (Pridat).

— Pomoci tlacitka Dialing Characters (Znaky pro vytaceni) lze do faxového Eisla vloZit znaky,
jako napfiklad vytéaceci pauzu. Zadejte Cislice a znaky pomoci klavesnice na dotykové
obrazovce a potom stisknéte tlacitko Add (Pfidat). Pfidejte dalsi ¢isla nebo stisknéte
tlacitko Close (Zavfit).

— Pomoci tlacitka Fax Directory (Faxovy adresdr) lze vybrat faxova Cisla z faxového adresdre.
PomociSipek nahoru a dolud projdéte seznam, vyberte poZzadovany kontakt a potom
v rozeviraci nabidce stisknéte pfikaz Add to Recipients (Pfidat k pfijemcim). Vyberte
a pfidejte daldi kontakty nebo stisknéte tlacitko Close (Zavfit).

Stisknéte moznost 2stranné snimani a vyberte poZadovanou moznost.

Stisknéte moznost Typ pfedlohy a vyberte poZzadovanou moznost.

Stisknéte moznost Rozliseni a vyberte poZzadovanou moznost.

No wv-E

Vyberte vice moZnosti podle potfeby. Podrobnosti najdete v oddilu Vybér voleb serverového
faxu na strané 146.

8. Stisknéte zelené tlacitko Start. Tiskarna nasnima viechny stranky a potom pfedlohu odesle.
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Faxovani

Vybér voleb serverového faxu

Obsahu oddilu:

0 UPTOVO JOSU ot seeees e seeeessseseseeseseseeess s seseesseessseees e ssesess e seees s ssseessesssmeessessseees e s 146
o Automatické potlaceni odchylky POZAI ...t sesesasssees 146
0 UPTOVA KOMEIASEU oo seeeeeseseseeesessseeeessessseeesesessesessssesseeessssssseessessseeesssssseeessesssneee 147
o Urceni orientacCe PIrEAIONY ...ttt sssse s ssss s ssss s sssassssssssssssssses 147
o Urceni fOrMEALU PFEALONY ..ot sseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnns 147
@ ZPOZAENE OAESIANT FAXU..urrrerrreereeerreerieesissiisesiessses s s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 148
0 VYLVOTENT FAXOVE ULONY ..ottt ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 148
Upravcljclsu

Obraz muzete zesvétlit ¢i ztmavit.

Uprava obrazu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Server Fax (Fax na serveru).

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Options (Volby
obrazu).

3. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvnik Svétlejsi/tmavsi podle potfeby nahoru nebo dold.
4,  Stisknéte tlacitko OK.

Automatické potlaceni odchylky pozadi

Pokud snimate predlohy vytisténé na tenkém papiru, text ¢i obrazky vytisténé na jedné strané papiru
mohou prosvitat na druhé strané. Pomoci funkce Auto Suppression (Automatické potlaceni) lze snizit
citlivost tiskarny na odchylky ve svétlych barvach pozadi.

Vybér automatického potlaceni:
1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Server Fax (Fax na serveru).

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moZnost Image Enhancement
(Vylep3eni obrazu).

3. 'V césti Background Suppression (Potlaceni pozadi) vyberte moZznost Auto Suppression (Autom.
potlaceni).

4. Stisknéte tlacitko OK.
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Faxovani

Uprava kontrastu
Kontrast je relativni rozdil mezi svétlymi a tmavymi oblastmi obrazu.

Uprava kontrastu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Server Fax (Fax na serveru).

2. Vyberte kartu Image Quality (Kvalita obrazu) a potom moznost Image Enhancement
(Vylep3eni obrazu).

3. Na obrazovce Vylepseni obrazu vyberte poZzadovanou moznost:

— Moznost Manual Contrast(Rucni kontrast) umozruje ru¢ni nastaveni kontrastu. Posunutim
posuvniku v ¢asti Ru¢ni kontrast nahoru nebo dold zvyste nebo snizte kontrast. Prostfedni
poloha posuvniku, tj. moznost Normal (Stfedni), kontrast nezméni.

— MozZnost Auto Contrast (Autom. kontrast) umoZiuje automatické nastaveni kontrastu
tiskarnou.

4. Stisknéte tlacitko OK.

Urceni orientace predlohy

1. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Original Orientation
(Orientace predlohy).

2. Naobrazovce Original Orientation (Orientace pfedlohy) stisknéte poZadovanou orientaci:

— MozZnosti Upright Images (Obrazy na vysku) a Sideways Images (Obrazy na Sitku) se tykaji
sméru, v némzZ jsou predlohy vklddany do podavace predloh.

— MozZnosti Portrait Originals (Pfedlohy na vysku) a Landscape Originals (Pfedlohy na Sitku)
se tykaji obraz( na pfedlohach.

Poznamka: Pouzivate-li sklo pro pfedlohy, bude se orientace tykat pfedlohy pfed jejim
pretocenim.

3. Stisknéte tlacitko OK.

Urceni formatu predlohy
Aby se snimala spravna oblast predloh, zadejte format predlohy.

Nastaveni formatu predlohy:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Server Fax (Fax na serveru).

2. Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Original Size (Format
predlohy).
3. Na obrazovce Format pfedlohy vyberte pozadovanou moznost:
— Auto Detect (Autom. zjisténi): Tato volba umozZiiuje, aby format predlohy urcila tiskarna
automaticky.

Poznamka: Volba Autom. zjisténi je k dispozici, jen pokud je pfedloha vloZzena do automatického
duplexniho podavace predloh.

— Volba Preset Scan Areas (Pfedvolené oblasti snimani) uréuje oblast snimani, kterd odpovida
standardnimu formatu papiru. V.- posunovacim seznamu zvolte pozadovany format papiru.

— Volba Custom Scan Area (UZivatelska oblast snimdani) umoziiuje zadat vysku a Sitku oblasti
snimani. Zadejte oblast pomociSipek Délka (Y) a Sifka (X).

4,  Stisknéte tlacitko OK.
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Zpozdéné odeslani faxu

MuZete nastavit ¢as v budoucnosti, kdy ma tiskarna odeslat faxovou Glohu. ZpoZzdéni mize byt v
rozsahu od 15 minut do 24 hodin.

Poznamka: Pfed pouZitim této funkce nastavte v tiskarné aktualni ¢as.

Urcéeni ¢asu odeslani faxu:

1.
2.
3.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Server Fax (Fax na serveru).
Vyberte kartu Volby faxu a potom moznost Zpozdéné odeslani.

Stisknéte polozku Specified Time (Zadany cas).

a. Stisknéte pole hod. a zadejte ¢islo pomociSipek.

b. Stisknéte pole min. a zadejte ¢islo pomocisipek.

c. Je-liv tiskarné nastaveno zobrazovanicasu ve 12hodinovém formatu, stisknéte moznost
dop. nebo odp.

Stisknéte tlacitko OK.
Fax bude odeslan v urcenou dobu.

Vytvoreni faxové alohy

Podrobnosti najdete v ¢asti Vytvoreni faxové Glohy na strané 144.
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Odeslani internetového faxu

Pokud je k siti pfipojen server SMTP (e-mail), je moZné odeslat dokument na e-mailovou adresu. Diky
této funkci neni nutné pouZivat vyhrazenou telefonni linku a hradit naklady na ni. KdyZ odesilate
internetovy fax, dokument je nasnimén a odeslan na e-mailovou adresu.

Odeslani internetového faxu:
1. Umistéte predlohu na sklo pro pfedlohy nebo do podavace predloh.
2. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).
3. Zadani prijemce faxu:
a. Vyberte moznost New Recipient (Novy pfijemce).
b. Stisknéte Sipku dolli a vyberte v nabidce moZnost Komu: nebo Kopie:.

c. Stisknéte pole Enter email address and select Add (Zadejte e-mailovou adresu a stisknéte
tlacitko Pfidat) a zadejte e-mailovou adresu pomoci klavesnice na dotykové obrazovce.

d. Stisknéte tlacitko Add (Pridat).
Pomoci klavesnice na dotykové obrazovce zadejte dalsi e-mailové adresy.
Po dokonceni stisknéte tlacitko Close (Zavrit).

hom

4. Pfidani predmétu:
a. Stisknéte polozku Subject (Pfedmét) a zadejte poZadovany text pomoci klavesnice na
dotykové obrazovce.
Poznamka: Chcete-li zménit zobrazeny vychozi pfedmét, vymazte pole stisknutim tlacitka X.

b. Stisknéte tlacitko OK.
5. Upravte volby internetového faxu podle potieby.

a. Stisknéte polozku 2-sided Scanning (2stranné snimd@ni) a vyberte v rozeviraci nabidce
nékterou z moznosti:

e 1-Sided (1stranné)
e 2-Sided (2stranné)
e 2-Sided, Rotate Side 2 (2stranné, otocit stranu 2)

b. Stisknéte polozku Original Type (Typ pfedlohy) a vyberte v rozeviraci nabidce nékterou z
moZznosti:

e Photo & Text (Foto a text)

e Photo (Foto)

o  Text (Text)

e  Map (Mapa)

e Newspaper/Magazine (Noviny/¢asopis)
6. V pfipadé potfeby upravte dalsi volby faxu.

7. Stisknéte zelené tlacitko Start. Tiskarna nasnima viechny stranky do dokumentu a potom
dokument odesle jako pfilohu e-mailu ve formatu souboru .pdf nebo .tiff.
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Vybér voleb internetového faxu

Obsahu oddilu:

0 UPTOVO JOSU O OSEFOSticrver oo eeeeesesseeeeesesssseeesessssseessesssesesessssesessssesseeesssssseeessesssseeesssssseeesse s 150
o Automatické potlaceni odchylky POZAI ...t sesesasssees 150
0 UPTOVA KOMEIASEU oo seeeeeseseseeesessseeeessessseeesesessesessssesseeessssssseessessseeesssssseeessesssneee 150
®  NASTAVENT TOZIISENT «.coveereeeee ettt ettt ssss st sss s s s sssse s sss s s s s s sssasssssas 151
e Nastaveni kvality a VelikOSti SOUDOTU........ ettt sesesasssees 151
e Urceni orientace PFEAIONY ...ttt sas s sasssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssses 152
o Urceni fOrMALU PFEALONY ...t sssessssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnns 152
®  PHIAGNT ZPIAVY cecereicercceiieceeaccesieesmaseessssesesssssssssssesssssssssssessssssesssasssessssssessssesssassessssssesssssssssasesssns 152
o Zadani adresy KOmMU OAPOVEAET ... esssssissssse st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 153
@ THSK POLVIZENI oottt s s s s s s s st s s s s ssnses 153
0 VYLVOTENT FAXOVE ULONY ..ottt sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 153

Uprava jasu a ostrosti
Obraz mazete zesvétlit ¢i ztmavit a muzete upravit jeho ostrost.

Uprava obrazu:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

2. Vyberte kartu Advanced Settings (Rozsifend nastaveni) a potom moZnost Image Options
(Volby obrazu).

3. Na obrazovce Volby obrazu nastavte posuvniky podle potreby:
— Posuvnik Lighten/Darken (Svétlejsi/tmavsi) umoznuje obraz zesvétlit nebo ztmavit.
— Posuvnik Sharpness (Ostrost) umoZnuje obraz zostfit nebo zmékdit.

4. Stisknéte tlacitko OK.

Automatické potlaceni odchylky pozadi

Pokud snimate predlohy vytisténé na tenkém papiru, text ¢i obrazky vytisténé na jedné strané papiru
mohou prosvitat na druhé strané. Pomoci funkce Auto Suppression (Automatické potlaceni) lze snizit
citlivost tiskarny na odchylky ve svétlych barvach pozadi.

Vybér automatického potlacent:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

2. Vyberte kartu Advanced Settings (Rozsifend nastaveni) a potom mozZnost Image
Enhancement (Vylepseni obrazu).

3. 'V césti Background Suppression (Potlaceni pozadi) vyberte moZznost Auto Suppression (Autom.
potlaceni).
4. Stisknéte tlacitko OK.

Uprava kontrastu

Kontrast je relativni rozdil mezi svétlymi a tmavymi oblastmi obrazu.
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Uprava kontrastu:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

Vyberte kartu Advanced Settings (Rozsifend nastaveni) a potom moznost Image
Enhancement (VylepSeni obrazu).

Na obrazovce Image Enhancement (VylepSeni obrazu) upravte kontrast:

— MozZnost Manual Contrast (Ru¢ni kontrast) umoziuje ruéni nastaveni kontrastu. Posunutim
posuvniku nahoru ¢i dolt zvyste nebo snizte kontrast. Prostfedni poloha posuvniku, tj.
moznost Normal (Stfedni), kontrast nezméni.

— MozZnost Auto Contrast (Autom. kontrast) umoZiuje automatické nastaveni kontrastu
tiskarnou.

Stisknéte tlacitko OK.

Nastaveni rozliseni

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

vov

Vyberte kartu Advanced Settings (Roz3ifend nastaveni) a potom moznost Resolution
(Rozliseni).

Na obrazovce Rozliseni stisknéte poZzadované rozliseni:

— Rozliseni 72 dpi vytvafi pfijatelnou kvalitu obrazu pro prohlizeni na obrazovce a nejmensi
soubor.

— Rozliseni 100 dpi vytvari dobrou kvalitu obrazu pro prohlizeni na obrazovce a maly soubor.

— RozliSeni 150 dpi vytvari dobrou kvalitu obrazu pro prohlizeni na obrazovce a maly soubor.

— Rozliseni 200 x 100 dpi vytvari dobrou kvalitu obrazu a stfedné velky soubor.

— Rozliseni 200 dpi vytvari dobrou kvalitu obrazu a stfedné velky soubor. Toto nastaveni je
vychozi.

— RozliSeni 300 dpi vytvari vysokou kvalitu obrazu a velky soubor.

— RozliSeni 400 dpi vytvari vyssi kvalitu obrazu a vétsi soubor.

— Rozliseni 600 dpi vytvari nejvyssi kvalitu obrazu a nejvétsi soubor.

Stisknéte tlacitko OK.

Poznamka: Od spravce systému zjistéte, jakou maximalni velikost souboru povoluje e-mailovy
systém.

Nastaveni kvality a velikosti souboru

Volba Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) umoznuje vybrat ze tfi nastaveni, kterd urcuji pomér
mezi kvalitou obrazu a velikosti souboru. Obrazy ve vyssi kvalité jsou ukladany do souborti o vétsi
velikosti, které nejsou vhodné ke sdileni a prenosu v ramci sité.

Nastaveni kvality a velikosti soubort internetového faxu:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

Vyberte kartu Advanced Settings (Rozsifend nastaveni) a potom moznost Quality/File Size
(Kvalita/velikost souboru).

Na obrazovce Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) vyberte nastaveni pomoci posuvniku.
K dispozici je nastaveniv rozmezi Normal Quality (Normalni kvalita) a Small File Size (Mala
velikost souboru) az Highest Quality (Nejvyssi kvalita) a Largest File Size (Nejvétsi velikost
souboru).

Stisknéte tlacitko OK.
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Urceni orientace predlohy

1.
2.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Original Orientation
(Orientace predlohy).

Na obrazovce Original Orientation (Orientace pfedlohy) stisknéte poZzadovanou orientaci:

— MozZnosti Upright Images (Obrazy na vysku) a Sideways Images (Obrazy na Sitku) se tykaji
sméru, v némzZ jsou predlohy vklddany do podavace predloh.

— Moznosti Portrait Originals (Pfedlohy na vysku) a Landscape Originals (Pfedlohy na Sitku)
se tykaji obraz(i na pfedlohach.

Poznamka: PouZzivate-li sklo pro pfedlohy, bude se orientace tykat pfedlohy pfed jejim
pretocenim.

Stisknéte tlacitko OK.

Uréeni formatu predlohy

Aby se snimala spravna oblast predloh, zadejte format predlohy.

Nastaveni formatu predlohy:

1.
2.

4.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

Vyberte kartu Layout Adjustment (Uprava vzhledu) a potom moznost Original Size (Format

predlohy).

Na obrazovce Format pfedlohy vyberte pozadovanou moznost:

— Auto Detect (Autom. zjisténi): Tato volba umoznuje, aby format predlohy urcila tiskarna
automaticky.

Poznamka: Volba Autom. zjisténi je k dispozici, jen pokud je pfedloha vloZzena do automatického
duplexniho podavace prfedloh.

— Volba Preset Scan Areas (Pfedvolené oblasti snimani) ur€uje oblast snimani, ktera odpovida
standardnimu formatu papiru. V. posunovacim seznamu zvolte pozadovany format papiru.

— Volba Custom Scan Area (UzZivatelska oblast snimani) umoziuje zadat vysku a  Sitku oblasti
snimdani. Zadejte oblast pomoci sipek Délka (Y) a Sitka (X).

Stisknéte tlacitko OK.

Pridani zpravy

1.
2.

152

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).
Vyberte kartu Internet Fax Options (Volby internetového faxu) a potom moZnost Message
(Zprava).

Pomoci klavesnice na dotekové obrazovce napiste zpravu.

Stisknéte tlacitko OK.
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Zadani adresy Komu odpovédét

1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Internet Fax (Internetovy fax).

2. Vyberte kartu Internet Fax Options (Volby internetového faxu) a potom moznost Reply To
(Komu odpovédét).

3. Pomodi klavesnice na dotekové obrazovce napiste e-mailovou adresu.
4. Stisknéte tlacitko OK.

Tisk potvrzeni

Je-li znamy stav kazdého pfijemce, muZete vytisknout sestavu s potvrzenim o doruceni. Tiskarna
vyckd na potvrzeni o doruceni od viech pfijemct a potom vytiskne sestavu.

Poznamka: Sestava se muze zpozdit v zavislosti na odezvé pfijemcu.

Tisk potvrzeni:
1. Stisknéte tlac¢itko Domovska stranka sluzeb a pak tlac¢itko Internet Fax (Internetovy fax).

2. Vyberte kartu Internet Fax Options (Volby internetového faxu) a potom moZnost
Acknowledgment Report (Potvrzeni).

3. Stisknéte tlacitko Print Report (Vytisknout sestavu).
4. Stisknéte tlacitko OK.

Vytvoreni faxové alohy

Podrobnosti najdete v ¢asti Vytvoreni faxové Glohy na strané 144.
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Odeslani faxu v siti LAN

Fax pro sité LAN umoZiuje odeslat fax z tiskového ovladace v pocitaci na faxovy pfistroj
prostfednictvim telefonni linky. V okné Fax lze zadat pfijemce, vytvorit Gvodni stranu s poznadmkami
a nastavit volby. Pomoci voleb mizZete vybrat potvrzeni, rychlost odeslani, rozliseni faxu, ¢as odeslani
a volby vytaceni faxu.

Poznamky:

e Pokud vyberete typ Glohy Fax, jsou vypnuty nékteré funkce, napfiklad Zvyraznéni okrajd, Zvyraznéni
tenkych ¢ar a Zvyraznénicerné.

e Tuto funkci nepodporuji vSechny modely tiskarny.

Odeslani faxu v siti LAN:

1. KdyZzmate v aplikaci otevieny poZzadovany dokument ¢i grafiku, otevrete dialogové okno Tisk.
Ve vétsiné aplikaci klepnéte na polozky nabidky Soubor>Tisk nebo stisknéte klavesovou zkratku
CTRL+P.

Vyberte tiskarnu a klepnutim na tlacitko Vlastnosti otevrete dialogové okno tiskového ovladace.
Na karté Papir/vystup vyberte ze seznamu Typ Glohy polozku Fax.
Kliknéte na tlacitko Pfijemci.

s Wi

Postupujte nékterym z nasledujicich zpGsobu:

— Kliknéte na tlacitko Telefonni seznam, vyberte ze seznamu telefonni seznam, vyberte
z horniho seznamu jméno a pfidejte je do ¢asti Pfijemci faxu. Dalsi jména mdZete pfidat
stejnym postupem. Kliknéte na tlacitko OK.

— Kliknéte na tlacitko Pfidat pfijemce, zadejte jméno a faxovécislo pfijemce, doplrite
dalsiddaje a kliknéte na tlacitko OK. Podle potfeby pfidejte dalsi pfijemce.

6. Pokud chcete vlozit Gvodni stranu, kliknéte na polozku Uvodni strana a ze seznamu Volby
Gvodni strany vyberte polozku Tisk avodni strany.

7. Nakarté Informace na Gvodni strané napiste poznamky, které chcete uvést na Gvodni strané.
8. Nakarté Volby vyberte volby tohoto faxu.

9. Kliknéte na tlacitko OK.

10. V okné Tiskarna - vlastnosti kliknéte na tlacitko OK.

11. V okné Tisk kliknéte na tlacitko OK.

12. Potvrdte pfijemce kliknutim na tlacitko OK.
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Pouziti adresadre

Obsahu oddilu:

e Pridani jednotlivé polozky do adreSAre ZAFIZENI ........weerrenreeneeeseeesesesesssiseesssasssssssassssssssssssees 155
o Upravy jednotliVé POLOZKY GAMESATE ...........ovvooeeeeeeeeceeeseesseeesesssseessssssseeesssssseeessesssseeesssssseeessessssneee 156
e Upravy nebo vymazani oblibenych poloZek v adreséfi ZaHzeni..........oceevocoeeresscceeresssoee 157
@ THSK FAXOVE SESTAVY ..cueereiereereeseiesteseiessssessssssssss st s sssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnses 157

Pridani jednotlivé polozky do adresare zafizeni

Adresar zafizeni muze obsahovat az 5000 kontaktt. Pokud tlacitko Pridat neni k dispozici, bylo
dosaZeno limitu adresére.

Drive nez bude mozné tuto funkci pouZit, musi spravce systému povolit vsem uzivatelim vytvareni a
apravy kontaktt z dotykové obrazovky.

Pridani pfijemce do adresdare zafizeni:
1. Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko E-mail.
2. Vyberte moznost New Recipient (Novy pfijemce).

3. Stisknéte pole Enter email address and select Add (Zadejte e-mailovou adresu a stisknéte
tlacitko Pfidat) a zadejte e-mailovou adresu pomoci klavesnice na dotykové obrazovce.

4.  Stisknéte ikonu Pfidat do adresare na konci adresniho pole.
— Chcete-li pfidat pfijemce do adresdre, stisknéte polozku Vytvofit novy kontakt.

— Chcete-li pfidat nové informace o pfijemci ke stavajicimu kontaktu v adresdfi, stisknéte
polozku Pfidat k existujicimu kontaktu.

5. Chcete-li k nové polozce pfidat jméno a informace o spole¢nosti, stisknéte tlacitko i napravo od
pole kontaktu.
a. Zadejte jméno ¢i nazev do pole Kfestni jméno, Pfijmeni nebo Spolec¢nost a stisknéte tlacitko
OK.

Poznamka: Prvni idaj zadany do nékterého z téchto poli se stane zobrazovanym nédzvem téchto
kontaktnich informaci.

b. Zadejte jména do zbyvajicich poli a za kazdym zadanim stisknéte tlacitko OK.
6. Nastrance Daldi informace o kontaktu stisknéte tlacitko OK.

~N

Chcete-li zadat faxové Cislo kontaktu, stisknéte pole napravo od zelené ikony faxu.

8. Stisknéte polozku Zadejte faxové ¢islo, pomoci alfanumerické klavesnice zadejte ¢islo a pak
stisknéte tlacitko OK.

9. Chcete-li zadat internetové faxové cislo kontaktu, stisknéte pole napravo od modré ikony
internetového faxu. Stisknéte polozku Zadat adresu internetového faxu, pomoci alfanumerické
klavesnice zadejte cislo a pak stisknéte tlacitko OK.

10. Chcete-li oznacit kontakt jako oblibeny, stisknéte pfislusnou hvézdi¢ku napravo od pole
globalniho adresére, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.

11. UlozZte kontakt do adresare zarizeni stisknutim tlacitka OK.
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Pridani pfijemce do adresare zafizeni pomoci funkce Fax:

1.
2.

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.
Stisknéte pole Zadejte faxové Cislo.
— Chcete-li pfidat pfijemce do adresare, stisknéte polozku Vytvofit novy kontakt.

— Chcete-li pfidat nové informace o pfijemci ke stavajicimu kontaktu v adresdfi, stisknéte
polozku Pfidat k existujicimu kontaktu.

Chcete-li k nové poloZce pfidat jméno a informace o spolecnosti, stisknéte tlacitko i napravo od
pole kontaktu.

a. Zadejte jméno ¢i ndzev do pole Kfestni jméno, Pfijmeni nebo Spolec¢nost a stisknéte tlacitko
OK.

Poznamka: Prvni idaj zadany do nékterého z téchto poli se stane zobrazovanym néazvem téchto
kontaktnich informaci.

b. Zadejte jména do zbyvajicich poli a za kazdym zadanim stisknéte tlacitko OK.

¢.  Nastrance Dalsi informace o kontaktu stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li pfidat e-mailovy kontakt pfijemce, stisknéte pole napravo od ikony e-mailu.

a. Stisknéte polozku Zadat e-mailovou adresu.

b. Zadejte platnou e-mailovou adresu.

c.  Stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li zadat internetové faxové ¢islo kontaktu, stisknéte pole napravo od modré ikony
internetového faxu. Stisknéte polozku Zadat adresu internetového faxu, pomoci alfanumerické
klavesnice zadejte ¢islo a pak stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li oznacit kontakt jako oblibeny, stisknéte pfislusnou hvézdicku napravo od pole
globalniho adresare, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.

UloZte kontakt do adresdare zarizeni stisknutim tlacitka OK.

Upravy jednotlivé polozky adresére

e whN-=

10.
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Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko E-mail.
Vyberte moznost Address Book (Adresar).

V ¢asti Jména stisknéte jméno kontaktu.

Stisknéte polozku Udaje.

Chcete-li zménit zobrazované jméno kontaktu, stisknéte tlacitko i, upravte informace v polich a
potom stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li zadat nebo zménit faxové ¢islo kontaktu, stisknéte pole napravo od zelené ikony faxu.

Stisknéte polozku Zadejte faxové cislo, pomoci alfanumerické klavesnice zadejte cislo a pak
stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li zadat internetové faxové ¢islo kontaktu, stisknéte pole napravo od modré ikony
internetového faxu. Stisknéte polozku Zadat adresu internetového faxu, pomoci alfanumerické
klavesnice zadejte ¢islo a pak stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li oznacit kontakt jako oblibeny, stisknéte pfislusnou hvézdi¢ku napravo od pole
globdlniho adresére, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.

UlozZte kontakt do adresare zarizeni stisknutim tlacitka OK.
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Upravy nebo vymazani oblibenych polozek v adresafi zafizeni

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.

Vyberte moznost Address Book (Adresar).

Stisknéte Sipku dolti a potom moznost Kontakty nebo VSechny kontakty.
Vyberte poZzadovanou polozku, v pfipadé potieby pomocisipek posuvniku.
Stisknéte polozku Udaje.

Chcete-li oznacit kontakt jako oblibeny, stisknéte pfislusnou hvézdi¢cku napravo od pole
globalniho adresare, e-mailu, faxu nebo internetového faxu.

ok wh 2

7. Chcete-li vymazat oblibenou polozku, stisknéte pfislusSnou oranzovou hvézdi¢ku napravo od pole
globalniho adresare, faxu nebo internetového faxu.

8. Stisknéte tlacitko OK.
9. Stisknutim tlacitka Domovska stranka sluzeb se vratite do hlavni nabidky.

Tisk faxové sestavy

Z ovladaciho panelu tiskarny mizete vytisknout nasledujici faxové sestavy:
e Sestava Cinnosti,

e Sestava protokolu,

e Sestava faxového adresare,

e Sestava voleb,

e Sestava ¢ekajicich Gloh.

Tisk faxové sestavy:

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny a potom stisknéte kartu Tools
(Nastroje).

Stisknéte polozky Nastaveni sluzeb>Nastaveni zabudovaného faxu.
Stisknéte polozkuTisk faxovych sestav a k posunu pouzijte Sipky.
Vyberte pozadovanou sestavu a stisknéte polozku Tisknout nyni.
Stisknéte polozku Zavfit a odhlaste se.

s wnN
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Obsah kapitoly:

Cisténi tiskarny

Informace o Gc¢tovani a poufziti pfistroje

Objednani spotfebniho materialu
Stéhovani tiskarny
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Obsahu oddilu:
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Obecnd bezpecnostni opatfeni

AN\ UPOZORNENTI: Nevystavuijte tiskovou jednotku pfimému slunci ani silnym zdfivkam v interiéru.
Nedotykejte se povrchu jednotky a neposkrabejte je;.

/\  UPOZORNENT: Pi ¢isténi tiskarny nepouzivejte organické ani silng chemicka rozpoustédia ani
aerosolové cistice. Nelijte tekutiny pfimo do Zadné ¢asti pfistroje. PouZivejte pouze spotfebni
materidly a Ccistici materidly pfedepsané v této dokumentaci.

A\ VAROVANI: Udrzujte veskeré Cistici materialy mimo dosah déti.

VAROVANI: Pokud se toner vysype do tiskarny, vytiete jej pomoci vlhkého hadfiku. Vysypany toner
nikdy nevysavejte vysavacem. Jiskry ve vysavaci by mohly zpUsobit poZar nebo vybuch.

>

/A VAROVANI: Na povrch ani vnitfek tiskarny nepouZivejte Cistici prostfedky ve spreji. Nékteré nadobky
spreju obsahuji vybusné smési a nejsou vhodné k pouziti v elektrickych zafizenich. Pouziti Cisticd ve

spreji zvySuje nebezpeci vybuchu a pozaru.

/A VAROVANI: Neodstrafiujte kryty nebo zdbrany pfipevnéné pomoci $roubui. U Zadnych &ésti
umisténych ta témito kryty a zdbranami nemuzZete provadét adrzbu ani opravy. Nepokousejte se
provadét adrzbu, kterd neni popsana v dokumentaci dodané s tiskdrnou.

& VAROVANT: Vnitfni &asti tiskarny mohou byt horké. Budte opatrni, jsou-li oteviena dvitka a kryty.

e Natiskarnu nic nepokladejte.

e Nikdy nenechavejte oteviené kryty a dvirka, zejména na dobfe osvétlenych mistech. Svétlo by
mohlo poskodit tiskovou jednotku.

e  Béhem tisku neotevirejte kryty ani dvirka.
e  Tiskarnu béhem provozu nenaklanéjte.

e Nedotykejte se elektrickych kontaktl ani ozubenych kol. Mohlo by tak dojit k poskozeni tiskarny
a zhor3eni kvality tisku.

e  Pred opétovnym pfipojenim tiskarny k siti se nejprve presvédcte, Ze jste vratili zpét na misto
veskeré dily, které jste sejmuli pfi Cisténi.

Cisténi vnéjsiho povrchu

Vnéjsi povrch tiskarny Cistéte jednou za mésic.
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e  Zasobnik papiru, vystupni pfihradku, ovladaci panel a ostatni souc¢asti otfete navlhéenym
meékkym hadfikem.

e  Po vycisténi je otfete suchym mékkym hadfikem.

eV pfipadé odolnych skvrn naneste na hadfik malé mnozZstvi slabého roztoku saponatu a skvrny
jemné setrete.

UPOZORNENTI: Nestfikejte ¢istici prostfedek pfimo na tiskarnu. Tekuté €istici prostfedky mohou
proniknout Skvirami do tiskarny a zpusobit problémy. Nikdy nepouZivejte Zadna cistidla kromé vody
nebo slabého roztoku saponatu.

Cisténi skeneru

Xerox doporucuje skener ocistit pfiblizné jednou mési¢né nebo v pfipadé, Ze se na kopiich i
nasnimanych obrazech predloh z automatického podavace predloh objevuiji svislé ¢ary. Svislé ¢ary se
objevuji, kdyZ dojde k politi skeneru nebo k usazeni necistot ¢i prachu na nékterém z povrchd.
Ocisténim sklenénych povrchl skeneru a poddvacich véleckd prispéjete k nejvyssi kvalité kopirovani
a snimani.

Vodou lehce navlhéete mékkou tkaninu, kterd nepousti vidkna.

Cisténi skla pro predlohy a krytu
1.
2. Odstrante zbyvajici papir z oboustranného automatického podavace predloh.

3. Otevrete kryt dokumentu.
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4. Utfete povrchy skla pro predlohy a skla pro pfenos stalou rychlosti, aby byly ¢isté a suché.

Poznamka: NejlepSich vysledkl pfi odstranovani skvrn a Smouh dosahnete pouzitim
standardniho ¢istice skla.

6. Zavrete kryt dokumentu.
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Cisténi poddvacich valecku a oddélovaci desticky automatického podavace
predloh

1. Otevrete horni kryt automatického duplexniho podavace predloh.

2. Suchym mékkym hadfikem, ktery nepousti vlakna, nebo papirovou utérkou ocistéte podavaci
valecky a oddélovaci desticku.

Poznamka: Pokud na podavacich valeccich nebo oddélovaci desti¢ce oboustranného
automatického podavace predloh ulpi toner nebo necistoty, dokumenty se mohou znecistit.
K odstranéni skvrn pouzijte mékky hadfik, ktery nepousti vidkna, navlhéeny v neutralnim
Cisticim prostfedku nebo vodé.

3. Zavrete horni kryt podavace predloh.

Cisténi vnitiku

Chcete-li pfedejit vzniku skvrn uvnitf tiskarny, které mohou zhorSovat kvalitu tisku, ¢istéte pravidelné
vnitfni povrch tiskarny. Vniténi povrch tiskarny cistéte pfi kazdé vyméné tiskové jednotky.

Po odstranéni zaseknutého papiru nebo vyméné kazety s tonerem si pfed zavfenim krytt a dvifek

dikladné prohlédnéte vnitfek tiskarny.

e  Odstrante pfipadné zbytky papiru nebo necistoty. Podrobnosti najdete v oddilu Odstranéni
zaseknutého papiru na strané 188.

e  Odstrante veskery prach nebo skvrny suchym ¢istym hadfikem.

A\ VAROVANI: Nikdy se nedotykejte oblasti oznacené stitky, kterd se nachdzi v blizkosti topného vdlce
ve fixa¢ni jednotce. Mohli byste se popadlit. Pokud bude kolem topného vélce ovinut list papiru,
nepokousejte se ho okamzité vyjmout. Vypnéte tiskarnu a pockejte 40 minut, nez fixa¢ni jednotka
vychladne. Po vychladnuti tiskarny se pokuste zaseknuty papir odstranit.
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Cisténi cocek laseru

Jestlize se na vytiscich objevuji prazdna mista nebo svétlé pruhy v jedné nebo vice barvach, vycistéte
Cocky laseru podle téchto pokynu.

& VAROVANI: Pokud se vam toner dostane na oblecent, zlehka jej co moznad nejlépe opraste. Jestlize
vam na obleceni zlistanou zbytky toneru, oplachnéte je studenou vodou (ne horkou). Jestlize se vam
dostane toner na pokozku, smyjte ho studenou vodou a jemnym mydlem. Jestlize se vam toner
dostane do o¢i, okam?zité ho vyplachnéte studenou vodou a vyhledejte |ékafe.

1. Oteviete postranni dvirka.

2.

)

T N
a7y
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3. Uchopte rukojet odpadni nddobky a vytdhnéte ji ven. Drzte nddobku otvory nahoru, aby se
nevysypal toner.

Poznamky:

e Dejte pozor, abyste pfi manipulaci s odpadni nddobkou nevysypali toner.
e A7 odpadni naddobku vytahnete, nedotykejte oblasti znazornéné na obrazku.

AN\ UPOZORNENI: Odpadni nadobku nepoklddejte na stranu, aby nedoslo k vysypéni toneru nebo
zavade.
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5. Vyjméte distici tyCinku z tiskarny.

6. Zasunujte Cistici ty€inku do jednoho ze Ctyr Cisticich otvor(, dokud necvakne, a potom ji opét
vytahnéte. Opakujte tento postup jeSté dvakrat.

s S NUNS

W

7. Opakujte postup u zbyvajicich tfi otvord.
8. Vratte distici jednotku na misto.
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9. Vlozte odpadni nddobku zpét do pfistroje.

Poznamka: Pokud se odpadni nddobka nemuze vejit na misto, ovérte, zda je plné vloZzeny pas.

10. Zamknéte odpadni naddobku otocenim zajiStovaci packy odpadni naddobky o 90 stupit doprava.

11. Zavrete postranni dvirka.
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)¢

iSténi cidel sytosti barevného toneru
Vypnéte tiskarnu.

UPOZORNENT: Pokud neni nainstalovand volitelna vykonnostni sada (pevny disk), ujistéte se pred
vypnutim tiskarny, Ze nesviti indikator Pfipraven. Data v paméti budou po vypnuti tiskarny vymazana.

E;;.—‘

2. Stisknéte zapadku zadnich dvifek a tahem otevrete dvirka.

3. Oteviete postranni dvirka.

4. Odemknéte odpadni nddobku otocenim packy odpadni naddobky o 90 stuprfit doleva.
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5. Uchopte rukojet odpadni nddobky a vytdhnéte ji ven. Drzte nddobku otvory nahoru, aby se
nevysypal toner.

Poznamky:

e Dejte pozor, abyste pfi manipulaci s odpadni nddobkou nevysypali toner.
e A7 odpadni naddobku vytahnete, nedotykejte oblasti znazornéné na obrazku.

AN\ UPOZORNENI: Odpadni nadobku nepoklddejte na stranu, aby nedoslo k vysypéni toneru nebo
zavadeé.
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Otocte ovladaci panel tak, aby se nenachézel nad hornim krytem.

7.

Otevrete horni kryt.

8.

ého pdsu a vytahnéte jednotku ven.

VloZte prsty do otvor( na obou stranéch jednotky prfenosov

9.
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13. Vlozte odpadni nddobku zpét do pfistroje.

Poznamka: Pokud se odpadni nddobka nemuze vejit na misto, ovérte, zda je plné vloZzeny pas.

14. Zamknéte odpadni nadobku otocenim zajiStovaci packy odpadni naddobky o 90 stupit doprava.
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oy

15. Zavrete postranni dvirka.
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16. Zaviete zadni dvirka.
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Informace o Guc¢tovani a pouziti pristroje

Informace o Gctovani a pouZiti tiskarny se zobrazuji na obrazovce Billing Information (Informace
o Uctovani). Zobrazené pocty vytisténych stran se vyuZivaji pro Gcely Gctovani.

Zobrazeni informaci o G¢tovani a vyu?ziti pfistroje:

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny.

2. Chcete-li zobrazit zakladni pocty vytisténych stran, stisknéte kartu Informace o Gctovani:
— Cernych stran: Celkovy pocet vytisténych stran bez uréeni barvy.
— Barevnych stran: Celkovy pocet vytisténych stran s urcenou barvou.
— Celkem stran: Celkovy pocet barevnych a cernobilych vytisténych stran.

3. Chcete-li zobrazit podrobné informace o vyuziti pfistroje, stisknéte polozku Pocitadla pouziti a
potom vyberte poZadovanou volbu.

4. Stisknutim tlacitka Uvodni obrazovka sluzeb se vratte do nabidky Uvodni obrazovka sluzeb.
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Objednani spotfebniho materialu

Obsahu oddilu:

Kdy je tfeba objednat spotfebni MaAterial ...t sessesssasseeens 175
Zobrazeni stavu spotfebniho materi@lu v tiskArné ... sssesssenns 175
SPOLTEDNT MALETIAL ...ttt sss s s s s s bbb s s s sanssaes 176
POLOZKY DEZNE UAIZDY ..ottt sssssssssssss s ssss s sssssssssssssssssssssnssssssssnns 176
Recyklace spotfebnNine MALEMHALU ...t sssesssssssssssssssssssssssssssssssssanes 176
KOZELY S TON@IEIM ..ottt ss s s st st s s sene 177

Kdy je tfeba objednat spotfebni material

Kdy?z se pfiblizi ¢as vymény spotfebniho materialu, na ovlddacim panelu se zobrazi varovani.
Pfesvédcte se, Ze mate k dispozici ndhradni materidl. Spotfebni material je dilezité objednat hned,
kdyZ se poprvé objevi pfislusné hlaseni, abyste nemuseli prerusit tisk. Pokud je nutné vymeénit
spotfebni materidl, zobrazi se na ovlddacim panelu chybové hlaseni.

Spotfebni material objedndvejte u mistniho prodejce nebo na adrese
www.xerox.com/office/WC6655supplies.

A\

UPOZORNENI: Nedoporu¢ujeme pouzivat jiny nez origindlni spotfebni materidl Xerox. Zaruka,
servisni smlouva ani zaruka Total Satisfaction Guarantee (Zaruka celkové spokojenosti), které

poskytuje spolecnost Xerox, se nevztahuji na skody, zavady nebo snizeni vykonu zptsobené pouzitim
neoriginalniho spotfebniho materialu nebo pouZitim spotfebniho materialu spolecnosti Xerox, ktery
neni uréen pro tuto tiskarnu. Zaruka Total Satisfaction Guarantee (Zaruka celkové spokojenosti) je
poskytovana ve Spojenych statech americkych a v Kanadé. Mimo tyto oblasti se muZe rozsah zaruky

lisit. Podrobné informace vam sdéli zastupce spole¢nosti Xerox.

Zobrazeni stavu spotfebniho materialu v tiskarné

Stav a zbyvajici procento Zivotnosti spotfebniho materidlu v tiskarné mazete kdykoli zkontrolovat
pomoci sluzby CentreWare Internet Services nebo ovladaciho panelu.

Zobrazeni stavu spotfebniho materidlu v tiskarné pomoci sluzby CentreWare Internet Services:

1.

2.
3.

V' pocitaci spustte webovy prohlize¢, do adresniho pole zadejte adresu IP tiskarny a poté
stisknéte klavesu Enter nebo Return.

Poznamka: Podrobnosti najdete v pfiru¢ce System Administrator Guide (Pfirucka spravce
systému) na adrese www.xerox.com/office/WC6655docs.

Vyberte kartu Stav.
V ¢asti Stav kliknéte na moznost Spotfebni material.
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Zobrazeni stavu spotfebniho materidlu v tiskarné pomoci ovladdaciho panelu:

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovlddacim panelu a potom stisknéte kartu Spotfebni
material.

2. Pokud chcete zobrazit podrobné Gdaje o urcité kazeté véetné katalogového €isla pro objednéni
nové kazety, stisknéte C, M, Y nebo K.

3. Tlacitkem Zavfit se vratite na kartu Spotfebni materidl.

4. Dalsi podrobnosti zobrazite stisknutim tlac¢itka DalSi spotfebni material a volbou pfislusné
moznosti.

5. Tlacitkem Zavfit se vratite na obrazovku Dalsi spotfebni material.
6. Stisknutim tlacitka Domovska stranka sluzeb se vratite na hlavni obrazovku.

Spotrebni material

Spotfebni poloZky jsou spotfebni materidly tiskarny, které se spotfebovavaji béhem cinnosti tiskarny.
Spotiebnimi polozkami pro tuto tiskarnu jsou origindlni kazety s tonerem Xerox® v barvach azurova,
purpurov@, Zluta a cerna.

Poznamky:

e Soucasti kazdé polozky spotfebniho materialu je navod k instalaci.
e 7 duvodu zgjisténi kvality tisku je kazeta s tonerem navrZzena tak, aby v urc¢itém okamziku prestala
fungovat.

UPOZORNENTI: Pouziti jiného ne? origindlniho toneru Xerox® maize ovlivnit kvalitu tisku a spolehlivost
tiskarny. Toner Xerox® je jediny toner vyvinuty a vyrobeny spole¢nosti Xerox s pfisnou kontrolou
kvality, ktery je urcen pro pouZiti vyslovné s touto tiskarnou.

Polozky bézné udrzby

Polozky bézné udrzby jsou soucésti tiskarny s omezenou Zivotnosti, které je tfeba pravidelné
vyménovat. Vyména muaZe zahrnovat jednotlivé soucasti nebo celé sady. Polozky bézné adrzby mdze
obvykle vyménovat sam zdkaznik.

Poznamka: Soucasti kazdé polozky bézné Gdrzby je navod k instalaci.

Mezi polozky bézné udrzby pro tuto tiskarnu patfi:
e  Zobrazovaci jednotka

e  Souprava pfenosové jednotky

e  Odpadni naddobka

e Fixacni jednotka

e  Souprava podavaciho valec¢ku

Recyklace spotfebniho materialu

Dalsi informace o programu recyklace spotfebniho materidlu Xerox® najdete na adrese:
WWWw.xerox.com/gwa.
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Udrzba

Kazety s tonerem

Obsahu oddilu:
e Obecnd bezpeCNOStNT OPALTENI......ccceeverreeeereeereeesisseessssess s sssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 177
®  VYMENA KAZELY S TONEIEIM ..ottt sssssssse s ssssse s s s s s sasassssssssasassssns 177

Obecna bezpecnostni opatreni

/A VAROVANL:
e  Pfivyméné kazety s tonerem dejte pozor, abyste toner nevysypali. Dojde-li k vysypani toneru,
zabrante jeho kontaktu s odévem, pokozkou, o¢ima a Gsty. Tonerovy prasek nevdechujte.

o  Kazety s tonerem skladujte mimo dosah déti. Pokud dité toner nahodné spolkne, pfiméjte je, aby
toner vyplivlo, a vyplachnéte mu Usta vodou. Thned se poradte s [ékafem.

e  Vysypany toner setfete vlhkym hadfikem. Vysypany toner nikdy nevysavejte vysavacem.
Elektrické jiskry ve vysavaci by mohly zplsobit pozar nebo vybuch. Jestlize vysypete velké
mnoZstvi toneru, obratte se na mistniho zastupce spole¢nosti Xerox.

e Nikdy nevhazujte tonerové kazety do otevieného ohné. Zbyvajici toner v kazeté by se mohl
vznitit a zpGsobit popdleniny nebo vybuch.

/A VAROVANI: Neodstrafiujte vika a kryty, které jsou upevnény rouby. U zadnych &asti umisténych ta
témito kryty a zabranami nemuzete provadét Gdrzbu ani opravy. Nepokousejte se provadét adrzbu,
které neni popséana v dokumentaci dodané s tiskarnou.

e  Béhem tisku neotevirejte kryty ani dvirka.

e Nikdy nenechavejte oteviené kryty a dvirka, zejména na dobfe osvétlenych mistech. Svétlo by
mohlo poskodit tiskovou jednotku.

e Natiskarnu nic nepokladejte.
e  Tiskarnu béhem provozu nenaklanéjte.

e Nedotykejte se elektrickych kontaktd ani ozubenych kol. Mohlo by tak dojit k poskozeni tiskarny
a zhor3eni kvality tisku.

e  Pfed opétovnym pfipojenim tiskarny k siti se nejprve presvédcte, Ze jste vratili zpét na misto
veskeré dily, které jste sejmuli pfi Cisténi.

Vymeéna kazety s tonerem

Pokud skondi Zivotnost kazety s tonerem, na ovlddacim panelu se zobrazi zprava. Software Job
Tracker zobrazi stav toneru v okné Stav tiskarny. Pokud je kazeta s tonerem prazdnd, tiskarna se
zastavi a zobrazi zpravy na ovladacim panelu a okné Stav tiskarny softwaru Job Tracker.

Pouzivejte pouze nové kazety. Pokud pouzijete pouzitou kazetu s tonerem, zobrazené informace o
zbyvajicim mnoZzstvi toneru mohou byt nepfesné.

Poznamka: Soucasti kazdé kazety s tonerem je navod k instalaci.
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Stéhovani tiskarny

/A VAROVANL:

e  Tiskarnu by mély vzdy zvedat nejméné dvé osoby pomoci Gchytd na obou strandach tiskarny.

e  Abyste zabranili upusténi nebo preklopeni tiskarny, drzte tiskdrnu ve dvou osobdch, pficemz
kazdé osoba drzi tiskarnu jednou rukou zespodu a stabilizuje ji druhou rukou shora.

e  Pokud je nainstalovan volitelny podavac na 550 listd, je tfeba ho pred stéhovanim tiskarny
odinstalovat. Kdyby volitelny podavac na 550 list( nebyl bezpecné pfipevnén k tiskarné, mohl
by spadnout na zem a zplsobit zranéni osob.

Stéhovani tiskarny:

1. Vidy tiskarnu vypnéte a pockejte, nez bude proces vypnuti ukonéen. Podrobnosti najdete v ¢asti
Zapnuti a vypnuti tiskarny na strané 36.

2. Ze zadni strany tiskarny odpojte napdjeci kabel i jiné kabely.

/A VAROVANI: Nikdy se nedotykejte sitové zastreky mokryma rukama, aby nedoslo k zasazeni

elektrickym proudem. Pfi odpojovani napdjeciho kabelu musite uchopit zastreku, ne kabel. Tazenim za
kabel muZze dojit k jeho poskozeni, coz muze vést k pozaru nebo zasazeni elektrickym proudem.

3. Vyjméte z vystupni pfihradky veskery papir ¢i jiné médium. Pokud je ndstavec na vystupni
pfihradku vysunuty, zavfete ho.
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Udrzba

4.  Vyjméte ze zasobniku papir.
Papir skladujte v obalu a chrarite ho pfed vlhkosti a necistotami.

5. PFi zvedani uchopte tiskarnu na vyznacenych mistech.

Poznamky:

e Tiskarnu pfi stéhovani nenaklanéjte o vice nez 10 stupnll dopfedu, dozadu, doprava nebo
doleva: Pokud tiskarnu naklonite o vice nez 10 stupnu, mdze se vysypat toner.

e Pristéhovani tiskarny na delsi vzdalenost vyjméte zobrazovaci jednotky a kazety s tonerem,
aby nedoslo k vysypani toneru. Tiskarnu a jeji volitelné dopliky zabalte do pavodniho
baliciho materidlu a krabic nebo pomoci balici sady Xerox. Soupravu a pokyny pro
zabaleni tiskarny najdete na adrese www.xerox.com/office/WC6655support.

AN\ UPOZORNENT: Pokud tiskarnu pted odeslanim fadné nezabalite, muze dojit k poskozeni, na které se
nevztahuje zdruka spole¢nosti Xerox®, servisni smlouva ani zéruka Total Satisfaction Guarantee
(Zaruka celkové spokojenosti). Zaruka spole¢nosti Xerox®, servisni smlouva ani zaruka Total
Satisfaction Guarantee (Zaruka celkové spokojenosti) se nevztahuje na $kody zpGsobené nevhodnym
pfesunovanim tiskarny.

Po prestéhovani tiskarny:

1. Opét namontujte viechny odstranéné casti.

2. Ktiskarné opét pfipojte napdjeci a ostatni kabely.
3. Tiskarnu zapojte a zapnéte.
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ReSeni problému

Obsah kapitoly:

e Reseni obecnych problému 182
e Zaseknuty papir 186
e Jak pozadat o pomoc 211
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Regeni problémc

Reeni obecnych problém

Obsahu oddilu:

o TiSKAIMU NEIZE ZAPNOUL ...ttt sass s ss s sass s s s s sas s ssenses 182
e Tiskarna se Casto resetuje NEDO VYPING ... seessess s sssssssssssssssssssssssssssssssssssses 182
®  THSKAINA NMELISKNE .ottt sttt ssse s bbbt asnses 183
@ TiSK trVA PFIlIS ALOUNO ..ottt ass s ssss s sss s s s s s sssssssnses 183
e Dokument je vytistén z NneSpravného ZASODNIKU............oovververerenreeesiee s sssssesssees 184
e Problémy s automatickym 2strannym tiSKEM ...t sisesesssassssssesasseees 184
o Tiskarna vyYdAVA NEODVYKIE ZVUKY ...ttt sssssssssasssssssssssssssssnsses 184
o  ZASODNIK PAPITU NEIZE ZAVIIT .....ooeeeeeeeeeeereeeete sttt ssssass s sssssssssssasssess s s s sssssasssssssenses 185
e UvnitF tiskarny doSlo K& KONAENZACH ... sssssssssasssssssssssssssssssssees 185

Tento oddil obsahuje postupy, které vam pomohou vyhledat a vyfesit problémy. Nékteré problémy
[ze vyfesit pouhym opétovnym spusténim tiskarny.

Tiskarnu nelze zapnout

veve

Pravdépodobné priciny Reseni

Jeden z vypinacl neni zapnuty. Zapnéte oba vypinace. Podrobnosti najdete v ¢asti Zapnuti a
vypnuti tiskarny na strané 36.

Napdjeci kabel neni spravné zapojen do Vypnéte tiskarnu hlavnim vypina¢em a spr@vné zapojte napdjeci

zasuvky. kabel do zasuvky. Podrobnosti najdete v ¢asti Zapnuti a vypnuti
tiskarny na strané 36.

Zasuvka, do které je tiskarna zapojena, je e Zapojte do stejné zasuvky jiné elektrické zafizeni a presvédcte

vadna. se, Ze fadné funguje.

e Zkuste poufZit jinou zasuvku.

Tiskarna je zapojena do zasuvky, jejiz napéti | PouZijte zdroj energie podle specifikaci uvedenych v oddilu
nebo kmitocet neodpovida specifikaci Elektrické specifikace na strané 222.
tiskarny.

_,ri‘-.L UPOZORNENTI: Zapoijte tfidratovy kabel se zemnicim hrotem pfimo do uzemnéné zéasuvky se
stfidavym proudem.

Tiskarna se Casto resetuje nebo vypina

Pravdépodobné pficiny Reseni

Napdjeci kabel neni spravné zapojen do Vypnéte tiskarnu, presvédcte se, Ze napdjeci kabel je spravné
zasuvky. zapojeny do tiskarny a do zasuvky, a znovu tiskarnu zapnéte.
Doslo k systémové chybé. Vypnéte tiskarnu a znovu ji zapnéte. V Ndstroji pro nastaveni

tiskarny vytisknéte z nabidky Information Pages (Informacni strany)
sestavu Error History (Historie chyb). Pokud chyba pfetrvd, obratte
se na zastupce spolecnosti Xerox.
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vove

Pravdépodobné priciny

Tiskarna je pfipojena k neprerusitelnému
zdroji napdjeni.

Regeni problém

I

Vypnéte tiskarnu a zapojte napdjeci kabel do vhodné sitové zasuvky.

Tiskarna je zapojena do rozbocovaci zasuvky
spolu s dalSimi vykonnymi zafizenimi.

Zapoijte tiskarnu pfimo do elektrické zasuvky nebo do rozbocovaci
zasuvky, kterou nebude sdilet s dalsimi vykonnymi zafizenimi.

Tiskarna netiskne

Pravdépodobné priciny

Reseni

Doslo k chybé tiskarny.

e Chcete-li chybu odstranit, postupujte dle pokynt na obrazovce.

e Vypnéte tiskdrnu a znovu ji zapnéte. Pokud chyba pfetrva,
obratte se na zastupce spole¢nosti Xerox.

V tiskarné dosel papir.

Vlozte papir do zasobniku.

Kazeta s tonerem je prazdna.

Vyménite prazdnou kazetu s tonerem.

Pfedni dvitka jsou oteviend.

e Ovéfte, zda jsou kazeta s tonerem a zobrazovaci jednotka
spr@vné nainstalovany a usazeny.

e Ovérte, Ze jsou dvitka dovienad.

e Vypnéte tiskarnu a znovu ji zapnéte. Pokud chyba pfetrvd,
obratte se na zastupce spole¢nosti Xerox.

Napdjeci kabel neni spravné zapojen do
zasuvky.

Vypnéte tiskarnu, presvédcte se, Ze napdjeci kabel je spravné
zapojeny do tiskarny a do zasuvky, a znovu tiskarnu zapnéte.
Podrobnosti najdete v ¢asti Zapnuti a vypnuti tiskarny na strané 36.
Pokud chyba pfetrva, obratte se na zastupce spolecnosti Xerox.

Tiskarna je zaneprdzdnéna.

e Problém mze byt zpGsoben pfedchozi tiskovou alohou. V
pocitaci muzete pomoci vlastnosti tiskarny vymazat z tiskové
fronty vSechny tiskové alohy.

e Vlozte papir do zasobniku.
e Stisknéte tlacitko Stav Gloh na ovlddacim panelu. Pokud se

tiskova Gloha nezobrazi, zkontrolujte ethernetové pfipojeni mezi
tiskarnou a pocitacem.

e Stisknéte tlacitko Stav Gloh na ovlddacim panelu. Pokud se
tiskova Gloha nezobrazi, zkontrolujte pfipojeni USB mezi
tiskarnou a pocitacem. Vypnéte tiskarnu a znovu ji zapnéte.

Kabel tiskarny je odpojeny.

o Stisknéte tlacitko Stav aloh na ovlddacim panelu. Pokud se
tiskova Gloha nezobrazi, zkontrolujte ethernetové pfipojeni mezi
tiskarnou a pocitacem.

e Stisknéte tlacitko Stav aloh na ovladacim panelu. Pokud se
tiskova Gloha nezobrazi, zkontrolujte pfipojeni USB mezi
tiskdrnou a pocitacem. Vypnéte tiskdrnu a znovu ji zapnéte.

Tisk trva prilis dlouho

Pravdépodobné priciny

Tiské@rna je nastavena na pomalejsi rezim
tisku. Tiskarnu lze napfiklad nastavit pro tisk
na papir tézsi gramaze.

Tisk na urcité typy specidalniho papiru trva déle. Zkontrolujte, zda je
v ovladadi a na ovladacim panelu tiskarny spravné nastaven typ
papiru. Podrobnosti najdete v ¢asti Rychlost tisku na strané 223.
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Reseni problému

Tiskarna je v rezimu Gspory energie. Zahdjeni tisku pfi pfechodu tiskarny z asporného rezimu chvili trva.
Problém muze spocivat ve zpusobu, jakym Zjistéte, zda jsou vSechny tiskové dlohy ukladany do sluzby
byla tiskarna nainstalovana do sité. zafazovani tisku nebo do pocitace, ktery tiskarnu sdili, a potom

zafazovany na tiskarnu. Zarazovani maze zpomalit tisk. Chcete-li
vyzkouset rychlost tiskarny, vytisknéte nékteré informacni strany,
napfiklad kancelafskou ukazkovou stranu. Bude-li tato strana
vytisténa jmenovitou rychlosti tiskarny, mize se jednat o problém
se siti nebo s instalaci tiskarny. O daldi pomoc pozadejte spravce
systému.

Zpracovavana Gloha je slozita. Pockejte. Neni nutny Zadny zasah.

ReZzim kvality tisku je v ovladaci nastaveny na | Zménte nastaveni rezimu kvality tisku v ovladaci na moznost
moznost Vylepseny. Standardni.

Dokument je vytistén z nespravného zasobniku

Pravdépodobné pficiny Reseni

V aplikacia v tiskovém ovladaci je vybrano | 1. Zkontrolujte zasobnik vybrany v tiskovém ovladadi.

konfliktni nastaveni zasobniku. 2. V aplikaci, ze které tisknete, prejdéte na vzhled stranky nebo
nastaveni tiskarny.

3. Nastavte zdroj papiru tak, aby odpovidal zasobniku vybranému
v tiskovém ovladadi, nebo jako zdroj papiru nastavte moznost
Automaticky vybér.

Poznamka: Pokud chcete, aby zasobnik vybirala tiskarna, nastavte
pro zasobnik pouzity jako zdroj papiru moznost Automaticky vybér
zapnuty.

Problémy s automatickym 2strannym tiskem

veve

Pravdépodobné priciny

Nepodporovany nebo nespravny papir. Ujistéte se, Ze pouzivate formdat a grama@z papiru, u kterych je
podporovan 2stranny tisk. Na obdlky a stitky nelze tisknout
2stranné. Podrobnosti najdete ¢astech Podporované standardni
typy a grama@ze papiru pro automaticky 2stranny tisk na strané 51 a
Podporované standardni formaty papiru pro automaticky 2stranny
tisk na strané 50.

Nespravné nastaveni Ve Vlastnostech tiskového ovladace vyberte 2stranny tisk na karté
Papir/vystup.

Tiskarna vydava neobvyklé zvuky

vove

Pravdépodobné priciny

V tiskarné je prekéazka nebo nedistoty. Vypnéte tiskarnu a prekdzku nebo necistoty odstrarite. Pokud je
odstranit nelze, obratte se na zastupce spole¢nosti Xerox.
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Regeni problém

Zasobnik papiru nelze zavfit

veve

Pravdépodobné priciny Reseni

Zasobnik papiru nelze zcela zavfit. e Zvedac papiru v zadsobniku neni zajistény v dolni poloze. Zatlacte
na stoh papiru v zadni ¢asti zasobniku, az zvedac zapadne.

e Je-li zasobnik prodlouzeny na format papiru Legal, pak po
zasunuti do tiskarny vy¢niva.

o Néjaké necistoty nebo pfedmét blokuji zasobnik.

¢ Nastavte voditka papiru v zadsobniku podle formatu papiru.

Uvnitf tiskarny doslo ke kondenzaci

Pokud je vlhkost vyssi nez 85 % nebo se studend tiskarna nachazi v teplé mistnosti, muze se uvnitf
tiskarny srazet vlhkost. Ke kondenzaci v tiskarné muze dojit, pokud se tiskarna nachazi ve studené
mistnosti a mistnost je rychle vytopena.

vove

Pravdépodobné priciny Reseni

Tiskarna byla ve studené mistnosti. e Pfed uvedenim do provozu tiskdrnu po nékolik hodin ponechejte
necinnou, aby se aklimatizovala.

e Nechejte tiskarnu v provozu po nékolik hodin pfi pokojové
teploté.

Relativni vlhkost v mistnosti je pfilis vysoka. e Snizte vlhkost v mistnosti.

e Presunite tiskarnu na misto, kde teplota a relativni vlhkost
vyhovuji provoznim specifikacim.
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Regeni problémc

Zaseknuty papir

Obsahu oddilu:

o Nalezeni ZASEKNULENO PAPITU ...ttt sssees s ssssssss s s sssssssssssssasssesssssssssasssssssenses 186
e MiNiMAliZACE ZASEKNULT PAPITU cecverreeeeereeesieseiesiessesesiess e ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 187
o Odstranéni zaSeKNULENO PAPITU .....uvereeeeereeeeesesee sttt stsssasssess s s s s sass s s sasssssssasssasssenses 188
e ReSeni problému s€ ZASEKNUEYM PAPITEM coeeeeeooeceeeeeeeseeeesesssseeeessesseeesssssseeeeesssseeesssssseeessessssneee 199
@ Probleémy S KVALTOU LISKU ........eereeeeeeeeeeeeeieesteseesteste sttt sase s ssssssass s sssss s sssssassssssssssssssssssnses 201
e  Problémy s kopirovanim @ SNIMGANTM ... sissssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 208
@ ProblemMy S FAXOVANTM ...ttt ssssssss s s s ssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssses 209

Nalezeni zaseknutého papiru

A\ VAROVANI: Nikdy se nedotykejte oblasti oznacené stitky, kterd se nachdzi v blizkosti topného valce
ve fixa¢ni jednotce. Mohli byste se popalit. Pokud bude kolem topného vélce ovinut list papiru,
nepokousejte se ho okamzité vyjmout. Vypnéte tiskarnu a pockejte 40 minut, nez fixa¢ni jednotka
vychladne. Po vychladnuti tiskarny se pokuste zaseknuty papir odstranit. Pokud chyba pretrv4,
obratte se na zastupce spole¢nosti Xerox.

‘& UPOZORNENTI: Nepokousejte se odstranit zaseknuty papir pomoci ndstrojti nebo nafadi. Mohlo by
dojitk trvalému poskozeni tiskarny.

Na nésledujicim obrazku vidite, kde se mize zaseknout papir na drze papiru:

1. Volitelny zasobnik 4. Rucni podavac
2. Automaticky duplexni podava¢ predloh 5. Zasobnik 1
3. Fixacni jednotka
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Minimalizace zaseknuti papiru

Tiskarna je navrzena tak, aby v ni pfi pouziti papiru podporovaného spole¢nosti Xeroxdochazelo
k minimalnimu zasekavani papiru. Jiné typy papiru mohou zpusobit zaseknuti papiru. Pokud se
podporovany papir ¢asto zasekdva v jednom misté, vycistéte toto misto na drdze papiru.

Zaseknuti papiru muze byt zpasobeno nésledujicimi pfi¢inami:
e  Vybér nespravného typu papiru v tiskovém ovladaci

e  Pouziti poskozeného papiru

e  Pouziti nepodporovaného papiru

e  Nespravné vloZeni papiru

e  Preplnéni zasobniku

e  Nespravné nastaveni voditek papiru

Vétsiné pripadd zaseknuti papiru lze predejit pfi dodrZeni jednoduchych pravidel:

e  PoufZivejte pouze podporovany papir. Podrobnosti najdete v oddilu Podporovany papir na
strané 48.

e  PouZivejte spravné postupy pro manipulaci s papirem a vkladani papiru.

e Vidy pouzivejte Cisty, neposkozeny papir.

e Nepouzivejte stoceny, potrhany, navlhly, pomackany nebo prelozeny papir.

e  Pfed vloZzenim do zasobniku papir promnéte, aby se oddélily jednotlivé listy.

e  Sledujte rysku v zdasobniku papiru a nikdy do zasobniku nevkladejte papir nad rysku.

e  PovloZeni papiru upravte ve vsech zasobnicich voditka dokumentt. Nespravné nastavenda
voditka mohou zapficinit Spatnou kvalitu tisku, chybné podavani, sSikmy tisk a poskozeni
tiskarny.

e  PovloZeni papiru do zasobnikd vyberte na ovladacim panelu spravny typ a format papiru.

e  P¥itisku vyberte v tiskovém ovladacdi spravny typ a format papiru.

e  Skladujte papir na suchém misté.

e Neotvirejte zatavené baliky papiru, dokud nebudete vkladat papir do tiskarny.

e  Ponechte uskladnény papir v origindlnim obalu. Obal papiru chrani papir pfed ztratou vlhkosti

nebo jejim zvySenim.

Ceho se vyvarovat:

e Papirus polyesterovou povrchovou Gpravou, ktery je specialné uréen pro inkoustové tiskarny.
e  Prelozenému, pomackanému nebo pfilis zkroucenému papiru.

e  Soucasnému vloZeni vice typ(, formatt nebo gramazi papiru do zdsobniku.

e  Preplnéni zasobnikd.

e  Pfeplnéni vystupni pfihradky.

Podrobny seznam podporovaného papiru najdete na adrese www.xerox.com/paper.
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Regeni problémc

Odstranéni zaseknutého papiru

Obsahu oddilu:

Odstranéni zaseknutého papiru z automatického duplexniho podavace predloh............... 188
Odstranéni zaseknutého papiru z ru€niho POAAVACE.......crrenreenreeeeereeesise e siseeeseseseens 190
Odstranéni zaseknutého papiru z oblasti ZASODNTKU 2. 193
Odstranéni zaseknutého papiru z oblasti fiXxacni JEANOKY .........oerveerreerrreernrersrseesesreseseesssseenns 196

Odstranéni zaseknutého papiru z automatického duplexniho podavace predloh

1.
2.

188

Odstrante zbyvajici papir z automatického duplexniho podavace predloh.
Oteviete horni kryt automatického duplexniho podavace predloh.

podle obrézku.
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Regeni problém

4, Chcete-li resetovat blokovaci spina¢ a odstranit hldSeni o zaseknutém papiru, oteviete
a zaviete zadni dvitka.

5. VloZzte znovu pfedlohu do automatického duplexniho podavace predloh a posurite voditka k
okrajam papiru.
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Regeni problémc

Odstranéni zaseknutého papiru z ru¢niho podavace

Aby se vyfesila chyba zobrazena na ovladacim panelu, musite odstranit veskery papir z drahy papiru.
1. Vyjméte z ru¢niho podavace papir.

2. Uchopte obé strany ru¢niho podavace a vytahnéte ho rovné z tiskarny.

3. Vytdhnéte zasobnik az na doraz.
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Regeni problém

4. Vyjméte zadsobnik mirnym nadzvednutim jeho pfedni ¢asti a vytazenim z tiskarny.

5.

6. Chcete-li resetovat blokovaci spinac¢ a odstranit hldSeni o zaseknutém papiru, oteviete

a zavrete zadni dvitka.

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
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Regeni problémc

7. Vlozte zasobnik 1 do tiskarny a cely ho zasunte.

Poznamka: Je-li zasobnik prodlouzeny na format papiru Legal, pak po zasunuti do tiskarny
vycniva.

8. Vlozte ru¢ni podavac zpét do tiskarny. Zasurite cely zasobnik do tiskarny.

9. Pokud se na ovladacim panelu objevi vyzva, ovéite na obrazovce formdt a typ papiru.
a. Stisknéte tlacitko Format a poté stisknéte moznost odpovidajici standardnimu formatu
papiru.
b. Stisknéte tlac¢itko Typ a poté stisknéte moznost odpovidajici typu papiru.
10. Stisknéte tlacitko OK.
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Odstranéni zaseknutého papiru z oblasti zasobniku 2

Aby se vyresila chyba zobrazena na ovladacim panelu, musite odstranit veskery papir z drahy papiru.
1. Vytdhnéte zasobnik 2 az na doraz.
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Regeni problémc

3. Odstrante papir zaseknuty v pfedni ¢asti tiskarny.

4. Chcete-li resetovat blokovaci spina¢ a odstranit hlaSeni o zaseknutém papiru, oteviete
a zavrete zadni dvifka.
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5. Vlozte zasobnik 2 do tiskarny a cely ho zasunte.

Poznamka: Je-li zasobnik prodlouzeny na format papiru Legal, pak po zasunuti do tiskarny
vycniva.
6. Pokud se na ovladacim panelu objevi vyzva, ovéite na obrazovce format a typ papiru.
a. Stisknéte tlac¢itko Format a poté stisknéte moznost odpovidajici standardnimu formatu
papiru.
b. Stisknéte tlac¢itko Typ a poté stisknéte moznost odpovidajici typu papiru.
Stisknéte tlacitko OK.
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Odstranéni zaseknutého papiru z oblasti fixa¢ni jednotky

1. Stisknéte zapadku zadnich dvifek a tahem otevrete dvirka.

2. Pokud uvazne papir ve fixa¢ni jednotce, zvednéte obé zelené packy, abyste otevreli fixacni
jednotku.

3. Chcete-li otevrit voditko papiru, zvednéte zelenou packu.
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4. Odstrante papir zaseknuty v zadni ¢asti tiskarny.

fL
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Reseni problému

Py

Odstrante papir zaseknuty v zadni ¢asti tiskarny.

7.
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Regeni problém

ReSeni problému se zaseknutym papirem

Obsahu oddilu:

o Vice liStU VEAZENO NAJEANOU.........cceereeeeeeeeeeesieeseee st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 199
o ChybNé POAAVANT PAPIIU ...cuueeereeeeeeeireeeeeise sttt ssssssssessssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssesssssses 199
o SPALNE POAANE SETEKY 0 ODAIKY w...coeeeeee e eeeeeeseesseeesesssseeessssesseeesssesseeeesessseeesssssseeessesssneee 200
e Nadispleji zGstava hlaSeni 0 zaSEKNULEM PAPITU......ecveerveeriereeerieereeseesseessesssesssesssasessssssasssees 200
e Papir zaseknuty pfi automatickém 2Strann@m LiSKU.........ovvureemreerreneeerereeeeeseseeeesssesesssesaseeees 200

Vice listu vtazeno najednou

Pravdépodobné priciny Reseni

Zasobnik papiru je pfilis plny. Vyjméte ¢ast papiru. Nevkladejte papir nad znacku pro naplnéni.
Nejsou vyrovndny okraje jednotlivych listt Vyjméte papir, vyrovnejte okraje a vloZte papir zpét.

papiru.

Papir je nasakly vlhkosti. Vyjméte papir ze zasobniku a nahradte ho novym, suchym papirem.
Doslo k nahromadéni statické elektfiny. Zkuste pouzit novy balik papiru.

PouZivejte pouze papir schvaleny spolecnosti Xerox. Podrobnosti

V zasobniku je nepodporovany papir. ‘ - ’ b
najdete v oddilu Podporovany papir na strané 48.

Pfili§ vysoka vlhkost pro kfidovy papir. * Vkladejte listy papiru po jednom.
o Nez félie vloZite do zasobniku, promnéte je mezi prsty.

Chybné podavani papiru

Pravdépodobné pficiny Reseni
Papir je nespravné umistén v zasobniku. e Vyjméte chybné podany papira spravné ho vlozte zpét do
zGsobniku.

¢ Nastavte voditka papiru v zasobniku podle formatu papiru.

Zasobnik papiru je prilis plny. Vyjméte ¢ast papiru. Nevkladejte papir nad znacku pro naplnéni.

Voditka papiru nejsou spravné nastavena Nastavte voditka papiru v zasobniku podle forméatu papiru.
podle formatu papiru.

V zasobniku je zprohybany nebo zvrdsnény | Vyjméte papir, vyrovnejte ho a vloZte zpét. Jestlize stale dochazi
papir. k jeho chybnému podavani, nepouZivejte ho.

Papir je nasakly vlhkosti. Vyjméte provlhly papir a nahradte ho novym, suchym papirem.

Pouziti papiru nespravného formatu, tloustky |PouZivejte pouze papir schvdleny spole¢nosti Xerox. Podrobnosti
nebo typu. najdete v oddilu Podporovany papir na strané 48.
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Reseni problému

Spatné podané stitky a obalky

Pravdépodobné pficiny Reseni

List se stitky je vlozen do zasobniku
nespravnou stranou.

e Listy se Stitky vkladejte podle pokynt vyrobce.
e Vlozte stitky do zasobniku tiskovou stranou nahoru.
Podrobnosti najdete v &asti Stitky.

Stitky chybi, jsou zkroucené nebo se odlepuji
od podkladu.

Nepoufzivejte listy s chybé&jicimi stitky, zkroucenymi Stitky nebo
Stitky, které se odlepuji od podkladu.

Obdlky jsou vloZeny nespravné.

Obalky vkladejte pouze do ru¢niho podavace.

Podrobnosti najdete v ¢&asti Vkladani obalek do ruéniho podavace
na strané 59.

Obalky se mackaji.

e Teplo atlak pfi laserovém tisku mohou zpisobovat zvrasnéni.

e Pouzivejte podporované obdlky. Podrobnosti najdete v ¢asti
Pokyny k tisku na obalky na strané 58.

Na displeji zustava hlaseni o zaseknutém papiru

veove

Pravdépodobné priciny

V tiskarné zistaly zbytky zaseknutého papiru.

Znovu prohlédnéte drahu média a presvédcte se, Ze jste odstranili
veskery zaseknuty papir.

Nékterd dvitka tiskarny jsou oteviena.

Zkontrolujte dvitka na tiskarné a pokud jsou néktera oteviend,
zavrete je.

Blokovaci spina¢ zadnich dvifek se neresetuje.

Chcete-li resetovat blokovaci spina¢ a odstranit hlaseni
o zaseknutém papiru, oteviete a zaviete zadni dvitka.

Poznamka: Zkontrolujte, jestli nejsou v draze papiru roztrhané kousky papiru, a odstrante je.

Papir zaseknuty pri automatickém 2stranném tisku

veve

Pravdépodobné priciny

Pouziti papiru nespravného formatu, tloustky
nebo typu.

PouZivejte papir spravného formatu, tloustky a typu. Dalsi
informace najdete v tématu Podporované formaty papiru pro
automaticky 2stranny tisk na strané 50.

Papir je vlozen do nespravného zasobniku.

Papir musi byt vloZen do spravného zasobniku. Podrobnosti najdete
v oddilu Podporovany papir na strané 48.

Do zasobniku jsou vlozeny riizné typy nebo
formaty papiru.

VloZte do zdsobniku papir pouze jednoho typu a formatu.
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Regeni problém

Problémy s kvalitou tisku

Obsahu oddilu:
0 RIZENTKVAIEY TISKU wovre oo seeesessseseeeseesseeesesessesessssesseeesesessssessessseeessessseeessesssneee 201
@ REZENT PrODIEMEI S KVAITOU TISKU ..ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeessseeeeeesseeesssesessesssesssssseseesessesssssseeeeessessssssseneeeee 202

Tiskarna je navrzena tak, aby trvale vytvarela vytisky vysoké kvality. Zjistite-li problémy s kvalitou
tisku, pouzijte informace v tomto oddilu k jejich odstranéni. Dalsi informace najdete na adrese
www.xerox.com/office/WC6655support.

AN\ UPOZORNENTI: Zaruka spole¢nosti Xerox, servisni smlouva ani zaruka Total Satisfaction Guarantee
(Zaruka celkové spokojenosti) spolecnosti Xerox se nevztahuje na skody zpisobené pouZitim
nepodporovaného papiru nebo specidlnich médii. Zaruka Total Satisfaction Guarantee (Zaruka
celkové spokojenosti) spolecnosti Xerox je poskytovana ve Spojenych statech americkych a Kanadé.
Mimo tyto oblasti se miiZe rozsah zaruky lidit. Dal3i informace vam sdéli mistni zastupce spole¢nosti.

Poznamka: Aby byla zajisténa trvala kvalita tisku, jsou kazety s tonerem a zobrazovaci jednotky pro
mnoho modeld zafizeni navrZzeny tak, aby v uréitém okamziku prestaly fungovat.

Rizeni kvality tisku

Kvalitu vystupu z tiskarny muze ovlivnit celdfada faktor(. Chcete-li zajistit trvalou optimalni kvalitu
tisku, pouZivejte papir ur¢eny pro vasi tiskarnu a spravné nastavte typ papiru. Kdyz se budete fidit
pokyny v tomto oddilu, dosdhnete optimalni kvality tisku.

Kvalitu vytiskt ovliviiuje teplota a vlhkost. Zarucené rozmezi pro optimdlni kvalitu tisku je: 15 - 28°C
(59 -82°F) a relativni vlhkost 20 -70%.

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655 201
UZivatelska pfirucka


http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Czech

Regeni problémc

Papir a média

Vase tiskarna umozniuje pouZivat riizné typy papiru a dalsich médii. KdyzZ se budete Fidit pokyny
v tomto oddilu, dosdhnete nejvyssi kvality tisku a predejdete zaseknuti papiru:

e PouZivejte pouze papir schvaleny spolecnosti Xerox. Podrobnosti najdete v oddilu Podporovany
papir na strané 48.

e PoufZivejte pouze Cisty, neposkozeny papir.

__.i\ UPOZORNENI: Nékteré typy papiru a jinych médii mohou zapficinit $patnou kvalitu vystupu,
Castéjsi zasekavani papiru nebo poskozeni tiskarny. NepouZivejte tato média:
e Hruby nebo porézni papir
e Papir do inkoustovych tiskaren
e Leskly nebo kfidovy papir nevhodny pro laserové tiskarny
e Papir, ktery jiz byl pouzit ke kopirovani
e Papir s prehyby nebo pomackany papir
e Papir s vyfezy nebo perforaci
e Sesivany papir
e Obadlky s okénky, kovovymi svorkami, postrannimi spoji nebo lepidlem s kryci paskou
e Obalky s vycpavkou
e Plastova média

e  Pfesvédcte se, Ze typ papiru vybrany v tiskovém ovladaci odpovida typu papiru, na ktery
tisknete.

e Je-li papir stejného formatu vlozen do vice nezZ jednoho zasobniku, presvédcte se, Ze je
v tiskovém ovladaci vybrany spravny zasobnik.

e  Skladujte papir a dalsi média spravnym zplGsobem, abyste zajistili optimalni kvalitu tisku.
Podrobnosti najdete v oddilu Pokyny k uskladnéni papiru na strané 49.

Reseni problému s kvalitou tisku

Jestlize je kvalita tisku Spatnd, v nasledujici tabulce vyhledejte co mozna nejpfesnéjsi priznak a
pokuste se problém odstranit. MUzZete rovnéz vytisknout ukazkovou stranu a pfesnéji tak urcit
problém s kvalitou tisku. Podrobnosti najdete v ¢asti Informacni strany na strané 23.

Pokud se po provedeni pfislusné napravné akce kvalita tisku nezlepsi, obratte se na zastupce
spolec¢nosti Xerox.

Poznamky:
e Pro zvy3eni kvality tisku byly kazety s tonerem mnoha modeld zafizeni vyvinuty tak, aby
prestaly fungovat pfi predem uréeném stavu.

e Obrazy ve stupnich Sedi vytisténé s nastavenim sloZené ¢erné barvy se zapocitavaji do
barevnych stran, protoZe se pfi jejich tisku pouziva barevny spotfebni materidl. Slozena
¢ernd barva je vychozim nastavenim vétsiny tiskaren.
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Pfiznak

Vybledlé vytisky s vice vybledlymi
barvami
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Pricina
Typ papiru je tézsi nebo silné;si
nez zvoleny typ papiru.

Regeni problém

Reseni

Upravte nastaveni typu papiru

Parametry pouZitého papiru jsou
mimo doporuceny rozsah.

Nahradte ho papirem doporuéeného
formatu a typu a zkontrolujte
spravnost nastaveni na ovladacim
panelu a v tiskovém ovladaci.
Podrobnosti najdete v oddilu
Podporovany papir na strané 48.

Nejsou pouZity originalni kazety s
tonerem Xerox".

Nahradte kazety s tonerem
origindlnimi kazetami s tonerem
Xerox®. Je mozné, ze kvalita se plné
obnovi az po vytisténi nékolika stranek.

Napéti pfenosového valce neni
dostatec¢né pro pouZity typ
papiru.

Pfesvédcte se, Ze papir vloZeny do
zasobniku odpovida typu papiru
vybranému na ovladacim panelu
a v tiskovém ovladaci.

Nastaveni v aplikaci nebo v
tiskovém ovladaci je nespravné.

Vytisknéte si stranku Ukazka grafiky.
Pokud Pokud stranka s ukdzkou
vypada spravné, tiskarna tiskne dobfe.
Pficinou problémad s kvalitou tisku je
ziejmé vase aplikace nebo nespravné
nastaveni v tiskovém ovladadi.

Papir je vlhky.

Vyménte papir.

Poznamka: Skladujte papir a dalsi
média spravnym zputsobem, abyste
zajistili optimalni kvalitu tisku.
Podrobnosti najdete v oddilu Pokyny k
uskladnéni papiru na strané 49.

Je vybledla jen jedna barva.

Nejsou pouzity originalni kazety s
tonerem Xerox .

Nahradte kazety s tonerem
origindlnimi kazetami s tonerem
Xerox®. Je mozZné, Ze kvalita se plné
obnovi aZ po vytisténi nékolika stranek.

Zobrazovaci jednotka je vadna.

Pokud se zadvada projevuje pouze
u jedné barvy, vyménte pfislusnou
zobrazovaci jednotku.
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Priznak

Barvy na kopiich nejsou spravné.

Neni spravné nastavené vyvazeni
barev.

Upravte vyvaZeni barev.

1. Stisknéte tlacitko Stav
pfistroje na ovladacim panelu
tiskarny.

2. Stisknéte polozky
Nastroje>Nastaveni sluzeb.

3. Stisknéte polozky Vychozi
hodnoty funkci>Kvalita
obrazu>Vyvazeni barev.

4. Zvolte barvu a upravte miru
zvyraznéni, stfednich téna
a stind.

5. Stisknéte tlacitko Save (Ulozit).

6. Stisknéte polozku Ulozit
vychozi nastaveni.

7. Stisknutim tlacitka Uvodni
obrazovka sluzeb se vratte do
nabidky Uvodni obrazovka
sluzeb.

Rozptylené cerné body, bila bila
mista nebo vypadky

Parametry pouZitého papiru jsou
mimo doporuceny rozsah.

Nahradte ho papirem doporuéeného
formatu a typu a zkontrolujte
spravnost nastaveni na ovladacim
panelu a v tiskovém ovladaci.
Podrobnosti najdete v oddilu
Podporovany papir na strané 48.

Nejsou pouZzity originalni kazety s
tonerem Xerox".

Nahradte kazety s tonerem
origindlnimi kazetami s tonerem
Xerox®. Podrobnosti najdete v ¢asti
Spotfebni materidl.

Na prenosovém valci jsou
nedistoty.

Pfenosovy vdlec otfete Cistym
hadfikem, ktery nepousti vlakna,
navlhéenym ve vodé.

Poznamka: Nedotykejte se
pfrenosového vdlce ani odkrytého konce
pfenosového pasu.

e Svislé ¢erné nebo barevné
Smouhy nebo vicebarevné
Smouhy nebo ¢ary

e Jen jednobarevné Smouhy

Nejsou pouZity originalni kazety s
tonerem Xerox .

Nahradte kazety s tonerem
origindlnimi kazetami s tonerem
Xerox®. Podrobnosti najdete v ¢asti
Spotfebni materidl.
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Priznak

Zobrazovaci jednotka je vadna. Pokud se zavada projevuje pouze
u jedné barvy, vyménte pfislusnou
zobrazovaci jednotku.

Necistoty v tiskarné rozmazavaji | Odstrante z drahy papiru papir a

toner, dfive nez je zapecen. necistoty.
Pruhy ve vice barvach Na jednotce pfenosového pasu Zkontrolujte jednotku pfenosového
jsou necistoty. vdalce a v pfipadé potfeby ji oCistéte

nebo vyménte.

Posunuty obraz Obraz se vytiskne podruhé. e Zkontrolujte, jestli pouZivate
spravny typ papiru pro vasi tiskarnu
a jestli je papir spravné vlozeny.
Podrobnosti najdete v oddilu
Podporovany papir na strané 48.

e Presvédcte se, Ze papir vloZzeny do
z@sobniku odpovida typu papiru
vybranému na ovladacim panelu
a v tiskovém ovladadi.

Typ papiru muZete na ovladacim
panelu zkontrolovat stisknutim polozek
Stav pfistroje, Informace

o pristroji>Stav zasobnika papiru.
Poznamka: Pokud potiZe pretrvavaji,

zvolte nejblizsi lehéi typ papiru.

e U ofsetového papiru je fazeni od
nejlehciho k nejtézsimu nésledujici:
obycejny — tvrdy papir lehdi
gram@ze - tvrdy papir.

e U kfidového papiru je fazeni od
nejlehciho k nejtézsimu nasledujici:
leskly tvrdy papir lehdi

gramaze - leskly tvrdy papir.

Nespravné vyrovnani barev Barvy jsou posunuty mimo Cyklus soutisku barev zahdjite
urcenou oblast. otevienim a zavfenim zadnich dvifek.

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655 205
UZivatelska pfirucka



Regeni problémc

Priznak

Bilé ¢ary nebo pruhy prochazejici
pouze jednou barvou

Néco blokuje ¢ocku pfislusné
barvy.

Vycistéte Cocku pfislusné barvy.

Nejsou pouZzity originalni kazety s
tonerem Xerox .

Nahradte kazety s tonerem
origindlnimi kazetami s tonerem
Xerox®. Podrobnosti najdete v ¢asti
Spotfebni materidl.

Toner byl skladovan v misté
s vysokou teplotou.

Vymeénte kazetu s tonerem.

Bila ¢ara nebo ¢ary prochazejici
viemi barvami

Dolni ¢ast jednotky pfenosového
pésu se otird o papir nebo
necistoty.

e Odstrante z drahy papiru papir a
necistoty.

e Vymeénte jednotku pfenosového
pasu.

e Pomoc naleznete na webové
stradnce podpory spole¢nosti Xerox®
na adrese
www.xerox.com/office/WC6655sup
port.

Svazujici se tisk.

Voditka papiru nejsou nastavena
spravné.

Nastavte znovu voditka papiru.
Podrobnosti najdete v ¢asti Vkladani
papiru na strané 52.
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Priznak

Regeni problém

Nedokoncené zapékani

Ve vytisku chybi toner nebo se
snadno stird.

e Zkontrolujte, jestli pouZivate
spravny typ papiru pro vasi tiskarnu
a jestli je papir spravné vlozeny.

e Presvédcte se, Ze papir vloZzeny do
z@sobniku odpovida typu papiru
vybranému na ovladacim panelu
a v tiskovém ovladadi.

e Zvolte nejblizsi té73i typ papiru.

Typ papiru muzete na ovladacim

panelu zkontrolovat stisknutim poloZek

Stav pfistroje, Informace

o pristroji>Stav zasobnikd papiru.

Daldi informace o gramazi papiru

naleznete v &asti Posunuty obraz

v této tabulce.

Z¢asti nepotistény papir,
zvrasnény papir nebo skvrny v
tisku

Papir je vlhky.

Vyménte papir.

Parametry pouzitého papiru jsou
mimo doporuceny rozsah.

Nahradte ho papirem doporuceného
formatu a typu a zkontrolujte
spravnost nastaveni na ovladacim
panelu a v tiskovém ovladaci.
Podrobnosti najdete v oddilu
Podporovany papir na strané 48.

Kondenzace uvnitf tiskarny
zpusobuje ¢astecné nepotisténi
nebo zvrasnéni papiru.

Zapnéte tiskarnu a nechte ji spusténou
alespon jednu hodinu, aby se zbavila
kondenzace. Pomoc naleznete na
webové strance podpory spolecnosti
Xerox® na adrese
www.xerox.com/office/WC6655suppor
t.

Nejsou pouZity originalni kazety s
tonerem Xerox".

Nahradte kazety s tonerem
origindlnimi kazetami s tonerem
Xerox®. Podrobnosti najdete v ¢asti
Spotfebni materidl.

Na dréze papiru prekazi papir.

e Odstrante z drahy papiru papir a
necistoty.

e Ovérte, zda jsou zasobniky papiru
zaviené.

e Ovérte, zda je zadni kryt zavieny a
uzamceny.
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Reseni problému

Problémy s kopirovanim a snimanim

Jestlize je Spatna kvalita kopii nebo nasnimanych stranek, prostudujte si nasledujici tabulku.

Priznaky

Reseni

Cary nebo 3mouhy jen na kopiich vytvorenych
z podavace predloh.

Na skle pro pfedlohy jsou necistoty. Papir z podavace predloh pfi
snimani prochazi pres necistoty a tak vznikaji¢ary nebo Smouhy.
Ocistéte sklenéné plochy hadfikem, ktery nepousti viakna.

Skvrny na kopiich vytvorenych ze skla pro
predlohy.

Na skle pro predlohy jsou necistoty. Tyto necistoty vytvdareji pfi
snimani na obrazu skvrny. Ocistéte sklenéné plochy hadfikem, ktery
nepousti vliakna.

Na kopii nebo nasnimaném obrazu je vidét
opacna strana predlohy.

Zapnéte potlaceni pozadi.

Obraz je prilis svétly nebo prilis tmavy.

o Kopirovani: Pomoci nastaveni Kvalita obrazu muizZete zesvétlit ¢i
ztmavit obraz nebo upravit kontrast.

e Snimani: Prostfednictvim karty Rozsifend nastaveni mizete
zesvétlit ¢i ztmavit obraz nebo upravit kontrast.

Pokud problém pretrva, pfejdéte na adresu www.xerox.com/office/WC6655support, kde najdete

informace technické online podpory.
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Problémy s faxovanim

Regeni problém

Obsahu oddilu:
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Poznamka: Pokud nemUZete odesilat a pfijimat faxy, zkontrolujte, zda je pfistroj pfipojen ke
schvalené analogové telefonni lince. Fax pfipojeny k digitalni telefonni lince nemuze odesilat ani

pfijimat.

Jestlize nelze spravné odesilat nebo pfijimat faxy, prostudujte si nasledujici tabulku.

Problémy s odesilanim faxu

Priznaky

Dokument neni nasniman
pomoci podavace predloh.

Priciny

Dokument je pfilis silny, pfilis slaby
nebo prilis maly.

Reseni

K odeslani faxu pouZijte sklo pro
predlohy.

Dokument je nasniman Sikmo.

Voditka podavace predloh nejsou
nastavena podle Sirky dokumentu.

Nastavte voditka podavace predloh na
Sitku dokumentu.

Pfijemce obdrZel rozmazany fax.

Dokument je nespravné umistén.

Umistéte spravné dokument.

Je za3pinéné sklo pro predlohy.

Vycistéte sklo pro predlohy.

Text dokumentu je prilis svétly.

Upravte rozliseni. Upravte kontrast.

Doslo k problému s telefonickym
spojenim.

Ovéite, zda funguje telefonni linka,
a odeslete fax znovu.

Doslo k problému s faxovym
pfistrojem odesilatele.

Zkopirujte dokument, abyste se
presvédcili, ze vase tiskarna spravné
funguje. Bude-li kopie vytisténa
spravné, pozadejte pfijemce, aby
zkontroloval stav svého faxu.

Pfijemce obdrZel prazdny fax.

Dokument byl nespravné vlozen.

e Podavac predloh: Vlozte predlohu
licem nahoru.

e Sklo pro predlohy: Vlozte pfedlohu
licem dold.

Fax nebyl dorucen.

Faxoveé Cislo je nespravné.

Ovérte faxové Cislo.

Je nespravné pfipojena telefonni linka.

Zkontrolujte pfipojeni k telefonni lince.
Pokud je odpojena, pfipojte ji.

Doslo k problému s faxovym
pristrojem pfijemce.

Obratte se na pfijemce.

Fax neni nainstalovany nebo zapnuty.

Ovéite, zda je fax nainstalovany
a zapnuty.

Je zapnuty fax na serveru.

Zkontrolujte, jestli je vypnuta funkce
Server Fax (fax na serveru).

Pokud problém pretrvé, prejdéte na adresu www.xerox.com/office/WC6655support, kde najdete
informace technické online podpory.
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Regeni problémc

Problémy s pfijmem faxu

Priznaky

Reseni

Prijaty fax je prazdny.

Doslo k problému s telefonickym
spojenim nebo s faxovym pfistrojem
odesilatele.

Ovérte, jestli tiskarna dokaze vytvaret
Cisté kopie. Jestlize ano, pozadejte
odesilatele, aby poslal fax znovu.

Odesilatel vloZil stranky nespravné.

Obratte se na odesilatele.

Tiskarna odpovida na volani, ale
neakceptuje pfichozi data.

Neni dostatek paméti.

Pokud aloha obsahuje vice grafiky,
tiskarna nemusi mit dostatek paméti.
Tiskarna nereaguje, pokud neni k
dispozici dostate¢nd pamét. Vymazte
uloZené dokumenty a alohy

a pockejte, az bude dokoncena
existujicitloha. Tim se navysi dostupnd
pamét.

Pfijaty fax je zmenseny.

Zdroj papiru v tiskarné neodpovida
formatu odeslaného dokumentu.

Potvrdte origindlni velikost dokumentu.
Dokumenty mohou byt zmenseny na
zdkladé dostupného zdroje papiru

v tiskarné.

Nelze automaticky pfijimat faxy.

Tiskarna je nastavena na ru¢ni pfijem
faxa.

Nastavte tiskarnu na automaticky
pFijem.

Je plnd pamét.

Jestlize do3el papir, vloZte do tiskarny
papir a vytisknéte faxy ulozené
v pameéti.

Je nespravné pfipojena telefonni linka.

Zkontrolujte pfipojeni k telefonni lince.
Pokud je odpojena, pfipojte ji.

Doslo k problému s faxovym
pfistrojem odesilatele.

Zkopirujte dokument, abyste se
presvédcili, Ze vase tiskarna spravné
funguje. Bude-li kopie vytisténa
spravné, pozadejte pfijemce, aby
zkontroloval, jestli jeho fax spravné
funguje.

Pokud problém pretrva, pfejdéte na adresu www.xerox.com/office/WC6655support, kde najdete
informace technické online podpory.

Vybér avodni rychlosti

Nema-li misto urceni odesilaného faxu zvlastni poZzadavky, vyberte nejvy3si Gvodni rychlost.

Vybér pfenosové rychlosti faxu:

Stisknéte tlacitko Domovska stranka sluzeb a pak tlacitko Fax.
Vyberte kartu Fax Options (Volby faxu) a potom moznost Starting Rate (Uvodni rychlost).

Poznamka: Nékteré telefonni sité vyzaduji nastaveni Gvodni rychlosti faxu na moznost Vynucend

(4800 b/s). Pri nizsi datové rychlosti je pfenos dat spolehlivé;si.

1.

2.

3. Stisknéte pozadovanou volbu.
4,  Stisknéte tlacitko OK.
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Regeni problém

Jak pozadat o pomoc

Obsahu oddilu:

o HIGSeni N OVIAAACIIN PANEIU ...ttt s sess s s s s sass s s s s sasssasssenses 211
e Pouziti integrovanych ndastrojl pro reSeni ProbleMU........eeerenrreeresssesiesseessssseessesssssesees 212
e  Online Support Assistant (Asistent on-line POAPOIY)......coeecnreeemrresnreeseseesssssssssssssssssssssssssenns 213
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Pro tiskarnu jsou k dispozici nastroje a zdroje, které vam pomohou odstranit problémy s tiskem.

HlaSeni na ovladacim panelu

Ovladaci panel tiskarny poskytuje informace a napovédu pfi feSeni problém. Jestlize dojde

k zavadé nebo nastane stav, na ktery je tfeba upozornit, na ovladacim panelu se zobrazi hla3eni

s informaci o vzniklém problému. Pro mnoho stavovych a varovnych hlaseni jsou prostfednictvim
tlacitka Informace na ovladacim panelu k dispozici dalsi informace.

Napovéda na ovladacim panelu

Pokud dojde k chybé, ktera zastavi ¢innost tiskarny, jako je napfiklad zaseknuti papiru, zobrazi se na
obrazovce hlaseni. Objevi se grafickd ilustrace, kterd oznacuje misto, kde k chybé doslo, a stru¢ny
popis akce, kterou je nutné provést k odstranéni chyby. Ilustrace se méni a oznacuje vice mist a akdi,
které je tfeba provést.

Zobrazeni varovnych hlaseni na ovladacim panelu

Pfi nutnosti varovani se na ovladacim panelu zobrazi hldsenis informaci o vzniklém problému.
Varovna hlaseni informuji o stavu tiskarny, ktery vyZzaduje vasi pozornost — napfiklad dochdazejici
spotfebni materidl nebo oteviend dvirka. Pokud nastane vice nez jeden varovny stav, na ovlddacim
panelu se zobrazi pouze jedno hlaseni.

Zobrazeni aktualnich chyb na ovladacim panelu

Jestlize dojde k chybé, na ovlddacim panelu se zobrazi hlaSenis informaci o vzniklém problému.
Chybova hlaseni upozoriiuji na stav tiskarny, ktery brani v tisku nebo zpusobuje zhordeni kvality
tisku. Pokud se vyskytne vice nez jedna chyba, na ovlddacim panelu se zobrazi pouze jedno hlaseni.
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Zobrazeni stavu dloh na ovladacim panelu

Zobrazeni aktudlnich nebo uloZenych aloh na ovladacim panelu:

1. Stisknéte tlacitko Stav aloh na ovladacim panelu.

2. Chcete-li zobrazit seznam aktivnich aloh, stisknéte polozku Aktivni alohy.

3. Chcete-li zobrazit seznam dokoncenych Gloh, stisknéte polozku Dokoncené ulohy.

4. Chcete-li zobrazit seznam zabezpecenych tiskovych Gloh, stisknéte polozku Zabezpecéené tiskové
alohy.

5. Chcete-li zobrazit seznam pfijatych zabezpecenych faxd, stisknéte polozku Zabezp. pfijem faxu.

Pouziti integrovanych nastroji pro fesSeni problémt

Tiskarna je vybavena sadou sestav, kterou je mozné vytisknout. Dvé z nich, Ukazkova strana a
sestava Historie chyb, vdm mohou pomoci pfi odstrarfiovani nékterych problému. Funkce Ukazkovéa
strana vytiskne obraz pomoci mnoha barev, ktery demonstruje aktudalni schopnost tiskarny tisknout.
Sestava Historie chyb obsahuje informace o poslednich chybach tiskarny.

Spusténi relace svépomoci

Pokud se na tiskarné zobrazuje chybové hlaseni, které se vam nedafi odstranit, mizete tiskarnu
vzdadlené pfipojit k serveru pro feSeni problém0 Xerox. Server pro feSeni problém( analyzuje
diagnostické informace z tiskarny a nabidne Gcinnafeseni.

Spusténi vzdaleného feseni problémd:

1. Oteviete aplikaci a zvolte moznosti Soubor>Tisk>Vlastnosti tiskarny.
Kliknéte na moznost Stav podrobnéji.

V okné svépomoci kliknéte na polozku Reseni problému.

Postupujte podle zobrazenych pokynd.

swN
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Tisk sestav

1. Stisknéte tlacitko Stav pfistroje na ovladacim panelu tiskarny.
2. Stisknéte polozku Informac. strany.

3. Navigujte pomoci Sipek a vyberte sestavu.

4. Stisknéte tlacitko Tisk.

Online Support Assistant (Asistent on-line podpory)

Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) je znalostni databaze, kterd obsahuje pokyny a
ndpovédu pro odstranovani problému s tiskarnou. Najdete zde feSeni pro problémy s kvalitou tisku,

zaseknutym papirem, instalaci softwaru atd.

Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) je k dispozici na adrese

www.xerox.com/office/WC6655support.

Dalsi informace

Dalsi informace o tiskarné mazete ziskat z nasledujicich zdroju:

Zdroj Umisténi

Instalacni pfirucka

Pfibalena k tiskarné.

Dalsi dokumentace k tiskarné

www.xerox.com/office/WC6655docs

Recommended Media List (Seznam doporucenych
médii)

Spojené staty americké: www.xerox.com/paper
Evropska unie: www.xerox.com/europaper

Informace technické podpory k tiskarné; patfi k nim
on-line technické podpora, Online Support Assistant
(Asistent on-line podpory) a moznost stazeni
ovladacd.

www.xerox.com/office/WC6655support

Informacni strany

Vytisknéte z ovladaciho panelu nebo ve sluzbé
CentreWare Internet Services kliknéte na polozky
Status (Stav) >Information Pages (Informacni strany).

Dokumentace ke sluzbé CentreWare Internet
Services

Ve sluzbé CentreWare Internet Services kliknéte na
polozku Help (Néapovéda).

Objednani spotfebniho materialu pro tiskarnu

www.xerox.com/office/WC6655supplies

Zdroj nastroju a informacdi, které zahrnuji interaktivni
vyukové programy, Sablony tisku, uzitecné tipy a
funkce pfizplisobené vasim individualnim potfebam.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

Mistni stfedisko prodeje a podpory

www.xerox.com/office/worldcontacts

Registrace tiskarny

www.xerox.com/office/register

Internetovy obchod Xerox® Direct

www.direct.xerox.com/
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Specifikace

Obsahu dodatku:

Konfigurace a volitelné doplriky tiskarny

Fyzické specifikace
PoZadavky na okolni prostfedi

Elektrické specifikace
Specifikace vykonu
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Specifikace

Konfigurace a volitelné doplnky tiskarny

Dostupna konfigurace

Sitova tiskarna s funkcemi kopirovani, automatického 2stranného tisku, snimania faxu

a pfipojenim k siti ¢i rozhrani USB

Standardni funkce

Tiskarna poskytuje nasledujici funkce:

Rychlost tisku

Standardni rezim: Az 36 str./minu formatu Letter a 35 str./min
u formatu A4

Rychlost 2stranného tisku

Standardni rezim: Az 24 str./minu formatu Letter a 23 str./min
u formatu A4

Funkce

Kopirovani, snimani, tisk a faxovani

Poznamka: Ne v3echny tiskarny podporuji vSechny uvedené volby.
Nékteré volby se tykaji pouze konkrétniho modelu tiskarny, konfigurace,
operacniho systému nebo typu ovladace.

Standardni pamét

e Pamét zafizeni4 GB
e Interni pevny disk 160 GB

Rozlisenti tisku

e Rezim standardni kvality tisku: 600 x 600 dpi
e ReZim tisku ve vysokém rozliseni: 2 400 x 600 dpi

2stranny tisk

Az 163 g/m? z libovolného zasobniku

Maximalni tiskovy format

Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14"

Kapacita papiru

e Rucni podavac: 150 lista
e Zasobnik 1: 550 listd
e Volitelny podavac na 550 listt

Rychlost kopirovani

e Istranné kopirovani: 36 str./min
e 2stranné kopirovani: 24 str./min

Rozliseni kopirovani

600 x 600 dpi

Maximalni format kopirovani

Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14%)

Podavac predloh

Automaticky duplexni podavac predloh

Kapacita podavace predloh

60 listd

Rozliseni snimani

e Optické: 600 x 600 dpi
o TWAIN: AZ 9600 dpi interpolované
o WIA: A7 600 dpi

Maximalni format snimani

e Sklo pro predlohy: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")
o Automaticky duplexni podavac predloh: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")

216 Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655

UZivatelska pfirucka




Specifikace

Podporované snimani e Snimani do SMB

e Snimanido FTP

e Snimani do e-mailu

e Snimani do USB

e Snimani do pocitace (USB)
e Snimani WSD

Formaty souboru e JPEG
e TIFF
e PDF

Ovladaci panel Dotykové obrazovka LCD s Ghlopfickou 7,0" a s ovladanim pomoci
klavesnice

Pfipojeni e Univerzdlni sériova sbérnice (USB 2.0)

e Jednotka USB flash
e Ethernet 10/100/1000Base-T

Vzdaleny pfistup CentreWare Internet Services

Volitelné doplnky a inovace

e  Adaptér bezdratové sité
e  Podavac na 550 lista

Poznamka: Do této tiskarny mazZete nainstalovat nanejvys jeden volitelny zasobnik.

e Podstavec tiskarny
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Fyzické specifikace

Hmotnost a rozméry

Standardni konfigurace Standardni konfigurace
s volitelnym podavacem na
550 listh
Sitka 53,8 cm (21,27) 53,8 cm (21,2")
Hloubka 55,3 cm (21,8") 55,3 cm (21,8")
Vyska 62,5 cm (24,6 76,3 c¢cm (30,0")
Grama@z 37,6 kg (82,9 Ib) 43,9 kg (96,8 Ib)

Fyzické vlastnosti standardni konfigurace
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Pozadavky na volny prostor

94.5cm
37.2in

1553 cm
61.1 in

Pozadavky na volny prostor pro konfiguraci s volitelnym podava¢em na
550 listl

108.3¢m
426 in

1553 cm

113.8cm 61.1in

448 in

> =
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Pozadavky na okolni prostredi

Teplota

e  Provozni teplota: 5-32°C (41-90°F)
e  Optimdlni teplota: 15-28°C (59-82°F)

Relativni vihkost

e  Maximalni rozsah relativni vlhkosti: 10-85 %
e  Optimalni rozsah relativni vihkosti: 20-70 % pfi teploté 28°C

Poznamka: V extrémnich podminkdch okolniho prostfedi, napfiklad pfi teploté 10°C a relativni
vlhkosti 85 % , maze kvili kondenzaci dochdzet k vadam v kvalité tisku.

Nadmorska vyska

Abyste zajistili maximalni vykon, pouZivejte tiskarnu v nadmofrské vysce do 3 100 m.
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Elektrické specifikace

Napéti zdroje napdjeni a frekvence

Napéti zdroje napdjeni Frekvence zdroje napajeni
100-127 V~ +/-10% (90-140 V~) 50Hz +/-3Hz
60 Hz +/-3 Hz
220-240 V~ +/-10%, (198-264 V~) 50Hz +/-3Hz
60 Hz +/-3 Hz
Prikon

e ReZim Gspory energie (spanek): 2,7 W
e  ReZim pfipravenosti se zapnutou fixac¢ni jednotkou: 71 W
e  Souvisly tisk: 565 W

Pokud je tato tiskarna vypnuta hlavnim vypinacem, nespotfebovava elektrickou energii, ani kdyz je
zapojena do elektrické zasuvky.

Vyrobek splnhujici podminky normy ENERGY STAR

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655 spliiuje pozadavky programu
ENERGY STAR®NA REPRODUKCNI TECHNIKU.

ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou ochranné znamky registrované ve
Spojenych statech americkych.

Program vybaveni na zpracovani obrazu ENERGY STAR pfedstavuje tymové sili viad
Spojenych statt americkych, Japonska a zemi Evropské unie a také vyrobcl

ENERGY STAR [P P . . ey e 4 ) 2 .
kancelafského vybaveni na podporu kopirovacich pfistroju, tiskaren, faxa,

multifunkénich tiskaren, osobnich pocita¢i a monitort s nizsi spotfebou energie. Diky

snizovani emisi vznikajicich pfi vyrobé elektfiny pomahaji vyrobky s nizsi spotfebou

energie bojovat proti smogu, kyselym destiim a dlouhodobym zménam klimatu.

Zatizeni Xerox® spliujici podminky normy ENERGY STAR jsou ve vyrobé pfedem nastavena tak, aby
se po 2 minutéch od posledniho kopirovani ¢i tisku pfepnula do Gsporného rezimu.
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Specifikace vykonu
Zapnuti: Pfiblizné 4 minuty.

Rychlost tisku

Maximalni rychlost nepretrzitého jednostranného tisku na obycejny papir je 36 str./min (format
Letter, 8,5 x 11") nebo 35 str./min (format A4, 210 x 297 mm). U vétSich a tézsich médii dochazi
ke zpomaleni tisku.

Poznamka: Rychlost tisku je u rezimu standardni kvality tiskui u rezimu tisku ve vysokém
rozliseni stejna.

Na rychlost tisku ma vliv nékolik faktor:

e  Gram@z papiru: Papir leh¢i gramaze umoznuje dosahovat vyssi rychlosti tisku nez papir tézsi
gramaze, jako je napriklad tvrdy papir a stitky.

e  2stranny tisk: Maximalni rychlost nepfetrzitého dvoustranného tisku je 24 str./min (format
Letter, 8,5 x11") nebo 23 str./min (format A4, 210 x 297 mm).

e  Formdat papiru. Formaty Letter (8,5 x 11") a A4 (210 x 297 mm) poskytuji nejvy3si rychlost tisku.
Vétsi formaty snizuji rychlost tisku.
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Informace o pravnich
predpisech

Obsahu dodatku:

Zdakladni nafizeni

Predpisy tykajici se kopirovani
Predpisy tykajici se faxovani

Material Safety Data Sheets (bezpecnostni specifikace materialu)

Xerox® Barevna multifunkéni tiskarna WorkCentre® 6655
UZivatelska pfirucka

226
231
234
238

225



Informace o pravnich predpisech

Zakladni narizeni

Spolecnost Xerox otestovala tuto tiskarnu podle norem pro elektromagnetické vyzafovani
a odolnost. Cilem téchto norem je sniZzit ruSeni zplisobované nebo pfijimané touto tiskarnou
v typickém kancelafském prostiedi.

Spojené staty americké — predpisy FCC

Toto zafizeni bylo otestovano a shledano vyhovujicim v ramci limitd pro digitalni zafizeni tfidy A
podle ¢asti 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajiStovaly pfiméfenou ochranu pred
Skodlivym rusenim pfi provozu zafizeni v komerénim prostfedi. Toto zafizeni vytvafi, pouzivd a muze
vyzafovat vysokofrekvencni energii. Jestlize nebude nainstalovano a pouzivanov souladus témito
pokyny, mizZe zpUsobit Skodlivé ruseni radiokomunikaci. Provoz tohoto zafizeni v obytné oblasti
mUZe pUlsobit ruseni; v takovém pfipadé muze byt nutné, aby uZivatel na vlastni ndklady pfijal
odpovidajici opatfeni.

Pokud toto zafizeni zpusobuje Skodlivé ruseni rozhlasového nebo televizniho pfijmu, coz lze zjistit jeho
vypnutim a opétovnym zapnutim, uZivatel by se mél pokusit toto ruseni odstranit provedenim
jednoho nebo vice z ndsledujicich opatfent:

e  Pfresmérujte nebo pfemistéte pfijimaci anténu.

e  ZvétSete odstup mezi zafizenim a pfijimacem.

e  Zapojte zafizeni do zasuvky v jiném okruhu, nez ke kterému je pfipojen pfijimac.
e PoZadejte o radu prodejce nebo zkuseného rozhlasového ¢i televizniho technika.

Zmény nebo Upravy tohoto zafizeni, které neschvdlila spole¢nost Xerox, mohou zpusobit, Ze uZivatel
ztrati opravnéni k provozu zafizeni.

Poznamka: Aby bylo zaru€eno splnéni poZzadavkl podle ¢asti 15 pravidel FCC, pouZivejte stinéné
propojovaci kabely.

Kanada
Tento digitalni pfistroj tfidy A spliiuje kanadskou normu ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme da la norme NMB-003 du Canada.
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Evropska unie

Oznaceni CE vztahujici se k tomuto vyrobku znamena prohlaseni spolecnosti Xerox o shodé
c € s nasledujicimi platnymi smérnicemi Evropské unie k uvedenym datdm:

e 12, prosince 2006: Smérnice o nizkonapétovych zafizenich 2006/95/ES
e 15, prosince 2004: Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

e 9. bfezna 1999: Smérnice o radiovych a telekomunikaénich koncovych zafizenich
1999/5/ES

Pfi Fddném pouzitiv souladu s pokyny neni tato tiskdrna nebezpecna pro spotfebitele ani pro
Zivotni prostredi.

K dodrzeni pozadavkl podle pfedpist Evropské unie pouZzivejte stinéné kabely rozhrani.

Od spolecnosti Xerox lze obdrZzet podepsanou kopii Prohlaseni o shodé pro tuto tiskarnu.

Informace o vlivu na Zivotni prostfedi podle evropské dohody
0 zafizenich na zpracovani obrazu skupiny 4

Informace o vlivu na zZivotni prostredi podporujici ekologicka feSeni a snizujici
naklady

Nasledujici informace byly zavedeny pro orientaci uZivateld a vydany na zakladé pfedpisti Evropské
unie (EU) o spotfebicich, zvlasté studie o zafizenich na zpracovani obrazu skupiny 4. Tato studie
uklada vyrobctim snizovat vliv stanovenych vyrobkd na Zivotni prostfedia podporuje akéni plan EU
v oblasti energetickédcinnosti.

Stanovenymi vyrobky jsou domaci a kancelafské pfistroje spliujici nasledujici kritéria:
e standardni ¢ernobild zafizeni s maximalni rychlosti nizsi nez 66 vytisk( formatu A4 za minutu,
e standardni barevna zafizeni s maximalni rychlosti nizsi nez 51 vytisk( formatu A4 za minutu.

Uvod

Nasledujici informace byly zavedeny pro orientaci uzivateld a vydany na zakladé pfedpisti Evropské
unie (EU) o spotfebicich, zvlasté studie o zafizenich na zpracovani obrazu skupiny 4. Tato studie
uklada vyrobcdm snizovat vliv stanovenych vyrobkll na Zivotni prostfedi a podporuje akéni plan EU
v oblasti energetickéacinnosti.

Stanovenymi vyrobky jsou domaci a kancelafské pfistroje spliujici nasledujici kritéria:
e standardni cernobild zafizeni s maximalni rychlosti nizsi nez 66 vytisk( formatu A4 za minutu,
e standardni barevna zafizeni s maximalni rychlosti nizsi nez 51 vytisk( formatu A4 za minutu.
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Pfinosy oboustranného tisku pro Zivotni prostredi

Vétsina vyrobkd Xerox disponuje funkci oboustranného (2stranného) tisku. Tato funkce umozZiuje
automaticky tisknout na obé strany papiru, takze snizuje spotfebu papiru a pfispiva k zachovani
vzécnych zdroju. Dohoda o zafizenich na zpracovéni obrazu skupiny 4 poZaduje, aby u pfistrojt

s vykonem od 40 barevnych str./min nebo od 45 cernobilych str./min byla pfi nastavenia instalaci
ovladace automaticky zapnuta funkce oboustranného tisku. U nékterych modeld vyrobkl Xerox

s nizsim vykonem je funkce 2stranného tisku pfi instalaci také implicitné zapnuta. Stalym
pouzivanim funkce oboustranného tisku omezite dopady své prace na Zivotni prostiedi. Pokud ale
poZadujete jednostranny tisk, miZete toto nastaveni zménit v ovladaci tiskarny.

Typy papiru

Tento vyrobek umoziiuje tisk na recyklovany i nepouzity papir, ktery je schvaleny v r@mci programu
pro environmentalni dozor a vyhovuje normé EN12281 nebo obdobnému standardu kvality. Pro
nékteré aplikace lze pouZit papir s nizsi gramazi (60 g/m?), ktery obsahuje méné surového
materidlu, takze pfi tisku Setfi zdroje. Doporucujeme zjistit, zda je vhodny pro vas zpusob tisku.

ENERGY STAR

ENERGY STAR je dobrovolny program na podporu rozvoje a prodeje energeticky ac¢innych vyrobkd,
které omezuji dopady na Zivotni prostfedi. Podrobnosti o programu ENERGY STAR a modelech
vyhovujicich programu ENERGY STAR najdete na této webové strance:
www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

Prikon a doba aktivace

Spotfeba elektrické energie kazdého vyrobku zavisi na zplsobu jeho pouzivani. Tento vyrobek je
feSeny a nakonfigurovany tak, aby umozioval snizit ndklady na elektfinu. Po poslednim vytisku se
pristroj pfepne do pohotovostniho rezimu. V tomto reZimu muZze pfistroj okamZzité znovu tisknout.
Pokud se vyrobek po urcitou dobu nepouziva, pfepne se do Gsporného rezimu.V téchto rezimech
zustavaji aktivni jen zakladni funkce, aby se snizil pfikon vyrobku.

Po ukonceni Gsporného reZimu trvé prvni vytisk o néco déle nez v pohotovostnim rezimu. K tomuto
zpozdéni dochazi vlivem probouzeni z Gsporného rezimu a je bézné u vétsiny prodavanych zafizeni
pro zpracovani obrazu.

MuZete nastavit del3i aktivacni dobu nebo Gsporny rezim Uplné vypnout. Toto zafizeni se jiz nemuze
pfepnout na nizsi Groven spotfeby energie.

Dalsi informace o casti spolecnosti Xerox v aktivitdch na podporu udrZitelného rozvoje najdete na
adrese: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
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Certifikace Environmental Choice pro kancelarské pristroje CCD-035

Tento produkt je opatfen certifikdtem Environmental Choice pro kanceléfska zafizeni a
spliiuje veskeré pozadavky na sniZzeny vliv na Zivotni prostredi. V procesu certifikace
spolecnost Xerox Corporation prokazala, Ze tento produkt spliuje kritéria normy
Environmental Choice pro energetickou Gcinnost. Certifikované kopirky, tiskarny,
vicefunkéni zafizeni a faxové produkty musi také spliovat takova kritéria, jako jsou
snizené emise chemikalii, a musi prokazat kompatibilitu s recyklovanym spotfebnim
materidlem. Norma Environmental Choice byla zavedena v roce 1988 a jejim cilem je
pomoct spotfebiteltim pfi hledani produktt a sluzeb se snizenym dopadem na Zivotni
prostiedi. Environmental Choice je dobrovolna environmentalni certifikace, ktera
pokryva vice atributll a vychazi z Zivotniho cyklu. Tato certifikace oznacuje, Ze produkt
pro3el dikladnymi védeckymi zkouskami nebo rozsahlou provérkou ¢i obéma postupy,
aby se prokéazalo, Zze vyhovuje pfisnym externim normam z hlediska vlivu na Zivotni
prostredi.
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Némecko

Némecko - Blue Angel

RAL, némecky Ustav pro kontrolu kvality a ozna¢ovani, udélil tomuto zafizeni ekoznacku
N Blue Angel. Tato znacka je oznacuje jako zafizeni, které vyhovuje kritériim Blue Angel
pro pfijatelnost z hlediska Zivotniho prostfedi, pokud jde o konstrukci, vyrobu a provoz
zafizeni. Dalsi informace ziskate na adrese: www.blauer-engel.de.

AAUE
o Sty

Blendschutz

Das Gerdt ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Larmemission

Maschinenldrminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A)
oder weniger gemaf EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstrae 2-4

41460 Neuss

Deutschland

Turecko — nafizeni RoHS

V souladu s ¢lankem 7 (d) timto potvrzujeme, Ze ,je v souladu s nafizenim EEE.“
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»EEE yonetmeligine uygundur.”

Informace o pravnich predpisech pro adaptér bezdratové sité 2,4 GHz

Tento vyrobek obsahuje vysilaci modul bezdratové sité 2,4 GHz, ktery spliiuje poZzadavky predpist
FCC, ¢ast 15, Industry Canada RSS-210 a smérnice Evropské rady 1999/5/ES.

Provoz tohoto zafizeni podléha nasledujicim dvéma podminkam: (1) Toto zafizeni nesmi zpusobovat
skodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi akceptovat jakékoli vnéjsi ruseni véetné ruseni, které by
zpUsobilo nezddouci ¢innost.

Zmény nebo Gpravy tohoto zafizeni, které vyslovné neschvdlila spole¢nost Xerox Corporation, mohou
zpUsobit, Ze uZivatel ztrati opravnéni k provozu zafizeni.
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Predpisy tykajici se kopirovani

Spojené staty americké

Americky Kongres vydal zakon zakazujici za jistych podminek kopirovani nasledujicich predmétu.
Osoby, jez budou shledany vinnymi z vytvareni takovych kopii, mohou byt potrestany pokutou nebo
odnétim svobody.

1. Obligace i jiné cenné papiry vlady Spojenych statt americkych, napfiklad:

Dluzni apisy

Ména vydavana centralni bankou

Obligacni kupony

Bankovni sménky federalniho bankovniho systému

Penézni stvrzenky vyplatitelné ve stfibfe

Penézni stvrzenky vyplatitelné ve zlaté

Vladni dluhopisy

Statni pokladni¢ni poukazky

Bankovky federalniho bankovniho systému

Drobné bankovky

Depozitni certifikaty

Papirové penize

Dluhopisy a obligace jistych vladnich Gfadd, jako je FHA (Federdlni Gfad pro bytovou
vystavbu) atd.

Dluhopisy. Americké spofitelni dluhopisy se mohou fotografovat pouze pro propagacni Gcely
v souvislosti s kampani na podporu prodeje takovych dluhopist.

Kolky amerického darfového Gfadu. Pokud je nutné kopirovat pravni dokument, na némz je
zrudeny kolek, je to moZné pod podminkou, Ze k reprodukci dokumentu dochdzi pro
zdkonnédlcely.

Postovni znamky, zrusené i platné. Pro filatelistické Gcely je moZné postovni znamky
fotografovat pod podminkou, Ze jde o ¢ernobilou fotografii s rozméry stran do 75 % nebo
nad 150 % rozméra predlohy.

Postovni poukazky

Penézni sménky nebo Seky vystavené povérenymi Gfedniky Spojenych statl americkych nebo
nané

Kolky a dalsi predméty zastupné hodnoty libovolné denominace, které byly nebo mohou byt
vydany podle zakona schvaleného americkym Kongresem

Upravené kompenzacni stvrzenky pro veterany svétovych valek

2. Obligace nebo cenné papiry libovolné zahrani¢ni vlady, banky nebo spole¢nosti

3.  Materidly podléhajici autorskym pravam, pokud vlastnik autorského prava neposkytl povoleni ke
kopirovani nebo pokud jejich reprodukce nespada pod ustanoveni autorského zdkona o
~prijatelném pouziti“ nebo o reprodukénich pravech knihoven. Dalsi informace o téchto
ustanovenich jsou k dispozici u Ufadu pro ochranu autorskych prav v Knihovné Kongresu ve
Washingtonu D.C. 20559 (obéznik R21).
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4. Doklad o obcanstvi nebo naturalizaci. Zahrani¢ni potvrzeni o naturalizaci fotografovana byt
mohou.

Cestovni pasy. Zahrani¢ni cestovni pasy fotografovany byt mohou.
Imigracni doklady
Prakazy branct

©® No W

Vojenské povolavaci doklady, které uvadéji nékteré z nésledujicich Gdajd o Zadateli:

— Vydélky nebo pfijem

— Soudni zaznamy

— Fyzicky nebo dusevni stav

— Rodinny stav

— Predchozi vojenska sluzba

— Vyjimka: Potvrzeni o propusténiz armdady Spojenych statt americkych fotografovana byt
mohou.

9. 0Odznaky, identifika¢ni karty, prikazy nebo insignie armadnich pfislusnikd nebo ¢lent raznych
vladnich ministerstev a Gfadu, napfiklad FBI, Ministerstva financi apod. (pokud neni fotokopie
nafizena vedoucim takového Gfadu nebo ministerstva).

V nékterych statech je zakazano také kopirovani nasledujicich dokladu:

Doklady od vozu
Ridi¢ské prukazy

e  Osvédceni o vlastnictvi vozidla

Vyse uvedeny seznam neni vycerpavajicia spole¢nost neni odpovédna za jeho Gplnost a presnost. V
pfipadé pochybnosti se obratte na svého pravniho zastupce.

Dalsi informace o téchto ustanovenich vam poskytne Utad pro ochranu autorskych pravv Knihovné
Kongresu ve Washingtonu D.C. 20559 (obéznik R21).
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Informace o pravnich predpisech

Kanada

Parlament vydal zakon zakazujici za jistych podminek kopirovani nasledujicich pfedmétt. Osoby, jez
budou shledany vinnymi z vytvdareni takovych kopii, mohou byt potrestany pokutou nebo odnétim
svobody.

e  Platné bankovky nebo platné papirové penize
e Vladni nebo bankovni obligace ¢i cenné papiry
e Doklad o statnich pokladni¢nich poukazkach nebo doklad o pfijmech

e Utedni razitko Kanady nebo nékteré provincie, razitko kanadského vefejného organu, Gfadu
nebo soudu

e  Vyhlasky, nafizeni, pfedpisy nebo jmenovani, pfipadné ozndmeni o nich (se zamérem tyto
dokumenty nepoctivé vydavat za dokumenty vytisténé Tiskarnou kralovny pro Kanadu nebo
odpovidajici tiskarnou pro nékterou provincii)

e  Znaky, znacky, razitka, obaly nebo vzory pouZivané vliadou Kanady nebo nékteré jeji provincie i
vladou jiného statu nebo jejich jménem, pfipadné pouzivané ministerstvem, vyborem, komisi
nebo Gfadem zfizenym vladdou Kanady nebo nékteré jeji provincie ¢i vladou jiného statu

e  Vytlacené ¢ nalepené znamky pouZivané pro danové Gcely viddou Kanady nebo nékteré jeji
provincie ¢i vladou jiného statu

e  Dokumenty, vypisy ¢i zaznamy vedené statnimi Gfedniky povéfenymi tvorbou ¢i vydavanim
jejich ovérenych kopii, kde mé byt takova kopie falesné vydavana za ovérenou kopii

e  Materidl chrdnény autorskymi pravy nebo ochranné znamky v3eho druhu bez souhlasu majitele
danych autorskych prav ¢ ochranné znamky

Tento seznam je pouze orientacni, nikoli vycerpavajicia spole¢nost neni odpovédna za jeho Gplnost
a presnost. V pfipadé pochybnosti se obratte na svého pravniho zastupce.

Ostatni zemé

Kopirovani urcitych dokument maze byt ve vasi zemi nezdkonné. Osoby, které budou shledany
vinnymi z vytvareni takovych kopii, mohou byt potrestany pokutou nebo odnétim svobody.

e Papirové penize

e  Bankovky a Seky

e  Bankovni a statni dluhopisy a cenné papiry

e  Pasy a prikazy totoznosti

e  Materidl chrdnény autorskym pravem nebo ochranné znamky bez svoleni vlastnika
e  Postovni znamky a dalSi obchodovatelné cenné papiry

Tento seznam neni vyCerpavajici a spolec¢nost neni odpovédna za jeho Gplnost a pfesnost. V pfipadé
pochybnostise obratte na svého pravniho zéstupce.
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Informace o pravnich predpisech

Predpisy tykajici se faxovani

Spojené staty americké

Pozadavky na odesilané zahlavi faxu

Podle zakona o ochrané spotfebiteld v oblasti telefonnich sluzeb z roku 1991 je nezdkonné vyuZivat
pocitac nebo jiné elektronické zafizeni véetné faxovych pristroju k odesilani zprav, pokud takové
zpravy neobsahuji v hornim nebo dolnim okraji na kazdé odesilané strané nebo na prvni strané
zpravy datum a ¢as odeslani a identifikaci podniku nebo jiného subjektu nebo jiné soukromé osoby,
ktera zpravu odesild, a Cislo telefonu odesilajiciho pfistroje nebo pfislusného podniku, jiného subjektu
nebo soukromé osoby. Uvedené telefonni ¢islo nesmi byt Cislo s predcislim 900 ani Zadné jinécislo,

u kterého poplatky pfesahnou poplatky za mistni nebo dalkovy prenos.

Informace o propojovaci jednotce

Toto zafizeni spliiuje poZzadavky ¢asti 68 pravidel Federalniho komunikaéniho vyboru (FCC) a
pozadavky pfijaté Spravni radou pro koncova zafizeni (Administrative Council for Terminal
Attachments, ACTA). Stitek umistény na krytu zafizeni obsahuje mimo jiné identifikator vyrobku ve
formatu US:AAAEQ##TXXXX. Toto Cislo musite na pozadani sdélit telefonni spole¢nosti.

Zastrcka a zasuvka pouzita k pfipojeni zafizeni k internim rozvodim a telefonni siti musi splfiovat
platné pozadavky ¢asti 68 pravidel FCC a poZzadavky pfijaté radou ACTA. S vyrobkem je dodavana
telefonnidndra a typizovana zastreka, ktera vyhovuje vsem predpisiim. Pfipojuje se do kompatibilni
typizované zasuvky, ktera také odpovida predpisim. Podrobné informace najdete v pokynech pro

instalaci pfistroje.

Tiskarnu mizete bezpecné pfipojit k nasledujici typizované zasuvce: USOC RJ-11C za pomoci
telefonnisilry (s typizovanou zéstrckou) odpovidajici predpistim, kterd je soucasti instalacni sady.
Podrobné informace najdete v pokynech pro instalaci pfistroje.

K urceni poctu zafizeni, ktera mohou byt pfipojena k telefonni lince, se vyuZiva ekvivalentnicislo
vyzvanéni (Ringer Equivalence Number, REN). PFilis velky pocet ¢isel REN na telefonni lince mize
zpusobit, Ze zafizeni nebudou reagovat na pfichozi hovor vyzvanénim. Ve vétsiné oblasti, ale ne ve
vsech, by soucet Cisel REN nemél pfesdhnout hodnotu pét (5,0). Chcete-li si byt jisti, kolik zafizeni
muZe byt k telefonni lince pfipojeno na zakladécisel REN, obratte se na mistni telefonni spolecnost.
U vyrobkd schvalenych po 23. cervenci 2001 je ¢islo REN soucasti identifikatoru vyrobku ve formatu
US:AAAEQ##TXXXX. Cislice oznacené symboly ## predstavuji ¢islo REN bez desetinné &arky
(napriklad kéd 03 predstavuje ¢islo REN 0,3). U vyrobkd z dfivéjsi doby je ¢islo REN uvedeno
samostatné na Stitku.
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Informace o pravnich predpisech

Aby bylo mozné objednat spravnou sluzbu od mistni telefonni spole¢nosti, je nékdy nutné uvést
nasledujici kody:

e  Facility Interface Code (FIC) = 02LS2

e  Service Order Code (SOC) = 9.0Y

AN\ UPOZORNENI: U mistni telefonni spole¢nosti zjistéte typ zdsuvky pouzivany u telefonni linky. PFi
pfipojeni tohoto pfistroje k neschvalené zasuvce muze dojit k poskozeni zafizeni telefonni
spolecnosti. Veskerou odpovédnost za jakékoli poskozeni zpisobené pfipojenim tohoto pfistroje
k neschvalené zasuvce nenese spole¢nost Xerox, ale uZivatel.

Pokud toto zafizeni spole¢nosti Xerox® poskozuje telefonni sit, telefonni spole¢nost muze docasné
prerusit doddavku sluZzeb na telefonni linku, k niZ je zafizeni pfipojeno. Nebude-li prakticky mozné
upozornit uZivatele predem, telefonni spole¢nost vas uvédomi, jakmile to bude mozné. Jestlize
telefonni spole¢nost prerusi dodavku sluzeb, budete pouceni o svém pravu podat stiznost

u Federdlniho komunikaéniho vyboru (FCC), pokud to budete povazovat za nutné.

Telefonni spolecnost mlze provést zmény svého vybaveni, zafizeni, provozu nebo postup, které
mohou mit vliv na provoz zafizeni. Pokud telefonni spolecnost provede zmény, které ovlivni ¢innost
zafizeni, méla by vdm pfedem podat ozndmeni, abyste mohli provést nezbytné Gpravy k zajisténi
neprerusené sluzby.

Pokud budete mit s timto zafizenim spole¢nosti Xerox® problémy, obratte se na pfisluiné servisni
centrum, které vam poskytne informace o opravéch nebo zaruce. KontaktniGdaje se nachazeji

v nabidce Machine Status (Stav pfistroje) na tiskarné a na konci oddilu Reseni problémd

v UZivatelské prirucce. Pokud zafizeni poskozuje telefonni sit, telefonni spolecnost mize poZadovat,
abyste zafizeni az do vyfeseni problému odpojili.

Opravy tiskarny maze provadét pouze servisni zastupce spolecnosti Xerox nebo poskytovatel
servisnich sluzeb autorizovany spolecnosti Xerox. Toto ustanoveni plati po celou zaru¢ni dobu i po
jejim uplynuti. Pokud bude provedena neautorizovand oprava, bude zbyvajici zaruéni doba
zneplatnéna.

Toto zafizeni nelze pouZit na skupinovych pfipojkach. Pro skupinové pfipojky plati statni tarify. Dalsi
informace vam poskytne statni komise pro vefejné sluzby, komise pro vefejné sluzby nebo komise pro
spolecnosti.

Vase kancelaf mdze mit na telefonni linku pfipojeno popladné zafizeni se zvlastnim zapojenim.
Zajistéte, aby instalace tohoto zafizeni spole¢nosti Xerox® nevyfadila poplasné zafizeni z provozu.

Pokud budete mit dotazy v souvislosti s tim, co by mohlo vyfadit poplasné zafizeniz provozu, obratte
se na telefonni spole¢nost nebo na odborného pracovnika.
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Informace o pravnich predpisech

Kanada
Tento vyrobek spliuje pfislusné technické specifikace organizace Industry Canada.

Opravy certifikovanych zafizeni by mély byt provadény pod dohledem zéstupce uréeného
dodavatelem. Opravy nebo Gpravy tohoto zafizeni provedené uzivatelem a pfipadné také poruchy
zafizeni mohou byt pro telefonni spole¢nost diivodem k tomu, aby vyZadovala odpojeni tohoto
zafizeni.

Z duavodu ochrany uZivateld se ujistéte, Ze tiskarna je spravné uzemnénd. Musi byt propojeno
uzemnéni napdjeciho zdroje, telefonnich linek a vnitfniho kovového vodovodniho potrubi, pokud se
v misté instalace zafizeni vyskytuje. Toto preventivni opatfeni mlze byt zvlast dulezité ve
venkovskych oblastech.

& VAROVANI: Nepokousejte se provadét takova pfipojeni sami. Se zadosti o uzemnéni se obratte na
pfislusny revizni orgdn nebo na Skoleného elektrotechnika.

Cislo REN pfifazené kazdému koncovému zafizeni udava maximalni povoleny pocet koncovych
zafizeni pfipojenych k telefonnimu rozhrani. Ukonéeni na rozhrani muze sestavat z jakékoli
kombinace zafizeni. PoCet zafizeni je omezen pouze tim, Ze soucet Cisel REN v3ech téchto zafizeni
nesmi prekrocit hodnotu 5. Kanadska hodnota REN je uvedena na Stitku na zafizeni.

Evropska unie

Smeérnice o radiovych zarizenich a telekomunikaénich koncovych zarizenich

Tento fax byl schvélen v souladu s rozhodnutim rady ¢. 1999/5/ES o jediném koncovém zafizeni pro
pfipojeni k vefejné komutované telefonni siti (PSTN) v celé Evropé. Avsak vzhledem k rozdilim mezi
jednotlivymi vefejnymi telefonnimi sitémi provozovanymi v rdznych zemich toto schvaleni
nezarucuje Uspésny provoz v koncovém bodé kazdé verejné telefonni sité.

Pfi potiZich se obratte na autorizovaného mistniho prodejce.

Tento vyrobek byl testovan a shledan vyhovujicim normé ES 203 021-1, -2, -3, jeZ pfedstavuje
technické specifikace koncovych bodd pouZivanych v analogovych telefonnich sitich Evropského
hospodarského prostoru. Tento vyrobek umoznuje uzivatelské nastaveni smérového Cisla zemé.
Smeérové Cislo zemé je tfeba nastavit jesté pred pfipojenim vyrobku k siti. Pokyny k nastaveni
smérového Cisla zemé najdete v uZivatelské dokumentaci.

Poznamka: Ackoliv tento vyrobek umozfiuje pouzivat také pulzni volbu, doporucujeme nastavit ho na
ténovou volbu, ktera zajistuje spolehlivé a rychlejsi navazani hovoru. Jestlize bude tento vyrobek
jakkoli upraven nebo pfipojen k externimu fidicimu softwaru nebo zafizeni, které neni schvaleno
spolecnosti Xerox®, toto osvédceni pozbude platnosti.

Jizni Afrika

Tento modem musi byt pouZivan spolecné se schvalenym zafizenim na ochranu proti pfepéti.
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Novy Zéland

1. Udéleni povoleni Telepermit pro jakékoli koncové zafizeni je jen vyjadfenim souhlasu spole¢nosti
Telecom s tim, Ze zafizeni splfiuje minimalni podminky pro pfipojeni do sité spolecnosti.
Nevyjadfuje podporu vyrobku spole¢nosti Telecom ani udéleni jakékoli zaruky a nevyplyva z néj
kompatibilita vyrobku, ktery ziskal povoleni Telepermit, se vSemi sluzbami poskytovanymi v siti
spole¢nosti Telecom. Zejména nezarucuje, Ze zafizeni bude viech ohledech spravné fungovat pfi
pouziti s jinym modelem zafizeni nebo zafizenim jiného vyrobce opatfenym povolenim
Telepermit.

Toto zafizeni nemusi byt schopno spravného provozu pfi vysSich udavanych rychlostech pfenosu
dat. P¥i pfipojeni k nékterym implementacim vefejné telefonni sité budou rychlosti spojeni

33,6 kb/sa 56 kb/s pravdépodobné omezeny na nizsi rychlosti. Spole¢nost Telecom
nepfijimazadnou odpovédnost za potizZe, ke kterym dojde za téchto okolnosti.

2. Dojde-lik fyzickému poskozeni zafizeni, ihned je odpojte a zgjistéte jeho likvidaci nebo opravu.
3. Tento modem nesmi byt pouZivan zplisobem, ktery by obtéZoval jiné zadkazniky spole¢nosti
Telecom.

4. Toto zafizeni je vybaveno pulzni volbou, zatimco standardem spolecnosti Telecom je ténova
volba DTMF. Neni zaru€eno, Ze linky spole¢nosti Telecom budou neustdle podporovat pulzni
volbu.

5. Pouziti pulzni volby, pokud je toto zafizeni pfipojeno ke stejné lince jako jiné zafizeni, mlze
zpusobit ,,cinka@ni zvonku“ ¢i hluk a mizZe zpusobit faleSny pfijem volani. Dojde-li k témto
potizim, neobracejte se na poruchovou sluzbu spole¢nosti Telecom.

6. Upfednosthovanym zpusobem vytdaceni je pouziti tond DTMF, protoZe tento zplsob je rychlejsi
nez pulzni (dekadickd) volba a je k dispozici téméf ve viech telefonnich Gstfednach na Novém
Zélandu.

A\ VAROVANTI: Béhem vypadku elektrické energie nelze z tohoto zafizeni volat ¢islo 111 ani jinaéisla.

7. Toto zafizeni nemusi umoznovat pfedavani hovord na jiné zafizeni pfipojené ke stejné lince.

8. Nékteré parametry vyZzadované ke splnéni pozadavk( povoleni Telepermit spolecnosti Telecom
zavisi na zafizeni (pocitaci), které je k tomuto zafizeni pfipojeno. Aby pfipojené zafizeni
spliovalo specifikace spole¢nosti Telecom, musi byt nastaveno k provozu za nésledujicich
podminek:

Opakované volani stejného cisla:

— U kazdého ru¢né zahajeného volani smi byt béhem intervalu 30 minut provedeno nejvyse 10
pokust o vytoceni stejného cisla.

— Mezi ukonc€enim jednoho pokusu a zahdjenim dalsiho musi zafizeni zavésit na dobu nejméné
30 sekund.

Automatické volani raznych cisel:
Zafizeni musi byt nastaveno tak, aby pfi automatickém volani riznych ¢isel uplynulo mezi
ukoncenim jednoho pokusu o volani a zahdjenim dalsiho nejméné pét sekund.

9. V zajmu zqjisténi sprvného provozu by nemél soucet Cisel RN viech zafizeni pfipojenych
k jedné lince pfesahnout hodnotu 5.
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Material Safety Data Sheets (bezpecnostni
specifikace materialu)

Bezpecnostni specifikace materidlu pro tiskarnu najdete na adrese:
e  Severni Amerika: www.xerox.com/msds
e  Evropska unie: www.xerox.com/environment_europe

Telefonni ¢isla stiediska podpory zakaznik(l najdete na adrese www.xerox.com/office/worldcontacts.
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Recyklace a likvidace

Obsahu dodatku:

Vsechny zemé

Severni Amerika
Evropska unie

Ostatni zemé
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Recyklace a likvidace

Vsechny zemé

Pokud mate na starosti likvidaci tohoto vyrobku spolecnosti Xerox, méjte prosim na paméti, Ze tato
tiskarna mize obsahovat olovo, rtut, chloristan a dalsi materidly, jejichz likvidace mGze podléhat
zakonnym predpistim na ochranu Zivotniho prostfedi. Pfitomnost téchto materiall je plné v souladu
s mezinarodnimi pfedpisy platnymi v dobé uvedeni vyrobku na trh. Informace o recyklaci

a likvidaci vam poskytnou mistnidfady. Materidl s chloristanem: Tento vyrobek mize obsahovat
jedno nebo vice zafizeni obsahujici chloristan, napf. baterie. Mlze byt vyZzadovano zvlastni zachazeni.

BlizSi informace si pfectéte na strance www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Recyklace a likvidace

Severni Amerika

Spolecnost Xerox uplatfiuje program zpétného pfevzeti zafizeni a jeho opétovného vyuziti Ci
recyklace. Informace o tom, zda je toto zafizeni Xerox soucasti tohoto programu, ziskate od
obchodniho zéstupce spolecnosti Xerox (1-800-ASK-XEROX). Dalsi informace o ekologickych
programech spolec¢nosti Xerox ziskdate na adrese www.xerox.com/environment. Informace o recyklaci

a likvidaci vyrobkd vam poskytnou organy mistni samospravy.
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Recyklace a likvidace

Evropska unie

Néktera zafizeni mohou byt pouZivana jak v domécnostech, tak v profesiondlnim a podnikovém
prostiedi.

Domaci prostredi

Tento symbol uvedeny na vasem zafizeni udava, Ze zafizeni nesmite
likvidovat spole¢né s béZznym domovnim odpadem.

V souladu s evropskou legislativou musi byt elektricka a elektronicka zafizeni po skonéeni Zivotnosti
zlikvidovana oddélené od domaciho odpadu.

Soukromé domacnosti v ¢lenskych statech EU mohou bezplatné vréatit pouzita elektricka a
elektronicka zafizeni na uréenych sbérnych mistech. Informace vam poskytne mistni organ
zodpovédny za likvidaci odpadu.

V nékterych ¢lenskych statech plati, Ze pfi koupi nového zafizeni od vas musi mistni prodejce
bezplatné prevzit staré zafizeni. Informace vam poskytne mistni prodejce.

Profesionalni a podnikové prostredi

Tento symbol na vasem zafizeni udavd, Ze zafizeni musite zlikvidovat v
souladu se schvalenymi celostatnimi postupy.

V souladu s evropskou legislativou musi byt s elektrickymi a elektronickymi zafizenimi po skonceni
Zivotnosti pfi likvidaci naloZzeno podle odsouhlasenych postupd.

Ne? pristoupite k likvidaci, vyZadejte si u mistniho prodejce nebo zastupce spole¢nosti Xerox
informace o zpétném prevzeti po skonceniZivotnosti.
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Sbér a likvidace vybaveni a baterii

Tyto symboly na vyrobcich anebo v doprovodné dokumentaci udavaji,
Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky a baterie se nemaji michat
se smésnym domovnim odpadem.

Abyste zgjistili spravné zachazeni, obnovu a recyklaci starych vyrobkud a
pouzitych baterii, odneste je na pfislusna sbérnd mista v souladu s
vnitrostatnimi predpisy a smérnici 2002/96/ES a 2006/66/ES.

Spravnou likvidaci téchto vyrobk( a baterii pomahate chranit vzacné
zdroje a zabranujete potencidlnim negativnim ddsledkdm pro lidské
zdravi a Zivotni prostfedi, které by mohly vzniknout z nespravného
zachdzeni s odpadem.

Vice informaci o sbéru a recyklaci starych vyrobkd a baterii vam
poskytnou mistni Gfady, sluzby zajistujici svoz odpadu nebo prodejce,
od kterého jste vyrobky ¢i baterie zakoupili.

Nespravna likvidace tohoto odpadu muze byt v souladu s
vnitrostatnimi pfedpisy trestnd.

Podnikatelé v Evropské unii

Pokud chcete vyfadit z provozu elektrické nebo elektronické zafizeni, vyZadejte si dalsi informace od
svého prodejce ¢i dodavatele.

Likvidace mimo Evropskou unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tyto vyrobky vyfadit z provozu, obratte
se na mistni Gfady nebo na prodejce a informujte se o spravné metodé likvidace.

Poznamka k symbolu baterii

Symbol pojizdné popelnice maze byt pouzit v kombinaci s chemickym
symbolem. Je tak zajistén soulad s poZzadavky stanovenymi pfislusnou
smérnici.

Hg

Vyjmuti baterie

Baterie by mélo vymériovat jen VYROBCEM schvdlené servisni pracovisté.
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Ostatni zemé

Obratte se na mistni orgdn zodpovédny za odpadové hospoddfstvi a vyzadejte si pokyny k likvidaci.
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