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Flächenabgleich-Tool 

 

Abb. 1 Flächenabgleich-Tool-Vorgang 

Der Flächenabgleich-Tool-Vorgang besteht aus fünf wichtigen Schritten: 

1. Ein Betreiber druckt ein Ziel auf dem IJP 2000 Drucker. 

2. Der Betreiber scannt das Ziel in den Xerox® Wide Format 7742 Scanner 

3. Die Software analysiert das Druckziel und nimmt für diesen Drucker spezifische 
Anpassungen vor.  

4. Ein Druckkorrekturprofil (.urc-Datei) wird erstellt und im Caldera RIP gespeichert.  

5. Jedes Mal, wenn ein Auftrag mit dem Caldera RIP zu diesem Drucker gedruckt wird, 
wird die Korrektur vorgenommen, und Bilder werden mit erweiterter Bildqualität 
gedruckt. 
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Verwendung des Flächenabgleich-Tools 
HINWEIS:  

• Vergewissern Sie sich, dass der Scanner angeschlossen und eingeschaltet ist. 

• Zur richtigen Kalibrierung müssen zuerst die Einstellungen für das Zusammenfügen 
normalisiert und alle Druckbereiche ausgerichtet werden. Für weitere Informationen 
siehe Benutzerhandbuch für Scanner. 

• Alle Druckköpfe müssen angemessen eingestellt sein. Führen Sie vor dem Drucken der 
Testziele alle Wartungsarbeiten durch. 

1. Klicken Sie auf das Symbol Flächenabgleich-Tool auf der Caldera-Symbolleiste. 

2. Wenn Sie zur Kalibrierung des Scanners aufgefordert werden, klicken Sie auf Weiter. 
Ansonsten fahren Sie mit Schritt 4 fort. 

3. Folgen Sie den Kalibrieranweisungen im Dialogfeld und klicken Sie auf Kalibrieren.  

4. Wenn Sie mehr als einen IJP 2000 Drucker installiert haben, wählen Sie, welchen Drucker Sie 
kalibrieren wollen. Jede Kalibrierung gilt nur auf dem Drucker, für den sie erstellt wird.  

Auf Weiter klicken.  

5. Kalibrieren Sie ein Basismaterialsorte. Wählen Sie eine Materialsorte aus der Dropdownliste 
und klicken Sie auf Weiter. 

HINWEIS: Sie müssen während des Kalibriervorgangs eine 42-Zoll [etwa 106 cm]-breite 
Materialrolle verwenden.  

6. Bestätigen Sie Ihre Wahl oder wählen Sie eine andere Papierquelle aus der Dropdownliste. 
Klicken Sie dann auf Drucken. 

Drei Kalibrierungsziele drucken. Die ersten zwei sind Testdrucke und sind mit Nicht 
verwendenmarkiert; das dritte ist das eigentliche Ziel für die Kalibrierung.  

7. Legen Sie das Kalibrierziel mit dem Cyanband auf der linken Seite in den Scanner ein, wie im 
Assistenten veranschaulicht. Klicken Sie auf Scannen 

HINWEIS: Wenn das Ziel nicht korrekt eingelegt wird, schlägt die Kalibrierung fehl. 

8. Überprüfen Sie die Voransicht im Assistenten, um sicher zu gehen, dass das Zielbild nicht 
verzerrt oder abgeschnitten ist. Wenn das der Fall ist, schlägt die Kalibrierung fehl. 

Falls die Vorschau des Bildes nicht nach Ihrem Geschmack ausfällt, scannen Sie das Ziel noch 
einmal. 

9. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Druck testen und drucken Sie eine 
Kopie zur Überprüfung aus, bevor Sie das Ziel speichern, oder klicken Sie auf Test 
überspringen , um diesen Schritt zu überspringen (nicht empfehlenswert). 
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10. Wenn Ihnen die Ergebnisse des Testdrucks gefallen, klicken Sie auf Speichern. 

Alle Linien sollten gleichmäßig aussehen und alle Probleme bei der Streifenbildung oder 
Kopf-an-Kopf-Varianten beseitigt oder erheblich reduziert sein. Wenn Fehler weiterhin 
bestehen, drucken und scannen Sie das Ziel noch einmal, um bessere Ergebnisse zu erzielen.  
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Xerox® Accxes Scan 

Funktionsschaltflächen 
Hauptmenü 

 

• Wenn der Benutzer in der Schnittstelle Kopieren oder Scannen arbeitet, kehrt der 
Benutzer mit der Schaltfläche Hauptmenü zum Bildschirm Dienstleistungen zurück (Abb. 
2). 

• Wählen Sie vom Bildschirm Dienstleistungen Kopieren zur Eingabe von 
Kopierfunktionen oder Scannen zur Eingabe von Zu Dateifunktionen scannen. Während 
ein Dokument in der jeweiligen Funktion überprüft wird, kann der Bediener mit der 
Schaltfläche Hauptmenü zum Bildschirm Dienstleistungen zurückkehren und zwischen 
Kopieren und Scannen wechseln, ohne das Dokument noch einmal zu scannen. 

 
Abb. 2 Bildschirm Dienstleistungen 
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Einstellungen 

 

• Zeigt Versionsinformationen des Accxes Copy Touch Systems. Berühren Sie das Häkchen 
auf dem Bildschirm zum Schließen des Dialogfelds. 

• Berühren Sie das Häkchen auf dem Bildschirm zum Speichern der aktuellen 
Einstellungen als Voreinstellungen. Berühren Sie das Häkchen auf dem Bildschirm zum 
Speichern der aktuellen Einstellungen. 

Sprache 

 

• Zeigt den Bildschirm Sprachauswahl an. 

• Führt den Benutzer zum Betriebssystem Windows zurück, wenn das Accxes-Kopiersystem 
während der Installation auf Kopier-Modus konfiguriert wurde - Das Verfahren ist wie 
folgt: 

– Wählen Sie die Funktionsschaltfläche Sprache . 

– Berühren Sie OK in der oberen rechten Ecke des Touchscreen. Das Betriebssystem 
Windows wird sofort anzeigen und dann zum Bildschirm Dienstleistungen zurückkehren. 

– Wählen Sie die Funktionsschaltfläche Sprache und berühren Sie OK ---- wiederholen Sie 
das fünfmal, bis Accxes Copy Touch endlich schließt und der Benutzer zum 
Betriebssystem Windows zurückkehrt. 

Löschen 

 

• Wenn eine Scan-Vorschau angezeigt wird, löscht die Schaltfläche Löschen die aktuelle 
Scan-Vorschau. 

• Setzt Scan- und Kopierfunktionen auf Voreinstellungen zurück. 

Stopp 

 

Stoppt den aktuellen Betrieb. 
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Start 

 

• Wenn eine Vorschau gegenwärtig angezeigt wird (Sure-Scan-Mode) ---- wählen Sie 
Starten zum Drucken der Kopie oder Speichern des Scans. Die obere, linke Ecke des 
Touchscreen zeigt eine Bearbeitungsnachricht zur Bestätigung der Aktivität an ---- wenn 
nicht, wählen Sie erneut Starten . 

• Wenn gegenwärtig keine Vorschau angezeigt wird und ein Dokument im Scanner 
eingelegt ist, wählen Sie Starten , um Scannen zu beginnen. 

Bildschirm Kopieren 
Durch Berühren von Kopieren auf dem Bildschirm Dienstleistungen wird der Bildschirm Kopieren 
geöffnet (Abb. 3). 

 
Abb. 3 Bildschirm Kopieren 

Der Bildschirm Kopieren enthält alle Kopierkontrollen u.a. Kopienanzahl, 
Verkleinerung/Vergrößerung, Vorlagentyp, Ausgabegröße, Zieldrucker und Materialsorte. 

Wenn Dokumente in den Scanner eingelegt werden, beginnt das Scannen automatisch. Wenn 
das Dokument bereits vor dem Kopieren und Scannen in den Scanner eingelegt wurde, wählen 
Sie die grüne Schaltfläche Starten auf der Benutzerschnittstelle, um mit dem Scannen zu 
beginnen. 
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Die Funktionen auf dem Bildschirm Kopieren werden in den folgenden Abschnitten dieses 
Kapitels erläutert. 

Register Kopieren 

Das Register Kopieren enthält die folgenden Kopierfunktionen: 

Verkleinern / Vergrößern 

Voreinstellung ---- Automatisch 

Wenn Automatisch für sowohl Verkleinerung/Vergrößerung als auch Ausgabegröße gewählt wird, 
wird die Kopie in derselben Größe wie das Original ausgedruckt. 

 

Benutzer können eine der Voreinstellungen für 
Verkleinerung/Vergrößerung wählen oder einen 
benutzerdefinierten Wert über die links abgebildeten 
Schaltflächen eingeben. 

Originaltyp 

Vier Vorlagentypen sind verfügbar: 

Linien / Text 

1-Bit Monochrom-Modus. Alle Daten sind entweder schwarz oder weiß ohne Dithermuster. Dieser 
Modus bietet die schnellsten Scangeschwindigkeiten. 

Wenn ein Dokument gescannt ist, müssen in der Registerkarte Bildeinstellung zur Optimierung 
des Dokuments Einstellungen gemacht werden. 

Scans in Linien / Text können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden. 

Text/Foto 

1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine 
einfache Darstellung in Graustufen erstellt.  

Scans in Text / Foto können in Linien / Textumgewandelt werden. Durch die Umwandlung des 
Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten 
Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte Bildberichtigung zu wählen und alle 
notwendigen Änderungen zur Optimierung des Dokuments vorzunehmen. 

Graues Foto 

8-Bit Graustufen-Modus. 

Scans in Grau / Foto können in Text / Foto oder Linien / Textumgewandelt werden. Durch die 
Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau 
im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte 
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Bildberichtigung zu wählen und alle notwendigen Änderungen zur Optimierung des Dokuments 
vorzunehmen. 

Farbe 

24-Bit Vollfarb-Modus 

Scans in Farbe können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden. Durch die 
Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau 
im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte 
Bildberichtigung zu wählen und alle notwendigen Änderungen zur Optimierung des Dokuments 
vorzunehmen. 

Ausgabeformat 

Voreinstellung ---- Automatisch 

Wenn Automatisch für sowohl Ausgabegröße als auch Verkleinerung/Vergrößerung gewählt wird, 
wird die Kopie in derselben Größe wie das Original ausgedruckt. Wenn 
Verkleinerung/Vergrößerung auf Automatisch bleibt und die Ausgabegröße geändert wird, wird 
die Größe der Kopie automatisch der gewählten Ausgabegröße angepasst. 

Die Liste der Ausgabedruckgrößen ändert sich je nach Drucker und welche Druckgrößen aktiviert 
wurden, als der Drucker im Fenster Drucker verwalten des Accxes Copy-Touchmodus konfiguriert 
wurde. 

Drucker 

Listet die Drucker auf, die für den Gebrauch innerhalb des Accxes Copy-Touchmodus konfiguriert 
wurden. 

Druckmaterialtyp 

Listet die Materialsorten auf. 
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Abb. 4 Optionen der Materialsorten - Qualität 

Sure Scan 

Voreinstellung ---- Aktiviert 

Sure Scan-Modus hilft, beim ersten Mal mit wenig Verlust und Papierhandhabung die besten 
Ergebnisse zu erzielen. Sure Scan kann durch Abwählen des Sure Scan-Kästchens deaktiviert 
werden. 

Sure Scan liefert höchste Produktivität, da der Bediener das Dokument nur einmal scannen muss 
und dann alle oder eine beliebige der folgenden Aufgaben ausführen kann: 

• Bildqualität mit Vorschau auf dem Bildschirm des gesamten Scans einstellen 

• Eine Musterkopie in kleinerer Größe vor dem endgültigen Drucken aller notwendigen 
Kopien ausdrucken 

• Kopien in verschiedenen Größen, Qualitätseinstellungen und auf verschiedenen 
Druckern ausdrucken 

• Kopien erstellen und auf einer Datei speichern 

• Kein erneutes Scannen ist für die Ausführung der oben genannten Aufgaben notwendig 

Mit aktiviertem Sure Scan werden Dokumente auf dem Bildschirm gescannt und erscheinen in 
der Vorschau auf dem Bildschirm. Einstellungen können nach Bedarf geändert werden. 

Zum Drucken einer Kopie wählen Sie die grüne Schaltfläche Starten . Wahlweise wird durch das 
Scannen des nächsten Dokuments das aktuell vorab angesehene Dokument automatisch mit 
welchen, aktuell ausgewählten Kopiereinstellungen auch immer ausgedruckt. 
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Der Vorgang - Einstellungen ändern, dann die grüne Schaltfläche wählen - kann so oft wie 
erforderlich wiederholt werden. 

Zum Löschen des Dokuments vom Speicher wählen Sie die gelbe Schaltfläche Löschen auf der 
Benutzerschnittstelle oder scannen Sie das nächste Dokument. 

Wenn Sure Scan deaktiviert ist, funktioniert das System wie ein herkömmlicher Kopierer. Kopien 
werden sofort nach dem Scannen mit welchen, aktuell ausgewählten Kopiereinstellungen auch 
immer zum Drucken geschickt. 
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Bildschirm Kopieren ---- Registerkarte Bildberichtigung 

Während des Scannens eines Dokuments oder wenn ein anderer Vorlagentyp für das vorher 
gescannte Dokument gewählt wird, erscheint es automatisch in der Registerkarte Vorschau. 

Das Bild kann dann mit den Einstellungen in der Registerkarte Bildberichtigung eingestellt 
werden. 

Die Kontrollen in der Registerkarte Bildberichtigung ändert sich entsprechend des Vorlagentyps, 
der zum Scannen des Dokuments verwendet wird. Dieser Abschnitt erläutert die Funktionen für 
jeden Vorlagentyp, der zum Scannen des Dokuments verwendet wird. 
 

Linien / Text 

1-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Linien / Text enthält die 
Registerkarte Bildberichtigung eine Einstellung (Abb. 5): 

Schwarzpunkt ---- Bewegen Sie den Schieberegler, um den Anteil der erfassten Daten, die in 
Schwarz umgewandelt werden sollen, zu bestimmen. 

Bei Verwendung von Linien / Textkommt es nicht selten vor, dass die erste Vorschau leer 
erscheint. Erhöhen Sie den Schwarzpunktwert, bis das Maß an erforderlichem Detail klar sichtbar 
ist. 

 
Abb. 5 Bildberichtigung: Linien / Text 
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Text/Foto 

1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine 
einfache Darstellung in Graustufen erstellt. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Text / 
Foto enthält die Registerkarte Bildberichtigung zwei Einstellungen (Abb. 6): 

Helligkeit ---- Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler. 

Kontrast ---- Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben, die als 
Graustufe dargestellt sind. 

Schwarzpunkt ---- Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu 
verdunkeln. 

Weißpunkt ---- Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß 
hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen. 

 
Abb. 6 Bildberichtigung: Text/Foto 
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Graues Foto 

8-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Graues Foto enthält die 
Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 7): 

Helligkeit ---- Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler. 

Kontrast ---- Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben, die als 
Graustufe dargestellt sind. 

Schwarzpunkt ---- Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu 
verdunkeln. 

Weißpunkt ---- Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß 
hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen. 

 
Abb. 7 Bildberichtigung: Graues Foto 
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Farbe 

24-Bit Vollfarb-Modus Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Farbe enthält die 
Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 8): 

Helligkeit ---- Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler. 

Kontrast ---- Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben. 

Schwarzpunkt ---- Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu 
verdunkeln. 

Weißpunkt ---- Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß 
hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen. 

 
Abb. 8 Bildberichtigung: Farbe 
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Bildschirm Kopieren ---- Registerkarte Erweiterte Einstellungen 

Voreinstellungen ---- Auflösung: Automatisch und Scangeschwindigkeit: 5 

Die Registerkarte Erweiterte Einstellungen enthält die Berichtigungen für die Auflösung und die 
Geschwindigkeit beim Scannen (Abb. 9). Vor dem Scannen müssen Änderungen an diesen 
Einstellungen vorgenommen werden. 

Wenn die Scanauflösung auf Automatisch steht, steht die aktuelle Auflösung entsprechend des 
Vorlagentyps und der Qualitätsmodi, die für das Scannen des Dokuments gewählt wurden. 

Qualitätsmodus Automatische 
Scanauflösung 

Entwurf 200dpi 

Normal 300dpi 

Beste 600dpi 

Standard 300dpi 

Die aufgelisteten Qualitätsmodi sind die als Druckmodi erstellten Bezeichnungen, als die Drucker 
im Accxes Copy Touch System konfiguriert wurden. Alle anderen Bezeichnungen für eine 
Qualitätseinstellung wird automatisch auf 300dpi gesetzt. Die Auflösung kann manuell durch 
Bewegen des Schiebereglers von 100 auf 600dpi in 50dpi-Stufen geändert werden. 

Bei der auf 5 eingestellten Scangeschwindigkeit ist der Scanner automatisch auf die höchste 
Geschwindigkeit für den gewählten Vorlagentyp, die gewählte Qualität und Auflösung. 

Die Geschwindigkeit des Scanners kann durch Bewegen des Schiebereglers vermindert werden, 
was bei der Handhabung von empfindlichen Dokumenten von Nutzen ist. 
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Rücklauf am Ende des Scans ---- Wenn diese Funktion gewählt wird, führt sie die Vorlage zurück 
zur Vorderseite des Scanners ein. 

 
Abb. 9 Registerkarte Erweiterte Einstellungen 
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Bildschirm Kopieren ---- Registerkarte Vorschau 

Die Registerkarte Vorschau wird automatisch angezeigt, wenn ein Dokument gescannt und ein 
anderer Vorlagentyp für ein gegenwärtig gescanntes Dokument gewählt wird. 

Wenn ein Dokument in der Vorschau erscheint, kehren Sie für Berichtigungen der Bildqualität zur 
Registerkarte Bildberichtigung zurück und/oder zur Registerkarte Kopieren, um Kopieroptionen zu 
ändern. 

Die Breite des gescannten Dokuments wird automatisch ermittelt und durch zwei Führungslinien 
entlang der rechten und linken Seite der Vorschau gekennzeichnet (Abb. 10). Wenn erforderlich, 
kann die Position dieser Führungslinien durch Berühren der oben auf jeder Führungslinie 
befindlichen Schaltflächen und durch Ziehen nach links oder rechts geändert werden. 

Falls das Dokument länger als in der Vorschau angezeigt ist, kann das Bild durch Berühren des 
Bildschirms auf der rechten Seite des Bildes und durch Ziehen nach oben und unten nach oben 
und unten gescrollt werden. 

 
Abb. 10 Registerkarte Vorschau 
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Bildschirm Scannen 
Durch Berühren von Scannen auf dem Bildschirm Dienstleistungen wird der Bildschirm Scannen 
geöffnet (Abb. 11). 

 
Abb. 11 Bildschirm Scannen 

Der Bildschirm Scannen enthält alle Kontrollen zum Scannen, u.a. Verkleinerung/Vergrößerung, 
Vorlagentyp, Ausgabegröße, Scan-Ziel, Scan-Name und Druckqualität. 

Wenn Dokumente in den Scanner eingelegt werden, beginnt das Scannen automatisch. Wenn 
das Dokument bereits vor dem Kopieren und Scannen in den Scanner eingelegt wurde, wählen 
Sie die grüne Schaltfläche Starten auf der Benutzerschnittstelle, um mit dem Scannen zu 
beginnen. 
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Registerkarte Scannen 

Die Registerkarte Scannen enthält die folgenden Funktionen zum Scannen: 

Verkleinern / Vergrößern 

Voreinstellung ---- Automatisch 

Wenn Automatisch für sowohl Verkleinerung/Vergrößerung als auch Ausgabegröße gewählt wird, 
wird die eigentliche Scangröße in derselben Größe wie das Original ausgedruckt. 

 

Benutzer können eine der Voreinstellungen für 
Verkleinerung/Vergrößerung wählen oder einen 
benutzerdefinierten Wert über die links abgebildeten 
Schaltflächen eingeben, um den Scan zu messen. 

Originaltyp 

Vier ursprüngliche Scantypen sind verfügbar: 

Linien / Text 

1-Bit Monochrom-Modus. Alle Daten sind entweder schwarz oder weiß ohne Dithermuster. Dieser 
Modus bietet die schnellsten Scangeschwindigkeiten. 

Wenn ein Dokument gescannt ist, müssen in der Registerkarte Bildberichtigung zur Optimierung 
des Dokuments Berichtigungen gemacht werden. 

Scans in Linien / Text können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden. 

Text/Foto 

1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine 
einfache Darstellung in Graustufen erstellt.  

Scans in Text / Foto können in Linien / Textumgewandelt werden. Durch die Umwandlung des 
Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten 
Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte Bildberichtigung zu wählen und alle 
notwendigen Änderungen zur Optimierung des Dokuments vorzunehmen. 

Graues Foto 

8-Bit Graustufen-Modus. 

Scans in Grau / Foto können in Text / Foto oder Linien / Textumgewandelt werden. Durch die 
Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau 
im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte 
Bildberichtigung zu wählen und alle notwendigen Änderungen zur Optimierung des Dokuments 
vorzunehmen. 
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Farbe --- Voreinstellung 

24-Bit Vollfarb-Modus 

Scans in Farbe können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden. Durch die 
Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau 
im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte 
Bildberichtigung zu wählen und alle notwendigen Änderungen zur Optimierung des Dokuments 
vorzunehmen. 

Ausgabeformat 

Voreinstellung ---- Automatisch 

Wenn Automatisch für sowohl Ausgabegröße als auch Verkleinerung/Vergrößerung gewählt wird, 
wird die Kopie in derselben Größe wie das Original ausgedruckt. Wenn 
Verkleinerung/Vergrößerung auf Automatisch bleibt und die Ausgabegröße geändert wird, wird 
die Größe der Kopie automatisch der gewählten Ausgabegröße angepasst. 

Scan-Ziel 

Erfasst die Namen der Scan-Ziele, die verwendet wurden, als sie im Fenster Drucker verwalten 
erstellt wurden. 

Dateiname 

Zwei Optionen für Scan-Namen sind verfügbar: Automatisch und Name 

Auto ---- Scans sind in umgekehrter Reihenfolge ab dem aktuellen Datum nummeriert, um zu 
gewährleisten, dass jeder Name einzigartig ist und damit Dateien in Windows korrekt 
eingeordnet werden. 

Name ---- Eine on-screen QWERTY-Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt, damit der 
Bediener den für das gescannte Dokument erforderlichen Namen eingeben kann. Falls eine 
manuelle Tastatur angeschlossen ist, kann diese auch für die Eingabe des Dokumentennamen 
verwendet werden. 

Qualität 

Erfasst die Qualitätseinstellungen, die bei der Konfiguration und Kalibrierung des Druckers für das 
Accxes Copy Touch System erstellt wurden. 

Die Liste der Qualitätseinstellungen ändert sich je nach dem gewählten Drucker, und die 
Qualitätseinstellung wirkt sich auf die automatische Scan-Auflösung aus: siehe Bildschirm 
Scannen - Registerkarte Erweiterte Einstellungen. 

Sure Scan 

Voreinstellung ---- Aktiviert 
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Sure Scan-Modus hilft, beim ersten Mal mit wenig Verlust und Papierhandhabung die besten 
Ergebnisse zu erzielen. Sure Scan ist durch Voreinstellung aktiviert, kann aber durch Abwählen des 
Sure Scan-Kästchens deaktiviert werden. 

Sure Scan liefert höchste Produktivität, da der Bediener das Dokument nur einmal scannen muss 
und dann alle oder eine beliebige der folgenden Aufgaben ausführen kann: 

• Bildqualität mit Vorschau auf dem Bildschirm des gesamten Scans einstellen 

• Eine Musterkopie in kleinerer Größe vor dem endgültigen Drucken des Scans ausdrucken 

• Scans in verschiedenen Größen, Qualitätseinstellungen und auf verschiedenen Druckern 
speichern 

• Auf Datei speichern und Kopien erstellen 

• Kein erneutes Scannen ist für die Ausführung der oben genannten Aufgaben notwendig 

Mit aktiviertem Sure Scan werden Dokumente auf dem Bildschirm gescannt und erscheinen in 
der Vorschau auf dem Bildschirm. Einstellungen können nach Bedarf geändert werden. 

Zum Drucken eines Scans drücken Sie auf die grüne Schaltfläche Starten . Wahlweise wird durch 
das Scannen des nächsten Dokuments das aktuell, in der Vorschau erscheinende Dokument 
automatisch mit allen aktuellen Scan-Einstellungen gespeichert. 

Der Vorgang - Einstellungen ändern, dann die grüne Schaltfläche drücken - kann so oft wie 
erforderlich wiederholt werden. 

Zum Löschen des Dokuments vom Speicher wählen Sie die gelbe Schaltfläche Löschen auf der 
Benutzerschnittstelle oder scannen Sie das nächste Dokument. 

Durch die Deaktivierung von Sure Scan werden die Dokumente sofort nach dem Scannen mit 
allen aktuellen Scan-Einstellungen gespeichert. 
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Bildschirm Scannen ---- Registerkarte Bildberichtigung 

Während des Scannens eines Dokuments oder wenn ein anderer Vorlagentyp für das vorher 
gescannte Dokument gewählt wird, erscheint es automatisch in der Registerkarte Vorschau. 

Das Bild kann dann mit den Einstellungen in der Registerkarte Bildberichtigung eingestellt 
werden. 

Die Kontrollen in der Registerkarte Bildberichtigung ändert sich entsprechend des Vorlagentyps, 
der zum Scannen des Dokuments verwendet wird. Dieser Abschnitt erläutert die Funktionen für 
jeden Vorlagentyp, der zum Scannen des Dokuments verwendet wird. 

Linien / Text 

1-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Linien / Text enthält die 
Registerkarte Bildberichtigung eine Berichtigung (Abb. 12): 

Schwarzpunkt ---- Bewegen Sie den Schieberegler, um den Anteil der erfassten Daten, die in 
Schwarz umgewandelt werden sollen, zu bestimmen. 

Bei Verwendung von Linien / Textkommt es nicht selten vor, dass die erste Vorschau leer 
erscheint. Erhöhen Sie den Schwarzpunktwert, bis das Maß an erforderlichem Detail klar sichtbar 
ist. 

 
Abb. 12 Bildberichtigung: Linien / Text 
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Text/Foto 

1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine 
einfache Darstellung in Graustufen erstellt. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Text / 
Foto enthält die Registerkarte Bildberichtigung zwei Einstellungen (Abb. 13): 

Schwarzpunkt ---- Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu 
verdunkeln. 

Weißpunkt ---- Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß 
hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen. 

 
Abb. 13 Bildberichtigung: Text/Foto 
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Graues Foto 

8-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Graues Foto enthält die 
Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 14): 

Helligkeit ---- Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler. 

Kontrast ---- Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben, die als 
Graustufe dargestellt sind. 

Schwarzpunkt ---- Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu 
verdunkeln. 

Weißpunkt ---- Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß 
hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen. 

 
Abb. 14 Bildberichtigung: Graues Foto 
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Farbe 

24-Bit Vollfarb-Modus Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Farbe enthält die 
Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 15): 

Helligkeit ---- Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler. 

Kontrast ---- Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben. 

Schwarzpunkt ---- Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu 
verdunkeln. 

Weißpunkt ---- Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß 
hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen. 

 
Abb. 15 Bildberichtigung: Farbe 
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Bildschirm Scannen ---- Registerkarte Erweiterte Einstellungen 

Voreinstellungen ---- Auflösung: Automatisch und Scangeschwindigkeit: 5 

Die Registerkarte Erweiterte Einstellungen enthält die Berichtigungen für die Auflösung und die 
Geschwindigkeit beim Scannen (Abb. 16). Vor dem Scannen müssen Änderungen an diesen 
Einstellungen vorgenommen werden. 

Wenn die Scanauflösung auf Automatisch steht, steht die aktuelle Auflösung entsprechend des 
Vorlagentyps und der Qualitätsmodi, die für das Scannen des Dokuments gewählt wurden. 

Qualitätsmodus Automatische 
Scanauflösung 

Entwurf 200dpi 

Normal 300dpi 

Beste 600dpi 

Standard 300dpi 

Die aufgelisteten Qualitätsmodi sind die als Druckmodi erstellten Bezeichnungen, als die Drucker 
im Accxes Copy Touch System konfiguriert wurden. Alle anderen Bezeichnungen für eine 
Qualitätseinstellung wird automatisch auf 300dpi gesetzt. Die Auflösung kann manuell durch 
Bewegen des Schiebereglers von 100 auf 600dpi in 50dpi-Stufen geändert werden. 

Bei der auf 5 eingestellten Scangeschwindigkeit ist der Scanner automatisch auf die höchste 
Geschwindigkeit für den gewählten Vorlagentyp, die gewählte Qualität und Auflösung. 

Die Geschwindigkeit des Scanners kann durch Bewegen des Schiebereglers vermindert werden, 
was bei der Handhabung von empfindlichen Dokumenten von Nutzen ist. 

 
Abb. 16 Registerkarte Erweiterte Einstellungen 
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Bildschirm Scannen ---- Registerkarte Vorschau 

Die Registerkarte Vorschau wird automatisch angezeigt, wenn ein Dokument gescannt und ein 
anderer Vorlagentyp für ein gegenwärtig gescanntes Dokument gewählt wird. 

Wenn ein Dokument in der Vorschau erscheint, kehren Sie für Berichtigungen der Bildqualität zur 
Registerkarte Bildberichtigung zurück und/oder zur Registerkarte Kopieren, um Kopieroptionen zu 
ändern. 

Die Breite des gescannten Dokuments wird automatisch ermittelt und durch zwei Führungslinien 
entlang der rechten und linken Seite der Vorschau gekennzeichnet (Abb. 17). Wenn erforderlich, 
kann die Position dieser Führungslinien durch Berühren der oben auf jeder Führungslinie 
befindlichen Schaltflächen und durch Ziehen nach links oder rechts geändert werden. 

Falls das Dokument länger als in der Vorschau angezeigt ist, kann das Bild durch Berühren des 
Bildschirms auf der rechten Seite des Bildes und durch Ziehen nach oben und unten nach oben 
und unten gescrollt werden. 

 
Abb. 17 Registerkarte Vorschau 
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Fehlerbehebung 

Symptom Überprüfen Abhilfe 

Das System friert ein, wenn 
Korrekturdaten gespeichert 
werden. 

Wurde versehentlich ein 
Hotfolder gelöscht?  

• Den Testdruck erneut 
scannen.  

• Das Flächenabgleich-Tool 
erneut laden. 

 

Eine Datei für die Korrektur 
der Bildqualität (.urc) wurde 
während des Druckvorgangs 
angewendet, verbesserte 
allerdings die Druckausgabe 
nicht. 

• Wurde das 
Flächenabgleich-Tool vor 
dem Scannen des 
Testmusters deaktiviert? 

• Wenn es aktiviert wurde, 
führen Sie die Lösung 
erneut aus. 

• Wenn es deaktiviert 
wurde, vergewissern Sie 
sich, dass es vor dem 
Drucken aktiviert wurde. 

Eine weiße Linie erscheint auf 
dem Druck. 

 Folgen Sie den Vorgängen im 
Handbuch von Xerox® Wide 
Format IJP 2000 , um die 
Zusammenfügung vor der 
Verwendung des 
Flächenabgleich-Tools 
einzustellen. 
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	Flächenabgleich-Tool
	Abb. 1 Flächenabgleich-Tool-Vorgang
	Der Flächenabgleich-Tool-Vorgang besteht aus fünf wichtigen Schritten:
	1. Ein Betreiber druckt ein Ziel auf dem IJP 2000 Drucker.
	2. Der Betreiber scannt das Ziel in den Xerox® Wide Format 7742 Scanner
	3. Die Software analysiert das Druckziel und nimmt für diesen Drucker spezifische Anpassungen vor.
	4. Ein Druckkorrekturprofil (.urc-Datei) wird erstellt und im Caldera RIP gespeichert.
	5. Jedes Mal, wenn ein Auftrag mit dem Caldera RIP zu diesem Drucker gedruckt wird, wird die Korrektur vorgenommen, und Bilder werden mit erweiterter Bildqualität gedruckt.
	Verwendung des Flächenabgleich-Tools

	HINWEIS:
	 Vergewissern Sie sich, dass der Scanner angeschlossen und eingeschaltet ist.
	 Zur richtigen Kalibrierung müssen zuerst die Einstellungen für das Zusammenfügen normalisiert und alle Druckbereiche ausgerichtet werden. Für weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch für Scanner.
	 Alle Druckköpfe müssen angemessen eingestellt sein. Führen Sie vor dem Drucken der Testziele alle Wartungsarbeiten durch.
	1. Klicken Sie auf das Symbol Flächenabgleich-Tool auf der Caldera-Symbolleiste.
	2. Wenn Sie zur Kalibrierung des Scanners aufgefordert werden, klicken Sie auf Weiter. Ansonsten fahren Sie mit Schritt 4 fort.
	3. Folgen Sie den Kalibrieranweisungen im Dialogfeld und klicken Sie auf Kalibrieren.
	4. Wenn Sie mehr als einen IJP 2000 Drucker installiert haben, wählen Sie, welchen Drucker Sie kalibrieren wollen. Jede Kalibrierung gilt nur auf dem Drucker, für den sie erstellt wird.
	Auf Weiter klicken.
	5. Kalibrieren Sie ein Basismaterialsorte. Wählen Sie eine Materialsorte aus der Dropdownliste und klicken Sie auf Weiter.
	HINWEIS: Sie müssen während des Kalibriervorgangs eine 42-Zoll [etwa 106 cm]-breite Materialrolle verwenden.
	6. Bestätigen Sie Ihre Wahl oder wählen Sie eine andere Papierquelle aus der Dropdownliste. Klicken Sie dann auf Drucken.
	Drei Kalibrierungsziele drucken. Die ersten zwei sind Testdrucke und sind mit Nicht verwendenmarkiert; das dritte ist das eigentliche Ziel für die Kalibrierung.
	7. Legen Sie das Kalibrierziel mit dem Cyanband auf der linken Seite in den Scanner ein, wie im Assistenten veranschaulicht. Klicken Sie auf Scannen
	HINWEIS: Wenn das Ziel nicht korrekt eingelegt wird, schlägt die Kalibrierung fehl.
	8. Überprüfen Sie die Voransicht im Assistenten, um sicher zu gehen, dass das Zielbild nicht verzerrt oder abgeschnitten ist. Wenn das der Fall ist, schlägt die Kalibrierung fehl.
	Falls die Vorschau des Bildes nicht nach Ihrem Geschmack ausfällt, scannen Sie das Ziel noch einmal.
	9. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Druck testen und drucken Sie eine Kopie zur Überprüfung aus, bevor Sie das Ziel speichern, oder klicken Sie auf Test überspringen , um diesen Schritt zu überspringen (nicht empfehlenswert).
	10. Wenn Ihnen die Ergebnisse des Testdrucks gefallen, klicken Sie auf Speichern.
	Alle Linien sollten gleichmäßig aussehen und alle Probleme bei der Streifenbildung oder Kopf-an-Kopf-Varianten beseitigt oder erheblich reduziert sein. Wenn Fehler weiterhin bestehen, drucken und scannen Sie das Ziel noch einmal, um bessere Ergebnisse...
	Xerox® Accxes Scan
	Funktionsschaltflächen
	Hauptmenü
	Einstellungen
	Sprache
	Löschen
	Stopp


	Stoppt den aktuellen Betrieb.
	Start
	Bildschirm Kopieren

	Durch Berühren von Kopieren auf dem Bildschirm Dienstleistungen wird der Bildschirm Kopieren geöffnet (Abb. 3).
	Der Bildschirm Kopieren enthält alle Kopierkontrollen u.a. Kopienanzahl, Verkleinerung/Vergrößerung, Vorlagentyp, Ausgabegröße, Zieldrucker und Materialsorte.
	Wenn Dokumente in den Scanner eingelegt werden, beginnt das Scannen automatisch. Wenn das Dokument bereits vor dem Kopieren und Scannen in den Scanner eingelegt wurde, wählen Sie die grüne Schaltfläche Starten auf der Benutzerschnittstelle, um mit dem...
	Die Funktionen auf dem Bildschirm Kopieren werden in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels erläutert.
	Register Kopieren

	Das Register Kopieren enthält die folgenden Kopierfunktionen:
	Verkleinern / Vergrößern

	Voreinstellung – Automatisch
	Wenn Automatisch für sowohl Verkleinerung/Vergrößerung als auch Ausgabegröße gewählt wird, wird die Kopie in derselben Größe wie das Original ausgedruckt.
	Originaltyp
	Linien / Text


	1-Bit Monochrom-Modus. Alle Daten sind entweder schwarz oder weiß ohne Dithermuster. Dieser Modus bietet die schnellsten Scangeschwindigkeiten.
	Wenn ein Dokument gescannt ist, müssen in der Registerkarte Bildeinstellung zur Optimierung des Dokuments Einstellungen gemacht werden.
	Scans in Linien / Text können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden.
	Text/Foto

	1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine einfache Darstellung in Graustufen erstellt.
	Scans in Text / Foto können in Linien / Textumgewandelt werden. Durch die Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte Bildberic...
	Graues Foto

	8-Bit Graustufen-Modus.
	Scans in Grau / Foto können in Text / Foto oder Linien / Textumgewandelt werden. Durch die Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Regist...
	Farbe

	24-Bit Vollfarb-Modus
	Scans in Farbe können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden. Durch die Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte B...
	Ausgabeformat

	Voreinstellung – Automatisch
	Wenn Automatisch für sowohl Ausgabegröße als auch Verkleinerung/Vergrößerung gewählt wird, wird die Kopie in derselben Größe wie das Original ausgedruckt. Wenn Verkleinerung/Vergrößerung auf Automatisch bleibt und die Ausgabegröße geändert wird, wird ...
	Die Liste der Ausgabedruckgrößen ändert sich je nach Drucker und welche Druckgrößen aktiviert wurden, als der Drucker im Fenster Drucker verwalten des Accxes Copy-Touchmodus konfiguriert wurde.
	Drucker

	Listet die Drucker auf, die für den Gebrauch innerhalb des Accxes Copy-Touchmodus konfiguriert wurden.
	Druckmaterialtyp

	Listet die Materialsorten auf.
	Sure Scan

	Voreinstellung – Aktiviert
	Sure Scan-Modus hilft, beim ersten Mal mit wenig Verlust und Papierhandhabung die besten Ergebnisse zu erzielen. Sure Scan kann durch Abwählen des Sure Scan-Kästchens deaktiviert werden.
	Sure Scan liefert höchste Produktivität, da der Bediener das Dokument nur einmal scannen muss und dann alle oder eine beliebige der folgenden Aufgaben ausführen kann:
	Mit aktiviertem Sure Scan werden Dokumente auf dem Bildschirm gescannt und erscheinen in der Vorschau auf dem Bildschirm. Einstellungen können nach Bedarf geändert werden.
	Zum Drucken einer Kopie wählen Sie die grüne Schaltfläche Starten . Wahlweise wird durch das Scannen des nächsten Dokuments das aktuell vorab angesehene Dokument automatisch mit welchen, aktuell ausgewählten Kopiereinstellungen auch immer ausgedruckt.
	Der Vorgang - Einstellungen ändern, dann die grüne Schaltfläche wählen - kann so oft wie erforderlich wiederholt werden.
	Zum Löschen des Dokuments vom Speicher wählen Sie die gelbe Schaltfläche Löschen auf der Benutzerschnittstelle oder scannen Sie das nächste Dokument.
	Wenn Sure Scan deaktiviert ist, funktioniert das System wie ein herkömmlicher Kopierer. Kopien werden sofort nach dem Scannen mit welchen, aktuell ausgewählten Kopiereinstellungen auch immer zum Drucken geschickt.
	Bildschirm Kopieren – Registerkarte Bildberichtigung

	Während des Scannens eines Dokuments oder wenn ein anderer Vorlagentyp für das vorher gescannte Dokument gewählt wird, erscheint es automatisch in der Registerkarte Vorschau.
	Das Bild kann dann mit den Einstellungen in der Registerkarte Bildberichtigung eingestellt werden.
	Die Kontrollen in der Registerkarte Bildberichtigung ändert sich entsprechend des Vorlagentyps, der zum Scannen des Dokuments verwendet wird. Dieser Abschnitt erläutert die Funktionen für jeden Vorlagentyp, der zum Scannen des Dokuments verwendet wird.
	Linien / Text

	1-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Linien / Text enthält die Registerkarte Bildberichtigung eine Einstellung (Abb. 5):
	Schwarzpunkt – Bewegen Sie den Schieberegler, um den Anteil der erfassten Daten, die in Schwarz umgewandelt werden sollen, zu bestimmen.
	Bei Verwendung von Linien / Textkommt es nicht selten vor, dass die erste Vorschau leer erscheint. Erhöhen Sie den Schwarzpunktwert, bis das Maß an erforderlichem Detail klar sichtbar ist.
	Text/Foto

	1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine einfache Darstellung in Graustufen erstellt. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Text / Foto enthält die Registerkarte Bildberichtigung zwei Einstell...
	Helligkeit – Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler.
	Kontrast – Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben, die als Graustufe dargestellt sind.
	Schwarzpunkt – Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu verdunkeln.
	Weißpunkt – Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen.
	Graues Foto

	8-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Graues Foto enthält die Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 7):
	Helligkeit – Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler.
	Kontrast – Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben, die als Graustufe dargestellt sind.
	Schwarzpunkt – Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu verdunkeln.
	Weißpunkt – Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen.
	Farbe

	24-Bit Vollfarb-Modus Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Farbe enthält die Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 8):
	Helligkeit – Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler.
	Kontrast – Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben.
	Schwarzpunkt – Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu verdunkeln.
	Weißpunkt – Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen.
	Bildschirm Kopieren – Registerkarte Erweiterte Einstellungen

	Voreinstellungen – Auflösung: Automatisch und Scangeschwindigkeit: 5
	Die Registerkarte Erweiterte Einstellungen enthält die Berichtigungen für die Auflösung und die Geschwindigkeit beim Scannen (Abb. 9). Vor dem Scannen müssen Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen werden.
	Wenn die Scanauflösung auf Automatisch steht, steht die aktuelle Auflösung entsprechend des Vorlagentyps und der Qualitätsmodi, die für das Scannen des Dokuments gewählt wurden.
	Die aufgelisteten Qualitätsmodi sind die als Druckmodi erstellten Bezeichnungen, als die Drucker im Accxes Copy Touch System konfiguriert wurden. Alle anderen Bezeichnungen für eine Qualitätseinstellung wird automatisch auf 300dpi gesetzt. Die Auflösu...
	Bei der auf 5 eingestellten Scangeschwindigkeit ist der Scanner automatisch auf die höchste Geschwindigkeit für den gewählten Vorlagentyp, die gewählte Qualität und Auflösung.
	Die Geschwindigkeit des Scanners kann durch Bewegen des Schiebereglers vermindert werden, was bei der Handhabung von empfindlichen Dokumenten von Nutzen ist.
	Rücklauf am Ende des Scans – Wenn diese Funktion gewählt wird, führt sie die Vorlage zurück zur Vorderseite des Scanners ein.
	Bildschirm Kopieren – Registerkarte Vorschau

	Die Registerkarte Vorschau wird automatisch angezeigt, wenn ein Dokument gescannt und ein anderer Vorlagentyp für ein gegenwärtig gescanntes Dokument gewählt wird.
	Wenn ein Dokument in der Vorschau erscheint, kehren Sie für Berichtigungen der Bildqualität zur Registerkarte Bildberichtigung zurück und/oder zur Registerkarte Kopieren, um Kopieroptionen zu ändern.
	Die Breite des gescannten Dokuments wird automatisch ermittelt und durch zwei Führungslinien entlang der rechten und linken Seite der Vorschau gekennzeichnet (Abb. 10). Wenn erforderlich, kann die Position dieser Führungslinien durch Berühren der oben...
	Falls das Dokument länger als in der Vorschau angezeigt ist, kann das Bild durch Berühren des Bildschirms auf der rechten Seite des Bildes und durch Ziehen nach oben und unten nach oben und unten gescrollt werden.
	Bildschirm Scannen

	Durch Berühren von Scannen auf dem Bildschirm Dienstleistungen wird der Bildschirm Scannen geöffnet (Abb. 11).
	Der Bildschirm Scannen enthält alle Kontrollen zum Scannen, u.a. Verkleinerung/Vergrößerung, Vorlagentyp, Ausgabegröße, Scan-Ziel, Scan-Name und Druckqualität.
	Wenn Dokumente in den Scanner eingelegt werden, beginnt das Scannen automatisch. Wenn das Dokument bereits vor dem Kopieren und Scannen in den Scanner eingelegt wurde, wählen Sie die grüne Schaltfläche Starten auf der Benutzerschnittstelle, um mit dem...
	Registerkarte Scannen

	Die Registerkarte Scannen enthält die folgenden Funktionen zum Scannen:
	Verkleinern / Vergrößern

	Voreinstellung – Automatisch
	Wenn Automatisch für sowohl Verkleinerung/Vergrößerung als auch Ausgabegröße gewählt wird, wird die eigentliche Scangröße in derselben Größe wie das Original ausgedruckt.
	Originaltyp

	Vier ursprüngliche Scantypen sind verfügbar:
	Linien / Text

	1-Bit Monochrom-Modus. Alle Daten sind entweder schwarz oder weiß ohne Dithermuster. Dieser Modus bietet die schnellsten Scangeschwindigkeiten.
	Wenn ein Dokument gescannt ist, müssen in der Registerkarte Bildberichtigung zur Optimierung des Dokuments Berichtigungen gemacht werden.
	Scans in Linien / Text können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden.
	Text/Foto

	1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine einfache Darstellung in Graustufen erstellt.
	Scans in Text / Foto können in Linien / Textumgewandelt werden. Durch die Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte Bildberic...
	Graues Foto

	8-Bit Graustufen-Modus.
	Scans in Grau / Foto können in Text / Foto oder Linien / Textumgewandelt werden. Durch die Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Regist...
	Farbe – Voreinstellung

	24-Bit Vollfarb-Modus
	Scans in Farbe können in keinen anderen Vorlagentyp umgewandelt werden. Durch die Umwandlung des Vorlagentyps wird das Dokument automatisch in der Registerkarte Vorschau im umgewandelten Vorlagentyp aufgezeigt. Es ist wichtig, dann die Registerkarte B...
	Ausgabeformat

	Voreinstellung – Automatisch
	Wenn Automatisch für sowohl Ausgabegröße als auch Verkleinerung/Vergrößerung gewählt wird, wird die Kopie in derselben Größe wie das Original ausgedruckt. Wenn Verkleinerung/Vergrößerung auf Automatisch bleibt und die Ausgabegröße geändert wird, wird ...
	Scan-Ziel

	Erfasst die Namen der Scan-Ziele, die verwendet wurden, als sie im Fenster Drucker verwalten erstellt wurden.
	Dateiname

	Zwei Optionen für Scan-Namen sind verfügbar: Automatisch und Name
	Auto – Scans sind in umgekehrter Reihenfolge ab dem aktuellen Datum nummeriert, um zu gewährleisten, dass jeder Name einzigartig ist und damit Dateien in Windows korrekt eingeordnet werden.
	Name – Eine on-screen QWERTY-Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt, damit der Bediener den für das gescannte Dokument erforderlichen Namen eingeben kann. Falls eine manuelle Tastatur angeschlossen ist, kann diese auch für die Eingabe des Dokument...
	Qualität

	Erfasst die Qualitätseinstellungen, die bei der Konfiguration und Kalibrierung des Druckers für das Accxes Copy Touch System erstellt wurden.
	Die Liste der Qualitätseinstellungen ändert sich je nach dem gewählten Drucker, und die Qualitätseinstellung wirkt sich auf die automatische Scan-Auflösung aus: siehe Bildschirm Scannen - Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
	Sure Scan

	Voreinstellung – Aktiviert
	Sure Scan-Modus hilft, beim ersten Mal mit wenig Verlust und Papierhandhabung die besten Ergebnisse zu erzielen. Sure Scan ist durch Voreinstellung aktiviert, kann aber durch Abwählen des Sure Scan-Kästchens deaktiviert werden.
	Sure Scan liefert höchste Produktivität, da der Bediener das Dokument nur einmal scannen muss und dann alle oder eine beliebige der folgenden Aufgaben ausführen kann:
	Mit aktiviertem Sure Scan werden Dokumente auf dem Bildschirm gescannt und erscheinen in der Vorschau auf dem Bildschirm. Einstellungen können nach Bedarf geändert werden.
	Zum Drucken eines Scans drücken Sie auf die grüne Schaltfläche Starten . Wahlweise wird durch das Scannen des nächsten Dokuments das aktuell, in der Vorschau erscheinende Dokument automatisch mit allen aktuellen Scan-Einstellungen gespeichert.
	Der Vorgang - Einstellungen ändern, dann die grüne Schaltfläche drücken - kann so oft wie erforderlich wiederholt werden.
	Zum Löschen des Dokuments vom Speicher wählen Sie die gelbe Schaltfläche Löschen auf der Benutzerschnittstelle oder scannen Sie das nächste Dokument.
	Durch die Deaktivierung von Sure Scan werden die Dokumente sofort nach dem Scannen mit allen aktuellen Scan-Einstellungen gespeichert.
	Bildschirm Scannen – Registerkarte Bildberichtigung

	Während des Scannens eines Dokuments oder wenn ein anderer Vorlagentyp für das vorher gescannte Dokument gewählt wird, erscheint es automatisch in der Registerkarte Vorschau.
	Das Bild kann dann mit den Einstellungen in der Registerkarte Bildberichtigung eingestellt werden.
	Die Kontrollen in der Registerkarte Bildberichtigung ändert sich entsprechend des Vorlagentyps, der zum Scannen des Dokuments verwendet wird. Dieser Abschnitt erläutert die Funktionen für jeden Vorlagentyp, der zum Scannen des Dokuments verwendet wird.
	Linien / Text

	1-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Linien / Text enthält die Registerkarte Bildberichtigung eine Berichtigung (Abb. 12):
	Schwarzpunkt – Bewegen Sie den Schieberegler, um den Anteil der erfassten Daten, die in Schwarz umgewandelt werden sollen, zu bestimmen.
	Bei Verwendung von Linien / Textkommt es nicht selten vor, dass die erste Vorschau leer erscheint. Erhöhen Sie den Schwarzpunktwert, bis das Maß an erforderlichem Detail klar sichtbar ist.
	Text/Foto

	1-Bit Monochrom-Modus mit einem Dithermuster, das effektiv ein 4-Bit Bildschirmmuster für eine einfache Darstellung in Graustufen erstellt. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Text / Foto enthält die Registerkarte Bildberichtigung zwei Einstell...
	Schwarzpunkt – Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu verdunkeln.
	Weißpunkt – Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen.
	Graues Foto

	8-Bit Monochrom-Modus. Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Graues Foto enthält die Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 14):
	Helligkeit – Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler.
	Kontrast – Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben, die als Graustufe dargestellt sind.
	Schwarzpunkt – Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu verdunkeln.
	Weißpunkt – Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen.
	Farbe

	24-Bit Vollfarb-Modus Durch die Auswahl des ursprünglichen Modus Farbe enthält die Registerkarte Bildberichtigung vier Einstellungen (Abb. 15):
	Helligkeit – Machen Sie das gesamte Bild heller und dunkler.
	Kontrast – Erhöhen oder vermindern Sie die Kantenschärfe zwischen den Farben.
	Schwarzpunkt – Erhöhen Sie den Wert, um Schwarzstufen zu verbessern und Tiefenbereiche zu verdunkeln.
	Weißpunkt – Vermindern Sie diesen Wert zur Reinigung des Hintergrunds, um ein sauberes Weiß hervorzubringen und Spitzlichter aufzuhellen.
	Bildschirm Scannen – Registerkarte Erweiterte Einstellungen

	Voreinstellungen – Auflösung: Automatisch und Scangeschwindigkeit: 5
	Die Registerkarte Erweiterte Einstellungen enthält die Berichtigungen für die Auflösung und die Geschwindigkeit beim Scannen (Abb. 16). Vor dem Scannen müssen Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen werden.
	Wenn die Scanauflösung auf Automatisch steht, steht die aktuelle Auflösung entsprechend des Vorlagentyps und der Qualitätsmodi, die für das Scannen des Dokuments gewählt wurden.
	Die aufgelisteten Qualitätsmodi sind die als Druckmodi erstellten Bezeichnungen, als die Drucker im Accxes Copy Touch System konfiguriert wurden. Alle anderen Bezeichnungen für eine Qualitätseinstellung wird automatisch auf 300dpi gesetzt. Die Auflösu...
	Bei der auf 5 eingestellten Scangeschwindigkeit ist der Scanner automatisch auf die höchste Geschwindigkeit für den gewählten Vorlagentyp, die gewählte Qualität und Auflösung.
	Die Geschwindigkeit des Scanners kann durch Bewegen des Schiebereglers vermindert werden, was bei der Handhabung von empfindlichen Dokumenten von Nutzen ist.
	Bildschirm Scannen – Registerkarte Vorschau

	Die Registerkarte Vorschau wird automatisch angezeigt, wenn ein Dokument gescannt und ein anderer Vorlagentyp für ein gegenwärtig gescanntes Dokument gewählt wird.
	Wenn ein Dokument in der Vorschau erscheint, kehren Sie für Berichtigungen der Bildqualität zur Registerkarte Bildberichtigung zurück und/oder zur Registerkarte Kopieren, um Kopieroptionen zu ändern.
	Die Breite des gescannten Dokuments wird automatisch ermittelt und durch zwei Führungslinien entlang der rechten und linken Seite der Vorschau gekennzeichnet (Abb. 17). Wenn erforderlich, kann die Position dieser Führungslinien durch Berühren der oben...
	Falls das Dokument länger als in der Vorschau angezeigt ist, kann das Bild durch Berühren des Bildschirms auf der rechten Seite des Bildes und durch Ziehen nach oben und unten nach oben und unten gescrollt werden.
	Fehlerbehebung

