VERSIO 1.6
MARRASKUU 2022
702P08821

Xerox® Versalink®
B605/B615 |
-monitoimitulostin

Kayttoopas

Xerox



© 2022 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidatetddn. Xerox®, Versalink®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC
Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Inter-
face Platform®, Global Print Driver® ja Mobile Express Driver® ovat Xerox Corporation tuotemerkkejd Yhdysval-
loissa ja/tai muissa maissa.

Adobe®, Adobe PDF -logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM”, Flash®, Macromedia®, Photoshop®
ja PostScript® ovat Adobe Systems, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisterdityjd tavaramerkkeja.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk”, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® ja AirPrint-logo®, Mac®,
Mac OS® ja Macintosh® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejd tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Gmail™-sdhkopostipalvelu ja Android™mobiiliteknologia-alusta ovat Google, Inc:n tavaramerkkejd.

HP-GL®, HP-UX® ja PCL® ovat Hewlett-Packard Corporationin rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai
muissa Maissa.

IBM® ja AIX® ovat International Business Machines Corporationin rekisterdityjé tavaramerkkejd Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.

McAfee® on McAfee, Inc:n tavaramerkki tai rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® ja OneDrive®ovat Microsoft Corporationin rekisterdityjd tavaramerkke-
j& Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mopria on Mopria Alliancen tavaramerkki.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX" ja Novell Distributed Print Services™ ovat Novell, Inc:n rekisterdityjd tava-
ramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SGI® ja IRIX® Silicon Graphics International Corp. -yhtion tai sen tytdryhtididen rekisterdityjd tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Sun, Sun Microsystems ja Solaris ovat Oraclen ja/tai sen tytéryhtididen tavaramerkkejd tai rekisterdityjd tavara-
merkkejd Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

UNIX® on tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja lisensoitu yksinoikeudella X/ Open Company Limited
-yhtion kautta.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.



Sisdllysluettelo

B Yo 1 U U Lo Lo P 11
IMOItUKSEL Ja EUNVALISUUS . ... et e e e e e e 12
SANKOTUIVAIISUUS ... et e e 13

NI Lo W] 1= 1 o B U UPN 13
VAT ve o] a1 £ F PP PTPT 13
[ fo 1o\ T (o Ta] {o L o £ U PSRN 14
PURGLINJONTO. . e e 14
KAYELOTUIVAIISUUS ..ottt et ettt e et e et e e e e e e 15
KAyttdon littyVid ONJEITA ....eee et 15
L0557 PN 15
TULOSEIMEN STHHAUINTI .. e ettt e e e e e e e e eees 15
TANVIKKEET ..o e 16
Kunnossapitoon littyVa tUNVAlISUUS ...........iiii e 17
METKIt EULOSTIMIESSA . .. ettt ettt et e e 18
Tietoja ympdristostd, terveydestd ja turvallisuudesta............oeeeiieiiie e 20

2 1o 31T PPt 21

101 (olyu[aaI=] o 1o U 22
NGKYMEG @AESEA ...ttt e e e et e e e e e e e e e 22
Kaksipuolisia originaaleja kasitteleva syOttOlaite .............ueiiiiiiiiieii e 23
1) T Lo Yo L PN 25
[N To1 QY aa ol ¥ | o o DO PO UURUPURNt 26
LYol oo L R U TP PP RPPIN 27
ORNJAUSEAUIU - e ettt e et e et e e e e e e e e 27

\ViTntelaTeTo ol TaaT= alh do]1n a1 1n] e VNP 30
Virran kytkeminen tulostimeen tai virrans@dsto- tai lepotilan lopettaminen..............cooeeviiieiin. 30
Tulostimen uudelleenkaynnistaminen, siirtdminen lepotilaan tai virran katkaiseminen.................... 30

0] (ol uaaT=T N e )Y e al [ T=] o T 32
K OUEUMIINEN L.t et ettt et et e e e e 32
FA e 1 4 PP 33

SOVEIUSTEN @SIHEELY. ..ttt et 34

LS00 ] 35
TietosSiVUJEN tULOSTAMINEN. ... et e e 35
KONFIGUIOINEIFAPOITET .. e ettt e e e e e e 35

Embedded Web SEIVET ... . e 37
Embedded Web Server -palvelimen avaaminen ...........co.oiiiiiniiiieie e 37
Tulostimen IP-0soitteen SelVIttaMINEN. .. ....uu e 37
Embedded Web Server -palvelimen varmenteet............coiiiiiiiiii e 38
Konfigurointiraportin lataaminen Embedded Web Server -palvelimesta...............cccoeoviiiiiniiin..o. 38
EtdohjaustaulutoiminnOn KAYEO .........oovuiiiie et 38

ASENNUS JO ASETUKSEE ...ttt e e e e e e e e e e e e aens 40
Yleistd asennuKSesta ja ASELUKSISTA. ... ..uuieit et e 40
Tulostimen sijaintipaikan VAltSEMINEN .......... i 40

TULOSEIMEN LHEEAMINEN L.t e e e e et e e e e e e eeenes 42

Xerox® VersalLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttdopas 3



Sisdllysluettelo

LiltGNtAtavan VAlESEMINEN .. ... e et 42
Liittdminen tietokoneeseen USB-Kaapelilla.............ccouviiniiiiii e 43
Yhdistdminen langattomaan VErkKOON ............iiieiii e 43
Yhdistaminen langattomaan VErKKOON ..........iiie e 43
Liittyminen puhelinVerkKOON. .........oui et 53
AIrPrintin MAGITTEAMINEN ...t 54
Google Cloud Printin MGAAIHTEAMINEN. .. ..ottt e e aane e 55
TUlOSEIMEN AIKUASELUKSEL ... ettt e e 56
Xerox® Easy AsSiSt (XEA) -SOVEIUS. .....cveeeiii et 56
Alkuasetus Xerox® Easy Assist (XEA) -sovelluksella .............cooiiuiiiiiiiiiiiiiiiie e 58
Useiden tulostimien lisaédminen Xerox Easy Assist -sovellukseen ...............ccoooiiiiiiiiiiiiiieiiie 59
OhjelmiSton ASENTAMINEN . .... e ettt e e e e et e et e e e e e e eeannas 60
oY ue] o T Icy 1< (g To | A PP PP PPNt 60
Verkkotulostimen tulostinajurien asentaminen (WindOWS) ..........ccoooviiiiiieiiieiiieieeeceee e, 60
USB-tulostimen tulostinajurien asentaminen (WindOWS) ..........oovuiiiiiiiiiiieieiiei e 61
Ajurien ja apuohjelmien asentaminen (Macintosh OS X) .......covviiiiiiiiiiiii e 61
Ajurien ja apuohjelmien asentaminen (UNIX ja LINUX) ....ccouuiiiiieiiiiiieiee e 63
Tulostimen asentaminen Internet-palvelulaitteena............coooiiiiiiiiiiiii e 64
o L 1< o] [o LR 65
MUKQUELAMINEN JA PEISONOINTI. ...ttt e e e et e e e e e eeneees 67
Yleistd mukauttamisesta ja PersONOINMISTA ... ...uieei ettt et e e 68
Aloitusndyton mukauttaminen tai PErSONOINtI..........oiiueiiii ettt 69
Sovellusten piilottaminen tai ndyttdminen aloitUSNAYtOSSA .......ovvveeriiieeiiieeiiee e 69
Sovellusten uudelleenjdrjestaminen AloItUSNAYEOSSA ... evvuuererneiiiee i 69
Sovellusten mukauttaminen tai PEIrSONOINTE .. ...uiiueiie it e e e 70
Toimintoluettelon mukauttaminen tai PersoNOINti.............oivviiiiiiiie e 70
Sovelluksen syottondyton mukauttaminen tai PersonOINti.........cc.ueriiiieiiiie e 70
Esiasetusten tallentaminen . ... ... i e 71
Sovelluksen mukauttamisen poistaminen ohjaustaulusSA.............oovveiiieiiiiiiiiieeie e 71
Sovelluksen oletusasetusten MUKAUEEAMINEN. ........ it e 72
Personointien poistaminen Embedded Web Server -palvelimessa .............cooeiveeiiiiiiiiiiiiiiieiieeinns 72
Yhden kosketuksen sovellusten luominen ja KGyttaminen .. ... .o..oiiii i 73
Yhden kosketuksen sovelluksen [UOMINEN....... ..o e 73
Henkilokohtaisen yhden kosketuksen sovelluksen luominen ............ooooeeiiiiiiiii i 73
Yhden kosketuksen sovelluksen poistaminen tai piilottaminen .............oooiiiiiiiiiiiiiii 74
Yhden kosketuksen sovelluksen KGyttamiNen ... ........iiiiiiiii e 75
XETOX®P-SOVEIUKSEL ...ttt ettt e ettt e et e e e et e e e e et eeeeaai e aeaees 77
XETOX® APD GAUEIY. .. ovi e e e 78
Yleistd Xerox® APP GAUEIYSI .....ivvniiiee e 78
Xerox® App Gallery -tilin [UOMINEN. ... ..ottt 78
Kirjautuminen Xerox® App Gallery -tilille ...........ooorii e 79
Sovelluksen asentaminen tai pdivittdminen Xerox® App Gallerysta...........cooovveiiiiieiiiieiiiiieeii. 79
0 PRSP 81
Yleistd Lait@-SOVEIIUKSESTA ... eeeee e e 81
<50 Lo PPN 82
TANVIKKEIARN B0 e e e 82
Laskutusmittarit ja kAyttOIASKUITT........ e 83
Palauta tehdasolETUKSEL ........ e e 84

4 Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Sisdllysluettelo

EEAPAIVEIUL ... et 84
(0o =1 ] (o TP 85
N1 fo W Lo =] 5 o1 o H PPN 85
Os0itteiston MUOKKAAMINEN. ... ...ttt et e e e eeaeees 85
Suosikkien luominen ja NAlliNtA. .........ooouiiii e 88
L P 93
Yleistd TYOt-SOVEIUKSESTA. ...t e 93
L] Lo (= T T |1 o S PPN 93
Erikoistyyppisten toiden Nallinta. ....... oo e 94
Toiden hallinta Embedded Web Server -palvelimessa.............coovvviiiiiiiiiieiieieeeee e, 97
Ko7 0] o PP 98
Y1EiStA KOPIOTNNMISTAL .. .et ettt 98
[CoTo] o] a 1] Tl KPP PRTNt 98
Kopioinnin tyONKUIUL. ... e e e 100
HenkiloKortin KOPIOINTI ... ... e e e e e ees 107
Yleistd henkilOkortin KOPIOINNISTAL ... ...ttt e e e e e e 107
HenkiloKortin KOPIOINTT ... ...ttt 107
SANKOPOSE .ttt 108
Y1EiSta SANKOPOSTISTA ...ttt et e 108
Skannatun kuvan léhettédminen sahkOpostiosoitteeseen ............o.viiiiiiiiiiiii e 108
Toiden esikatselu ja KoOKOQMINEN ... ....oi i e 110

1) e La] Lo TU PP 112
Y1EiStA SKANMAUKSESTA ..ottt ettt e e e 112
SKANNAUS SENKOPOSTIN ...eee ittt et e e e e e e e e e e aaanas 112
Skannaaminen Kayttajan KOtIKANSIOON .......v.iieii it 113
Skannaus USB-MUISTIEIKUILE .........eie e 114
SKANNAUS tYOPOYAGIE ....oeeiieei et e a s 115
Skannaus FTP- tai SFTP-palVelimeEEN .........ieeie e 116
Skannaus verkkotietokoneessa olevaan jaettuun Kansioon ..............coeveviiiiiiiiiii i 116
Skannaus tietokoneessa olevaan sOVellUKSEEN ...........couiiiiii e 119
Skannaus poytdatietokoneeseen kayttamalla USB-kaapelilitdntad ..........ccoveveviiiiiiiiiniinennn. 120
Toiden esikatselu ja KOKOQMINEN ... ...t e 121
0L P 123
YIEISEA FOKSISTA . . ettt ettt et 123
FOKSIN [Nt aMINEN L. e e 123
FOKSIN EYONKUIUL . ..ttt ettt e e 125
PAVEINTAKSI .. e e e 132
Yleistd palvelinfakSISTA .......uiii e 132
Palvelinfaksin [ANELYS .....veiei e 132
Palvelinfaksin @jastaminen ...........ooiiii e 134
Toiden esikatselu ja KOKOQMINEN ... ..o e 135

L PP 136
YIEISEA USBISEA -ttt ettt e e e 136
Tulostaminen USB-MUISEIEIKULEQ .......oeee e 136
Tulostus USB-muistitikulta, joka on jo tuloStimessa.........eveeiieiiee e 137

@ PTINEBY XEIOX. et 138
@PrintBYXErOX — YIBISTA . ....ouei ittt 138
Tulostus @PrintByXerox-sovelluKSElla . ...........oiiieii e 138

L (o 1 PR 139

Xerox® VersalLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttdopas 5



Sisdllysluettelo

Y1EISEA TUIOSTUKSESTA . ...ttt ettt et e e e e 140
Tulostusasetusten VAlESEMINEN ... ... it e e e e 141
TULOSEINAJUIIN DN, ..t e e e e e e e 141
TULOSEUSASELUKSET (WINAOWS). . ., 141
TUlOStUSASELUKSET (MACINTOSN) ... et e 143
UNIX- Ja LINUX-EUIOSTUS e e 144
Mobiilitulostuksen ASELUKSEL. .. ... .. e 146
TULOSTUSTOIMINMNOT ... ettt ettt e e e e e 148
L] Lo (= T al |11 o S PPN 148
Erikoistyyppisten toiden tUuloStamINeN ... .......uiiiriii e 149
Paperin valinta tUloSTUSTA VAN .. ...t 150

1Y 0o T 1o 13U 150
Tulostaminen paperin molemmille pUOLlle ........ ..o e 151

L 100353 (1 oo L« PPt 152
KUVON GSEEUKSEL. ... ettt 152

L 0.0 T 3 PSP 152

0 () PPN 152
KUVOINSTITTEO . ¢ e et ettt e e e e eaen 152
Peilikuvien tULOSTAMINEN ... i e e e 152
Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille .............ccoooiiiiiii e 152
VIhKOJeN TULOSEAMINEN L. it e e 153
Viimeistelyasetusten valitSEMINEN ..........oiiu e 153
Postilokerikkoasetusten valitSeMINeN. ... ......ooiuiiii e 154
Erikoissivujen KAytEAmMINEN .. .. ..o e 154
Vesileimojen tulostaminen (WINAOWS)..........iiieiiiie e 155
AU ] o PN 156
Erotinsivujen tuloStamINEN. . ... ... e 157
Ilmoitus tyon valmistumisesta (WINAOWS)........uieene et 157
Omien paperikokojen KAYTtAMINEN ... .. ...t eens 158
Tulostaminen omalle paperikOOlE ..........iiriii e 158
Omien paperikokojen MAGTTEAMINEN........iveii ettt e e e e e e eaenas 158
Paperit ja muu tuloStUSMIAEEIAAL .. ..... e et 161
N S e oo o 1< (1 o DO PSP P PP 162
LIV T o oo o] ) OO PPPT 163
SUOSIEEIUL PAPETIE ...t e e e 163
PAPErin HIlAOMINEN ... e e 163
Yleisic ohjeita paperin ISAAMISEEN ... ...t ittt e e 163
Paperityypit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta. .............ooiiiii i 163
Paperin varastoiNtioN]EeL. . ....... i e 164
Paperin tyypit JA PAINOL. . ... e 164
PAPEN VAKIOKOOL. .. ...t 165
Paperikoot automaattisessa kaksipuolistuloStUKSESSA ... ...ueieeneeii e 166
Paperin tyypit ja painot automaattisessa kaksipuolistulostuksessa..............coevvuiieiineiiiineiinenee, 167
OMAL PAPETTKOOL «.ove it et et e et 167
Paperiasetusten MUUETAMINEN. . .. .ttt e e e e e e e e e e e aaanas 167
eloTo Tl gl [l To a3 10 1< o RO PP 169
Paperin asettaminen ohisyottoalustalle...... ..o 169
Alustan 1 ja alustojen 2-5 sadtdminen paperin pituuden mukadan ............ccoooviiiiiiniiiineiien. 172
Paperin lisGdminen alustoille T=5 ... ... i i 174
Paperin lisddminen isoon paperinsySttolaitteeseen. ... .......ooiiiiiiii i 177

6 Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Sisdllysluettelo

Alustan tilan ASELLAMINEN. . ..... et 179
Tulostaminen erkoISPAPETIIE ... ..... i e 180
KIJEKUOTEE ..ottt e e e e e eens 180

L L0 o g PSP 186
TULOSEIMEN KUNNOSSAPITO ...ttt et e e e e e et e e e e e e e e eaeaes 191
T Lo Y7o T o] o]y 31 o L PPN 192
Tulostimen PURAISEAMINEN ... et et e e e e e 193
Ulkopintojen puhdistaminen ... 193
SiSAOSIEN PUNAISTAMINEN ... e e e e 197
SAAASt ja YUGPIEOTOIMET ... oeee e e et e e e e e e e e 202
Paperin kohdistuksen SAATAMINEN ... ...iieiii et e e eeens 202
Tiheyden SAATAMINEN ... ...t et e et e e e e e e e e e e e e eaneeannas 204
Skannausvarin YRdenmMUKGISUUS. .........oiueiiiie et e e eaaas 204
Variaineen VIrKISTAMINEN ... oot 205
SiirtojANNItteeN SAALAMINEN ... \uiii ittt ettt e et e e e e e e e e e eaneeaenas 205
Kiinnityslaitteen SAGTAMINEN ......... i 206
Korkeuden merenpinnasta SAALAMINEN .........uueiiiie et e e eaes 206
Kehitys- ja siirtotelan puhdistaminen ............coooiiiiiiiii e 206
TANVIKKEET .. e et 208
KUIUEUSEANVIKKEET. . .. et 208
Normaaliin ylldpitoon kuuluvat vainto-0Sat ...........oeiiiiii e 208
Tarvikkeiden tilaamMINEN . ... .. et 208

R U410 L= | PSP 209
TANVIKKEIAEN KIEITALYS ...ttt e e e e e e e e e eaaaas 210
TUloStiMEN NAlIESEMUINEN. ... e ettt et et e e eeaes 211
Mittarilukemien tarkaStamINeN .. ... ... i e 211
Laskutusyhteenvedon tUlOSEAMINEN .. .......iiii e 211
TULOSEIMEN SHIEAMINEN. ...ttt et e et e e e 212
LA L= 5 ] o L PPN 217
T T TRV To TaT=1 4] o N 218
TULOSEIN €1 KAYNNISLY ettt et et e e et e e e e e eaeaaes 218
Tulostin nollautuu tai virta katkeaa toISTUVAST ..........iiii e 218
TULOSEIN €1 TUIOSTAL ..t ettt e e e 219
Tulostaminen kestAd lan KAUGN .......coue e 220
Asiakirja tulostuu VAAralta aluStalta.........o.viieii e 221
Automaattisen kaksipuolistulostuksen ongelmat ..........c.ooviiiiiiiiiiii e 221
Tulostimesta kuuluu OULOja AGANIA. .. ... eeeee ittt e e e e e e eaaas 222
Paperialusta € MEN@ KINNI .........ii e e eens 222
Kosteutta on tiivistynyt tUloSTIMENn SISAAN .........uiieiiie e 222
PAPEIIEUKKEUMIGL ..ot e e e e e ees 223
Paperitukkeumien paikantaminen ... .. ... e 223
Paperitukkeumien MAArAN VARENtAMINEN.........ii e 223
Paperitukkeumien selVittamiNen. ... ......oiuniii e 225
Paperitukkeumien VIANEESINEA. ... ... e 235
TUlOSEUSIAGEUONGEIMIAL ...t e e e 238
Tulostuslaadun RAlliNtQ ... cee et 238
Paperit ja muu tulostuSMATErIAAL. . .....uieii e 238
Tulostuslaatuongelmien selVIttamMINEN ... ...t 239

Xerox® VersalLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttdopas 7



Sisdllysluettelo

Kopiointi- ja skanNQUSONGEIMQOL. ... .c.uu e 244
FOKSIONGEIMAL. ... et 245
Faksin [GhetysoNgelMaL........oeii e 245
Faksin vastaanotto-ONgeIMAL ...........uuiiiiiii e 246
(07 0o ) (1) o PPN 247
Varoitusviestin tarkasteleminen ohjaustaulUSSQL..........ccuuiiiiiiii e 247
Nykyisten virheiden tarkasteleminen ohjaustaulussa............ocuuieiiiiiiiiiee e 247
Integroitujen vianetsintdtyokalujen Kayttaminen ..........oooiiiii i 247
Online Support Assistant (ONINE-LUKI) .......cuuiiieiiii e 247
HYOAYUISIA tEEOSIVUJA ..ttt 247
TUKISIVUL ettt e et 248
TUKISIVUJEN TULOSTAMINEN L..iiei e e e e e e e e e e eanaas 248
LisAtiet0]a TULOSTIMESTA ... ettt e e e e e eens 248
ATEKNISEE HIOAOT. ... e 249
Kokoonpanot ja lISAVATUSTEEE ... ..t 250
Saatavilla olevat KOKOONPANOT..........i e 250
VaKiO-OMUINGISUUAET . ... ettt et e et e e e e e e e e eanee e 250
LisGvarusteet ja PAIVIEYKSEL ... e 252
FyysSiset OMINQUSUUAET ...t e e 253
2o T a o) A o W a aT o L NPT 253
KOKONGISTIAN TANVE ... e e 254
YMPATISTOOIOSUNTEOT ...t e e 257
e T aToTo ] (o WU ST RPN 257
Suhteellinen iIMANKOSLEUS. . ... eeie e 257
KOTKEUS MEIENPINNASTA . .. .euiii ittt e e e e e e eaens 257
Yo | a] Ko u1<Te (o] OO RPRTRN 258
JANNILE JA TAQJUUS . ee ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eannas 258
VIITANKULIEUS ..ot e e et e e e e e e e s 258
SUOTEUSKYKYEIEAOT ...t e e e e e e e e eeens 259
TULIOSTUSNIOPUS ...ttt ettt et e e e e e e e e e e e et e e e eaas 259
B Tietoa viranomMaiSMAGrAYKSISTA .....ovvueiineiie ettt et et e e e e e e e e e e e eaneeannas 261
STV g o Lo Y <] PP 262
EN R GY ST AR Lot 262
Virrankulutus ja aktivointiaiKQ . .........ooee e 262
Virransdaston oletusASEtUKSEE ......... i 263
Kaksipuolistulostuksen ymparistOnyOdyt. .........iiiniei e 263
0T 7= 111/ o | 263
Tietoa 2,4-GHz:n ja 5-GHz:n langattomia verkkosovittimia koskevista
VIrANOMAISMAATAYKSISTA. + ..o e ettt et e e e e eeenes 263
Yhdysvaltojen FCC-MAArAYKSEL ... ..ttt 264
100 TaTo T (o PN 264
Eurooppaldiset hyVAKSYNNAL. .........oii e 265
SOKSQL. et 266
TUPKKT (ROHS-SAENNOS) ..+ttt ettt et e e e e e e 266
Euraasian talousyhteison hyVAKSYNTA ..........oviiiiiiie e 266
Kopiointiin littyVid MAGAIGYKSI. ... ee ettt e e e 267
YRAYSVAIAE ..o et 267
1o TaTo T (o B O U PR 268

8 Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Sisdllysluettelo

T 0 T Lo | PN 269

Faksiin littyViah MAGIAYKSIA .. .. eeeeee e et e e e e e eaenes 270
YRAYSVALAE . ...t 270

00 T T (o PPN 271
U1 fo o] oTe (U] a1 o 1n | NN 272

(0T Y=< o Lo | PP 273

vl o N 14 o O O PP UURPRIN 274
TUNVAlISUUSYVAKSYNEG. ... e aens 275
Material Safety Data Sheets (Materiaalien turvalliSUus) ...........ooeeeieiiiei e 276

C Kierrtys ja NAVITLAMINEN ...t e et e e et e e e e e e eees 277
0011 12 To o L PR 278
PONJOIS-AMETTKKA ..o 279
EUMOOPAN UNMIONI ..t e e et et e et e et e e e e eeneees 280
KOtIEAIOUSYMPEANISTO. ..ot e e e e e e e e e eeens 280
Ammattimainen liiketoimintayMPAriStO .......v.uneii e e 280

Laitteen ja paristojen/akkujen kerddminen ja hGvittGminen ............ccoooviiiiiiiniiiniie e, 281
Huomautus akkua koskevasta Merkistal ...........oooeuiiiiii e 281

AKUN VAINEAMINEN ..ttt e e e e 281

LU o Lo | PP 282

D SOVEIUSLOIMUINNOT ... et e e et e e et e e e e e e e e e e e e e eannas 283

Xerox® VersalLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttdopas 9



Sisdllysluettelo

10 Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Turvallisuusasiaa

Tama luku sisaltad:

IIMOITUKSEL JO TUNVAIISUUS. ... et aee e 12
SANKOTUIVAIISUUS ... 13
KAYEEOTUNVAIISUUS ..ottt et e e e e et e e e e 15
Kunnossapitoon littyVa tUNVALLISUUS. ..........ii e 17
METKIT LULOSTIMESSA. ..ttt ettt et et e et e e e et e e aae e 18
Tietoja ympdristostd, terveydestd ja turvallisuudestal. . ...........ooiiiiiiii e 20

Kone ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu tiukkojen turvallisuusmadrdysten mukaisesti. Seuraavien ohjei-
den noudattaminen varmistaa Xerox-koneen turvallisen kayton.
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Turvallisuusasiaa

Ilmoitukset ja turvallisuus

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen tulostimen kdyttod. Lukemalla ndmdé ohjeet varmistat tulostimen tur-
vallisen kayton nyt ja jatkossa.

Xerox®-tulostin ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu niin, ettd ne tayttavat tiukat turvallisuusvaatimukset.
Vaatimuksia ovat muun muassa turvallisuusviranomaisen arviointi ja sertifiointi sekd sdhkdmagneettisesta sdtei-
lystd annettujen madrdysten ja voimassa olevien ympdristdstandardien noudattaminen.

Tuotteen turvallisuus, ympdristovaikutukset ja suorituskyky on arvioitu vain Xerox®-materiaaleja kayttden.

j’ Huom.: Luvattomat muutokset, kuten esimerkiksi uusien toimintojen lisédminen tai ulkoisten laitteiden
littdminen, voivat vaikuttaa tuotteen sertifiointiin. Lisdtietoja saa Xerox-edustajalta.
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Turvallisuusasiaa

Sahkoturvallisuus

YLEISIA OHJEITA

& Vaara:

o Alé tydnnd esineitd koneen tuuletusaukkoihin. Jannitteisen kohdan koskeminen tai osan
oikosulkeminen voi aiheuttaa tulipalon tai séhkoiskun.

 Ald irrota ruuvein kiinnitettyjd kansia tai suojalevyjd, ellei ohjeissa pyydetd tekemdén niin
(esimerkiksi asennettaessa lisdlaitteita). Katkaise tulostimen virta tehdessdsi nditd asennuksia.
Irrota virtajohto ennen kuin irrotat kansia tai suojalevyja. Asennuksia lukuun ottamatta nditd
levyjd ei tarvitse irrottaa, sillé niiden takana ei ole kayttdjan huollettavissa olevia osia.

Seuraavat tilanteet ovat vaarallisia turvallisuudelle:

e Virtajohto on vahingoittunut tai kulunut.

e Koneen sisddn on pudonnut nestettd.

e Kone on kastunut.

e Koneesta tulee savua tai koneen pinnat ovat epdtavallisen kuumia.
e Koneesta ldhtee epdtavallista dantd tai hajua.

e Virtapiirin katkaisin, sulake tai muu turvalaite on lauennut.

Ndissd tilanteissa toimi seuraavasti:

1. Katkaise heti tulostimen virta.

2. lIrrota virtajohto pistorasiasta.

3. Kutsu paikalle valtuutettu huoltoedustaja.

VIRTAJOHTO
Kdaytda koneen mukana toimitettua virtajohtoa.

e Liitd virtajohto suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, ettd virtajohdon molemmat paat ovat
varmasti kiinni. Jos et ole varma pistorasian maadoituksesta, pyydd sdhkdasentajaa tarkistamaan asia.

A Vaara: Tulipalon tai sdhkoiskun vaaran valttamiseksi dla kayta jatkojohtoa, jakorasiaa tai
virtapistoketta kuin enintddn 90 pdivad. Jos kiintedd pistorasiaa ei voida asentaa, kdytd vain yhta
tehtaalla koottua jatkojohtoa konetta kohti. Noudata aina kansallisia ja paikallisia rakennus-,
tulipalo- ja sahkovirtamadrayksid kaapelien pituudesta, johtimien koosta, maadoituksesta ja
suojauksesta.

o Alg koskaan kytke konetta maadoittamattomaan pistorasiaan maadoitetun sovittimen avulla.

e Varmista, ettd kone on liitetty sdhkdverkkoon, jonka jénnite ja virta ovat oikeat. Tarkista koneen
sdhkovaatimukset tarvittaessa sahkdasentajan kanssa.
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Turvallisuusasiaa

« Alg sijoita konetta niin, ettd sen virtajohdon pddlle voidaan astua.
o Ald sijoita johdon pddlle esineitd.

e Alg irrota tai kytke virtajohtoa, kun koneessa on virta kytkettynd.
e Vaihda aina rispaantunut tai kulunut virtajohto.

e Irrota virtajohto aina tarttumalla pistotulppaan. Ndin véltyt mahdollisilta sahkoiskuilta etkd aiheuta
vahinkoa johdolle.

Virtajohto on liitetty koneen takaosaan. Virtajohto on irrotettava pistorasiasta silloin, kun koneesta halutaan
katkaista kaikki virta.

HATAVIRRANKATKAISU

Jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee, katkaise koneen virta vdlittdmasti ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota
yhteys valtuutettuun Xerox-huoltoteknikkoon ongelman korjaamiseksi seuraavissa tilanteissa:

e Koneesta tulee epdtavallista hajua tai outoja adanid.

e Virtajohto on vahingoittunut tai kulunut.

o Kytkenttkaapin tai sdhkokeskuksen rele, sulake tai muu turvalaite on lauennut.
e Koneen sisddn on pudonnut nestettd.

e Kone on kastunut.

e Jokin koneen osa on vahingoittunut.

PUHELINJOHTO

& Vaara: Tulipalon riski¢ voidaan vahent&d kayttdmalld AWG (American Wire Gauge)
-tietoliikennekaapelia nro 26 tai suurempaa.
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Turvallisuusasiaa

Kayttoturvallisuus

Kone ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu vastaamaan tiukkoja turvallisuusmadréyksid. Tahan kuuluvat
muun muassa turvallisuusviranomaisen hyvéksyntd ja yleisten ympdristosuositusten mukaisuus.

Noudattamalla seuraavia turvallisuusohjeita varmistat koneen jatkuvan turvallisen kéyton.

KAYTTOON LIITTYVIA OHJEITA

o Alé poista paperialustaa tulostimen kédydessd.

e Alg avaa tulostimen ovia tulostimen kdydessd.

e Ald siirrd tulostinta sen kdydessd.

e Pidd kddet, hiukset, solmiot yms. etddlld tulostimen sy6tto- ja luovutusrullista.

o Tyékaluin irrotettavat levyt suojaavat tulostimen vaarallisia alueita. Alé irrota néitd suojalevyjd.
 Alg ohita mitaan séhkaisid tai mekaanisia varmistuslaitteita.

o Ald yritd poistaa paperia, joka on juuttunut syvdlle tulostimeen. Katkaise valittémésti tulostimen virta ja ota
yhteyttd paikalliseen Xerox -edustajaan.

& Vaara:

e Kiinnitysalueen metallipinnat ovat kuumia. Ole aina varovainen selvittdessdsi tukkeumia tallé
alueella ja valtd koskettamasta metallipintoja.

e Kallistumisvaaran valttémiseksi Gld tydonnd tai siirré tulostinta paperialustojen ollessa
ulosvedettyind.

OTSONI

Tamda tulostin tuottaa otsonia normaalissa kaytossa. Tuotetun otsonin madrd vaihtelee kopiointimadran
mukaan. Otsoni on ilmaa painavampaa, eikd sen macdrd koneessa nouse haitalliselle tasolle. Asenna tulostin
hyvin ilmastoituun huoneeseen.

Lisatietoja Yhdysvaltoja ja Kanadaa varten on osoitteessa www.xerox.com/environment. Muilla markkina-
alueilla ota yhteyttd paikalliseen Xerox-edustajaan tai kdy osoitteessa www.xerox.com/environment_europe.

TULOSTIMEN SIJAINTI

e Sijoita tulostin tasaiselle, vakaalle pinnalle, joka on tarpeeksi tukeva kannattamaan sen painon. Voit
tarkistaa tulostinkokoonpanon painon kohdasta Fyysiset ominaisuudet.

o Alé peitd koneen tuuletusaukkoja. Ndma aukot huolehtivat ilmanvaihdosta ja estdvét konetta
ylikuumenemasta.

e Sijoita kone paikkaan, jossa on riittévdsti tilaa kdyttod ja huoltoa varten.

e Sijoita kone polyttdmadn tilaan.
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Turvallisuusasiaa

o Alg sdilytd tai kytd konetta erittéin kuumassa, kylmdssd tai kosteassa ympdristéssd.

o Alé sijoita konetta ldhelle [immonldhdettd.

 Alg sijoita konetta suoraan auringonvaloon ja varo altistamasta valoherkkié osia liialle valolle.
e Alg sijoita konetta paikkaan, jossa se altistuu ilmastointilaitteen puhaltamalle kylmdille ilmalle.
Al sijoita konetta paikkaan, jossa se voi altistua tdrindlle.

e Kone toimii parhaiten, kun sen sijaintipaikka on kohdassa Korkeus merenpinnasta méadritetylla korkeudella.

TARVIKKEET

e Kayta koneessa sitd varten tarkoitettuja tarvikkeita. Sopimattomien materiaalien kdytto voi heikentéd
koneen suorituskykyd ja aiheuttaa turvallisuusvaaran.

e Noudata aina koneeseen, sen lisdlaitteisiin ja tarvikkeisiin kiinnitettyja tai niiden mukana toimitettuja
varoituksia ja ohjeita.

o Sdilyta kaikki kulutustarvikkeet niiden pakkauksessa tai sdilidssd olevien ohjeiden mukaan.
e Pidd tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
o Alé koskaan heitd vériainetta, véri- tai rumpukasetteja tai vériainesdiliditd avotuleen.

e Valta variaineen joutumista iholle tai silmiin kdsitellessasi esimerkiksi vdrikasetteja. Silmdkosketus voi
aiheuttaa silmien drsytystd tai tulehtumista. Alé yritd purkaa kasettia, se voi lisétd iho- tai silmékosketuksen
vaaraad.

(D Varoitus: Muiden kuin Xerox-tarvikkeiden kéyttod ei suositella. Xerox-takuu, huoltosopimus ja Total
Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu) eivat korvaa vahinkoja, toimintahdiriéitd tai suorituskyvyn
heikkenemistd, jotka on aiheuttanut muiden kuin Xerox-tarvikkeiden kdytto tai sellaisten Xerox-
tarvikkeiden kaytto, joita ei ole tarkoitettu tdlle koneelle. Total Satisfaction Guarantee
(tyytyvdisyystakuu) on kaytossd USA:ssa ja Kanadassa. Sen saatavuus voi vaihdella ndiden alueiden
ulkopuolella. Lisdtietoja saa paikalliselta Xerox-edustajalta.
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Turvallisuusasiaa

Kunnossapitoon liittyva turvallisuus

o Alg yritd tehdé mitaan kunnossapitotoimia, joita ei ole selostettu koneen mukana toimitetuissa
kayttoohjeissa.

e Puhdista pelkdlla kuivalla nukattomalla liinalla.

o Ald havitd polttamalla mitéén tarvikkeita tai osia. Lisdtietoja Xerox®-tarvikkeiden kierréitysohjelmista on
osoitteessa www.xerox.com/recycling.

Vaara: Alé kaytd puhdistukseen aerosolisuihkeita. Aerosolipuhdistusaineet voivat aiheuttaa rdjéhdyk-
sen tai tulipalon séhkdmekaanisissa laitteissa.

Asennettaessa laite kdytdvadn tai muuhun ahtaaseen paikkaan, joitakin tilaa koskevia lisdvaatimuksia on ehka
otettava huomioon. Varmista, ettd kaikkia turvallisuussaadoksia seké rakennus- ja palonormeja noudatetaan.
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Turvallisuusasiaa

Merkit tulostimessa

MERKKI KUVAUS

Varoitus:

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Kuuma-varoitus:

Tama varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itsedsi.

Varoitus:

Odota tulostimen jadhtymistd ilmoitettu aika ennen kuin kosketat kiinnityslaitetta.

Varoitus:

Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetdcn mahdollinen konevaurio.

Ala kosketa tulostimen osaa tai aluetta.

Ald koske.

Al altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.

Ala havitd varikasetteja polttamalla.

Ala havitd rumpukasetteja polttamalla.

Ala kdyta nidottuja tai muulla tavalla yhteen liitettyja arkkeja.

Ala kaytd taitettuja, kdpristyneitd tai ryppyisid arkkeja.
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Turvallisuusasiaa

MERKKI KUVAUS

Ala kdytd mustesuihkupaperia.

Al kéytd piirtoheitinkalvoja.

Ala kayta arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.

Ala kopioi rahaa, veromerkkejd tai postimerkkejd.

LED-tulostuspadn puhdistimen sdilytyspaikka
’fi -3
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Turvallisuusasiaa

Tietoja ympadristostd, terveydestd ja turvallisuudesta

Lisatietoja tahdn Xerox-tuotteeseen ja sen tarvikkeisiin liittyvistd ympdristo-, terveys- ja turvallisuusasioista
antavat:

e Yhdysvallat ja Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

e FEurooppa: EHS-Europe@xerox.com
Tuoteturvallisuustietoja saa Yhdysvalloissa ja Kanadassa osoitteesta www.xerox.com/environment.

Tuoteturvallisuustietoja saa Euroopassa osoitteesta www.xerox.com/environment_europe.
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Aloittaminen

Tama luku sisaltad:

TULOSTIMEN OSAL ..ttt ettt et e 22
VirtaNApPAIMEN LOIMUINTAL ...ttt ettt et 30
TUloStIMEN KAYEEAMINEN .. ... e e ettt 32
SOVRUIUSTEN ESITLELY ..ttt et 34
THEEOSIVUL. .. e e e e 35
Embedded WED SEIVET ... ... 37
ASENNUS JO ASELUKSEE. .. ettt ettt et 40
TULOSEIMEN THEEAMINMEN . ... et 42
Tulostimen AlKUGSETUKSET .........uiiiii e e 56
Ohjelmiston GSENTAMINEN ... oottt 60
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Aloittaminen

Tulostimen osat

NAKYMA EDESTA

22

v &w N

Alusta 2, valinnainen 550 arkin paperialusta
Alusta 1

Ohisyottoalusta

Etuovi

USB-muistiportti

6. Virta/heratys-ndppdin
7. Kosketusndytto
8. Originaalien syottolaite
9. Luovutusalusta

10. Luovutusalustan jatke
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Aloittaminen

KAKSIPUOLISIA ORIGINAALEJA KASITTELEVA SYOTTOLAITE

1. Syottolaitteen kansi Kapea valotuslasi

Syottoohjaimet Toisen puolen skannauksen pddsyalueen vipu

Originaalien syottoalusta Valotuslasi

o . Noo

Luovutusalusta Valotuskansi

LA

Luovutusalustan jatke
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Aloittaminen

Originaalien syottolaitteen kédyttoohjeita

Originaalien automaattisessa syottolaitteessa voidaan kdyttdd seuraavia originaaleja:
e Lleveys: 140-216 mm (5,5-8,5")

e Pituus: 140-356 mm (5,5-14")

e Paino: 60-125 g/m?

Noudata nditd ohjeita kun asetat originaaleja automaattiseen syottolaitteeseen:

e Aseta originaalit etusivut ylospdin ja yldreunat syottolaitteeseen pdin.

e Aseta syottolaitteeseen vain irrallisia ja ehjic paperiarkkeja.

e SAada rajoittimet niin, ettd ne koskettavat originaalien reunoja.

e Aseta syottolaitteeseen vain sellaisia originaaleja, joiden vdriaine on kuivaa.

o Ald liséa originaaleja yli MAX-tayttorajan.

Valotuslasin ohjeet

Originaalin koko voi olla valotuslasilla enintdén 216 x 356 mm (8,5 x 14"). Kayta valotuslasia syottolaitteen
sijasta seuraavan tyyppisten originaalien kopiointiin tai skannaukseen.

e Arkit, joissa on paperiliittimid tai nitomanastoja

« Arkit, joissa on ryppyja, kapristymid, taitoksia, repedmid tai lovia

o Padllystetty tai itsejaljentdva paperi tai muut materiaalit, kuten kangas tai metalli
e Kirjekuoret

e Kirjat
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Aloittaminen

SISAOSAT
1. Etuovi 4. Valotuslasi
2. Vdarikasetti 5. Valotuskansi

3. Rumpukasetti
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Aloittaminen

NAKYMA TAKAA

26

o v &~ W N

Siirtotela

Kiinnityslaite

Takaovi

Langattoman verkkosovittimen portin kansi
Puhelinliitin

Faksilinjan liitin

7. USB-portti, tyyppi A
8. USB-portti, tyyppi B
9. Ethernet-litanta

10. FDI-portti

11.  Vasen sivupaneeli, padsy valinnaiseen
tuottavuuspakettiin

12.  Virtaliitin
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Aloittaminen

VALINNAT

Viimeistelylaite Postilokerikko

OHJAUSTAULU

Ohjaustaulu koostuu kosketusndytostd ja tulostimen toimintaa ohjaavista nappdimistd. Ohjaustaulu:
e Nayttad tulostimen nykyisen toimintatilan.

e Tarjoaa pddsyn tulostus-, kopiointi- ja skannaustoimintoihin.

e Tarjoaa padsyn oheismateriaaliin.

e Tarjoaa pddsyn apuvdlineiden ja asetusten valikkoihin.

e Nayttdd kehotukset lisdtd paperia, vaihtaa tarvikkeita ja selvittda tukkeumia.

e Ndyttdd virhe- ja varoitusviestejd.

e Sisdltad ndppdimen virran kytkemistd ja katkaisemista varten. Nappdin tukee myds virransdadstotiloja ja
osoittaa vilkkumalla tulostimen virransaannin tilan.
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Aloittaminen

Kosketusndaytto

KUVAUS

Talla alueella ndkyy tietoja, ja siitd voidaan kdyttdd tulostimen toimintoja
ja sovelluksia.

Kirjautuminen
jarjestelmanvalvontaan

Tasta jarjestelmdnvalvoja kirjautuu sisadn jdrjestelmdnvalvojan
salasanalla.

Virta/herdtys

Tama ndppdin palvelee useita virtaan liittyvid toimintoja.

e Kun tulostimen virta on katkaistu, tdma kytkee virran.

e Kun tulostimen virta on kytkettynd, tdma néppdin tuo ndkyviin
valikon. Valikosta voi valita lepotilan, uudelleenkdynnistyksen tai
virrankatkaisun.

e Kun tulostimen virta on kytkettynd, mutta tulostin on virransadsto- tai
lepotilassa, tdmd nappdin palauttaa tulostimen valmiustilaan.

e Kun tulostimen virta on kytkettynd, ndppdimen painaminen 5
sekunnin ajan katkaisee virran.

Ndappdimen vilkkuva valo osoittaa tulostimen virransaannin tilan.

e Hidas vilkkuminen ilmoittaa, ettd tulostin on virransadsto- tai
lepotilassa.

e Nopea vilkkuminen ilmoittaq, ettd tulostimen virtaa katkaistaan tai
tulostin on palautumassa valmiustilaan virransadstétilasta.

Koti-nGppdin

Tama ndppdin tuo ndkyviin aloitusvalikon toimintojen valintaa varten.

28

Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Aloittaminen

NU-

MERO | NIMI KUVAUS

5 NFC-alue Near Field Communication (NFC) on tekniikka, joka mahdollistaa
tiedonsiirron enintadn 10 cm:n pddssa toisistaan olevien laitteiden vdlilla.
NFC:ta voidaan kayttad TCP/IP-yhteyden muodostamiseen laitteen ja
tulostimen vdlille.

6 Tilavalo Valo ilmoittaa tulostimen tilasta vilkkumalla sinisend tai keltaisena.

e Sininen

— Hidas vilkkuminen kerran ilmoittaa onnistuneesta
tunnistuspyynnosta.

— Hidas vilkkuminen kerran ilmoittaa, ettd kopiointi- tai tulostustyd
on kdynnistetty ohjaustaulusta.

— Hidas vilkkuminen kahdesti ilmoittaa, ettd faksi- tai tulostustyo on
vastaanotettu verkosta.

— Nopea vilkkuminen ilmoittaq, ettd tulostimeen kytketadn virtaa
tai on havaittu Wi-Fi Direct -yhteyspyynto.

e Keltainen

—  Vilkkuminen ilmoittaa virheestd, joka vaatii kayttdjcn
toimenpiteitd, kuten vdriaineen tai paperin loppuminen,
paperitukkeuma.

—  Tulostimen tilamerkkivalo vilkkuu my®s silloin, kun jarjestelmdssa
on havaittu virhe, johon yleensa liittyy virhekoodi.
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Aloittaminen

VirtanGppdimen toiminta

Virta/herdtys-n&ppdin on ohjaustaulussa oleva monitoimindppdin.

o Virta/herdtys-ndppdimelld kytketadn tulostimen virta.

e Josvirta on jo kytkettynad tulostimeen, Virta/herdtys-nappdintd voidaan kdyttad seuraavasti:
— tulostimen kaynnistamiseen uudelleen
— tulostimen siirtdmiseen lepotilaan tai pois siitd
— tulostimen siirtdmiseen virransdadstotilaan tai pois siitd.

e Virta/herdtys-ndppdin vilkkuu, kun tulostin on virransadstotilassa.

VIRRAN KYTKEMINEN TULOSTIMEEN TAI VIRRANSAASTO- TAI LEPOTILAN LOPETTAMINEN

Kytke tulostimeen virta tai lopeta joko virransddsto- tai lepotila painamalla Virta/herétys-ndppdintd.

fo Huom.:

e Virta/herdtysnGppdin on ainoa virtakytkin tulostimessa.
e Tulostin poistuu virransadstotilasta automaattisesti vastaanottaessaan tietoja tietokoneesta.

e Tulostimen ollessa virransddsto- tai lepotilassa kosketusndyttdé on pimed eika reagoi kosketukseen.
Tulostin hergtetddn manuaalisesti painamalla Virta/heratys-ndppdintd.

® Varoitus: Alé kytke tai irrota virtajohtoa, kun tulostimessa on virta.

TULOSTIMEN UUDELLEENKAYNNISTAMINEN, SIIRTAMINEN LEPOTILAAN TAI VIRRAN
KATKAISEMINEN

Paina tulostimen ohjaustaulun Virta/heratys-ndppdintd.
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Aloittaminen

1. Uudelleenkdynnistysté varten siirrd tulostin lepotilaan tai katkaise tulostimen virta.

2. \Vdlitse haluamasi vaihtoehto.
e Jos haluat kdynnistdd tulostimen uudelleen, valitse Kaynnistd uudelleen.
e Jos haluat siirtda tulostimen lepotilaan, valitse Lepotila.
Lepotilan aikana kosketusndyttd on pimed ja Virta/heratys-ndppdimen valo vilkkuu.
e Jos haluat katkaista tulostimen virran, valitse Katkaise virta.

e Jos tulostin ei reagoi yhteen Virta/herdatys-ndppdimen painallukseen, paina ndppdintd ja pidd se
alaspainettuna 5 sekunnin ajan. Naytossd nakyy Odota hetki -viesti virrankatkaisun aikana.

10 sekunnin kuluttua ohjaustaulu pimenee ja Virta/heratys-ndppdimen valo vilkkuu, kunnes virta on
katkaistu.

(D Varoitus: Alé irrota virtajohtoa virrankatkaisun ollessa kdynnissé.
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Tulostimen kayttaminen

KIRJAUTUMINEN

Kirjautumisella kdyttdja tunnistautuu tulostimelle. Kun tunnistus on otettu kdyttoon, tulostimen toimintojen
kdyttod edellyttaa kirjautumista.

Kirjautuminen ohjaustaulussa
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa Kirjaudu.

Kirjoita kayttajcnimi numerondppdimistostd ja kosketa sitten Valmis.

5w N

Anna kehotettaessa salasanasi ja kosketa Valmis.

j’ Huom.: Lisdtietoja kirjautumisesta jdrjestelmdnvalvojana on oppaassa System Administrator Guide
(jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

5. Kosketa OK.

f Huom.: Anna kayttdjanimi ja salasana jokaisen salasanalla suojatun palvelun kohdalla.

NIST 800-171:een liittyvat paikallisen todennuksen toiminnot

Organisaatioiden kriittisen kyberturvallisuusinfrastruktuurin parantamiseksi Yhdysvaltojen kansallinen
standardointi- ja teknologiainstituutti (NIST) loi kyberturvallisuuden viitekehyksen (CSF). Jarjestelmdnvalvoja voi
muuttaa NIST 800-171r2 -yhteensopivia asetuksia Embedded Web Server -palvelimen kautta. NIST 800-171r2:
een liittyvdt toiminnot sisdltdvat seuraavat ominaisuudet:

Kayttdjatunnuksen uudelleenkdytén estdminen

Jarjestelmdanvalvoja voi madrittad tulostimen estamadn edellisen kayttajatunnuksen arvon uudelleenkdyton
tietyn ajanjakson ajan siitd, kun kayttdjatunnusta on viimeksi kaytetty, 1-999 pdivdn ajan.
Jarjestelmdanvalvoja voi muuttaa pdivien madrdd Embedded Web Server -palvelimen kautta.

Automaattinen kdyttdjatunnuksen poistaminen kdaytosta

Tulostin poistaa kaytostd kayttdjatilit, jotka eivdt ole kirjautuneet tulostimeen tiettyyn ajanjaksoon.
Jarjestelmdanvalvoja voi madrittad pdivien lukumddrdn, joka voi olla 1-999 pdivaad. Jos tilisi on lukittu tietyn
ajan kuluttua etkda voi kdyttdd tulostinta, ota yhteys jdrjestelmdnvalvojaan.

Salasanan monimutkaisuus

Kun vaihdat salasanaa, tulostin rajoittaa niiden merkkien maarad, joita voit kdyttdd uudelleen edellisesta
salasanasta. Jdrjestelmanvalvoja madrittéd uudelleen kaytettcvien merkkien enimmaismadran, joka voi olla
1-63. Tulostin hylkdda kaikki uudet salasanat, jotka ylittdvat madritetyn uudelleenkaytettdavien merkkien
enimmadismdadran. Jos vaihdat salasanaa ja kohtaat virheen, ota yhteys jdrjestelmanvalvojaan ja noudata
tulostimen salasanan monimutkaisuusvaatimuksia.

Jos esimerkiksi merkkien enimmdaismadrdksi on asetettu 3 merkkid, salasanaa TEST123 ei voi muuttaa
muotoon TEST444, koska se sisdltad nelja merkkia edellisestd salasanasta. Salasana GOOD123 on
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kelvollinen, koska se sisdltad kolme merkkia edellisesta salasanasta.

Salasanan uudelleenkaytto

Jos jarjestelmdnvalvoja haluaa estdd viimeaikaisten salasanojen uudelleenkdyton, han voi madrittaa
aikavdlin, jonka kuluttua kayttdjd voi kayttad salasanaa uudelleen. Vaihteluvdli on 1-10. Jos vaihdat
salasanaa ja kohtaat virheen, ota yhteys jdrjestelmanvalvojaan ja noudata tulostimen salasanan
monimutkaisuusvaatimuksia.

Vdliaikainen salasana

Kun jdrjestelménvalvoja on luonut kayttdjdtilin tai muuttanut tai nollannut tilin salasanan jollakin
seuraavista vaihtoehdoista, tulostin voi pyytdd salasanan vaihtamista, kun kirjaudut sisadn:

e Lisaa
¢ Muokkaa
e Vaihda salasana

Kun asetus on kaytossd, jdrjestelmdnvalvojan asettamaa salasanaa pidetddn vdliaikaisena salasanana. Kun
olet kirjautunut sisadn tilapdisella salasanalla, tulostin pyytdd sinua vaihtamaan salasanan.
Turvallisuussyista sinun on vaihdettava salasanasi ennen ensimmaistéd kirjautumista tulostimeen. Kayttajan
etdtodennusyritykset EIP:n tai SNMP:n kautta epdonnistuvat, kunnes vdliaikainen salasana on vaihdettu.
Ota yhteyttd jdrjestelmdnvalvojaan apua varten.

Kayttajatilin lukitus
Kun kayttgjatilille on tehty tietty maaré virheellisia kirjautumisyrityksid, tulostin lukitsee tilin. Jos et kirjaudu

tulostimeen pitkadn aikaan, tilisi voidaan poistaa kaytostd automaattisesti. Ota yhteytta
jarjestelmanvalvojaan apua varten.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan késikirja) osoitteessa www.xerox.
com/support/VLB605_VLB615docs.

ALYKORTTI

Kun Xerox-laitteeseen on asennettu kdyttokorttitunnistusjdrjestelmd, tulostinta voi kdyttad vain dlykortilla.
Laitteen kanssa yhteensopivia kortinlukijoita on useita erilaisia malleja. Tulostinta kdytetddan asettamalla
ennalta ohjelmoitu tunnistekortti joko lukijan korttiaukkoon tai lukupinnalle. Jos jdrjestelma edellyttaa
valtuustietojen antamista, anna kirjautumistiedot ohjaustaulun avulla.

Lisatietoja laitteelle asennetun Common Access Card -jdrjestelmdn madrittdmisestd on Xerox® Versalink®
Common Access Card -jdrjestelmdn mddritysoppaassa kohdassa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.
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Sovellusten esittely

Xerox-sovellusten kautta padstadn kdyttdmadn tulostimen toimintoja. Tulostimeen on asennettu valmiiksi vakio-
sovelluksia, jotka nakyvat aloitusndytdssa. Jotkin vakiosovellukset ovat piilossa, kun tulostinta kdytetddn ensim-
madistd kertaa.

Kayttdjan kirjautuessa tulostimeen hdnen henkildkohtaiselle tilille médritetyt sovellukset nakyvat
ohjaustaulussa.

Lisad sovelluksia voidaan ladata Xerox® App Gallerysta. Lisdtietoja on kohdassa www.xerox.com/
XeroxAppGallery.
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Tulostimessa on joukko tulostettavissa olevia tietosivuja. Nama sisaltévat konfigurointia ja fontteja koskevia tie-

toja, demosivuja ja paljon muuta.

Seuraavat tietosivut ovat kdytettdvissa:

KUVAUS

=
=

Konfigurointiraportti

Tama raportti sisaltad tulostinta koskevaa tietoa, mukaan lu-
kien asennetut lisdlaitteet, verkkoasetukset, porttiasetukset,
paperialustat.

Laskutusyhteenveto

Laskutusyhteenvedossa on tietoa tulostimesta ja sen lasku-
tusmittarien lukemista.

Tarvikkeiden kayttoraportti

Tarvikkeiden kayttoraportti sisdltad uusintatilauksiin tarvitta-
via tietoja ja osanumeroita.

PostScript-fontit

Tulostettavassa PostScript-fonttiluettelossa ndkyvdt kaikki tu-
lostimessa kdytettdvissa olevat PostScript-fontit.

PCL-fonttiluettelo

Tulostettavassa PCL-fonttiluettelossa nékyvét kaikki tulosti-
messa kdytettdvissd olevat PCL-fontit.

Demotuloste

Demotulostetta voidaan kdyttdd esiteltGessd tulostimen
tulostuslaatua.

Kaynnistyssivu

Kaynnistyssivulla on tietoa tulostimen kokoonpanosta ja
verkosta.

Tyoloki

2l O = = LA E E

Tydlokiin tallennetaan tiedot tulostustoistd, mukaan lukien
pdivamadra, kellonaika, tydn tyyppi, asiakirjan nimi, paperiko-
ko, sivuma@dra ja tulokset. Tyoloki voi sisaltad enintadn 20
tulostustyota.

TIETOSIVUJEN TULOSTAMINEN

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Valitse Laite > Tietoja > Tietosivut.

s WN

KONFIGUROINTIRAPORTTI

Tulosta haluamasi tietosivu koskettamalla sitd.

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Tama raportti sisdltdd tulostinta koskevaa tietoa, mukaan lukien asennetut lisdlaitteet, verkkoasetukset,

porttiasetukset, paperialustat.
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Konfigurointiraportin tulostaminen

1.

5 owoN

36

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Vdlitse Laite > Tietoja > Tietosivut.

Valitse Konfigurointiraportti.

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.
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Embedded Web Server

Embedded Web Server on tulostimeen asennettu hallinta- ja konfigurointiohjelmisto. Sen avulla voit konfiguroi-
da ja hallita tulostinta selaimen kautta.

Embedded Web Server edellyttad seuraavaa:
e TCP/IP-yhteyden tulostimen ja verkon vdlilla (Windows-, Macintosh-, UNIX- ja Linux-ympdristoissd).
e TCP/IP:n ja HTTP:n kdyttodnoton tulostimessa.

e Verkkoon liitetyn tietokoneen, jossa on JavaScriptid tukeva verkkoselain.

EMBEDDED WEB SERVER -PALVELIMEN AVAAMINEN

Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.

TULOSTIMEN IP-OSOITTEEN SELVITTAMINEN

Jotta verkkotulostimen tulostinajuri voidaan asentaa, tarvitaan yleensd tulostimen IP-osoite. IP-osoitetta
tarvitaan myos kaytettdessa tulostimen asetuksia Embedded Web Server -palvelimen kautta. Tulostimen IP-
osoitteen voi tarkastaa ohjaustaulusta tai konfigurointiraportista.

j’ Huom.: Odota ennen TCP/IP-osoitteen tarkastamista, ettd virta on ollut kytkettynd tulostimeen kahden
minuutin ajan. Jos TCP/IP-osoite on 0.0.0.0 tai alkaa 169:1l4, verkkoyhteydessd on ongelmia. Jos
ensisijaiseksi Ethernet-yhteydeksi on mddritetty Wi-Fi, tulostimen IP-osoitteena ndkyy 0.0.0.0.

Tulostimen IP-osoitteen tarkastaminen ohjaustaulusta
Tulostimen IP-osoitteen tarkastaminen ohjaustaulusta:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa Laite > Tietoja.

Kirjoita muistiin ndytdssd nakyva IP-osoite.

& wWN

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Tulostimen IP-osoitteen etsiminen konfigurointiraportista
Tulostimen IP-osoitteen etsiminen konfigurointiraportista:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. \Vdlitse Laite > Tietoja > Tietosivut.
3. \Vadlitse Konfigurointiraportti.
[P-osoite (IPv4 tai IPv6) ndkyy konfigurointiraportin Verkko-osiossa.

4. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.
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EMBEDDED WEB SERVER -PALVELIMEN VARMENTEET

Laitteeseen kuuluu itsensad allekirjoittava HTTPS-varmenne. Laite muodostaa varmenteen automaattisesti
laitteen asennuksen aikana. HTTPS-varmennetta kdytetddan salaamaan tietokoneesi ja Xerox-laitteen vdlinen
kommunikaatio.

f Huom.:

e Xerox-laitteen Embedded Web Server -sivulla voi nakyd virheviesti, jonka mukaan
suojausvarmenteeseen ei luoteta. Tama konfiguraatio ei véihennd kommunikaation suojausta
tietokoneen ja Xerox-laitteen vdlillé.

e Verkkoselaimen yhteysvaroitus voidaan poistaa korvaamalla itsensé allekirjoittava varmenne
varmentajan allekirjoittamalla varmenteella. Lisdtietoja varmenteen hankkimisesta varmentajalta
saa internet-palvelun tarjoajalta.

Lisatietoja varmenteiden hankkimisesta, asennuksesta ja kdyttéonotosta on oppaassa System Administrator
Guide (jdrjestelmanvalvojan kdsikirja) kohdassa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

KONFIGUROINTIRAPORTIN LATAAMINEN EMBEDDED WEB SERVER -PALVELIMESTA

Voit ladata ja tallentaa konfigurointiraportin tietokoneen kiintolevylle Embedded Web Server -palvelimesta. Eri
tulostimista ladattujen konfigurointiraporttien avulla voit verrata tulostimien ohjelmistoversioita, asetuksia ja
yhteensopivuustietoja.

Konfigurointiraportin lataaminen Embedded Web Server -palvelimesta:

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Lisatietoja tulostimen IP-osoitteen saamisesta on kohdassa Tulostimen IP-osoitteen selvittdminen.

2. Lataa konfigurointiraportti vierittdmalld sivun alareunaan ja valitsemalla sitten pikalinkkialueelta Lataa
konfigurointiraportti.

j’ Huom.: Jos tdma toiminto ei ole ndkyvissd, kirjaudu sisadan jarjestelmdnvalvojana.

Asiakirja tallennetaan automaattisesti XML-tiedostona latausten oletussijaintiin tietokoneen kiintolevylla.
Kdyta konfigurointiraportin avaamiseen XML-katseluohjelmaa.

ETAOHJAUSTAULUTOIMINNON KAYTTO

Embedded Web Server -palvelimen etdohjaustaulutoiminnon avulla voit kéyttaa tulostimen ohjaustaulua etdnda
verkkoselaimesta.

Jotta voit kayttad etdohjaustaulua, ota ensin toiminto kayttoon. Lisdtietoja saa jdrjestelmdnvalvojalta tai
oppaasta System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan kdsikirja), joka on saatavana osoitteesta www.
xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Lisatietoja tulostimen IP-osoitteen saamisesta on kohdassa Tulostimen IP-osoitteen selvittdminen.

2. Napsauta pikalinkkien alueella Etaohjaustaulu.

j’ Huom.: Jos Etdohjaustaulu-vaihtoehtoa ei ndy tai se ei lataq, ota yhteys jarjestelmdnvalvojaan.
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3. Voit estdd toisia kayttdjia kayttdmasta laitteen ohjaustaulua ollessasi etdyhteydessa laitteeseen
napsauttamalla Lock Device Control Panel (lukitse laitteen ohjaustaulu).

j’ Huom.: Jos paikallinen kayttdja yrittad kayttaa ohjaustaulua, kun laitteen ohjaustaulu on lukittu,
ohjaustaulu ei vastaa. Ohjaustauluun tulee viestiin, joka vahvistaa ohjaustaulun olevan lukittu ja etta
laite on etdohjauksessa.

4. Ota kayttoon laitteen ohjaustaulun etdkdyttoé napsauttamallaRequest Session (pyydd istuntoa).
Etdohjaustaulu lahettad pyynnon paikalliselle ohjaustaululle.

e Jos paikallinen ohjaustaulu ei ole aktiivinen, etdohjaustaulun istunto aktivoidaan automaattisesti.

e Jos paikallinen kdyttaja on aktiivinen laitteella, paikalliseen ohjaustauluun tulee viesti Remote Session
Request (etdistunnon pyyntd). Paikallinen kayttdja joko hyvéksyy tai hylkad pyynnon. Jos pyyntd
hyvdksytadn, etdohjaustaulun istunto aktivoidaan. Jos pyynto hylataan, viesti Request Denied (pyynto
hylatty) ndytetdan Embedded Web Server -palvelimessa.

j’ Huom.: Jos jarjestelmdnvalvoja pyytdd etdistuntoa ja pyyntd evatadn, ndyttoon tulee paikallisen
istunnon ohitusvaihtoehto.
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Asennus ja asetukset
Viitteeksi:
e Installation Guide (Asennusopas) (toimitettu tulostimen mukana)

e Online Support Assistant (Online-tuki) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs

YLEISTA ASENNUKSESTA JA ASETUKSISTA

Ennen tulostamista on tarkastettava, ettd tietokone ja tulostin on liitetty verkkovirtaan, virta on kytketty ja
yhteys verkkoon toimii. M@dritd tulostimen alkuasetukset ja asenna sitten tietokoneeseen tulostimen
ajuriohjelmisto ja apuohjelmat.

Voit liittad tulostimen suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin avulla, tai voit liittdd sen verkkoon kayttamalla
Ethernet-kaapelia tai langatonta yhteyttd. Laitteisto- ja kaapelivaatimukset vaihtelevat eri liitGntdtapojen valilla.
Reitittimid, verkkokeskittimid ja -kytkimid, modeemeja sekd Ethernet- ja USB-kaapeleita ei toimiteta tulostimen
mukana vaan ne on hankittava itse. Xerox suosittelee Ethernet-liitéintad, koska se on USB-liitantad nopeampi ja
mahdollistaa yhteyden Embedded Web Server -palvelimeen.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.
com/support/VLB605_VLB615docs.

TULOSTIMEN SIJAINTIPAIKAN VALITSEMINEN

1. Vadlitse polyton tila, jossa l[ampétila on 10-32 °C (50-90 °F) ja suhteellinen kosteus 10-85 %.

j’ Huom.: Akilliset l@mpétilan vaihtelut voivat vaikuttaa tulostuslaatuun. Kylmén huoneen nopea
l[dmmittdminen voi aiheuttaa kosteuden tiivistymisen tulostimen sisalld, millé on suora vaikutus
kuvansiirtoon.

2. Sijoita tulostin tasaiselle, vakaalle pinnalle, joka on tarpeeksi tukeva kannattamaan sen painon. Tulostimen
on oltava vaakasuorassa ja kaikkien neljan jalan on oltava tukevasti lattiaa vasten.
Voit tarkistaa tulostinkokoonpanon painon kohdasta Painot ja mitat.

3. Valitse sijaintipaikka, jossa on riittdvad ilmanvaihto ja riittavasti tilaa tulostimen ympdrilld tarvikkeiden
vaihtoa varten.
Lisad tietoa tulostimen tilavaatimuksista on kohdassa Kokonaistilan tarve.

4, Kun tulostin on paikallaan, se voidaan liittad virtaldhteeseen ja tietokoneeseen tai verkkoon.

Luovutusalustan jatkeen avaaminen

Tulosteiden parempaa tukemista varten avaa luovutusalustan jatke. Tulostaessasi pitkélle paperille vedd
luovutusalustan jatketta ulospdin, kunnes se pysdhtyy.
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Tulostimen liittaminen

LIITANTATAVAN VALITSEMINEN

Tulostin voidaan liittad tietokoneeseen USB-kaapelilla, Ethernet-kaapelilla tai langattomasti. Liitdntatapa
madrdytyy sen mukaan, miten tietokone on liitetty verkkoon. USB-liiténtd on suora liitdntd ja helpoin asentaa.
Ethernet-kaapelia kdytetadn verkkoliiténtaan. Verkkoliitantdd kaytettGessa on tarkedtd tietad, miten tietokone
on liitetty verkkoon.

j’ Huom.: Laitteisto- ja kaapelivaatimukset vaihtelevat eri liitéintétapojen valilla. Reitittimid, keskittimid,
verkkokytkimid, modeemeja, Ethernet- ja USB-kaapeleita ei toimiteta tulostimen mukana vaan ne on
hankittava itse.

UsSB
Jos haluat liittad tulostimen yhteen tietokoneeseen eikd kdytossa ole verkkoa, kaytd USB-liiténtad. Vaikka

USB-liitdntd on nopeaq, se on kuitenkin yleensd hitaampi kuin verkkoliitantd.

j’ Huom.: Paasy tulostimen Embedded Web Server -palvelimeen edellyttaa verkkoyhteytta.

Verkko

Jos tietokoneesi on liitetty toimisto- tai kotiverkkoon, liitd tulostin verkkoon Ethernet-kaapelilla. Tulostinta ei
voi liittdd suoraan tietokoneeseen Ethernet-yhteydelld. Liiténtd reitittimen tai verkkokytkimen kautta
vaaditaan. Ethernet-verkkoa voidaan kayttdd, kun tietokoneita, tulostimia ja jarjestelmid on useita. Ethernet-
litdntd on yleensa USB-liitantdd nopeampi ja mahdollistaa padsyn tulostimen asetuksiin tulostimen
Embedded Web Server -palvelimen kautta.

Langaton verkko

Jos verkkoympdaristoon kuuluu langaton reititin tai tukiasema, tulostin voidaan liittad verkkoon
langattomasti. Langaton verkkoyhteys tarjoaa samat palvelut kuin langallinen yhteys. Langaton
verkkoyhteys on yleensd nopeampi kuin USB-yhteys ja mahdollistaa padésyn tulostimen asetuksiin
tulostimen Embedded Web Server -palvelimen kautta.

Puhelin

Faksien ldhettdmistd ja vastaanottamista varten tulostin on liitettdva omaan puhelinlinjaan.
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LIITTAMINEN TIETOKONEESEEN USB-KAAPELILLA

USB-liitéinta edellyttdd jotakin seuraavista kdyttojarjestelmista:

e Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2, ja Windows Server

2012.
e Macintosh OS X, versio 10.10 tai uudempi

f Huom.: Tulostin voidaan liittad verkossa useisiin eri UNIX-kdyttoympdaristoihin, mukaan lukien Linux.

Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston asentaminen.

Tulostimen liittdminen tietokoneeseen USB-kaapelilla:

1. Liitd tavallisen A/B USB 2.0 tai 3.0 -kaapelin B-pad tulostimen takana olevaan USB-porttiin.
2. Liitd USB-kaapelin A-pdd tietokoneen USB-porttiin.

3. Jos Windowsin Ohjattu uuden laitteiston asennus tulee ndkyviin, napsauta Peruuta.

4. Asenna tulostinajuri.

YHDISTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON

1. Varmista, ettd tulostimen virta on katkaistu.

2. Liitd vahintadn luokan 5 Ethernet-kaapeli tulostimesta verkkoon tai reitittimeen. Kayta Ethernet-kytkintd tai
reititintd ja vahintadn kahta Ethernet-kaapelia. Liitd tietokone kytkimeen tai reitittimeen yhdella kaapelilla
ja liita sitten tulostin kytkimeen tai reitittimeen toisella kaapelilla. Liitd kaapeli mihin tahansa kytkimen tai
reitittimen porttiin uplink-porttia lukuun ottamatta.

3. Liitc verkkojohto ja kytke tulostimen virta.

4. Aseta tulostimen IP-osoite tai madritd tulostimelle automaattinen IP-tunnistus. Lisdtietoja on oppaassa

System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_
VLB615support.

YHDISTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON

Langaton lahiverkko (WLAN) tarjoaa mahdollisuuden liittad useita laitteita lGhiverkkoon ilman fyysista liiténtda.
Tulostin voidaan yhdistdd langattomaan lahiverkkoon, johon kuuluu langaton reititin tai tukiasema. Ennen
tulostimen liittdmistd langattomaan verkkoon, langattomaan reitittimeen on madritettdva SSID-tunnus (Service
Set Identifier) ja mahdolliset tarvittavat tunnistetiedot.

j’ Huom.: Langaton verkko on kdytettdvissd vain, jos tulostimeen on asennettu valinnainen langaton

verkkosovitin.

Tulostimen madrittdminen langatonta verkkoa varten

j’ Huom.: Ennen kuin konfiguroit langattoman verkon asetukset, asenna Xeroxin® langaton

verkkosovitinsarja.

Jos olet ostanut ja asentanut Langattoman verkkosovitinsarjan, voit yhdistaa laitteen langattomaan verkkoon.
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Jos laite on yhdistetty langalliseen verkkoon, voit konfiguroida langattoman verkon laitteessa tai kdyttad
Embedded Web Server -palvelinta. Lisatietoja langattomien verkkoasetusten madrittdmisestd on oppaassa
System Administrator Guide (jarjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_
VLB615docs.

Kun langaton verkkosovitin on asennettu, poista se vain tarvittaessa. Lisdtietoja sovittimen poistamisesta on
kohdassa Langattoman verkkosovittimen poistaminen.

Langattoman verkkosovittimen asentaminen

Langaton verkkosovitin kytketadn tulostimen takaosaan. Kun sovitin on asennettu ja langaton verkko on otettu
kayttdon ja madritetty, on mahdollista muodostaa yhteys langattomaan verkkoon.

Langattoman verkkosovittimen asentaminen:

1. Katkaise tulostimen virta.

2. Poista langattoman verkkosovittimen portin kansi painamalla sen salpaa ja vetdmallé kantta poispdin
tulostimesta.

3. Ota langaton verkkosovitin pakkauksestaan.
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4. Asenna langaton verkkosovitin sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan.

j’ Huom.: Voiman kaytto voi vahingoittaa sovitinta. Kun sovitin on asennettu tulostimeen, poista se vain
tarvittaessa ja aina sovittimen poistamisohjeita noudattaen. Lisdtietoja on kohdassa Langattoman
verkkosovittimen poistaminen.

5. Kytke tulostimeen virta.

6. Maadrita Wi-Fi-asetukset ohjaustaulussa tai Embedded Web Server -palvelimessa, jos tulostin on liitetty
verkkoon Ethernet-yhteydelld. Lisdtietoja on kohdassa Langattomien asetusten nollaaminen.

Langattoman verkkosovittimen poistaminen

1. Katkaise tulostimen virta.
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2. Avaa vasemman sivulevyn lukitus liu'uttamalla kahvaa poispdin tulostimesta ja kdantdmalla sitten kahvaa
tulostimen takaosaa pdin.

3. Poista levy liu'uttamalla sitc ensin tulostimen takaosaa pdin, sitten poispdin tulostimesta.

4, Tyonnd tulostimen siscépuolella olevaa vapautusvipua tulostimen etuosaa pdin. Pidd vapautusvipua tdssd
asennossa ja vedd varovasti langatonta verkkosovitinta poispdin tulostimesta.

f Huom.: Ald kdytd voimaa irrottaessasi langatonta verkkosovitinta. Jos salpa vapautetaan oikein,
sovittimen irrottaminen kay helposti. Voiman kdytté voi vahingoittaa sovitinta.
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5. Asentaessasi langattoman verkkosovittimen portin kantta takaisin paikalleen tyénné sen alareunassa oleva
kieleke pieneen aukkoon. Tyonna sitten varovasti portin kantta tulostimen takalevyd vasten, kunnes se
lukkiutuu paikalleen.

6. Aseta vasen sivulevy paikalleen liu'uttamalla sitd tulostimen etuosaa pdin.

7. Lukitse levy kaantamalla kahvaa tulostimen etuosaa pdin ja painamalla sitd sitten niin, ettd se napsahtaa
lukitusasentoon.
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8.

9.

Yhdistd tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla tai verkkoon Ethernet-kaapelilla.

Kytke tulostimeen virta.

Yhdistdminen Wi-Fi-verkkoon ohjaustaulusta

Yhdistdminen Wi-Fi-verkkoon ohjaustaulusta:

1.
2.

48

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kirjaudu jarjestelmdnvalvojana. Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan
kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Vdlitse Device (laite) > Connectivity (verkkoyhteydet) > Wi-Fi.
Ota Wi-Fi-toiminto kayttoon koskettamalla aktivoinnin vaihtopainiketta.
Yhdistdminen automaattisesti olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon:

a. Kosketa ao. verkkoa kaytettavissa olevien Wi-Fi-verkkojen luettelossa.
Jos tarvittava Wi-Fi-verkko ei ole luettelossa tai tarvittava verkko kayttaa WPS:ad, konfiguroi yhteys
manuaalisesti. Lisdtietoja saat seuraavasta vaiheesta.

b. Anna salasana, jos se on tarpeen verkkoon kirjautumista varten.

c. Valitse Wi-Fi-taajuuskaista koskettamalla Wi-Fi Band (Wi-Fi-kaista) ja valitsemalla vaihtoehto.
Wi-Fi-taajuuskaistan oletusasetus on AUTO.

d. Kosketa OK.

Manuaalinen yhdistaminen Wi-Fi-verkkoon:
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a. Valitse Manual Setup (manuaaliset asetukset).

b. Anna ensimmadisessa kentdssa Wi-Fi-verkon nimi ja kosketa sitten Enter (valmis).
c.  Kosketa Network Type (verkon tyyppi) ja valitse vaihtoehto.

d. Kosketa Security (suojaus) ja valitse vaihtoehto.

e. Kosketa Wi-Fi Protected Setup (WPS) ja valitse vaihtoehto.
j’ Huom.: Valitse WPS-madritykseen Push Button Connection (PBC) -yhteyden kanssa kohta PBC.

f.  Kosketa OK.

Ensisijaisen verkon mddrittdminen ohjaustaulussa

Voit asettaa ensisijaisen verkkoyhteystyypin laitteen ohjaustaulussa.

¢ Huom::
e Ensisijainen verkko voidaan madrittdd Embedded Web Server -palvelimessa vain, jos valinnainen Wi-
Fi-verkkoyhteyssarja on asennettu ja otettu kdyttoon.

e Ilman Wi-Fi-verkkoyhteyttd ensisijainen verkko on oletuksena asetettu Ethernetiin. Kun sarja on
asennettu ja otettu kdyttdoon, laite saa kaksi verkkoyhteyttd. Toinen verkkoyhteys on ensisijainen ja
toinen toissijainen.

e Seuraavat toiminnot ovat kdytettdvissd vain ensisijaisessa verkkoyhteydessa:
- IPsec
—  SMTP
— SNTP
—  WSD-skannaus
—  Skannaus SFTP:hen, Skannaus SMB:hen, Skannaus sahkdpostiin
— LDAP
—  UPnP-etsinta
—  ThinPrint
—  EIP Web Service

e Jos Wi-Fi-verkkoyhteysmoduuli poistetaan, ensisijainen verkkoyhteys on oletuksena asetettu
Ethernetiin.

Ensisijaisen verkon maddrittdminen ohjaustaulussa:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.

2. Kirjaudu jdrjestelmdnvalvojana. Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan
kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

3. \Vadlitse Device (laite) > Connectivity (verkkoyhteydet) > Primary Network (ensisijainen verkko).

4. Vadlitse laitteelle soveltuva verkkoyhteystyyppi.
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5. Ota muutokset kayttdon ja kaynnistd laite uudelleen koskettamalla kehotettaessa Kaynnistd uudelleen
nyt.

Langattomien asetusten nollaaminen

Jos tulostin oli aiemmin asennettuna langattomaan verkkoympdristoon, se on saattanut sdilyttdd asennus- ja
madritystiedot. Jotta tulostin ei yrittdisi muodostaa yhteyttd edelliseen verkkoon, nollaa langattomat asetukset.

Langattomien asetusten nollaaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Valitse Laite > Verkko > Wi-Fi.

Kosketa nollattavaa verkkovalintaa.

Valitse Unohda tama verkko.

LA

Kosketa kehotettaessa Unohda ja kdaynnista uudelleen.

Wi-Fi-suojattu yhdistéminen verkkoon

WPS (Wi-Fi Protected Setup) on langattoman verkon madrittdmisessa kaytettavd verkkostandardi. WPS-
protokollat mahdollistavat laitteiden asentamisen suojatussa langattomassa verkossa ilman kokemusta
langattoman verkon kaytosta. Jos reititin on WPS-hyvdksytty, voidaan tulostin yhdistaa verkkoon reitittimen ja
tulostimen sisalt@mien tyokalujen avulla. Voidaksesi kayttdd tyokaluja varmista, ettd langaton reititin on
maddritetty oikein ja on yhteensopiva WPS:n kanssa.

e PBC (Push Button Connection) on helpoin tapa yhdistda tulostin langattomaan verkkoon. Yhteys
muodostetaan automaattisesti, kun reitittimessa tai tulostimessa olevaa painiketta painetaan. Kun reititin
ja tulostin ovat vaihtaneet tietoja, tulostin hyvadksyy reitittimestd saamansa suojaus- ja kokoonpanotiedot ja
muodostaa yhteyden verkkoon. PBC on kohtalaisen turvallinen tapa yhdistad tulostin verkkoon. Kayttdjan ei
tarvitse antaa mitddn tietoja verkkoyhteyttd varten.

o PIN (Personal Identification Number) yhdistad automaattisesti tulostimen langattomaan reitittimeen
kayttamalla yleistd PIN-koodia. Tulostin luo ja tulostaa PIN-koodin. Kun PIN annetaan reitittimeen, reititin
kayttad sita verkkotietojen ldhettamiseen. Kun molemmat laitteet ovat tunnistaneet PIN-koodin, tulostin
saa reitittimestd suojaus- ja mdadritystiedot, joita se kdyttdd verkkoyhteyden muodostamiseen.

Yhdistédminen langattomaan verkkoon (WPS) kayttdmadllé PBC:td

Yhdistaminen langattomaan WPS (Wi-Fi Protected Setup) -verkkoon kdyttdmalla PBC (Push Button Connection)
-menetelmaa:

L
& Huom.: Ennen tulostimen asennusta varmista, ettd langaton reititin on konfiguroitu oikein ja on
yhteydessd verkkoon.

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Valitse Laite > Verkko > Wi-Fi.
3. Jos Wi-Fi ei ole kdytossd, ota se kayttoon.

a. Ota Wi-Fi kayttoon koskettamalla Wi-Fi-tilanvaihtondppaintd.
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b. Aktivoi Wi-Fi-asetusten muutokset painamalla Koti-néppdintd.

c.  Kosketa kehotettaessa Kaynnistd uudelleen nyt.

d. Tulostimen kaynnistyttyd uudelleen valitse Laite > Verkko > Wi-Fi.
4. Valitse Manuaaliset asetukset.

5. Kosketa WPS (Wi-Fi Protected Setup)
f Huom.: Jos WPS (Wi-Fi Protected Setup) ei ndy ndyton ylareunassa, kosketa Manuaaliset asetukset.

6. Kosketa PBC.
7. Kosketa OK.

8. Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta.

f Huom.: Jos langattomassa reitittimessa ei ole PBC-painiketta, valitse tietokoneella reitittimen
ohjaustaulun virtuaalinen PBC-painike. Lisdtietoja on reitittimen kdyttoohjeissa.

Reititin [Ghett@d asennustietoja 120 sekunnin ajan.

9. Aktivoi Wi-Fi-asetusten muutokset kdynnistdmalla tulostin uudelleen.
a. Paina Koti-ndppdintd.
b. Kosketa kehotettaessa Kdynnista uudelleen nyt.

10. Tulostimen kdynnistyttyd uudelleen odota kaksi minuuttia ja tulosta sitten konfigurointiraportti, joka
sisaltaa verkkotiedot IP-osoitteineen. Lisatietoja on kohdassa Konfigurointiraportin tulostaminen.

11.  Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

12.  Jos Wi-Fi ei ole kdytdssd, ota se kayttoon.
a. Valitse Laite > Verkko > Wi-Fi.
b. Ota Wi-Fi kdyttoon koskettamalla Wi-Fi-tilanvaihtondppdintd.
c. Aktivoi Wi-Fi-asetusten muutokset painamalla Koti-nappainta.

d. Kosketa kehotettaessa Kaynnista uudelleen nyt.

j’ Huom.: Seuraavat tyovaiheet voivat vaihdella eri valmistajien reitittimissd. Lisctietoja on reitittimen
kdyttoohjeissa.

13. Avaa tietokoneessa langattoman reitittimen ohjaustaulu ja valitse Lisaa WPS-asiakas.
14.  Valitse PIN-tapa. Reitittimen ohjaustaulussa avautuu PIN-tunnusta koskeva ikkuna.
15. Valitse tulostimen ohjaustaulussa Laite > Verkko > Wi-Fi.

16. Valitse Manuaaliset asetukset.

17. Kosketa WPS (Wi-Fi Protected Setup)
j’ Huom.: Jos WPS (Wi-Fi Protected Setup) ei ndy ndyton ylareunassa, kosketa Manuaaliset asetukset.

18. Kosketa PIN.
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19. Kirjoita PIN muistiin ja kosketa sitten OK.

j’ Huom.: Tulostin jatkaa ilmoittamista itsestddn 120 sekunnin ajan. Jos tulostin ei l6ydd langatonta
reititintd 120 sekunnin kuluessa, yhteysyritys pysahtyy.

Tulostin aloittaa ilmoittamisen itsestadan kayttamdalld ndytdssa ndkyvad PIN-koodia.

20. Anna tietokoneessa PIN-koodi langattoman reitittimen ohjaustaulun Asiakas-PIN-kenttddn, ja valitse sitten
Seuraava.

Tulostin saa reitittimestd asennus- ja madritystiedot. Kun tulostimella on tarvittavat tiedot, se muodostaa
yhteyden reitittimeen ja kdynnistyy uudelleen oikeilla asennus- ja mdadritystiedoilla.

Jos reititin ei saa yhteyttd tulostimeen 120 sekunnin kuluessa, yhteysyritys pysdahtyy.

21. Tulostimen kaynnistyttyd uudelleen odota 20 sekuntia ja tulosta sitten konfigurointiraportti, joka sisdltéda
verkkotiedot IP-osoitteineen. Lisdtietoja on kohdassa Konfigurointiraportin tulostaminen.

Yhdistédminen langattomaan verkkoon (WPS) kdayttédmadalld PIN-koodia

Yhdistaminen langattomaan WPS (Wi-Fi Protected Setup) -verkkoon kdyttdmalla PIN-menetelmad:

j’ Huom.: Ennen tulostimen asennusta varmista, ettd langaton reititin on yhdistetty verkkoon ja
konfiguroitu oikein.

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Jos Wi-Fi ei ole kdytossd, ota se kayttoon.
a. Valitse Laite > Verkko > Wi-Fi.
b. Ota Wi-Fi kayttoon koskettamalla Wi-Fi-tilanvaihtondppdintd.
c. Aktivoi Wi-Fi-asetusten muutokset painamalla Koti-ndppainta.

d. Kosketa kehotettaessa Kaynnistd uudelleen nyt.

j’ Huom.: Seuraavat tydvaiheet voivat vaihdella eri valmistajien reitittimissd. Lisatietoja on reitittimen
kdyttdohjeissa.

Avaa tietokoneessa langattoman reitittimen ohjaustaulu ja valitse Lisaa WPS-asiakas.
Valitse PIN-tapa. Reitittimen ohjaustaulussa avautuu PIN-tunnusta koskeva ikkuna.
Valitse tulostimen ohjaustaulussa Laite > Verkko > Wi-Fi.

Valitse Manuaaliset asetukset.

Kosketa WPS (Wi-Fi Protected Setup)

N o v &~ W

j’ Huom.: Jos WPS (Wi-Fi Protected Setup) ei ndy ndyton yldreunassa, kosketa Manuaaliset asetukset.

8. Kosketa PIN.
9. Kirjoita PIN muistiin ja kosketa sitten OK.

Tulostin aloittaa ilmoittamisen itsestadn kayttamdalld ndytdssa ndkyvad PIN-koodia.

j’ Huom.: Tulostin jatkaa ilmoittamista itsestddn 120 sekunnin ajan. Jos tulostin ei l6ydd langatonta
reititintd 120 sekunnin kuluessa, yhteysyritys pysahtyy.
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10. Anna tietokoneessa PIN-koodi langattoman reitittimen ohjaustaulun Asiakas-PIN-kenttddn, ja valitse sitten
Seuraava.

Tulostin saa reitittimestd asennus- ja madritystiedot. Kun tulostimella on tarvittavat tiedot, se muodostaa
yhteyden reitittimeen ja kaynnistyy uudelleen oikeilla asennus- ja madritystiedoilla.

Jos reititin ei saa yhteyttd tulostimeen 120 sekunnin kuluessa, yhteysyritys pysdhtyy.

11.  Tulostimen kaynnistyttyd uudelleen odota 20 sekuntia ja tulosta sitten konfigurointiraportti, joka sisaltaa
verkkotiedot IP-osoitteineen. Lisdtietoja on kohdassa Konfigurointiraportin tulostaminen.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi Directiin

Wi-Fi Directin avulla voit muodostaa yhteyden tulostimeen Wi-Fi-mobiililaitteesta, kuten tablettitietokoneesta,
kannettavasta tietokoneesta tai dlypuhelimesta. Oletusasetuksena on, ettd Wi-Fi Direct ei ole kaytossa.

j’ Huom.: Langaton verkko on kdytettavissé vain, jos tulostimeen on asennettu valinnainen langaton
verkkosovitin.

Wi-Fi Direct -yhteyden muodostaminen mobiililaitteesta

Noudata WI-Fi Direct -yhteyden muodostamisessa mobiililaitteen mukana toimitettuja ohjeita.

LIITTYMINEN PUHELINVERKKOON

& Vaara: Tulipalon riskia voidaan vahentad kayttamalla AWG (American Wire Gauge)
-tietoliikennekaapelia nro 26 tai suurempaa.

1. Varmista, ettd tulostimen virta on katkaistu.
Liitd tavallinen RJ11-kaapeli (vahintddn 26 AWG) tulostimen takana olevaan Line-porttiin.
Liitd RJ11-kaapelin toinen pad toimivaan puhelinlinjaan.

Kytke tulostimeen virta.

v & W N

Ota kayttoon ja madritd faksitoiminnot.
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AIRPRINTIN MAARITTAMINEN

AirPrint® on ohjelmistotoiminto, joka mahdollistaa tulostuksen langattomista tai langallisista Apple iOS-
pohjaisista mobiililaitteista ja Mac OS -pohjaisista laitteista ilman, ettd tulostinajuria tarvitsee asentaa. AirPrint-
yhteensopiviin tulostimiin voidaan tulostaa suoraan Mac-tietokoneesta, iPhonesta, iPadista ja iPod Touchista.
AirPrintin avulla voidaan tulostaa suoraan ilman tulostinajuria langallisella tai langattomalla yhteydella
varustetusta laitteesta.

f Huom.:

o Kaikki sovellukset eivat tue AirPrint®-toimintoa.
e Langattoman laitteen ja tulostimen on oltava samassa langattomassa verkossa.
e Jotta AirPrint voi toimia, sekd IPP- ettd Bonjour® (mDNS) -protokollien on oltava kéytdssa.

e AirPrint-tyon lahettdvan laitteen on oltava tulostimen kanssa samassa aliverkossa. Jotta laitteet
voivat tulostaa eri aliverkoista, madrita verkko sallimaan DNS-monildhetysliikenne aliverkosta toiseen.

e Mac OS -laitteen on oltava Mac OS 10.10 tai uudempi.

e AirPrintia kayttdvdt tulostimet voivat toimia niiden iPadien (kaikki mallit), iPhonien (3GS ja
uudemmat) sekd iPod touchien (kolmas sukupolvi tai uudempi) kanssa, joissa on kéytdssa i0S:n uusin
versio.

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
j’ Huom.: Jos et tiedd tulostimen IP-osoitetta, katso Tulostimen IP-osoitteen selvittaminen.

2. Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Kotisivu > Verkko.
f Huom.: Jos tdm& toiminto ei ole ndkyvissd, kirjaudu sisadn jdrjestelmdnvalvojana.

3. Napsauta Mobiilitulostus-kohdassa AirPrint.
4, Ota AirPrint kayttoon napsauttamalla Ota kayttoon.

j’ Huom.: AirPrint on kdytossa oletusarvoisesti, kun sekd IPP ettd Bonjour® (mDNS) on otettu kayttoon.

e Jos haluat muuttaa tulostimen nimedg, kirjoita uusi nimi Nimi-kenttaan.
e Kirjoita tulostimen sijainti Sijainti-kenttadn.

e Ilmoita tulostimen fyysinen sijainti antamalla Maantieteellinen sijainti -kenttadn leveys- ja
pituusastekoordinaatit desimaalimuodossa. Esimerkiksi 45.325026, -122.766831.

5. Vdlitse OK.

6. Aktivoi muutokset valitsemalla kehotettaessa Kaynnistd uudelleen nyt.
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GOOGLE CLOUD PRINTIN MAARITTAMINEN

Google Cloud Print mahdollistaa pilveen tallennettujen asiakirjojen tulostamisen ilman tulostinajuria.
Ennen aloittamista:

e Luo Google-sdhkopostitili.

e Madrita tulostin kayttamaan IPv4:aa.

e Madritd tarvittaessa vdlityspalvelimen asetukset.

Google Cloud Print -palvelun madrittGminen:

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return
j’ Huom.: Jos et tiedd tulostimen IP-osoitetta, katso Tulostimen [P-osoitteen selvittdminen.

Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Kotisivu > Verkko.

Napsauta Mobiilitulostus-kohdassa Google Cloud Print.

Ota Google Cloud Print kayttoon napsauttamalla Ota kayttéon.

Valitse OK.

Kdynnistd tulostin uudelleen ja odota sitten kaksi minuuttia yhteyden muodostamista.
Pdivitd selain ja valitse sitten Mobiilitulostus-kohdassa Google Cloud Print.

Valitse Tulostimen rekisterointi.

© 0 N oo W N

Napsauta Rekisteroi.
Tulostimen rekisterdintisivu tulostetaan.

10. Tulostimen rekisterdintid varten kirjoita verkkoselaimeen asianomainen URL-osoite tai skannaa viivakoodi
matkapuhelimella.

Tulostimen rekisterdinnin jdlkeen ndyttdon avautuu vahvistusikkuna.

11.  Google Cloud Print -toiminnon kdyttod varten valitse Google-tililldsi Manage Your Printer (Tulostimen
hallinta).

f Huom.: Tulostimen oletusnimi ndkyy téssd muodossa: Mallin nimi (MAC-osoite).
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Tulostimen alkuasetukset

Ennen tulostimen ohjelmiston asentamista varmista, ettd tulostin on asennettu oikein. Asennukseen kuuluvat
valinnaisten toimintojen kdyttéonottaminen ja IP-osoitteen madrittdminen Ethernet-verkkoyhteyttd varten. Oh-
jattu asennus kdynnistyy automaattisesti, kun tulostin kdynnistetddn ensimmadistd kertaa. Ohjattu asennus ke-
hottaa jarjestelmdnvalvojaa madrittdmadn seuraavat asetukset:

o Kieli

e Verkkoyhteys

e \Vdlityspalvelimen asetukset
e Paivamadra ja aika

e Mittojen naytto

e LDAP-asetukset

e Sovellusasetukset

e Suojausasetukset

Lisatietoja tulostimen asetusten mddrittdmisest@ on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvo-
jan kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

XEROX® EASY ASSIST (XEA) -SOVELLUS

Xerox Easy Assist -sovelluksen avulla voit kayttad tulostinta ja konfiguroida sen dlypuhelimesta. Voit kdyttaa
tulostinta dlypuhelimellasi lataamalla ja asentamalla Xerox Easy Assist -sovelluksen mobiililaitteellesi. Kun
asennat Xerox Easy Assist -sovelluksen matkapuhelimeen, voit méadrittadd uuden tulostimen helposti, hallita sen
konfiguraatiota, katsella tarvikehdlytyksid ja tilata tarvikkeita ja saada live-vianmadritystukea tulostimen
kdyttoon.

Jotta voit asentaa Xerox Easy Assist -sovelluksen dlypuhelimeesi, sinun tdytyy skannata QR-koodi tai etsid
sovellus Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta. XEA:n QR-koodeja on kahta tyyppic:

e QR-koodi XEA-sovelluksen hankkimista varten: Tama QR-koodi on sovelluksen ensiasennusta varten. Xerox
Easy Assist -sovelluksen ensiasennusta varten sinun tdytyy skannata tdma QR-koodi dlypuhelimen kameralla.
Loydat tdmadn QR-koodin pakkauslaatikosta tai tulostimen mukana tulevasta XEA:n QR-koodilehtisestd. Etsi
XEA:n QR-koodia seuraavista paikoista:

—  XEA:n QR-koodilehtinen

—  Tulostimen pakkauslaatikko

—  Laitteen ohjattu asennustoiminto

Katso lisdtietoja kohdasta Alkuasetus Xerox® Easy Assist (XEA) -sovelluksella.

e QR-koodi mobiililaitteen yhdistédmiseen tulostimeen: Tama QR-koodi on langattoman verkkoyhteyden
madrittdmiseen dlypuhelimen ja tulostimen valilla. Esimerkiksi Wi-Fi Direct -yhteyden muodostukseen.
Loydat tdmadn QR-koodin laitteen ohjatusta asennustoiminnosta. QR-koodissa on kaikki avaintiedot
dlypuhelimen ja tulostimen yhdistamiseen, joten mitddn teknisid tietoja ei tarvitse sydttdd manuaalisesti.
Yhdistd tulostimeen skannaamalla tdma QR-koodi Xerox Easy Assist -sovelluksella.
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Xerox Easy Assist -sovelluksen padominaisuudet ovat:

Madrita uusi tulostin

Jos sinulla on QR-koodi,, voit madrittdd uuden Xerox-tulostimen Xerox Easy Assist -sovelluksen avulla.
Kosketa sovelluksen Omat tulostimet -ndytdssa +-kuvaketta ja sitten kohtaa Ma@drita uusi tulostin. Seuraa
sovelluksessa ndyton ohjeita.

Lisad olemassa oleva tulostin XEA-sovelluksen kayttamalla tulostimen IP-osoitetta. Lisdtietoja on kohdassa
Useiden tulostimien lisa@minen Xerox Easy Assist -sovellukseen.

Tulostimen tila

Tilassa ndkyy tulostimen tietoja, kuten tulostimen valmiustila, vériainetaso ja kunkin alustan tila. Voit tilata
Xerox Easy Assist -sovelluksen kautta osia ja tarvikkeita. Jos vériainetaso vaikuttaa alhaiselta, tilaa uusi
vdriaine valitsemalla Variaine-kuvake ja koskettamalla kohtaa Reorder (tilaa).

Halytykset

Xerox Easy Assist -sovellus voi ilmoittaa tulostimen virheista tai ongelmista. Ndet virhetta koskevan
ilmoituksen koskettamalla kellokuvaketta.

Tulostus

Voit tulostaa tydn Xerox Easy Assist -sovelluksen kautta. Valitse tulostin sovelluksesta ja kosketa sitten kohtaa
Tulostin. Valitse asiakirja, jonka sinun tdytyy tulostaa mobiililaitteelta, vahvista tulostusasetukset ja kosketa
kohtaa Tulosta.

Laiteasetukset

Voit katsella ja muokata tulostimen asetuksia Laiteasetukset-vdlilehdeltd. Jos et ole madrittényt salasanaa
ensimmadisen madrityksen yhteydessd, sinun tdytyy madrittad salasana, jotta voit katsella tai muokata
tulostimen olemassa olevia asetuksia.

Tuki

Voit pyytdd tukea ja etsid ratkaisuja tulostimeen liittyviin ongelmiin Xerox Easy Assist -sovelluksen kautta.
Valitse tulostin sovelluksesta ja kosketa sitten kohtaa Tuki. Se yhdistad sinut Xeroxin tukiagentin live-
chatbotiin.

Tietokoneen madritys

Voit ladata tulostimeen tulostin- ja skanneriajureita Xerox Easy Assist -sovelluksen kautta. Valitse tulostin
sovelluksesta ja kosketa sitten kohtaa Set Up Computer (madrita tietokone). Kirjoita Sdhkoposti-kenttadn
rekisterdity sahkopostiosoite ja lisdd sahkdpostisi koskettamalla +-kuvaketta. Sovellus lahettdd
sdhkopostiosoitteeseesi pikalinkin tulostin- ja skanneriajureiden latausta ja asennusta varten.

Tulosta testisivu

Voit vahvistaa oikeat asetukset tulostamalla testisivun. Valitse sovelluksesta tulostin ja kosketa kohtaa
Tulosta testisivu.

Poista tulostin

Voit poistaa tulostimen Xerox Easy Assist -sovelluksesta. Valitse sovelluksessa tulostin Omat tulostimet
-luettelosta, pyyhkdise vasemmalle ja kosketa kohtaa Poista.
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ALKUASETUS XEROX® EASY ASSIST (XEA) -SOVELLUKSELLA
Viimeistele alkuasetus ja asenna Xerox Easy Assist -sovellus ensimmdisen kerran seuraavasti:

1. Alkuasetusten ohjattu toiminto ndkyy, kun tulostin kdynnistetdcn ensimmadisen kerran. Tee tulostimen
ohjaustaulusta seuraavat:

a. Valitse Kieli ja kosketa sitten kohtaa Seuraava.
Nayttoon tulee Xerox Easy Assist Mobile App -naytto.

b. Kosketa kohtaa Kylla, niin voit kdyttad mobiililaitettasi tulostimen madrittdmiseen ja hallintaan.
Hanki sovellus -naytto tulee nakyviin, jotta voit vahvistaa mobiililaitteesi tyypin. Valitse vaihtoehto:
e i0S: Valitse tdma vaihtoehto Xerox Easy Assist -sovelluksen asennukseen iPhoneen.

e Android: Valitse tdmda vaihtoehto Xerox Easy Assist -sovelluksen asennukseen Android-
mobiililaitteeseen.

¢ Minulla on sovellus: Jos olet jo asentanut Xerox Easy Assist -sovelluksen mobiililaitteeseesi, valitse
tdmda vaihtoehto.

2. Jos olet valinnut iOS- tai Android-vaihtoehdon, ndyttoon tulee sovelluksen latausohjeet. Kosketa
ohjaustaulussa vaihtoehtoa Nayta QR-koodi.

QR-koodi tulee nayttoon. Asenna sovellus skannaamalla QR-koodi dlypuhelimen kameralla.
3. Lataa ja asenna Xerox Easy Assist -sovellus dlypuhelimeen:

e Android-puhelimet: Mene Google Play Kauppaan ja hae Xerox Easy Assist -sovellus.

e iOS tai iPhone: Mene Apple App Storeen ja hae Xerox Easy Assist -sovellus.

4. Kun asennat sovelluksen ensi kertaa dlypuhelimeen, kosketa loppukdyttdjan kayttdoikeussopimuksen
(EULA) kohdassa kohtaa Hyvaksyn.

j’ Huom.: Xerox Easy Assist -sovelluksessa on ohjeet, jotka auttavat purkamaan tulostimen
pakkauslaatikosta. Voit katsoa hyodyllisen videon tulostimen pakkauksen purkamisesta skannaamalla
QR-koodin, joka loytyy dlypuhelinkameralla varustetun tulostimesi XEA:n QR-koodilehtisestd. Hyvaksy
loppukayttdjan kdyttdoikeussopimus (EULA) ja noudata sitten sovelluksessa ndkyvid ohjeita.

5. Noudata sovelluksessa ndkyvid ohjeita. Yhdistd dlypuhelin tulostimeen koskettamalla kohtaa Yhdista
tulostimeen.

6. Yhdistd sovellukseen koskettamalla tulostimen ohjaustaulun kohtaa Nayta QR-koodi. Toinen tai
yhdistdmis-QR-koodi tulee ndyttoon.

7. Skannaa QR-koodi Xerox Easy Assist -sovelluksen kautta. Noudata sovelluksessa ndkyvid ohjeita.
Kun yhteys konfiguroidaan, dlypuhelin ja tulostin jakavat tilapdisesti saman langattoman verkon.

8. Viimeistele Xerox Easy Assist -sovelluksen avulla yleiset asetukset ja rekisterdi tulostin verkossa.
Yleisiin asetuksiin kuuluvat muun muassa Jarjestelmdnvalvojan salasana, Yhdistettavyys, Mittaukset,
Pdivamadara ja aika, ddni ja virransadstoasetukset.

j’ Huom.: Varmista, ettd dlypuhelin on yhdistetty samaan langattomaan tai langalliseen verkkoon kuin
tulostin, ja ettd ne pystyvat viestimadn, kun madritys on valmis.
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9. Viimeistele sovelluksen alkuasetukset nappdilemadilld tulostimen tarvittavat tiedot ja kosketa sitten kohtaa

Complete Setup (viimeistele madritys).

Tervetuloa-ndyttd ndytetaan.

Kun alkuasetukset ovat valmiit, voit tehda Xerox Assist -sovelluksen avulla seuraavat:

Uuden tulostimen madritys

Tulostimen tilan tarkistaminen ja tarvikkeiden tilaaminen
Tulostin- ja skanneriajureiden lataaminen

Tulostaminen

Vianetsintdtuen saaminen

Tulostimen poistaminen XEA-sovelluksen Omat tulostimet -luettelosta

Katso tietoja Xerox Easy Assist -sovelluksen toiminnoista kohdasta Xerox® Easy Assist (XEA) -sovellus.

USEIDEN TULOSTIMIEN LISAAMINEN XEROX EASY ASSIST -SOVELLUKSEEN

Jos tulostin on jo madritetty verkossa ja alkuasetusten ohjattu toiminto on suoritettu, voit lisdtd tulostimia
suoraan Omat tulostimet -luetteloon XEA-sovelluksen kautta. Voit lisdtd verkossa olevia tulostimia avaamalla
XEA-sovelluksen aloitussivun. Kosketa Omat tulostimet -naytolla +-kuvaketta ja katso sitten seuraavat
vaihtoehdot:

Uuden tulostimen maddritys: Madritd uusi tulostin dlypuhelimesi XEA-sovelluksesta valitsemalla Lisda
tulostin -ndytosta vaihtoehto Madrita uusi tulostin. Noudata tulostimen ohjaustaulussa ja
mobiililaitteessasi ndkyvid ohjeita.

Olemassa olevan tulostimen lisaaminen: Olemassa oleva tulostin voidaan lisctd verkosta kahdella
tavalla:

—  QR-koodi
— IP-osoite

Valitse vaihtoehto IP-osoite. Kirjoita IP-osoite manuaalisesti tulostimeen yhdistémistd varten koskettamalla
kohtaa IP-osoite. Kirjoita tulostimen IP-osoite ja kosketa kohtaa OK. Katso IP-osoitteen etsimistd varten
Tulostimen IP-osoitteen selvittdminen.

f Huom.: Olemassa olevassa tulostimessa, joka ei vaadi alkuasetusta, QR-koodivaihtoehto ei ole

kaytossa.

Lahistolla olevien verkkotulostimien etsiminen: Kun dlypuhelin on yhdistetty samaan langattomaan tai
langalliseen verkkoon kuin tulostin, etsi ldhistolld olevia tulostimia valitsemalla Printers Around Me (lahella
olevat tulostimet). Sovellus etsii l[dhistolla olevia tulostimia verkosta:

— Jos sovellus 6ytaa tulostimen, voit valita ja lisdtd sen suoraan.

— Jos sovellus ei l6yda etsimaddsi tulostinta, voit lisatd sen kirjoittamalla sen IP-osoitteen.

j’ Huom.: Jos tulostin ja mobiililaite eivat pysty viestimdcn, varmista, ettc ne ovat samassa verkossa.
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Ohjelmiston asentaminen

Ennen tulostingjuriohjelmiston asentamista on tarkastettava, ettd tulostin on liitetty verkkovirtaan, virta on kyt-
ketty, yhteys verkkoon toimii oikein ja ettd tulostimella on kelvollinen IP-osoite. IP-osoite ndkyy yleensa ohjaus-
taulun oikeassa yldkulmassa. Jos et 0yda IP-osoitetta, katso Tulostimen IP-osoitteen selvittdminen.

Jos Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levyd ei ole saatavilla, lataa uusimmat ajurit osoit-
teesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615drivers.

KAYTTOJARJESTELMAT

e Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2 ja
Windows Server 2012.

e Macintosh OS X, versio 10.10 tai uudempi

e UNIX ja Linux: Tulostin voidaan liittda verkossa useisiin eri UNIX-kayttdymparistihin.

VERKKOTULOSTIMEN TULOSTINAJURIEN ASENTAMINEN (WINDOWS)

1. Aseta Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levy tietokoneen levyasemaan. Jos
asennusohjelma ei kdynnisty automaattisesti, selaa esiin levyasema ja kaksoisnapsauta Setup.exe-
asennustiedostoa.

f Huom.: Jos Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levyd ei ole saatavilla, lataa
uusimmat ajurit osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615drivers.

Valitse tulostinmalli.
Napsauta Asenna ajurit.

2
3
4. Valitse Asenna tulostinajuri, Asenna skanneriajuri tai Asenna tulostin- ja skannerigjurit.
5. Napsauta Kayttdoikeussopimus-kohdassa Hyvaksyn.

6

Valitse tulostin 6ydettyjen tulostimien luettelosta.

j’ Huom.: Jos verkkotulostimen ajureita asennettaessa tulostinta ei ndy luettelossa, napsauta painiketta IP-
osoite tai DNS-nimi. Kirjoita IP-osoite tai DNS-nimi -kenttddn tulostimen IP-osoite ja valitse sitten Etsi.
Jos et tiedd tulostimen IP-osoitetta, katso Tulostimen IP-osoitteen selvittdminen.

7. \Vadlitse Seuraava.
8. Halutessasi voit antaa tulostimelle nimen Jonon nimi -kenttddn.
9. Jos olet asentamassa tulostingjuria, tee tulostinajurivalinta.

10. Jos olet asentamassa skanneriajuria, tee skanneriajurivalinta.

11.  Valitse Asenna.

12.  Aseta tulostin halutessasi oletustulostimeksi.

f Huom.: Ota yhteyttd jdrjestelmdnvalvojaan ennen kuin valitset Jaa tulostin -asetuksen.

13. Padtd asennus napsauttamalla Valmis, ja napsauta sitten Sulje.
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USB-TULOSTIMEN TULOSTINAJURIEN ASENTAMINEN (WINDOWS)

1. Aseta Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levy tietokoneen levyasemaan.

j’ Huom.: Jos Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levyd ei ole saatavilla, lataa
uusimmat ajurit osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615drivers.

Jos asennusohjelma ei kdynnisty automaattisesti, selaa esiin levyasema ja kaksoisnapsauta Setup.exe-
asennustiedostoa.

Valitse Asenna ohjelmisto.

Hyvaksy kayttooikeussopimus valitsemalla Hyvdksyn ja napsauta sitten Seuraava.

Asenna tulostimen tukiohjelmisto valitsemalla Ohjelmisto ja napsauttamalla sitten Seuraava.
PoistaOhjelmisto ja kayttdohjeisto -ikkunassa valintamerkit niistd kohdista, joita et halua asentaa.

Valitse Seuraava.

N o v wN

Padta asennus napsauttamalla Valmis.

AJURIEN JA APUOHJELMIEN ASENTAMINEN (MACINTOSH 0OS X)

1. Aseta Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levy tietokoneen levyasemaan.

f Huom.: Jos Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levyd ei ole saatavilla, lataa
uusimmat ajurit osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615drivers.

Avaa asianomainen Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg.
Suorita Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg kaksoisosoittamalla tiedoston nimed.
Osoita pyydettdessd Jatka.

Hyvaksy kayttdoikeussopimus valisemalla Hyvaksyn.

o v &~ w N

osoita sitten Asenna.
7. Anna kehotettaessa salasanasi ja osoita OK.
8. \Vdlitse tulostin loydettyjen tulostimien luettelosta ja napsauta Seuraava.
9. Jos haluamasi tulostin ei ndy [6ydettyjen tulostimien luettelossa:

a. Osoita verkkotulostinkuvaketta.

b. Kirjoita tulostimen IP-osoite ja osoita Jatka.

c. Valitse tulostin loydettyjen tulostimien luettelosta ja osoita Jatka.

10. Jos tulostinta ei l6ydy, varmista ettd tulostimeen on kytketty virta ja ettd Ethernet- tai USB-kaapeli on
liitetty oikein.

11.  Hyvaksy tulostusjonoa koskeva viesti osoittamalla OK.
12. Valitse tai poista valinta kohdista Aseta oletustulostimeksi ja Tulosta testisivu.

13. Valitse Jatka ja sitten Sulje.
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Tulostimen lisdé@minen

Aseta verkossa toimiva tulostin kayttamalla Bonjour® (Rendevous) -protokollag, tai kdytd tulostimen IP-osoitetta
LPD/LPR-yhteyttd varten. Jos tulostinta ei ole liitetty verkkoon, luo tyopdyddlle USB-yhteys.

Online Support Assistant (Online-tuki) osoitteessa: www.xerox.com/support/VLB605_VLB615support

Tulostimen liséédminen kdyttdmalla Bonjouria
Tulostimen lisaédminen kayttamdalld Bonjour®-protokollaa:
1. Avaa tietokoneen Ohjelmat-kansiosta tai Dockista Jarjestelmdasetukset.
2. \Vadlitse Tulostimet ja skannerit.
Tulostinluettelo ilmestyy ikkunan vasempaan reunaan.
3. Osoita tulostinluettelon plus-kuvaketta (+).
4, Osoita ikkunan ylareunassa olevaa Oletus-kuvaketta.

5. Valitse tulostin luettelosta ja valitse sitten LisGd.

j’ Huom.: Jos tulostinta ei l0ydy, varmista ettd tulostimeen on kytketty virta ja ettd Ethernet-kaapeli on
liitetty oikein.

Tulostimen lisGdminen kdyttdmadalld IP-osoitetta

Tulostimen liséd@minen IP-osoitteen perusteella:

1. Avaa tietokoneen Ohjelmat-kansiosta tai Dockista Jarjestelmdasetukset.
2. Valitse Tulostimet ja skannerit.

Tulostinluettelo ilmestyy ikkunan vasempaan reunaan.
Osoita tulostinluettelon alla olevaa plus-kuvaketta (+).
Valitse IP.

Valitse Protokolla-luettelosta protokolla.

Anna Osoite-kenttddn tulostimen IP-osoite.

Kirjoita tulostimen nimi Nimi-kenttaan.

Valitse Kaytd-luettelosta Valitse tulostinajuri.

Valitse tulostimen ohjelmistoluettelosta asianmukainen tulostinajuri.

© © ® N o »n &~ ow

Valitse Lisaa.

Skanneriajurien asentaminen (Macintosh)
1. Aseta Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levy tietokoneeseen.
2. Saat tulostimesi .dmg-tiedoston nékyviin kaksoisosoittamalla levyn symbolia tyopoydalla.

3. Avaa Scan Installer.dmg -tiedosto ja selaa esiin kayttojdrjestelmad vastaava asennustiedosto.
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Aloittaminen

Avaa Scan Installer -pakettitiedosto.
Hyvaksy varoitus- ja esittelyviestit osoittamalla Jatka.
Hyvaksy kayttdoikeussopimus valisemalla Jatka ja sitten Hyvaksy.

Hyvdksy nykyinen asennuspaikka osoittamalla Asenna, tai valitse jokin muu paikka asennustiedostoille ja
osoita sitten Asenna.

Anna salasanasi ja osoita OK.
Valitse tulostin ja napsauta sitten Jatka.
Valitse |6ydettyjen tulostimien luettelosta Jatka asennusta.

Uudelleenkdynnistystd varten valitse Kirjaudu ulos.

LAN Fax -ajurien asentaminen (Macintosh)

1.
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10.
11.
12.

Aseta Software and Documentation (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levy tietokoneeseen.

Saat tulostimesi .dmg-tiedoston ndkyviin kaksoisosoittamalla levyn symbolia tyopoydalla.

Avaa LAN Fax Installer.dmg -tiedosto ja selaa esiin kayttojdrjestelmad vastaava asennustiedosto.
Avaa LAN Fax -asennuspakettitiedosto.

Hyvaksy varoitus- ja esittelyviestit osoittamalla Jatka.

Hyvaksy kayttéoikeussopimus valisemalla Jatka ja sitten Hyvdksy.

Hyvdksy nykyinen asennuspaikka osoittamalla Asenna, tai valitse jokin muu paikka asennustiedostoille ja
osoita sitten Asenna.

Anna salasanasi ja osoita OK.

Valitse tulostin 6ydettyjen tulostimien luettelosta ja osoita Jatka.
Valitse Jatka asennusta.

Valitse lopuksi Sulje.

Tulostimen ja ohjelmiston rekisterdintid varten tdytd rekisterdintilomake.

LAN Fax -tulostimen lisdédmineen Macintoshiin

Kun LAN Fax -ajuri on asennettu Macintosh-tietokoneeseen, tulostimen lisaédmiseen kdytetadn Bonjouria. On
myo6s mahdollista lisdtd tulostin kayttdmdlla sen IP-osoitetta LDP/LPR-yhteyttd varten. Jos tulostinta ei ole
liitetty verkkoon, tydpoyddlle luodaan USB-yhteys.

AJURIEN JA APUOHJELMIEN ASENTAMINEN (UNIX JA LINUX)

Lisatietoja UNIX- ja Linux-tulostinajurien ja -apuohjelmien asentamisesta on kohdassa UNIX- ja Linux-tulostus.
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TULOSTIMEN ASENTAMINEN INTERNET-PALVELULAITTEENA

WSD (Web Services on Devices) antaa asiakaskoneelle mahdollisuuden kéyttaa etdlaitetta ja sen palveluja
verkon kautta. WSD tukee laitteiden etsintdd, hallintaa ja kayttoa.

WSD-tulostimen asentaminen kdyttédmédlla ohjattua laitteen lisGéamista
WSD-tulostimen asentaminen kdyttamadilld ohjattua laitteen lisadmista:

1. Valitse tietokoneessa Kaynnistd ja sitten Laitteet ja tulostimet.

2. Kaynnista ohjattu laitteen lisddminen valitsemalla Lisaa laite.

3. \Vadlitse kaytettavissa olevien laitteiden luettelosta haluamasi tulostin ja napsauta sitten Seuraava.

j’ Huom.: Jos haluamasi tulostin ei ndy luettelossa, valitse Peruuta. Lisdd WSD-tulostin manuaalisesti
kayttamalla ohjattua tulostimen asennusta.

4. Napsauta Sulje.

WSD-tulostimen asentaminen kdyttédmdlla ohjattua tulostimen asennusta

WSD-tulostimen asentaminen kdyttamadillda ohjattua tulostimen asennusta:

1. Valitse tietokoneessa Kaynnistd ja sitten Laitteet ja tulostimet.

Kdynnistd ohjattu tulostimen asennus valitsemalla Lisaa tulostin.

Valitse Lis@d verkkotulostin, Bluetooth-tulostin tai langaton tulostin.

Valitse kdytettdvissa olevien laitteiden luettelosta haluamasi tulostin ja napsauta sitten Seuraava.
Jos haluamasi tulostin ei ndy luettelossa, valitse Haluamani tulostin ei ole luettelossa.

Valitse Lis@d tulostin TCP/IP-osoitetta tai isantdnimead kayttamalla ja napsauta sitten Seuraava.
Valitse Laitetyyppi-kentdstd Internet-palvelulaite.

Anna tulostimen IP-osoite Isantdnimi- tai IP-osoite-kenttddn ja napsauta sitten Seuraava.
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Napsauta Sulje.

64 Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Lisatietoja

Lisatietoja tulostimesta saa seuraavista ldhteistd:

Aloittaminen

MATERIAALI SIJAINTI

Installation Guide (Asennusopas)

Toimitettu tulostimen mukana.

Muu tulostimen kayttdohjeisto

www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs

Recommended Media List (Luettelo suositelluista
paperityypeistd)

Yhdysvallat: www.xerox.com/rmlna

Euroopan unioni: www.xerox.com/rmleu

Teknisid tukitietoja tulostimesta, mukaan lukien tekni-
nen tuki verkossa, Online Support Assistant (Online-
tuki) ja ladattavia tulostinajureita.

www.xerox.com/support/VLB605_VLB615support

Tietosivut

Tulosta ohjaustaulusta. Lisdtietoja on kohdassa
Tietosivut.

Tulostimen tarvikkeiden tilaus

www.xerox.com/supplies

Paikallinen myynti- ja tekninen tuki

www.xerox.com/office/worldcontacts

Tulostimen rekisterointi

www.xerox.com/register

Xerox® Direct -verkkokauppa

www.direct.xerox.com/
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Mukauttaminen ja personointi

Tama luku sisaltad:

Yleistd mukauttamisesta ja PersONOINMISTA. .. .. ...ttt 68
Aloitusndyton mukauttaminen tai PErSONOINTE .........iiii et 69
Sovellusten mukauttaminen tai PErSONOINTI ... ... iveii et 70
Yhden kosketuksen sovellusten luominen ja KAYtEAMINEN ........oiviiiii e 73
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Mukauttaminen ja personointi

Yleistd mukauttamisesta ja personoinnista

Tassa luvussa kerrotaan tulostimen mukauttamisesta ja personoimisesta vastaamaan tyonkulkujen vaatimuksia.

68
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Sovelluksia voidaan mukauttaa, piilottaa tai ndyttad aloitusndytdssa sekd muuttaa nii-
den jdrjestystd paremmin vastaamaan omia tarpeita. Jokaisen sovelluksen kohdalla voi-
daan toimintoja piilottaa tai ndyttad ja madrittdd oletusasetukset tydryhman tarpeiden
mukaan. Usein toistuvien toiden asetukset voidaan tallentaa.

Mukauttaminen auttaa kayttdjia tydskentelemddn entistd tuottavammin.

Kun kayttdjille on madritetty tilit, he voivat personoida tulostimen omien erityistarpei-
densa mukaan. Henkilokohtaista aloitusndyttod voidaan muokata niin, ettd siind naky-
vat vain kayttdjan kayttamat sovellukset, ja piilottaa muut sovellukset. Jokainen
toimintoluettelo voidaan mukauttaa vastaamaan vaatimuksia. Kunkin sovelluksen ole-
tusasetukset voidaan madrittdd ja usein toistuvien téiden asetukset tallentaa.

Usein toistuvia tyonkulkuja voi yksinkertaistaa luomalla ja tallentamalla yhdelld koske-
tuksella kaynnistettdvid sovelluksia. Luodut yhden kosketuksen sovellukset nakyvat aloi-
tusnaytossd. Aloita tyo koskettamalla sovellusta. Yhden kosketuksen sovellukset voi
madrittad kaikkien kdyttdjien, yksittdisten kayttdjaryhmien tai vain yhden kayttdjan
kayttoon.

Personoinnilla varmistetaan, ettd ndytossa ndkyvat toiminnot vastaavat henkilékohtaisia
tarpeita. Tama parantaa tehokkuutta.
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Aloitusnayton mukauttaminen tai personointi

Mukauttaminen ja personointi

SOVELLUSTEN PIILOTTAMINEN TAI NAYTTAMINEN ALOITUSNAYTOSSA

1.
2.

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-néppdintd.

Kosketa Mukauta.

Ndytd asennettu sovellus, joka on aluksi piilotettuna:

a. Kosketa plus (+) -kuvaketta.

b. Kosketa sovellusta, jonka haluat ndkyvan ohjaustaulussa.
c. Kosketa Valmis.

Asennetun sovelluksen piilottaminen:

a. Kosketa asianomaisen sovelluksen kohdalla X.

b. Kosketa Valmis.

Varmista, ettd vain valitut sovellukset nékyvat aloitusnéytossa.

SOVELLUSTEN UUDELLEENJARJESTAMINEN ALOITUSNAYTOSSA

N o v - W N

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa Mukauta.

Kosketa ja pidd valittuna haluttua sovellusta.
Vedad sovellus uuteen paikaan.

Vapauta sovellus.

Kosketa Valmis.

Varmista, ettd sovellukset ndkyvat oikeilla paikoilla aloitusndytdssd.
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Sovellusten mukauttaminen tai personointi

Mukauttaminen mahdollistaa kaytettdvissa olevien toimintojen mukauttamisen, tallennetun esiasetuksen pois-
tamisen ja sovellukseen liitettyjen mukautettujen asetusten poistamisen.

TOIMINTOLUETTELON MUKAUTTAMINEN TAI PERSONOINTI
Sovelluksen toimintoluettelon mukauttaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa haluttua sovellusta.

Vieritd alas ja kosketa Mukauta.

& W N

Kosketa Toimintoluettelo.

f Huom.: Kirjautuneelle jdrjestelmdnvalvojalle avautuu ikkuna, jossa kysytdcn, koskevatko muutokset
vierailijaa vai sinua.

5. Valitse haluamasi vaihtoehto.

o Piilota toiminto koskettamalla silman kuvaketta. Silmdn kuvakkeen poikki kulkeva viiva osoittaa, etta
toiminto on piilotettu.

e Naytd toiminto koskettamalla silmdn kuvaketta. Silmén kuvake ilman sen poikki kulkevaa viivaa
osoittaa, ettd toiminto on ndkyvissd.

6. Jos haluat muuttaa toimintojen jdrjestystd valikossa, kosketa toimintoja ja vedd ne haluamaasi
jarjestykseen.

7. Tallenna asetukset koskettamalla Valmis.

SOVELLUKSEN SYOTTONAYTON MUKAUTTAMINEN TAI PERSONOINTI

Aloitusndytto tulee ndkyviin, kun valitaan Faksi-, Sdhkoposti-, USB- tai Skannaus-sovellus. Aloitusndytdssa
voidaan antaa tyon vastaanottajaa tai madrdnpddtd koskevat tiedot. Aloitusndyttd voidaan mukauttaa
seuraavien ohjeiden mukaan.

Sovelluksen aloitusndyton mukauttaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.
Kosketa haluttua sovellusta.

Vieritd alas ja kosketa Mukauta.

Kosketa Aloitusnaytto.

v W N

Valitse tarvittavat asetukset.

/’ Huom.: Kirjautuneelle jarjestelmdnvalvojalle avautuu ikkuna, jossa kysytddn, koskevatko muutokset
vierailijaa vai sinua.

6. Tallenna asetukset koskettamalla X.
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ESIASETUSTEN TALLENTAMINEN

Talla toiminnolla voidaan tallentaa asetukset tulevia toita varten. Ohjelma tallennetaan nimelld ja se voidaan
noutaa kayttdon mychemmin.

Sovelluksen nykyisten asetusten tallentaminen:

1.
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Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.

Kosketa haluttua sovellusta.

Valitse tyon asetukset.

Vierita alas ja kosketa Tallenna.

Kosketa Tallenna uudeksi esiasetukseksi.

Kosketa Anna esiasetuksen nimi ja anna nimi ndppdimistosta.
Kosketa Seuraava.

Valitse kuvake, joka parhaiten soveltuu luotavaan esiasetukseen.

Kosketa Valmis.

f Huom.: Esiasetuksia tallennetaan Esiasetus-toiminnolla.

Tallennetun esiasetuksen poistaminen

Tallennetun esiasetuksen poistaminen:

1.
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Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa haluttua sovellusta.

Vieritd alas ja kosketa Mukauta.

Valitse Esiasetukset.

Kosketa roskakorin kuvaketta, joka vastaa poistettavaa esiasetusta.
Valitse kehotettaessa Poista.

Kosketa Valmis.

SOVELLUKSEN MUKAUTTAMISEN POISTAMINEN OHJAUSTAULUSSA

Sovelluksen mukautettujen asetusten poistaminen:

1.
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Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa haluttua sovellusta.

Vieritd alas ja kosketa Mukauta.

Kosketa Poista sovelluksen mukauttaminen.

Valitse kehotettaessa OK.
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SOVELLUKSEN OLETUSASETUSTEN MUKAUTTAMINEN
Sovelluksen oletusasetusten mukauttaminen:

1. Paina ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa haluttua sovellusta.

Valitse haluamasi oletusasetukset.

Kosketa Tallenna.

A

Kosketa Tallenna oletukset. Uudet asetukset korvaavat aiemmat oletusasetukset.

PERSONOINTIEN POISTAMINEN EMBEDDED WEB SERVER -PALVELIMESSA

f Huom.: Personointeja ovat aloitusndyton mukautus, omat yhden kosketuksen sovellukset ja omat
suosikit. Tama toimenpide poistaa kaikki personoinnit kayttdjdtililta.

Jos haluat poistaa kaikki henkilokohtaiset mukautukset kayttajatilista:
1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.

2. Napsauta tulostimen Embedded Web Server -palvelimessa Kirjaudu ja valitse sitten kdyttgjatili. Anna
salasana tarvittaessa ja napsauta Kirjaudu.

3. Jos haluat siirtyd kayttdjaprofiiliin, napsauta kdyttdjdtilin nimed oikeassa yldkulmassa ja valitse sitten Oma
profiili.

Kaikki kayttdjatilille madritetyt henkilokohtaiset mukautukset ndaytetadn.
4. Jos haluat poistaa kaikki ndma mukautukset, valitse Nollaa. Vahvista napsauttamalla Nollaa.
Kaikki kayttdjatilillesi madritetyt henkildkohtaiset mukautukset poistetaan.

5. Kirjaudu ulos napsauttamalla kayttdjdtilin nimed oikeassa yldkulmassa ja valitse sitten Kirjaudu ulos.
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Yhden kosketuksen sovellusten luominen ja kayttaminen

Yhden kosketuksen sovellusten avulla voit luoda yksittdisid sovelluksia usein toistuvia toitd ja tehtdvid varten.
Kun yhden kosketuksen sovellus on luotu, sovellus nékyy tulostimen ohjaustaulun aloitusndytossa. Voit suorittaa
tyon asettamalla originaalit paikoilleen ja koskettamalla sitten yhden kosketuksen sovellusta.

Yhden kosketuksen sovellukset voi luoda joko yleisiksi tai henkilokohtaisiksi. Henkilokohtaiset yhden kosketuksen
sovellukset ndkyvdt aloitusndytdssa vasta, kun kayttdjd on kirjautunut sisadn.

YHDEN KOSKETUKSEN SOVELLUKSEN LUOMINEN

Jos haluat luoda yhden kosketuksen sovelluksen:

—_

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa haluttua sovellusta.

Valitse tyon asetukset.

Vieritd alas ja kosketa Tallenna.

Vdlitse Tallenna yhden kosketuksen sovellukseksi.

Kosketa Anna sovelluksen nimi ja anna nimi ndppdimistdstd. Kosketa Seuraava.

Kosketa varimallivaihtoehtoa yhden kosketuksen sovellusta varten ja kosketa sitten Seuraava.

Kosketa kuvaketta, joka vastaa parhaiten uutta yhden kosketuksen sovellusta, ja kosketa sitten Seuraava.

© 0 N o U W N

Kosketa haluttua vaihtoehtoa.

e Tarkista ennen kaynnistysta: Tyon asetukset tarkistetaan yhden kosketuksen sovelluksessa. Kunkin
kopiointityon kopiomadrdd voidaan muuttaa.

e Kaynnista heti: Tyo kdynnistetdcdn asetuksia tarkistamatta.
10. Kosketa Seuraava.
11. Jos Tarkista ennen kaynnistysta on valittu, madritd asetukset ohjeiden ja asetusten ndyttémistd varten.

e Anna sovellusohjeet: Antaa yhden kosketuksen sovelluksen kdyttdd koskevia ohjeita. Kun yhden
kosketuksen sovellus valitaan, ohjeet ilmestyvat nayton yldosaan. Kirjoita teksti ndyton nappdimistolla
ja kosketa sitten Seuraava.

o Nadyta maard: Kayttdjat voivat katsoa ja muuttaa maarag.
o Nayta asetukset: Nayttad yhteenvedon yhden kosketuksen sovellukseen ohjelmoiduista toiminnoista.

12. Kosketa Valmis.

Yhden kosketuksen sovellus ndkyy aloitusndytossa.

HENKILOKOHTAISEN YHDEN KOSKETUKSEN SOVELLUKSEN LUOMINEN
Henkilokohtaisen yhden kosketuksen sovelluksen luominen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
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—_

11.
12.

13.
14.

15.
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Kosketa Kirjaudu ja anna kelvollinen kirjautumisnimi ja salasana.

Kosketa haluttua sovellusta.

Valitse tyon asetukset.

Vieritd alas ja kosketa Tallenna.

Valitse Tallenna yhden kosketuksen sovellukseksi.

Kosketa Anna sovelluksen nimi ja anna nimi n&ppdimistdstd. Kosketa Seuraava.

Kosketa varimallivaihtoehtoa yhden kosketuksen sovellusta varten ja kosketa sitten Seuraava.

Kosketa kuvaketta, joka vastaa parhaiten uutta yhden kosketuksen sovellusta, ja kosketa sitten Seuraava.
Kosketa haluttua vaihtoehtoa.

e Tarkista ennen kaynnistysta: Tyon asetukset tarkistetaan yhden kosketuksen sovelluksessa. Kunkin
kopiointityon kopiomadrdd voidaan muuttaa.

e Kaynnista heti: Tyo kdynnistetdcdn asetuksia tarkistamatta.
Kosketa Seuraava.
Jos Tarkista ennen kdynnistystd on valittu, madritd asetukset ohjeiden ja asetusten ndyttdmistd varten.

¢ Anna sovellusohjeet: Antaa yhden kosketuksen sovelluksen kdyttod koskevia ohjeita. Kun yhden
kosketuksen sovellus valitaan, ohjeet ilmestyvdt nayton yldosaan. Kirjoita teksti ndyton nappdimistolla
ja kosketa sitten Seuraava.

o Naytd maard: Kayttdjdt voivat katsoa ja muuttaa maarag.

e Nayta asetukset: Nayttad yhteenvedon yhden kosketuksen sovellukseen ohjelmoiduista toiminnoista.
Kosketa Seuraava.

Kosketa haluttua vaihtoehtoa.

e Yksityinen (oma aloitusnayttd): Yhden kosketuksen sovellus ndytetddn aloitusndytdssa vain, kun
kdyttdja on kirjautunut kayttajatiliin.

e Julkinen (julkinen aloitusnaytt6): Yhden kosketuksen sovellus on kaikkien kayttdjien kaytettavissc.

Kosketa Valmis.

YHDEN KOSKETUKSEN SOVELLUKSEN POISTAMINEN TAI PIILOTTAMINEN

Yhden kosketuksen sovelluksen poistaminen tai piilottaminen aloitusndytosta:

1.
2.

74

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-néppdinta.

Jos haluat poistaa tai piilottaa henkildkohtaisen yhden kosketuksen sovelluksen, kosketa Kirjaudu ja anna
kelvollinen kirjautumisnimi ja salasana.

Kosketa Mukauta.
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Kosketa asianomaisen yhden kosketuksen sovelluksen kohdalla X ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
e Poista: Yhden kosketuksen sovellus poistetaan pysyvasti tulostimesta.

e Piilota: Yhden kosketuksen sovellus poistetaan aloitusndytostd. Yhden kosketuksen sovellus on yha
kdytettdvissd, ja se voidaan lisdtd aloitusndyttéon milloin tahansa.

Kosketa Valmis.

YHDEN KOSKETUKSEN SOVELLUKSEN KAYTTAMINEN

Yhden kosketuksen sovelluksen kayttaminen:

1.
2.

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Jos kaytettava yhden kosketuksen sovellus on henkilokohtainen, kosketa Kirjaudu ja anna sitten kelvollinen
kirjautumisnimi ja salasana.

Aseta originaalit.
Kosketa haluttua sovellusta.
Tee jokin seuraavista toimenpiteistd.

e Jos Tarkista ennen kdaynnistysta oli valittu yhden kosketuksen sovelluksen asetuksen aikana, tarkista
asetukset. Jos kopiointitdiden madrd ndytetddn, pdivitd kopioiden lukumdadrd tarvittaessa. Kosketa
Kaynnista.

e Jos Kaynnista heti oli valittu yhden kosketuksen sovelluksen asetuksen aikana, laite kdynnistyy
automaattisesti.

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.
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Xerox®-sovellusten kautta pddstadan kdyttdmadn tulostimen toimintoja. Tulostimeen on asennettu valmiiksi va-
kiosovelluksia, jotka ndkyvdt aloitusndytossd. On myos joitakin vakiosovelluksia, jotka ovat piilossa, kun tulostin-
ta kaytetadn ensimmdistd kertaa.

Lisatietoja aloitusndyton ja sovellusten toimintojen mukauttamisesta on kohdassa Mukauttaminen ja
personointi.

Xerox® App Gallerysta on ladattavissa ja asennettavissa joukko sovelluksia. Nditd ovat muun muassa Xerox® Ex-
tensible Interface Platform (EIP) -sovellukset. EIP-sovellusten avulla voidaan asentaa suojattuja ja allekirjoitettu-
ja sovelluksia yhteensopiviin tulostimiin.
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Xerox® App Gallery

YLEISTA XEROX® APP GALLERYSTA

Xerox® App Gallerysta voidaan etsid sovelluksia, jotka lisddvdt uusia toimintoja
tulostimeen. Xerox® App Gallerysta [6ytyy sovelluksia, jotka voivat parantaa
tuottavuutta, yksinkertaistaa tydnkulkuja ja parantaa kdyttdjakokemusta.

Xerox® App Galleryssa voit selata ja pdivittada sovelluksia helposti. Sovelluskirjastoa voi selata kirjautumatta
sisadn. Sovelluksia esitellaan likkuvassa bannerissa, ja voit halutessasi selata koko sovellusluetteloa. Saat
lisatietoa sovelluksesta napsauttamalla sen nimed luettelossa.

Xerox® App Gallery -sovelluksen kdytto edellyttdd joko langatonta tai langallista verkkoyhteyttd.

j’ Huom.: Jos tulostinta isénndi palomuurin sisdpuolella oleva paikallinen palvelin ja valityspalvelin on
otettu kdyttoon, aseta tulostimessa vdlityspalvelinpoikkeus.

Jos haluat lisdtietoja ja ohjeita Xerox® App Galleryn kdytostd, katso Xerox® App Galleryn kdyttéopas osoitteessa
www.xerox.com/XeroxAppGallery.

XEROX® APP GALLERY -TILIN LUOMINEN

Kun sinulla on App Gallery -tili, padset kayttdmdan kaikki tulostimen sovelluksia. Voit katsella ja hankkia
sovelluksia, asentaa sovelluksia tulostimeesi ja hallita sovelluksia ja kayttélisenssejd.

Voit madrittad App Gallery -tilin tulostimen ohjaustaulussa tai Xerox® App Gallery -verkkosivustolla. Jos haluat
madrittad App Gallery tilin verkkosivustolla, siirry osoitteeseen https://appgallery.services.xerox.com/#!/home/,
valitse Kirjaudu sisadan > Luo tili ja seuraa ohjeita.

j’ Huom.: Jos sinulla jo on Xerox App Gallery -tili, katso Kirjautuminen Xerox App Gallery -tilille.

App Gallery -tilin luominen ohjaustaulussa:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Kosketa Xerox®App Gallery.

3. Pienennd ndytossa ndkyva ndppdimisto ja kosketa Pyyda tilia.

f Huom.: Jos haluat lisdtietoja ja ohjeita Xerox® App Galleryn kaytostd, katso Xerox® App Galleryn
kdyttdopas osoitteessa www.xerox.com/XeroxAppGallery.

4,  Kosketa Anna sahkopostiosoite. Anna kelvollinen sdhkdpostiosoite ndyton nédppdimistostd ja kosketa
Valmis.

5. Kosketa OK. Nayttoon tulee viesti, jossa ilmoitetaan, ettd lisdohjeita on ldhetetty annettuun
sdhkopostiosoitteeseen.

6. Kosketa Sulje.

7. Avaa sdhkopostitilisi, jonka osoitteen ilmoitit Xerox® App Galleryyn.
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8. Avaa sahkopostiviesti Xerox® App Gallery Account Request ja napsauta sitten tilinluontisivun linkkic.
9. Lue ja hyvaksy kdyttoehdot. Jotta voit jatkaa tilin luomista, napsauta Hyvaksyn.
10. Ann tarvittavat tiedot asianomaisiin kenttiin:
e Kayttajatunnus
e Salasana
e Vahvista salasana
e Etu- ja sukunimi
e Yrityksen nimi
e Osoite (katu, postitoimipaikka, alue, postinumero)
e Maa
11.  Valitse OK.
12. Vahvistusviesti ndytetaan, kun tili on luotu.

13.  Kirjaudu App Gallery -tilille tulostimen ohjaustaulusta.

KIRJAUTUMINEN XEROX® APP GALLERY -TILILLE

Kun olet kirjautunut App Galleryyn, voit selata kéytettdvissa olevia sovelluksia sekd asentaa ja paivittad
sovelluksia.

Kirjautuminen App Gallery -tilille:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Kosketa Xerox®App Gallery.

3. Anna kdyttgjatunnuksesi ndyton nappdimistosta ja kosketa Valmis.
4. Anna salasanasi nayton ndppdimistosta ja kosketa Valmis.

5. Kosketa Kirjaudu. Xerox® App Gallery tulee ndkyviin.

SOVELLUKSEN ASENTAMINEN TAI PAIVITTAMINEN XEROX® APP GALLERYSTA

Xerox®-sovelluksilla voidaan liséitd, laajentaa tai mukauttaa tulostimen toimintaa. Xerox®App Gallery
-sovelluksella voidaan selata ja asentaa sovelluksia tulostimen ohjaustaulusta.

Sovelluksen asentaminen App Gallerysta
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Kosketa Xerox®App Gallery.

j’ Huom.: Voit selata App Gallerya ja katsoa sovellusten kuvauksia kirjautumatta sisadan. Sovellusten
lataamista ja pdivittdmistd varten on kirjauduttava sisadn.

3. Anna kayttgjatunnuksesi ndyton néppdimistostd ja kosketa Valmis.
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4. Anna salasanasi ndyton ndppdimistosta ja kosketa Valmis.
5. Kosketa Kirjaudu. Xerox® App Gallery tulee ndkyviin.

6. Kosketa haluamaasi sovellusta ja kosketa sitten Asenna. Kayttdoikeussopimus tulee nékyviin.
j’ Huom.: Jos sovellus on asennettu jo aiemmin ja siitd on saatavilla uusi versio, ndppdimessd lukee Pdivitd.

7. Kosketa Hyvdksyn. Asennus alkaa.
Jos sovelluksen asennus epdonnistuu, yritd asennusta uudelleen koskettamalla Asenna.

8. Sulje Xerox® App Gallery -sovellus koskettamalla Lopeta.

Sovelluksen pdivittiminen App Gallerysta

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Xerox®App Gallery.

Anna kdyttdjatunnuksesi ndyton ndppdimistosta ja kosketa Valmis.

Anna salasanasi ndytdn ndppdimistostd ja kosketa Valmis.

Kosketa Kirjaudu. Xerox® App Gallery tulee ndkyviin.

Kosketa haluamaasi sovellusta ja kosketa sitten Paivita. Kayttooikeussopimus tulee ndkyviin.
Kosketa Hyvdksyn.

Kun pdivitys on valmis,Pdivitys-ndppdimessd lukee Asennettu.

© s N o W N

Sulje Xerox® App Gallery -sovellus koskettamalla Lopeta.
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Xerox®-sovellukset

YLEISTA LAITE-SOVELLUKSESTA

Laite-sovelluksella padstadn tulostinta koskeviin tietoihin, mukaan lukien sen
sarjanumero ja malli. Sovelluksessa voidaan myds tarkastella paperialustojen tilaa ja
laskutus- ja tarviketietoja sekd tulostaa tietosivuja.

Monet laiteasetukset voidaan madrittad omia tarpeita vastaaviksi. LisGtietoja laiteasetuksista on oppaassa
System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_

VLB615support.

Laiteasetukset

Lisatietoja tulostimen asetusten mddrittdmisestd on oppaassa System Administrator Guide
(jarjestelmanvalvojan kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Seuraavat Laite-sovelluksen toiminnot ovat kaytettévissa:

KUVAUS

Kieli Kieli-toiminnolla madritetddn ohjaustaulun kieli.

Tietoja Tietoja-toiminto tuo ndkyviin tietoja laitteesta ja sen nykyisista
asetuksista ja tilasta. Myos Tietosivut ja raportit ovat kdytettdvissd taman
kautta.

Ohjelmiston Talla toiminnolla voidaan tarkistaa, onko ohjelmistopdivityksid saatavilla,

paivitys ja madrittda pdivitysasetukset.

Ilmoitukset Ilmoitukset-toiminto ndyttdd tietoja mahdollisista hdlytyksistd ja

virheistd. Historia-ndppdin tuo nékyviin virhekoodit ja pdivémadrdit, jolloin
virheet havaittiin.

Paperialustat

Paperialustat-toiminto tuo nakyviin kullakin alustalla olevan paperin koon,
tyypin ja varin sekd jdljelld olevan paperin maardn.

Tarvikkeet

Tarvikkeet-toimintoa kaytetddn vaihdettavien osien tilan seuraamiseen.
Kunkin tarvikkeen kohdalla ndytetddn arvio jaljella olevien kuvien tai
pdivien maarasta.

Laskutus ja kaytto

Laskutus ja kaytto -toiminto ndyttdd sarjanumeron ja tulostimella
tehtyjen kuvien kokonaismadran.

Yleistd

Yleistd-toimintoa kdytetddn asetusten kuten virransddston, pdivamadrdn
ja ajan ja ndyton kirkkauden mukauttamiseen. Yleisia asetuksia voidaan
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SUUS KUVAUS

muuttaa joko tulostimen ohjaustaulussa tai Embedded Web Server
-palvelimessa.

Sovellukset Sovellukset-toiminnolla valitaan tulostimeen asennettujen sovellusten
asetukset.

toiseen langattomaan verkkoon.

.’ LiitettGvyys Verkko-toiminnolla madritetadn verkkoasetukset tai muodostetaan yhteys

Tuki Tallé toiminnolla saadaan ndkyviin ja voidaan tulostaa tukisivut
vianetsintaa varten.

Nollaukset Nollaukset-toiminnolla nollataan tulostimen asetukset, fontit, lomakkeet

ja makrot ja palautetaan ne tehdasasetuksiin.

TIETOJA

Tietoja-toiminto tuo ndkyviin tietoja tulostamisesta ja sen nykyisista asetuksista ja tilasta. Myds Tietosivut ja
raportit ovat kdytettdvissd tdman kautta.

TARVIKKEIDEN TILA

Tulostimen tarvikkeiden tila ja jdljella oleva madrd voidaan tarkastaa tulostimen ohjaustaulusta tai Embedded
Web Server -palvelimesta. Tulostimen ohjaustauluun saadaan varoitus, kun tarvike lahestyy kayttoikansa loppua
ja on pian vaihdettava. Ohjaustauluun ilmestyvid hélytyksid voidaan mukauttaa sekd madrittad sahkopostiin
ldhetettdvid halytyksid.

Ohjeita tarvikkeiden tilan tarkastamisesta ja hdlytysten madrittdmisestd kdyttamalla tulostimen Embedded
Web Server -palvelinta on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdanvalvojan kdsikirja) osoitteessa
www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Tulostimen tarvikkeiden tilan tarkastaminen ohjaustaulusta
1. Jos haluat tarkastaa tulostimen tarvikkeiden tilan, kosketa Laite > Tarvikkeet.
Jos haluat tietoja tietystd tarvikkeesta, mukaan lukien sen tilausnumeron, kosketa kyseistd tarviketta.

Palaa Tarvikkeet-nayttoon koskettamalla X.

& wN

Palaa Laite-ndyttoon koskettamalla takaisinnuolta.

Tarvikkeita koskevien hdlytysten mukauttaminen

1. Jos haluat mukauttaa tulostimen tarvikkeita koskevia halytyksid, kosketa Laite > Tarvikkeet >
Halytysasetukset.
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2. Ota ohjaustauluun ilmestyvdt tarvikehdlytykset kdyttoon koskettamalla Ota hdlytykset kayttoon.

3. Jos haluat, ettd tulostin nayttdd halytyksen, kun tarvikkeen madré saavuttaa tietyn prosenttitason, kosketa
tarviketta ja valitse prosentti.

4, Ota yksittdisen tarvikkeen hdlytys kayttoon tai poista se kaytostd koskettamalla tilanvaihtondppdintd.
5. Palaa Tarvikkeet-nayttoon koskettamalla X.

6. Palaa Laite-nayttéon koskettamalla takaisinnuolta.

Sdhkopostihdlytysten mddrittéminen

Ohjeita tarvikkeiden tilan tarkastamisesta ja hdlytysten madrittdmisesta kdyttamalla tulostimen Embedded
Web Server -palvelinta on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa
www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

1. Jos haluat, ettd hdlytykset ldhetetddn sahkopostiosoitteeseen, kosketa Laite > Tarvikkeet >
Sahkopostihalytykset.

Sahkdpostiosoitteen antamista varten kosketa Lisaa sahkoposti ja sitten Anna sdhkopostiosoite.
Anna sdhkdpostiosoite ndyton ndppdimistdstd tai valitse se osoitteistosta. Kosketa sitten OK.

Anna tarvittaessa lisdd osoitteita.

Ota yksittdisen tarvikkeen hdlytys kayttdon tai poista se kaytostd koskettamalla tilanvaihtondppdintd.

Sulje valikko valitsemalla OK.

N o v & w N

Palaa Laite-ndyttoon koskettamalla takaisinnuolta.

LASKUTUSMITTARIT JA KAYTTOLASKURIT

Laskutus ja kaytto -valikossa ndkyy tulostimella luotujen tai tulostettujen kuvien kokonaismddrd. Laskureita ei
voi nollata. Sivu on yksi arkin puoli. Paperiarkki, jonka molemmille puolille on tulostettu, lasketaan kahdeksi
kuvaksi.

Laskutus- ja kayttolaskurien ndytt@minen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. \Vadlitse Laite > Laskutus ja kdytto.

Xerox® Versalink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttdopas 83


http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VL605_VLB615&PgName=man&Language=English

Xerox®-sovellukset

3. Saat lisdtietoja valitsemalla Kayttolaskurit. Valitse haluamasi vaihtoehto.

e Kuvalaskurit: Tassd ilmoitetaan tulostimella tehtyjen kuvien madrd. Kuvien madrd ei ole sama kuin
arkkien madard. Jos tulostin on asetettu laskemaan isot arkit isoiksi kuviksi tai useaksi pienemmaksi
kuvaksi, kuvien maara voi vaihdella.

e Arkkilaskurit: Tassd ilmoitetaan tulostimella tehtyjen kuvien madarda. Kaksipuolisten arkkien kuvat on
osoitettu eri rivilla yksipuolisista arkeista.

e Ldhetettyjen kuvien laskurit: Tassd ilmoitetaan niiden kuvien maard, jotka on lahetetty Faksi-,
Sdhkoposti- tai Skannaus-toiminnoilla.

e Faksikuvien laskurit: Téssd ilmoitetaan niiden kuvien madran, jotka on ldhetetty Faksi-toiminnolla. Eri
faksitoiminnoilla on oma rivinsa.

o Kaikki kayttélaskurit: Tassd ilmoitetaan tulostimen kaikki kdyttotiedot.

4. Lukemien tarkastamisen jdlkeen palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

PALAUTA TEHDASOLETUKSET

(D Varoitus: Palautus tehdasoletuksiin poistaa kaikki asetukset ja palauttaa tulostimen alkuperdiseen
tehtaalla asetettuun tilaan. Kaikki tyot, esiasetukset, sovellukset ja laiteasetukset nollataan. Jos
tulostimessa on kiintolevy, jdrjestelmd alustaa sen.

NVMRAM (pysyvaismuisti) sdilyttdd tulostimen asetukset, kun virta katkaistaan. Lopuksi tulostin kdynnistyy
uudelleen ja nayttdd ohjatun asennuksen.

Tulostimen palauttaminen tehdasoletuksiin:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. \Vadlitse Laite > Nollaukset > Palauta tehdasoletukset.
3. Kosketa kehotettaessa Nollaa.

4, Kun prosessi on valmis, tulostin kaynnistyy uudelleen automaattisesti.

ETAPALVELUT

Embedded Web Server -palvelimen Etdpalvelut-toiminnolla voidaan ldhettdd tulostimen virhe- ja kdyttotietoja
Xeroxin tukitiimille ongelmien nopeata selvittamista varten.

Lisatietoja etdpalvelujen kdyttoonottamisesta ja tietojen ldhettdmisestd Xeroxille on oppaassa System
Administrator Guide (jdrjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.
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Osoitteisto

YLEISTA OSOITTEISTOSTA

Laitteen osoitteistoon voidaan luoda yksittdisid yhteystietoja tai yhteystietoryhmid
Sdhkoposti-, Faksi- ja Skannaus-sovelluksia varten. Voit lisdtd yhteystietoja laitteen
osoitteistoon tulostimen ohjaustaulussa tai Embedded Web Server -palvelimessa. Talla
toiminnolla voit my®s skannata osoitteiston yhteyshenkildille.

Laitteen osoitteistossa voi olla enintdan 2000 yhteystietoa; madrd on sama sekd valinnaisen tuottavuuspaketin
kanssa ettd ilman sitd. Jos Luo uusi yhteystieto -ndppdin ei ole kaytettdvissd, osoitteisto on tdynnd. Laitteen
osoitteistossa voi olla enintddn 250 faksiryhmad ja 250 sdhkoépostiryhmad, ja jokaisessa ryhmdssa voi olla
enintadn 500 jasenta.

Ennen kuin tatd toimintoa voidaan kdyttad, jarjestelmdanvalvojan on annettava kayttdjille oikeus katsoa ja
hallita laitteen osoitteistoa.

OSOITTEISTON MUOKKAAMINEN

Voit luoda ja tallentaa yksittéisten henkildiden tai ryhmien yhteystiedot. Voit hallita osoitteiston sisaltod
tulostimen ohjaustaulussa tai Embedded Web Server -palvelimessa.

Yhteystietojen lisddminen osoitteistoon tai niiden muokkaaminen ohjaustaulussa

Yhteystietojen lisédminen osoitteistoon ohjaustaulussa
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa Osoitteisto.

Kosketa plus -kuvaketta (+) ja valitse sitten Lisaa yhteystieto.

& W N

Kosketa Anna etunimi-, Anna sukunimi- tai Anna yrityksen nimi -kenttdd ja anna nimi. Siirry seuraavaan
kenttddn koskettamalla Seuraava. Kosketa lopuksi Valmis.

5. Anna yhteyshenkilon tiedot:

e Jos haluat lisdta tietoihin sdhkdpostiosoitteen, kosketa Lisaa sahkoposti. Anna sdhkdpostiosoite ja
kosketa Valmis.

e Jos haluat liscta faksinumeron, kosketa Lisad faksi. Anna faksinumero ja kosketa Valmis.
e Jos haluat lisdtd SMB-sijainnin, kosketa Lisad SMB. Selaa haluttuun sijaintiin ja kosketa Valmis.

e Jos haluat lisatd FTP-sijainnin, kosketa Lisad FTP. Selaa haluttuun FTP-sijaintiin tai anna FTP-osoite ja
kosketa sitten Valmis.

f Huom.: Jos sijainti vaatii kayttdjan tunnistautumisen, anna kelvollinen kirjautumisnimi ja salasana.
6. Jos haluat merkita schkopostiosoitteen tai faksinumeron suosikiksi, kosketa tahden kuvaketta.

7. Tallenna yhteystieto koskettamalla OK.
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8.

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Osoitteiston yhteystietojen muokkaaminen ja poistaminen ohjaustaulussa

1.

N o v & w N

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.

Kosketa Osoitteisto.

Kosketa yhteystietoa osoitteistossa ja valitse Muokkaa.

Kosketa muokattavaa tietoa, tee tarvittavat muutokset ja kosketa sitten OK.
Tallenna muutokset koskettamalla OK.

Jos haluat poistaa yhteystiedon, kosketa Poista yhteystieto ja sitten Poista.

Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Ryhmien lisddminen faksiosoitteistoon tai nilden muokkaaminen ohjaustaulussa

Ryhmien lisddminen osoitteistoon ohjaustaulussa

1.

© v ® N oo v B W N

—_

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd ja kosketa sitten Osoitteisto.

Kosketa plus-kuvaketta (+) ja valitse sitten Lisaa ryhma.

Valitse ryhman tyyppi.

Kosketa Anna ryhman nimi ja anna ryhmadlle nimi ndyton ndppdimistostd. Kosketa Enter.
Lisad ryhmadn jasenid koskettamalla Lisaa jasen.

Valitse yhteystieto Suosikit- tai Yhteystiedot-valikosta.

Lisad ryhmaan lisaa jasenic koskettamalla Lisaa jasen.

Jos haluat merkita ryhmdén suosikiksi, kosketa tahtikuvaketta.

Tallenna ryhma koskettamalla OK.

Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Osoitteiston ryhmien muokkaaminen ja poistaminen ohjaustaulussa

1.

N o v s W
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Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Osoitteisto.

Valitse ryhma osoitteistosta ja kosketa Muokkaa.

Lisad ryhmadn jasenid koskettamalla Lisaa jasen.

Valitse yhteystieto Suosikit- tai Yhteystiedot-valikosta.

Lisad ryhmadn lisad jasenid koskettamalla Lisaa jasen ja valitsemalla sitten yhteystieto.

Jos haluat poistaa jasenid ryhmastd, kosketa roskakorin kuvaketta kunkin poistettavan jasenen kohdalla.
Valitse kehotettaessa Poista.

Tallenna muutokset koskettamalla OK.

Jos haluat poistaa ryhmdn, kosketa Poista ryhma ja sitten Poista.
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Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Yhteystietojen lisGéminen osoitteistoon tai nilden muokkaaminen Embedded Web Server -palvelimessa

Yhteystietojen lisGédminen osoitteistoon Embedded Web Server -palvelimessa

Yhteystietojen lisadminen:

1.

v W N

6.
7.

Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Osoitteisto.

Napsauta Lisaa yhteystieto.

Napsauta Etunimi-, Sukunimi- tai Yritys-kenttad ja anna nimi.

Anna yhteystiedot.

e Jos haluat lisGtd sdhkopostiosoitteen, napsauta Sahkdposti-kohdassa plus-kuvaketta (+) ja anna
sdhkopostiosoite.

e Jos haluat lisatd faksinumeron, napsauta Faksi-kohdassa plus-kuvaketta (+) ja anna faksinumero.

e Jos haluat lisatd SMB-sijainnin, napsauta Verkko (SMB) -kohdassa plus-kuvaketta (+) ja anna SMB-
tiedot. Valitse OK.

e Jos haluat lisatd FTP-sijainnin, napsauta FTP-kohdassa plus-kuvaketta (+) ja anna FTP-tiedot. Valitse
OK.

Jos haluat merkitd sahkdpostiosoitteen tai faksinumeron suosikiksi, kosketa téhti-kuvaketta.

Tallenna yhteystieto napsauttamalla OK.

Osoitteiston yhteystietojen muokkaaminen tai poistaminen Embedded Web Server -palvelimessa

Yhteystietojen muokkaaminen tai poistaminen:

1.

&w N

Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Osoitteisto.

Valitse yhteystieto osoitteistosta.

Muokkaa yhteystietoa seuraavien ohjeiden mukaan.

a. Napsauta nimed tai tietoja ja tee tarpeelliset muutokset.

b. Tietyn tiedon poistamista varten napsauta sen kohdalla olevaa roskakorin kuvaketta.

¢. Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

Jos haluat poistaa valitun yhteystiedon osoitteistosta, napsauta Poista. Napsauta kehotettaessa Poista.

Ryhmien lisddminen faksiosoitteistoon tai nilden muokkaaminen Embedded Web Server -palvelimessa

Ryhmien lisédminen osoitteistoon Embedded Web Server -palvelimessa

Ryhmien liséaminen:
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1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Osoitteisto.

Napsauta Lisaa Ryhma.

Anna ryhmdlle nimi kohdassa Anna ryhman nimi.

Valitse valikosta ryhmdén tyyppi.

Jésenien lisddmistd varten napsauta Jasenet-kohdassa plus-kuvaketta (+).

Valitse Lisdd jasenid -ikkunassa valintaruutu kunkin lisdttavan yhteystiedon kohdalla. Napsauta lopuksi OK.

L N o v & W N

Tallenna ryhma napsauttamalla OK.

Osoitteiston ryhmien muokkaaminen tai poistaminen Embedded Web Server -palvelimessa

Ryhmien muokkaaminen tai poistaminen:

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Osoitteisto.

Valitse ryhma osoitteistosta.

5 WN

Jasenien lisd@minen ryhmadan:

a. Napsauta Jasenet-kohdassa plus-kuvaketta (+).

b. Valitse Lisad jasenid -ikkunassa valintaruutu kunkin lisattavan yhteystiedon kohdalla.
¢. Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

5. Jasenien poistaminen ryhmadsta:

a. Napsauta poistettavan jdsenen kohdalla olevaa roskakorin kuvaketta.

b. Napsauta kehotettaessa Poista.

c. Toista edelliset kaksi tyovaihetta kunkin jasenen kohdalla.

d. Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

6. Jos haluat poistaa valitun ryhman osoitteistosta, napsauta Poista. Napsauta kehotettaessa Poista.

Lisdasetukset

Liscasetuksia kaytetddn yhteystietojen tuomiseen ja viemiseen sekd yhteystietojen hallintaan. LisGasetuksia
voidaan kayttad hakemistopalvelun luomiseen.

Lisatietoja listasetuksista on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa
www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

SUOSIKKIEN LUOMINEN JA HALLINTA

Yhteystietoja voidaan merkitd suosikeiksi Yhteystiedon vieressa nakyva tahti on merkki suosikista. Suosikki voi
olla kaikkien palvelujen yleissuosikki tai sahkdpostisuosikki, faksisuosikki tai skannaussuosikki.

Suosikit voivat olla yleisia tai henkilokohtaisia suosikkeja. Henkilokohtaisia suosikkeja luodaan, kun kirjautunut
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kayttdja lisdd yhden tai useamman osoitteen suosikin madranpddluetteloon. Kun henkilokohtaisia suosikkeja on
luotu, ne ndytetddn osoitteistossa yleisten suosikkien sijasta.

j’ Huom.: Yhteen kayttdjdtiliin voidaan lisdtd enintddn 25 henkilokohtaista suosikkia. Kirjautuneet
kayttdjat eivat nde mitadn suosikkeja, jos henkilokohtaisia suosikkeja ei ole tai yleisia suosikkeja on
enemmadn kuin 25.

Suosikkien luominen ja hallinta ohjaustaulussa
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd ja kosketa sitten Osoitteisto.
Valitse yhteystieto ja kosketa sitten Muokkaa.

Jos haluat merkitd yhteystiedon yleiseksi suosikiksi, kosketa nimen kohdalla olevaa tahden kuvaketta.

- W N

Jos haluat merkitd yhteystiedon sahkoposti-, faksi- tai skannaussuosikiksi:

a. Kosketa tahted kyseisessa kohdassa.

b. Tallenna muutokset koskettamalla OK.

5. Yhteystiedon poistaminen suosikeista:

a. Jos haluat poistaa yhteystiedon yleisistd suosikeista, kosketa nimen kohdalla olevaa tdhted.

b. Jos haluat poistaa yhteystiedon scdhkdposti-, faksi- tai skannaussuosikeista, kosketa tahted kyseisessa
kohdassa.

c. Tallenna muutokset koskettamalla OK.

6. Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Suosikkien luominen ja hallinta Embedded Web Server -palvelimessa
1. Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Osoitteisto.
Valitse yhteystieto.

Jos haluat valita yhteystiedon yleiseksi suosikiksi, napsauta Yleinen suosikki -kohdassa olevaa tdhtea.

&~DowenN

Jos haluat merkitd yhteystiedon sahkoposti-, faksi- tai skannaussuosikiksi, napsauta tahtea kyseisessa
kohdassa.

5. Jos haluat poistaa yhteystiedon suosikeista, napsauta tdhtea haluamassasi kohdassa. Yhteystieto
poistetaan suosikeista.

6. Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

Henkil6kohtaisten suosikkien luominen ja hallinta

Henkilokohtaisia suosikkeja voidaan luoda yksittdisille sovelluksille, kun kayttdjc on kirjautunut kayttajatiliin
laitteelta. Henkilbkohtaisia suosikkeja voidaan madrittad skannaus-, séhkdposti- ja faksisovelluksissa. Jokaiseen
sovellukseen voidaan tallentaa enint@dn 25 henkilokohtaista suosikkia kayttdjatilid kohti. Henkildkohtaisia
suosikkeja voidaan valita ja luoda tulostimen paikallisesta osoitteistosta.

Oletusarvoisesti henkilokohtaisia suosikkeja ei ole madritetty. Henkilokohtaisia suosikkeja luodaan, kun
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kijautunut kdyttdja lisaa yhden tai useamman osoitteen suosikkien madranpadluetteloon. Kun henkildkohtaisia
suosikkeja on luotu, ne ndytetddn Suosikit-luettelossa aina kdyttdjan kirjautuessa ja kayttdessa laitetta.

Jos osoitteiston yhteystietoa muutetaan, muutos pdivittyy myos henkilokohtaisiin suosikkeihin. Jos yhteystieto
tai osoite poistetaan osoitteistosta, se poistetaan myods henkildkohtaisista suosikeista.

Henkilokohtaisia suosikkeja voi tuoda ja viedd Embedded Web Server -palvelimen kloonaustoiminnon avulla.
Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.
com/support/VLB605_VLB615support.

¢ Huom::

e Kun jonkin sovelluksen 25:n henkilokohtaisen suosikin enimmadismadrd tayttyy, uusia henkilokohtaisia
suosikkeja ei voi lisdtd poistamatta ensin aiemmin luotuja suosikkeja.

e Vain tietyn sovelluksen osoitteistoon rekisterdity osoite voidaan madrittdd henkilokohtaiseksi
suosikiksi kyseisessd sovelluksessa. Jos yhteystiedon kohdalle on tallennettu esimerkiksi vain
sdhkopostiosoite, se voidaan lisatd henkilokohtaiseksi suosikiksi vain sdhkopostisovelluksessa.

e Ennen kuin henkildkohtaisia suosikkeja voidaan luoda, jdrjestelmanvalvojalta on saatava lupa
tarkastella ja hallita koneen osoitteistoa ja mukauttaa toimintoja sovelluksissa.

Henkilékohtaisten suosikkien luominen

Jos haluat luoda henkilokohtaisen suosikin:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Kirjaudu ja anna kelvollinen kirjautumisnimi ja salasana.
Aseta originaalit.

Kosketa haluttua sovellusta.

Kosketa osoitteiston kuvaketta ja sitten Yhteystiedot. Lisad vastaanottaja valitsemalla se luettelosta.

o v & W N

Valitse tyon asetukset.
Lisatietoja kaytettdvissa olevista toiminnoista on kohdassa Sovellustoiminnot.
Vieritd alas ja kosketa Mukauta.
8. Kosketa Suosikit ja sitten Lisaa suosikki.
Ndkyviin tulee yhteystietoluettelo.
9. Lisad yhteystieto henkilokohtaisiin suosikkeihin koskettamalla sitd ja kosketa sitten Valmis.
10. Suorita tyd koskettamalla Lahetd tai Skannaa.

Henkilokohtainen suosikki on kdytettdvissd, kun kayttgjdtiliin kirjaudutaan seuraavan kerran.

Henkilokohtaisten suosikkien kdyttdminen
Jos haluat kayttada henkilokohtaista suosikkia:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Kosketa Kirjaudu ja anna kelvollinen kirjautumisnimi ja salasana.
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Aseta originaalit.

e Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

e Originaalien sy6ttolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien syottdmiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, ylareunat syottolaitteeseen pdin. SGdda rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

Kosketa haluttua sovellusta.
Valitse henkilokohtainen suosikki koskettamalla Osoitteisto-kuvaketta ja valitse sitten Suosikit.
Nayttoon tulee luettelo henkilokohtaisista suosikeista kyseiselle sovellukselle.

Lisad vastaanottaja tai skannausmddrénpadn tiedot koskettamalla haluamaasi henkilokohtaista suosikkia.
Toista toimenpide, jos haluat lisatd muita vastaanottajia tai madranpditd.

Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 1-/2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.

Saada tyon asetuksia tarvittaessa.
Lisatietoja kaytettdvissd olevista toiminnoista on kohdassa Sovellustoiminnot.
Kosketa Lahetd tai Skannaa.

Skannatessasi valotuslasilta tee kehotettaessa jokin seuraavista:

Lopeta tyo ja palaa sovellukseen koskettamalla Valmis.

Jos haluat skannata vield toisen sivun, aseta uusi originaali valotuslasille ja kosketa sitten Lisaa sivu.

Jos haluat poistaa skannauksen ja palata sovellukseen, kosketa Peruuta ja sitten Poista.

/’ Huom.: Jos skannaat sy6ttolaitteesta, kehotetta ei ndyteta.

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Henkilokohtaisen suosikin poistaminen ohjaustaulussa

Jos haluat poistaa henkildkohtaisen suosikin:

1.

o v &~ W N

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Kirjaudu ja anna kelvollinen kirjautumisnimi ja salasana.

Kosketa haluttua sovellusta.

Vieritd alas ja kosketa Mukauta.

Kosketa Suosikit ja kosketa sitten roskakorin kuvaketta poistettavan henkilokohtaisen suosikin kohdalla.

Kosketa Valmis.
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Personointien poistaminen Embedded Web Server -palvelimessa

f Huom.: Personointeja ovat aloitusndytéon mukautus, omat yhden kosketuksen sovellukset ja omat
suosikit. Tamd toimenpide poistaa kaikki personoinnit kayttdjdtililta.

Jos haluat poistaa kaikki henkilokohtaiset mukautukset kayttajatilista:
1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.

2. Napsauta tulostimen Embedded Web Server -palvelimessa Kirjaudu ja valitse sitten kdyttgjatili. Anna
salasana tarvittaessa ja napsauta Kirjaudu.

3. Jos haluat siirtyd kayttajaprofiiliin, napsauta kdyttdjdtilin nimed oikeassa yldkulmassa ja valitse sitten Oma
profiili.

Kaikki kayttgjatilille madritetyt henkilokohtaiset mukautukset naytetadn.
4. Jos haluat poistaa kaikki ndma mukautukset, valitse Nollaa. Vahvista napsauttamalla Nollaa.
Kaikki kayttdjatilillesi madritetyt henkilokohtaiset mukautukset poistetaan.

5. Kirjaudu ulos napsauttamalla kayttdjdtilin nimed oikeassa yldkulmassa ja valitse sitten Kirjaudu ulos.
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Tyot

YLEISTA TYOT-SOVELLUKSESTA

E— Valitsemalla Ty6t voit katsoa kdynnissd olevia toitd, tallennettuja, henkildkohtaisia ja

— suojattuja toitd sekd valmiita toitd. Valittu tyo voidaan pysdyttdd, poistaa ja tulostaa,
- sen etenemistd seurata ja sen tietoja katsoa.

TOIDEN HALLINTA

Ohjaustaulun Tyot-valikosta saadaan nakyviin luettelot aktiivisista, suojatuista ja valmiista toistd. Valittu tyo
voidaan pysdyttdd, poistaa ja tulostaa, sen etenemistd seurata ja sen tietoja katsoa. Embedded Web Server
-palvelimen Tyot-ikkunassa voidaan tarkastella aktiivisia ja valmiita tulostustoitd. Lisdtietoja on kohdassa Toiden
hallinta Embedded Web Server -palvelimessa.

Tulostin voi pidattda tyon, jos se ei pysty tulostamaan sitd. Ndin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun kayttdjdn
toimenpiteitd tarvitaan tai paperia tai tarvikkeita on lisattavéa. Kun tilanne on korjattu, tulostin kdynnistaa
automaattisesti tyon tulostuksen. Kun tulostimeen ldhetetddn suojattu tulostustyd, sité pidetddn jonossa,
kunnes se vapautetaan antamalla tunnusluku ohjaustaulusta. Lisatietoja on kohdassa Erikoistyyppisten toiden
tulostaminen.

Tulostustyon keskeyttéminen ja mahdollisuus sen poistamiseen
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Kosketa Ty6t ja kosketa sitten tulostustyon nimed.
3. Toimi seuraavasti:
o Keskeytd tyon tulostus koskettamalla Keskeyta. Jos haluat jatkaa tyotd, valitse Jatka.

e Jos haluat poistaa tyon, valitse Poista. Valitse kehotettaessa Poista.
j’ Huom.: Jos valintaa ei tehda 60 sekunnissa, tyo jatkuu automaattisesti.

4. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Tallennettujen ja suojattujen téiden tarkasteleminen, tulostaminen tai poistaminen

j’ Huom.:

e Jdrjestelmdnvalvoja voi rajoittaa kdyttdjien oikeutta poistaa toitd. Jos jdrjestelmanvalvoja on
rajoittanut toiden poistamista, kayttdjat voivat katsella toitd, mutta eivat poistaa niitd.

e Vain tyon lahettanyt kayttdja tai jarjestelmdnvalvoja voi poistaa suojatun tulostustyon.
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Jos haluat ndhda luettelon aktiivisista ja valmiista toistd, kosketa Tyot.
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3. Tietyn tyyppisten toiden ndyttdmista varten valitse asianmukainen vaihtoehto.

e Jos haluat tarkastella tallennettuja toitd, kosketa Tallennetut ty6t. Jos haluat tulostaa tyon, kosketa
tyotd, anna madra ja kosketa sitten OK. Jos haluat poistaa tyon, kosketa roskakorin kuvaketta ja
kosketa Poista.

e Jos haluat tarkastella henkilokohtaisia toitd, kosketa Henkilokohtaiset ja suojatut ty6t. Jos haluat
tulostaa tyot, kosketa kansiota ja kosketa sitten Tulosta kaikki tai Poista kaikki.

e Suojattujen toéiden osalta kosketa Henkilokohtaiset ja suojatut tyot. Kosketa kansiota, anna
tunnusluku ja kosketa OK. Jos haluat tulostaa suojatun tyon, kosketa sitd. Jos haluat tulostaa tai poistaa
kaikki kansiossa olevat ty6t, kosketa Tulosta kaikki tai Poista kaikki.

4. Jos haluat ndhdd tyon tiedot, kosketa tyota.

5. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Resursseja odottavan tyén tulostaminen

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.

2. Kosketa Tyot.

3. Kosketa piddtetyn tyon nimed. Tarvittavat resurssit ndytetddn ohjaustaulussa.
4. Toimi seuraavasti:

e Tyon tulostamista varten tdydennd vaaditut resurssit. Tyo jatkuu automaattisesti, kun tarvittavat
resurssit ovat kdytettdvissa. Jos tyo ei jatku automaattisesti, kosketa Jatka. Valitse seuraavista:

e Poista tyo: Jos haluat poistaa pidossa olevan tyon, valitse Poista.

e Lataa materiaali uudelleen: Jos haluat ladata suositeltua materiaalia syottolaitteeseen, kosketa
Lataa materiaali uudelleen.

e Vaihda materiaalia: Jos suositeltua tulostusmateriaalia ei ole saatavilla, voit tulostaa
vaihtoehtoiselle tulostusmateriaalille koskettamalla Vaihda materiaalia.

f Huom.: Jos uuden materiaalin koko on pienempi kuin alkuperdisessa tulostustydssd madritetty koko,
uuden materiaalin tulostusalueen ulkopuolella olevat tiedot leikkautuvat pois.

e Jos haluat poistaa tyon, valitse Poista. Valitse kehotettaessa Poista.

5. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

ERIKOISTYYPPISTEN TOIDEN HALLINTA

Erikoistoitd voidaan ldhettdd tietokoneesta tulostimeen ja sitten kdynnistdd tulostus tulostimen ohjaustaulusta.
Erikoistyon tyyppi valitaan tulostinajurin Tulostusasetukset-vdlilehdeltd, kohdasta Tyon tyyppi.

Tallennetut tyot

Tallennetut tyot ovat tulostimeen ldhetettyja asiakirjoja, jotka on tallennettu tulostimeen mydhempdd kayttod
varten. Kuka tahansa kayttdjd voi tulostaa tai poistaa tallennetun tyon.

Jos haluat tulostaa tallennetun tydn, katso Tallennetun tyon tulostaminen.
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Tallennetun tyén vapauttaminen

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Tyot.

Jos haluat tarkastella tallennettuja toitd, kosketa Tallennetut tyot.

Jos haluat tulostaa tallennetun tydn, kosketa sen nimed, anna madrd ja kosketa sitten OK.

v & WwWN

Jos haluat poistaa tyon tulostuksen jalkeen, kosketa tyon kohdalla olevaa roskakorin kuvaketta ja kosketa
sitten kehotettaessa Poista.

6. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Suojattu tulostus

Suojattua tulostusta kaytetddn luottamuksellista tietoa sisdltdvien asiakirjojen tulostamiseen. Ty6td pidetadn
tulostimen ty6jonossa, kunnes se vapautetaan antamalla tunnusluku tulostimen ohjaustaulusta.

Jos haluat tulostaa suojatun tulostustyon, katso Suojatun tyon tulostaminen.

Suojatun tulostustyon vapauttaminen

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Tyot.

Saat suojatut tulostustydt ndkyviin koskettamalla Henkilékohtaiset ja suojatut tyot.
Kosketa kansiota.

Anna tunnusluku ja kosketa OK.

o v &~ W N

Valitse haluamasi vaihtoehto:
e Jos haluat tulostaa tietyn suojatun tyon, kosketa sitd.
e Jos haluat tulostaa kaikki kansiossa olevat tyot, valitse Tulosta kaikki.

e Jos haluat poistaa suojatun tyon, kosketa tyon kohdalla olevaa roskakorin kuvaketta. Valitse
kehotettaessa Poista.

e Jos haluat poistaa kaikki kansiossa olevat tyot, valitse Poista kaikki.
f Huom.: Suojattu ty6 poistetaan automaattisesti tulostuksen jélkeen.

7. Palaa aloitusndyttodn painamalla Koti-nappdintd.

Henkilokohtainen tulostus

Henkilokohtainen tulostus mahdollistaa asiakirjan tallentamisen tulostimeen ja asiakirjan tulostamisen
tulostimen Gdressa.

f Huom.: Henkilokohtainen tulostus on valittavissa vain, kun Windows-tietokoneesta tulostetaan
verkkotulostimeen.

Henkilokohtainen tulostustyd on tallennettu ty® seuraavin ominaisuuksin:
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e Henkilokohtainen tulostustyd ndkyy kansiossa, joka on nimetty kayttdjan mukaan.

e Henkilokohtainen tulostustyo ei kdytd tunnuslukua.

e Kuka tahansa kayttaja voi tulostaa tai poistaa henkilokohtaisen tulostustyon.

o Kaikki luettelossa olevat tyot voidaan tulostaa samalla kerralla, poistaa yksittdinen tyo tai poistaa kaikki tyot.
e Tulostuksen jdlkeen henkilokohtainen tyd poistetaan automaattisesti.

Jos haluat tulostaa henkil6kohtaisen tyon, katso Henkilokohtaisen tyon tulostaminen.

Henkilokohtaisen tulostustyon vapauttaminen

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Tyot.

Saat henkildkohtaiset tulostustyot nakyviin koskettamalla Henkilokohtaiset ja suojatut tyot.

Kosketa kansiota.

v W N

Jos tunnuslukua pyydetddn, kosketa Ohita.

j’ Huom.: Jos kansiossa on suojattuja tulostustoitd ja henkilokohtaisia tulostustoéitd, tunnuslukua
pyydetaan.

6. Valitse jokin vaihtoehto.
e Jos haluat tulostaa tietyn henkildkohtaisen tyon, kosketa sitd.
e Jos haluat tulostaa kaikki kansiossa olevat tyot, valitse Tulosta kaikki.
e Jos haluat poistaa kaikki kansiossa olevat tyot, valitse Poista kaikki.

7. Palaa aloitusndyttodn painamalla Koti-nappdintd.

Vedos

Vedos tulostaa tydstd yhden kopion. Vedoskopion tarkastamisen jdlkeen voidaan tulostimen ddressa joko
tulostaa loput kopiot tai poistaa tyo.

Vedostyo on tallennettu tyo seuraavin ominaisuuksin:

e Vedostyd ndkyy kansiossa, joka on nimetty kdyttdjan mukaan.

e Vedosty0 ei kaytd tunnuslukua.

e Kuka tahansa kayttdjd voi tulostaa tai poistaa vedostyon.

e Vedostulostus tulostaa tyosta yhden kopion tarkastusta varten ennen loppujen kopioiden tulostamista.
Tulostuksen jdlkeen vedostyd poistetaan automaattisesti.

Jos haluat tulostaa vedostyon, katso Vedoksen tulostaminen.

Vedosty6n vapauttaminen
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.

2. Jos haluat katsoa kdytettdvissd olevia toitd, valitse Tyot.
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3. Kosketa vedostyotd.

j’ Huom.: Vedostyé&tiedoston kuvaus ilmoittaa tyon tilaksi PidetGdan tulostusta varten ja osoittaa jdljella
olevien kopioiden madaran.

4. Valitse haluamasi vaihtoehto.
e Tulosta loput kopiot valitsemalla Vapauta.
e Poista loput kopiot valitsemalla Poista.

5. Palaa aloitusnayttoéon painamalla Koti-ndppainta.

TOIDEN HALLINTA EMBEDDED WEB SERVER -PALVELIMESSA

Aktiivisia toitd voidaan katsoa ja tulostustoitd poistaa Embedded Web Server -palvelimen Aktiiviset tyot
-luettelossa. Embedded Web Server -palvelimesta voidaan ldhettdd toitd tulostukseen. Voit tulostaa * . pd -, *.
ps-, *.pcl- *.prn-, *.xps-, *.Jjpg-, *.tif-ja *.txt-muotoisia tiedostoja suoraan Embedded Web
Server -palvelimesta avaamatta toista sovellusta tai tulostinajuria. Tiedostot voidaan tallentaa tietokoneen
kiintolevylle, massamuistilaitteeseen tai verkkoasemaan.

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Napsauta Embedded Web Server -palvelimessa Tyot.

Napsauta tydén nimed.

& wN

Toimi seuraavasti:
o Keskeytd tyon tulostus napsauttamalla Keskeyta. Jos haluat jatkaa tyotd, napsauta Jatka.
e Jos haluat poistaa tyon, napsauta Poista. Napsauta kehotettaessa Poista.

5. Palaa aloitussivulle napsauttamalla Kotisivu.

Toiden ldhettdminen tulostukseen Embedded Web Server -palvelimesta

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
Napsauta tulostimen Embedded Web Server -palvelimessa Kotisivu.

Napsauta Pikalinkit-alueella Laheta tiedosto.

Napsauta Laheta-kenttdad.

Valitse valintaikkunassa tulostettava tiedosto ja napsauta Avaa.

o v &~ w N

Tulosta asiakirja napsauttamalla Laheta.
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Kopiot

YLEISTA KOPIOINNISTA

— Kopiointia varten laite skannaa asiakirjan ja tallentaa sitten skannatut kuvat
m tilapdisesti. Kuva tulostetaan valittujen asetusten mukaan.

Jos tunnistus tai tilikirjaus on otettu kayttoon koneessa, anna kirjautumistietosi kopioinnin aloittamista varten.

Voit sadtdd monia asetuksia yksittdisissa kopiointitdissa ja tallentaa ne esiasetuksiksi myohempad kdyttod
varten. Sovelluksen asennuksen yhteydessa toimintoluetteloa voidaan muokata ja joitakin toimintoja piilottaa
nakyvistd. Lisctietoja kaikkien kdytettcvissa olevien toimintojen ndyttamisestd ja kopiointisovelluksen
mukauttamisesta on kohdassa Mukauttaminen ja personointi.

Lisatietoja kaikista sovelluksen toiminnoista ja niiden asetuksista on kohdassa Sovellustoiminnot.

KOPIOIMINEN
Kopioiminen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
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3. Aseta originaalit.

e Kaytd valotuslasia yksittdisten originaalien ja syottolaitteeseen sopimattomien originaalien
kopioimiseen. Nosta originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin
valotuslasin vasempaan yldkulmaan.

e Originaalien sy6ttolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien sy6ttdmiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, yldreunat syottolaitteeseen pdin. Saadd rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

4. Kosketa Kopiointi ja anna kopiomadrd.
f Huom.: Jos haluat muuttaa kopiomadrad, kosketa X-néppdinté ja anna sitten uusi kopiomadra.

5. Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 2-puolinen ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
6. Saada kopiointiasetuksia tarvittaessa.
Lisatietoja kaytettavissa olevista toiminnoista on kohdassa Sovellustoiminnot.

7. Kosketa Kdynnistd. Jos asetit originaalit syottolaitteeseen, niiden skannaus jatkuu, kunnes sydttolaite on
tyhja.
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9.

Skannatessasi valotuslasilta tee kehotettaessa jokin seuraavista:

Lopeta tyo ja palaa Kopiointi-sovellukseen koskettamalla Valmis.

Jos haluat skannata vield toisen sivun, aseta uusi originaali valotuslasille ja kosketa sitten Lisaa sivu.

Jos haluat poistaa skannauksen ja palata Kopiointi-sovellukseen, kosketa Peruuta ja sitten Poista.

j’ Huom.: Jos skannaat syottolaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Kopioidun asiakirjan nitominen

Kun tulostimeen on asennettu valinnainen viimeistelylaite, kopiot voidaan nitoa.

1.

& wnN

Valitse Kopiointi-sovelluksessa Nidonta.
Kosketa 1 nitomanasta.

Kosketa Tallenna.

Kosketa Kaynnista.

Nidottu kopio luovutetaan viimeistelylaitteeseen.

KOPIOINNIN TYONKULUT

f Huom.: Jotkin toiminnot piilotetaan ndkyvistd, kun kopiointisovellus asennetaan. Lisdtietoja on kohdassa

Toimintoluettelon mukauttaminen tai personointi.

Kontrastiasetusten sadtaminen

Kontrasti-toiminnolla voidaan sadtdd kopioiden vaaleiden ja tummien alueiden valista vaihtelua.
Automaattisella taustanhdivytykselld voidaan vahentdd tulostimen herkkyyttd vaaleiden taustavdrien
vaihteluille.

Automaattisen taustanhdivytyksen ja kontrastin sédtaminen:

1.

o v &~ w N
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Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-néppdintd.

Kosketa Kopiointi.

Kosketa Kuvanparannus.

Ota automaattinen taustanhdivytys kayttoon koskettamalla Autom. taustanhdivytys.
Ota automaattinen kontrasti kayttoon koskettamalla Autom. kontrasti.

Jos haluat sadtaa kontrastia manuaalisesti, varmista ettei Autom. kontrastia ole valittu, ja saada sitten
kontrastia liukusadtimelld.

Kosketa OK.
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Sivujen asemoinnin muuttaminen
Sivujen asemointi -toiminnolla voidaan sijoittaa valittu madrd sivuja yhdelle arkille.

Sivujen asemoinnin muuttaminen:

—_

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-néppdinta.
2. Kosketa Kopiointi.

3. Kosketa Sivujen asemointi.

4. Valitse sivujen maard.
5

Jos haluat muuttaa originaalin suuntaa, kosketa Sivujen asemointi ja sitten Lisaa. Valitse Pysty tai
Vaaka.

f Huom.: Originaalin suunta on valittavissa vain, jos sivujen mddrdksi on valittu 2, 4 tai 8.
6. Jos haluat muuttaa kuvien jarjestystd, kosketa Sivujen asemointi ja sitten Lis@d. Valitse jokin seuraavista:
e Oikealle sitten alas: Kuvat tulostetaan arkin vasemmasta reunasta oikeaan reunaan rivi riviltd.

e Alas sitten oikealle: Kuvat tulostetaan arkin yldreunasta alareunaan, sarake sarakkeelta.
j’ Huom.: Kuvien jdrjestys on valittavissa vain, jos sivujen madrdksi on valittu 4 tai 8.

7. Kosketa OK.

Kirjan kopiointi

Kirjan kopiointi -toiminnolla voidaan ottaa kopioita kirjojen, aikakauslehtien ja muiden sidottujen julkaisujen
sivuista. Talla toiminnolla voidaan kopioida erilaisin tuloksin.

e Voit kopioida aukeaman joko vasemman tai oikean sivun yhdelle arkille.
e Voit kopioida aukeaman molemmat sivut kahdelle eri arkille.

e Voit kopioida aukeaman molemmat sivut samalle arkille.

j’ Huom.: Kirjat, lehdet ja muut sidotut originaalit on kopioitava valotuslasilta. Alé aseta sidottuja
originaaleja syottolaitteeseen.

Kirjan kopioiminen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa Kopiointi.

Kosketa Kirjan kopiointi.

& W N

Valitse Tila ja valitse sitten jokin seuraavista asetuksista:
e Ei: Tama on oletusasetus.
e Molemmat sivut: Kirjan aukeaman molemmat sivut kopioidaan kahdelle paperiarkille.

e Vain vasen/oikea sivu: Kirjan aukeaman vasen- tai oikea sivu kopioidaan yhdelle paperiarkille.
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5. Kosketa tarvittaessa Sisareunahdivytys ja sadda hdivytystd (enint@an 50 mm) siirtdmalld liukusdddinta
oikealle.

6. Kosketa OK.

Kuvan siirtdminen

Kuvan sijaintia kopiossa voidaan muuttaa. Tastd on hyotyd, kun kuva on paperia pienempi. Jotta kuvansiirto
toimisi oikein, aseta originaalit seuraavasti:

o Originaalien syottolaite: Aseta originaalit ylossuin ja lyhyt reuna syottolaitteeseen pdin.

e Valotuslasi: Aseta originaali lasin vasempaan ylékulmaan alassuin, lyhyt reuna vasemmalle.
Kuvan sijainnin muuttaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Kopiointi.

Kosketa Kuvansiirto.

&~ W N

Valitse jokin seuraavista:

e Ei: Tdma on oletusasetus.

o Keskitys: Tama keskittad kuvan kopiossa.

¢ Kohdista reunaan: Tama siirtdd kuvan paperin reunaan. Valitse jokin seuraavista:

e Etusivun peilikuva: Tamd mahdollistaa kuvansiirron mdadrittdmisen etusivua varten, takasivun
kuvansiirto asetetaan etusivun peilikuvaksi. Siirré kuva haluttuun reunaan nuolindppdimelld.

o Erilaiset puolet: Témda mahdollistaa kuvansiirron mddrittémisen erilaiseksi etu- ja takasivulla. Siirrd
kuva haluttuun reunaan koskettamalla asianomaista nuolta.

e Manuaalinen: Témda mahdollistaa kuvansiirron madardn madrittdmisen. Valitse jokin seuraavista:

e Etusivun peilikuva: Témad mahdollistaa kuvansiirron madrittémisen etusivua varten, takasivun
kuvansiirto asetetaan etusivun peilikuvaksi. Kosketa asianomaisia kenttié. Muuta kuvansiirtoa
liukusaatimelld.

o Erilaiset puolet: Tam& mahdollistaa kuvansiirron madrittdmisen erilaiseksi etu- ja takasivulla.
Kosketa asianomaisia kenttid. Muuta kuvansiirtoa liukusadtimelld.

5. Vadlitse Originaalin suunta ja madritd alkuperdisen kuvan suunta.

6. Kosketa OK.
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Kopioiminen vihkoksi

Vihkotoiminto pienentdd alkuperdiset sivut ja tulostaa kaksi sivua kopioarkin kummallekin puolelle. Kopiot
voidaan tulostaa vihkon muotoon.

f Huom.:

e Tama vihkoasetus on kaytettdvissd vain, kun valinnainen tuottavuuspaketti on asennettu.
¢ Vihkotilassa tulostin ei tulosta kopioita, ennen kuin kaikki originaalit on skannattu.
Kopioiminen vihkoksi:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.
2. Kosketa Kopiointi.

3. Kosketa Kopiointi vihkoksi.

f Huom.: Jos kokosuhdetta on sdddetty, nayttoon ilmestyy viesti, jossa ilmoitetaan etté Kokosuhde-
asetukseksi on muutettu Autom. %. Jos Paperi-asetukseksi on valittu Autom. valinta, nGyttoon
ilmestyy viesti, jossa ilmoitetaan ettd Paperi-asetukseksi on muutettu Alusta 1.

4. Kosketa Kopiointi vihkoksi.
5. Kosketa Originaalit ja valitse kopioitavia originaaleja vastaava vaihtoehto:

e 1-puoliset originaalit: Originaaleista skannataan vain yksi puoli ja tuloksena saadaan yksipuolisia
kuvatiedostoja.

e 2-puoliset originaalit: Originaaleista skannataan molemmat puolet.

e 2-puolinen, takasivun pyoritys: Originaaleista skannataan molemmat puolet, toisen puolen kuvaa
pyoritetaan.

6. Jos haluat lisata vihkoon kansilehden, kosketa Kansi ja muuta sitten tarvittaessa Paperialusta- ja Tulosta
kanteen -asetuksia.

7. Kosketa OK.

Etukannen lisdéaminen

Kopiointityon ensimmdinen sivu voidaan tulostaa erilaiselle paperille, kuten vdrilliselle tai paksulle paperille.
Tulostin syottda paperin eri alustalta. Kansilehti voidaan jattda tyhjdksi tai sille voidaan tulostaa.

j’ Huom.: Tama toiminto on kaytettdvissd vain, kun valinnainen tuottavuuspaketti on asennettu.

Etukannen lisadminen kopiointityohon:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Kosketa Kopiointi.

3. Kosketa Etukansi.
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4,

5.

Kosketa Etukansi.

L
& Huom:: Jos Paperialusta-kohdassa on valittu Autom. valinta, néyttoon tulee ilmoitus, ettd

paperialustaksi on vaihdettu alusta 1.
Kosketa Tulostus ja valitse haluamasi vaihtoehto.
e Tyhja: Tama lisad tyohon tyhjan etukannen.
e Tulostus vain etusivulle: vain kansilehden etusivulle tulostetaan.
e Tulostus vain takasivulle: vain kansilehden takasivulle tulostetaan.
e Tulostus etu- ja takasivulle: kansilehden molemmille puolille tulostetaan.
Kosketa Paperialusta ja valitse haluamasi alusta.

Kosketa OK.

Reunojen hdivyttdminen

Kopioiden reuna-alueilta voidaan poistaa sisaltdéd Reunahdivytys-toiminnolla. Haivytettdva madrd voidaan
madrittad oikeaa, vasenta, yla- ja alareunaa varten.

Reunojen hdivyttaminen kopioista:

1.

5 WN
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Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-néppdintd.
Kosketa Kopiointi.

Valitse Reunahdaivytys.

Valitse jokin seuraavista:

e Kaikki reunat: kaikista reunoista hdivytetddn sama mdadrd. Muuta hdivytettdvad maarad
liukusaatimelld.

e Tulosta reunaan asti: reunoja ei hdivyteta.

e Yksittdiset reunat: Tdmda mahdollistaa hdivytyksen madrittdmisen erikseen jokaisesta reunasta. Valitse
haluamasi vaihtoehto.

e Peilikuvareunat: Tama mahdollistaa reunahdivytyksen mddrittdmisen etusivua varten, takasivun
reunahdivytys asetetaan etusivun peilikuvaksi. Muuta hdivytysta liukusaatimelld.

e Erilaiset reunat: Témd mahdollistaa reunahdivytyksen madrittdmisen erilaiseksi etu- ja takasivulla.
Kosketa asianomaista kenttdd. Muuta hdivytysta liukusdatimelld.

Valitse Originaalin suunta ja madritd alkuperdisen kuvan suunta.

Kosketa OK.
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Vedoskopion tulostaminen

Naytekopio-toiminnolla voidaan tulostaa testikopio tarkastusta varten ennen lopullista tulostamista.
Toiminnosta on hyotyd etenkin, kun kyseessc on monimutkainen tyo tai kopiomadraltaan suuri tyo.
Naytekopion tulostamisen ja tarkastamisen jdlkeen tyd voidaan joko tulostaa tai peruuttaa.

Vedoskopion tulostaminen tyosta:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa Kopiointi.

Saada kopiointiasetuksia tarvittaessa.

Valitse kopiomddrd.

Kosketa Naytekopio.

Kosketa Kaynnista. Naytekopio tulostetaan.

N o v &~ w N

Tarkasta ndytekopio ja valitse sitten jokin seuraavista:
e Jos et ole tyytyvdinen kopioon, valitse Poista. Tyo peruutetaan eikd kopioita tulosteta.
e Jos olet tyytyvdinen kopioon, valitse Vapauta. Loput kopiot tulostetaan.

8. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Lisdysten lisédminen

Lisaykset-toiminnolla voidaan kopioihin lisdta sivunumero, viesti, péivimacdra tai Bates-leima.

¢ Huom::

e Tdma toiminto on kdytettdvissa vain, kun valinnainen tuottavuuspaketti on asennettu.
e Jos Kopiointi vihkoksi on valittu, Lisdykset eivat ole mahdollisia.

Lisaysten lisadminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Kopiointi.

Kosketa Lisaykset.

& W N

Sivunumeroiden lisddminen:
a. Valitse sijainti sivulla ja kosketa Sivunumerot.
b. Anna aloitusnumero.

¢. Ilmoita sivut, joille valittu lisays sisallytetdcin, koskettamalla Tulostus ja valitsemalla sitten Kaikille
sivuille tai Kaikille paitsi 1. sivulle.

d. Kosketa OK.
5. Viestin lisddminen:

a. Valitse sijainti sivulla ja kosketa Viesti.
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b. Valitse viesti ja kosketa sitten OK.

j’ Huom.: Jos haluat luoda viestin, kosketa muokkauskuvaketta Ei kdytdssa -rivin kohdalla. Kirjoita teksti ja
‘ kosketa OK.

¢. llmoita sivut, joille valittu lisays sisdllytetadan, koskettamalla Tulostus ja valitsemalla sitten haluamasi
vaihtoehto.

d. Kosketa OK.

f Huom.: Jos haluat luoda etuliitteen, kosketa muokkauskuvaketta Ei kaytossa -rivin kohdalla. Kirjoita
teksti ja kosketa OK.

6. Pdivamadran lisadminen:
a. Valitse sijainti sivulla ja kosketa Paivaysleima.
b. Kosketa Muoto ja valitse sitten pdivimadrén muoto.

¢. Ilmoita sivut, joille valittu lisdys sisdllytetdcin, koskettamalla Tulostus ja valitsemalla sitten haluamasi
vaihtoehto.

d. Kosketa OK.
7. Bates-leiman lisadminen:
a. Valitse sijainti sivulla ja kosketa Bates-leima.

b. Valitse Etuliite ja valitse haluamasi vaihtoehto. Kosketa OK.

j’ Huom.: Jos haluat luoda etuliitteen, kosketa muokkauskuvaketta Ei kaytéssa -rivin kohdalla. Kirjoita
teksti ja kosketa OK.

c.  Kosketa Aloitusnumero. Anna aloitusnumero ja kosketa OK.
d. Kosketa Numeroiden madard ja valitse haluamasi vaihtoehto.

e. Ilmoita sivut, joille valittu lisdys sisdllytetadn, koskettamalla Tulostus ja valitsemalla sitten haluamasi
vaihtoehto.

f.  Kosketa OK.

8. Jos haluat muuttaa tekstin muotoa, kosketa Muoto ja tyyli. SGddad asetuksia tarpeen mukaan ja kosketa
sitten OK.

9. Kosketa OK.

10. Voit tarvittaessa poistaa kaikki lisdykset koskettamalla Poista kaikki.

j’ Huom.: Joidenkin lisdysten kohdalla kaikki sijaintipaikat sivulla eivdt ole valittavissa.
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Henkilokortin kopiointi

YLEISTA HENKILOKORTIN KOPIOINNISTA

s

molemmat puolet kopioida samalle arkin puolelle. Kortin molemmat puolet on
asetettava valotuslasin vasempaan yldkulmaan. Tulostin tallentaa molemmat puolet ja
tulostaa ne sitten arkille vierekkdin.

B Henkilokortin kopiointi -sovelluksella voidaan henkildkortin tai muun pienen originaalin

Koneen alkuasetuksissa Henkilokortin kopiointi -sovellus piilotetaan nékyvisté. Sovelluksen asennuksen
yhteydessd toimintoluetteloa voidaan muokata ja joitakin toimintoja piilottaa nakyvistd. Lisdtietoja sovellusten
lisdcmisestd ja mukauttamisesta on kohdassa Toimintoluettelon mukauttaminen tai personointi.

Lisatietoja kaikista sovelluksen toiminnoista ja niiden asetuksista on kohdassa Sovellustoiminnot.

HENKILOKORTIN KOPIOINTI

Henkilokortin kopioiminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.

Nosta originaalien sy6ttolaite ylos ja aseta originaali valotuslasin vasempaan ylakulmaan.
Kosketa Henkilokortin kopiointi.

Saada asetuksia tarpeen mukaan.

Kosketa Skannaa.

N o v &~ W N

Kun skannaus on valmis, nosta sy6ttolaitetta. K&annd originaali ja aseta se valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

8. Toisen puolen skannausta ja kopioiden tulostamista varten kosketa Skannaa.

9. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.
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Sahkoposti

YLEISTA SAHKOPOSTISTA

Sdhkopostisovelluksella voidaan skannata kuvia ja littad niitd sahkdpostiviesteihin. Voit
madrittad sahkopostin liitetiedostolle nimen ja muodon sekd kirjoittaa aiheen ja
tekstin.

fo Huom.: Sahkopostia varten on ensin madritettdva tulostimen
sdhkopostitoiminnot. Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide
(jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_
VLB615docs.

Voit saatad monia asetuksia yksittdisissd sahkopostitdissd ja tallentaa ne esiasetuksiksi myohempadd kdyttoa
varten. Sovelluksen asennuksen yhteydessd toimintoluetteloa voidaan muokata ja joitakin toimintoja piilottaa
ndkyvistd. Lisatietoja kaikkien kdytettdvissd olevien toimintojen nayttdmisesta ja sdhkdpostisovelluksen
mukauttamisesta on kohdassa Toimintoluettelon mukauttaminen tai personointi.

Lisatietoja kaikista sovelluksen toiminnoista ja niiden asetuksista on kohdassa Sovellustoiminnot.

SKANNATUN KUVAN LAHETTAMINEN SAHKOPOSTIOSOITTEESEEN
Skannatun kuvan léhettédminen sdhkdpostiosoitteeseen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
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3. Aseta originaalit.

e Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

e Originaalien sy6ttolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien sy6ttdmiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, yldreunat syottolaitteeseen pdin. Saadd rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

4. Kosketa Sahkoposti.
5. Anna vastaanottajat:

e Jos haluat kirjoittaa sahkdpostiosoitteen Vastaanottaja-kenttadn, kaytd kosketusndyttéon avautuvaa
ndppdimistod. Kosketa Valmis.

e Jos haluat valita henkildn tai ryhmdén osoitteistosta, kosketa Osoitteisto-kuvaketta. Kosketa Suosikit tai
Yhteystiedot ja valitse vastaanottaja.

e Jos olet luonut henkilokohtaisia suosikkeja, kirjaudu sisédn kayttdjatiedoillasi, jotta voit valita
henkilokohtaisen suosikin. Kosketa Osoitteisto-kuvaketta. Kosketa Suosikit ja valitse luettelosta
haluamasi henkilokohtainen suosikki.

Lisatietoja osoitteiston kdytostd sekd suosikkien ja henkilokohtaisten suosikkien luomisesta ja
hallinnasta on kohdassa Osoitteisto.
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6. Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 1-/2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.

7. Madrita sdhkopostiasetukset tarpeen mukaan:

e Jos haluat tallentaa skannaustiedoston tietylld nimelld, kosketa tiedoston nimed, anna uusi nimi nGyton
ndppdimistostd ja kosketa sitten Valmis.

e Jos haluat muuttaa skannaustiedoston tiedostomuotoa, kosketa tiedoston muotoa ja valitse sitten
haluamasi muoto.

Jos haluat luoda hakukelpoisen tiedoston tai lisdtd salasanasuojauksen, valitse Tiedostomuoto-
kohdassa Lisad.

e Jos haluat muuttaa aihetta, kosketa Aihe, kirjoita aihe ndyton ndppdimistosta ja kosketa sitten Valmis.
e Jos haluat muuttaa sahkopostin viestid, kosketa Viesti, kirjoita viesti ja kosketa sitten Valmis.
Lisatietoja kaytettdvissa olevista toiminnoista on kohdassa Sovellustoiminnot.
8. Aloita skannaus koskettamalla Skannaa.

9. Jos skannaat valotuslasilta, kosketa kehotettaessa Valmis, jos haluat lopettaq, tai Lisda sivu, jos haluat
skannata toisen sivun. Jos haluat peruuttaa tyon, valitse Peruuta tyo.

j’ Huom.: Jos skannaat syéttolaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

10. Palaa aloitusndyttédn painamalla Koti-nappdintd.

TOIDEN ESIKATSELU JA KOKOAMINEN

Esikatselu-toiminnolla voidaan esikatsella ja tarkistaa skannattuja kuvia tai koostaa t6itd, jotka sisaltavat yli 50
originaalia.

Jos kaytat esikatselua tyon kokoamiseen, jaa tyd enintadn 50 sivun osioihin. Kun kaikki osiot on skannattu ja
esikatseltu, tyo kasitelladn ja ldhetetddn yhtendisend tyonad.

j’ Huom.: Jos Esikatselu-vaihtoehto on piilotettu ndkyvistd, katso Mukauttaminen ja personointi.

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.

2. Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
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3. Aseta originaalit.

N o v &

10.

Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

Originaalien syo6ttolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien syottdmiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, ylareunat syottolaitteeseen pdin. SGdda rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

Jos tyo koostuu yli 50 originaalista, jaa asiakirjat enintddn 50 sivun osiin. Aseta ensimmdinen osa
automaattiseen originaalien syottolaiteeseen.

f Huom.: Jos skannaat useita segmenttejd, kaytd kullekin segmentille samaa sy6ttoaluetta. Skannaa kaikki

segmentit kdyttden valotuslasia tai skannaa kaikki segmentit kdyttden originaalien syottolaitetta.

Kosketa haluttua sovellusta.

Valitse tyon asetukset.

Valitse Esikatselu.

Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 1-/2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.

Aloita skannaus koskettamalla Esikatselu.

Originaalit skannataan, ja esikatselukuvat nédkyvat ndytossa.

Selaa ja tarkista esikatselukuvat. Jos haluat muuttaa ndkyman suuntaa, kosketa Pyoritd. Tee jokin
seuraavista toimenpiteista.

Jos haluat skannata lisad originaaleja, jatka niiden skannaamista samalta syottoalueelta. Selaa
esikatselukuvien loppuun ja kosketa plus-kuvaketta (+). Jatka ndin, kunnes kaikki originaalit on
skannattu.

Kasittele tyo ja ldheta skannatut kuvat koskettamalla Lahetd.

Jos haluat hyldta tyon, kosketa ensin X ja sitten Poista ja sulje.

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.
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Skannaus

YLEISTA SKANNAUKSESTA

Skannaustoiminto tarjoaa useita tapoja skannaukseen ja originaalien tallentamiseen.
Jos tulostin on kytketty verkkoon, skannatun kuvan mé&aranpad voidaan valita
tulostimesta. On myds mahdollista skannata originaalit kayttamalla fyysista liitantaa
tietokoneeseen.

Tulostin tukee seuraavia skannaustoimintoja:

e Skannaus sdhkodpostiosoitteeseen.

e Skannaus USB-muistitikulle.

e Skannaus kdayttdjdn kotikansioon.

e Skannaus jaettuun verkkosijaintiin kdyttamalla SMB- ja FTP-siirtoprotokollia.

Skannausmadrdnpaitd ja sdhkopostiosoitteita voidaan lisdtd koneen osoitteistoon ja madrittad suosikeiksi tai
henkilokohtaisiksi suosikeiksi. Lisdtietoja osoitteiston kaytostd sekd suosikkien ja henkildkohtaisten suosikkien
luomisesta ja hallinnasta on kohdassa Osoitteisto.

Voit sadtad monia asetuksia yksittdisissd skannaustdissd ja tallentaa ne sitten esiasetuksiksi myohempdad
kayttod varten. Sovelluksen asennuksen yhteydessa toimintoluetteloa voidaan muokata ja joitakin toimintoja
piilottaa ndkyvistd. Lisdtietoja kaikkien kaytettdvissa olevien toimintojen ndyttdmisestd ja skannaussovelluksen
mukauttamisesta on kohdassa Toimintoluettelon mukauttaminen tai personointi.

Lisatietoja kaikista sovelluksen toiminnoista ja niiden asetuksista on kohdassa Sovellustoiminnot.

SKANNAUS SAHKOPOSTIIN

Ennen skannausta sahkdpostiosoitteeseen tulostimeen on annettava sahkopostipalvelinta koskevat tiedot.
Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.
com/support/VLB605_VLB615docs.

Kuvan skannaaminen ja ldhettdminen sdhkdpostiosoitteeseen:
1. Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.
2. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-n&ppdintd.

3. Kosketa Skannaus.
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4. Anna vastaanottajat.

e Jos haluat antaa sdhkopostiosoitteen manuaalisesti, kosketa Sahkoposti ja anna sahkdpostiosoite.
Kosketa Valmis.

e Jos haluat valita henkilon tai ryhman osoitteistosta, kosketa Osoitteisto-kuvaketta. Kosketa Suosikit tai
Yhteystiedot ja valitse vastaanottaja.

e Jos olet luonut henkilokohtaisia suosikkeja, kirjaudu sisédn kayttdjatiedoillasi, jotta voit valita
henkilokohtaisen suosikin. Kosketa Osoitteisto-kuvaketta. Kosketa Suosikit ja valitse luettelosta
haluamasi henkilokohtainen suosikki.

Lisatietoja osoitteiston kdytdstd sekd suosikkien ja henkildkohtaisten suosikkien luomisesta ja
hallinnasta on kohdassa Osoitteisto.

5. Jos haluat tallentaa skannaustiedoston tietylla nimelld, kosketa tiedoston nimed ja anna uusi nimi ndytoén
ndppdimistostd. Kosketa Valmis.

6. Jos haluat muuttaa skannaustiedoston tiedostomuotoa, kosketa tiedoston muotoa ja valitse sitten
haluamasi muoto.

f Huom.: Jos skannatuista asiakirjoista halutaan hakukelpoisia, jérjestelmanvalvoja voi ottaa
hakukelpoisuustoiminnon kayttoon.

7. Saada skannausasetuksia tarpeen mukaan.

8. Jos haluat muuttaa aihetta, valitse Sahkopostitoiminnot-ndytostd Aihe ja kirjoita aihe ndyton
ndppdimistostd. Kosketa Valmis.

9. Jos haluat muuttaa sahkdpostin viestid, valitse Sahkdpostitoiminnot-ndytdstd Viesti ja kirjoita viesti.
Kosketa OK.

10. Aloita skannaus koskettamalla Skannaa.

11.  Jos skannaat valotuslasilta, kosketa kehotettaessa Valmis, jos haluat lopettag, tai Lisaa sivu, jos haluat
skannata toisen sivun.

f Huom.: Jos skannaat syo6ttolaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

12. Palaa aloitusndyttédn painamalla Koti-nappdintd.

SKANNAAMINEN KAYTTAJAN KOTIKANSIOON

Skannaus kotiin -toiminnon avulla kayttdjdt voivat skannata asiakirjoja, jotka sitten tallennetaan ulkoisessa
palvelimessa olevaan kdayttdjan kotikansioon. Jokaisella tunnetulla kayttdjalld on oma kotikansio, Kansiopolku
luodaan LDAP:n kautta.

Ennen kuin aloitat

Jotta kayttaja voi skannata LDAP-hakemistossa madritettyyn kotikansioon, on varmistettava, ettd kotikansion
sijainti on madritetty.

Jotta kayttajat voivat skannata verkossa olevaan jaettuun kansioon, on kansio ensin luotava ja kayttdjille
annettava siihen luku- ja kirjoitusoikeudet.
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Skannaus kotikansioon

f Huom.: Jos LDAP-verkkotodennus on madritetty, Koti ndkyy yhtend vaihtoehtona Skannaus-valikossa.
1. Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.
Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kirjautumista varten kosketa Kirjaudu sisadan.
Anna kayttdjanimesi ja kosketa Seuraava.

Anna salasanasi ja kosketa OK.

o v &~ W N

Skannaaminen kotikansioon:
e Kosketa Skannaus. Valitse Skannaus-naytossa Koti.
e Kosketa Oma kansio.

7. Jos haluat tallentaa skannaustiedoston tietylld nimelld, kosketa tiedoston nimed, anna uusi nimi ndyton
ndppdimistosta ja kosketa sitten Valmis.

8. Jos haluat muuttaa skannaustiedoston tiedostomuotoa, kosketa tiedoston muotoa ja valitse sitten
haluamasi muoto.

9. Sadada skannausasetuksia tarpeen mukaan.
10. Aloita skannaus painamalla Skannaus.

Jos skannaat valotuslasilta, kosketa kehotettaessa Valmis, jos haluat lopettaa, tai Lisad sivu, jos haluat
skannata toisen sivun.

)
& Huom:: Jos skannaat sydttélaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

11.  Palaa aloitusnayttédn painamalla Koti-nappdintd.

SKANNAUS USB-MUISTITIKULLE

Asiakirja voidaan skannata ja ndin saatu skannaustiedosto tallentaa USB-muistitikulle. Skannaus USB:hen
-toiminto skannaa tiedostot muotoihin .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps ja -tif

j’ Huom.:

e Jos tulostin on virransdadstotilassa, paina Virta/heratys-ndppdintd ennen kuin jatkat skannausta
USB-muistitikulle.

e Vain sellaisia USB-muistitikkuja tuetaan, jotka on alustettu tavallista FAT32-jdrjestelmaad varten.
Skannaaminen USB-muistitikulle:
1. Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.
2. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-nappdinta.

3. Tyonnd USB-muistitikku tulostimen etuosassa olevaan USB-porttiin.
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Kun néytossa lukee USD-asema on havaittu, kosketa Skannaus USB:hen.

j’ Huom.: Jos USB-skannausta ei ndy, ota se kdyttoon tai ota yhteyttd jdrjestelmdnvalvojaan.

Jos haluat tallentaa skannaustiedoston tiettyyn kansioon USB-muistitikulla, selaa esiin kyseinen kansio ja
kosketa sitten OK.

Jos haluat tallentaa skannaustiedoston tietylld nimelld, kosketa tiedoston nimed ja anna uusi nimi ndyton
ndppdimistostd. Kosketa Valmis.

Jos haluat muuttaa skannaustiedoston tiedostomuotoa, kosketa tiedoston muotoa ja valitse sitten
haluamasi muoto.

Saada skannaustoimintoja tarpeen mukaan.
Aloita skannaus painamalla Skannaus.
Tulostin skannaa kuvat madrittdmadsi kansioon.

Jos skannaat valotuslasilta, kosketa kehotettaessa Valmis lopettaaksesi tai Lisaa sivu skannataksesi toisen
sivun.

L
& Huom:: Jos skannaat asiakirjaa originaalien sydttélaitteelta, kehotetta ei naytetd.

(D Varoitus: Alé poista USB-muistitikkua, kun laite skannaa ja késittelee tyotd. Jos poistat muistitikun
ennen kuin siirto on valmis, tiedostosta voi tulla kayttokelvoton ja muut muistitikun tiedostot
saattavat vaurioitua.

11.

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

SKANNAUS TYOPOYDALLE

Ennen aloittamista:

Ennen skannaamista on tarkastettava, ettd tietokone ja tulostin on liitetty verkkovirtaan, virta on kytketty ja
yhteys verkkoon toimii.

On myos varmistettava, ettd tietokoneeseen on asennettu oikea tulostinajuriohjelmisto. Lisdtietoja on
kohdassa Ohjelmiston asentaminen.

Varmista tietokoneesta, ettd tulostin on asennettu kayttamalla WSD:td. Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston
asentaminen.

Varmista tulostimesta, ettd WSD on otettu kdayttoon. Ota toiminto kayttdon tai ota yhteys
jdrjestelmanvalvojaan.

Skannaus tydpoyddlle -toiminnon kaytto:

1.
2.
3.
L,

Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.
Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Kosketa Skannaus tyopoydadlle.

Valitse mdadrénpadd koskettamalla tietokoneen osoitetta.
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5. Aloita skannaus painamalla Skannaus.

Windowsin faksi ja skannaus -sovellus avautuu tietokoneen tyopoydadlle. Skannattu kuvatiedosto
tallennetaan Skannatut tiedostot -kansioon.

6. Jos skannaat valotuslasilta, kosketa kehotettaessa Valmis, jos haluat lopettaa, tai Lisda sivu, jos haluat
skannata toisen sivun.

L
& Huom:: Jos skannaat sydttélaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

7. Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-nappainta.

SKANNAUS FTP- TAI SFTP-PALVELIMEEN

Kuvan skannaaminen ja ldhettdminen FTP- tai SFTP-palvelimeen:

1. Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.

Paina ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Skannaus

Kosketa FTP tai SFTP ja anna sitten palvelimen osoite.

Jos annetaan kehote, anna voimassa oleva nimi ja salasana ja kosketa Enter.

Valitse skannatun asiakirjan kansion sijainti ja kosketa OK.

N o v &~ w N

Jos haluat tallentaa skannaustiedoston tietylld nimelld, kosketa tiedoston nimed. Anna uusi nimi
kosketusndyton nappdimistostd ja kosketa Enter.

8. Jos haluat muuttaa skannaustiedoston tiedostomuotoa, kosketa tiedoston muotoa ja valitse sitten
haluamasi muoto.

9. Saada skannausasetuksia tarpeen mukaan.
10. Aloita skannaus koskettamalla Skannaa.
Tulostin skannaa kuvat madrittamadsi kansioon.

11.  Jos skannaat valotuslasilta, kosketa kehotettaessa Valmis, jos haluat lopettaa, tai Lisad sivu, jos haluat
skannata toisen sivun.

L
& Huom:: Jos skannaat sydttélaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

12. Palaa aloitusndyttédn painamalla Koti-nappdintd.

SKANNAUS VERKKOTIETOKONEESSA OLEVAAN JAETTUUN KANSIOON
Ennen kuin tulostinta voidaan kdyttad skannerina verkossa, toimi seuraavasti:
e Luo tietokoneen kiintolevylle jaettu kansio.

e Avaa Embedded Web Server ja luo sitten osoite, joka osoittaa skannerin tietokoneeseen.
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Kansion jakaminen Windows-tietokoneessa

—_

Avaa Resurssienhallinta.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella jaettavaa kansiota ja valitse Ominaisuudet.
Napsauta Jakaminen-vdlilehted ja valitse Jakamisen lisGasetukset.

Valitse Tama kansio jaetaan.

2

3

4

5. \Valitse Kayttooikeudet.
6. Valitse Kaikki ja varmista, ettd tdydet oikeudet on otettu kayttoon.
7

Valitse OK.

_fg Huom.: Paina mieleen jakonimi myohempad kayttod varten.
8. Valitse OK uudelleen.

9. Napsauta Sulje.

Kansion jakaminen Macintosh-tietokoneessa (OS X:n versio 10.7 tai uudempi)

1. Valitse omenavalikosta Jarjestelmdaasetukset.

Valitse Internet & langaton -valikosta Jakaminen.

Valitse Palvelu-valikosta Tiedostonjako.

Napsauta Jaetut kansiot -kohdassa plus (+) -kuvaketta.

Selaa esiin verkossa jaettava kansio ja valitse sitten Lisad.

Valitse kansio, jos haluat muokata sen kdyttooikeuksia. Ryhmistd tulee aktiivisia.
Valitse Kayttdjat-luettelosta Kaikki, ja valitse sitten nuolipainikkeilla Luku ja kirjoitus.
Valitse Asetukset.

Jos haluat jakaa kansion, valitse Jaa tiedostoja ja kansioita SMB:lla.

© v o N o v B W N

Jos haluat jakaa kansion tiettyjen kdyttdjien kanssa, valitse kdyttdjan nimen kohdalla Kylla.
11.  Valitse Valmis.

12.  Sulje Jarjestelmdaasetukset-ikkuna.

f” Huom.: Kun jaettu kansio avataan, Jaettu kansio -banneri ndkyy kansion ja sen alikansioiden Finderissa.

SMB-kansion lisGéminen osoitteistoon Embedded Web Server -palvelimesta.

1. Avaa tietokoneessa verkkoselain. Kirjoita osoiteriville tulostimen IP-osoite ja paina sitten Enter tai Return.
f” Huom.: Jos et tiedd tulostimen IP-osoitetta, katso Tulostimen IP-osoitteen selvittaminen.

2. Napsauta Osoitteisto ja sitten Lisaa yhteystieto.
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3. Napsauta Verkko (SMB) -kohdassa plus (+) -kuvaketta ja anna seuraavat tiedot:
e Kutsumanimi: Anna nimi, jonka haluat ndkyvén osoitteistossa.
e Tyyppi: Valitse verkkoyhteyden tyyppi.

e [IP-osoite: Portti/isantanimi: Portti tai IPv6-osoite/etuliite: Portti: Tyyppi-kohdassa valittu asetus
madrad tdssa nakyvdn vaihtoehdon. Anna tietokoneen IP-osoite ja anna sitten oletusportin numero.

e Jaa: Anna hakemiston tai kansion nimi. Jos haluat esimerkiksi tallentaa skannatut tiedostot jaettuun
skannaukset-nimiseen kansioon, kirjoita skannaukset.

e Asiakirjan polku: Anna polku SMB-palvelimessa olevaan kansioon. Jos haluat esimerkiksi tallentaa
skannatut tiedostot skannaukset-kansiossa olevaan kansioon nimeltda variskannaukset, kirjoita
variskannaukset.

e Kirjautumisnimi: Anna tietokoneen kdayttajanimi.
e Salasana: Anna tietokoneen salasana.
e Toista salasana: Anna salasana uudelleen.

4, Tallenna verkkotiedot napsauttamalla OK.

5. Tallenna yhteystieto napsauttamalla OK.

Kansion lisééminen osoitteistoon kayttdmadalld ohjaustaulua
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kosketa Osoitteisto.

Kosketa plus -kuvaketta (+) ja valitse sitten Lisad yhteystieto.

Anna osoitteistossa naytettava nimi.

v W N

Kosketa Lisa@ (SMB) ja etsi haluttu kansio.
fg Huom.: Kirjautumistiedot tarvitaan, jos tietokone on liitetty suojattuun verkkoon.

6. Tallenna muutokset koskettamalla OK.

Skannaus verkkotietokoneessa olevaan jaettuun kansioon
1. Aseta originaali valotuslasille tai sy6ttolaitteeseen.

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.

Kosketa Skannaus.

Kosketa Yhteystiedot.

Valitse luettelosta jaettu kansio.

o v &~ W N

Jos haluat tallentaa skannaustiedoston tietylld nimelld, kosketa tiedoston nimed, anna uusi nimi ndyton
ndppdimistostd ja kosketa sitten Valmis.

7. Jos haluat muuttaa skannaustiedoston tiedostomuotoa, kosketa tiedoston muotoa ja valitse sitten
haluamasi muoto.
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Saada skannausasetuksia tarpeen mukaan.
Aloita skannaus painamalla Skannaus.

Jos skannaat valotuslasilta, kosketa kehotettaessa Valmis, jos haluat lopettag, tai Lisaa sivu, jos haluat
skannata toisen sivun.

f Huom.: Jos skannaat syo6ttolaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

11.

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

SKANNAUS TIETOKONEESSA OLEVAAN SOVELLUKSEEN

Kuvia voidaan tuoda suoraan skannerista tietokoneessa olevaan kansioon. Macintosh®-tietokoneissa ja joissakin
Windows®-sovelluksissa kuvia voidaan tuoda suoraan sovellusohjelmaan.

Kuvan skannaaminen sovellukseen

& W N

f Huom.: Jotkin Windows-sovellukset, kuten Microsoft Office 2007 ja sitd uudemmat, eivdt tue tata

ominaisuutta.
Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.
Avaa tietokoneessa sovellus johon haluat skannata kuvan.
Valitse sovelluksessa valikkokohde kuvan lukemiseksi.

Valitse Windowsin Paperildhde-valikossa tai Macintosh®-tietokoneen Skannaa kohteesta- valikossa jokin
seuraavista:

e Skannatessasi valotuslasilta valitse Taso.

e Skannatessasi originaalien sy6ttolaitteesta valitse Syottolaite.
Madrité muut skannerigjurin asetukset tarpeen mukaan.

Aloita skannaus napsauttamalla Skannaus.

Tulostin skannaa asiakirjan ja vie kuvan sovellukseen.

Skannaus Windows-verkkopalveluiden avulla laitesovelluksessa

Ennen aloittamista:

& W N

Varmista tietokoneella, ettd tulostin on asennettu WSD:lld ja ettd se on kaytettdvissd verkossa. Lisdtietoja on
kohdassa Ohjelmiston asentaminen.

Varmista tulostimesta, ettd WSD on otettu kayttoon. Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide
(jarjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.
Valitse tietokoneella sovellus Windowsin faksi ja skannaus ja napsauta Run (suorita).
Napsauta Uusi skannaus.

Valitse laite napsauttamalla Change (muuta). Valitse laite luettelosta.
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5. Napsauta ikkunassa Uusi skannaus luetteloa Profilili. Valitse vaihtoehto skannattavien asiakirjojen tyypistd
riippuen.

e Valitse tekstipohjaisille tai viivapiirroksia sisdltcville asiakirjoille Asiakirjat.

e Valitse kuvia tai valokuvia sisdltdaville asiakirjoille Valokuva.

Asiakirjan tai valokuvan skannauksen oletusasetukset tulevat ndkyviin automaattisesti.
6. Sdaadd skannausasetuksia tarpeen mukaan.
7. Voit katsoa miltd asiakirja ndyttad skannattuna napsauttamalla Esikatselu.
8. Skannaa originaali napsauttamalla Skannaa.

Skannattu kuva tallennetaan Documents (asiakirjat) -kansioon, joka on Scanned Documents (skannatut
asiakirjat) -alikansiossa.

9. Voit ldhettad skannattuja kuvia automaattisesti edelleen sahkopostiosoitteeseen tai verkkokansioon. Valitse
edelleenldhetysvaihtoehto napsauttamalla Tools (tyokalut) ja Scan Routing (skannauksen reititys). Valitse
haluamasi vaihtoehto, anna madranpddn tiedot ja napsauta Tallenna.

Skannatut kuvat ldhetetadn edelleen madritettyyn kohteeseen.

SKANNAUS POYTATIETOKONEESEEN KAYTTAMALLA USB-KAAPELILIITANTAA

Kuvia voidaan tuoda skannerista tietokoneessa olevaan kansioon kdyttdmalld USB-kaapeliliitdntad ja
skannaussovellusta.

Skannatessasi asiakirjoja tietokoneeseen kayttamalla USB-kaapeliliitdntad varmista, ettd jarjestelmadsi tayttad
seuraavat vaatimukset:

e Tietokone on liitetty tulostimeen USB A-B -kaapelilla:

e Asianmukainen skannaussovellus on asennettu tietokoneeseen.

e Asianmukaiset skannausajurit on asennettu tietokoneeseen.
—  TWAIN/WIA Windows-kdayttdjille
—  ICA Macintosh-kayttdgjille

e Yhteensopiva kayttojdrjestelmd on asennettu. Seuraavia kdyttojdrjestelmid tuetaan:
—  Windows 7 tai uudempi

—  Mac OS 10.8.x tai uudempi
f Huom.: Lisdtietoja naiden vaatimusten noudattamisesta saa jarjestelmanvalvojalta.
Skannaus poytdtietokoneeseen kayttamalla USB-kaapeliliitantad:
1. Aseta originaali valotuslasille tai syottolaitteeseen.

2. Avaa tietokoneessa sovellus johon haluat skannata kuvan.

3. Varmista, ettd tulostin on asetettu sovelluksessa aktiiviseksi skannauslaitteeksi. Uutta skannausta varten
valitse asianmukainen valikkokohta.
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4. Valitse skannauksen léhde:
e Skannatessasi valotuslasilta valitse Taso.
e Skannatessasi originaalien sy6ttolaitteesta valitse Syéttolaite.
5. Valitse muut skannausajurin asetukset tarpeen mukaan.
6. Jos haluat esikatsella asiakirjaa tai valita osan asiakirjasta skannattavaksi, valitse Esikatselu.

Tulostin skannaa esikatselukuvan.

f Huom.: Esikatselu on kaytettavissa vain, kun originaali on asetettu valotuslasille.
7. Voit muuttaa kehyksen kokoa valitsemalla kulmapisteet ja siirtdmalld niitd.
8. Useimmissa sovelluksissa skannaus aloitetaan napsauttamalla Skannaa.

Tulostin skannaa asiakirjat ja tallentaa kuvat sovelluksessa madritettyyn paikkaan.

j’ Huom.: Eri ohjelmistosovelluksilla on erilaiset oletusasetukset. Lisatietoja on sovelluksen mukana
toimitetuissa kdayttoohjeissa.

TOIDEN ESIKATSELU JA KOKOAMINEN

Esikatselu-toiminnolla voidaan esikatsella ja tarkistaa skannattuja kuvia tai koostaa toitd, jotka sisdaltavat yli 50
originaalia.

Jos kaytdt esikatselua tyon kokoamiseen, jaa ty6 enintddn 50 sivun osioihin. Kun kaikki osiot on skannattu ja
esikatseltu, tyo kdsitelladn ja ldhetetddn yhtendisend tyonad.

j’ Huom.: Jos Esikatselu-vaihtoehto on piilotettu ndkyvistd, katso Mukauttaminen ja personointi.

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.
2. Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
3. Aseta originaalit.

e Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

e Originaalien sy6ttolaitetta voidaan kayttad joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien syottamiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, yldreunat syottolaitteeseen pdin. SGada rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

e Jos tyo koostuu yli 50 originaalista, jaa asiakirjat enint@dn 50 sivun osiin. Aseta ensimmdinen osa
automaattiseen originaalien syottolaiteeseen.

j’ Huom.: Jos skannaat useita segmenttejd, kaytd kullekin segmentille samaa syottoaluetta. Skannaa kaikki
segmentit kdyttden valotuslasia tai skannaa kaikki segmentit kdyttGen originaalien syottolaitetta.

4. Kosketa haluttua sovellusta.

5. Valitse tyon asetukset.
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10.

122

Valitse Esikatselu.

Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 1-/2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.

Aloita skannaus koskettamalla Esikatselu.
Originaalit skannataan, ja esikatselukuvat ndkyvét ndytossa.

Selaa ja tarkista esikatselukuvat. Jos haluat muuttaa ndkyman suuntaa, kosketa Pyéritd. Tee jokin
seuraavista toimenpiteista.

e Jos haluat skannata lisdd originaaleja, jatka niiden skannaamista samalta syéttoalueelta. Selaa
esikatselukuvien loppuun ja kosketa plus-kuvaketta (+). Jatka ndin, kunnes kaikki originaalit on
skannattu.

e Kasittele tyo ja ldhetd skannatut kuvat koskettamalla Lahetd.
e Jos haluat hylata tyon, kosketa ensin X ja sitten Poista ja sulje.

Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.
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Faksit

YLEISTA FAKSISTA

Kun ldhetdt faksin tulostimen ohjaustaulusta, asiakirja skannataan ja ldhetetadn
faksilaitteeseen puhelinlinjan kautta. Faksitoiminnolla voidaan fakseja ldhettda
faksinumeroon, yksittdiselle henkilolle tai ryhmadlle.

Faksitoiminnolla voidaan:

e Ajastaa faksin l@hettdminen enintddn 24 tunnin padhan.
e Ldhettdad faksi tietokoneesta.

o Valittaa faksi sahkopostiosoitteeseen.

e Tulostaa faksi suojattuun kansioon.

Faksi toimii parhaiten analogiseen puhelinlinjaan liitettynd. Voice-Over-Internet -protokollia (VOIP) kuten FIOS
ja DSL ei tueta. Ennen faksin kayttod on faksiasetukset mdadritettavd niin, ettd ne vastaavat sijaintipaikan
faksiliikenneyhteyksid ja sadnnoksid. Faksiasetuksiin kuuluu valinnaisia toimintoja, joita voidaan kayttaa
tulostimen madrittdmiseen faksausta varten.

f Huom.: Kaikkia lueteltuja asetuksia ei tueta kaikissa tulostimissa. Jotkin asetukset koskevat vain tiettyd
tulostinmallia, kokoonpanoa, kdyttojdrjestelmad tai ajurityyppid.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.
com/support/VLB605_VLB615docs.

Voit sadtad monia asetuksia yksittdisissa faksitdissd ja tallentaa ne esiasetuksiksi mydhempd&ad kdyttod varten.
Sovelluksen asennuksen yhteydessd toimintoluetteloa voidaan muokata ja joitakin toimintoja piilottaa
ndkyvistd. Lisdtietoja kaikkien kdytettdvissd olevien toimintojen nayttdmisestd ja faksisovelluksen
mukauttamisesta on kohdassa Mukauttaminen ja personointi.

Lisatietoja kaikista sovelluksen toiminnoista ja niiden asetuksista on kohdassa Sovellustoiminnot.

FAKSIN LAHETTAMINEN
Faksin ldhettéminen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
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3. Aseta originaalit paikoilleen.

e Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

e Originaalien sy6ttolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien sy6ttdmiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, yldreunat syottolaitteeseen pdin. Saadd rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

4. Kosketa Faksi.
5. Anna vastaanottajat:

e Anna vastaanottajan faksinumero ndytdn ndppdimistostd ja kosketa Valmis.

j’ Huom.: Jos numeroon on tarpeen lisatd tauko, kosketa Erikoismerkit -kuvaketta ja kosketa sitten Tauko.
Jos pitempi tauko on tarpeen, kosketa Tauko useita kertoja.

e Jos haluat valita henkildn tai ryhmdn osoitteistosta, kosketa Osoitteisto-kuvaketta. Kosketa Suosikit tai
Yhteystiedot ja valitse vastaanottaja.

e Jos olet luonut henkildkohtaisia suosikkeja, kirjaudu sisadan kayttdjdtiedoillasi, jotta voit valita
henkilokohtaisen suosikin. Kosketa Osoitteisto-kuvaketta. Kosketa Suosikit ja valitse luettelosta
henkilokohtainen suosikki.

Lisatietoja osoitteiston kdytostd sekd suosikkien ja henkilokohtaisten suosikkien luomisesta ja
hallinnasta on kohdassa Osoitteisto.
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Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 1-/2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.

Saada faksiasetuksia tarvittaessa.

Lisatietoja kaytettdvissa olevista toiminnoista on kohdassa Sovellustoiminnot.

Kosketa Laheta.

Skannatessasi valotuslasilta tee kehotettaessa jokin seuraavista:

e Lopeta tyd ja palaa Faksi-sovellukseen koskettamalla Valmis.

e Jos haluat skannata vield toisen sivun, aseta uusi originaali valotuslasille ja kosketa sitten Lisad sivu.

e Jos haluat poistaa skannauksen ja palata Faksi-sovellukseen, kosketa Peruuta ja sitten Poista.

j’ Huom.: Jos skannaat sy6ttolaitteesta, kehotetta ei ndyteta.

Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

FAKSIN TYONKULUT

Faksildhetyksen ajastaminen

Faksin ldhetysaika voidaan madrittdd. Ajastaa faksin ldhettédminen enintddn 24 tunnin pdadhan.

j’ Huom.: Ennen t&mdn toiminnon kayttdmistd varmista, ettd tulostimen kello on asetettu oikeaan aikaan.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmdanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.
xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Faksin l@hetysajan mdadritt@minen:

1.
2.

L N o v b

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.
Kosketa Faksi.

Lisad vastaanottajan faksinumero kayttamalld ndytén ndppdimistod, tai jos haluat lisdtd vastaanottajan
osoitteistosta, kosketa Osoitteisto-kuvaketta.

Aseta originaalit ja sdada asetuksia tarpeen mukaan. Lisatietoja on kohdassa Faksin Iéhettaminen.
Kosketa Ajastettu lahetys.

Kosketa Madaraaikaan, anna kellonaika ja kosketa sitten OK.

Kosketa Lahetd. Faksi skannataan, tallennetaan ja l@hetetddn madritettynd aikana.

Skannatessasi valotuslasilta tee kehotettaessa jokin seuraavista:

Lopeta tyd ja palaa Faksi-sovellukseen koskettamalla Valmis.

Jos haluat skannata vield toisen sivun, aseta uusi originaali valotuslasille ja kosketa sitten Lisaa sivu.

Jos haluat poistaa skannauksen ja palata Faksi-sovellukseen, kosketa Peruuta ja sitten Poista.

j’ Huom.: Jos skannaat syéttolaitteesta, kehotetta ei ndytetd.
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9. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Saatteen liittdminen faksildhetykseen

Faksin mukana voidaan ldhettdd saate. Saatteessa lukee faksiosoitteistosta saadut vastaanottajatiedot sekd
ldhettdjatiedot, jotka on saatu kohdasta Yrityksen nimi - Faksilinjan asetukset.

Saatteen liittdminen faksiin:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd ja kosketa sitten Faksi.

2. Lisaa faksin vastaanottajat ja sddada faksiasetuksia tarvittaessa. Lisdtietoja on kohdassa Faksin
ldhettdminen.

3. Kosketa Saate.
4.  Kosketa LisGa saate.

5. Jos haluat liscta tallennetun viestin Ldhettdja- tai Vastaanottaja-kenttdcdn, kosketa Tyhja viesti ja valitse
viesti tallennettujen viestien luettelosta.

j’ Huom.: Jos yhtddn viestid ei ole tallennettu, luettelo ei ole kaytettdvissc. Jos haluat lisdta viesteja
luetteloon, katso Viestien lisadminen tallennettujen viestien luetteloon.

6. Kosketa OK.

Viestien lisadminen tallennettujen viestien luetteloon
Viestin lisdédminen tallennettujen viestien luetteloon:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintc.
Kosketa kohtaa Laite > Sovelukset > Faksi.
Kosketa kohtaa Saatteen viestit.

Valitse Ei kaytossa -viesti.

Kirjoita teksti ja kosketa kohtaa OK.

o v &~ W N

Palaa aloitusndyttéon painamalla aloituspainiketta.

Faksin valittdminen sdhkopostiosoitteeseen

Tulostin voidaan asettaa valittamaan faksit sahkopostiosoitteeseen. Voit madrittaa vdlitettavien faksien tyypin,
esimerkiksi vastaanotetut faksit, l[dhetetyt faksit tai lGhetetyt ja vastaanotetut faksit. Vdlitysosoitteiksi voi
madrittad enintadn viisi sdhkopostiosoitetta.

j’ Huom.: Ennen kuin fakseja voidaan vdlittdd sahkdpostiosoitteeseen, on varmistettava seuraavat seikat:

e Sdhkopostipalvelu on kaytettdvissa.
e SMTP-palvelin on madritetty Laite-sovelluksessa.

e Oletuksena kaytettava ldhetysosoite on mddritetty Laite-sovelluksessa.
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e Faksin vdlitystoiminto on kdytossa.

SMTP-palvelimen ja laitteen schkdpostiosoite voidaan madrittdd Embedded Web Server -palvelimessa tai
tulostimen ohjaustaulun Verkko-toiminnolla.

Lisatietoja Faksin vdlitys -toiminnon madrittamisestd on oppaassa System Administrator Guide
(jarjestelmanvalvojan kasikirja) osoitteessawww.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Faksin valittdminen sahkopostiosoitteeseen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Kirjaudu jarjestelmanvalvojana.

uom.: Lisdtietoja kirjautumisesta jdrjestelmdnvalvojana on oppaassa System Administrator Guide
7 H Lisétietoja kirj isesta jérjestelmdnvalvoj pp System Admini Guid
(jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB6715docs.

Kosketa Laite > Sovellukset > Faksi.
Kosketa Faksin vdlitys > Faksin valitys.

Valitse Ei, Vain vastaanotto, Vain ldhetys tai Lahetys ja vastaanotto.

o vor W

Kosketa Lisaa sahkoposti. Anna sdhkdpostiosoite kayttamalla néyton ndppdimistdd tai valitsemalla
yhteystieto osoitteistosta.

7. Lisaa aiherivi koskettamalla Aihe, kirjoittamalla aiherivin teksti ja koskettamalla sitten OK.
8. Lisdd tiedostonimi liitteisiin koskettamalla Liite ja kirjoittamalla nimi.

9. Jos haluat muuttaa liitteiden tiedostomuotoa, kosketa nykyistd tiedostotunnistetta ja valitse uusi muoto.
j’ Huom.: Oletustiedostomuoto on .pdf.

10. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

11.  Uudet asetukset astuvat voimaan, kun painat Koti-ndppdintd. Kosketa kehotettaessa Kaynnista uudelleen
nyt.

Suojatun faksin tulostaminen

Kun faksin suojattu vastaanotto on otettu kdyttoon, kaikki tulostimen vastaanottamat faksit pidetddn
tydjonossa, kunnes tunnusluku annetaan. Kun tunnusluku on annettu, faksit vapautetaan ja tulostetaan.

j’ Huom.: Suojattujen faksien vastaanottaminen edellyttad, ettd Suojattu faksin vastaanotto -toiminto on
otettu kayttoon. Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdanvalvojan kdsikirja)
osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Suojatun faksin tulostaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd ja kosketa sitten Tyot.
Kosketa Henkilokohtaiset ja suojatut tyot.

Kosketa yksityistd kansiotasi.

Anna tunnuslukusi ja kosketa OK.

LA

Valitse tulostettava tyo tai valitse Tulosta kaikki.
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6. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Faksin lahettdminen manuaalisesti

Kasinldhetys-toiminnolla voidaan faksimodeemin kaiutin ottaa kayttdon tilapdisesti. Tastd toiminnosta on
hyotyad soitettaessa ulkomaille, tai kaytettdessa puhelinjdrjestelmad, joka edellyttad erityisen aanimerkin
odottamista.

Faksin ldhettdminen manuaalisesti:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd ja kosketa sitten Faksi.

2. Kosketa Kasinlahetys.

j’ Huom.: Jos haluat valikon ndkyviin antamatta faksinumeroa, kosketa ndyton ylareunassa Faksi.
Saada faksiasetuksia tarvittaessa.

Valitse Valitse numero ja anna faksinumero ndayton ndppdimistostd.

Faksin lahettamistd varten kosketa Skannaa.

o v s w

Skannatessasi valotuslasilta tee kehotettaessa jokin seuraavista:

Lopeta tyo ja palaa Faksi-sovellukseen koskettamalla Valmis.

Jos haluat skannata vield toisen sivun, aseta uusi originaali valotuslasille ja kosketa sitten Lisaa sivu.

e Jos haluat poistaa skannauksen ja palata Faksi-sovellukseen, kosketa Peruuta ja sitten Poista.
j’ Huom.: Jos skannaat syéttolaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

7. Palaa aloitusndyttodn painamalla Koti-nappdintd.

Faksin noutaminen etdlaitteesta

Faksin noutamisen avulla tulostin voi hakea faksin joka on tallennettu toiseen faksin noutamista tukevaan
faksiin.

f Huom.: Tama@ toiminto piilotetaan ndkyvistd, kun faksisovellus asennetaan. Lisdtietoja on kohdassa
Mukauttaminen ja personointi.

Faksin noutaminen etdlaitteesta:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd ja kosketa sitten Faksi.
2. Vdlitse Nouto.
f Huom.: Jos haluat valikon nékyviin antamatta faksinumeroa, kosketa néyton yldreunassa Faksi.
3. Anna sen faksilaitteen faksinumero, josta haluat noutaa faksin.
e Jos haluat antaa faksinumeron manuaalisesti, kosketa Anna faksinumero.
e Jos haluat valita faksinumeron faksiosoitteistosta, kosketa Osoitteisto-kuvaketta.

4. Kaynnista nouto koskettamalla Nouda.
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5. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

Faksin ldhettdminen tietokoneesta

Tulostimeen voidaan ldhettdd faksi tietokoneessa olevasta sovellusohjelmasta.

Faksin ldhettdminen Windows-sovelluksista
Faksien ldhettdmiseen Windows-sovelluksista voidaan kdyttad tulostingjuria.

Faksi-ikkunassa annetaan vastaanottajat, luodaan saate ja valitaan asetukset. Voit asettaa vahvistussivun,
ldhetysnopeuden, tarkkuuden, ldhetysajan ja numeronvalinnan.

Faksin lahettdminen Windows-sovelluksista:

1. Kun haluttu asiakirja tai kuva on auki sovelluksessa, avaa Tulosta-valintaikkuna. Useimmissa sovelluksissa
tama tehddaan valitsemalla Tiedosto > Tulosta tai painamalla CTRL+P.

Valitse tulostin. Avaa tulostinajurin valintaikkuna napsauttamalla Tulostimen ominaisuudet.
Valitse Tulostusasetukset-vdlilehdelld Tyon tyyppi -luettelosta Faksi.

Napsauta Faksi-ikkunassa Vastaanottajat-vdlilehted.

v B W N

Vastaanottajien lisédminen manuaalisesti:

a. Napsauta Lisad vastaanottaja -kuvaketta.

b. Kirjoita vastaanottajan nimi ja faksinumero ja lisdd sitten muita tietoja tarpeen mukaan.
c. Valitse OK.

d. Jos haluat lisdtd lisad vastaanottajia, toista ndma tydvaiheet.

6. Vastaanottgjien lisédminen osoitteistosta:

a. Napsauta Lisad puhelinluettelosta -kuvaketta.

b. Valitse luettelosta haluamasi puhelinluettelo.

¢. Vadlitse vastaanottajat luettelosta tai etsi vastaanottaja kdyttamalla etsintdpalkkia.

d. Lisda valitut vastaanottajat Faksin vastaanottajat -luetteloon napsauttamalla alasnuolta.
e. Valitse OK.

f. Jos haluat lisatd lisdd vastaanottajia, toista ndma tyovaiheet.

7. Jos haluat liittaa faksiin saatteen, valitse Saate-vdlilehti. Valitse Saateasetukset-luettelosta Tulosta saate.
Anna tarvittavat tiedot ja napsauta OK.

8. \Vadlitse Asetukset-vdlilehdeltd tarvittavat asetukset ja napsauta sitten OK.
9. Tallenna asetukset ja palaa tulostuksen padikkunaan valitsemalla OK.

10. Valitse Tulosta. Napsauta Faksivahvistus-ikkunassa OK.
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Faksin ldhettdminen Macintosh-sovelluksista

Faksien ldhettdmiseen Macintosh-sovelluksista voidaan kdyttda faksiajuria. Tietoja faksiajurin asennuksesta on
kohdassa Ohjelmiston asentaminen.

Faksin ldhettdminen Macintosh-sovelluksista:

1.

© ©® N o w

10.

Kun haluttu asiakirja tai kuva on auki sovelluksessa, avaa Tulosta-valintaikkuna. Useimmissa sovelluksissa
tama tehdaan valitsemalla Arkisto > Tulostatai painamalla CMD+P.

Valitse tulostin.

Faksiajuriasetukset saadaan ndkyviin valitsemalla Esikatselu, Xerox-toiminnot ja sitten Faksi Tyon tyyppi
-luettelosta.

Vastaanottajan liscédmistd varten valitse Faksi-ikkunassa Vastaanottajat-vdlilehti ja sitten Lisaa
vastaanottaja -symboli.

Kirjoita vastaanottajan nimi ja faksinumero, lisaéd muita tietoja tarpeen mukaan ja valitse OK.
Jos haluat lisatd lisda vastaanottajia, toista ndma tyoévaiheet.

Jos haluat liittad faksiin saatteen, valitse Saate-vdlilehti.

Valitse Saate-luettelosta Tulosta saate ja anna tarvittavat tiedot.

Valitse haluamasi asetukset Asetukset-vdlilehdeltd. Tallenna asetukset ja palaa tulostuksen pddikkunaan
valitsemalla OK.

Lahetd faksi valitsemalla Tulosta.

Toiden esikatselu ja kokoaminen

Esikatselu-toiminnolla voidaan esikatsella ja tarkistaa skannattuja kuvia tai koostaa toitd, jotka sisdltavat yli 50
originaalia.

Jos kaytat esikatselua tyon kokoamiseen, jaa tyd enintddn 50 sivun osioihin. Kun kaikki osiot on skannattu ja
esikatseltu, tyo kdsitellaan ja léhetetadn yhtendisend tyond.

j’ Huom.: Jos Esikatselu-vaihtoehto on piilotettu ndkyvistd, katso Mukauttaminen ja personointi.

1.
2.
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Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
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3. Aseta originaalit.

N o v &

10.

Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

Originaalien syo6ttolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien syottdmiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, ylareunat syottolaitteeseen pdin. SGdda rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

Jos tyo koostuu yli 50 originaalista, jaa asiakirjat enintddn 50 sivun osiin. Aseta ensimmdinen osa
automaattiseen originaalien syottolaiteeseen.

f Huom.: Jos skannaat useita segmenttejd, kaytd kullekin segmentille samaa sy6ttoaluetta. Skannaa kaikki

segmentit kdyttden valotuslasia tai skannaa kaikki segmentit kdyttden originaalien syottolaitetta.

Kosketa haluttua sovellusta.

Valitse tyon asetukset.

Valitse Esikatselu.

Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 1-/2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.

Aloita skannaus koskettamalla Esikatselu.

Originaalit skannataan, ja esikatselukuvat nédkyvat ndytossa.

Selaa ja tarkista esikatselukuvat. Jos haluat muuttaa ndkyman suuntaa, kosketa Pyoritd. Tee jokin
seuraavista toimenpiteista.

Jos haluat skannata lisad originaaleja, jatka niiden skannaamista samalta syottoalueelta. Selaa
esikatselukuvien loppuun ja kosketa plus-kuvaketta (+). Jatka ndin, kunnes kaikki originaalit on
skannattu.

Kasittele tyo ja ldheta skannatut kuvat koskettamalla Lahetd.

Jos haluat hyldta tyon, kosketa ensin X ja sitten Poista ja sulje.

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.
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Palvelinfaksi

YLEISTA PALVELINFAKSISTA

Palvelinfaksin avulla voit lahettad faksin verkon vdlitykselld faksipalvelimeen.
Faksipalvelin lahettdd faksin faksilaitteeseen puhelinlinjan vdlityksellc.

Ennen kuin voit lahettdd palvelinfaksin, konfiguroi faksin arkistointiscild tai arkistointipaikka. Faksipalvelin
noutaa asiakirjat arkistointipaikasta ja léhettdd tiedostot puhelinverkon vdlitykselld. Voit tulostaa
vahvistusraportin.

f Huom.: Kaikkia lueteltuja asetuksia ei tueta kaikissa tulostimissa. Jotkin asetukset koskevat vain tiettya
tulostinmallia, kokoonpanoa, kayttojdrjestelmad tai ajurityyppid.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.xerox.
com/support/VLB605_VLB615docs.

Voit mukauttaa palvelinfaksin ominaisuuksia sekd sadtad asetuksia yksittdisissa palvelinfaksitoissad ja tallentaa
ne esiasetuksiksi mychempdd kdayttdd varten. Jotkin toiminnot piilotetaan nakyvistd, kun sovellus asennetaan.
Lisatietoja kaikkien kaytettcvissa olevien toimintojen ndyttamisestd ja palvelinfaksisovelluksen mukauttamisesta
on kohdassa Mukauttaminen ja personointi.

Lisatietoja kaikista sovelluksen toiminnoista ja niiden asetuksista on kohdassa Sovellustoiminnot.

PALVELINFAKSIN LAHETYS
Palvelinfaksin ldhett@minen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
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3. Aseta originaalit.

e Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien syottolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspdin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

e Originaalien sy6ttolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien sy6ttdmiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, yldreunat syottolaitteeseen pdin. Saadd rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

4. Kosketa Server Fax (palvelinfaksi).
5. Anna vastaanottajat:

e Anna vastaanottajan faksinumero ndytdn ndppdimistostd ja kosketa Enter (valmis).

j’ Huom.: Jos on tarpeen lisatd tauko, kosketa Erikoismerkit-kuvaketta ja kosketa sitten Tauko. Jos pitempi
tauko on tarpeen, kosketa Tauko useita kertoja.

e Valitse henkild tai ryhmd Osoitteistosta koskettamalla Osoitteisto-kuvaketta. Kosketa Suosikit tai
Yhteystiedot ja valitse vastaanottaja.

Lisatietoja osoitteiston kdytdstd sekd suosikkien luomisesta ja hallinnasta on kohdassa Osoitteisto.

6. Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.
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7. Saada palvelinfaksiasetuksia tarvittaessa.
Lisatietoja kaytettdvissd olevista toiminnoista on kohdassa Sovellustoiminnot.
8. Kosketa Laheta.
9. Skannatessasi valotuslasilta tee kehotettaessa jokin seuraavista:
e Lopeta tyd ja palaa Palvelinfaksi-sovellukseen koskettamalla Valmis.
e Jos haluat skannata vield toisen sivun, aseta uusi originaali valotuslasille ja kosketa sitten LisGd sivu.

e Jos haluat poistaa skannauksen ja palata Palvelinfaksi-sovellukseen, kosketa Peruuta ja sitten Poista.
j’ Huom.: Jos skannaat sy6ttolaitteesta, kehotetta ei ndyteta.

10. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

PALVELINFAKSIN AJASTAMINEN
Palvelinfaksin ldhetysaika voidaan madrittdd. Palvelinfaksityon ldhetyksen voi ajastaa enintddn 24 tunnin
padhan.
j’ Huom.: Palvelinfaksitydn ldhetyksen viivdstéminen ei ole mahdollista, jos l&hetysprotokolla on SMTP.
j’ Huom.: Ennen t&dmadn toiminnon kayttamistd varmista, ettd tulostimen kello on asetettu oikeaan aikaan.

Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.
xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Palvelinfaksin ldhetysajan madrittaminen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Kosketa Server Fax (palvelinfaksi).

3. Lisad vastaanottajan faksinumero kosketusndyton ndppdimistostd. Lisdd yhteystieto Osoitteistosta
koskettamalla Osoitteisto-kuvaketta.

Aseta originaalit ja saddd asetuksia tarpeen mukaan. Lisdtietoja on kohdassa Palvelinfaksin ldhetys.
Kosketa Ajastettu lahetys.
Kosketa Madaraaikaan. Aseta numerot oikeaan aikaan ja kosketa sitten OK.

Kosketa Laheta. Palvelinfaksi skannataan, tallennetaan ja ldhetetadn madritettynd aikana.

G N o U b

Skannatessasi valotuslasilta tee kehotettaessa jokin seuraavista:
e Lopeta tyd ja palaa Palvelinfaksi-sovellukseen koskettamalla Valmis.
e Jos haluat skannata viel toisen sivun, aseta uusi originaali valotuslasille ja kosketa sitten LisGd sivu.

e Jos haluat poistaa skannauksen ja palata Palvelinfaksi-sovellukseen, kosketa Peruuta ja sitten Poista.
j’ Huom.: Jos skannaat syéttolaitteesta, kehotetta ei ndytetd.

9. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.
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TOIDEN ESIKATSELU JA KOKOAMINEN

Esikatselu-toiminnolla voidaan esikatsella ja tarkistaa skannattuja kuvia tai koostaa toitd, jotka sisaltavdét yli 50
originaalia.

Jos kaytdt esikatselua tyon kokoamiseen, jaa ty6 enintddn 50 sivun osioihin. Kun kaikki osiot on skannattu ja
esikatseltu, tyo kasitelladn ja ldhetetddn yhtendisend tyonad.

f Huom.: Jos Esikatselu-vaihtoehto on piilotettu ndkyvistd, katso Mukauttaminen ja personointi.

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Nollaa sovelluksen aiemmat asetukset koskettamalla Nollaa.
3. Aseta originaalit.

e Aseta yksittdiset originaalit ja syottolaitteeseen sopimattomat originaalit valotuslasille. Nosta
originaalien sy6ttolaite ylos ja aseta originaali kopioitava puoli alaspéin valotuslasin vasempaan
ylakulmaan.

e Originaalien syottolaitetta voidaan kayttdd joko yksittdisten, monisivuisten tai kaksipuolisten
originaalien syottamiseen. Poista arkeista nitomanastat ja paperiliittimet. Aseta originaalit
syottolaitteeseen etusivut ylospdin, yldreunat syottolaitteeseen pdin. Saadd rajoittimet niin, ettd ne
koskettavat originaalien reunoja.

e Jos tyd koostuu yli 50 originaalista, jaa asiakirjat enintadn 50 sivun osiin. Aseta ensimmdinen osa
automaattiseen originaalien syottolaiteeseen.

j’ Huom.: Jos skannaat useita segmenttejd, kayta kullekin segmentille samaa sydttoaluetta. Skannaa kaikki
segmentit kayttden valotuslasia tai skannaa kaikki segmentit kayttéen originaalien syottolaitetta.

Kosketa haluttua sovellusta.
Valitse tyon asetukset.

Valitse Esikatselu.

N oo v o=

Jos skannattava originaali on kaksipuolinen, kosketa 1-/2-puolinen skannaus ja valitse sitten haluamasi
vaihtoehto.

8. Aloita skannaus koskettamalla Esikatselu.
Originaalit skannataan, ja esikatselukuvat nékyvat ndytossa.

9. Selaa ja tarkista esikatselukuvat. Jos haluat muuttaa ndkymdn suuntaa, kosketa Pyorita. Tee jokin
seuraavista toimenpiteista.

e Jos haluat skannata lisad originaaleja, jatka niiden skannaamista samalta syottoalueelta. Selaa
esikatselukuvien loppuun ja kosketa plus-kuvaketta (+). Jatka néin, kunnes kaikki originaalit on
skannattu.

e Kasittele tyo ja ldhetd skannatut kuvat koskettamalla Lahetd.
e Jos haluat hyldta tyon, kosketa ensin X ja sitten Poista ja sulje.

10. Palaa aloitusnayttodn painamalla Koti-ndppdintd.
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USB

YLEISTA USB:STA

Kaytd Tulostus USB:std -toimintoa, kun tulostustyd on tallennettu USB-asemalle.
Tulostusvalmiissa muodossa olevia toitd (kuten PDF, TIFF tai JPEG) voidaan tulostaa.

Tulostusvalmis ty6 luodaan valitsemalla Tulosta tiedostoon ohjelmassa (esimerkiksi Microsoft Word), josta
asiakirja tulostetaan. Edistyneissd julkaisuohjelmissa tulostusvalmiita tiedostoja voidaan luoda monella eri
tavalla.

TULOSTAMINEN USB-MUISTITIKULTA

USB-muistitikulle tallennettu tiedosto voidaan tulostaa. USB-portti on tulostimen etuosassa.

¢ Huom::

e Jos tulostin on virransdadstotilassa, paina virta/heratys-nappdintd ennen kuin jatkat tulostustyota.
e Vain sellaisia USB-muistitikkuja tuetaan, jotka on alustettu tavallista FAT32-jdrjestelmdad varten.
1. Aseta USB-muistitikku tulostimen USB-muistiporttiin.

2. Valitse USB-asema on havaittu -ndytéssa Tulostus USB:sta.

j’ Huom.: Jos tatd toimintoa ei ndy, ota se kdyttoon tai ota yhteyttd jdrjestelmdnvalvojaan. Lisdtietoja on
oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmanvalvojan kdasikirja) osoitteessa www.xerox.com/
support/VLB605_VLB615docs.

3. Lisaad tiedostoja Selaa-néytossa.

e Jos haluat tulostaa kaikki USB-muistitikulla tai kansiossa olevat tulostusvalmiit tiedostot, kosketa Valitse
kaikki -kuvaketta. Varmista, ettd tiedostot nakyvdt valittuina.

e Jos haluat tulostaa tietyn tiedoston, selaa tiedosto esiin ja kosketa sen nimed tai kuvaketta.
4. Kosketa OK.
5. Vahvista, ettd halutut tiedostot ndkyvdt luettelossa.
e Jos haluat lisatd tiedostoja, kosketa Lisaa asiakirja ja sitten OK.
e Jos haluat poistaa tiedoston luettelosta, kosketa sen nimed ja kosketa sitten Poista.
6. Valitse paperialusta, madrd ja puolisuus.
7. Kosketa Tulosta.

8. Poista lopuksi USB-muistitikku asemasta.
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TULOSTUS USB-MUISTITIKULTA, JOKA ON JO TULOSTIMESSA
1. Jos muistitikku on jo USB-portissa, paina Koti-ndppaintd.

2. Valitse Tulostus USB:sta.

f Huom.: Jos tdtd toimintoa ei ndy, ota se kdyttdon tai ota yhteyttd jarjestelmdnvalvojaan. Lisdtietoja on
oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmdnvalvojan kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/
support/VLB605_VLB615docs.

3. Lisad tiedostoja Selaa-ndytdssa.

e Jos haluat tulostaa kaikki USB-muistitikulla tai kansiossa olevat tulostusvalmiit tiedostot, kosketa Valitse
kaikki -kuvaketta. Varmista, ettd tiedostot nékyvat valittuina.

e Jos haluat tulostaa tietyn tiedoston, selaa tiedosto esiin ja kosketa sen nimed tai kuvaketta.

4. Kosketa OK.

5. Vahvista, ettd oikeat tiedostot ndkyvat luettelossa. Jos tiedostoja ei ndy, kosketa Lisaa tiedostoja, valitse
lisaa tiedostoja ja kosketa sitten OK.

6. Valitse paperialusta, madrd ja puolisuus.

7. Kosketa Tulosta.
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@PrintByXerox

@PRINTBYXEROX - YLEISTA
Xerox® @PrintByXerox -sovellusta voidaan kayttad sahkopostiliitteiden ja tulostimelle
mobiililaitteista ldhetettyjen asiakirjojen tulostamiseen.

Kun Xerox-laite on yhdistettynd verkkoon, @PrintByXerox-sovellus mahdollistaa yhdessa
Xerox® Workplace Cloud -ohjelmiston kanssa helpon sdhkopostiin perustuvan tulostuksen.

fo Huom.: @PrintByXerox-sovellus ja Xerox® Workplace Cloud -ohjelmisto vaativat omat lisenssinsd,
konfigurointiasetuksensa ja jarjestelmdn vahimmadisvaatimuksensa. Lisdtietoja on Xeroxin®
@PrintByXerox -sovelluksen pikaoppaassa, joka on saatavana osoitteessa www.xerox.com/
XeroxAppGallery.

TULOSTUS @PRINTBYXEROX-SOVELLUKSELLA

1. Ldhetd osoitteeseen Print@printbyxerox.com sahkopostiviesti, jonka liitteend on tuettu tiedostotyyppi.
Ensimmadistd kertaa sovellusta kayttdvat saavat vastausviestissa kayttdjdtunnuksen ja salasanan.
Paina Xerox-tulostimen ohjaustaulun Koti-nappdintd.

Valitse @PrintByXerox.

Anna sdhkopostiosoite ja valitse Tallenna.

Ndppdile Anna salasana -ndytolld salasana ndyttodn tulevasta ndppdimistostd ja valitse Tallenna.
Valitse tulostettavat asiakirjat.

Kosketa Tulostusasetukset ja sitten OK.

o N o v & W N

Valitse Tulosta.
e Nayttoon ilmestyy viesti Toitda ldhetetddn tulostettavaksi ja muunnon tila.

e Kun asiakirjoja aletaan tulostaa, ilmestyy vihred valintamerkki.
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Yleista tulostuksesta

Ennen tulostamista on tarkastettava, ettd tietokone ja tulostin on liitetty ja virta kytketty. On myds
varmistettava, ettd tietokoneeseen on asennettu oikea tulostinajuriohjelmisto.

1.
2.
3.

140

Valitse haluttu paperi.
Aseta valitsemaasi paperia paperialustalle. Mddritd paperin koko, vdri ja tyyppi tulostimen ohjaustaulusta.

Siirry kayttamasi sovellusohjelman tulostusasetuksiin. Useimmissa sovelluksissa tulostusasetuksiin padsee
painamalla CTRL+P (Windows) tai CMD+P (Macintosh).

Valitse tulostin.
Tulostinajurin asetusten avaaminen:
e Windows: avaa tulostinajuri valitsemalla Ominaisuudet tai Asetukset.
e Macintosh: valitse Xerox®®-toiminnot.
Painikkeen nimi voi vaihdella sovelluksen mukaan.
Muuta tulostinajurin asetuksia tarpeen mukaan ja valitse OK.

Ldhetd tyo tulostimeen valitsemalla Tulosta.
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Tulostusasetusten valitseminen

Tulostusasetukset (tulostingjurin asetukset) madritetddn kohdassa Tulostusmaddritykset (Windows) tai Xerox®-
toiminnot (Macintosh). Tulostusasetuksia ovat muun muassa 2-puolinen tulostus, sivujen asemointi ja tulostus-
laatu. Asetuksista, jotka on valittu Tulostimet ja faksit -ikkunan tulostusmadrityksissd, tulee tulostinajurin oletusa-
setuksia. Sovellusohjelmassa valitut tulostusasetukset ovat vdliaikaisia. Sovellusohjelma ja tietokone eivét
tallenna asetuksia, kun sovellusohjelma suljetaan.

TULOSTINAJURIN OHIJE

Xerox®-tulostinajuriohjelma Ohje voidaan avata Printing Preferences (tulostusasetukset) -ikkunasta. Avaa Ohje
napsauttamalla ohjepainiketta (?) Tulostusmaddiritykset-ikkunan vasemmassa alakulmassa.

Tulostusasetusten tiedot ndkyvat Help (ohje) -ikkunassa. Sieltd voi valita aiheen tai kirjoittaa etsintcékenttadan
aiheen tai toiminnon, josta halutaan lisdtietoa.

TULOSTUSASETUKSET (WINDOWS)

Yksittdisen tyon tulostusasetusten valitseminen (Windows)

Jos haluat kayttad tiettyjd tulostusasetuksia yksittdisessa tyossd, valitse ne sovelluksessa ennen tyon
ldhettémista tulostimeen.

1. Kun asiakirja on auki sovellusohjelmassa, siirry tulostusasetuksiin. Useimmissa sovelluksissa tdmd tehdddn
valitsemalla Tiedosto > Tulosta tai painamalla CTRL+P.
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2. Valitse tulostin ja avaa Tulostusmadritykset-ikkuna napsauttamalla Ominaisuudet tai Asetukset.
Painikkeen nimi voi vaihdella sovelluksen mukaan.

3. Napsauta Tulostusmadritykset-ikkunassa vélilehted ja tee tarvittavat valinnat.
4, Tallenna muutokset ja sulje Tulostusmadritykset-ikkuna valitsemalla OK.

5. Lahetd tyo tulostimeen valitsemalla Tulosta.

Tulostuksen oletusasetusten madrittdminen (Windows)

Tulostettaessa mistd tahansa sovellusohjelmasta tulostin kéyttad Tulostusmadritykset-ikkunassa mddritettyja
asetuksia. Voit madrittad yleisimmat tulostusasetukset ja tallentaa ne, jotta niitd ei tarvitse muuttaa aina
tulostettaessa.

Jos esimerkiksi tulostat yleenscd paperin molemmille puolille, valitse Tulostusmddritykset-ikkunassa 2-puolinen
tulostus.

1. Siirry tulostimien luetteloon tietokoneessa:
e Windows Server 2008 ja uudemmat: valitse Kaynnistd > Asetukset > Tulostimet.
e Windows 7: valitse Kaynnistd > Laitteet ja tulostimet.

e Windows 8.1 ja Windows 10: napsauta hiiren kakkospainikkeella Kaynnista-kuvaketta >
Ohjauspaneeli > Laitteet ja tulostimet.

fg Huom.: Mukautetun Kaynnist&-valikon kayttdminen voi muuttaa navigointipolkua tulostimiin.

2. Napsauta luettelossa tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset.

3. Napsauta Tulostusmadritykset-ikkunassa vélilehted ja valitse asetukset. Tallenna asetukset napsauttamalla
OK.

_fg Huom.: Lisdtietoja Windowsin tulostinajurin asetuksista saat napsauttamalla Ohje-painiketta (?)
Tulostusmadritykset-ikkunassa.

Jaetun verkkotulostimen oletustulostusasetusten valitseminen Windowsissa

1. Siirry tulostimien luetteloon tietokoneessa:
e Windows Server 2008 ja uudemmat: valitse Kaynnistd > Asetukset > Tulostimet.
e Windows 7: valitse Kdynnistd > Laitteet ja tulostimet.

e Windows 8.1 ja Windows 10: napsauta hiiren kakkospainikkeella Kaynnista-kuvaketta >
Ohjauspaneeli > Laitteet ja tulostimet.

f” Huom.: Mukautetun Kaynnist&-valikon kayttdminen voi muuttaa navigointipolkua tulostimiin.

2. Napsauta tulostinluettelossa hiiren kakkospainikkeella haluamaasi tulostinta ja valitse Tulostimen
ominaisuudet.

3. Napsauta Ominaisuudet-valintaikkunassa Lisaasetukset-vdlilehted.

4, Valitse Lisdasetukset-vdlilehdeltd Tulostimen oletukset.
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5. Tee tarvittavat valinnat tulostinajurin vdlilehdilla ja valitse sitten Kayta.

6. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Usein kdytettyjen tulostusasetusten tallentaminen (Windows)

Voit madrittdd ja tallentaa tulostusasetuksia, jotta saat ne tarvittaessa uusien tulostustdiden kdyttoon. Xerox®
App Galleryssa voit tallentaa sovelluksen oletussovellukseksi, jotta voit kayttad tulostuksessa sovelluskohtaisia
oletusasetuksia.

Tulostusasetusten tallentaminen:

1. Kun tulostettava asiakirja on auki sovelluksessa, valitse Tiedosto > Tulosta.

Avaa Tulostusmadritykset-ikkuna valitsemalla tulostin ja sitten Ominaisuudet tai Asetukset.
Valitse halutut asetukset Tulostimen ominaisuudet -ikkunassa nakyvilta valilehdiltd.

Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunassa Tallennetut asetukset ja valitse sitten Tallenna nimella.

v W N

Tallenna asetukset Tallennetut asetukset -luetteloon kirjoittamalla tulostusasetuksille nimi ja
napsauttamalla OK.

TULOSTUSASETUKSET (MACINTOSH)

Tulostusasetusten valitseminen (Macintosh)
Jos haluat kayttdaa tiettyja tulostusasetuksia, valitse ne ennen tyon ldhettdmistd tulostimeen.
1. Kun tulostettava asiakirja on auki sovelluksessa, valitse Tiedosto > Tulosta.
2. \Valitse tulostin.
3. \Valitse Tulostusasetukset-valikosta Xerox-toiminnot.
f Huom.: Jos haluat nadhda kaikki tulostusasetukset, valitse Nayta tiedot.
4. Valitse haluamasi tulostusasetukset luetteloista.

5. Ldhetd tyo tulostimeen valitsemalla Tulosta.

Usein kdytettyjen tulostusasetusten tallentaminen (Macintosh)
Voit madrittad ja tallentaa tulostusasetuksia, jotta saat ne tarvittaessa uusien tulostustoiden kayttoon.
Tulostusasetusten tallentaminen:
1. Kun tulostettava asiakirja on auki sovelluksessa, valitse Tiedosto > Tulosta.
2. Valitse tulostin tulostinluettelosta.
3. \Vadlitse haluamasi tulostusasetukset Tulosta-ikkunan luetteloista.
f Huom.: Jos haluat ndhda kaikki tulostusasetukset, valitse Nayta tiedot.

4. Valitse Esiasetukset > Tallenna nykyiset asetukset esiasetukseksi.
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5. Kirjoita asetuksille nimi. Tallenna asetukset Esiasetukset-luetteloon valitsemalla OK.

6. Tulosta ndilla asetuksilla valitsemalla nimi Esiasetukset-luettelosta.

UNIX- JA LINUX-TULOSTUS
Xerox®-tulostinajuripaketti sisdltad tydkalut UNIX- ja Linux-ympdristdssa toimivien tulostimien hallintaan.

Xerox®-tulostingjurit tarjoavat GUI (Graphical User Interface) -pohjaisen ajurin tulostustoimintojen valitsemista
varten. Tulostingjuri valitaan tietokoneen kayttojdrjestelman mukaan.

Xerox® Printer Manager

Xerox® Printer Manager on UNIX- ja Linux-ympdristdissd olevien tulostimien hallintaan tarkoitettu sovellus.
Xerox® Printer Managerin avulla voidaan:

e konfiguroida verkkoon liitettyjen tulostimia ja tarkistaa niiden tila

e mAadrittad verkkoon tulostimia ja seurata asennettujen tulostimien toimintaa

e tehdad yllapitotarkastuksia ja tarkistaa tarvikkeiden tila

o tarkastella eri UNIX- ja Linux-kdyttojdrjestelmien toimittajien ympdristojd yhtendisessd nakymassa.

Xerox® Printer Managerin asentaminen

Varmista ennen kuin aloitat, ettd sinulla on Xerox® Printer Managerin asentamiseen tarvittavat root- tai
superuser-oikeudet.

Xerox® Printer Managerin asentaminen:

1. Lataa kdyttojarjestelmadsi vastaava tiedosto. Ajurit [6ytyvdét osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_
VLB615drivers.

Valitse verkkosivulla tulostimesi malli.
Napsauta sitten Ajurit ja ladattavat tiedostot.

Valitse Kayttojarjestelmd-valikosta tietokoneesi kayttojdrjestelma.

v & WwWN

Etsi kaytettdvissa olevien ajurien luettelosta tulostimeesi sopiva ajuri.
j’ Huom.: Lisdtietoja ajurista saat napsauttamalla Kuvaus.

6. Valitse tulostinajuri napsauttamalla sen nimed.

7. Aloita lataus lukemalla kéyttéoikeussopimus ja napsauttamalla sitten Hyvdaksyn.
Tiedosto ladataan automaattisesti tietokoneeseesi, ladattujen tiedostojen oletussijaintiin.

8. Xerox®-tulostinajurin asentaminen:

a. Avaa ajuripaketti kdyttojdrjestelmdn paketinhallintaohjelmalla.
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b. Jos haluat kayttdd asennukseen komentorivitoimintoa, siirry kansioon, johon tiedosto ladattiin. Aloita
asennus kirjoittamalla asianmukainen komento. Esimerkiksi:

e Red Hat: rpm -U <filename>.rpm

¢ Debian-pohjainen Linux: dpkg -i <filename>.deb
e AIX:rpm -U <filename>.rpm

e HPUX: <tiedostonimi>.depot.gz

o Solaris: pkgadd -d <filename>.pkg

f Huom.: Useimmat asennusohjelmat luovat Xerox-kansion kohteeseen /opt/Xerox/prtsys. Lisdtietoja
kayttojdrjestelman paketinhallintaohjelman sisdltdmistd toiminnoista on paketin mukana toimitetussa
kayttdoppaassa. Esimerkiksi man xeroxprtmagr.

Xerox® Printer Managerin kdynnistéminen
Kdynnist& Xerox® Printer Manager jollakin seuraavista tavoista.
o UNIX: kirjaudu root-kayttdjand. Pddteikkuna: kirjoita xosdprtmgr ja paina sitten Enter tai Return.

e Linux: kirjoita sudo xeroxprtmgr ja paina sitten Enter tai Return.

Tulostaminen xeroxprint-komennolla
Xeroxilla on oma tulostuskomentonsa. Tulostamiseen voidaan kdyttad seuraavaa komentoa:

xeroxprint -d<Some_Queue > -o[Options] <Somefile

Tulostaminen Linux-tyoasemasta

Tulostaessasi Linux-tydasemasta asenna joko Xerox®-tulostingjuri tai CUPS-tulostingjuri (Common UNIX
Printing System). Molempia ajureita ei tarvitse asentaa.

Xerox suosittelee kaikilla ominaisuuksilla varustetun mukautetun tulostinajurin asentamista Linux-jarjestelmaan.
Ajurit loytyvat osoitteesta www.xerox.com/drivers.

Jos aiot kayttaa CUPSia, varmista etta CUPS on asennettu ja toimii tydasemassasi. CUPS:n asennus- ja
madritysohjeet ovat Easy Software Productsin laatimassa ja omistamassa CUPS Software Administrators
Manual -oppaassa. Kattavat tiedot CUPS-tulostusominaisuuksista on CUPS Software Users Manual -oppaassa,
joka on saatavilla osoitteessa www.cups.org/documentation.php.

PPD-tiedoston asentaminen tyéasemaan

1. Lataa Xerox® PPD for CUPS (Common UNIX Printing System) Xerox-tukisivuston Ajurit ja ladattavat
tiedostot -sivulta.

2. Kopioi PPD-tiedosto tydaseman CUPS ppd/Xerox -kansioon. Jos et ole varma kansion sijainnista, etsi PPD-
tiedostot hakutoiminnolla.

3. Noudata PPD-tiedoston mukana tulleita ohjeita.
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Tulostimen lisddminen

1. Varmistq, ettd CUPS (Common UNIX Printing System) daemon on kdynnissa.

2. Avaa selain, kirjoita http://localhost:631/admin ja paina Enter tai Return.
3. Kirjoita Kayttdjatunnus-kohtaan root. Anna root-salasana.

4. Valitse Lisaa tulostin ja lisad tulostin CUPS-tulostinluetteloon noudattamalla ndytdssa nékyvid ohjeita.

Tulostaminen CUPS:n avulla (Common UNIX Printing System)
CUPS tukee sekd System V (lp)- ettd Berkeley (lpr) -tulostuskomentoja.

1. Kun haluat tulostaa tiettyyn System V -tulostimeen, kirjoita 1p -dprinter tiedostonimi ja paina
Enter.

2. Kun haluat tulostaa tiettyyn Berkeley-tulostimeen, kirjoita 1pr —Pprinter tiedostonimi ja paina
Enter.

MOBIILITULOSTUKSEN ASETUKSET

Tamd tulostin voi tulostaa i0OS- ja Android-mobiililaitteista ldhetettyja toitd. Lisdtietoja on kohdassa Google
Cloud Printin madritt@minen.

Tulostaminen kayttdmdlld Wi-Fi Direct -toimintoa

Wi-Fi Directin avulla voit muodostaa yhteyden tulostimeen Wi-Fi-mobiililaitteesta, kuten tablettitietokoneesta,
kannettavasta tietokoneesta tai dlypuhelimesta.

Wi-Fi Directin kayttoohjeet on toimitettu mobiililaitteen mukana.

f Huom.: Tulostaminen vaihtelee sen mukaan, mitd mobiililaitetta kdytetaan.

Tulostaminen kéyttéméllé AirPrint-toimintoa

AirPrint®-toiminnolla voidaan tulostaa suoraan iPhone-, iPad-, iPod touch- ja Mac-mobiililaitteista. Jos haluat
ottaa AirPrint®-toiminnon kdyttoon tulostimessa, katso Air Printin madrittdminen. Jos kdytdt AirPrint®-toimintoa,
varmista ettd mobiililaitteestasi on yhteys tulostimen kanssa samaan langattomaan verkkoon.

Tulostaminen kayttamallé AirPrint®-toimintoa:

1. Avaa sdhkoposti, valokuva, verkkosivu tai asiakirja, jonka haluat tulostaa.
Napauta Toiminto-kuvaketta.

Napauta Tulosta.

Valitse tulostin ja aseta sitten tulostusasetukset.

v W N

Napauta Tulosta.
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Tulostaminen MOPRIA-yhteensopivista mobiililaitteista

MOPRIA™n n avulla kdyttgjat voivat tulostaa mobiililaitteista ilman tulostingjuria. Tulostaminen on mahdollista
MOPRIA™-yhteensopiviin tulostimiin.

j’ Huom.:

Kun haluat tulostaa kdyttamalld MOPRIA™-palvelua, noudata mobiililaitteen mukana toimitettuja ohjeita.

MOPRIA" ja kaikki sen tarvittavat protokollat ovat kdytdssa oletusarvoisesti.

Varmista, ettd mobiililaitteeseen on asennettu MOPRIA™tulostuspalvelun uusin versio. Se on
ladattavissa maksutta Google Play Storesta.

Langattoman laitteen ja tulostimen on oltava samassa langattomassa verkossa.

Tulostimen nimi ja sijainti ndkyy MOPRIA™-yhteensopivien tulostimien luettelossa.
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Tulostustoiminnot

TOIDEN HALLINTA
Embedded Web Server -palvelimen Tyot-ikkunassa voidaan tarkastella aktiivisia ja valmiita tulostustoitd.

Ohjaustaulun Tyot-valikosta saadaan nakyviin luettelot aktiivisista, suojatuista ja valmiista toista. Valittu tyo
voidaan pysdyttdd, poistaa ja tulostaa, sen etenemistd seurata ja sen tietoja katsoa. Kun suojattu tulostusty®
ldhetetddn, tyotd pidetddn jonossa, kunnes se vapautetaan antamalla tunnusluku ohjaustaulusta. Lisdtietoja on
kohdassa Erikoistyyppisten toiden tulostaminen.

Tulostustyon keskeyttéminen ja mahdollisuus sen poistamiseen
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Kosketa Ty6t ja kosketa sitten tulostustyon nimed.
3. Toimi seuraavasti:
e Keskeytd tyon tulostus koskettamalla Keskeytd. Jos haluat jatkaa tyotd, valitse Jatka.

e Jos haluat poistaa tyon, valitse Poista. Valitse kehotettaessa Poista.
f Huom.: Jos valintaa ei tehda 60 sekunnissa, tyo jatkuu automaattisesti.

4, Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Toiden tarkasteleminen, tulostaminen tai poistaminen

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Jos haluat ndhda luettelon aktiivisista ja valmiista toistd, kosketa Tyot.

3. Tietyn tyyppisten toiden ndyttdmista varten valitse asianmukainen vaihtoehto.

e Jos haluat tarkastella tallennettuja toitd, kosketa Tallennetut ty6t. Jos haluat tulostaa tyon, kosketa
tyotd, anna madra ja kosketa sitten OK. Jos haluat poistaa tyon, kosketa roskakorin kuvaketta ja
kosketa Poista.

e Jos haluat tarkastella henkilokohtaisia tulostustoéitd, kosketa Henkilokohtaiset ja suojatut tyot. Jos
haluat tulostaa tyot, kosketa kansiota ja kosketa sitten Tulosta kaikki tai Poista kaikki.

e Suojattujen toiden osalta kosketa Henkilokohtaiset ja suojatut tyot. Kosketa kansiota, anna
tunnusluku ja kosketa OK. Jos haluat tulostaa suojatun tyon, kosketa sitd. Jos haluat tulostaa tai poistaa
kaikki kansiossa olevat tyot, kosketa Tulosta kaikki tai Poista kaikki.

4. Jos haluat ndhdd tyon tiedot, kosketa tyota.

5. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.
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j’ Huom.:

e Jdrjestelmanvalvoja voi rajoittaa kayttdjien oikeutta poistaa téitd. Jos jarjestelmanvalvoja on
rajoittanut toiden poistamista, kayttdjat voivat katsella toitd, mutta eivat poistaa niitd.

e Vain tyon ldhettdnyt kayttdja tai jarjestelmdnvalvoja voi poistaa suojatun tulostustyon.

ERIKOISTYYPPISTEN TOIDEN TULOSTAMINEN

Erikoistoitd voidaan ldhettdd tietokoneesta tulostimeen ja sitten kdynnistdd tulostus tulostimen ohjaustaulusta.
Erikoistyyppinen tyo valitaan tulostinajurin kohdasta Tulostusasetukset > Tyon tyyppi.

Tallennetun tyon tulostaminen

1.

Avaa tulostusasetukset kayttamassdsi ohjelmistosovelluksessa. Useimmissa sovelluksissa tulostusasetuksiin
padsee painamalla CTRL+P (Windows) tai CMD+P (Macintosh).

Valitse tulostin ja avaa sitten tulostingjuri.

e Windows: napsauta Tulostimen ominaisuudet. Nappdimen nimi vaihtelee sovelluksen mukaan.
e Macintosh: valitse Tulosta-ikkunassa Tulostusasetukset ja sitten Xerox-toiminnot.

Valitse tyon tyypiksiTallennettu tyo.

Kirjoita tyon nimi tai valitse nimi luettelosta ja valitse sitten OK.

Valitse muut tarvittavat tulostusasetukset.

e Windows: valitse OK ja sitten Tulosta.

e Macintosh: valitse Tulosta.

Suojatun tyon tulostaminen

1.

Avaa tulostusasetukset kayttamassdsi ohjelmistosovelluksessa. Useimmissa sovelluksissa tulostusasetuksiin
padsee painamalla CTRL+P (Windows) tai CMD+P (Macintosh).

Valitse tulostin ja avaa sitten tulostingjuri.

e Windows: napsauta Tulostimen ominaisuudet. Painikkeen nimi vaihtelee sovelluksen mukaan.
e Macintosh: valitse Tulosta-ikkunassa Esikatselu ja sitten Xerox-toiminnot.

Valitse Tyon tyyppi -kohdassa Suojattu tulostus.

Kirjoita tunnusluku, vahvista se ja valitse sitten OK.

Valitse muut tarvittavat tulostusasetukset.

e Windows: valitse OK ja sitten Tulosta.

e Macintosh: valitse Tulosta.
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Henkil6kohtaisen tyon tulostaminen

1. Avaa tulostusasetukset kayttdmadssdsi ohjelmistosovelluksessa. Useimmissa sovelluksissa tulostusasetuksiin
pdadsee napsauttamalla Tiedosto > Tulosta tai painamalla CTRL+P (Windows).

2. Valitse tulostin ja napsauta sitten Tulostimen ominaisuudet. Painikkeen nimi vaihtelee sovelluksen
mukaan.

3. \Valitse Tyon tyyppi -kohdassa Henkilokohtainen tulostus.
4. Valitse muut halututut asetukset ja napsauta lopuksi OK.

5. Ldhetd tyo tulostimeen valitsemalla Tulosta.

Vedoksen tulostaminen

1. Avaa tulostusasetukset kayttamassdsi ohjelmistosovelluksessa. Useimmissa sovelluksissa tulostusasetuksiin
padsee painamalla CTRL+P (Windows) tai CMD+P (Macintosh).

2. \Vadlitse tulostin ja avaa sitten tulostinajuri.
e Windows: napsauta Tulostimen ominaisuudet. Painikkeen nimi vaihtelee sovelluksen mukaan.
e Macintosh: valitse Tulosta-ikkunassa Esikatselu ja sitten Xerox-toiminnot.

3. Valitse tyon tyypiksiVedos.

4. Valitse muut tarvittavat tulostusasetukset.
e Windows: valitse OK ja sitten Tulosta.

e Macintosh: valitse Tulosta.

PAPERIN VALINTA TULOSTUSTA VARTEN

Tulostustyossd kdytettdva paperi voidaan valita kahdella eri tavalla. Voit antaa tulostimen valita paperialustan
automaattisesti asiakirjan koon sekd valitsemiesi paperin tyypin ja varin mukaan. Vaihtoehtoisesti voit itse
valita paperialustan, jolla on haluttua paperia.

e Windows: paperiasetukset [6ytyvat Tulostusasetukset-vélilehden Paperi-kentdsta.

e Macintosh: paperiasetukset [6ytyvdt Tulosta-ikkunan Xerox-toimintojen Paperi ja tulostus -luettelon Paperi-
kentdstad.

SKAALAUS
Skaalaus pienentdd tai suurentaa alkuperdisen asiakirjan valitun paperikoon mukaiseksi.
¢ Windows: skaalausasetukset [6ytyvat Tulostusasetukset-vdlilehden Paperi-kentdstd.

e Macintosh: skaalausasetukset ovat Tulosta-ikkunassa. Jos haluat ndhda lisad tulostusasetuksia, valitse
Nayta tiedot.

Vaihtoehdot ovat:
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e Autom. skaalaus skaalaa asiakirjan valitun tulostuspaperin kokoiseksi. Skaalaussuhde ndytetdan
prosenttiruudussa havaintokuvan alapuolella.

e Eiskaalausta ei muuta kuvien kokoa tulostuspaperin mukaiseksi. Prosenttiruudussa lukee 100 %. Jos
alkuperdinen koko on tulostuskokoa suurempi, osa kuvasta voi havitd. Jos alkuperdinen koko on pienempi
kuin tulostuskoko, kuvan ympdrille jad tyhjaa tilaa.

e Kasinskaalaus skaalaa asiakirjan prosenttiruutuun kirjoitetun prosentin mukaan.
TULOSTAMINEN PAPERIN MOLEMMILLE PUOLILLE

Kaksipuolisen asiakirjan tulostaminen

Jos tulostin tukee automaattista kaksipuolistulostusta, haluttu puolisuusasetus madritetdan tulostinajurissa.
Tulostingjuri kdyttad asiakirjan tulostamisessa sovelluksessa madritettyd pysty- tai vaakasuunta-asetusta.

j’ Huom.: Varmista, ettt paperin kokoa ja painoa tuetaan. Lisatietoja on kohdassa Paperin tyypit ja painot
automaattisessa kaksipuolistulostuksessa.

Sivujen asemointi kaksipuolistulostuksessa

Kun valitset kaksipuolisen tulostuksen, voit madrittdd sivujen asemointia varten sivujen suunnan eli mista
reunasta sivuja tullaan kaantdmdan. Nama asetukset ohittavat sovelluksessa valitut asetukset.

e 1-puolinen: tulostaa vain arkin toiselle puolelle. Valitse tamd, kun tulostat kirjekuorille, tarra-arkeille tai
muulle vastaavalle materiaalille, jonka molemmille puclille ei voi tulostaa.

e 2-puolinen: tulostaa paperin molemmille puolille niin, ett& tulosteet voidaan sitoa pitkdstd reunasta.
Seuraavissa kuvissa ndakyy esimerkki pysty- ja vaakasuuntaisesta asiakirjasta.

HHHHHHHHHH ’

e 2-puolinen (lyhyt reuna): Tulostaa paperin molemmille puolille. Sivut tulostetaan paperille niin, ettd ne
voidaan sitoa lyhyestd reunasta. Seuraavissa kuvissa nakyy esimerkki pysty- ja vaakasuuntaisesta
asiakirjasta.

[EEREERERR RN "

]

L
& Huom.: 2-puolinen tulostus sisdltyy luontoa sadstéviin asetuksiin.

Tulostusajurin oletusasetusten muuttamisesta on lisdtietoja kohdassa Tulostuksen oletusasetusten
madrittdminen (Windows).
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TULOSTUSLAATU
Tulostuslaatutilat:
e Normaali tulostuslaatu: 600 x 600 dpi

e Parannettu tulostuslaatu: 600 x 600 dpi, syvyys 8 bittid

KUVAN ASETUKSET

Kuva-asetukset ohjaavat kuvajdljen tummuutta ja kontrastia. Windows PostScript- ja Macintosh-tulostinajurit
tarjoavat eniten toimintoja Kuva-asetukset-vdlilehdelld.

¢ Windows: tummuus- ja kontrastitoiminnot ovat Kuva-asetukset-vdlilehdelld.

e Macintosh: kuva-asetukset loytyvat Tulosta-ikkunan Xerox-toimintojen Paperi ja tulostus -luettelon Paperi-
kentdstad.

TUMMUUS

Tummuus-toiminnolla saddetddn tekstin ja kuvien yleistd tummuutta.

KONTRASTI

Kontrasti-toiminnolla voidaan saatdd tummien ja vaaleiden alueiden vdlistd kontrastia.

KUVANSIIRTO

Kuvansiirtotoiminnolla voidaan muokata kuvan sijaintia sivulla. Kuvaa voidaan siirtdd sekd X- ettd Y-suunnassa.

PEILIKUVIEN TULOSTAMINEN

Peilikuvia voidaan tulostaa, jos PostScript-ajuri on asennettu. Tulostettaessa kuva kadnnetddan vasemmalta
oikealle.

USEAN SIVUN TULOSTAMINEN YHDELLE ARKILLE

Monisivuista asiakirjaa tulostettaessa voidaan yhdelle arkille tulostaa useita sivuja.

Valitse arkille tulostettavien sivujen maarda (1, 2, 4, 6, 9 tai 16) Asemointi-vdlilehden kohdasta Sivuja arkille.
e Windows: Asemointi on Asiakirjan asetukset -valilehdellc.

e Macintosh: Asemointi on Tulosta-ikkunan Esikatselu-luettelossa.

152 Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Tulostus

Jos haluat tulostaa ddriviivan jokaisen sivun ympadrille, valitse Sivujen adariviivat.

VIHKOJEN TULOSTAMINEN

Kaksipuolistulostuksen avulla asiakirja voidaan tulostaa vihkon muotoon. Vihkoja voidaan luoda mitd tahansa
paperikokoa kayttamalld, kunhan se soveltuu kaksipuoliseen tulostukseen.

Tulostingjuri pienentdad jokaisen sivun automaattisesti ja tulostaa nelja sivua arkille (kaksi kummallekin puolelle).
Sivut tulostetaan vihkoarkeille niin, etta arkit voidaan taittaa ja nitoa vihkoksi.

e Windows: Vihkoasemointi on Asemointi-vdlilehdelld. Asemointi on Asiakirjan asetukset -vdlilehdelld.

e Macintosh: Vihkoasemointi on Tulosta-ikkunan Xerox-toimintojen Paperi ja tulostus -luettelossa.

Kun tulostat vihkoja Windows PostScript- tai Macintosh-ajurista, voit madrittad siirtyman ja sisdreunukset.
e Sisdreunukset: madrittad sivujen valiin jadvat reunukset pisteind. Piste on 0,35 mm (1/72").

Siirtyma: madrittad, kuinka paljon sivuja siirret@dn ulospdin paperin keskikohdasta pisteen kymmenesosissa.
Tama kompensoi taitetun vihkon paksuutta, mikd saattaisi muutoin aiheuttaa sivujen siirtymisen hieman
ulospdin. Siirtyma voi olla 0-1 pistetta.

Sis@reunukset

Siirtyma
-: \ :ﬁ
' L
o
¥
/\/
4 -

VIIMEISTELYASETUSTEN VALITSEMINEN

Kun tulostimeen on asennettu valinnainen viimeistelylaite, voit tulostaa nidottuja asiakirjoja suoraan
tietokoneelta. Nitomalaitteella voidaan nitoa enintddan 30 arkkia 105 g/m2:n paperia.

1. Etsi Tulostusasetukset-vdlilehden Viimeistely-asetus ja valitse 1 nitomanasta.

2. Valitse OK.

Nidotut tulosteet luovutetaan viimeistelylaitteeseen.
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POSTILOKERIKKOASETUSTEN VALITSEMINEN

Kun tulostimeen on asennettu valinnainen postilokerikko, voit léhettdd tulosteet tiettyyn postilokeroon suoraan
tietokoneelta.

1. Etsi Tulostusasetukset-vdlilehdestd Luovutuspaikka-asetus ja valitse haluamasi postilokero.

2. Valitse OK.

Tulosteet luovutetaan valittuun postilokeroon.

ERIKOISSIVUJEN KAYTTAMINEN
Erikoissivut-toiminnolla madritetadn, miten kannet, lisdlehdet ja poikkeussivut lisdtdén tulostustyohon.
e Windows: Erikoissivut-vdlilehti on Asiakirjan asetukset -vdlilehdellé.

e Macintosh: Erikoissivut loytyvét Tulosta-ikkunan Xerox-toimintojenPaperi ja tulostus -luettelon Paperi-
kentdstad.

Kansien tulostaminen

Kansilehti on asiakirjan ensimmadinen tai viimeinen sivu. Kansille ja varsinaiselle asiakirjalle voidaan valita eri
paperialustat. Asiakirjan ensimmadiselld sivulla voidaan kayttad esimerkiksi yrityksen kirjelomaketta. Raportin
ensimmadinen ja viimeinen sivu voivat olla paksua paperia. Kansien lisdédmiseen voidaan kdyttad mitd tahansa
tarkoitukseen soveltuvaa paperialustaa.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

e Ei kansia: Kun tama valitaan, kansilehtid ei tulosteta. Asiakirjaan ei lisata kansia.
e Vain etu: Tadmd tulostaa ensimmadisen sivun valitulla alustalla olevalle paperille.
e Vain taka: Tama tulostaa viimeisen sivun valitulla alustalla olevalle paperille.

e Etu ja taka: sama tulostaa etu- ja takakannen samalta alustalta.

e Etu ja taka: eri eri tulostaa etu- ja takakannen eri alustoilta.

Kun olet tehnyt kansien lisddmistd koskevan valinnan, voit valita etu- ja takakannessa kdytettdvan paperin koon,
varin ja tyypin. Kansissa voidaan kdyttad tyhjaa tai esipainettua paperia, tai kansilehdille voidaan tulostaa joko
etusivulle, takasivulle tai molemmille.

Lisalehtien tulostaminen

Asiakirjaan voidaan lisatd tyhjia tai esipainettuja lisélehtic ennen ensimmadista sivua tai madritettyjen sivujen
jalkeen. Lisdlehtien avulla asiakirjan eri osat voidaan erottaa toisistaan. Lisdlehtien paperialusta on
madritettava.

e Lisdlehtiasetukset-kohdassa valitaan, sijoitetaanko lisdlehti sivun X perddn tai sivun 1 eteen.

e Lisalehtien madard -kohdassa ilmoitetaan, montako lisdlehted lisatddn valittuihin paikkoihin.
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Sivut: tdssa madritetddn sivu tai sivualue, johon poikkeusohjelmaa sovelletaan. Erota yksittdiset sivut tai
sivualueet pilkuilla. Madrita sivualue yhdysmerkin avulla. Jos haluat esimerkiksi madarittad sivut 1, 6, 9, 10 ja
11, kirjoita: 1,6,9-11.

Paperi: tdssa naytetddn tyon asetuksissa valitun paperin koko, vdri ja tyyppi.

Tyon asetus: tdssd naytetadn tyotd varten valitun paperin ominaisuudet.

Poikkeussivujen tulostaminen

Poikkeussivujen asetukset eroavat tydn muiden sivujen asetuksista. Erot voivat koskea esimerkiksi paperin kokoa,
tyyppid ja varid. Myos puolisuuteen liittyva asetus voi olla erilainen. Tydssd voi olla useita poikkeussivuja.

Tulostustyo sisaltad esimerkiksi 30 sivua. Haluat tulostaa ndista viisi sivua yksipuolisesti jollekin erikoispaperille
ja muut sivut kaksipuolisesti tavalliselle paperille. Tyon tulostamisessa voit kayttda poikkeussivutoimintoa.

Lisad poikkeussivuja -ikkunassa voit valita poikkeussivujen ominaisuudet sekd eri paperialustan.

Sivut: tdssd madritetddn sivu tai sivualue, johon poikkeusohjelmaa sovelletaan. Erota yksittdiset sivut tai
sivualueet pilkuilla. Madritd sivualue yhdysmerkin avulla. Jos haluat esimerkiksi madrittdd sivut 1, 6, 9, 10 ja
11, kirjoita: 1, 6, 9-11.

Paperi: tdssa ndytetadn Kaytd tyon asetuksia -kohdassa valitun paperin koko, véri ja tyyppi.

Puolisuus-kohdassa valitaan tulosteiden 1- tai 2-puolisuus. Haluamasi vaihtoehdon valintaa varten
napsauta alas-nuolta:

— 1-puolinen tulostaa poikkeussivut yksipuolisina.

— 2-puolinen tulostaa poikkeussivut paperiarkin molemmille puolille niin, ettd sivuja kadnnetddn pitkasta
reunasta. Tyo voidaan sitten sitoa pitkdstd reunasta.

— 2-puolinen (lyhyt reuna) tulostaa poikkeussivut paperiarkin molemmille puolille niin, etta sivuja
kaannetadn lyhyestd reunasta. Tyo voidaan sitten sitoa lyhyestd reunasta.

— Kayta tyon asetuksia tulostaa tyon kayttamalld Tyon asetukset -ruudussa ndkyvida asetuksia.

Tyon asetus: tdssd ndytetddn tyotd varten valitun paperin ominaisuudet.

j’ Huom.: Jotkin kaksipuolistulostuksen ja paperityyppien ja -kokojen yhdistelmdt saattavat tuottaa

odottamattomia tuloksia.

VESILEIMOJEN TULOSTAMINEN (WINDOWS)

Vesileima on erikoisteksti, joka voidaan tulostaa yhdelle tai kaikille sivuille. Vesileimoina voidaan kayttaa muun
muassa sanoja, kuten Kopio, Vedos ja Luottamuksellinen, jotka halutaan lisatd sivuille ennen jakelua.

j’ Huom.:

e Tama on valittavissa vain, kun Windows-tietokoneesta tulostetaan verkkotulostimeen.

o Kaikkia lueteltuja asetuksia ei tueta kaikissa tulostimissa. Jotkin asetukset koskevat vain tiettyd
tulostinmallia, kokoonpanoa, kdyttojdrjestelmad tai ajurityyppid.
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e Jotkin tulostingjurit eivat tue vesileimatoimintoa, jos valitaan vihko tai jos tulostetaan useampi kuin
yksi sivu arkille.

Vesileiman tulostaminen:
1. Napsauta tulostinajurin Asiakirjan asetukset -vdlilehted.
2. Napsauta Vesileima-vdlilehted.

3. \Valitse vesileima Vesileima-valikosta. Voit valita esiasetetun vesileiman tai luoda oman vesileiman. Tésta
valikosta voidaan my®os hallita vesileimoja.

4. Valitse Teksti-kohdassa haluamasi vaihtoehto:
o Teksti: Kirjoita teksti kenttddn ja mdadritd sitten fontti.
e Pdivaysleima: Valitse pdivaysasetus ja madritd sitten fontti.
e Kuva: Etsi kuva napsauttamalla Selaa-kuvaketta.

5. Madrita vesileiman skaalaus, kulma ja sijainti:

e Valitse skaalausasetus, joka madrittdd kuvan koon suhteessa alkuperdiseen kuvaan. Skaalaa kuvaa 1 %:
n askelin nuolipainikkeilla.

e Madritd kuvan kulma sivulla sijaintitoiminnolla tai pyorité kuvaa vasemmalle tai oikealle
nuolipainikkeilla.

e Madritd kuvan sijainti sivulla sijaintitoiminnolla tai siirrd kuvaa nuolipainikkeilla.
6. Valitse Kerros-kohdassa vesileiman tulostustapa:
e Tulosta taustalle: Vesileima tulostetaan asiakirjan tekstin tai kuvien taustalle.

e Yhdista: Vesileima yhdistetddn asiakirjan tekstiin tai kuviin. Yhdistetty vesileima on lapikuultava, joten
ndet sekd vesileiman ettd asiakirjan sisallon.

e Tulosta etualalle: Vesileima tulostetaan asiakirjan tekstin tai kuvien eteen.
7. Napsauta Sivut ja valitse sitten sivut, joille vesileima tulostetaan:

e Tulosta kaikille sivuille: Vesileima tulostetaan asiakirjan jokaiselle sivulle.

e Tulosta vain 1. sivulle: Vesileima tulostetaan vain asiakirjan ensimmadiselle sivulle.
8. Jos valitsit vesileimaksi kuvan, madritd kuvan tummuus.

9. \Valitse OK.

SUUNTA
Suunta-kohdassa valitaan sivun suunta paperilla.

e Windows: Suunta-vdlilehti on Asiakirjan asetukset -vdlilehdelld.
j’ Huom.: Sovelluksen Tulosta-ikkunassa valittu suunta-asetus voi kumota tulostinajurissa valitun asetuksen.

e Macintosh: Suunta-asetukset ovat Tulosta-ikkunassa.

Vaihtoehdot ovat:
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e Pysty: tarkoittaa paperia, jonka pitkdt reunat ovat sivuilla.

A

e Vaaka: tarkoittaa paperia, jonka lyhyet reunat ovat sivuilla.

A

o Kadnnetty vaaka: pyorittaa sivua 180 astetta niin, ettd sivun alareuna osoittaa ylospain.

v

f Huom.: Macintosh: jos haluat tulostaa pystysuuntaisen tekstin ja kuvat vaakasuunnassa, poista
valintamerkki Autom. py®dritys -valintaruudusta.

EROTINSIVUJEN TULOSTAMINEN

Erotinsivujen ottaminen kdyttoon tai poistaminen kaytostd: ota yhteyttd jarjestelmdnvalvojaan tai katso
System Administrator Guide (jdrjestelmanvalvojan kdasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_
VLB615docs.

ILMOITUS TYON VALMISTUMISESTA (WINDOWS)

Voit valita, ettd sinulle ilmoitetaan, kun tyd on tulostettu. Talloin tietokoneen ndytt6on saadaan viesti, jossa
ndkyy tyon ja tydssd kdytetyn tulostimen nimi.

f Huom.: Tdmda on valittavissa vain, kun Windows-tietokoneesta tulostetaan verkkotulostimeen.

Tyon valmistumisilmoituksen valitseminen Lisdasetukset-vdlilehdeltd:
1. Valitse Ilmoitukset.
2. \Vadlitse Ilmoita valmiista toista ja valitse haluamasi vaihtoehto.
e Kaytossa: Tama vaihtoehto kytkee ilmoitukset pddille.
e Ei kdytossa: Tamd poistaa ilmoitukset kaytostd.

3. Vdlitse OK.

Xerox® Versalink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttdopas 157


http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VL605_VLB615&PgName=man&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=VersaLink+VL605_VLB615&PgName=man&Language=English

Tulostus

Omien paperikokojen kayttaminen

Voit tulostaa omalle paperikoolle, joka on tulostimen tukemien kokorajoitusten puitteissa. Lisdtietoja on koh-
dassa Omat paperikoot.

TULOSTAMINEN OMALLE PAPERIKOOLLE

L
& Huom.: Ennen tulostamista omalle paperikoolle, madirité oma koko kayttamdllda Omat paperikoot
-toimintoa Tulostimen ominaisuudet -ikkunassa.

Lisatietoja on kohdassa Omien paperikokojen madrittaminen.

Tulostaminen omalle paperikoolle (Windows)
f Huom.: Ennen tulostamista omalle paperikoolle macdritd oma koko Tulostimen ominaisuudet -ikkunassa.

1. Aseta erikoiskokoinen paperi alustalle.

Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta ja valitse tulostin.

Valitse Tulosta-ikkunassa Tulostimen ominaisuudet.

Valitse Tulostusasetukset-vdlilehden Paperi-luettelosta oman paperin koko ja tyyppi.

Valitse muut halutut asetukset ja napsauta lopuksi OK.

o v &~ w N

Valitse Tulosta-ikkunassa Tulosta.

Tulostaminen omalle paperikoolle (Macintosh)
1. Pane tulostimeen ty6ssad kdytettGvad omaa paperia.
Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta.

Valitse Paperikoko-luettelosta oma paperikoko.

5 WN

Valitse Tulosta.

OMIEN PAPERIKOKOJEN MAARITTAMINEN

Omalle paperikoolle tulostamista varten madritd paperin leveys ja pituus tulostinajurissa ja tulostimen
ohjaustaulussa. Paperikokoa asettaessasi varmista, ettd koko vastaa alustalla olevan paperin kokoa. Vadran
paperikoon asettaminen voi aiheuttaa virhetilanteen. Tulostinajurin asetukset korvaavat ohjaustaulun asetukset
tulostettaessa tulostinajurista.

Omien paperikokojen luominen ja tallentaminen tulostinajurissa

Erikoiskokoista paperia voidaan kdyttaa kaikilla alustoilla. Erikoiskokoisen paperin asetukset tallennetaan
tulostinajuriin ja paperi on valittavissa kaikissa sovelluksissa.

Lisatietoja siitd, mitd paperikokoja kullakin alustalla voi kayttdd, on kohdassa Omat paperikoot.
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Omien paperikokojen luominen ja tallentaminen (Windows)

1.

&~ W N

Napsauta tulostinajurin Tulostusasetukset-vdlilehted.
Valitse Paperi-kohdassa Muu koko > Lisaasetukset: paperikoko > Tulostuspaperi koko > Uusi.
Anna Uusi oma paperikoko -ikkunassa paperin pituus ja leveys.

Mittayksikon madrittdmistd varten valitse ikkunan alareunasta Mittojen naytté ja valitse sitten Tuumat
tai Millimetrit.

Tallennusta varten kirjoita uuden koon nimi Nimi-kenttddn ja napsauta OK.

Omien paperikokojen luominen ja tallentaminen (Macintosh)

1.

o v s W N

Valitse sovelluksessa Tiedosto > Tulosta.

Valitse Paperikoko ja sitten Hallinnoi muokattuja kokoja.

Lisad uusi koko osoittamalla Hallinnoi muokattuja kokoja -ikkunassa plus-kuvaketta (+).
Kaksoisosoita Nimeton ja anna nimi uudelle mukautetulle paperikoolle.

Anna uuden paperikoon pituus ja leveys.

Osoita Reunukset-kentdn oikeassa reunassa olevaa nuolta ja valitse tulostin luettelosta. Tai valitse Kayttdjan
mddrittelema ja anna yld-, ala-, oikea- ja vasenreunus.

Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Oman paperikoon mddrittéiminen ohjaustaulussa

Erikoiskokoista paperia voidaan kdyttad kaikilla alustoilla. Erikoiskokoisen paperin asetukset tallennetaan
tulostinajuriin ja paperi on valittavissa kaikissa sovelluksissa.

1.

N o & W N

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Valitse Laite > Paperialustat.

Kosketa haluamaasi alustaa.

Kosketa nykyistda kokoa ja valitse sitten luettelosta Oma.
Anna Oma paperikoko -ikkunassa paperin pituus ja leveys.
Tallenna asetus valitsemalla OK.

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.
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Yleista paperista

Tulostimessa voidaan kayttad useita erilaisia paperi- ja tulostusmateriaalityyppejd. Noudattamalla seuraavia oh-
jeita varmistat parhaan mahdollisen tulostuslaadun ja valtat tukkeumat:

Kaytd vain Xeroxin hyvdksymad paperia. Lisdtietoja on kohdassa Tuetut paperit.
Kaytd vain kuivaa ja ehjda paperia.

Tietynlaisten paperien ja tulostusmateriaalien kaytto voi heikentdad tulostuslaatua, aiheuttaa tukkeumia tai
vahingoittaa tulostinta. Katso Paperityypit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta.

Varmista, ettd tulostinajurista valittu paperityyppi vastaa paperia, jolle tulostetaan.

Jos olet lisainnyt samankokoista paperia useammalle alustalle, varmista, ettd valitset oikean alustan
tulostinajurista.

Sailytd paperit ja muu tulostusmateriaali asianmukaisesti. Liscitietoja on kohdassa Paperin varastointiohjeet.
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Tuetut paperit

Tulostimessa voidaan kayttad useita erilaisia paperi- ja tulostusmateriaalityyppejd. Noudattamalla seuraavia oh-
jeita varmistat parhaan mahdollisen tulostuslaadun ja valtat tukkeumat.

Parhaan tuloksen saa kdyttamalld tulostimessa Xerox-paperia ja muita suositeltuja papereita.

SUOSITELLUT PAPERIT
Luettelo suositelluista papereista on saatavilla osoitteessa:
e www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Luettelo suositelluista paperityypeistd) (USA)

o www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Luettelo suositelluista paperityypeistd) (Eurooppa)

PAPERIN TILAAMINEN

Voit tilata paperia ja muita materiaaleja paikalliselta jalleenmyyijdltd tai verkko-osoitteesta www.xerox.com/
supplies.

YLEISIA OHJEITA PAPERIN LISAAMISEEN

o Ald lisad alustoille liikaa paperia. Alé taytd alustaa yli sen tdyttérajan.

e SAAda rajoittimet paperin koon mukaan.

e Tuuleta paperi ennen alustalle asettamista.

e Jos tukkeumia esiintyy toistuvasti, kdytd paperia uudesta pakkauksesta.
« Alé tulosta tarra-arkeille, joista on irronnut tarroja.

e Kdyta vain paperisia kirjekuoria. Kayta kirjekuoriin vain yksipuolista tulostusta.

PAPERITYYPIT, JOTKA VOIVAT VAHINGOITTAA TULOSTINTA

Tietynlaisten paperien ja tulostusmateriaalien kdytto voi heikentad tulostuslaatua, aiheuttaa tukkeumia tai
vahingoittaa tulostinta. Ald kdytd seuraavia:

e Karkea tai huokoinen paperi

e Mustesuihkupaperi

e Muille kuin lasertulostimille tarkoitettu kiiltava tai pinnoitettu paperi
e Paperi, jolle on valokopioitu

e Taitettu tai rypistynyt paperi

e Paperi, jossa on aukkoja tai perforointia

o Nidottu paperi

o Kirjekuoret, joissa on ikkunoita, metallisia sulkimia, sivusaumoja tai irrotettavalla liuskalla suojattuja
limapintoja
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e Pehmustetut kirjekuoret
e Muovimateriaali

e Piirtoheitinkalvot

@ Varoitus: Xerox-takuu, huoltosopimus tai Xerox Total Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu)
eivdt kata suositusten vastaisen paperin tai muun erikoismateriaalin kéytdstd johtuvia vahinkoja.
Xerox Total Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu) on kaytossd Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Sen
saatavuus voi vaihdella ndiden alueiden ulkopuolella. Lisdtietoja saat ottamalla yhteyttd paikalliseen
edustajaan.

PAPERIN VARASTOINTIOHIJEET

Paperin ja muiden materiaalien varastointi hyvissa olosuhteissa auttaa saavuttamaan parhaan mahdollisen
tulostuslaadun.

e Sdilyta papereita pimedssd, viiledssd ja suhteellisen kuivassa ympdristdssd. Ultravioletti (UV) -valo ja ndkyva

valo vahingoittavat useimpia paperityyppejd. Auringon ja loistelamppujen lghettdma UV-sateily on
erityisen haitallista paperille.

e Suojaa paperi kirkkaalta valolta niin pitkddn kuin mahdollista.
e Ldmpdtila ja suhteellinen kosteus on pidettdva tasaisena.

o Alé sdilyté paperia ullakolla, keittidssd, autotallissa tai kellarissa. Néihin tiloihin kertyy todennékdisimmin
kosteutta.

e Sdilytd paperia tasaisella pinnalla, esimerkiksi kuormalavalla, laatikossa, hyllyssa tai kaapissa.
 Alé tuo ruokaa tai juomia lahelle aluetta, jossa sdilytdt tai kdsittelet papereita.

« Alé avaa suljettuja paperipakkauksia, ennen kuin aiot asettaa paperin tulostimeen. Pidd varastoitavia
papereita alkuperdisessa pakkauksessa. Kadrepaperi suojaa paperia kosteuden vaihteluilta.

e Jotkin erikoismateriaalit on pakattu uudelleensuljettaviin muovipusseihin. S@ilytd materiaalia pussissa,
kunnes otat sen kdyttoon. Pane kayttamatta jaanyt materiaali takaisin pussiin ja sulje pussi tiiviisti
uudelleen.

PAPERIN TYYPIT JA PAINOT

ALUSTAT PAPERITYYPIT PAINOT
Alusta 1 ja alustat 2-5 Uusio 60-80 g/m?
Ohisyottoalusta Tavallinen 60-90 g/m?
Erikois 60-105 g/m?
Rei'itetty
Kirjelomake
Esipainettu
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ALUSTAT

PAPERITYYPIT

Bond

PAINOT
91-105 g/m?

Paperit ja muu tulostusmateriaali

Ohut kartonki

106-176 g/m?

Kartonki 177-220 g/m?
Tarra-arkit

Iso paperinsyottolaite Uusio 60-80 g/m?
Tavallinen 60-90 g/m?
Erikois 60-105 g/m?
Rei'itetty
Kirjelomake
Esipainettu
Bond 91-105 g/m?
Ohut kartonki 106-176 g/m?

Alusta 1 ja ohisy6ttoalusta

Kirjekuoret

PAPERIN VAKIOKOOT

Alla luetellut paperikoot tunnistetaan paperialustoilla automaattisesti, jos ne ovat valittavissa.
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ALUSTA EUROOPPALAISET VAKIOKOOT POHJOISAMERIKKALAISET VAKIOKOOT
Ohisyottoa- A6 (105 x1 48 mm, 4,1 x 5,8") Postikortti (102 x 152 mm, 4x 6 ")
lusta A5 (148 x 210 mm, 5.8 8,3 ") 127x178 mm, 5x 7"
A4(210x 297 mm, 8,3 x11,77) Statement (140 x 216 mm, 5,5x 8,5 ”)
215 x 315 mm Executive (184 x 267 mm, 7,25x 10,5 ")
Kirjekuori DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 ") 203 x 254 mm, 8 x 10”
Kirjekuori C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 ") Letter (216 x 279 mm, 8,5x 117)
B5ISO (176 x 250 mm, 6,9x 9,8 ") Folio (216 x 330 mm, 8,5x137)
Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14”)
Kirjekuori Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x
7,57
Kirjekuori nro 10 (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 ")
Alusta 1 ja A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 ") Executive (184 x 267 mm, 7,25x 10,5 ")
AlStat 25 4 (210 297 mm, 83 x 11.77) Letter (216 x 279 mm, 85 x 11”)
B5ISO (176 x 250 mm, 6,9x 9,8 ") Legal (216 x 356 mm, 8,5x 147")
Folio (216 x 330 mm, 8,5x 13 ")
Iso A4 (210x 297 mm, 83 x 11,7") Letter (216 x 279 mm, 8,5x 11")

paperialusta

PAPERIKOOT AUTOMAATTISESSA KAKSIPUOLISTULOSTUKSESSA

w2
f Huom.: Lisdtietoja originaalien syéttolaitteesta on kohdassa Originaalien syottolaitteen kayttoohjeita.

EUROOPPALAISET VAKIOKOOT
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8.3")
215x 315 mm, 8,5x 124"

B5ISO (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")

POHJOISAMERIKKALAISET VAKIOKOOT
Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")

Letter (216 x 279 mm, 8.5x 11")

Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13")

Executive (184 x 267mm, 7,25 x 10,5")

203 x 254 mm, 8 x 10"
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PAPERIN TYYPIT JA PAINOT AUTOMAATTISESSA KAKSIPUOLISTULOSTUKSESSA

PAPERIN TYYPPI PAINO

Uusio 60-80 g/m?
Tavallinen 60-90 g/m?
Erikois 60-105 g/m?
Rei'itetty

Kirjelomake

Esipainettu

Bond 91-105 g/m?
Ohut kartonki 106-176 g/m?

OMAT PAPERIKOOT

ALUSTAN NUMERO PAPERIKOOT

Alusta 1 Vahintadn: 76 x 190 mm (3 x 7,5")
Enintadn: 216 x 356 mm (8,5 x 14")

Alustat 2-5 Vahintadan: 76 x 190 mm (3 x 7,5")
Enintadn 216 x 356 mm (8,5 x 14")

Ohisyottoalusta Vahintadn 76 x 127 mm (3 x 5")

Enintddn 216 x 356 mm (8,5 x 14")

Iso paperinsy6ttolaite vain A4 tai Letter

1-/2-puolisuus, ei saatavilla N-mallissa Véhintaan: 140 x 203 mm (5,5 x 8,0")

Enintadn: 216 x 356 mm (8,5 x 14")

PAPERIASETUSTEN MUUTTAMINEN
Paperialustan asetuksia voidaan muuttaa asetettaessa paperia alustalle. Vaihtoehdot ovat:

e Sdddettavissa: Kun tama valitaan, paperin kokoa, tyyppid ja vdrid voidaan muuttaa asetettaessa paperia
alustalle.

Ei saddettavissa: Kun tama valitaan, paperin kokoa, tyyppid ja vdrid ei voi muuttaa asetettaessa paperia
alustalle.

Ohisyotto: Kun tdlla alustalla on paperia, sitd kdytetddn, jos tulostustyotd varten ei ole maddritetty tiettyd
alustaa.
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Lisatietoja paperiasetusten muuttamisesta asetettaessa paperia alustoille 1-5 on kohdassa Paperin
asettaminen alustoille 1 ja 2. LisGtietoja paperiasetusten muuttamisesta asetettaessa paperia
ohisyottoalustalle on kohdassa Paperin asettaminen ohisyottoalustalle.
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Paperin lisaaminen

PAPERIN ASETTAMINEN OHISYOTTOALUSTALLE
Paperin asettaminen ohisyottdalustalle:

1. Avaa ohisyottoalusta. Jos ohisy6ttoalustalla on paperia, poista se, jos se on eri kokoa tai tyyppic.

2. Jos kaytat suurikokoista paperia, vedd ulos ja avaa ohisyottdalustan jatke.

3. Siirra leveysrajoittimet alustan reunoille.
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4. Taivuta arkkeja edestakaisin, tuuleta niitd ja tasoita sitten reunat tasaista pintaa vasten. Tamd erottaa
yhteen takertuneet arkit toisistaan ja véhentdd ndin mahdollisia paperitukkeumia.

j’ Huom.: Tukkeumien ja virhesydttojen valttamiseksi dlé poista paperia pakkauksesta ennen kdyttod.
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5. Aseta paperi alustalle.

j’ Huom.: Alé taytd alustaa yli sen téyttérajan. Liian téysi paperialusta voi aiheuttaa paperitukkeumia.

e Aseta rei'itetty paperi alustalle rei'itetty reuna vasemmalle pdin.

e Yksipuolisessa tulostuksessa aseta kirjelomakkeet tai esipainetut arkit etusivu ylospdin, yldreuna
tulostimeen pdin.

o Kaksipuolisessa tulostuksessa aseta kirjelomakkeet tai esipainetut arkit etusivu alaspain, ylareuna
tulostimeen pdin.
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6. Sdaadd leveysrajoittimia niin, ettd ne koskettavat paperin reunoja.

7. Tulostin pyytad vahvistamaan paperin tyypin, koon ja varin.
a. Jos tyyppi, koko ja vdri ovat oikeat, kosketa OK.

b. Jos tyyppi, koko tai vari on vaard, muuta sitd.

e Voit muuttaa paperityyppid koskettamalla nykyistd tyyppid ja valitsemalla sitten luettelosta uuden
tyypin.

e Paperin koon muuttamista varten kosketa nykyistd kokoa ja valitse sitten luettelosta uusi koko.

e Voit vaihtaa paperin varid koskettamalla nykyistd varid ja valitsemalla sitten vérin luettelosta.

c. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

ALUSTAN 1 JA ALUSTOJEN 2-5 SAATAMINEN PAPERIN PITUUDEN MUKAAN

Alustojen pituutta voidaan saatad A4-, Letter (8,5 x 11%)- ja Legal (8,5 x 14") -paperikokoja varten. Legal-
pituusasetusta kdytettdessd osa alustasta ulottuu tulostimen ulkopuolelle.

Alustojen sagtdminen paperin pituuden mukaan:

172 Xerox® VersaLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttéopas



Paperit ja muu tulostusmateriaali

1. Kun haluat poistaa alustan tulostimesta, vedd sitd ulospdin, kunnes se pysdhtyy. Nosta hieman alustan
etuosaa ja vedd alusta ulos.

2. Poista alustalla oleva paperi.

3. Jos alustaa on sdddettdava lyhyempdd paperia varten, pidd kiinni sen takareunasta toisella kddelld. Paina
toisella kadelld alustan etuosassa olevaa vapautinta ja tydnnd pditd sisddnpain, kunnes ne lukkiutuvat.

4. Jos alustaa on sdddettdva pitempdd paperia varten, pidd kiinni sen takareunasta toisella kadelld. Paina
toisella kadelld alustan etuosassa olevaa vapautinta ja vedd pditd ulospdin, kunnes ne lukkiutuvat.

5. Suojaa paperi asettamalla kansi alustan jatkeen padlle.
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6. Aseta paperi alustalle ennen kuin tyonndt alustan takaisin koneeseen.

PAPERIN LISAAMINEN ALUSTOILLE 1-5
Paperin asettaminen alustalle 1 ja alustoille 2-5:

1. Kun haluat poistaa alustan tulostimesta, vedad sitd ulospdin, kunnes se pysdhtyy. Nosta hieman alustan
etuosaa ja vedd alusta kokonaan ulos.

2. Sadada paperin pituus- ja leveysrajoittimia kuvan mukaisesti.
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3. Jos haluat pidentdd alustaa Legal-kokoista paperia varten, paina vihredd vipua ja vedd alusta ulos.

4. Taivuta arkkeja edestakaisin, tuuleta niitd ja tasoita sitten reunat tasaista pintaa vasten. Tamd erottaa
yhteen takertuneet arkit toisistaan ja véhentdd ndin mahdollisia paperitukkeumia.

5. Aseta paperi alustalle tulostuspuoli ylospdin.
e Aseta rei'itetty paperi alustalle rei‘itetty reuna vasemmalle pdin.
e Aseta tarra-arkit alustalle etupuoli ylospain.

e Yksipuolisessa tulostuksessa aseta kirjelomakkeet etusivu ylospdin ja yldreuna alustan takareunaan
pdin.

e Kaksipuolisessa tulostuksessa aseta kirjelomakkeet tai esipainetut arkit etusivu alaspdin, yldreuna
tulostimeen pdin.

j’ Huom.: Alg taytd alustaa yli sen téyttérajan. Liian téysi paperialusta voi aiheuttaa tukkeumia.
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6. Sadada pituus- ja leveysrajoittimet paperin mukaan.

7. Tyonna alusta tulostimeen.

f Huom.: Tukkeumien estdmiseksi dld poista paperialustan kantta tulostuksen ollessa kdynnissd.

8. Jos alustaa on pidennetty Legal-kokoista paperia varten, osa alustasta ulottuu tulostimen ulkopuolelle.
Alustasta ulos tulevan osan pddille voi asettaa levyn.

9. Jos alustan tilaksi on asetettu Saddettavd, tulostin kehottaa asettamaan paperin tyypin, koon ja varin.
a. Jos tyyppi, koko ja vdri ovat oikeat, kosketa OK.
b. Jos tyyppi, koko tai vari on vaard, muuta sitd.

e Voit muuttaa paperityyppid koskettamalla nykyistd tyyppid ja valitsemalla sitten luettelosta uuden
tyypin.

e Paperin koon muuttamista varten kosketa nykyistd kokoa ja valitse sitten luettelosta uusi koko.
e Voit vaihtaa paperin varid koskettamalla nykyistd varid ja valitsemalla sitten vérin luettelosta.
c. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

10.  Paperialustan tilan muuttaminen ei sdadettGvéksi:
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a. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
b. Valitse Laite > Paperialustat.
c. Kosketa asianomaista alustaa.

d. Jos haluat, ettd alustalla voi kayttdad vain tietyn kokoista, tyyppistd ja varistd paperia, kosketa Alustan
tila ja sitten Ei saddettavissa.

e Paperikoon valitsemista varten kosketa nykyistd kokoa, valitse sitten uusi koko.
e Paperin tyypin valitsemista varten kosketa nykyistd tyyppid, valitse sitten uusi tyyppi.
e Paperin vdrin valitsemista varten kosketa nykyistd varid, valitse sitten uusi vdri.

e. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

f. Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-ndppdintd.

PAPERIN LISAAMINEN ISOON PAPERINSYOTTOLAITTEESEEN
Isossa paperinsy6ttolaitteessa voidaan kdyttad vain vaakasuuntaista A4-paperia (8,5 x 11%).

1. Vedad alustaa hitaasti ulos, kunnes se pysahtyy.

2. Taivuta arkkeja edestakaisin ja tuuleta niitd ennen niiden asettamista alustalle.
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3. Aseta paperi alustalle.

f Huom.: Al tayta alustaa yli sen tdyttorajan. Liian tdysi paperialusta voi aiheuttaa tukkeumia.

4. Tyonnd alustaa, kunnes se pysahtyy.

5. Jos alustan tila on Sdddettavd, tulostin kehottaa asettamaan paperin tyypin, koon ja varin.
a. Jos tyyppi, koko ja vdri ovat oikeat, kosketa OK.
b. Jos tyyppi, koko tai vari on vaard, muuta sita.

e Voit muuttaa paperityyppid koskettamalla nykyista tyyppid ja valitsemalla sitten luettelosta uuden
tyypin.

e Voit muuttaa paperikokoa koskettamalla nykyistd kokoa ja valitsemalla sitten koon luettelosta.
e Voit vaihtaa paperin vdrid koskettamalla nykyistd varid ja valitsemalla sitten vérin luettelosta.

c. Tallenna asetukset valitsemalla OK.
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ALUSTAN TILAN ASETTAMINEN

Alustan tila madrittdd sen, kehottaako tulostin vahvistamaan paperiasetukset tai muuttamaan niitd, kun
alustalle lisataan paperia. Alustan tila madrittad myos sen, miten tulostin kdyttaytyy havaitessaan
paperiristiriidan.

Onhisyottdalustan tilan madrittdminen:

1.

v W N

6.
7.

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-néppdinta.

Vdlitse Laite > Paperialustat.

Kosketa ohisyottoalustan kuvaketta. Se nakyy ylimpdnd, ennen numeroituja alustoja.

Kosketa Alustan tila.

Valitse haluamasi tila:

Kun alustan tilaksi valitaan Ohisyo6tto, tulostin kehottaa vahvistamaan alustan asetukset tai
muuttamaan niitd asetettaessa paperia alustalle. Ohisyottdalusta-tila myos asettaa ohisyottdalustan
kaikkien niiden tulostustdiden oletusalustaksi, joille ei ole mé&dritetty alustaa.

Kun alustan tilaksi valitaan Saadettavissa, tulostin kehottaa vahvistamaan alustan asetukset tai
muuttamaan niitd asetettaessa paperia alustalle.

Tallenna asetus valitsemalla OK.

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.

Alustan tilan madrittaminen alustoille 1-5

v & WwWN

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-n&ppdinta.

Valitse Laite > Paperialustat.

Valitse haluamasi alusta.

Kosketa Alustan tila.

Valitse haluamasi tila:

Kun alustan tilaksi valitaan Saadettavissa, tulostin kehottaa vahvistamaan alustan asetukset tai
muuttamaan niitd paperin lisdyksen yhteydessd.

Kun valitaan Ei saadettavissd, nykyisid paperiasetuksia kdytetddn eikd niitd kehoteta vahvistamaan tai
muuttamaan. Valitse tamd tila, jos alustalla kdytetGdn aina tietynlaista paperia kuten A4-kokoista tai
rei‘itettyd paperia.

Tallenna asetus valitsemalla OK.

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.
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Tulostaminen erikoispaperille

Voit tilata paperia ja muita materiaaleja paikalliselta jalleenmyyijdltd tai verkko-osoitteesta www.xerox.com/
supplies.

Viitteeksi:
e www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Luettelo suositelluista paperityypeistd) (USA)

e www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Luettelo suositelluista paperityypeistd) (Eurooppa)

KIRJEKUORET

Kirjekuoria voidaan sy6ttdd alustalta 1 tai ohisyottoalustalta.

Ohjeita tulostamisesta kirjekuorille
e Kdyta vain paperisia kirjekuoria.
o Alé kéytd ikkunakuoria tai metallisulkimilla varustettuja kuoria.

e Onnistunut tulostus kirjekuorille vaihtelee kirjekuorien laadun ja tyypin mukaan. Jos tulos ei ole tyydyttédvd,
kokeile toista kirjekuorimerkkid.

e Ldmpdtila ja suhteellinen kosteus on pidettdvé tasaisena.

e Sdilyta kayttamattd jadneet kirjekuoret pakkauksissaan suojassa liialta kosteudelta ja kuivuudelta, jotka
voivat vaikuttaa tulostuslaatuun ja aiheuttaa rypistymistd. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa kirjekuorien
sulkeutumisen ennen tulostamista tai sen aikana.

e Ennen kuorien asettamista alustalle poista niistd mahdolliset ilmakuplat esimerkiksi asettamalla niiden
pddlle paksu kirja.

e Valitse tulostinajurista paperin tyypiksi Kirjekuori.
o Ald kéytd pehmustettuja kirjekuoria. Kaytd sellaisia kuoria, jotka ovat litteind alustaa vasten.
o Ala kaytd kuoria, joissa on kdytetty l[ampdlimaa.

 Ald kaytda kuoria, joissa on painamalla suljettavat ldpdt.
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Kirjekuorien asettaminen ohisy6ttéalustalle

1. Avaa ohisyottoalusta.

2. Jos kaytat suurikokoista paperia, vedd ulos ja avaa ohisydttoalustan jatke.
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3. Siirrd leveysrajoittimet alustan reunoille.

f Huom.:

e Varmista tukkeumien ehkdisemiseksi, ettd kirjekuorten etureuna on siled tai vain lievdsti ylospdin
kdpristynyt (alle 5 mm tai 0,19") ennen niiden lisdamistd alustalle. Jos reuna on kdpristynyt tai
pullistunut, korjaa kapristyma taittamalla reunaa toiseen suuntaan. Kapristymdn pituus saa olla 8-
10 mm (0,31-0,39"). Kirjekuorten etureuna ei saa olla kdpristynyt alaspdin, silld siitd voi seurata
tukkeumia.

e Kirjekuoripinon enimmadiskorkeus on 16,5 mm (0,65"). T&ma on noin 10-20 kirjekuorta merkistd,
koosta ja materiaalista riippuen.

e Jos et pane kirjekuoria ohisyottoalustalle heti kun ne on poistettu pakkauksesta, ne voivat pullistua.
Vidlttadksesi tukkeumat paina kirjekuoret litteiksi ennen niiden lisdamistd alustalle.
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4. Kirjekuorien asettaminen alustalle:

e Aseta numero 10:n kirjekuoret lyhyt reuna tulostimeen pdin, léppd alaspdin ja oikealle.

e Aseta Monarch- ja DL-kirjekuoret jollakin seuraavista tavoista: Jos kirjekuoret rypistyvdt, yritd toista
tapaa.

e Aseta kirjekuoret lyhyt reuna tulostimeen pdin, l&ppd alaspdin ja oikealle.

e Aseta kirjekuoret etupuoli ylospdin, lGppd auki ja alaspdin ja alareuna tulostimeen pdin.

Xerox® Versalink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttdopas 183



Paperit ja muu tulostusmateriaali

e Aseta kirjekuoret etupuoli ylospain, l&Gppad kiinni ja alaspdin ja lGppdreuna tulostimeen pdin.

e Aseta C5-kirjekuoret alustalle jollakin seuraavista tavoista: Jos kirjekuoret rypistyvat, yritd toista tapaa.

e Aseta kirjekuoret etupuoli ylospdin, lGppd auki ja alaspdin ja alareuna tulostimeen pdin.

e Aseta kirjekuoret etupuoli ylospdin, [&dppd kiinni ja alaspdin ja lyhyt reuna tulostimeen pdin.

f Huom.: Kun asetat kirjekuoret niin, ettd niiden Iéppd on auki, valitse tulostinajurissa tulostuksen
suunta, jotta tulostus onnistuisi oikein. Valitse tarvittaessa tulostinajurista Pyoritd kuvaa 180
astetta.

5. Sadada leveysrajoittimia niin, ettd ne koskettavat kirjekuorten reunoja.

6. Tulostin pyytad vahvistamaan paperin tyypin, koon ja vdrin.
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a. Jos tyyppi, koko ja vdri ovat oikeat, kosketa OK.
b. Jos tyyppi, koko tai vari on vaard, muuta sitd.

e Voit muuttaa paperin tyyppid koskettamalla nykyistd tyyppid ja valitsemalla sitten luettelosta
Kirjekuori.

e Voit muuttaa kokoa koskettamalla nykyistd kokoa ja valitsemalla sitten koon luettelosta.
e Voit muuttaa kirjekuoren vdrid koskettamalla nykyistd vdrid ja valitsemalla sitten varin luettelosta.

c. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Kirjekuorien asettaminen alustalle 1

1. Kun haluat poistaa alustan tulostimesta, vedd sitd ulospdin, kunnes se pysdhtyy. Nosta hieman alustan
etuosaa ja vedd alusta ulos.

2. Tyhjennd alusta.

3. Sadada paperin pituus- ja leveysrajoittimia kuvan mukaisesti.

4. Aseta kirjekuoret alustoille niin, ettd niiden lappad on kiinni, ldppdpuoli on alaspdin ja lyhyt reuna
tulostimeen pdin.

f Huom.: Aseta alustalle enintddn 50 kirjekuorta. Pinon korkeus saa olla enintddn 45 mm (1,8").

5. Saada leveysrajoittimia niin, ettd ne koskettavat kirjekuorten reunoja.
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6. Tyonnad alusta kokonaan tulostimeen.

7.

Jos alustan tila on Saadettavd, tulostin kehottaa asettamaan paperin tyypin, koon ja varin.
a. Jos tyyppi, koko ja vdri ovat oikeat, kosketa OK.
b. Jos tyyppi, koko tai vari on vaadrd, muuta sitd.

e Voit muuttaa paperin tyyppid koskettamalla nykyistd tyyppid ja valitsemalla sitten luettelosta
Kirjekuori.

e Voit muuttaa kokoa koskettamalla nykyistd kokoa ja valitsemalla sitten luettelosta Oma. Kosketa
Pituus-kenttdd ja valitse numeroarvo. Kosketa Leveys-kenttdd ja valitse numeroarvo. Valitse OK.

e Voit vaihtaa varia koskettamalla nykyistd véric ja valitsemalla sitten varin luettelosta.

c. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

8. Valitse paperin asetukset tydaseman tulostusikkunassa ja napsauta OK. Tulosta kirjekuoriin napsauttamalla

Tulosta.

TARRA-ARKIT

Tarra-arkkeja voidaan syottad ohisyottoalustalta tai alustalta 1.

Ohjeita tulostamisesta tarroille

Kaytd lasertulostukseen tarkoitettuja tarroja.

Ala kayta vinyylitarroja.

Syota tarra-arkit tulostimen lépi vain yhden kerran.

Ala kdytd kostutettavalla limalla kiinnitettdvid tarroja.

Tulosta vain tarra-arkkien toiselle puolelle. Kaytd vain tdysid arkkeja.

Sdilytd kayttamdttémid tarroja alkuperdispakkauksessa vaakatasossa. Alé ota tarra-arkkeja pakkauksesta
ennen kuin aiot kayttad niitd. Palauta kayttdmdattd jadneet tarra-arkit takaisin alkuperdispakkaukseen ja
sulje pakkaus uudelleen.
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o Alé sailyté tarroja hyvin kuivassa, kosteassa, kuumassa tai kylméssd ympdristdssd. Tarrojen sdilyttdminen
ddriolosuhteissa voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia ja tukkeumia tulostimessa.

e Kierrgta varastoa sadnnollisesti. Pitkdaikainen sdilyttdminen adriolosuhteissa voi aiheuttaa tarrojen
kdpristymistd ja tukkeumia tulostimessa.

e Valitse tulostinajurista paperin tyypiksi Tarrat.

e Tyhjennd alusta ennen tarrojen lisadmistc.

Vaara: Alg kaytd arkkeja, josta puuttuu tarroja, tai joissa on képristyneité tai osittain irronneita
tarroja. Ne saattavat vahingoittaa tulostinta.

Tarra-arkkien asettaminen ohisyottoalustalle

1. Avaa ohisyottoalusta. Jos alusta on jo auki, tyhjennd se.

2. Jos kaytat suurikokoista paperia, vedd ulos ja avaa ohisyottdalustan jatke.
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3. Siirrd leveysrajoittimet alustan reunoille.

4. Aseta tarra-arkit ohisyottoalustalle etupuoli ylospdin, yldreuna tulostimeen pdin.

5. Saada leveysrajoittimia niin, ettd ne koskettavat paperin reunoja.

6. Tulostin pyytad vahvistamaan tarra-arkkien tyypin, koon ja varin.
a. Jos tyyppi, koko ja vdri ovat oikeat, kosketa OK.
b. Jos tyyppi, koko tai vari on vadrd, muuta sitd.
e Voit muuttaa tyyppid koskettamalla nykyistd tyyppid ja valitsemalla sitten luettelosta Tarra.
e Voit muuttaa kokoa koskettamalla nykyistd kokoa ja valitsemalla sitten koon luettelosta.

e Voit vaihtaa varia koskettamalla nykyistd véric ja valitsemalla sitten varin luettelosta.

c. Tallenna asetukset valitsemalla OK.
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Tarrojen lisééminen alustalle 1

1. Kun haluat poistaa alustan tulostimesta, vedd sitd ulospdin, kunnes se pysdhtyy. Nosta hieman alustan
etuosaa ja vedd alusta ulos.

2. Sadada paperin pituus- ja leveysrajoittimet.
3. Aseta tarra-arkit alustalle etupuoli yléspdin.

f Huom.: Ald taytd alustaa yli sen tayttérajan. Liian tdysi paperialusta voi aiheuttaa paperitukkeumia.

4, Tyonnd alusta takaisin tulostimeen.
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5. Tyonnad alusta kokonaan sisadn.
6. Jos alustan tila on Sadadettdvd, tulostin kehottaa asettamaan tarra-arkkien koon, tyypin ja varin.
a. Jos koko, tyyppi ja vari ovat oikeat, kosketa OK.
b. Jos koko, tyyppi tai vari on vaard, muuta sita.
e Paperin koon muuttamista varten kosketa nykyistd kokoa ja valitse sitten luettelosta uusi koko.

e Voit muuttaa paperin tyyppia koskettamalla nykyistd tyyppid ja valitsemalla sitten luettelosta
Tarra.

e Voit vaihtaa varia koskettamalla nykyistd vdric ja valitsemalla sitten varin luettelosta.

c. Tallenna asetukset valitsemalla OK.
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Tama luku sisaltad:
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Yleisia varotoimia

& Vaara:

Tulostimen sisdosat voivat olla kuumia. Ole varovainen ovien ja levyjen ollessa auki.
Pida kaikki puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta.

Ala kayta aerosolipulloissa olevia puhdistusaineita. Jotkin aerosolisuihkeet siséltdvat rdjahtdvéd ai-
netta eivatka sovellu kaytettdviksi elektronisten laitteiden puhdistukseen. Aerosolipulloissa olevien
puhdistusaineiden kdytt6 voi aiheuttaa tulipalo- tai rdjahdysvaaran.

Al irrota ruuvein kiinnitettyjd kansia tai suojalevyjd. Niiden takana ei ole mitddn kdyttdjan vaih-
dettavia tai huollettavia osia. Ald yritd tehdé mitédn kunnossapitotoimia, joita ei ole selostettu tu-
lostimen mukana toimitetuissa kdyttoohjeissa.

e/

(1) Varoitus:

Ala kéytd puhdistukseen orgaanisia tai voimakkaita kemiallisia aineita tai aerosolisuihkeita. Alé
kaada nestemadisid aineita suoraan puhdistettavalla pinnalle. Kdytd puhdistusaineita vain tdmdn
kayttdoppaan ohjeiden mukaisesti.

Ala pane mitddn koneen pédille.

Ala jété koneen pédillyslevyja auki pitkdksi aikaa eritoten kirkkaasti valaistuissa tiloissa. Valo voi va-
hingoittaa rumpukasetteja.

Ala avaa koneen pddllyslevyjd koneen kdydessé.
Al kallista konetta kéytén aikana.

Alg koske scihkokoskettimiin tai hammaspyériin. Tamd voi vahingoittaa konetta ja heikentéd
kuvalaatua.

Varmista, ettd panet kaikki puhdistuksen aikana irrotetut osat takaisin paikoilleen ennen virran kyt-
kemistd koneeseen.
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Tulostimen puhdistaminen

ULKOPINTOJEN PUHDISTAMINEN
Puhdista tulostimen ulkopinnat kuukausittain.

e Pyyhikostealla, pehmedlld liinalla paperialusta, luovutusalusta, ohjaustaulu ja muut osat.
e Puhdistamisen jdlkeen pyyhi kuivaksi kuivalla, puhtaalla liinalla.

e Itsepintaisten tahrojen poistamiseen voidaan kéyttdd miedolla puhdistusaineella kostutettua liinaa.

(D Varoitus: Alé suihkuta puhdistusainetta suoraan tulostimeen. Nestemdinen puhdistusaine voi valua
tulostimeen ja aiheuttaa ongelmia. Kayta puhdistamiseen vain vettd ja mietoa puhdistusainetta.

Skannerin puhdistaminen

Puhdista skanneri noin kerran kuukaudessa, kun sinne on ldikkynyt jotain tai kun sen pinnoille on keradntynyt
roskia tai polyd. Varmista paras mahdollinen kopio- ja skannaustulos pitamallé syottorullat puhtaina.

1. Poista originaalit sy6tto- ja luovutusalustalta.

2. Avaa valotuskansi.

3. Kostuta pehmed, nukkaamaton liina kevyesti vedelld.
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4. Puhdista valotuslasi.

L
& Huom:: Paras tulos saadaan kéyttéamalla tahrojen ja raitojen poistamiseen Xerox®-lasinpuhdistusainetta.

5. Puhdista kapean valotuslasi.

j’ Huom.: Paras tulos saadaan kdyttdmdalld tahrojen ja raitojen poistamiseen Xerox®-lasinpuhdistusainetta.

6. Pyyhi valotuskannen alapinta puhtaaksi ja kuivaksi.
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7. Padstdksesi toisen puolen skannausalueeseen laske alas padsyalueen kansilevy.

8. Pyyhi peililasi, valkoinen muoviliuska ja telat pehmedlld, vedella kostutetulla liinalla. Jos likaa on vaikea
poistaa, kostuta pehmed liina pienelld maardlla neutraalia puhdistusainetta. Pyyhi sitten tulostimen osat
kuiviksi pehmealla liinalla.

j’ Huom.: Peililasia ei saa painaa voimakkaasti, jotta lasia ympardiva kalvo ei vahingoittuisi.

9. Sulje toisen puolen skannauksen pddsyalue
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10. Sulje valotuskansi.

Kaksipuolisia originaaleja kdsittelevén syottolaitteen sydttorullien puhdistaminen

1. Avaa kansi.

2. Pyyhi syottorullat puhtaaksi kuivalla, pehmedlld, nukkaamattomalla liinalla.

j’ Huom.: Vé@riaineen tai roskien tahraamat syottorullat voivat tahrata originaalit. Voit poistaa tahrat
pehmedlld nukkaamattomalla liinalla, jossa on neutraalia pesuainetta tai vettd.

3. Avaa kansi.
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SISAOSIEN PUHDISTAMINEN

& Vaara:

o Alé koskaan kosketa tarralla merkittyd aluetta @helld kiinnityslaitteen ldmpételaa. Voit saada palovammoja.
Jos paperi on kiertynyt ldmpotelan ympadrille, ald yritd poistaa sitd heti. Katkaise heti tulostimen virta ja
odota kiinnityslaitteen jaghtymistd 40 minuuttia. Yritd selvittdd tukkeuma kiinnityslaitteen jadhdyttya.

e Jos vériainetta joutuu tulostimen sisddn, poista se kostealla kankaalla. Ald yritd poistaa vériainetta
imuroimalla. Imurin sahkdmoottorista tai staattisesta sahkodstd aiheutuvat kipindt saattavat aiheuttaa
tulipalon tai rajahdyksen.

Puhdista tulostimen sisdpuoli saannollisesti. Ndin estetddn sisdosien tahriintuminen, mikd voi heikentad
kuvalaatua. Puhdista tulostimen sisdpuoli aina rumpukasetin vaihdon yhteydessa.

Tukkeuman selvittdmisen ja vdrikasetin vaihtamisen jdlkeen tutki tulostimen sisdosat ennen pddllyslevyjen ja
ovien sulkemista.

e Poista mahdolliset paperinpalaset tai roskat. Lisdtietoja on kohdassa Paperitukkeumien selvittaminen.

e Poista poly kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.

LED-linssin puhdistaminen

1. Avaa tulostimen etuovi.
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(D Varoitus: Varikasetti on lukittuna paikalleen, kunnes etuovi avataan téysin. Jotta et vahingoittaisi
tulostinta, varmista ettd etuovi on tdysin auki ennen vdrikasetin poistamista.

Tartu varikasetin molempiin kahvoihin ja veda kasetti ulos tulostimesta. Laske varikasetti tasaiselle pinnalle.

(D Varoitus: Alé altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle loistelampun valolle.
Varo koskemasta tai naarmuttamasta rummun pintaa.

Tartu rumpukasetin oranssiin kahvaan ja veda kasetti ulos tulostimesta. Laske rumpukasetti puhtaalle,
tasaiselle pinnalle.
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4. Ota puhdistustyokalu etuoven takaa.

5. Poista puhdistustyyny puhdistustyokalusta painamalla kahta kielekettd. Kierréitd kaytetty puhdistustyyny
asianmukaisesti.

f Huom.: Jos puhdistustyyny on likainen, vaihda se. Uusi puhdistustyyny sisdltyy rumpukasetin
vaihtopakkaukseen.

6. Asenna tarvittaessa uusi puhdistustyyny puhdistustyokaluun.

F
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7. Linssin puhdistamiseksi roskista ja polystd aseta puhdistustyokalu linssin kiinnityspalkkiin. Liu'uta
puhdistustyodkalua kunnes se pysahtyy kiinnityspalkin toiseen pddhdn. Liu‘uta sitten puhdistustyokalua
toiseen suuntaan, kunnes se pysdhtyy. Toista tamda viela kaksi kertaa.

8. Pane puhdistustydkalu takaisin paikalleen etuoven sisdpuolelle.

9. Tydnnd rumpukasettia tulostimeen, kunnes se pysdhtyy.

200 Xerox® VersalLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttéopas



Tulostimen kunnossapito

10. Tyodnna vdrikasettia tulostimeen, kunnes se pyschtyy.

11.  Sulje etuovi.
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Saadot ja yllapitotoimet

PAPERIN KOHDISTUKSEN SAATAMINEN

Kuvan sijaintia tulostearkilla voidaan saatad saatamalla paperin kohdistusta. Nain saadaan aikaan
halutunlaiset reunukset (yld, ala, vasen ja oikea). Kuvan sijainti voidaan madrittdd sekd etu- ettd takasivua
varten kunkin asennetun paperialustan kohdalla.

Paperin kohdistuksen tarkistaminen

1.
2.

Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kirjaudu jarjestelmdanvalvojana. Lisdtietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmanvalvojan
kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Valitse Laite > Tuki > Kuvan sijainti.

Valitse alusta, jolta paperi syotetadn.

a. Valitse Paperialusta.

b. Valitse haluamasi alusta.

Jos tulostin tulostaa automaattisesti kaksipuolisesti, valitse saddettdavd puoli.

e Jos haluat sdatad kohdistusta etusivulla, kosketa Saadettava puoli ja sitten Etusivu.

e Jos haluat s&atdd kohdistusta molemmilla puolilla, kosketa Saddettava puoli ja sitten Takasivu.
Madritd tulostettavien perdkkdisten ndytesivujen madard.

a. Kosketa Tulostusasetukset.

b. Lisdd tai véhennd naytesivujen madrad koskettamalla Maard-kohdassa plus (+)- tai miinus (-) -kuvaketta
ja kosketa sitten OK.

Aloita naytesivujen tulostus koskettamalla Tulosta nayte.

Kun tulostus on valmis, kosketa Sulje.
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9.

Tulostimen kunnossapito

Mittaa etusivun ndytesivuista kuvan etdisyys yld-, ala-, vasen- ja oikeareunasta.

j’ Huom.: Etu- ja takasivun tunnistusta varten etusivulle on tulostettu yksi piste, takasivulle kaksi

pistettd.

b
t \

el

10. Mittaa takasivun ndytesivuista kuvan etdisyys yld-, ala-, vasen- ja oikeareunasta.

11. Jos kuva on keskelld, sadtod ei tarvita. Jos kuva ei ole keskelld, paperin kohdistusta on sdddettdva. Lisctietoja

on kohdassa Paperin kohdistuksen saataminen.

Paperin kohdistuksen sédtdminen

1.
2.

Paina ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Kirjaudu jarjestelmdnvalvojana. Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmanvalvojan
kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Valitse Laite > Tuki > Kuvan sijainti.
Valitse alusta, jolta paperi syotetadn.
a. Valitse Paperialusta.

b. Valitse haluamasi alusta.

Valitse sdddettavd puoli kayttamalla ndytettd, joka tulostettiin kohdassa Paperin kohdistuksen
tarkistaminen.

a. Etusivun sadtdad varten kosketa Saadettava puoli ja sitten Etusivu.
b. Takasivun sadtod varten kosketa Saadettava puoli ja sitten Takasivu.
Kosketa Etu-/sivureunakohdistus.

a. Oikea-vasenreunakohdistusta varten kosketa Sivureunakohdistus-kohdassa plus (+)- tai miinus (-)
-kuvaketta.

b. Yla-alareunakohdistusta varten kosketa Etureunakohdistus-kohdassa plus (+)- tai miinus (-) -kuvaketta.
Aseta ndytesivu niin, ettd etu- ja takasivua osoittavat pisteet ovat sivun alareunassa.
e Etureunakohdistuksessa positiivinen arvo siirtdd kuvaa alaspdin.

e Sivureunakohdistuksessa positiivinen arvo siirtdé kuvaa vasemmalle.
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v

7. Tallenna asetukset valitsemalla OK.
8. Toista vaiheet tarvittaessa.
9. Tulosta toinen ndytesivu ja jatka sddtamistd, kunnes kohdistus on oikea.

10. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

TIHEYDEN SAATAMINEN

Tiheyden sadatétoiminto ohjaa tulostuksessa kdytettdvan vdriaineen maarad. Saada tiheyttd, jos haluat sadstad
vdriainetta tai jos haluat tulosteista tummempia. Positiivinen sddtoé tummentaa tulosteita, negatiivinen saatod
vaalentaa niitd. Tiheyttd voidaan sadtdd myos erityyppisid ja eripaksuisia papereita varten.

Tiheyden saataminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Valitse Laite > Tuki > Saada tiheytta > Tiheyden taso.
Muuta tiheyden tasoa liukusdatimelld.

Tallenna asetus valitsemalla OK.

v & W N

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.

SKANNAUSVARIN YHDENMUKAISUUS

Skannausvarin yhdenmukaisuustoiminnolla voidaan sadtdd epdtyydyttdvid varejd ja harmaasdvyja. Toiminto
tulostaa kalibroinnin sadtolehden, joka asetetaan originaalien syottolaitteeseen. Tulostin skannaa sivun ja
kayttad skannausarvoja sadtojen tekemiseen.

Skannausvarin yhdenmukaisuuteen liittyvat toimet:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. Valitse Laite > Tuki > Skannausvarin yhdenmukaisuus.
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3. Haluttujen toimien valitsemista varten kosketa Kalibrointityyppi.

e Jos haluat tehdd skannausvarin yhdenmukaisuuteen liittyvid toimia, kosketa Tulosta kalibroinnin
saatolehti>Kaynnista.

Noudata ndyttdon tulevia ohjeita, mutta hylkad tulostettu mustavalkoinen sddtélehti ja kayta skannerin
mukana toimitettua vdrillisté saatolehted.

e Jos haluat palauttaa variskannauksen aiemmat asetukset, kosketa Palauta edelliset asetukset.
Noudata ndyttdéon tulevia ohjeita.

e Jos haluat palauttaa variskannauksen tehdasasetukset, kosketa Palauta tehdasoletukset. Noudata
ndyttoon tulevia ohjeita.

4. Valitse lopuksi Sulje.
5. Sulje valikko valitsemalla X.

6. Palaa aloitusndyttodn painamalla Koti-ndppdintd.

VARIAINEEN VIRKISTAMINEN

Variaineen virkistys kalibroi uudelleen vdripitoisuuden ja kehitysjannitteet. Jos tulostat asiakirjoja, joissa
vdripeitto on suuri tai pieni, variaineen virkistys voi parantaa tulostuslaatua.

j’ Huom.: Alg kéytd tétd toimintoa toistuvasti. Toiminnon toistuva kdyttd kuluttaa vérid.

Variaineen virkistdminen

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Valitse Laite > Tuki > Variaineen virkistys.

Aloita variaineen virkistdminen koskettamalla Kaynnista.
Kun Valmis-viesti saadaan, valitse Sulje.

Sulje valikko valitsemalla X.

S

Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

SIIRTOJANNITTEEN SAATAMINEN

Siirtotelan jannitettd voidaan sadtda tiettyd paperityyppid varten. Jos tulostettu kuva on liian vaalea, suurenna
jannitettd. Jos tulostettu kuva on laikukas, pienennd jannitetta.

Siirtojannitteen saataminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Valitse Laite > Tuki > Siirtojannitteen saato.

Valitse paperityyppi sddtod varten koskettamalla Paperin tyyppi.

Saadas siirtojannitettd koskettamalla Jannitetaso-kohdassa plus- (+) tai miinus-kuvaketta (-).

v W N

Kosketa Saada.
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6. Sulje valikko valitsemalla X.

7. Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-nappdintd.

KIINNITYSLAITTEEN SAATAMINEN

Kiinnityslaitetta voidaan sadataad niin, ettd saadaan paras mahdollinen tulostuslaatu kdytettiinpd mita tahansa
paperia. Jos painojdlki tulosteessa levidd tai irtoaa hangattaessa, nosta ldmpétilaa. Jos painojdlki on kuplivaa
tai laikukasta, laske lampétilaa.

Kiinnityslaitteen saataminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Valitse Laite > Tuki > Kiinnityslampétilan saato.

Valitse paperityyppi koskettamalla Paperin tyyppi ja koskettamalla sitten sen nimed luettelossa.

Lisad tai véhenna kiinnitysldmpaétilaa painamalla nuolindppdimid, ja kosketa sitten Saada.

v W N

Jos haluat sadtaa kiinnityslaitetta jotakin toista paperityyppid varten, valitse se luettelosta ja toista
tyovaiheet 3 ja 4.

6. Sulje valikko valitsemalla X.

7. Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-nappdintd.

KORKEUDEN MERENPINNASTA SAATAMINEN

Korkeus merenpinnasta -asetus on madritettdva tulostimen sijaintipaikan mukaiseksi. Virheellinen korkeusasetus
voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Korkeuden merenpinnasta sddtéminen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Valitse Laite > Tuki > Korkeus merenpinnasta.

Valitse tulostimen sijaintipaikan korkeus merenpinnasta ja kosketa OK.

&~ W N

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.

KEHITYS- JA SIIRTOTELAN PUHDISTAMINEN

Jos tulostinta ei kdytetd pitkadn aikaan, saattaa tulosteissa ndkyd tumma tausta. Taustan syntymistd voidaan
vahentdad puhdistamalla kehitys- ja siirtotela.

Kehitys- ja siirtotelan puhdistaminen:
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Valitse Laite > Tuki > Kehitys- ja siirtotelan puhdistus.

Aloita kehitys- ja siirtotelan puhdistus koskettamalla Kaynnista.

& W N

Kun Valmis-viesti saadaan, valitse Sulje.
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5. Sulje valikko valitsemalla X.

6. Palaa aloitusnayttéon painamalla Koti-nappainta.
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Tarvikkeet

KULUTUSTARVIKKEET

Kulutustarvikkeet ovat tarvikkeita, joita on lisattdva aika ajoin. Taémdn tulostimen kulutustarvike on aito musta
Xerox®-vdrikasetti.

f Huom.:

e Asennusohjeet tulevat tarvikkeiden mukana.

e Asenna tulostimeen vain uusia kasetteja. Jos kaytetty kasetti asennetaan, ndytdssa ndkyva jdljelld
olevan varin maaré voi olla virheellinen.

e Hyvan tulostuslaadun varmistamiseksi varikasetti on suunniteltu niin, ettd se lakkaa toimimasta
ennalta madritetylld hetkelld.

(D Varoitus: Muun kuin aidon Xerox®-vdrin kdayttdminen voi heikentdd kuvalaatua ja koneen
toimintavarmuutta. Xerox®-véri on ainoa vdriaine, joka on kehitetty ja jota valmistetaan tiukan
laadunvalvonnan alaisena nimenomaan Xerox-tulostimia varten.

NORMAALIIN YLLAPITOON KUULUVAT VAIHTO-OSAT

Vaihto-osat ovat tulostimen osia, joilla on tietyn pituinen kayttoikd ja jotka on siis vaihdettava aika ajoin.
Vaihto-osat ovat joko osia tai paketteja. Ne ovat yleensd asiakkaiden vaihdettavissa.

j’ Huom.: Asennusohjeet tulevat vaihto-osien mukana.

Tulostimen vaihto-osia ovat:
e Rumpukasettipaketti

e Siirtotela

e Syottorulla

e Kiinnityslaite
TARVIKKEIDEN TILAAMINEN

Milloin tarvikkeita on tilattava

Ohjaustauluun tulee ilmoitus, kun tarvikkeen vaihtoaika ldhestyy. Varmista, ettd tarvikkeita on varastossa. On
tarkeatd tilata tarvikkeita, kun saadaan ensimmadinen viesti niiden vahyydestd. Ndin véltetddn tulostimen
kayttokeskeytykset. Ohjaustauluun tulee viesti, kun tarvike on vaihdettava.

Tarvikkeita voi tilata paikalliselta jalleenmyyjdlta tai osoitteesta www.xerox.com/supplies.
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(D Varoitus: Muiden kuin Xerox-tarvikkeiden kdyttod ei suositella. Xerox-takuu, huoltosopimus ja Total
Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu) eivat korvaa vahinkoja, toimintahdiriéitd tai suorituskyvyn
heikkenemistd, jotka on aiheuttanut muiden kuin Xerox-tarvikkeiden kaytto tai sellaisten Xerox-
tarvikkeiden kdytto, joita ei ole tarkoitettu tdlle koneelle. Total Satisfaction Guarantee
(tyytyvdisyystakuu) on kdytdssd USA:ssa ja Kanadassa. Sen saatavuus voi vaihdella ndiden alueiden
ulkopuolella. Lisdtietoja saa paikalliselta Xerox-edustajalta.

Tarvikkeiden tilatiedot

Voit tarkistaa tarvikkeiden tilan, mukauttaa ohjaustauluun ilmestyvid hdlytyksid sekd madrittad séhkopostiin
ldhetettavid hdlytyksid.

Ohjeita tarvikkeiden tilan tarkastamisesta ja hdlytysten madrittdmisestd kdyttamalla tulostimen Embedded
Web Server -palvelinta on oppaassa System Administrator Guide (jdrjestelmdanvalvojan késikirja) osoitteessa
www.xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Tarvikkeiden kdyttoraportti

Tarvikkeiden kayttoraportti sisdltdda uusintatilauksiin tarvittavia tietoja ja osanumeroita. Raportista ilmenee
my0s tarvikkeiden asennuspdivamadrd.

Tarvikkeiden kdyttoraportin tulostaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

2. \Vdlitse Laite > Tietoja > Tietosivut.

3. Kosketa Tarvikkeiden kayttéraportti.

4. Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.
VARIKASETIT

Yleisié varotoimia

& Vaara:

e Vaihtaessasi varikasettia varo, ettei varid pddse laikkymadn ulos. Jos varia ldikkyd, varo ettei sitd
pddse vaatteisiin, iholle, silmiin tai suuhun. Alé hengitd vériainepélyd.

e Pidd vdrikasetit poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee vahingossa vériainetta, pyydd héanta
sylkdisemddn se ulos ja huuhdo suu vedelld. Ota heti yhteyttd ladkdriin.

e Pyyhi laikkynyt véri kostealla linalla. Ald yrité poistaa vériainetta imuroimalla. Sahkékipindt imurin
sisalld saattavat aiheuttaa tulipalon tai rdjahdyksen. Jos vdriainetta ldikkyy iso maard, ota yhteytta
paikalliseen Xerox-edustajaan.

 Ald koskaan heitd vérikasettia avotuleen. Kasettiin jadnyt vériaine voi syttyd ja aiheuttaa
palovammoja tai rgjahdyksen.
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Varikasetin asettaminen paikalleen

Ohjaustauluun saadaan viesti, kun vdrikasetti on vaihdettava.

f Huom.: Asennusohjeet tulevat kasettien mukana.

TULOSTIMEN TILAVIESTI ‘ SYY JA RATKAISU

Tilaa varia Vari on vahissa kasetissa. Tilaa uusi kasetti.

Vari lopussa Vdrikasetti on tyhjd. Vaihda vdrikasetti uuteen.

TARVIKKEIDEN KIERRATYS

Lisatietoja Xerox®-tarvikkeiden kierrdtysohjelmasta on osoitteessa www.xerox.com/recycling.
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Tulostimen hallitseminen

MITTARILUKEMIEN TARKASTAMINEN

Laskutus ja kaytto -valikossa ndkyy tulostimella luotujen tai tulostettujen kuvien kokonaismdard. Laskureita ei
voi nollata. Sivu on yksi arkin puoli. Paperiarkki, jonka molemmille puolille on tulostettu, lasketaan kahdeksi
kuvaksi.

f Huom.: Jos vdlitat tulostimen laskutustietoja sadnnollisesti, voit yksinkertaistaa prosessia kayttamalla
Etdpalvelutietojen ldhetys -toimintoa. Kun etdpalvelut otetaan kayttoon, tulostin lahettda
mittarilukemat Xeroxille automaattisesti, eikd tietojen manuaalinen kerddminen ole endd tarpeen.
Lisatietoja on oppaassa System Administrator Guide (jarjestelmdnvalvojan kdsikirja) osoitteessa www.
xerox.com/support/VLB605_VLB615docs.

Tulostimen laskutustietojen tarkastaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Valitse Laite > Laskutus ja kaytto.

Saat lisctietoja valitsemalla Kayttélaskurit. Valitse haluamasi vaihtoehto.

&wWN

Lukemien tarkastamisen jdlkeen palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.

LASKUTUSYHTEENVEDON TULOSTAMINEN

Laskutusyhteenvedossa on tietoa tulostimesta ja sen laskutusmittarien lukemista.
Laskutusyhteenvedon tulostaminen:

1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.

Valitse Laite > Tietoja > Tietosivut.

Valitse Laskutusyhteenveto.

&oweN

Palaa aloitusndyttéon painamalla Koti-ndppdintd.
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Tulostimen kunnossapito

Tulostimen siirtdminen

& Vaara:

e Tulostimen nostamiseen tarvitaan vahintadn kaksi henkilod. Nostamista varten tulostimen
kummallakin sivulla on nostokahva.

e Nosta tulostinta tarttumalla tiukasti sen molemmilla puolilla oleviin syvennyksiin, jotta tulostin ei
putoa tai vaurioidu. Alé koskaan nosta tulostinta tarttumalla muihin alueisiin.

e Jos valinnainen 550 arkin syottolaite on asennettu, poista se ennen tulostimen siirtdmistd. Jos
valinnaista 550 arkin syottolaitetta ei ole kiinnitetty kunnolla tulostimeen, se voi pudota maahan
ja aiheuttaa vammoja.

Noudata seuraavia ohjeita siirtéessdsi tulostinta toiseen paikkaan:

1. Katkaise tulostimen virta ja irrota virtajohto ja kaapelit tulostimen takaa.

j’ Huom.: Sahkoiskun vdlttamiseksi dlé koskaan koske virtajohdon pistokkeeseen madrilla kasillé. Irrota
virtajohto vetamalld pistokkeesta, ei johdosta. Johdosta vetdminen voi vaurioittaa johtoa. Vaurioitunut
johto voi aiheuttaa tulipalon tai sahkaiskun.

2. Poista ohisyottéalustalla oleva paperi.
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Tulostimen kunnossapito

3. Sulje ohisyottoalusta.

4. Tyhjennd luovutusalusta.

5. Jos luovutusalustan jatke on vedetty ulos, sulje se.
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6. Tyhjenna paperialusta 1 ja sulje alusta.

7. Sdilytd paperi kddrepaperissaan kuivassa ja puhtaassa paikassa.

8. Jos valinnainen 550 arkin sy&ttolaite on asennettu, avaa sen lukitus ja poista se ennen tulostimen
siirtdmista.

9. Nosta ja kanna tulostinta kuvan mukaisesti.

j’ Huom.:

e Siirtdessdsi tulostinta varo kallistamasta sitd mihinkddn suuntaan 10 astetta enempdd. Tulostimen
kallistaminen yli 10 astetta voi aiheuttaa vdriaineen laikkymisen.

e Pakkaa tulostin ja sen lisdlaitteet kayttamadalla alkuperdisic pakkauksia ja pakkausmateriaalia tai
Xeroxin uudelleenpakkauspakettia.
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e Jos tulostinta ei ole pakattu asianmukaisesti kuljetusta varten, Xerox®-takuu, huoltosopimus tai Total
Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu) ei ehkd kata kuljetuksen tulostimelle aiheuttamia
vahinkoja. Xerox®-takuu, huoltosopimus tai Total Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu) ei kata
tulostimelle epdasianmukaisesta siirtdmisestd aiheutuneita vahinkoja.

Tulostimen siirtdmisen jalkeen:
1. Asenna takaisin kaikki irrotetut osat.
2. Liita kaapelit ja virtajohto tulostimeen.

3. Liita virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.
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Vianetsintd

Yleinen vianetsinta

Tassd osiossa on ohjeita ongelmien paikantamisesta ja selvittédmisestd. Voit ratkaista joitakin ongelmia yksinker-

taisimmillaan vain ké&ynnistdmalld tulostimen uudelleen.

TULOSTIN EI KAYNNISTY

@ Varoitus: Kytke maadoitettu virtajohto suoraan maadoitettuun pistorasiaan.

Virtaa ei ole kytketty virtakytkimesta.

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Paina tulostimen ohjaustaulun Virta/heratys-
ndppdintd. Lisdtietoja on kohdassa Virtandppdimen
toiminta.

Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.

Katkaise tulostimen virta ja kytke virtajohto kunnolla
pistorasiaan.

Tulostin vaatii tdydellisen nollauksen.

Katkaise tulostimen virta, irrota virtajohto ja odota
30 sekuntia. Kytke virtajohto kunnolla pistorasiaan ja
paina sitten Virta/Herdatys-nappdintd.

Pistorasia, johon tulostin on kytketty, on viallinen.

Kytke pistorasiaan jokin toinen sdhkélaite ja tarkista,
ettd se toimii oikein.

Kokeile tulostimen kytkemistd toiseen pistorasiaan.

Tulostin on kytketty virtaldhteeseen, jonka jannite tai
taajuus ei vastaa tulostimen madrityksid.

Kayta virtaldhdettd, joka on kohdassa Sahkétiedot
mainittujen ma&dritysten mukainen.

TULOSTIN NOLLAUTUU TAI VIRTA KATKEAA TOISTUVASTI

MAHDOLLISET SYYT ‘ RATKAISUT

Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.

Katkaise tulostimen virta ja varmista, ettd virtajohto
on kytketty oikein tulostimeen ja pistorasiaan. Kytke
tulostimeen virta.

Jarjestelmavirhe.

Katkaise ja kytke tulostimen virta. Lisdtietoja on
kohdassa Virhelokin tulostaminen. Jos vika jatkuu,
ota yhteyttd Xerox-edustajaan.

Tulostin on liitetty UPS-virtaldhteeseen.

Katkaise tulostimen virta ja liitd virtajohto sopivaan
virtaldhteeseen.
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MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Tulostin on liitetty samaan jakorasiaan muiden
suuritehoisten laitteiden kanssa.

Liita tulostin suoraan pistorasiaan tai jakorasiaan,
johon ei ole liitetty muita laitteita.

Automaattinen virrankatkaisu on kdytossa
virrankulutuksen vahentdmiseksi.

Suurenna automaattisen virrankatkaisun
ajastinasetusta tai poista automaattinen
virrankatkaisu kaytostd. Lisdtietoja on oppaassa
System Administrator Guide (jarjestelmdnvalvojan
kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/
VLB605_VLB615docs.

TULOSTIN EI TULOSTA

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Tulostin on virransadstotilassa.

Paina tulostimen ohjaustaulun Virta/heratys-
nappdinta.

Tulostimessa on virhe.

Jos tilamerkkivalo vilkkuu keltaisena, selvitd virhe
ohjaustaulussa ndkyvien ohjeiden mukaan. Jos vika
jatkuu, ota yhteyttd Xerox-edustajaan.

Tulostimen paperi on lopussa.

Lisad paperia alustalle.

Tulostustydssa tarvittavaa paperia ei ole.

Aseta asianomaiselle alustalle oikeanlaista paperia.
Madrita oikea paperin koko, vdri ja tyyppi tulostimen
ohjaustaulusta.

Tulostustyon paperiasetukset eivét vastaa mitadn
paperialustoilla olevaa paperia.

Valitse tulostinajurista paperialusta, jolla on
oikeanlaista paperia.

Varikasetti on tyhja.

Vaihda vdrikasetti.

Ohjaustaulussa ei pala merkkivaloa.

Katkaise tulostimen virta ja varmista, ettd virtajohto
on kytketty oikein tulostimeen ja pistorasiaan. Kytke
tulostimeen virta. Jos vika jatkuu, ota yhteyttd Xerox-
edustajaan.

Tulostin on varattu.

e Jos tilamerkkivalo vilkkuu sinisend, ongelma voi
liittya edelliseen tulostustyohon.

1 Avaa tulostingjurissa tulostimen ominaisuudet
ja poista kaikki tulostusjonossa olevat tyot

2 Kosketa tulostimen ohjaustaulussa Ty6t ja
poista kaikki odottavat tulostustydt.

e Aseta paperi alustalle.

e Jos tilamerkkivalo ei vilku kerran tulostustyon
ldhettamisen jdlkeen, tarkasta tulostimen ja
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Vianetsintd

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

tietokoneen vdlinen yhteys. Katkaise ja kytke
tulostimen virta.

Tulostimen kaapeli on irti.

Jos tilamerkkivalo ei vilku kerran tulostustyon
ldhettémisen jdlkeen, tarkasta tulostimen ja
tietokoneen vdlinen yhteys.

Verkkoyhteydessd on ongelma.

Jos tulostin on liitetty verkkoon:

1 Varmista, ettd Ethernet-kaapeli on liitetty
tulostimeen.

2 Varmista, ettd tulostimen Ethernet-liittimen
vihred merkkivalo palaa. Jos vihred merkkivalo ei
pala, yhdistd uudelleen Ethernet-kaapelin
molemmat padt.

3 Tarkista TCP/IP-osoite konfigurointiraportin
Likkenndinti-osiosta. Lisdtietoja on kohdassa
Konfigurointiraportin tulostaminen.

4 Jos TCP/IP-osoitteen kohdalla lukee 0.0.0.0,
tulostin tarvitsee liséd aikaa IP-osoitteen
saamiseen DHCP-palvelimesta. Odota vield kaksi
minuuttia ja tulosta sitten konfigurointiraportti
uudelleen.

5 Jos TCP/IP-osoite ei ole muuttunut tai alkaa 169:
114, ota yhteyttd verkonvalvojaan.

Langattoman verkon asetuksissa tai yhteydessa on
ongelma.

Varmista, ettd langattoman verkon sovitin on
asennettu ja mddritetty oikein. Lisdtietoja on
kohdassa Yhdistdminen langattomaan verkkoon.

TULOSTAMINEN KESTAA LIIAN KAUAN

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Tulostin on asetettu hitaampaan tulostustilaan.
Tulostin on esimerkiksi asetettu tulostamaan paksulle
paperille.

Tulostaminen tietyille erikoismateriaalille kestaa
tavallista kauemmin. Varmista, ettd paperin tyyppi
on asetettu oikein tulostinajurista ja tulostimen
ohjaustaulusta. Lisdtietoja on kohdassa
Tulostusnopeus.

Tulostin on virransadstotilassa.

Kun tulostin on ollut virransadstotilassa, tulostuksen
kéiynnistyminen kestcd jonkin aikaa.

Tulostinta ei ehkd ole asennettu oikein verkkoon.

e Selvitd, onko taustatulostusjdrjestelmad tai
tulostimen jakava tietokone puskuroinut kaikki
tulostustyot ja lahettdmdssa niitd tulostimeen.
Taustatulostus voi hidastaa tulostusnopeutta.
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MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

e Voit testata tulostimen nopeuden tulostamalla
joitakin tietosivuja, kuten demosivun. Jos sivu
tulostuu tulostimen nimellisnopeudella, syy
hitauteen voi olla verkossa tai tulostimen
asennuksessa. Ota yhteyttd
jarjestelmanvalvojaan.

Ty6 on monimutkainen. Odota. Mitkadn toimenpiteet eivat ole tarpeen.
Tulostuslaatuasetukseksi on ajurissa valittu Vaihda tulostuslaatuasetukseksi Normaali.
Parannettu.

ASIAKIRJA TULOSTUU VAARALTA ALUSTALTA

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT
Sovelluksen ja tulostingjurin alustavalinnat ovat 1 Tarkista tulostinajurista valittu alusta.
ristiriidassa keskenddn. 2 Avaa sovelluksessa sivun asetukset tai

tulostusasetukset.

3 Aseta paperildhde vastaamaan tulostinajurista
valittua paperialustaa tai valitse paperilghteen
asetukseksi Autom. valinta.

4 Varmista, ettd uusin ajuriversio on asennettu.
Lisatietoja on kohdassa www.xerox.com/support/
VLB605_VLB615support.

f Huom.: Jos haluat, ettd tulostinajuri valitsee
alustan, valitse paperilahteen asetukseksi
Automaattinen valinta kdytossa.

AUTOMAATTISEN KAKSIPUOLISTULOSTUKSEN ONGELMAT

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Tulostin ei tue paperia, tai paperi on vadrdnlaista. Varmista, ettd kdytdt paperia, jonka koko ja paino
soveltuvat kaksipuoliseen tulostukseen. Kirjekuoria,
kartonkia ja tarroja ei voi kayttad kaksipuolisessa
tulostuksessa. Lisdtietoja on kohdassa Paperin tyypit
ja painot automaattisessa kaksipuolistulostuksessa ja
Tuetut paperikoot automaattisessa
kaksipuolistulostuksessa.

Asetus on virheellinen. Valitse tulostinajurin Tulostusasetukset-vdlilehdella 2-
puolinen tulostus.
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Vianetsintd

TULOSTIMESTA KUULUU OUTOJA AANIA

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Tulostimen sisdlld on esteita tai roskia. Katkaise tulostimen virta ja poista esteet ja
roskat. Jos esteen poistaminen ei onnistu, ota
yhteyttd Xeroxin huoltoedustajaan.

PAPERIALUSTA EI MENE KIINNI

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Paperialusta ei mene taysin kiinni. « Jos alustaa on jatkettu Legal-kokoista paperia
varten, osa alustasta ulottuu tulostimen
ulkopuolelle. Lisdtietoja on kohdassa Alustan 1 tai
2 saataminen paperin pituuden mukaan.

e Alustan tielld on roskaa tai jokin esine.

e Alustan esteend on poytd tai hylly, jolle alusta on
sijoitettu.

e Jos alustan takaosa ei lukkiudu ala-asentoon,
vaihda alusta.

KOSTEUTTA ON TIIVISTYNYT TULOSTIMEN SISAAN

Kosteutta voi tiivistya tulostimeen sisadn, kun ympdariston kosteuspitoisuus on yli 85 % tai kylmd tulostin
sijoitetaan [@mpimadan huoneeseen. Kosteuden tiivistymistd voi esiinty@ my®os, kun tulostin on ollut kylmdssa
huoneessa, jota l[dmmitetdadn liian nopeasti.

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Tulostin on ollut kylmdssa huoneessa. Anna tulostimen toimia huoneldmmaossd useita tunteja.

Huoneen suhteellinen kosteuspitoisuus on | o Vighennd huoneen kosteuspitoisuutta.

liian korkea. e Siirrd tulostin paikkaan, jossa ldmpétila ja suhteellinen

kosteus on normien mukainen. Lisdtietoja on kohdassa
Ympdristoolosuhteet.
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Paperitukkeumat

PAPERITUKKEUMIEN PAIKANTAMINEN

& Vaara: Alé koskaan kosketa tarralla merkittyé aluetta ldhelld kiinnityslaitteen lémpételaa. Voit saada
palovammoja. Jos paperia on kiertynyt [@mpatilan ympadrille, dlé yritd heti poistaa sitd. Katkaise heti
tulostimen virta ja odota kiinnityslaitteen jaghtymistd 40 minuuttia. Yritd selvittéd tukkeuma
kiinnityslaitteen jadhdyttyd. Jos vika jatkuu, ota yhteyttd Xerox-edustajaan.

(D Varoitus: Alé yritd selvittad paperitukkeumia minkddn tyévélineen avulla. Tamé voi vahingoittaa
tulostinta pysyvdasti.

Seuraavassa kuvassa osoitetaan ne paperiradan alueet, joissa tukkeumia voi esiintyd.

1. Alusta 2 4. ohisyottoalusta
2. Valinnainen postilokerikko tai viimeistelylaite 5. Alusta 1

3. Kiinnityslaite

PAPERITUKKEUMIEN MAARAN VAHENTAMINEN

Tulostin on suunniteltu toimimaan niin, ettd paperitukkeumia syntyisi mahdollisimman vahan kaytettdessa
paperityyppejd, jotka Xerox on hyvéksynyt. Muut paperityypit voivat aiheuttaa tukkeumia. Jos tulostimen
tukema paperi aiheuttaa tukkeumia toistuvasti tietylld paperiradan alueella, puhdista kyseinen alue.

Paperitukkeumien syynd voi olla muun muassa:
e vddran paperityypin valinta tulostinajurista
e vioittuneen paperin kayttdminen

e suositusten vastaisen paperin kdyttdminen
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paperin asettaminen vadarin alustalle
alustan ylitayttod

alustan rajoittimien sGdtdminen vadrin.

Useimmat tukkeumat voidaan estdd noudattamalla muutamaa yksinkertaista saantod:

Kayta vain tuettua paperia. Lisatietoja on kohdassa Tuetut paperit.

Kayta asianmukaista paperinkdsittely- ja lisaystekniikkaa.

Kaytd aina puhdasta ja ehjad paperia.

Ala kdytd kdpristynyttd, repeytynyttd, kosteaa, rypistynyttd tai taittunutta paperia.
Tuuleta paperi ennen sen asettamista alustalle, jotta arkit irtoavat toisistaan.

Ala tayta alustaa yli sen tdyttérajan.

Liscttydsi paperia alustoille sadda alustojen rajoittimet. Vadrin saddetty rajoitin voi heikentad
tulostuslaatua, aiheuttaa syottohdiriditd tai paperin syottymistd vinoon ja jopa vahingoittaa tulostinta.

Liscttydsi paperia alustalle valitse ohjaustaulusta oikea paperityyppi ja -koko.
Valitse ennen tulostusta oikea paperityyppi ja -koko tulostinajurista.

Sdilytd paperia kuivassa paikassa.

Paperitukkeumien syynd voi olla muun muassa:

polyesteripddllysteinen paperi, joka on tarkoitettu erityisesti mustesuihkutulostimille
taittunut, rypistynyt tai erittdin képristynyt paperi

erityyppisten, -kokoisten tai -painoisten paperien asettaminen yhtd aikaa samalle alustalle
alustan tayttdminen yli sen tayttérajan.

luovutusalustan annetaan tayttyd liiaksi.

Yksityiskohtainen luettelo tuetuista papereista loytyy osoitteesta Tuetut paperit.
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PAPERITUKKEUMIEN SELVITTAMINEN

Paperitukkeumien selvittdminen kaksipuolisia originaaleja kasittelevdésta syottolaitteesta

1. Avaa kansi ja poista paperi.

2. Jos paperi on juuttunut originaalien syottolaitteeseen, avaa valotuskansi.

Xerox® Versalink® B605/B615 -monitoimitulostin Kdyttdopas 225



Vianetsinta

3. Avaa toisen puolen skannauksen pddsyalue ja poista juuttunut paperi.

4. Sulje toisen puolen skannauksen pddsyalue

5. Sulje valotuskansi ja aseta originaali takaisin syottolaitteeseen.

Paperitukkeumien estdminen:
o Ald lisad originaaleja yli MAX-tayttérajan.
e SAddda syottdohjaimet niin, ettd ne koskettavat originaalien reunoja.

e Kaytd vain tuettua paperia. Lisdtietoja on kohdassa Originaalien syottolaitteen kayttoohjeita.
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Paperitukkeumien selvittéminen ohisyottéalustalta
Ohjaustaulussa nakyva virheviesti ei sammu ennen kuin paperirata on tyhjennetty.

1. Poista ohisyottoalustalla oleva paperi.

2. Tartu ohisydttoalustan molempiin reunoihin ja vedd alusta suorassa ulos tulostimesta.

3. Poista alusta 1 tulostimesta.
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4. Poista juuttunut paperi.

5. Tyonnd alusta 1 niin pitkdlle tulostimen sisddn kuin se menee.

j’ Huom.: Jos alustaa on jatkettu Legal-kokoista paperia varten, osa alustasta ulottuu tulostimen
ulkopuolelle. Jos poistit aiemmin alustan kannen, pane se nyt takaisin.

6. Tyonnad ohisyottdalusta kokonaan tulostimeen.
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7. Kun paperialustan tilaksi on asetettu Sdddettdvissd, tulostin pyytad vahvistamaan tai muuttamaan
paperiasetukset.

a. Jos paperin koko, tyyppi tai véri on sama, vahvista koskettamalla OK.

b. Jos paperin koko, tyyppi tai vari on uusi, kosketa nykyistd asetusta ja valitse uusi asetus. Kosketa lopuksi
OK.

8. Palaa aloitusvalikkoon painamalla Koti-nappdintd.

Paperitukkeumien selvittdminen alustan 1 alueelta
Ohjaustaulussa ndkyva virheviesti ei sammu ennen kuin paperirata on tyhjennetty.

1. Poista ohisyéttoalustalla oleva paperi.

2. Tartu ohisydttoalustan molempiin reunoihin ja vedd alusta suorassa ulos tulostimesta.

3. Poista alusta 1 tulostimesta.
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4. Poista ryppyiset paperiarkit alustalta ja poista tulostimeen juuttuneet arkit.

5. Tyonnd alusta 1 niin pitkdlle tulostimen sisddn kuin se menee.

j’ Huom.: Jos alustaa on jatkettu Legal-kokoista paperia varten, osa alustasta ulottuu tulostimen
ulkopuolelle. Jos poistit aiemmin alustan kannen, pane se nyt takaisin.

6. Tyonnad ohisyottdalusta kokonaan tulostimeen.
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7. Kun paperialustan tilaksi on asetettu Sdddettdvissd, tulostin pyytad vahvistamaan tai muuttamaan
paperiasetukset.

a. Jos paperin koko, tyyppi tai véri on sama, vahvista koskettamalla OK.

b. Jos paperin koko, tyyppi tai vari on uusi, kosketa nykyistd asetusta ja valitse uusi asetus. Kosketa lopuksi
OK.

8. Palaa aloitusvalikkoon painamalla Koti-nappdintd.

Paperitukkeumien selvittdminen alustojen 2-5 alueelta
Ohjaustaulussa ndkyva virheviesti ei sammu ennen kuin paperirata on tyhjennetty.

1. Veda kosketusndytdssé mainittua alustaa ulos, kunnes se pysdhtyy.

2. Poista alusta nostamalla hieman sen etuosaa ja vetamalld sitten alusta tulostimesta.
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3. Poista ryppyiset paperiarkit alustalta ja poista tulostimen etuosaan juuttuneet arkit.

4, Etsi kyseisen alustan tukkeumanselvitysalueen ovi tulostimen takaa. Avaa ovi ja poista juuttunut paperi.

5. Tyonnad paperialusta takaisin tulostimeen ja sulje alusta.

/’ Huom.: Jos alustaa on jatkettu Legal-kokoista paperia varten, osa alustasta ulottuu tulostimen
ulkopuolelle. Jos poistit aiemmin alustan kannen, pane se nyt takaisin.

6. Kun paperialustan tilaksi on asetettu Sadadettdvissd, tulostin pyytdd vahvistamaan tai muuttamaan
paperiasetukset.

a. Jos paperin koko, tyyppi tai véri on sama, vahvista koskettamalla OK.
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b. Jos paperin koko, tyyppi tai vari on uusi, kosketa nykyistd asetusta ja valitse uusi asetus. Kosketa lopuksi
oK.

Paperitukkeumien selvittdminen kiinnityslaitteen alueelta
Ohjaustaulussa nakyva virheviesti ei sammu ennen kuin paperirata on tyhjennetty.

1. Nosta takaoven lukituksen vapautinta ja veda ovi auki.

2. Avaa kiinnityslaitteen pddlld oleva paperinohjain nostamalla sen kielekettd.

3. Poista paperitukkeuma tulostimen takaa.
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4. Sulje kiinnityslaitteen padlla oleva paperinohjain.

5. Sulje takaovi.

Paperitukkeumien selvittdminen viimeistelylaitteesta
Ohjaustaulussa nakyva virheviesti ei sammu ennen kuin paperirata on tyhjennetty.

1. Etsi viimeistelylaitteen tukkeumanselvitysalueen ovi tulostimen takaa. Avaa ovi ja poista juuttunut paperi.

2. Sulje tukkeumanselvitysalueen ovi. Selvitd muut mahdolliset virheet ndytdssa ndkyvien ohjeiden mukaan.

Paperitukkeumien selvittdminen postilokerikosta

Ohjaustaulussa nakyva virheviesti ei sammu ennen kuin paperirata on tyhjennetty.
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1. Etsi postilokerikon tukkeumanselvitysalueen ovi tulostimen takaa. Avaa ovi ja poista juuttunut paperi.

2. Sulje tukkeumanselvitysalueen ovi. Selvitd muut mahdolliset virheet ndytdssa ndkyvien ohjeiden mukaan.
PAPERITUKKEUMIEN VIANETSINTA

Tulostin syottdd useita arkkeja yhtd aikaa

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Paperialusta on liian taynnd. Poista osa paperista. Ald tdytd alustaa yli sen
tayttorajan.
Paperipinon reunat eivdt ole tasaiset. Ota paperipino alustalta, tasoita reunat ja pane pino

takaisin alustalle.

Paperi on kosteata. Poista alustalla oleva paperi. Vaihda paperi uuteen ja
kuivaan paperiin.

Paperissa on likkaa staattisuutta. Vaihda paperi uuteen.

Paperi on suositusten vastaista. Kaytd vain hyvaksyttyd Xerox®-paperia. Lisdtietoja on
kohdassa Tuetut paperit.

Syéttorullat ovat likaiset. Pyyhi syottorullat puhtaiksi vedelld kostutetulla

puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla. Lisctietoja on
kohdassa Tulostimen puhdistaminen.

Paperin virhesy6tot

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Paperi ei ole oikein alustalla. e Poista vadrin sydtetyt arkit ja aseta paperi oikein alustalle.
e SAdada rajoittimet paperin koon mukaan.

Paperialusta on liian téynnda. Poista osa paperista. Ald tdytd alustaa yli sen tdyttérajan.

Alustan rajoittimia ei ole asetettu Sadda rajoittimet paperin koon mukaan.
paperin koon mukaan.
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MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Alustalla on kupruilevaa tai ryppyista
paperia.

Poista arkit, suorista ne ja aseta uudelleen alustalle. Jos virhesyotot
jatkuvat, vaihda paperi uuteen.

Paperi on kosteata.

Ota paperi pois alustalta ja pane tilalle uutta, kuivaa paperia.

Suositusten vastaisen paperin
kdyttaminen (vaard koko, paksuus tai

tyyppi).

Kdyta vain Xeroxin hyvaksymd&d paperia. Lisdtietoja on kohdassa
Tuetut paperit.

Syéttorullat ovat likaiset.

Pyyhi syottorullat puhtaiksi vedelld kostutetulla puhtaalla ja
nukkaamattomalla liinalla. Lisatietoja on kohdassa Tulostimen
puhdistaminen.

Tarrojen ja kirjekuorien virhesy6tot

MAHDOLLISET SYYT | RATKAISUT

Tarra-arkki on vaarin pdin alustalla.

e Aseta tarra-arkit valmistajan ohjeiden mukaisesti.
e Aseta tarrat alustalle etupuoli ylospdin.
e Lisdtietoja on kohdassa Tarrat.

Tarroja puuttuu, ne ovat kapristyneitd
tai osittain irti taustapaperista.

Ala kayta arkkeja, josta puuttuu tarroja, tai joissa on képristyneitd
tai osittain irronneita tarroja.

Kirjekuoria ei ole asetettu oikein.

Kirjekuoria voidaan sy6ttad ohisyottoalustalta tai alustalta 1.

Lisatietoja on kohdassa Kirjekuoret.

Kirjekuoret rypistyvat.

e Lasertulostuksessa kaytetty [dmpd ja puristus voivat aiheuttaa
rypistymista.

e Kdytd vain tuettuja kirjekuoria. Lisdtietoja on kohdassa Ohjeita
tulostamisesta kirjekuorille.

j’ Huom.: Kun kirjekuoret asetetaan alustalle pitké reuna
edelld, muista valita vaakasuunta tulostingjurista.

Tukkeumasta ilmoittava viesti ei sammu

f Huom.: Tarkasta, onko paperiradalle jaanyt paperinpalasia, ja poista ne.

MAHDOLLISET SYYT

Paperia on jadnyt tulostimen sisaan.

RATKAISUT

Tarkasta koko paperirata ja varmista, ettei radalle ole jadnyt yhtadn
paperia.

Jokin tulostimen ovista on auki.

Tarkista tulostimen ovet. Sulje avoinna olevat ovet.
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Automaattisen kaksipuolistulostuksen aikana syntyneet tukkeumat

MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Suositusten vastaisen paperin
kdyttaminen (vaard koko, paksuus tai

tyyppi).

Kayta oikean kokoista, paksuista tai tyyppistd paperia. Lisdtietoja
on kohdassa Paperin tyypit ja painot automaattisessa
kaksipuolistulostuksessa.

Paperi on asetettu vaardlle alustalle.

Varmista, ettd paperi on asetettu oikealle alustalle. LisGtietoja on
kohdassa Tuetut paperit.

Alustalla on erilaisia papereita.

Aseta alustalle vain yhdenlaista paperia kerrallaan.
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Tulostuslaatuongelmat

Kone on suunniteltu tuottamaan tasaisen korkealaatuisia tulosteita. Jos havaitset tulostuslaatuongelmia, tdmdn
osan tietojen avulla voit yrittdd selvittad ne. Lisctietoja on osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_
VLB615support.

(D Varoitus: Xerox-takuu, huoltosopimus tai Xerox Total Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu) ei-
vat kata suositusten vastaisen paperin tai muun erikoismateriaalin kdytdstd johtuvia vahinkoja. Xerox
Total Satisfaction Guarantee (tyytyvdisyystakuu) on kdytdssa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Sen saata-
vuus voi vaihdella ndiden alueiden ulkopuolella. Lisdtietoja saat ottamalla yhteyttd Xerox-edustajaan.

j’ Huom.: Tasaisen tulostuslaadun varmistamiseksi monien laitteiden vdri-, tulostus- ja rumpukasetit on
suunniteltu siten, ettd tietyssd vaiheessa ne lakkaavat toimimasta.

TULOSTUSLAADUN HALLINTA

Eri tekijat voivat vaikuttaa tulostimen tulostuslaatuun. Parhaan mahdollisen ja mahdollisimman yhtendisen
tulostuslaadun saa kayttamadilld tulostimelle tarkoitettua paperia ja madrittdmdllé oikein tulostuslaatutilan.
Tulostimesta saa parhaan mahdollisen tulostuslaadun noudattamalla téssd osassa olevia ohjeita.

Ympdriston ldmpotila ja kosteuspitoisuus vaikuttavat tulosteiden laatuun. Parhaan tulostuslaadun takaavat
seuraavat olosuhteet: 15-28 °C:n (59-82 °F) lampatila ja 20-70 % :n suhteellinen kosteus. Tulostuslaatu voi
heikentyd, jos tulostinta kdytetddn olosuhteissa, jotka ovat lampétilaltaan ja kosteudeltaan ldhelld mainittuja
adrirajoja.

PAPERIT JA MUU TULOSTUSMATERIAALI

Tulostimessa voidaan kdyttdd useita erilaisia paperi- ja tulostusmateriaalityyppejd. Noudattamalla seuraavia
ohjeita varmistat parhaan mahdollisen tulostuslaadun ja valtat tukkeumat:

e Kdyta vain hyvdksyttyd Xerox-paperia. Lisdtietoja on kohdassa Tuetut paperit.

e Kdytd vain kuivaa ja ehjad paperia.
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e/ -
aiheuttaa tukkeumia tai vahingoittaa tulostinta. Ald kaytd seuraavia:

e Karkea tai huokoinen paperi

e Mustesuihkupaperi

e Paperi, jolle on valokopioitu

e Taitettu tai rypistynyt paperi

e Paperi, jossa on aukkoja tai perforointia
e Nidottu paperi

e Kirjekuoret, joissa on ikkunoita, metallisia sulkimia, sivusaumoja tai irrotettavalla liuskalla
suojattuja liimapintoja

e Pehmustetut kirjekuoret
e Muovimateriaali

e Piirtoheitinkalvot

(V) Varoitus: Tietynlaisten paperien ja tulostusmateriaalien kyttd voi heikentdd tulostuslaatua,

e Varmista, ettd tulostinajurista valittu paperityyppi vastaa paperia, jolle tulostetaan.

e Jos olet lisiinnyt samankokoista paperia useammalle alustalle, varmista, ettd valitset oikean alustan

tulostinajurista.

e Sdilytd paperit ja muu tulostusmateriaali asianmukaisesti. Lisdtietoja on kohdassa Paperin varastointiohjeet.

TULOSTUSLAATUONGELMIEN SELVITTAMINEN

Kun tulostuslaatu ei ole tyydyttdvd, valitse seuraavasta taulukosta virhettd léhinnd vastaava kohta ja noudata
annettua korjausohjetta. Voit myds tulostaa demosivun tulostuslaatuvirheen tarkempaa madrittamista varten.

Lisatietoja on kohdassa Tietosivut.

Jos korjausohjeen noudattaminen ei paranna tulostuslaatua, ota yhteyttd Xerox-edustajaan.

j’ Huom.: Tulostuslaadun yllépitdmiseksi vérikasetti on suunniteltu niin, ettd se varoittaa varin vahyydesta.
Kun vari varikasetissa alittaa tdman madrdn, varoitusviesti tulee ndkyviin. Kun vdrikasetti on tyhja,
toinen viesti tulee ndkyviin, jossa pyydetadn vaihtamaan kasetti. Tulostin lakkaa tulostamasta, kunnes

uusi varikasetti on asennettu.
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(0JIN= RATKAISUT

Kopiot ovat liian vaaleita.  Tarkasta vérin madré joko tulostimen
N ohjaustaulusta, tulostinajurista tai Embedded
N Web Server -palvelimesta. Jos vdrikasetti on ldhes

tyhja, vaihda se.

e Vahvista, ettd varikasetti on hyvaksytty
kéytettdvaksi téssa tulostimessa. Vaihda
tarvittaessa. Paras lopputulos saadaan
kayttamalla aitoa Xerox-vdrikasettia.

e Vaihda paperi suositeltuun kokoon ja tyyppiin ja
varmista, ettd asetukset ovat oikeat tulostimessa
ja tulostinajurissa.

e Varmista, ettd paperi on kuivaa ja sen kayttod
tuetaan. Jos paperi on kosteaa tai ei ole tuettua
paperia, aseta alustalle uutta, kuivaa paperia.

e Muuta Paperin tyyppi -asetuksia tulostinagjurissa.
Valitse tulostinajurin Tulostusasetukset-
vdlilehdella Paperi ja muuta sitten Muu tyyppi
-asetusta

Variaine leviad tai irtoaa. e Muuta Paperin tyyppi -asetuksia tulostinajurissa.
Vaihda esimerkiksi tavallinen paperi ohueksi
kartongiksi. Valitse tulostinajurin
// Tulostusasetukset-vdlilehdelld Paperi ja muuta
[ ] sitten Muu tyyppi -asetusta
e Varmista, ettd paperin koko, tyyppi ja paino ovat
oikeat. Muuta asetukset vastaamaan alustalla
olevaa paperia.

Kopioiden takapuolella on tahroja.

e Varmista, ettd kone on liitetty sahkdverkkoon,
jonka jannite ja virta ovat oikeat. Tarkista koneen
sdhkovaatimukset tarvittaessa séhkdasentajan
kanssa. Lisdtietoja on kohdassa Sahkotiedot.

Kopioissa on satunnaisia pilkkuja tai kuva on e Varmista, ettd vérikasetti on asennettu oikein.

sumeinen. e Jos kaytit ei-aitoa vdrikasettia, vaihda se aitoon

Xerox-vdrikasettiin.
e Valitse tulostinajurissa Paperin tyyppi -asetukseksi
Karhea, tai aseta alustalle siledipintaista paperia.
e Varmista, ettd huoneen ilmankosteus on normien
mukainen. Lisdtietoja on kohdassa Suhteellinen
ilmankosteus.

Kopiot ovat tyhjic. e Katkaise ja kytke tulostimen virta.

e Jos vika jatkuu, ota yhteyttd Xerox-edustajaan.
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(0JIN= RATKAISUT

Kopioissa valkoisia viivoja tai pystysuoria tyhjic
alueita.

Puhdista LED-linssit. Lisdtietoja on kohdassa LED-
linssin puhdistaminen.

Kopioissa on raitoja.

e Vaihda rumpukasetti.
e Josvika jatkuu, ota yhteyttd Xerox-edustajaan.

Kopiojdlki on laikukasta.

e Varmista, ettd paperin koko, tyyppi ja paino ovat
oikeat. Muuta asetukset vastaamaan alustalla
olevaa paperia.

e Varmista, ettd huoneen ilmankosteus on normien
mukainen. Lisdtietoja on kohdassa Suhteellinen
ilmankosteus.

e Valitse jokin muu paperityyppi sovelluksessa
tulostimen ohjaustaulussa ja tulostinajurissa.

e Vaihda paperi.

Kopioissa on haamukuvia.

e Varmista, ettd paperin koko, tyyppi ja paino ovat
oikeat. Muuta asetukset vastaamaan alustalla
olevaa paperia.

e Muuta Paperin tyyppi -asetuksia tulostinajurissa.
Valitse tulostinajurin Tulostusasetukset-
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RATKAISUT

vdlilehdella Paperi ja muuta sitten Muu tyyppi
-asetusta

e Vaihda rumpukasetti.

Kopioissa on vinoraitoja.

e Tarkasta varin madrd joko tulostimen
ohjaustaulusta, tulostinajurista tai Embedded
Web Server -palvelimesta. Jos vdrikasetti on ldhes
tyhjd, vaihda se.

e Vahvista, ettd varikasetti on hyvaksytty
kaytettavdksi tdssa tulostimessa. Vaihda
tarvittaessa. Paras lopputulos saadaan
kayttamalla aitoa Xerox-vdrikasettia.

Kopiot ovat ryppyisid tai niissé on tahroja.

e Varmista, ettd paperi on oikean kokoista,
tyyppistd ja painoista ja ettda se on asetettu
oikein alustalle.

e Vaihda paperi uuteen.

e Muuta Paperin tyyppi -asetuksia tulostingjurissa.
Valitse tulostinajurin Tulostusasetukset-
vdlilehdella Paperi ja muuta sitten Muu tyyppi
-asetusta

Kirjekuoret ovat ryppyisid tai taittuneita tulostuksen
jalkeen.

Tarkasta, onko ryppy 30 mm:n levyisen alueen
sisapuolella kirjekuoren reunasta.

e Jos ryppy on kyseisen levyiselld alueella, tulostus
toimii odotetulla tavalla. Tulostimessa ei ole
vikaa.

e Jos ryppy ei ole kyseisen levyisen alueen
sisapuolella, toimi seuraavasti:

1 Varmista, ettd kirjekuoret on asetettu oikein
ohisyottdalustalle. Lisdtietoja on kohdassa
Kirjekuorien asettaminen ohisyottdalustalle.

2 Noudata ohjeita tulostamisesta kirjekuorille.
Lisdtietoja on kohdassa Ohjeita
tulostamisesta kirjekuorille.

3 Jos ongelma jatkuu, kdyta kaytd muun
kokoisia kirjekuoria.
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(0JIN= RATKAISUT

Ylareunus on virheellinen. e \Varmista, ettd paperi on oikein alustalla.

e Varmista, ettd reunukset on asetettu oikein
kdyttédmadssasi sovelluksessa.

e Sddadd paperin kohdistusta. Lisctietoja on
kohdassa Paperin kohdistuksen sadataminen.

Paperin painettu pinta on kuoppainen. 1 Tulosta koko paperiarkin tayttava kuva.
2 Aseta esipainettu paperi alustalle painettu puoli
alaspdin.

3 Puhdista kiinnitystelat tulostamalla viisi tyhjad
sivua.

Tulosteissa esiintyy pisteitd tai viivoja tasaisin valein 1 Tulosta Toistuvat virheet -sivut.

Valitse ohjaustaulusta Laite > Tuki > Tukisivut >
Toistuvat virheet.

2 Madarita virheen aiheuttaja mittaamalla pisteiden
tai viivojen etdisyys toisistaan.

e 28 mm (1,1"): Rumpukasetti

e 37 mm (1,2"): Rumpukasetti
e 42 mm (1,7"): Rumpukasetti
e 52 mm (2,0"): Rumpukasetti
e 94 mm (3,7"): Rumpukasetti
e 46 mm (1,8"): Siirtotela

e 82 mm (3,2"): Kiinnityslaite

e 94 mm (3,7"): Kiinnityslaite
3 Jos toistuvat virheet vastaavat jotakin ndistd
etdisyyksistd, vaihda asianomainen osa.
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Kopiointi- ja skannausongelmat
Jos kopio- tai skannauslaatu on huono, katso seuraavaa taulukkoa.

Jos ongelma jatkuu, katso tukitiedot verkko-osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615support.

OIREET RATKAISUT

Kopioissa viivoja tai raitoja vain silloin, kun kdytetdan | Kapeassa valotuslasissa tai toisen puolen skannaus-
originaalien syottolaitetta. linssissd on likaa. Skannauksen aikana syottélaittees-
ta sydtetty originaali kulkee lasipinnoilla olevien
roskien yli, jolloin kopioissa ndkyy viivoja ja raitoja.
Puhdista kaikki lasipinnat nukkaamattomalla liinalla.
Lisatietoja on kohdassa Skannerin puhdistaminen.

Kopioissa pilkkuja, kun originaali on asetettu Valotuslasilla on roskia. Roskat nakyvdt kopioissa pilk-

valotuslasille. kuina. Puhdista kaikki lasipinnat nukkaamattomalla
liinalla.

Kuva on liian vaalea tai tumma. Saada tummusasetusta.

Kuvalaatu on heikkoa skannattaessa vdrillisia Paras tulos saadaan valitsemalla

originaaleja. mustavalkokopiointi.
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Faksiongelmat

Vianetsinta

j’ Huom.: Jos tulostin ei voi ldhettdd ja vastaanottaa fakseja, varmista, ettd laite on kytketty analogiseen
puhelinlinjaan. Fakseja ei voi l¢hettdd tai vastaanottaa digitaalisessa puhelinlinjassa.

Jos et voi ldhettdd tai vastaanottaa fakseja oikein, katso seuraavia taulukoita.

FAKSIN LAHETYSONGELMAT

OIREET

Originaalin skannaus
syottolaitteella ei onnistu.

SYYT

Originaali on liian paksu, liian ohut
tai liian pieni.

RATKAISUT

Kayta valotuslasia.

Originaali syottyy vinossa.

Sy6ttoohjaimia ei ole sdddetty
originaalin leveyden mukaan.

Sadada ohjaimet oikeaan
asentoon.

Vastaanottajan saama faksi on
epdselvd.

Originaalia ei ole asetettu oikein.

Korjaa originaalin asentoa.

Valotuslasi on likainen.

Puhdista valotuslasi.

Originaalin teksti on liian vaaleaa.

Saada tarkkuutta.

Puhelinyhteydessd on vikaa.

Tarkista puhelinlinjan toiminta ja
yritd lahettaa faksi uudelleen.

Lahettdvassa faksilaitteessa on
vikaa.

Tee kopio, jolla varmistat, ettd
oma tulostimesi toimii oikein. Jos
kopiointi onnistuu, pyyda faksin
vastaanottajaa tarkistamaan
faksilaitteensa tila ja toiminta.

Vastaanottajan saama faksi on
tyhja.

Originaalia ei ole asetettu oikein.

e Originaalien syottolaite: Aseta
originaalit yldssuin.

e Valotuslasi: Aseta originaali
alassuin.

Faksia ei lGhetetty.

Faksinumero on vaara.

Tarkista faksinumero.

Puhelinlinjaa ei ole kytketty oikein.

Tarkista puhelinlinjan kytkentd. Jos
linjaa ei ole kytketty, kytke se.

Vastaanottavassa faksilaitteessa
on vikaa.

Ota yhteyttd vastaanottajaan.

Faksia ei ole asennettu, tai se ei
ole kaytdssa.

Tarkista, ettd faksi on asennettu ja
kaytossa.

Jos ongelma jatkuu, katso tukitiedot verkko-osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615support.
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Vianetsintd

FAKSIN VASTAANOTTO-ONGELMAT

OIREET

Vastaanotettu faksi on tyhjd.

SYYT

Ongelma voi olla
puhelinyhteydessd tai
ldhettdvdssa faksilaitteessa.

RATKAISUT

Tarkista, ettd tulostimella voidaan
kopioida. Pyydad lahettdjda
l[ahettamadn faksi uudelleen.

Lahettdja asetti sivut vaarin.

Ota yhteyttd lahettgjaan.

Tulostin vastaa puheluun, mutta ei
ota faksia vastaan.

Muisti ei riitd.

Jos faksissa on paljon grafiikkaa,
tulostimen muisti ei ehka riitd sen
vastaanottamiseen. Tulostin ei
vastaa, jos muisti on vahissd.
Poista tallennettuja asiakirjoja ja
toitd ja odota, ettd kdynnissa
oleva ty6 valmistuu. Tama
vapauttaa muistia.

Faksi on pienentynyt vastaanoton
yhteydessa.

Tulostimessa oleva paperi ei
vastaa ldhetetyn faksin kokoa.

Vahvista faksin alkuperdinen koko.
Vastaanotettuja sivuja saatetaan
pienentdd kdytettdvissd olevan
paperin mukaan.

Faksin automaattinen vastaanotto
ei onnistu.

Kone on kdsinvastaanottotilassa.

Valitse automaattinen
vastaanotto.

Muisti on taynnad.

Jos paperialusta on tyhjd, taytd se
ja tulosta sitten muistiin
tallennetut faksit.

Puhelinlinjaa ei ole kytketty oikein.

Tarkista puhelinlinjan kytkentd. Jos
linjaa ei ole kytketty, kytke se.

Lahettdjan faksissa on vikaa.

Tee kopio, jolla varmistat, ettd
oma tulostimesi toimii oikein. Jos
kopio tulostuu oikein, pyyda
vastaanottajaa tarkistamaan
oman faksilaitteensa toiminta.

Jos ongelma jatkuu, katso tukitiedot verkko-osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615support.
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Vianetsinta

Opastusta

Tulostusongelmien selvittémiseen on useita apuvdlineitd ja resursseja.

VAROITUSVIESTIN TARKASTELEMINEN OHJAUSTAULUSSA

Tulostin halyttaa ongelmatilanteesta. Ohjaustauluun ilmestyy varoitusviesti ja LED-tilavalo vilkkuu keltaisena tai
punaisena. Varoitusviestit ilmoittavat kayttdjdn toimenpiteitd vaativista tilanteista kuten tarvikkeen
loppumisesta tai auki olevasta ovesta. Ndytdssd ndytetddn kerralla vain yksi varoitus.

NYKYISTEN VIRHEIDEN TARKASTELEMINEN OHJAUSTAULUSSA

Virhetilanteessa ohjaustauluun saadaan virhettd koskeva viesti. Virheviestit varottavat tilanteista, jotka estévat
tulostinta tulostamasta tai heikentdvdt tulostimen toimintakykyd. Naytossd ndytetadn kerralla vain yksi virhe.

INTEGROITUJEN VIANETSINTATYOKALUJEN KAYTTAMINEN

Tulostimessa on joukko tulostettavissa olevia raportteja. Nditd raportteja ovat mm. demotulostussivu ja
virheloki, jotka auttavat tiettyjen ongelmien selvittdmisessd. Demosivulle tulostetaan kuva, josta ndkyy
tulostusjdljen laatu. Tatd sivua voidaan kayttad tulostuslaatuongelmien selvittdmiseen. Virheloki sisaltéd tiedot
viimeisimmistd virhetilanteista.

Lisatietoja on kohdassa Tietosivujen tulostaminen.

Virhelokin tulostaminen
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
2. Tulosta viheloki valitsemalla Laite > Tuki > Tukisivut > Virheloki.

3. Palaa aloitusndyttoon painamalla Koti-néppdintd.

ONLINE SUPPORT ASSISTANT (ONLINE-TUKI)

Online Support Assistant (Online-tuki) on tietdmyskanta, josta saa ohjeita ja vianetsintdapua tulostinongelmien
selvittdmiseen. Sielld on ratkaisuja tulostuslaatuongelmiin, paperitukkeumiin, ohjelmistojen asennusongelmiin
jne.

Avaa Online Support Assistant (Online-tuki) osoitteesta www.xerox.com/support/VLB605_VLB615support.

HYODYLLISIA TIETOSIVUIJA

Tulostimessa on tulostettavia tietosivuja, jotka auttavat vianetsinndssd. Nama sisdltdvat konfigurointia ja
fontteja koskevia tietoja, demosivuja ja paljon muuta. Lisdtietoja on kohdassa Tietosivut.
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Vianetsinta

TUKISIVUT

Tulostimessa on tulostettavia tukisivuja, jotka auttavat vianetsinndssa. Néita sivuja ovat muun muassa
Haamukuvatuloste, Toistuvat virheet, Jarjestelman tila, Virheloki. Lisdtietoja on kohdassa Tukisivujen
tulostaminen.

TUKISIVUJEN TULOSTAMINEN
1. Paina tulostimen ohjaustaulun Koti-ndppdintd.
Valitse Laite > Tuki > Tukisivut.

Tulosta haluamasi tukisivu koskettamalla sitc.

&~ W N

Palaa aloitusnayttoon painamalla Koti-ndppdintd.

LISATIETOJA TULOSTIMESTA

Lisatietoja tulostimesta on kohdassa Lisctietoja.

248 Xerox® VersalLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttéopas



Tekniset tiedot

Tama liite sisaltaa seuraavaa:
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Tekniset tiedot

Kokoonpanot ja liscvarusteet

SAATAVILLA OLEVAT KOKOONPANOT

Tama monitoimitulostin on verkkotulostin, jossa on kopiointi, automaattinen kaksipuolistulostus, skannaus, faksi
ja USB- tai verkkoliitanta.

Lisatietoja kokoonpanoista on koneen teknisissa tiedoissa.

—_

Siirry verkkoselaimesta sivulle www.office.xerox.com/digital-printing-equipment/enus.html.
Selaa esiin ja valitse Monitoimitulostimet.
Etsi Monitoimitulostimet-sivulta oma tulostimesi.

Valitse tulostimesi kohdalta Ladattavat PDF-tiedostot.

A

Valitse Ladattavat PDF-tiedostot -luettelosta Tekniset tiedot.

Uusi verkkosivu avautuu ja ndyttdd tulostimet tekniset tiedot. Nama tiedot sisdltavat tietoa tulostimen
kokoonpanosta.

o

Voit ladata ja tallentaa PDF-tiedoston omaan tietokoneeseesi, tablettiisi tai muuhun laitteeseen.

VAKIO-OMINAISUUDET

TULOSTUSNOPEUS

e B605: Letter (8,5x 11"), A4 (210 x 297 mm) 58 sivua/min, 55,5 sivua/min enintadn
e B615: Letter (8,5 x 11"), A4 (210 x 297 mm) 65 sivua/min, 63 sivua/min enintadn

KAKSIPUOLISEN TULOSTUKSEN NOPEUS

e B605: Letter (8,5x 11", A4 (210 x 297 mm) 56 sivua/min, 49,3 sivua/min enintadn
e B615: Letter (8,5x 11"), A4 (210 x 297 mm) 58,5 sivua/min, 52,2 sivua/min enint&dn

TULOSTUSTARKKUUS
1200 x 1200 dpi

PAPERIKAPASITEETTI

e Ohisyottoalusta: 150 arkkia

e Alusta 1: 550 arkkia

e Luovutusalusta: 500 arkkia; 400 arkkia malleissa B605S, B605X ja B615X
e Valinnainen 550 arkin paperialusta: 550 arkkia, enintadn 4 alustaa

e Valinnainen iso paperialusta: 2000 arkkia

e Valinnainen viimeistelylaite: 500 arkkia

e Valinnainen postilokerikko: 400 arkkia
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Tekniset tiedot

ENIMMAISTULOSTUSKOKO
Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")

KAKSIPUOLINEN TULOSTUS

Mallit, joissa kaksipuolinen tulostus: enintddn 176 g/m? kaikilta alustoilta

KOPIOINTINOPEUS

e Yksipuolinen kopiointi: Enintadn 58 A4-kokoista kopiota/min, 65 Letter-kokoista kopiota/min
e Kaksipuolinen kopiointi: Enintddn 52,2 A4-kokoista kopiota/min, 58,5 Letter-kokoista kopiota/min

KOPIOINTITARKKUUS
600 x 600 dpi

ENIMMAISKOPIOKOKO

Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")

ORIGINAALIEN AUTOMAATTINEN SYOTTOLAITE

e Tyyppi: Originaalien automaattinen syottolaite
e Originaalien syottolaitteen kapasiteetti: 100 arkkia

SKANNAUSTARKKUUS

600 x 600 dpi

ENIMMAISSKANNAUSKOKO

e Valotuslasi: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")
e Originaalien syottolaite: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")

TIEDOSTOMUODOT

e JPEG
e TIFF

e PDF

e PDF/A
e XPS

TUETUT SKANNAUSTILAT

e Skannaus tyopoydalle (WSD)
e Skannaus SMB:hen

e Skannaus FTP:hen

e Skannaus s@hkdpostiin

e Skannaus USB-muistitikulle
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Tekniset tiedot

OHJAUSTAULU

Seitsemdn tuuman kosketusnaytto ja Koti- ja Virta/herdtys-nappdimet

VERKKO

3 USB 2.0 (tyyppi A) -porttia

USB 3.0 (tyyppi B) -portti

USB-muistitikku

Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Valinnainen langaton yhteys IEEE 802.11 b/g/n -yhteensopivan langattoman verkkosovittimen kautta
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair

AirPrint®

MOPRIA™

IC-kortinlukijan tuki

Kdytonvalvontalaite (FDI)

ETAKAYTTO

Embedded Web Server

LISAVARUSTEET JA PAIVITYKSET

Langaton verkkosovitin: IEEE 802.11 b/g/n -yhteensopiva ja tukee 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n tagjuuksia.
550 arkin paperialusta, enintadn 4

Iso 2000 arkin paperialusta, jossa pyorat

Viimeistelylaite, saatavilla kaikkiin malleihin paitsi: B605S, B605X ja B615X

Postilokerikko (4 lokeroa), saatavilla kaikkiin malleihin paitsi: B605S, B605X ja B615X

Pyorillé varustettu jalustakaappi

Xerox® Common Access Card Enablement -paketti
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Fyysiset ominaisuudet
PAINOT JA MITAT

Peruskokoonpano, lyhyt malli

Peruskokoonpano, korkea malli

Xerox® VersalLink® B605/B615 -monitoimitulostin Kayttdopas

Leveys: 47,0 cm (18,5")
Syvyys: 50,3 cm (19,8")
Korkeus: 64,4 cm (25,4")
Paino: 30,5 kg (67,2 Ib)

Leveys: 47,0 cm (18,5")
Syvyys: 50,3 cm (19,8")
Korkeus: 84,4 cm (33,2")
Paino: 32,5 kg (71,7 1b)

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot

KOKONAISTILAN TARVE

Matalan mallin tilantarve
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Tekniset tiedot

Korkean mallin tilantarve

Valinnaisen 550 arkin paperialustan tilantarve

Valinnaisen pyérilla varustetun jalustan tilantarve
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Tekniset tiedot

Valinnaisen pyorilld varustetun ison paperinsy6ttolaitteen tilantarve
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Tekniset tiedot

Ympdristoolosuhteet

LAMPOTILA
e Toimintalampotila: 10-32 °C (50-90 °F)
e Optimaalinen lampétila: 15-28 °C (59-82 °F)

SUHTEELLINEN ILMANKOSTEUS
e Toimintakosteuspitoisuus: 15-85 %

e Optimaalinen kosteuspitoisuus: 20-70 %, suhteellinen kosteus 28 “C:n ldmpétilassa

f Huom.: Adriolosuhteissa (esimerkiksi 10 °C, 85 %:n kosteus) vikoja saattaa esiintyd kosteuden tiivistymi-
sen seurauksena.

KORKEUS MERENPINNASTA

Kone toimii parhaiten, kun sen sijaintipaikka on alle 3 100 m korkeudella merenpinnasta.
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Tekniset tiedot

Sahkotiedot

JANNITE JA TAAJUUS

‘ TAAJUUS

JANNITE | VIRTA
110-127 VAC +/-10 % 50/60 Hz +/-3 Hz 12A
(99,0-139,7 VAC)

220-240 VAC +/-10 % 50/60 Hz +/-3 Hz 8A
(198-264 VAC)

VIRRANKULUTUS

e Virransadsto (lepotila): 1.1 W

e Valmius: 79 W

e Jatkuva tulostus: 950 W

258
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Tekniset tiedot

Suorituskykytiedot
TOIMINTO TEKNISET TIEDOT
Tulostimen ldmpenemisaika Virrankytkenndstd: alle 79 sekuntia.
Lepotilasta: alle 47 sekuntia.
f Huom.: Ldmpenemisaika, kun ympdriston
lampatila on 23 °C ja suhteellinen kosteus on
65 %.
TULOSTUSNOPEUS

Mallista riippuen jatkuvan tulostuksen tulostusnopeus on jopa 65 sivua/min.
Useat tekijdt vaikuttavat tulostusnopeuteen:
e Tulostustila: Nopeimmat tulostustilat ovat normaali ja parannettu.

e Paperikoko: Tulostus Letter (8,5 x 11") -kokoiselle paperille on hieman nopeampaa kuin A4 (210 x 297 mm)
-kokoiselle paperille. Suuremmat koot hidastavat tulostusta.

e Paperin tyyppi ja paino: Tulostus on nopeinta 105 g/mZaan asti.

Suurin tulostusnopeus:

e Yksipuolisessa tulostuksessa 65 sivua/min Letter-paperille, 63 sivua/min A4-paperille.

e Kaksipuolisessa tulostuksessa 58,5 sivua/min Letter-paperille, 52,2 sivua/min A4-paperille.
e Ohuelle kartongille 50 sivua/min.

e Kartongille 40 sivua/min.

e Kirjekuorille 17 sivua/min.
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Tietoa viranomaismaarayksista

Tama liite sisdltaa seuraavaa:
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Tietoa viranomaismadrayksistd

Perusmadraykset

Xerox on testannut tdmdn tulostimen sdhkdmagneettisen sdteilyn ja immuniteetin osalta. Nama standardit on
suunniteltu lieventdmadn tdmdn tulostimen aiheuttamia tai vastaanottamia hairioitd tyypillisessa
toimistoymparistossa.

ENERGY STAR

ENERGY STAR -ohjelma on vapaaehtoinen ohjelma, jolla pyritadn edistdmadn energia-
tehokkaiden laitteiden kehittdmistd ja myyntid, ja ndin vahentamadn laitteiden ympa-
ristovaikutuksia. Lisdtietoja ENERGY STAR -ohjelmasta ja ENERGY STAR -ohjelman
mukaisista tuotteista on seuraavalla verkkosivustolla: www.energystar.gov.

EMERGY 5TAR

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisterdityja
tavaramerkkejd.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program on yhteistydohjelma, johon osallistuvat Yh-
dysvaltojen, EU:n ja Japanin viranomaiset sekd toimistolaitteiden valmistajat. Ohjelman
tarkoituksena on edistad energiatehokkaiden kopiokoneiden, tulostinten, faksien, moni-
toimilaitteiden, tietokoneiden ja ndyttojen kayttod. Tuotteiden energiankulutuksen pie-
nentdmiselld pyritddn torjumaan ympdristolle haitallisia saastepddstojd ja pitkdan
aikavadlin ilmastomuutoksia, joita aiheutuu sdhkdntuotannosta.

Lisatietoja energiasta ja muista asiaan liittyvistc aiheista on osoitteessa www.xerox.com/environment tai www.
xerox.com/environment_europe.

VIRRANKULUTUS JA AKTIVOINTIAIKA

Laitteen kuluttaman energian maard riippuu laitteen kayttdtavasta. Tama laite on suunniteltu ja konfiguroitu
sadstdmadn energiaa.

Laitteessa on otettu kayttdon virransadstotilat virrankulutuksen vahentdmiseksi. Viimeisen tulosteen jalkeen lai-
te siirtyy valmiustilaan. Tassd tilassa tulostus voi kdynnistya valittomasti. Jos laitetta ei kaytetd tietyn pituiseen
aikaan, se siirtyy ensin virransddstotilaan ja sitten lepotilaan. Ndissa tiloissa vain tietyt tdrkedt toiminnot pysyvat
aktiivisina ja virrankulutus laskee. Virransddstotilassa olevalta laitteelta kuluu hieman kauemmin ensimmadisen si-
vun tulostamiseen kuin valmiustilassa olevalta laitteelta. Viive johtuu siitd, ettd jdrjestelman on ensin “herdtta-
va" virransadstotilasta. Tama on tyypillistd useimmille tulostuslaitteille.

Tulostimessa voidaan ottaa kdyttdon automaattinen sammutus. Jos automaattinen sammutus otetaan kéayt-
toon, tila voidaan madrittad seuraavasti:

e Sallitaan aina: Laitteen virta katkaistaan automaattisesti madritetyn ajan kuluttua, kun virransadstotilan ja
lepotilan aikakatkaisuajat ovat kuluneet umpeen.

e Sallitaan VAIN, kun ehdot tayttyvat: Laitteen virta katkaistaan automaattisesti, kun aikakatkaisuajat ovat
kuluneet umpeen. Virta katkaistaan myds, jos faksia, USB-asemaaq, langallista ja langatonta verkkoa ei ole
aktivoitu.
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Tietoa viranomaismadrayksistd

Virransddstoasetusten muuttaminen: katso Kdyttéopas osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_
VLB615docs. Lisdd ohjeita saa jdrjestelmdanvalvojalta tai oppaasta System Administrator Guide (jdrjestelman-
valvojan kasikirja).

Jos haluat ottaa kayttéon automaattisen virrankatkaisun, ota yhteyttd jarjestelmdnvalvojaan. Lisdtietoja on op-
paassa System Administrator Guide (jcrjestelmdanvalvojan kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/
VLB605_VLB615docs.

Lisatietoja Xeroxin osallistumisesta kestévén kehityksen aloitteisiin on osoitteessa www.xerox.com/environment.

Q . . ae . . . . . . . P .
¢/ Huom.: Virransadstén aktivoinnin oletusaikojen muuttaminen voi johtaa suurempaan energiankulutuk-
seen. Harkitse tarkkaan ennen kuin poistat virransddstotilat kaytostd tai asetat niille pitkan siirtymisajan,
silla tdma lisdisi virrankulutusta.

VIRRANSAASTON OLETUSASETUKSET

Tamd laite on ENERGY STAR® -hyvdksytty ja vastaa ENERGY STAR -ohjelman kuvantamislaitteita koskevia vaati-
muksia. Siirtymisaika valmiustilasta virransadstotilaan voi olla 1-60 minuuttia. Oletusarvo on 5 minuuttia. Siirty-
misaika virransadstotilasta lepotilaan voi olla 1-60 minuuttia. Oletusasetus on 1 minuutti. Siirtymisaika
valmiustilasta lepotilaan voi olla kokonaisuudessaan enintadn 60 minuuttia.

Virransddstoasetusten muuttaminen: ota yhteyttd jarjestelmdnvalvojaan tai katso System Administrator Guide
(jarjestelmanvalvojan kasikirja) osoitteessa www.xerox.com/support/VLB605_VLB6715docs.

KAKSIPUOLISTULOSTUKSEN YMPARISTOHYODYT

Useimpien Xerox-laitteiden ominaisuuksiin kuuluu kaksipuolinen tulostus. Tamad mahdollistaa automaattisen tu-
lostamisen paperin molemmille puolille, mika vahentad paperin kulutusta ja sGdstdd ndin arvokkaita luonnonva-
roja. Lot 4 -kuvannuslaitesopimus vaatii, ettd laitteet, joiden nopeus on véhintdan 40 vdrisivua tai 45
mustavalkosivua minuutissa, asetetaan asennuksen yhteydessd automaattisesti tulostamaan paperin molem-
mille puolille. My6s jotkin hitaammat Xerox-laitteet saatetaan asettaa asennuksen yhteydessa oletusarvoisesti
tulostamaan kaksipuolisesti. Kaksipuolisen tulostuksen jatkuva kdyttd véhentdd tulostustdiden ympdristdvaiku-
tuksia. Jos yksipuolista tulostusta kuitenkin tarvitaan, se on valittavissa tulostinajurista.

PAPERITYYPIT

Tallé laitteella voidaan tulostaa sekd ensiokuitu- etta kierratyskuitupaperille, joka on valmistettu ympdristonhoi-
to-ohjelman mukaisesti ja vastaa EN12281 -standardia tai muuta vastaavaa laatustandardia. Joissakin sovelluk-
sissa voidaan kayttad ohuita paperilaatuja (60 g/m?), jotka sisdltdvat véhemman raaka-ainetta ja sadstavat
tdten resursseja. Suosittelemme tarkastamaan, soveltuuko tdma tulostustarpeisiin.

TIETOA 2,4-GHZ:N JA 5-GHZ:N LANGATTOMIA VERKKOSOVITTIMIA KOSKEVISTA
VIRANOMAISMAARAYKSISTA

Tama tuote sisaltad 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n langattoman LAN-radioldhettimen, joka vastaa FCC-osan 15:n, Indu-
stry Canada RSS-210:n ja Euroopan neuvoston direktiivin 2014/53/EY vaatimuksia. Radiotaajuus (RF) tdmadn
laitteen ulostulon voima ei ylitd 20 dBm kummallakaan taajuusalueella.

Taman laitteen kaytto edellyttdd seuraavaa:
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1. Tdma laite ei saa aiheuttaa haitallisia hdirioitd, ja

2. Taman laitteen tulee hyvdksya kaikki saamansa vdliintulot, sisdltden vdliintulos, jotka voivat aiheuttaa ei-
haluttua toimintaa.

Tahdn laitteeseen tehdyt muutokset, joita ei ole hyvaksynyt, voivat mitdtoida kayttdjan oikeuden kayttaa
laitetta.

YHDYSVALTOJEN FCC-MAARAYKSET

Tamd laite on testattu ja sen on todettu tayttavan luokan A digitaalisille laitteille FCC-sadnndsten osissa 15 ja
18 asetetut rajat. Ndiden rajojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja haitallisten hdirididen vaikutuk-
silta kaupallisessa ympdristdssd. Tama laite synnyttdad, kayttdd ja voi sateilld radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta
ei asenneta ja kaytetd ndiden ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla hdiriditd radioliikenteessd. Taman lait-
teen kayttd asuinympdristossd aiheuttaa todenndkoisesti haitallisia hairigitd. Kayttajan on korjattava ongelma
omalla kustannuksellaan.

Jos laite aiheuttaa hdiriditda radio- tai tv-vastaanottoon (todettavissa katkaisemalla ja kytkemalld laitteen virta),
kéyttdja voi yrittdd korjata ongelman yhdelld tai usealla seuraavista toimenpiteista:

e Kdadnnad vastaanotin toiseen asentoon tai vaihda sen paikkaa.

e Siirrc laite kauemmaksi vastaanottimesta.

e Kytke laite toiseen pistorasiaan niin, ettd laite ja vastaanotin eivdt ole samassa virtapiirissd.
e Pyydad ohjeita laitteen myyjdltd tai asiantuntevalta radio- tai tv-asentajalta.

Tahdn laitteeseen tehdyt muutokset, joita Xerox ei ole hyvéksynyt, voivat mitatoidad kayttdjcan oikeuden kayttad
laitetta.

& Vaara: Varmista FCC-sadnnésten osien 15 ja 18 vaatimustenmukaisuus kayttamalla suojattuja
kaapeleita.

KANADA
Tamda luokan A digitaalinen laite vastaa Kanadan ICES-003- ja ICES-001-mddrayksid.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme & la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.
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EcoLogo-hyvdksyntd toimistolaitteille CCD-035

Tama tuote vastaa toimistolaitteiden EcolLogo-standardia ja téyttad kaikki ymparistovaikutus-
ten vahentdmista koskevat vaatimukset. Hyvaksyntdd varten Xerox Corporation on todistanut,
ettd tdma tuote vastaa energiatehokkuudeltaan Ecologo-vaatimuksia. Hyvdksyttyjen kopioko-
neiden, monitoimilaitteiden ja faksien on myos taytettéva kemiallisten pddstéjen véhentdamis-
td koskevia vaatimuksia sekd osoittaa sopivuutensa kierratysmateriaalien kéyttoon. EcoLogo
perustettiin vuonna 1988 auttamaan kuluttgjia loytémadn ympdristoystavallisia tuotteita ja
palveluja. EcoLogo on vapaaehtoinen monimddritteinen elinkaareen perustuva ympdristoserti-
fikaatti. Tama sertifikaatti osoittaa, ettd tuote on kdynyt ldpi tiukat tieteelliset testit ja katta-
van auditoinnin ja on niissd osoittanut tayttavansa tiukat, kolmannen osapuolen
ympdristdvaatimukset.

EUROOPPALAISET HYVAKSYNNAT

c € Tassd tuotteessa oleva CE-merkintd osoittaa, ettd Xerox on sitoutunut noudattamaan seuraavia
EU-direktiiveja mainitusta pdivdmadrasta lahtien:
¢ 16. huhtikuuta 2014: Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU

Xerox ilmoittaa taten, ettd radiolaitemalli Versalink® B605/B615 on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukai-
nen. Taydellinen vaatimustenmukaisuusselvitys [6ytyy seuraavasta verkko-osoitteesta: www.xerox.com/
environment_europe

Tamd tulostin ei ole vaarallinen kuluttajalle eikd ympdristolle, jos sitd kdytetddn kayttéohjeiden mukaisesti.

& Vaara:

e Tdhdn laitteeseen tehdyt muutokset, joita Xerox Corporation ei ole hyvdksynyt, voivat mitatdida
kayttdjan oikeuden kayttdd laitetta.

o Teollisten, tieteellisten ja lddketieteellisten laitteiden kdyttd saattaa hdiritd tdman Xerox-laitteen
toimintaa. Jos ulkoinen sateily teollisesta, tieteellisestd tai lddketieteellisestd laitteesta hdiritsee td-
man laitteen toimintaa, ota yhteyttd paikalliseen Xerox-edustajaan.

e Tama on luokan A tuote. Kotiympdristossa kdytettynd se saattaa aiheuttaa radiotaajuushdirioita,
jolloin kayttajan on ehka ryhdyttava asianmukaisiin toimenpiteisiin.

e Jotta varmistettaisiin Euroopan unionin vaatimusten mukaisuus, tuotteessa on kaytettava suojat-
tuja kaapeleita.

Euroopan unionin kuvannuslaitteita (Lot 4) koskeva sopimus ja ympdristo

Ympdristératkaisuja ja kustannusten sédstoa koskevaa ympdristotietoa

Seuraavat tiedot on koottu auttamaan kdyttdjid ja ne on julkaistu Euroopan unionin ErP-direktiivin mukaisesti ja
koskevat erityisesti kuvannuslaitteita (Lot 4). Tamd vaatii valmistajia parantamaan tuotteittensa ympdristovai-
kutusta ja tukee EU:n energiatehokkuuteen liittyvad toimintasuunnitelmaa.
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Tuotteet ovat koti- ja toimistolaitteita, jotka vastaavat seuraavia kriteereitd:
e Tavalliset mustavalkolaitteet, joiden enimmadisnopeus on alle 66 A4-kuvaa minuutissa.

e Tavalliset varilaitteet, joiden enimmaisnopeus on alle 51 A4-kuvaa minuutissa.
SAKSA

Saksa - Der Blaue Engel

Talle laitteelle on mydnnetty saksalainen Blue Angel (Der Blaue Engel) -ympdristomerkki. Ta-
man merkin saavat laitteet, jotka vastaavat Der Blaue Engel -ympdristokriteerejé suunnittelun,
valmistuksen ja kdyton osalta. Lisdtietoja on osoitteessa: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerdt ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Ge-
sichtsfeld platziert werden.

Ldrmemission

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betrégt 70 dB(A) oder weni-
ger gemdp EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstrafe 2-4
41460 Neuss

Deutschland

TURKKI (ROHS-SAANNOS)
Artiklan 7 (d) mukaisesti vahvistamme tdten, ettd se on EEE-saadosten mukainen.

“EEE yonetmeligine uygundur.”

EURAASIAN TALOUSYHTEISON HYVAKSYNTA

son (EurAsEC), muodostamisesta. Euraasian talousyhteison jésenien tavoitteena on yhteiset

[ H [ Vendjd, Valko-Vendjd ja Kazakstan neuvottelevat yhteisen tullilitoksen, Euraasian talousyhtei-
sadnnokset ja yhteinen EurAsEC-hyvdksyntamerkintd, EAC-merkki.
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Kopiointiin liittyvia maarayksia

YHDYSVALLAT

Yhdysvaltain kongressi on asetuksella kieltdnyt seuraavien kohteiden jéljentémisen tietyissa olosuhteissa. Kysei-
sestd rikkomuksesta voi olla seurauksena sakkoja tai vankeutta.

1. USA:n valtionobligaatiot ja arvopaperit, kuten:

Velallisuustodistukset.

Kansallinen valuutta.
Obligaatiokupongit.

USA:n valtion varantopankin setelit.
Hopeatodistukset.

Kultatodistukset.

Yhdysvaltain obligaatiot
Valtionobligaatiot.

Valtion varantopankin setelit.
Fraktionaaliset setelit.
Talletustodistukset.

Paperiraha.

Tiettyjen valtion virastojen arvopaperit ja obligaatiot.

Arvopaperit. Arvopaperit (United States Savings -arvopapereita voidaan valokuvata vain julkisuustarkoi-
tuksiin, kun niiden kdytto on perusteltua kyseisten arvopapereiden myyntikampanjoissa).

Leimamerkit. Jos laillinen asiakirja, jossa on mitdtoity leimamerkki, on jdljennettdva, se sallitaan, jos asia-
kirjan jaljentdminen tehdadn laillisessa tarkoituksessa.

Postimerkit, mitatoidyt tai mitatdimdttémdt. Postimerkkien valokuvaaminen filateliakdyttoon on sallittu,
jos tehty jdljennds on mustavalkoinen ja alle 75 prosenttia tai yli 150 prosenttia alkuperdisen koosta.

Postiosoitukset.
Yhdysvaltain valtuutettujen viranomaisten asettamat tai lunastamat setelit, sekit tai pankkivekselit.

Postimerkit ja muut arvoa edustavat merkit, jotka on laskettu liikkeelle Yhdysvaltain kongressin asetuksen
puitteissa.

Maailmansotien veteraaneille mydnnetyt hyvitystodistukset.

2. Minkd tahansa ulkomaisen hallituksen, pankin tai yhtion obligaatiot tai arvopaperit.

3. Tekijanoikeudella suojattu aineisto, ellei tekijdltd ole saatu siihen lupaa tai jdljentdminen on luvallista Yhdys-
valtain tekijanoikeuslain "fair use” -oikeuden nojalla. Lisdtietoja: Copyright Office, Library of Congress, Wash-
ington, D.C. 20559. Viite: Circular R21.

4, Kansalaisuustodistus. Ulkomaiset kansalaisuustodistukset voidaan valokuvata.
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Passit. Ulkomaiset passit voidaan valokuvata.
Maahanmuuttoasiakirjat.

Asevelvollisuuden rekisterointikortit.

N o wu

Asepalveluksen kutsunta-asiakirjat, joissa on ilmoittautujasta seuraavia tietoja:

e Ansio- tai palkkatulot.

e Oikeuden poytdkirjat.

e Fyysinen tai psyykkinen tila.

e Riippuvuudet.

e Aiempi asepalvelus.

o Poikkeus: Yhdysvaltojen armeijan kotiuttamistodistuksien valokuvaus on sallittua.

9. Sotilashenkildston tai eri liittovaltion viranomaisten, kuten FBIL:n, valtiovarainministerion tms. virkamerkit,
henkilokortit, passit tai tunnukset (ellei valokuvausta madrad kyseisen ministerion tai viraston johtaja).

Seuraavien jdljentdminen on kiellettya joissakin osavaltioissa:
* Ajoneuvojen rekisteritunnukset.

e Ajokortit.

e Omistusoikeuskirjat.

Edellinen luettelo ei ole kaikenkattava, eikd luettelon antajalla ole mitddn vastuita sen tdydellisyydesta tai paik-
kansapitdvyydesta. Kacnny tarvittaessa asianajajan puoleen.

Lisatietoja: Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Viite: Circular R21.

KANADA

Kanadan parlementti on asetuksella kieltdnyt seuraavien kohteiden jdljentémisen tietyissd olosuhteissa. Kysei-
sestd rikkomuksesta voi olla seurauksena sakkoja tai vankeutta.

o Kaytossd olevat pankkisetelit tai kdytossd oleva paperiraha

e Valtion tai pankin obligaatiot tai arvopaperit

e Valtion obligaatiopaperit tai veropaperit

e Kanadan, sen provinssin, julkisen tahon/viranomaisen tai oikeusistuimen virallinen sinetti

o Kuulutukset, julistukset, madraykset tai nimitykset tai niitd vastaavat ilmoitukset (tarkoituksena virheellisesti
vaittdad, ettd kyseiset asiakirjat on painanut Queens Printer for Canada tai vastaavanlainen provinssin viralli-
nen paino).

o Merkit, tuotemerkit, sinetit, pakkaukset tai suunnitelmat, joita voi kayttdd Kanadan valtio tai provinssi tai joi-
ta voidaan kayttad Kanadan valtion tai provinssin puolesta; joita voi kdyttdd muu kuin Kanadan valtio tai jo-
kin Kanadan, sen provinssin, tai jonkin muun kuin Kanadan valtion ministerid, virasto, komissio tms.

e Asiakirjoihin painetut tai liimatut leimat, joita kdytetdén Kanadan valtion, jonkin sen provinssin tai jonkin
muun kuin Kanadan valtion verohallinnossa.
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Asiakirjat, rekisterit tai tietueet, joita sdilyttavat julkishallinnon viranomaiset, joiden vastuulla on virallisten
jdljennosten tekeminen tai liikkeelle laskeminen, kun jaljenndstd on tarkoitus kdyttdd erehdyttdvasti virallisen
kopion sijasta.

Tekijanoikeuslain alainen aineisto tai tavaramerkit ilman tekijanoikeuksien tai tavaramerkin omistajan
suostumusta.

Tama luettelo on annettu kayttdjan tiedoksi ja avuksi. Se ei ole kaikenkattava, eikd luettelon antajalla ole mi-
tadn vastuita sen taydellisyydesté tai paikkansapitdvyydestd. Ota tarvittaessa yhteyttd asianajajaan.

MUUT MAAT

Joidenkin asiakirjojen kopiointi saattaa olla maassasi kiellettyd. Kyseisestd rikkomuksesta voi olla seurauksena
sakkoja tai vankeutta.

Setelit

Pankki- ja muut sekit

Pankin ja valtion obligaatiot ja arvopaperit

Passit ja henkilollisyystodistukset

Tekijanoikeuslailla suojattu materiaali ilman omistajan lupaa

Postimerkit ja muut siirtokelpoiset maksuvdlineet

Luettelo ei ole tdydellinen eikd oppaan laatija vastaa sen kattavuudesta tai oikeellisuudesta. Jos olet epdvarma,
ota yhteyttd lainopilliseen neuvonantajaan.
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Faksiin liittyvia maarayksia
YHDYSVALLAT

Faksin ldhetysnimiota koskevat vaatimukset

Vuoden 1991 Telephone Consumer Protection Act -laki on mdadrittanyt, ettd tietokoneen tai muun sahkélait-
teen, kuten faksin, kayttdminen minkdadnlaisten viestien ldhetykseen on laitonta, ellei kyseinen viesti sisalla kun-
kin |dhetetyn sivun yld- tai alareunassa tai lahetyksen ensimmadiselld sivulla [@hetyspdivad ja -aikaa sekd
yrityksen, muun tahon tai yksityisen l@hettdjan tunnistetta ja lahettdvan laitteen puhelinnumeroa. Ldhetysnu-
mero ei saa olla ns. 900-alkuinen numero tai mikadn muu numero, johon soittamisesta veloitetaan paikallis- tai
kaukopuhelumaksua suurempi maksu.

Ohjeita faksin lGhettdjdn tunnistetietojen madrittdmisestd on oppaan System Administrator Guide (jdrjestel-
mdnvalvojan kdsikirja) kohdassa Setting Transmission Defaults (ldhetyksen oletusasetusten madrittaminen).

Data-liittimet

Tama laite vastaa FCC:n osan 68 sekd ACTA:n (Administrative Council for Terminal Attachments) vaatimuksia.
Tamdan laitteen kannessa on tarra, jossa ndkyy muiden tietojen lisdksi tuotetunniste muodossa US:
AAAEQ#HTXXXX. Tdmd numero on pyydettdessd annettava puhelinyhticlle.

Tamdan laitteen liittamisessda sahko- ja puhelinverkkoon kaytetyn pistotulpan ja pistovastakkeen tulee vastata so-
veltuvin osin FCC:n osan 68 ja ACTA:n vaatimuksia. Yhteensopiva puhelinjohto ja moduulipistoke toimitetaan
tdmdn tuotteen mukana. Se on suunniteltu liitettavaksi yhteensopivaan ja madritysten mukaiseen moduulipis-
torasiaan. Lisdtietoja on asennusohjeissa.

Voit kytked tulostimen turvallisesti seuraavanlaiseen standardinmukaiseen moduulipistorasiaan: USOC RJ-11C
kayttden madritysten mukaista puhelinjohtoa (moduulipistokkein), joka toimitetaan asennuspakkauksen muka-
na. Lisdtietoja on asennusohjeissa.

Ringer Equivalence Number (REN) -numeroa kaytetdan madrittdmadn yhteen puhelinlinjaan liitettdvissa olevien
laitteiden madrd. Liian suuri REN-luku puhelinlinjassa voi saada aikaan sen, ettd kaikki laitteet eivat valttamatta
soi tulevan puhelun aikana. Useimmilla alueilla (ei kaikilla) alueilla REN-numeroiden summa ei saa ylittaa viitta
(5.0). Varmista paikalliselta puhelinoperaattorilta, kuinka monta laitetta puhelinlinjaan voidaan REN-lukujen
summan perusteella kytked. Heindkuun 23. pdivén 2001 jalkeen hyvéksytyissd tuotteissa tadmadn tuotteen REN-
luku on osa tuotetunnistetta, joka on muotoa US:AAAEQ#H#TXXXX. ##-merkit ilmaisevat REN-luvun ilman desi-
maalipistettd (esim. 03 on REN 0.3). Aiemmissa tuotteissa REN-numero on osoitettu erikseen tarrassa.

Jotta saisit paikalliselta puhelinoperaattorilta oikean palvelun, voit joutua antamaan my®ds seuraavassa luette-
lossa olevat koodit:

e FIC-koodi (Facility Interface Code) = 02LS2
e SOC-koodi (Service Order Code) = 9.0Y
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(D Varoitus: Pyydda puhelinyhtioltd tietoja omassa puhelinlinjassa kaytossa olevasta moduulipistorasias-
ta. Laitteen liittdminen luvattomaan pistokkeeseen voi vaurioittaa puhelinyhtion laitetta. Xerox ei ole
vastuussa mistédn mahdollisista vahingoista, joita voi aiheutua tdmdn laitteen liittémisestd vaaranlai-
seen pistorasiaan, vaan vastuu on kdyttgjalla.

Jos tama Xerox®-laite aiheuttaa hairiditd puhelinverkkoon, puhelinyhtié voi vdliaikaisesti katkaista laitteen kdyt-
tdmdn puhelinliittyman. Jos puhelinyhtio ei voi antaa ilmoitusta liittyman katkaisusta etukateen, se ilmoittaa sii-
td niin pian kuin mahdollista katkaisun jalkeen. Jos puhelinyhtit katkaisee palvelun, se voi ohjeistaa valituksen
tekemisessd FCC:lle, jos katsot tamdn oikeudeksesi.

Puhelinyhtio voi tehda tiloissaan, laitteissaan, toiminnoissaan ja palveluissaan muutoksia, jotka voivat vaikuttaa
laitteen kayttdon. Jos puhelinyhtié muuttaa joitakin asioita, jotka vaikuttavat laitteen kayttoon, sen tulisi ilmoit-
taa siitd, jotta voit ryhtyd tarvittaviin toimenpiteisiin jarjestelmadn keskeytymattoman toiminnan takaamiseksi.

Jos tdman Xerox®-laitteen kdytdssd on ongelmia, ota yhteyttd asianmukaiseen huoltoon korjausta tai takuutie-
toja varten. Yhteystietoja on tulostimen Laite-ndytdssd, tai katso Kdyttdopas > Vianetsintd. Jos laite aiheuttaa
hairiditd puhelinverkkoon, puhelinyhtio voi pyytdad irrottamaan laitteiston puhelinverkosta siksi aikaa, kunnes on-
gelma on ratkaistu.

Ainoastaan Xerox-huoltoedustaja tai valtuutettu Xerox-palveluntarjoaja saa korjata laitteen. Tama koskee sekda
takuuaikaa ettd takuuajan jalkeistd aikaa. Jos korjaus tehdddn luvattomasti, takuu raukeaa valittomdasti eikd sii-
hen voi vedota.

Tatd laitetta ei saa liittdd usean tilaajan yhteiseen linjaan. Liitdntd usean tilaajan yhteisjohtoon on kansallisten
taksojen mukaista. Lisdtietoja saat kansallisilta viranomaisilta, joita kutsutaan mm. Yhdysvalloissa nimilld “state

public utility commission”, “public service commission” tai "corporation commission”.

Toimistossa voi olla erityinen hdlytysjdrjestelmd, joka on liitetty puhelinlinjaan. Varmista, ettd tdmén Xerox®-lait-
teen asennus ei haittaa hdlytysjdrjestelmdn kayttoa.

Jos sinulla on kysyttavad siitd, mikd voi poistaa hdlytysjdrjestelman kdytostd, ota yhteyttd puhelinyhtioon tai
valtuutettuun asentajaan.

KANADA
Tuote vastaa soveltuvin osin Innovation, Science and Economic Development Canadan teknisid standardeja.

Toimittajan valtuuttaman edustajan on valvottava takuunalaisten laitteiden korjausta. Kayttdjan itsensa laittee-
seen tekemdt korjaukset tai muutokset voivat olla peruste puhelinyhtiélle pyytad kayttdjaa irrottamaan laite
puhelinverkosta.

Varmista, ettd tulostin on maadoitettu asianmukaisesti. Sahkdverkon, puhelinlinjojen ja mahdollisten kiinteiston
putkistojen maadoitusliitdnndt on yhdistettava toisiinsa. Tamd varotoimenpide voi olla térked etenkin haja-
asutusalueilla.

& Vaara: Alg tee kyseisid litéintojd itse. Pyydd asianmukaista sdhkétarkastusviranomaista tai sahké-
asentajaa tekemddn maadoitustyot.

Ringer Equivalence Number (REN) -numeroa kdytetadn madrittdmaadn puhelimen kdyttoliittymadn liitettcvissa
olevien laitteiden enimmdismadrd. Laitteiden yhdistelmd liittymdssd on vapaa. Ainoa rajoitus on, ettd laitteiden
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Tietoa viranomaismadrayksistd

Ringer Equivalence -numeroiden summa ei saa ylittad viittd. Kanadan REN-numero sijaitsee laitteen
tuotetarrassa.

Kanada CS-03 Issue 9

Tamd tuote on testattu ja todettu CS—03 issue 9:n mukaiseksi.

EUROOPAN UNIONI

Direktiivi radio- ja pddtelaitteista

Tamd laite on suunniteltu toimimaan seuraavien maiden yleisissa puhelinverkoissa:

YLEISEUROOPPALAINEN ANALOGINEN PSTN JA YHTEENSOPIVAT PBX-HYVAKSYNNAT

[tavalta Kreikka Alankomaat
Belgia Unkari Norja
Bulgaria Islanti Puola

Kypros Irlanti Portugali
Tsekin tasavalta [talia Romania
Tanska Latvia Slovakia

Viro Liechtenstein Slovenia
Suomi Liettua Espanja
Ranska Luxemburg Ruotsi

Saksa Malta Iso-Britannia

Jos laitteen kaytdssd esiintyy ongelmia, ota yhteyttd paikalliseen Xerox-edustajaan. Laite voidaan konfiguroida
yhteensopivaksi myos muiden maiden puhelinverkkojen kanssa. Ota tarvittaessa yhteyttd Xeroxin edustajaan.

f Huom.:

o Vaikka tdmd laite voi kdyttdad sekd impulssi- ettd@ adnitaajuusvalintaa, Xerox suosittelee kaytettdvaksi
aanitaajuusvalintaa. Adnitaajuusvalinta on luotettavampi ja nopeampi vaihtoehto.

e Laitteelle myonnetty takuu padttyy valittomasti, jos laitetta muutetaan tai se yhdistet@adn sellaisiin
ulkoisiin hallintaohjelmiin tai -laitteisiin, joita Xerox ei ole hyvdksynyt.
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Tietoa viranomaismadrayksistd

UUSI-SEELANTI

1. Minka tahansa telepadtelaitteen saama Telepermit-lupa osoittaa vain sen, etté Telecom-yhtid on hyvdksy-
nyt laitteen olevan vahimmadisvaatimusten mukainen, jotta se voidaan liittéd yhtion verkkoon. Se ei ole mi-
kadn Telecom-yhtion tuotteen mainos, eikd se anna minkddnlaista takuuta tai anna ymmartdd, ettd luvan
saanut tuote on yhteensopiva kaikkien Telecom-verkon palveluiden kanssa. Lupa ei ennen kaikkea takaa sitd,
ettd mikadn yksittdinen laite toimii oikein joka suhteessa jonkin toisen Telepermit-luvan saaneen laitteen
kanssa.

Laite ei valttamattd toimi tarkoitetulla tavalla sen teknisissd tiedoissa mainittuja tiedonsiirtonopeuksia suu-
remmilla nopeuksilla. 33,6- ja 56 kbps -yhteydet rajoitetaan todenndkdisesti toimimaan hitaammilla no-
peuksilla, kun ne kytketadn tiettyihin PSTN-kokoonpanoihin. Telecom ei vastaa mahdollista ongelmista, joita
kyseisissa tilanteissa voi ilmetd.

2. Irrota tdma laite valittdmasti verkosta, jos se vahingoittuu fyysisesti, ja huolehdi laitteen havittamisesta tai
korjauksesta.

3. Tatd modeemia ei saa kdyttad milladn muita Telecom-yhtion asiakkaita haittaavalla tavalla.

4. Laitteessa kdytetdcdn pulssivalintaa, mutta Telecom-standardina on DTMF-Gdnitaajuusvalinta. Mitdan takui-
ta ei anneta siitd, ettd Telecomin puhelinlinjat tukevat aina jatkossa pulssivalintaa.

5. Pulssivalinnan kdytt@minen laitteen ollessa kytkettynd samaan linjaan muiden laitteiden kanssa saattaa
saada toiset laitteet soimaan, aiheuttaa hdiriditd ja aiheuttaa virheellisen vastaustilan. Jos kyseisid ongel-
mia ilmenee, dld ota yhteyttd Telecomin vikapalveluun.

6. DTMF-aanitaajuusvalinta on suositeltavampi, koska se on pulssivalintaa nopeampi ja jo kaytettdvissa lahes
kaikissa Uuden-Seelannin puhelinvaihteissa.

A Vaara: Tasta laitteesta ei voi tehdd soittoja hdatdnumeroon tai muihin numeroihin sahkokatkon
aikana.

7. Tama laite ei valttamatta pysty soitonsiirtoon toiseen samaan linjaan yhdistettyyn laitteeseen.

8. Jotkin Telecomin Telepermit-luvan vaatimusten mukaisista parametreista ovat riippuvaisia tahdn laitteeseen
liitetystd toisesta laitteesta (tietokoneesta). Liitetty laite on mddritettdvad toimimaan seuraavissa Telecom-
madritysten mukaisissa rajoissa:

Toistuvat soitot samaan numeroon:

e samaan numeroon saa yrittdd soittaa enintddn 10 kertaa 30 minuutin aikana laskettuna ensimmadisesta
manuaalisesta soittoyrityksesta.

e Soittoyritysten valin on oltava véhintadn 30 sekuntia, mind aikana laitteen on mentdvad ns. on-hook-ti-
laan eli tilaan, jossa laite normaalisti on, kun sillé ei soiteta.

Automaattiset soitot eri numeroihin:

laite on madritettcva niin, ettd eri numeroihin tehtdvien automaattisten soittoyritysten vdli on vahintaan vii-
si sekuntia.

9. Jotta jdrjestelma toimisi oikein, kaikkien yhteen puhelinlinjaan kytkettyjen laitteiden REN-lukujen summa ei
saa minddn aikana ylittaa viitta (5).
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ETELA-AFRIKKA

Tatd modeemia tulee kayttdd yhdessa hyvaksytyn ylijannitesuojan kanssa.
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Tietoa viranomaismadrayksistd

Turvallisuushyvaksynta

Seuraavat sertifiointilaitokset ovat vahvistaneet, ettd tama laite on seuraavien turvallisuustandardien mukainen:

VIRANOMAINEN NORMAALI

Underwriters Laboratories Inc. (US/Kanada) UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-
10

Underwriters Laboratories Inc. (Eurooppa) IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-
1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013
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Tietoa viranomaismadrayksistd

Material Safety Data Sheets (Materiaalien turvallisuus)
Materiaalien turvallisuustietoja saa seuraavilta verkkosivuilta:

e Pohjois-Amerikka: www.xerox.com/msds

e Euroopan unioni: www.xerox.com/environment_europe

Eri maiden asiakaspalveluiden puhelinnumerot ovat osoitteessa www.xerox.com/office/worldcontacts.
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Kierratys ja havittdminen

Tama liite sisdltaa seuraavaa:
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Kierratys ja havittdminen

Kaikki maat

Jos olet vastuussa Xerox-laitteen hdvittdmisestd, ota huomioon, ettd tulostin voi sisdltda lyijyd, elohopeaa, perk-
loraattia ja muita materiaaleja, joiden havittdminen on ympdristosyistd saddeltyd. Ndiden materiaalien kdytto
on tdysin laitteen myyntiajankohtana voimassa olleiden maailmanlaajuisten sadnndsten mukaista. Voit pyytdd
paikallisilta viranomaisilta tietoja laitteen kierrdttdmisestd ja havittamisestd. Perkloraatti-materiaali: Tama laite
voi sisdltada perkloraattia sisdltavid laitteita, kuten akkuja. Erityiskdsittelyd ehkd vaaditaan. Lisdtietoja on osoit-
teessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Kierratys ja havittdminen

Pohjois-Amerikka

Xeroxilla on tuotteiden kerdys ja kierrdtys-/uudelleenkdyttdohjelma. Selvitd, kuuluuko tédma Xerox-tuote kyseisen
palvelun piiriin, ottamalla yhteyttd Xeroxin myyntiedustajaan. Lisctietoja Xeroxin ympdristonsuojeluohjelmista
on osoitteessa www.xerox.com/environment. Voit myds pyytad paikallisiltta viranomaisilta tietoja laitteen kierrdt-
tdmisestd ja havittamisesta.
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Kierratys ja havittdminen

Euroopan unioni

Joitakin laitteita voidaan kayttad sekd kotitalouksissa ettd ammattimaisessa liketoimintaympdristdssa.

KOTITALOUSYMPARISTO

Tama laitteessa oleva merkki ilmoittaa, ettd laitetta ei saa havittdd tavallisen kotitalousjatteen
mukana.

Euroopan unionin sadnndsten mukaan sahkdiset ja elektroniset laitteet on hdvitettdva erillaan
kotitalousjatteistd.

EU:n jasenvaltioissa yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa kaytetyt sdhkaiset ja elektroniset laitteet maksutta
niille osoitettuihin kerdyspisteisiin. Lisatietoja saa paikalliselta ympdristdviranomaiselta.

Joissakin jésenvaltioissa paikallinen jélleenmyyja voi olla velvollinen ottamaan vanhan laitteen maksutta vas-
taan uuden laitteen oston yhteydessd. Kysy lisctietoja jalleenmyyjaltdsi.

AMMATTIMAINEN LIIKETOIMINTAYMPARISTO

Tama merkki laitteessa osoittaa, ettd laitteen hadvityksessa on kdytettévd kansallista ohjeistusta.

Euroopan unionin sédnndsten mukaan sdhkodisten ja elektronisten laitteiden hdvityksessd on noudatettava so-
vittua ohjeistusta.

Ota yhteyttd paikalliseen jdlleenmyyjadn tai Xeroxin edustajaan ja kysy kaytettyjen laitteiden palautuksesta.
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Kierratys ja havittdminen

LAITTEEN JA PARISTOJEN/AKKUJEN KERAAMINEN JA HAVITTAMINEN
Ndama tuotteissa ja/tai niiden mukana tulleissa asiakirjoissa esiintyvdt merkit tarkoittavat, ettei sdhkoisid ja
elektronisia laitteita eikd akkuja saa sekoittaa kotitalousjdatteisiin.

Vanhojen tuotteiden ja kaytettyjen akkujen asianmukainen palauttaminen ja kierrcitys edellyttdvat niiden
viemistd asianmukaisiin kerdyspisteisiin kansallisen lainsaddannon ja 2002/96/EY- ja 2006/66/EY-direktii-
vien edellyttamallé tavalla.

Kun ndma tuotteet ja akut havitetddn oikein, arvokkaita resursseja sadstyy ja epdasiallisen jéatehuollon seu-
rauksena ihmisten terveyteen ja ympdaristoon vaikuttavat mahdolliset negatiiviset haitat torjutaan.

Lisatietoja vanhojen tuotteiden ja akkujen kerddmisestd ja kierratyksestd saa kunnan viranomaisilta, jate-
huoltoyrittdjilta ja tuotteiden jdlleenmyyntipisteistd.

Virheellisesta jatteiden késittelystd voidaan rangaista kansallisen lainsddd@nnon mukaisesti.

Yrityskdyttdjat Euroopan yhteison alueella

Jos haluat havittad schkoisia tai elektronisia laitteita, ota yhteyttd jalleenmyyjadn tai toimittajaan.

Euroopan unionin ulkopuoliset maat

Nama merkit ovat voimassa vain Euroopan unionin alueella. Lisdtietoja havittdmisestd saa paikallisilta viran-
omaisilta tai paikalliselta jalleenmyyjaltc.

HUOMAUTUS AKKUA KOSKEVASTA MERKISTA

Tata pyorilld varustettua jdateastian merkkid voidaan kayttad yhdessa kemiallisen merkin kanssa.
Tamd on yhteensopiva direktiivin vaatimusten kanssa.

Hg

AKUN VAIHTAMINEN

Akkujen vaihtaminen tulee jattdad vain valmistajan hyvdksymdn huoltopalvelun tehtdvaksi.
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Muut maat

Pyyda lisdtietoja paikallisilta jatehuoltoviranomaisilta.
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Sovellustoiminnot

Tama liite sisaltaa:

w2
& Huom.: Henkildkorttikopioinnin toimintoja ei voi mukauttaa.
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Sovellustoiminnot

TOIMINTO

KUVAUS

KO-
PIOINTI

HENKI-
LOKOR-

PALVE- TIN KO-
LINFAKSI PIOINTI

nen skannaus

lin molemmat puolet tai vain toinen puoli. Ko-
piointityossd voidaan valita 1- tai 2-puoliset
kopiot.

Esiasetus Esiasetus-toiminnolla voidaan valita aiemmin . . .
tallennettuja asetuksia. Valitse haluttu esiasetus
valikosta.

Tulostusvdri Tulostusvdri-toiminnolla ohjataan skannattujen .
kuvien vdrintoistoa.

Kyllaisyys Kyllaisyys-toiminnolla séddetadn vérin voimak- .
kuutta ja vdrin sisdltdmdn harmaan madarad.

2-puoliset ja 2-puoli- | Tulostin voidaan asettaa skannaamaan originaa- | e . .

Paperialusta

Paperialustatoiminnolla madritetaan paperin ko-

ko, tyyppi ja vdri tai kaytettava paperialusta. Jos
valitaan Automaattinen, tulostin valitsee pape-
rialustan originaalin koon ja valittujen asetusten
mukaan.

Lajittelu

Monisivuiset kopiointity6t voidaan lajitella auto-

maattisesti. Jos otat esimerkiksi kolme yksipuolis-

ta kopiota kuusisivuisesta originaalista, kone
luovuttaa kopiot seuraavassa jdrjestyksessa:
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TOIMINTO

KUVAUS

1,2,3,4,56;1,2,3,4,5,6;1,2,3,4,5,6.

HENKI-
LOKOR-

KO- PALVE- TIN KO-
PIOINTI LINFAKSI PIOINTI

Pienennys ja
suurennus

Kuva voidaan pienentdd jopa 25 prosenttiin al-
kuperdisesta koosta tai suurentaa se jopa 400
prosenttiin.

Originaalin tyyppi

Tulostin optimoi kopioiden kuvalaadun originaa-

lin tyypin mukaan ja sen mukaan, miten origi-
naali on tuotettu.

Tummuus

Tummuus-liukusaatimelld tummennetaan tai
vaalennetaan kopiojdlked.

Teravyys

Talla toiminnolla terGvoitetddn tai pehmenne-

taan kopiojalked. Paras lopputulos saadaan terd-
voittamalla tekstid ja pehmentamalla valokuvia.

Originaalin suunta

Originaalin suunta -toiminnolla madritetaan
skannattavan originaalin ja sen sisallén suunta.
Tulostin pddttelee taman tiedon perusteella, pi-
taako skannattuja kuvia pyorittad toivotun lop-
putuloksen saavuttamiseksi.
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Sovellustoiminnot

TOIMINTO

Kuvansiirto

KUVAUS

Kuvansiirtotoiminnolla voidaan muokata kuvan

sijaintia sivulla. Kuvaa voidaan siirtad seka X- et-

ta Y-suunnassa.

HENKI-
LOKOR-

KO- PALVE- TIN KO-
PIOINTI LINFAKSI PIOINTI

Automaattinen Automaattisella taustanhdivytykselld voidaan . . . .
E" taustanhdivytys vahentdd tulostimen herkkyyttd vaaleiden taus-
tavdrien vaihteluille.
I.i Reunahaivytys Kopioiden reuna-alueilta voidaan poistaa sisdl- . . .
td6d Reunahdivytys-toiminnolla. Hdivytettdva
madrd voidaan madrittaa oikeaa, vasenta, yla-
ja alareunaa varten.
Originaalin koko Varmistaaksesi, ettd originaalista skannataan oi- | . . . .

kea alue, madrita originaalin koko.

Kirjan kopiointi

Kirjan kopiointi -toiminnolla voidaan ottaa ko-
pioita kirjojen, aikakauslehtien ja muiden sidot-
tujen julkaisujen sivuista.

= 0=

Etukansi

Kopiointityon ensimmadinen sivu voidaan tulos-
taa erilaiselle paperille, kuten vdrilliselle tai pak-
sulle paperille. Tulostin syottad paperin eri
alustalta. Kansilehti voidaan jattaad tyhjaksi tai
sille voidaan tulostaa.
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HENKI-
LOKOR-

KO- PALVE- TIN KO-
TOIMINTO KUVAUS PIOINTI LINFAKSI PIOINTI

f Huom.: T&ma toiminto on kaytettavissd
vain, kun valinnainen tuottavuuspaketti
on asennettu.

Lisaykset Kopioihin voidaan lisatd esimerkiksi sivunumerot | e
ja paivamadra.

f Huom.: T&ma toiminto on kaytettavissd
vain, kun valinnainen tuottavuuspaketti
on asennettu.

m Kopiointi vihkoksi Kopiointi vihkoksi -toiminto tulostaa kaksi sivua | e

arkin molemmille puolille. Sivut kopioidaan ar-
keille niin, ettd taitettaessa arkit sivut ovat oi-
keassa numerojdrjestyksessd.

f Huom.: Tdma@ toiminto on kaytettdvissa
vain, kun valinnainen tuottavuuspaketti
on asennettu.

112 Asemointi Samalle arkin puolelle voidaan tulostaa valittu .
EH madrd sivuja. Usean sivun tulostaminen samalle
arkille sadstad paperia ja antaa mahdollisuuden
tarkastaa asiakirjan asemoinnin.
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Sovellustoiminnot

HENKI-
LOKOR-

KO- PALVE- TIN KO-
TOIMINTO KUVAUS PIOINTI LINFAKSI PIOINTI

Ndytekopio Ndytekopio-toiminnolla voidaan tulostaa testiko- | e
Fo pio tarkastusta varten ennen lopullista tulosta-
mista. Toiminnosta on hyotya etenkin, kun
kyseessd on monimutkainen tyo tai kopiomad-
raltdan suuri tyd. Néytekopion tulostamisen ja
tarkastamisen jalkeen ty6 voidaan joko tulostaa
tai peruuttaa.

&1

Maara Talla toiminnolla valitaan henkilokortista otetta- .
vien kopioiden madrd.

Esikatselu Talla toiminnolla voidaan esikatsella kuvaa. . . . .

Tarkkuus Tarkkuus madrittad, miten tarkoilta tai epdtar- . . . .
koilta kuvat ndyttdvat. Tarkkuus ilmoitetaan pis-
teind tuumaa kohti (dots per inch eli dpi).

Kontrasti Kontrasti-toiminnolla voidaan sadt&d tummien . .
ja vaaleiden alueiden valistd kontrastia.

Poista tyhjat sivut Kun Poista tyhjat sivut valitaan, tulostin ohittaa . . . .
tyhjat sivut.

Mo ol #
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HENKI-
LOKOR-

KO- PALVE- TIN KO-
TOIMINTO KUVAUS PIOINTI LINFAKSI PIOINTI

Kirjan skannaus Kirjan skannaus -toiminnolla voidaan skannata . .
kirjojen, aikakauslehtien ja muiden sidottujen jul-
kaisujen sivuja.

Aihe Aihe-toiminnolla lisatdan sahkoépostiin aihe tai .
otsikko.

Lahettdja Talla toiminnolla madritetdan sahkopostin .
[Ghettdja.

Vastaus Vastaus-toiminnolla voidaan séhkdpostiin sisdl- .

lyttad sahkopostiosoite, johon halutaan vastaan-
ottajan ldhettdvan vastauksensa. Tatd kaytetddn
silloin kun halutaan, ettd vastaanottaja lahettad
vastauksen henkilokohtaiseen sdhkdpostiosoit-
teeseen tulostimen sdhkopostiosoitteen
asemesta.

w2
f Huom.: Jdrjestelmdnvalvoja voi esiaset-
taa tdman toiminnon.

Viesti Viesti-toiminnolla kirjoitetaan séhkdpostiin sisdl- .
lytettdvd viesti.

10UUIWIOISN||BAOS



Sovellustoiminnot

TOIMINTO

PDI FI

Tiedostomuoto

HENKI-
LOKOR-

KO- PALVE- TIN KO-
KUVAUS PIOINTI LINFAKSI PIOINTI

Tiedostomuoto-toiminnolla madritetddn tallen- .
nettavan kuvan tiedostomuoto tai hakukelpoi-
suus. Kuva voidaan suojata salasanalla tai valita
usean kuvan yhdistaminen yhdeksi tiedostoksi.

f Huom.: Vaikka tiedostomuotoa ei voi
poistaa kaytostd Mukauttaminen-valikon
kautta, se voidaan mukauttaa Skannaus-
sovelluksessa.

Jos tiedosto jo Jos tiedosto jo olemassa -toiminnolla madrite- .
olemassa tadn, miten tulostin toimii, jos tiedostonimi on jo

kdytossd.
Tiedostonimi Tiedostonimi-toiminnolla mddritetddn skannatut . .

kuvat sisaltavan tiedoston nimi.

Kirjan faksaus

Kirjan faksaus -toiminnolla voidaan faksata kirjo- . .
jen, aikakauslehtien ja muiden sidottujen julkai-
sujen sivuja.

Aloitusnopeus

Valitse suurin aloitusnopeus faksin ldhettdmistd .
varten, ellei vastaanottava laite edellytd tiettya
nopeutta.
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TOIMINTO

Saate

HENKI-
LOKOR-

KO- PALVE- TIN KO-
KUVAUS PIOINTI LINFAKSI PIOINTI

Saatetoiminnolla voidaan faksin alkuun lisgtd .
saatesivu. Saatteeseen voidaan kirjoittaa ldhet-
tdjdan ja vastaanottajan lisdksi lyhyt viesti.

Lahetysnimio

Faksin ldhettaminen ilman asianmukaisia lGhe- .
tystietoja on laitonta. Varmista, ettd kaikki faksit
sisdltavat lahettdjan nimen ja puhelinnumeron
seka ldhetyksen pdivamadran ja kellonajan.

Ajastettu lahetys

Faksin lGhetysaika voidaan madrittdd. Lahetyk- . .
sen voi gjastaa enintddn 24 tunnin padahan.

Etusijalahetys Etusijaldhetys-toiminnolla mdadritetdadn kiireelli- .
set faksit. Nédmda faksit [Ghetetddn ennen muita
fakseja.

Kasinlahetys Manuaalinen ldhetys -toiminnolla voidaan faksi- .

modeemin kaiutin ottaa kdyttoon tilapdisesti.
Tastd toiminnosta on hyotya soitettaessa ulko-
maille, tai kaytettGessa puhelinjarjestelmad, joka
edellyttdd erityisen danimerkin odottamista.

Nouto

Nouto-toiminnolla voidaan noutaa toiseen faksi- .
laitteeseen tallennettuja fakseja.
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