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Sikkerhed

Dette kapitel indeholder:
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Se Betjningsvejledningen til Xerox® PrimeLink™C9065/C9070-printer for yderligere information. Du
kan hente dokumentation pa Xerox’s websted p& www.support.xerox.com/support. I feltet Seg skal
du indtaste PrimeLink C9065/C9070, og vaelg derefter den enskede dokumentation.
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Sikkerhed

Bemaerkninger og sikkerhed

For du bruger printeren, skal du laese felgende instruktioner omhyggeligt. Laes felgende oplysninger
for at sikre fortsat sikker drift af din printer.

Din Xerox®-printer og forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikker-
hedskrav. Sikkerhedskrav omfatter et sikkerhedsagenturs evaluering og certificering samt overhol-
delse af bestemmelser vedrgrende elektromagnetisk strdling og gaeldende miljestandarder.

Sikkerheds- og miljotest pd dette produkt er udelukkende udfert med Xerox®-materialer.

Se Betjningsvejledningen til Xerox® PrimeLink™C9065/C9070-printer for yderligere information. Du
kan hente dokumentation pa Xerox’s websted pd www.support.xerox.com/support. I feltet Seg el-
ler Veelg skal du indtaste PrimeLink C9065/C9070, og veelg derefter den gnskede
dokumentation.
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Sikkerhed

Advarselssymboler

aH &

Denne enhed er udstyret med en kraftig permanent magnet, der kan pdavirke driften af medicinsk
udstyr. Personer med medicinsk udstyr, som f.eks. pacemakere, skal holde en afstand pé 30 cm fra
denne komponent.
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Sikkerhed

Sikkerhedsoplysninger om netledning

For du bruger printeren, skal du laese felgende instruktioner omhyggeligt. Kontakt din Xerox-reprae-
sentant for yderligere detaljer.

& ADVARSEL:

e Stremforsyningen til enheden skal opfylde de krav, der fremgdr af typeskiltet pd bagsi-
den af enheden. Hvis du ikke ved om din stremforsyning overholder kravene, skal du kon-
takte din lokale el-leverander eller en autoriseret elektriker.

e Brug ikke en forleengerledning.

e Du ma ikke fjerne eller endre netledningen.
Laes felgende oplysninger for at sikre fortsat sikker drift af din printer.
e Brug netledningen, der fulgte med printeren.

e St netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Serg for, at begge ender af led-
ningen sidder godt fast. Fa en elektriker til at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om
den har jordforbindelse.

e Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt, der ikke
har jordforbindelse.

A ADVARSEL: Undga risiko for elektrisk sted ved at sikre, at printeren er tilsluttet en
stikkontakt med jordforbindelse. Elektriske produkter kan veere farlige, hvis de ikke
bruges korrekt.

e Kontrollér, at printeren er tilsluttet en stikkontakt med den korrekte spaending og styrke. Gen-
nemgd printerens elektriske specifikationer med en elektriker.

e Placér ikke printeren i et omrade, hvor folk kan treede pd ledningen.

e Placér ikke genstande oven pé netledningen.

e Udskift netledningen, hvis den bliver slidt eller gdelagt.

o Tag ikke stikket eller netledningen ud af kontakten, mens printeren er taendt.

e Tag fat i stikket, nar du tager den ud af stikkontakten for at undga elektrisk stad og for ikke at
odelaegge ledningen.

o Stikkontakten skal vaere taet pd printeren og vaere let tilgaengelig.

Netledningen saettes i stikket pd printerens bagside. Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis
det er ngdvendigt at fjerne al strem fra printeren. Se Slukke for printeren for flere oplysninger.
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Sikkerhed

Brug af stavsuger til spildt toner

Brug en berste eller en fugtet klud til at terre den spildte toner vaek. For at minimere dannelse af
stovpartikler skal du feje eller terre med langsomme bevzagelser. Undgd at bruge en stevsuger.

Hvis du skal bruge en stevsuger, skal du sikre dig, at enheden er konstrueret til at indeholde braend-

bart stav. Serg for, at stevsugeren har en eksplosionsbeskyttet motor og en ikke-ledende slange.
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Sikkerhed

Forbrugsstoffer til printer

e Opbevar alle forbrugsstoffer i overensstemmelse med vejledningen péa pakken eller
emballagen.

e Opbevar dalle forbrugsstoffer utilgaeengeligt for bern.
e Smid aldrig toner, printpatroner, tromlepatroner eller tonerpatroner ind i dben ild.

o Nar du handterer forbrugsstoffer, skal du undga kontakt med hud eller ojne. @jenkontakt kan
forérsage irritation og betaendelse.

o Forseg ikke pa at skille forbrugsstoffer ad, da det kan ege risikoen for kontakt med hud eller
gjne.

(D Forsigtig: Anvendelse af ikke-Xerox forbrugsstoffer anbefales ikke. Xerox-garantien og ser-
viceaftalen daekker ikke skader, fejl eller forringelse af ydeevne, som skyldes anvendelse af
ikke-Xerox forbrugsstoffer, eller brug af Xerox-forbrugsstoffer, der ikke er specificeret for
denne printer.
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Sikkerhed

Slukke for printeren

Almindelig slukning

®  Bemezerk: Inden du slukker for printeren, skal du vente 5 sekunder, efter at en aktiv opgave
er afsluttet.

For at slukke for printeren skal du trykke pa teend/sluk-knappen. Ved almindelig brug skal du
trykke pé taend/sluk-knappen for at teende og slukke printeren. Brug ikke hovedafbryderen til at
teende og slukke printeren, medmindre det kraeves.

Hvis du veelger energisparefunktionen, gdr printeren straks til en energibesparende tilstand. Hvis
der er opgaver i udskriftskaen, vises der en opgavestatusmeddelelse.

-3

Bemaerk: Hvis du vil genaktivere printeren, ndr den er i energisparertilstand, skal du trykke
pd energisparerknappen.

Slukke pa hovedafbryderen

Hovedafbryderen styrer streamforsyningen til printeren. For normal printerdrift skal du lade
hovedafbryderen vaere taendt. For du tilslutter et kabel, skal du rengere printeren, eller nér en
genstart er pdkraevet, skal du trykke pd hovedafbryderen til positionen Off (slukket).

p o
kD Forsigtig:

o For stikket tages ud af stikkontakten, skal du trykke hovedafbryderen til Off-position
(slukket). Ellers kan det beskadige printeren eller forarsage funktionsfejl i printeren.

e Efter du har teendt for printeren, skal du vente et par sekunder, for du slukker for
stremmen. Ellers kan det beskadige printerens harddisk eller forarsage en funktionsfejl i
printeren.

e Nar du har trykket pa printerens tand/sluk-knap, skal du vente et par sekunder, for du
trykker pd hovedafbryderen til Off-position (slukket). Ellers kan det beskadige printerens
harddisk eller forarsage en funktionsfejl i printeren. Nar du har slukket printeren, skal du
vente til bergringsskaermen pd betjeningspanelet bliver mgrkt. Vent 10 sekunder og tryk
pé hovedafbryderen til Off-position (slukket).
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Sikkerhed

e Tryk ikke p& hovedafbryderen, mens en opgave behandles, eller mens
energispareknappen blinker. Ellers kan det beskadige printerens harddisk eller forarsage
en funktionsfejl i printeren.

Sadan slukkes printeren pda hovedafbryderen:

1. Abn frontlagen og tryk pa hovedafbryderen til Off-position (slukket).

o ggo ) ===

2. Luk frontlagen.
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Komme i gang

Dette kapitel indeholder:
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Denne referencevejledning er kun beregnet til uddannede brugere.
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Komme i gang

Oversigt
Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology giver dig mulighed for at tilfgje nye tonerfarver til din prin-
ter ud over de traditionelle sort, cyan, magenta og gul.

Hver Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology-saet bestdr af et unikt saet tonerpatroner, en tonerdis-
penserenhed, en fremkalderskuffe og en vogn.
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Komme i gang

Muligheder for Adaptive CMYK Technology

Tilgaengelige specialtonersaet til en Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer med Adaptive CMYK
Plus Technology:

Tonerseet til livlige farver, varenummer 097N02388

Vogn

Speciel tonerdispenserenhed

Speciel fremkalderskuffeenhed

Guldfarvet (GLD) toner

Hvid (WHT) toner

Selvfarvet (SLV) toner

Transparent (CLR) toner

Kombineret tonersaet til livlige og fluorescerende farver, varenummer 097N02389

Vogn

Speciel tonerdispenserenhed

Speciel fremkalderskuffeenhed

Guldfarvet (GLD) toner

Hvid (WHT) toner

Selvfarvet (SLV) toner

Transparent (CLR) toner

Fluorescerende cyan (C-fl) toner

Fluorescerende magenta (M-fl) toner

Fluorescerende gul (Y-fl) toner

Tilgaengelige specialtonerpatroner til en Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer med Adaptive
CMYK Plus Technology:

Specialtonerpatroner til en Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer med

Adaptive CMYK Plus Technology: Varenummer
Xerox® guldfarvet toner til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 006R01802
Xerox® hvid toner til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 006R01803
Xerox® splvfarvet toner til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 006R01804
Xerox® klar toner til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 006R01805
Xerox® fluorescerende cyan toner til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 006R01792
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Komme i gang

Specialtonerpatroner til en Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer med

Adaptive CMYK Plus Technology: Varenummer

Xerox® fluorescerende magenta toner til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 006R01793

Xerox® fluorescerende gul toner til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 006R01794
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Komme i gang

Dedikerede tonerdispenserenheder

For at forhindre krydskontaminering af tonere inkluderer hvert tonersaet en dedikeret
tonerdispenserenhed.

Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer 17
Referencevejledning for tilbehor



Komme i gang

Specielle fremkalderskuffeenheder

For at forhindre krydskontaminering af tonere inkluderer hvert tonerszet en speciel
fremkalderskuffeenhed.
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Komme i gang

Vogn

Der leveres en tilpasset vogn til at opbevare hvert tonerszet.
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Komme i gang
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Udskiftning af et tonerseet

Dette kapitel indeholder:

Udskiftning af @1 tONErSaeE.....ceieeiieeee e e e e e e e e 22
INAStilling af NVM-VEIAIEN .....ceiiiieiiiiiiiiee ettt e e e e e e ee e e e e e eenssnaeaaens 23
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FJEINE TONEIPALIONEN ...t e e et e e e e e e eeeeeeaeaeaeaaaeeaaaeaaanaeaeans 25
FJErNe trOMIEPALIONET ...t e e e e e e e e e e e aeeaaeaaaaaaaeaaaaaaaaanaaans 26
Fjernelse af tonerdispenserenhed .........ccoccueueuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee e e e e e e e e e e 27
Fjernelse af udskiftningsfremkalderskuffe .........cccocviriiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 28
Installation af udskiftningsfremkalderskuffe.........ccccooviiiiiiiiiiiiiiiiie, 29
Installation og udskiftning af tonerdispenserenhed ............cccooeiiiiiiiiiiee e, 30
Geninstallation af tromIEPAtIONET ... 31
Installation og udskiftning af toNErPAtroONEr............coveieiiiiiiee e 33
TaenNde fOr PIINEEIEN .....uviiiiiie et e e e ettt e e e e e e et e e e e e e eeenssaeeeeeeeennnnnnes 34
Evaluering af udskriftskvalitet.............oooiimiiiiiiiiiiiie e 35

Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til udskiftning af et tonersaet i din Xerox® PrimeLink™
C9065/C9070-printer. For du udferer disse trin, skal du sikre dig, at din printer er konfigureret til at
understatte Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology. Kontakt Xerox Teknisk kundesupport for yder-
ligere oplysninger.
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Udskiftning af et tonersaet

Udskiftning af et tonersaet

‘ Y Bemaerk: Brug handsker til alle procedurer.

Hvis du vil udskifte et tonersaet, skal du udfere hver af falgende procedurer i den angivne
reekkefelge.

Indstilling af NVM-veaerdier

Slukke for printeren

Fjerne tonerpatroner

Fjerne tromlepatroner

Fjernelse af tonerdispenserenhed

Fjernelse af udskiftningsfremkalderskuffe

Installation af udskiftningsfremkalderskuffe

O N o U W=

Installation og udskiftning af tonerdispenserenhed
9. Geninstallation af tromlepatroner

10. Installation og udskiftning af tonerpatroner

11. Teende for printeren

12. Evaluering af udskriftskvalitet
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Udskiftning af et tonersaet

Indstilling af NVM-veerdier

For du installerer eller udskifter et specialtonersaet, skal du tildele NVM-vaerdierne for ikke-flygtigt
hukommelse for hvert tonersaet.

Sadan tildeles NVM-vardierne for hvert tonersaet:

1.

6.

Du skal logge pd som administrator pd betjeningspanelet.

a. Tryk pa knappen Log ind/ud.

b. Indtast admin, og tryk p& Naeste.

c. Indtast administratorens adgangskode og tryk pd Enter.

Tryk pa knappen Maskinstatus og tryk derefter pa fanen Vaerktojer.

Tryk pa Systemindstillinger— Almindelige funktionsindstillinger— Vedligeholdelse —~NVM
Laes/skriv.

For at indtaste NVM-koden 762-998 skal du for Chain-Link, in the first box, type 762. I den
anden boks skal du indtaste 998. Tryk pa Bekreeft.

Den aktuelle NVM-vaerdi vises.

For det tonersaet, der installeres, skal du under Ny vaerdi henholdsvis indtaste 0-2 og derefter
trykke p&4 Gem.
Vardierne for tonerne er anfegrt som folger:

e 0:Sort, cyan, magenta, gul
e 1: Guldfarvet, hvid, selvfarvet, transparent (tonersaet med livlige farver)
e 2:Sort, Flo-cyan, Flo-magenta, Flo-gul (tonerszet med fluorescerende farver)

Tryk pa Genstart nu for at genstarte printeren.

Printeren genstarter og accepterer den nye vaerdi.

Bemaerk: Der vises en fejlmeddelelse, hvis der er en konflikt mellem NVM-indstillingen og
det tonersaet, der er installeret. Kontroller, at NVM-indstillingen er korrekt for det
installerede tonersaet. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, at det korrekte
tonersaet er installeret.
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Udskiftning af et tonersaet

Slukke for printeren

VZd Bemaerk: For du slukker for printeren, skal du sikre dig, at der ikke er aktive opgaver i gang
1. Inden du slukker for printeren, skal du vente ca. 60 sekunder for at forlade
stremsparefunktionen.
Sluk for printeren ved at trykke pa teend/sluk-knappen overst til hajre pa printerens toppanel.

3. Fer du fortsaetter til naeste trin, skal du vente til indikatoren for strembesparelse holder op med
at blinke.

j’ Bemaerk: Sluk ikke for printeren pa hovedafbryderen.

(D Forsigtig: Hvis netledningen tages ud, mens der stadig er taendt for stremmen, kan
printerens interne harddisk blive beskadiget eller forarsage en printerfejl.

(D Forsigtig: Hvis der slukkes for strammen pa hovedafbryderen umiddelbart efter, at der
er teendt for stremmen, kan printerens interne harddisk blive beskadiget eller forarsage
en printerfejl.

(D Forsigtig: Hvis der slukkes pa hovedafbryderen for hurtigt, efter at du har trykket pa
printerens teend/sluk-knap, kan der opsté skade pd printerens interne harddisk eller
fordrsage en printerfejl.

(D Forsigtig: Hvis der slukkes p& hovedafbryderen, mens en opgave behandles, eller mens
indikatoren for energisparer blinker, kan det skade printerens interne harddisk eller
fordrsage en printerfejl.

4. For at slukke pa hovedafbryderen skal du dbne frontldgen og derefter trykke hovedafbryderen
til Off-position (slukket).

Luk frontlagen.

Tag netledningen ud af stikkontakten til printeren.
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Udskiftning af et tonersaet

Fjerne tonerpatroner

1. For du fjerner patroner, skal du beskytte arbejdsomradet. Placér papir pd gulvet, sa eventuelt
overskydende toner falder pd papiret.

2. Abn tonerlagen, som sidder lige over printerens frontlage.

Hold patronen vandret, og undgé at rere ved bunden af patronen.

4. Hver patron fjernes ved at tage fat i patronhdndtaget og derefter traekke kassetten lige ud af
printeren.

@ Forsigtig: Pas pd ikke at spilde toner pa tej eller omgivelser.

ADVARSEL: Anvend aldrig en stevsuger, hvis der spildes toner. Der kan opsta en
eksplosion, nar toner fylder en stevsuger og danner gnister. Anvend en kost eller en klud,
som er fugtet med et neutralt vaskemiddel, til at fjerne spildt toner.
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Udskiftning af et tonersaet

Fjerne tromlepatroner

@ Forsigtig: Tromlepatroner ma ikke udsaettes for direkte sollys eller kraftigt lys fra lysstofrer i
‘ mere end 2 minutter. Hvis tromlepatronerne udsaettes for lys, kan det forringe
billedkvaliteten.

-_—

Lad printeren vaere slukket. Abn frontlagen.

N

For at dbne fremkalderskuffen skal du skubbe udlgser R1-R4 ned og derefter tage fat i
skuffehdndtaget og traekke fremkaldsskuffen ud, indtil den stopper.

3. Fjern tromlepatronerne ved at tage fat i fingerringene i begge ender af patronen og loft
forsigtigt op.

=

Left forsigtigt hver patron lige op og ud af printeren.

i 4,

5. Tildeek tromlepatronerne, og opbevar dem pa et rent, markt sted. Tromlepatronerne skal
installeres igen senere i proceduren.
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Udskiftning af et tonersaet

Fjernelse af tonerdispenserenhed

1. Lad printeren veere slukket og frontldgen std aben.

2. For let adgang til tonerdispenserenheden skal du skubbe fremkalderskuffen halvvejs ind i
printeren.

Saenk tonerlagen for at f& adgang til tonerdispenserenheden.

4. Tonerdispenserenheden fjernes ved at gribe fat i begge sider og derefter traekke enheden ud
af printeren.

5. Opbevar tonerdispenserenheden inde i vognen.
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Udskiftning af et tonersaet

Fjernelse af udskiftningsfremkalderskuffe

1. For at fjerne fremkalderskuffen skal du skubbe den ud, indtil den stopper.

(D Forsigtig: Pas pa ikke at spilde toner pd toj eller omgivelser.
2. Brug begge hander til at lofte fremkalderskuffen ud af skinneenheden.

L

3. Placér fremkalderskuffeenheden i vognen ved hjzelp af de indbyggede skinner pa den samme
hylde, hvor du placerede den tilsvarende tonerdispenserenhed.
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Udskiftning af et tonersaet

Installation af udskiftningsfremkalderskuffe

1. Fjern den fremkalderskuffeenhed, der er knyttet til det kraevede tonersaet, fra vognen.

2. Hold fremkalderskuffeenheden over skinneenheden, og juster pilestyrene pa skufferammen
med dbningerne i skinneenheden.

Tips: Kliklyden angiver, at fremkalderskuffen sidder korrekt inde i printeren.
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Udskiftning af et tonersaet

Installation og udskiftning af
tonerdispenserenhed

1. For let adgang til printerrammen skal du traekke fremkalderskuffeenheden ca. 254 mm ud.

2. Fjern tonerdispenserenheden for det relevante tonersaet i vognen.

3. Abn lagen til tonerenheden, og skub derefter tonerdispenserenheden helt ind pa plads i
printeren.

4. Luk tonerldgen.
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Udskiftning af et tonersaet

Geninstallation af tromlepatroner

1.
2.

3.

4,

Treek fremkalderskuffen helt ud.

Hvis du bruger fremkalderskuffen for farste gang, skal du traekke daekslet pé hvert
fremkalderbeholder tilbage og fjerne beskyttelsestappen.

Tromlepatronerne er maerket pd forsiden og bagsiden af patronen. Juster den forreste del af
tromlepatronen med forsiden af fremkalderskuffen, og anbring patronen i skuffen.

@ Forsigtig: Tromlepatronernes overflade ma ikke berares eller ridses.
@ Forsigtig: Hvis tromlepatronerne udsaettes for lys, kan det forringe billedkvaliteten.

For at sikre at tromlepatronerne sidder helt pd plads, skal du trykke begge ender af
tromlepatronerne ned.
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Udskiftning af et tonersaet

5.  Skub fremkalderskuffen ind i printeren, indtil skuffen klikker pa plads. For at sikre at skuffen er
pd plads, skal du skubbe skuffehadndtaget ned og loft derefter udl@ser R1 — R4.

Tips: Kliklyden angiver, at fremkalderskuffen sidder korrekt inde i printeren.

6. Luk printerlagen.
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Udskiftning af et tonersaet

Installation og udskiftning af tonerpatroner

1.
2.

4,
5.

Abn tonerlagen, som sidder lige over printerens frontlage.

Fjern den relevante tonerpatron fra tonersaettet i vognen.
! Forsigtig: Bland ikke tonerpatroner fra forskellige specialtonerszet. Serg for, at de

korrekte tonerpatroner er installeret til hvert saet. Hvis farvetonerpatronerne indszettes
forkert, bliver tonerdispenserenheden forurenet, og der kraeves et servicekald.

For at indsaette hver tonerpatron skal du holde patronen med begge hander og derefter
justere pilen p& patronen med printeren. Skub patronen ind i tonerdispenserenheden, indtil
patronen klikker pé plads.

f Bemazerk: For at sikre at tonerpatronerne er installeret i rette positioner, skal du se
etiketterne pd indersiden af tonerldgen. Indsat den rigtige tonerpatronfarve pa det
korrekte sted i printeren.

Luk tonerlagen.

Hvis der spildes toner, skal du rengere omradet med en fugtig klud.
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Udskiftning af et tonersaet

Taende for printeren

(1) Forsigtig: Hvis der taendes for streammen p& hovedafbryderen umiddelbart efter, at der er
~*” slukket for stremmen, kan printerens interne harddisk blive beskadiget eller forarsage en
printerfejl.

1. Tilslut netledningen fra stikkontakten til printeren.

2. For at teende pd hovedafbryderen skal du dbne frontldgen og derefter trykke hovedafbryderen
til On-position (teendt).

Luk frontlagen.

4. Teend for printeren ved at trykke pa taend/sluk-knappen overst til hajre pd printerens
toppanel.

Nar printeren er taendt, vises en statusmeddelelse. Meddelelsen genereres, fordi tonersaettet med
livlige farver indeholder en guldfarvet tonerstartpatron. Udskriftskvaliteten pdvirkes ikke, og du
kan fortsaette med at udskrive. Meddelelsen vises ikke, néar en anden guldfarvet tonerpatron
installeres.
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Udskiftning af et tonersaet

Evaluering af udskriftskvalitet

1. For at evaluere udskriftskvaliteten skal du kopiere en testudskrift og derefter kontrollere, at
udskriften ikke indeholder udskrivningsfejl.

2. Brug om nedvendigt funktionen Juster biilledoverforsel.
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Udskiftning af et tonersaet

36  Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology til Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer
Referencevejledning for tilbehor



Vedligeholdelse

Anvend en kost eller en klud, som er fugtet med et neutralt vaskemiddel til at fjerne spildt toner.

(D Forsigtig: Pas pd ikke at spilde toner pd tgj eller omgivelser.

A ADVARSEL: Anvend aldrig en stevsuger, hvis der spildes toner. Der kan opsté en eksplosion,
ndr toner fylder en stevsuger og danner gnister. Anvend en kost eller en klud, som er fugtet
med et neutralt vaskemiddel, til at fjerne spildt toner.

Hvis du har for hjaelp med vedligeholdelse af printeren:

e Ga til Xerox’s websted pd www.support.xerox.com/support. I feltet Seg skal du indtaste Pri -
meLink C9065/C9070, og velg derefter den enskede dokumentation.

o Kontakt Xerox Teknisk kundesupport.
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http://www.support.xerox.com/support

Vedligeholdelse
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Fejlfinding
Dette kapitel indeholder:

e Generelle problemer og lesninger for udskriftskvalitet............cccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee,

0 REfErENCESKEMO FOr LMY ..o e
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Fejlfinding

Generelle problemer og lasninger for
udskriftskvalitet

Anvend felgende tabel til at l@se problemer med udskriftskvalitet.

Problem Lesningsforslag

Pletter, udtvaeringer og streger: For at fjerne den toner, der er akkumuleret pa
fikseringsenheden, skal du kere en udskriftsopgave

Der er marke eller lyse pletter pa udskriften. bestaende af flere blanke sider.

Hvis dette ikke l@ser problemet, skal du udskrive
testsider for at afgere hvilken komponent, der
forarsager problemet med billedkvaliteten.

e Hvis problemet kun forekommer i en farve, skal
du udskifte den relevante trykbilledenhed.

e Hvis problemet forekommer i alle farver og er
synlig pd alle testsider, skal du udskifte fuseren.

1 For at identificere den del, der fordrsager de
gentagne pletter eller linjer, mdles intervallerne

Pletter eller streger forekommer med regelmaessig mellem maerkerne eller pletterne.

interval pd udskrifterne. 2 Udskift den printerdel, der identificeres af

intervallet, for at rette problemet.

Gentagne pletter eller streger:

1 Serg for, at du har installeret den rette
tonerdispenserenhed og fremkalderskuffe.

Farverne er ikke gengivet praecist eller ser helt 2 Udfer proceduren for kalibrering af farve.
forkerte ud.

Farver ser forkerte ud:

1 Kontrollér, at du anvender papir, som printeren
understotter og at papiret er lagt korrekt i

Udskriften eller farven er for lys, mangler eller maskinen.

baggrunden er slgret. 2 Kontrollér, at papiret i magasinet svarer til den
papirtype, der er valgt pd betjeningspanelet og
i printerdriveren.

3 For at maksimere den udskrevne billedkvalitet
skal du justere overferingsindstillingen.

4 Din applikation eller ukorrekte indstillinger i
printerdriveren kan fordrsage problemer med
udskrivningskvaliteten.

Farver er for lyse eller for merke:
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Fejlfinding

Problem Losningsforslag

1 Kontrollér, at du anvender papir, som printeren

Der mangler toner eller den er let at gnide af: understatter og at papiret er lagt korrekt i

Toner ser ud til at mangle pa udskriften eller er let maskinen.
at gnide ad. 2 Kalibrér papirtypen.
3 @g eller mindsk indstillingen for
fusertemperatur.

4 Veelg tungere papir pé& betjeningspanelet.

j’ Bemaerk: Papir fra lettest til tungest er:
e Til ubestreget papir: Almindeligt, tyndt
karton, karton og tykt karton

o Til bestrgget papir: Tyndt glittet karton,
glittet karton og tykt glittet karton.

1 Kontroller, at NVM-indstillingen er korrekt for
det installerede tonersaet. Se Indstilling af NVM-
veerdier for flere oplysninger.

2 Hvis NVM-indstillingen er korrekt, og
meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, at
det korrekte tonersaet er installeret.

Fejlmeddelelse angiver, at der er en konflikt mellem
NVM-indstillingen og det tonersaet, der er
installeret.
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Fejlfinding

Referenceskema for toner

Tonersaet Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5

Standard Sort 1 Sort 2 Cyan Magenta Gul

Livlig Guldfarvet Hvid (WHT) Selvfarvet Transparent
(GLD) (SLV) (CLR)

Fluorescerende | Sort 1 Sort 2 Fluorescerende | Fluorescerende | Fluorescerende

cyan (C-fl)

magenta (M-fl)

gul (Y-fl)
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