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Bezpieczenstwo

Ten rozdziat zawiera:
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SYMDOLE OStIZEGUWECZE. ....cceiieeeeeeeeeeeee ettt e e e e eeeeeeaeeeeeaeaaeaeens
Informacje dotyczqce bezpieczenstwa przewodu zasilajgcego .........ccoeeeveeiiiiiieeienieiiieeeeen.

Uzywanie odkurzacza w przypadku rozsypanic tONEIU ..........eeeieeeieiiieeeieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeans

Materiaty eksploatacyjne AruKArKi.........cccceueeereuuiiriiiiiiiiiiiiririrerreree e eeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaaaaaaeans
WYAQCZANIE AFUKATKI ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eesees e snsnssanennnennnes

Kompletne informacje dotyczgce bezpieczeristwa mozna znalezé w Podreczniku uzytkownika dru-
karki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070. Dokumentacje mozna pobra¢ z witryny internetowej firmy
Xerox pod adresem www.support.xerox.com/support. W polu wyszukiwania wprowadz ciqg Pri-
meLink C9065/C9070, a nastepnie wybierz potrzebng dokumentacje.
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http://www.support.xerox.com/support

Bezpieczenstwo

Uwagi i bezpieczenstwo

Przed rozpoczeciem korzystania z drukarki doktadnie zapoznaj sie z ponizszymi instrukcjami. Uzy-
waj tych instrukgji, aby zapewni¢ nieprzerwane, bezpieczne dziatanie drukarki.

Twoja drukarka Xerox® i materiaty eksploatacyjne sq projektowane i testowane tak, aby spetniaty
rygorystyczne wymagania dotyczqce bezpieczenistwa. Wymagania dotyczgce bezpieczernistwa
obejmujg ocene i certyfikacje przez odpowiednie agencje oraz zgodnos¢ z regulacjami zwigzanymi
z polami elektromagnetycznymi i ustanowionymi standardami ochrony srodowiska.

Testowanie pod kgtem bezpieczenstwa i ochrony srodowiska oraz wydajnos¢ tego produktu zosta-
ty zweryfikowane tylko przy uzyciu materiatéw eksploatacyjnych firmy Xerox®.

Kompletne informacje dotyczqce bezpieczehstwa mozna znalezé w Podreczniku uzytkownika dru-
karki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070. Dokumentacje mozna pobra¢ z witryny internetowe;j firmy
Xerox pod adresem www.support.xerox.com/support. W polu wyszukiwania lub wybierania wpro-
wadz cigg PrimeLink C9065/C9070, a nastepnie wybierz potrzebng dokumentacje.
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Bezpieczenstwo

Symbole ostrzegawcze

aH &

To urzqdzenie jest wyposazone w silny magnes staty, ktéry moze zaktécaé dziatanie sprzetu
medycznego. Osoby z urzqdzeniami medycznymi, takimi jak rozruszniki, powinny zachowaé
odlegtos¢ 30 cm (12 cali) od tego elementu.
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Bezpieczenstwo

Informacje dotyczqce bezpieczenstwa
przewodu zasilajgcego

Przed rozpoczeciem korzystania z drukarki doktadnie zapozngj sie z ponizszymi instrukcjami. Aby
uzyskaé szczegdtowe informacje, skontaktuj sie z przedstawicielem firmy Xerox.

& OSTRZEZENIE:

e Zasilanie elektryczne urzgdzenia musi byé zgodne z wymaganiami przedstawionymi na
tabliczce znamionowej w tylnej czesci drukarki. Jesli nie masz pewnosci, czy zasilanie
elektryczne spetnia wymagania, skonsultuj sie z lokalnym dostawcg elektrycznosci lub li-
cencjonowanym elektrykiem.

e Nie uzywaj przedtuzacza.

e Nie wyjmuj ani nie modyfikuj przewodu zasilajgcego.

Uzywaj tych instrukgji, aby zapewni¢ nieprzerwane, bezpieczne dziatanie drukarki.

Korzystaj z przewodu zasilajgcego dotgczonego do drukarki.

Podtgcz przewéd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Upewnij sie,
ze obydwa korice przewodu zostaty bezpiecznie podtgczone. Jesli nie wiesz, czy gniazdko zosta-
to uziemione, popros elektryka o jego sprawdzenie.

Nie uzywaj uziemionej wtyczki zasilacza do tgczenia drukarki z gniazdkiem elektrycznym, ktére
nie ma uziemionego terminala potgczenia.

& OSTRZEZENIE: Unikaj potencjalnego porazenia pradem, zapewniajgc prawidtowe
uziemienie drukarki. Nieprawidtowo uzywane produkty elektryczne mogg by¢
niebezpieczne.

Sprawdz, czy gniazdko, do ktérego podtgczono drukarke, ma prawidtowe napiecie i moc. W ra-
zie potrzeby przejrzyj specyfikacje elektryczng drukarki z elektrykiem.

Nie umieszczaj drukarki w obszarze, w ktérym mozna nadepngé na przewéd zasilajgcy.
Nie stawiaj zadnych obiektéw na przewodzie zasilajgcym.

Wymien przewdd zasilajgcy, jesli jest przetarty lub zuzyty.

Nie odtgczaj ani nie podtqczaj przewodu zasilajgcego, jesli drukarka jest wigczona.

Aby unikng¢ porazenia prgdem i uszkodzenia przewodu, trzymaj za wtyczke podczas odtacza-
nia przewodu zasilajgcego.

Upewnij sie, ze gniazdko elektryczne znajduje sie w poblizu drukarki i jest tatwo dostepne.

Przewéd zasilajqgcy jest podtgczany w tylnej czedci drukarki przy uzyciu wtyczki. Jesli trzeba odtg-
czy¢ cate zasilanie elektryczne od drukarki, wyjmij przewéd zasilajgcy z gniazdka elektrycznego.
Szczegotowe informacje mozna znalezé w czesci Wytagczanie drukarki.
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Bezpieczenstwo

Uzywanie odkurzacza w przypadku rozsypania
toneru

Do usunigcia rozsypanego toneru uzyj miotty lub wilgotnej sciereczki. Aby zminimalizowa¢ genero-

wanie czgsteczek kurzu, zamiataj lub wycieraj powoli. Unikaj korzystania z odkurzacza. Jesli musisz
go uzyé, upewnij sig, ze urzgdzenie zostato zaprojektowane tak, aby zawieraé pyt tatwopalny.
Upewnij sie, ze odkurzacz zostat wyposazony w silnik sprawdzony pod kgtem ochrony przed wybu-

chami i nieprzewodzqgcq rure.
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Bezpieczenstwo

Materla%y eksploatacyjne drukarki

Przechowuj wszystkie materiaty eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami na ich opakowaniu lub
pojemniku.

e Trzymaj wszystkie materiaty eksploatacyjne w miejscu niedostepnym dla dzieci.

e Nigdy nie wrzucaj toneru, wktadéw drukujqgcych, wktadéw bebna ani pojemnikéw z tonerem do
nieostonietego ognia.

e Podczas korzystania z materiatow eksploatacyjnych unikaj ich kontaktu ze skérg i oczami. Kon-
takt z oczami moze spowodowa¢ podraznienie i zapalenie.

e Nie probuj rozmontowywaé materiatéw eksploatacyjnych — moze to spowodowac ryzyko kon-
taktu ze skérg lub oczami.

(1) Przestroga: Nie zaleca sie uzywania materiatéw eksploatacyjnych firm innych niz Xerox.

: Gwarancja firmy Xerox i umowa serwisowa nie obejmujg uszkodzen, nieprawidtowego dzia-
tania ani pogorszenia wydajnosci wynikajgcego z uzycia materiatéw eksploatacyjnych firm
innych niz Xerox lub uzycia materiatéw eksploatacyjnych Xerox nieprzeznaczonych dla tej
drukarki.
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Bezpieczenstwo

Wytgczanie drukarki
Wytgczenie zwykte

®  Uwaga: Przed wytqgczeniem drukarki zaczekaj 5 sekund na zakohczenie wszystkich prac
drukowania.

Aby wytgczy¢ urzgdzenie, nacisnij przycisk wtgczania/wytaczania. W przypadku zwyktego uzycia
w celu wigczenia lub wytgczenia zasilania drukarki nacisnij przycisk wtaczania/wytgczania
zasilania. Nie uzywaj gtéwnego przetgcznika zasilania do wigczania i wytgczania zasilania
drukarki, o ile nie jest to wymagane.

Jesli wybierz opcje oszczedzania energii, drukarka natychmiast przejdzie do trybu
energooszczednego. Jesli kolejka druku zawiera prace, zostanie wySwietlony komunikat dotyczqcy
stanu prac.

¢ Uwaga: Aby ponownie aktywowac drukarke dziatajgcg w trybie energooszczednym, nacisnij
przycisk Oszczedzanie energii.

Wytqgczanie zasilania gtdbwnego

Gtowny przetgcznik zasilania kontroluje gtéwne zasilanie drukarki. Aby drukarka dziatata
normalnie, pozostaw gtéwny przetgcznik zasilania wtgczony. Przed podtgczeniem kabla,
wyczyszczeniem drukarki lub jej ponownym uruchomieniem nacisnij gtéwny przetgcznik zasilania,
tak aby znalazt sie w pozycji oznaczajqcej wytgczenie.

Ve .
kD Przestroga:

e Przed odtgczeniem kabla zasilajgcego nacidnij przetgcznik zasilania gtdbwnego tak, aby
znalazt sie w pozycji oznaczajgcej wytgczenie. Jesli tego nie zrobisz, drukarka moze
zosta¢ uszkodzona lub bedzie dziataé nieprawidtowo.

e Po wigczeniu drukarki poczekaj kilka sekund przed wytgczeniem zasilania gtéwnego. Jesli
tego nie zrobisz, dysk twardy drukarki moze zostaé uszkodzony lub drukarka bedzie
dziata¢ nieprawidtowo.

e Po nacisnigciu przycisku wtgczania/wytqczania zasilania drukarki zaczekaj kilka sekund
przed nacisnieciem przetgcznika zasilania gtdwnego tak, aby znalazt sie w pozycji
oznaczajgcej wytgczenie. Jesli tego nie zrobisz, dysk twardy drukarki moze zostac
uszkodzony lub drukarka bedzie dziata¢ nieprawidtowo. Po wytgczeniu drukarki zaczekaj,
az ekran dotykowy panelu sterowania stanie sie ciemny. Zaczekaj 10 sekund, a
nastepnie nacisnij przetqcznik zasilania gtéwnego tak, aby znalazt sie w pozycji
oznaczajgcej wytgczenie.
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Bezpieczenstwo

e Nie naciskaj przetgcznika zasilania gtéwnego podczas przetwarzania prac ani gdy
przycisk trybu energooszczednego miga. Moze to spowodowaé uszkodzenie dysku
twardego drukarki lub nieprawidtowe dziatanie drukarki.

Aby wytgczy¢ gtéwny przetgcznik zasilania:

1. Otwbrz przednie drzwi, a nastepnie nacisnij gtdwny przetgcznik zasilania, tak aby znalazt sie w
pozycji oznaczonej wytgczenie.

2. Zamknij pokrywe przednig.
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Wprowadzenie

Ten rozdziat zawiera:
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e Opcje technologii Adaptive CMYK PIUS..........cooiiiiiiiiie et e e
e Dedykowane zespoty dOZoOWNiKOW tONEIU ........cceeiiiiiiii et
e Dedykowane zespoty szuflady WyWOtyWaCZa ...........coooeeeeeeiiiie e
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Ten podrecznik jest przeznaczony tylko dla przeszkolonych uzytkownikow.
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Wprowadzenie

Najwazniejsze informacje
Technologia Xerox® Adaptive CMYK Plus umozliwia dodawanie nowych opcji koloréw toneréw do

drukarki, oprécz tradycyjnych koloréw, takich jak czarny, niebieskozielony, magenta i z6tty.

Kazdy zestaw technologii Xerox® Adaptive CMYK Plus sktada sie z unikatowego zestawu wktadéw
toneru, zespotu dozownikéw toneru i zespotu szuflady wywotywacza i wozka.
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Wprowadzenie

Opcje technologii Adaptive CMYK Plus

Zestawy toneréw specjalnych dostepne dla drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 z
technologiq Adaptive CMYK Plus:

Zestaw toneréow zywych, numer zaméwienia 097N02388

Wobzek

Dedykowany zesp6t dozownikéw toneru

Dedykowany zesp6t szuflady wywotywacza

Toner ztoty (GLD)

Toner biaty (WHT)

Toner srebrny (SLV)

Toner przezroczysty (CLR)

Zestaw potgczonych toneréw zywych i fluorescencyjnych, numer zaméwienia 097N02389

Wozek

Dedykowany zesp6t dozownikéw toneru

Dedykowany zesp6t szuflady wywotywacza

Toner ztoty (GLD)

Toner biaty (WHT)

Toner srebrny (SLV)

Toner przezroczysty (CLR)

Toner fluorescencyjny niebieskozielony (C-fl)

Toner fluorescencyjny magenta (M-fl)

Toner fluorescencyjny z6tty (Y-fl)

Tonery specjalne dostepne dla drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 z technologiq Adaptive
CMYK Plus:

Tonery specjalne do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 z Numer
technologig Adaptive CMYK Plus: zamoéwienia
Toner ztoty Xerox® do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 006R01802
Toner biaty Xerox® do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 006R01803
Toner srebrny Xerox® do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 006R01804
Toner przezroczysty Xerox® do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 006R01805
Toner fluorescencyjny niebieskozielony Xerox® do drukarki Xerox® PrimeLink™ 006R01792
€9065/C9070
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Wprowadzenie

Tonery specjalne do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 z Numer
technologig Adaptive CMYK Plus: zamowienia
Toner fluorescencyjny magenta Xerox® do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/ 006R01793
C9070

Toner fluorescencyjny z6tty Xerox® do drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 006R01794
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Wprowadzenie

Dedykowane zespoty dozownikdw toneru

Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyzowemu toneréw, kazdy zestaw toneréw wyposazono w dedy-
kowany zesp6t dozownikéw toneru.
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Wprowadzenie

Dedykowane zespoty szuflady wywotywacza

Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyzowemu toneréw, kazdy zestaw toneréw wyposazono w dedy-
kowany zespét szuflady wywotywacza.
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Wprowadzenie

Wobzek

Do przechowywania poszczegblnych zestawdw toneréw stuzy niestandardowy wozek.
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Wprowadzenie
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Wymiana zestawu tonerow

Ten rozdziat zawiera:

o Wymiana zeStawu tONEIOW ........coeiiiiiiiiiiiiiiiiee e e e 22
o Ustawianie WartoSCi NVIM ........ooiiiiiiiiiiiiiiiieie et eeee e e 23
LAY (o oo Lo TN [{U] Lo T C ISP 24
o Usuwanie WKAAAOW TONEIU ......oiviiiiiiiiiiiiiieiec et eeeeeeeees 25
e Wyjmowanie WktadOW bBebNa.........ooviiiiiiii e 26
e Wyjmowanie zespotu dozownikOW tONErU...........ooiiiiiiiiii e 27
e  Wyjmowanie zespotu szuflady WyWOYWACZA..........ccoeeeeeieiiccc e 28
e Instalowanie wymiennej szuflady WywolyWaCZa...........ccoeeeeiieiiiciiiiee e 29
e Instalowanie wymiennego zespotu dozownikOw tONeru .........cccceoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 30
e Ponowne instalowanie wktadow bebna..............ooooiiiiiiiii i 31
e Instalowanie wymiennych wktadOw tONEru ...........coooiiiiiiiiiii e 33
o WHGCZANIE ATUKAIKI ....coeiieieeeee e e 34
o 0cena JAKOSCH WYATUKU .....eviiiiiiiiiiiiiieieee e ee e e 35

W tym rozdziale przedstawiono szczeg6towe instrukcje dotyczgce wymiany zestawu toneréw w
drukarce Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070. Przed wykonaniem tych krokéw upewnij sie, ze drukar-
ka zostata skonfigurowana do obstugi technologii Xerox® Adaptive CMYK Plus. Aby uzyska¢ dalsze
informacje, skontaktuj sie z zespotem wsparcia technicznego Xerox dla klientéw.
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Wymiana zestawu toneréw

Wymiana zestawu tonerow

y" Uwaga: Uzywaj rekawiczek podczas wykonywania wszystkich procedur.

Aby wymienié zestaw toneréw, wykonaj wszystkie ponizsze procedury w podanej kolejnosci.
Ustawianie wartosci NVM

Wytgczanie drukarki

Usuwanie wktadéw toneru

Wyjmowanie wktadéw bebna

Wyjmowanie zespotu dozownikéw toneru

Wyjmowanie zespotu szuflady wywotywacza

Instalowanie wymiennej szuflady wywotywacza

O NSO U s wDN =

Instalowanie wymiennego zespotu dozownikéw toneru
9. Ponowne instalowanie wktadéw bebna

10. Instalowanie wymiennych wktadoéw toneru

11. Wigczanie drukarki

12. Ocena jakosci wydruku
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Wymiana zestawu tonerow

Ustawianie wartoSci NVM

Przed zainstalowaniem lub zmiang zestawu toneréw specjalnych przypisz wartosci pamieci trwatej
(NVM, Non-Volatile Memory) do kazdego zestawu tonerow.

Aby przypisaé wartosci NVM do kazdego zestawu tonerow:
1. Na panelu sterowania urzgdzenia zaloguj sie jako administrator.
a. Nacisnij przycisk logowania/wylogowywania.
b. Wpisz cigg admin, a nastepnie dotknij przycisku Dale;j.
¢. Wopisz hasto administratora, a nastepnie nacisnij klawisz Enter.
2. Nacidnij przycisk Stan urzgdzenia, a nastepnie dotknij karty Narzedzia.

Dotknij kolejno pozycji Ustawienia systemowe—Zwykte ustawienia
ustugi— Konserwacja— Odczyt/zapis w pamigci NVM.

4.  Aby wprowadzi¢ kod NVM 762-998 dla pozycji Chain-Link, w pierwszym polu wprowadz
wartos¢ 762. W drugim polu wpisz wartos¢ 998. Dotknij pozycji Potwierdz.

Zostanie wyswietlona warto$¢ NVM.

5. W przypadku instalowanego zestawu toneréw w polu Nowa wartosé wpisz odpowiednio liczbe
z przedziatu 0-2, a nastepnie dotknij przycisku Zapisz.
Wartosci dla poszczegélnych toneréw sg nastepujagce:

e 0: Czarny, niebieskozielony, magenta, z6tty
e 1:Ztoty, biaty, srebrny, przezroczysty (zestaw toneréw zywych)

e 2:Czarny, fluorescencyjny niebieskozielony, fluorescencyjny magenta, fluorescencyjny
264ty (zestaw toneréw fluorescencyjnych)

6. Aby ponownie uruchomi¢ drukarke, dotknij pozycji Zrestartuj teraz.

Drukarka zostanie ponownie uruchomiona i zaakceptuje nowg wartosé.

3]

Uwaga: Jesli wystepuje niezgodnosé miedzy ustawieniem NM i zainstalowanym zestawem
toneréw, pojawia sie komunikat o btedzie. Sprawdz, czy ustawienie NVM jest prawidtowe
dla zainstalowanego zestawu toneréw. Jesli komunikat jest nadal wyswietlany, sprawdz, czy
zainstalowano prawidtowy zestaw toneréw.
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Wymiana zestawu toneréw

Wytgczanie drukarki

VZd Uwaga: Przed wytqgczeniem drukarki upewnij sie, ze nie ma aktywnych prac drukowania.

1. Przed wytgczeniem drukarki zaczekaj okoto 60 sekund na wyjscie z trybu oszczedzania energii.

2. Aby wytgczy¢ drukarke, nacisnij przycisk wtgczania/wytgczania zasilania po prawej stronie
gbrnego panelu przedniego.

3. Przed przejsciem do kolejnego kroku poczekaj, az wskaznik oszczedzania energii przestanie

migac.

j’ Uwaga: Do wytgczania drukarki nie uzywaj gtdbwnego przetgcznika zasilania.

(1) Przestroga: Odtgczenie przewodu zasilajgcego przy wtgczonym zasilaniu gtéwnym

e/ . . . . .
moze spowodowacé uszkodzenie wewnetrznego dysku twardego drukarki lub jej
nieprawidtowe dziatanie.

(1) Przestroga: Wytqgczenie zasilania gtdbwnego natychmiast po wtgczeniu zasilania

e/ . h . . .
gtéwnego moze spowodowa¢ uszkodzenie wewnetrznego dysku twardego drukarki lub
jej nieprawidtowe dziatanie.

(D Przestroga: Wytqgczenie zasilania gtdwnego natychmiast po nacisnieciu przycisku
wigczania/wytgczania zasilania moze spowodowaé uszkodzenie wewnetrznego dysku
twardego drukarki lub jej nieprawidtowe dziatanie.

(D Przestroga: Wytqczenie zasilania gtdwnego, gdy trwa przetwarzanie pracy lub wskaznik

Oszczedzanie energii miga, moze spowodowaé uszkodzenie wewnetrznego dysku
twardego drukarki lub jej nieprawidtowe dziatanie.

4. Aby wytqczy¢ gtowny przetacznik, otworz przednie drzwi, a nastepnie nacisnij gtdwny
przetacznik zasilania, tak aby znalazt sie w pozycji oznaczonej wytgczenie.

Zamknij przednie drzwi.

Odtgcz kabel zasilania prowadzgcy od gniazdka elektrycznego do drukarki.
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Wymiana zestawu tonerow

Usuwanie wktadow toneru

1. Przed usunieciem wktaddéw zabezpiecz obszar roboczy. Potéz papier na podtodze, aby spadat
na niego nadmiarowy toner.

Otworz pokrywe toneru nad przednimi drzwiami drukarki.

Trzymaj wktad poziomo i nie dotykaj jego spodu.

4. Aby wyjgé poszczegblne wktady, ztap za uchwyt toneru, a nastepnie wyciggnij wktad prosto z
drukarki.

Przestroga: Uzywaj, aby nie rozsypa¢ toneru na odziez lub na obiekty w otoczeniu.

/I OSTRZEZENIE: Nigdy nie uzywaj odkurzacza do zbierania rozsypanego toneru. Gdy
toner wypetni odkurzacz i powstang iskry, moze nastgpi¢ wybuch. Aby wyczyscié
rozsypany toner, uzyj miotty lub Sciereczki namoczonej w neutralnym detergencie.
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Wymiana zestawu toneréw

Wyjmowanie wktadow bebna

®

26

Przestroga: Nie wystawiaj wktadéw na bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego lub
silne Swiatto pochodzqgce z wewnetrznego oswietlenia fluorescencyjnego przez dtuzej niz 2
minuty. Wystawienie wktadéw bebna na dziatanie Swiatta moze spowodowaé pogorszenie
jakosci wydruku.

Pozostaw drukarke wytgczong. Otwérz przednie drzwi.

Aby otworzy¢ szuflade wywotywacza, opusé zatrzask R1-R4, a nastepnie trzymajqc jej uchwyt,
wyciqgnij szuflade wywotywacza do kornca.

Aby wyja¢ wszystkie wktady bebna, uzyj pierscieni na palce znajdujgcych sie na obu koncach
wktadu bebna.

Ostrozne podnie$ kazdy wktad prosto do géry i wyjmij go z drukarki.

e 4,

Przykryj wktady bebna i umies¢ je w czystym i ciemnym miejscu. Wktady bebna zostang
ponownie zainstalowane w kolejnych krokach procedury.
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Wymiana zestawu tonerow

Wyjmowanie zespotu dozownikow toneru

1. Pozostaw drukarke wytgczong z otwartymi przednimi drzwiami.

2. Aby tatwo uzyska¢ dostep do zespotu dozownikéw toneru, wsun szuflade wywotywacza do
potowy do drukarki.

3. Aby uzyska¢ dostep do zespotu dozownikéw toneru, opusé drzwi toneru.

4. Aby wyjac zesp6t dozownikéw toneru, ztap za jego obie strony i wyciggnij go z drukarki.

5. Przechowuj zesp6t dozownikéw toneru w wozku.
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Wymiana zestawu toneréw

Wyjmowanie zespotu szuflady wywotywacza

1. Aby wyja¢ zesp6t szuflady wywotywacza, wysuwaj szuflade wywotywacza do momentu, az sie
zatrzyma.

”1||"'|'.?|.'!-'I'i

(] '"I ( i

)

@ Przestroga: Uzywaj, aby nie rozsypa¢ toneru na odziez lub na obiekty w otoczeniu.

2. Uzywajgc obu rgk, podnies zespot szuflady wywotywacza z zespotu szyn.

3. Umies¢ zesp6t szuflady wywotywacza wewnatrz wozka, uzywajgc wbudowanych szyn, na tej
samej potce, na ktérej ustawiono odpowiedni zespdt dozownikéw toneru.
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Wymiana zestawu tonerow

Instalowanie wymiennej szuflady
wywotywacza

1. Wyjmij z wézka zespét szuflady wywotywacza potgczony z wymaganym zestawem tonerdéw.

2. Przytrzymaj zespét szuflady wywotywacza nad zespotem szyn i wyréwnaj strzatki prowadnic
na ramie szuflady z gniazdami na zespole szyn.

Opus¢ zespot szuflady wywotywacza do potozenia na zespole szyn.

Wsuwaj szuflade wywotywacza do drukarki, az wskoczy na miejsce.

Porada: Dzwiek klikniecia oznacza, ze szuflada wywotywacza zostata prawidtowo
osadzona wewnqtrz drukarki.
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Wymiana zestawu toneréw

Instalowanie wymiennego zespotu
dozownikow toneru

1. Aby tatwo uzyska¢ dostep do ramy drukarki, wyciggnij zespét szuflady wywotywacza na okoto
254 mm (10 cali).

2. Wyjmij z wozka zesp6t dozownikdéw toneru dla wymaganego zestawu tonerow.

3. Otwoérz drzwi zespotu toneréw, a nastepnie wsun zespot dozownikéw toneru do drukarki i
wepchnij do zdecydowanym ruchem na miejsce.

4. Zamknij pokrywe toneru.
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Wymiana zestawu tonerow

Ponowne instalowanie wktadoéw bebna

1.
2.

Wyciggnij do konca szuflade wywotywacza.

Jesli uzywasz szuflady wywotywacza po raz pierwszy, w przypadku kazdej obudowy
wywotywacza wyciagnij pokrywe obudowy i zdejmij taSme zabezpieczajacqg.

Whktady bebna majq etykiety wskazujgce przdd i tyt wktadu. Wyréwnaj przéd wktadu bebna z
przodem szuflady wywotywacza i umies¢ wktad w szufladzie.

B

@ Przestroga: Nie dotykaj ani nie drap powierzchni wktadéw bebna.

@ Przestroga: Wystawienie wktadéw bebna na dziatanie swiatta moze spowodowaé
pogorszenie jakosci wydruku.

4. Aby upewnic sie, ze wktady bebna zostaty osadzone do korica, nacisnij obydwa kohce

wktadow.

Technologia Xerox® Adaptive CMYK Plus dla drukarki Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 31
Przewodnik po akcesoriach



Wymiana zestawu toneréw

5. Wsuwaj szuflade wywotywacza do drukarki, az wskoczy na miejsce. Aby zabezpieczyé szuflade
na swoim miejscu, opus¢ uchwyt szuflady, a nastepnie podnies zatrzask R1-R4.

Porada: Dzwigk klikniecia oznacza, ze szuflada wywotywacza zostata prawidtowo
osadzona wewngtrz drukarki.

6. Zamknij drzwi drukarki.
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Wymiana zestawu tonerow

Instalowanie wymiennych wktadow toneru

1. Otworz pokrywe toneru nad przednimi drzwiami drukarki.

2. W wozku wyjmij wymagane wktady toneru z zestawu tonerow.

@ Przestroga: Nie mieszaj wktadoéw toneru z réznych zestawow toneréw specjalnych.
Upewnij sie, ze dla kazdego zestawu zainstalowano wtasciwe wktady toneru. Jesli
wktady toneréw kolorowych zostang nieprawidtowo wtozone, zespét dozownikéw toneru
zostanie zanieczyszczony i konieczne bedzie wezwanie serwisu.

3. Aby wtozy¢ poszczeg6lne wktady toneréw, trzymaj wktad w obu rekach i wyréwnaj strzatke na
wktadzie z drukarkg. Wsuwaj wktad do zespotu dozownikéw toneru, az wskoczy na miejsce.

f Uwaga: Aby upewnic sie, ze wktady toneru zostaty zainstalowane w prawidtowych
potozeniach, sprawd? etykiety wewngtrz drzwi toneru. Wt6z prawidtowy kolor wktadu
toneru do odpowiedniej lokalizacji w drukarce.

4.  Zamknij pokrywe toneru.

5. W przypadku rozsypania toneru wyczysé powierzchnie wilgotnq Sciereczkg.
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Wymiana zestawu toneréw

Witgczanie drukarki

(T Przestroga: Wtgczenie zasilania gtdbwnego natychmiast po wytgczeniu zasilania gtdbwnego
*" moze spowodowaé uszkodzenie wewnetrznego dysku twardego drukarki lub jej
nieprawidtowe dziatanie.

1. Podtgcz kabel zasilania prowadzqgcy od gniazdka elektrycznego do drukarki.

2. Aby wigczy¢ zasilanie gtéwne drukarki, otwérz przednie drzwi, a nastepnie nacisnij gtéwny
przetgcznik zasilania, tak aby znalazt sie w pozycji oznaczonej wtaczenie.

Zamknij pokrywe przednia.

4. Aby wtgczy¢ drukarke, nacisnij przycisk wkaczania/wytgczania zasilania po prawej stronie
goérnego panelu przedniego.

Po wigczeniu drukarki zostanie wyswietlony komunikat o stanie. Komunikat jest generowany,
poniewaz zestaw toneréw zywych zawiera jeden wktad startowy toneru ztotego. Nie ma to
wptywu na jakos¢ druku i mozna kontynuowaé drukowanie. Po zainstalowaniu drugiego wktadu
toneru ztotego komunikat nie zostanie wyswietlony.
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Wymiana zestawu tonerow

Ocena jakosci wydruku

1. Aby oceni¢ jakos¢ wydruku, skopiuj strone testowg, a nastepnie upewnij sie, ze wydruk nie ma
usterek.

2. W razie potrzeby uzyj funkcji dostosowywania transferu obrazu.
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Wymiana zestawu toneréw
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Konserwacja

Aby wyczysci¢ rozsypany toner, uzyj miotty lub Sciereczki namoczonej w neutralnym detergencie.

(D Przestroga: Uzywaj, aby nie rozsypac toneru na odziez lub na obiekty w otoczeniu.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie uzywaj odkurzacza do zbierania rozsypanego toneru. Gdy toner
wypetni odkurzacz i powstang iskry, moze nastgpi¢ wybuch. Aby wyczysci¢ rozsypany toner,
uzyj miotty lub Sciereczki namoczonej w neutralnym detergencie.

Jesli potrzebujesz pomocy w zakresie konserwacji drukarki:

e Odwiedz witryne internetowq firmy Xerox pod adresem www.support.xerox.com/support. W po-
lu wyszukiwania wprowadz cigg PrimeLink C9065/C9070, a nastepnie wybierz potrzebng
dokumentacje.

e Skontaktuj sie z dziatem wsparcia technicznego Xerox dla klientow.
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http://www.support.xerox.com/support

Konserwacja
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Rozwigzywanie problemow

Ten rozdziat zawiera:

e Ogoblne problemy z jakoscig druku i ich rozwigzania ..........ccooeeeeieiiiiiiiiiiieeeeee e

e Diagram pOrOWNAWCZY TONEIOW ....ceiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e e e ettt eeeeeeeeeeeeas
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Rozwigzywanie probleméw

Ogblne problemy z jakoScig druku i ich

rozwigzania

W ponizszej tabeli mozna znalezé rozwigzania probleméw z jako3cig druku.

Problem Rozwigzanie

Smugi, plamy i paski:

Na wydruku pojawiajqg sie ciemne lub jasne znaki.

Aby usung¢ toner, ktory zebrat sie na urzadzeniu
utrwalajgcym, uruchom prace drukowania
sktadajgcgq sie z kilku pustych stron.

Jesli problem bedzie sie powtarzaé, w celu
okreslenia, ktory element powoduje problemy z
jakoscig wydruku, wydrukuj strony testowe.

e Jesli usterka wystepuje tylko w przypadku
jednego koloru, wymier odpowiedni modut
drukujacy.

o Jesli usterka wystepuje we wszystkich kolorach i
jest widoczna na wszystkich stronach testowych,
wymien urzgdzenie utrwalajqce.

Powtarzajgce sie punkty lub linie:

Na wydruku w regularnych odstepach pojawiajg sie
punkty lub linie.

1 Aby zidentyfikowaé element odpowiedzialny za
powtarzajqce sie punkty lub linie, zmierz
odlegtosci miedzy znakami lub punktami.

2 Aby rozwiqzaé problem, wymien element
drukarki zidentyfikowany na podstawie
odlegtosci.

Kolory wyglgdajq nieprawidtowo:

Kolory nie sq wiernym odzwierciedleniem lub
wygladajg bardzo Zle.

1 Upewnij sig, ze zainstalowano prawidtowy
zesp6t dozownikéw toneru i szuflade
wywotywacza.

2 Wykonaj procedure kalibracji koloréw.

Kolory zbyt jasne lub zbyt ciemne:

Wydruk lub gestosé koloru jest zbyt jasna, brakuje
koloru lub tto jest zamglone.

1 Sprawdz, czy typ uzywanego papieru jest
odpowiedni dla drukarki oraz czy papier zostat
zatadowany prawidtowo.

2 Sprawdz, czy papier zatadowany do tacy
odpowiada typowi papieru wybranemu na
panelu sterowania w sterowniku druku.

3 Aby zmaksymalizowa¢ jako$¢ wydrukowanego
obrazu, dostosuj drugie ustawienie transferu.

4 Aplikacja lub nieprawidtowe ustawienia w
sterowniku druku mogqg powodowa¢ problemy z
jakosciq druku.
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Rozwigzywanie probleméw

Problem Rozwigzanie

1 Sprawd?, czy typ uzywanego papieru jest
odpowiedni dla drukarki oraz czy papier zostat

Na wydruku brakuje toneru lub toner mozna tatwo zatadowany prawidtowo.

zetrzec. 2 Skalibruj typ papieru.

3 Zwieksz lub zmniejsz ustawienie temperatury
urzgdzenia utrwalajgcego.

4 Na panelu sterowania ustaw ciezszy papier.

Brakujacy toner lub toner tatwo sie Sciera:

j’ Uwaga: Papiery uporzgdkowane od
’ najlzejszego do najciezszego:
e W przypadku papieru niepowlekanego:
Zwykty, karton lekki, karton i karton ciezki
e W przypadku papieru powlekanego: Lekki
karton btyszczqgcy, karton btyszczacy i
ciezki karton btyszczqgcy.

1 Sprawdz, czy ustawienie NVM jest prawidtowe
dla zainstalowanego zestawu toneréw.
Szczegbtowe informacje mozna znalezé w czesci
Ustawianie wartosci NVM.

2 Jedli ustawienie NVM jest prawidtowe, a
komunikat jest nadal wyswietlany, sprawdz, czy
zainstalowano prawidtowy zestaw tonerdw.

Komunikat o btedzie wskazuje, ze wystepuje
niezgodnos¢ miedzy ustawieniem NM i
zainstalowanym zestawem toneréw.
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Rozwigzywanie probleméw

Diagram porownawczy tonerow

Zestaw
toneréw Pozycja 1 Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja 4 Pozycja 5
Standardowe Czarny 1 Czarny 2 Niebieskozielo- | Magenta Zotty
ny
Zywe Ztoty (GLD) Biaty (WHT) Srebrny (SLV) Przezroczysty
(CLR)
Fluorescencyj- | Czarny 1 Czarny 2 Fluorescencyj- | Fluorescencyj- | Fluorescencyj-

ny

ny

niebieskozielo-

ny (C-fl)

ny magenta
(M-fl)

ny zotty (Y-fl)
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