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1 Configuracion del kit para PostScript

En este capitulo puede encontrarse la siguiente informacion:
> Verificacion del contenido
> Notas de seguridad

> Instalacién del kit para PostScript



Verificacion del contenido

Los dispositivos y componentes empaquetados con el presente
producto se describen a continuacion.

Si cualquiera de ellos llegara a faltar, comuniquese con la oficina local
de Xerox.
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Contrato de licencia

ROM del programa PostScript

La memoria ROM hace posible la ‘(‘
impresion PostScript en la impresora. Adobe PostScript 3’

Sello con el logotipo de
1 CD-ROM con la biblioteca de PostScript

controladores PostScript Este sello se coloca en las

Incluye los controladores PostScript y las impresoras compatibles con
fuentes de pantalla. PostScript.

Notas de seguridad

Asegurese de realizar lo siguiente al manipular el kit.

Asegurese de leer la "Guia del usuario (copiadora), Notas de
seguridad" antes de utilizar la impresora.

AVISO: Jamas abra ni retire las cubiertas que estén
aseguradas con tornillos a menos que la Guia del usuario lo
indique especificamente. Los componentes de alto voltaje
pueden causar descargas eléctricas.

AVISO: No trate de alterar la configuraciéon de la maquina ni
modificar ninguna de sus partes. Las modificaciones no
autorizadas pueden provocar un incendio.

PRECAUCION:Asegurese de apagar la maquina al instalar el
dispositivo. De lo contrario, pueden dafarse la opciény la
maquina debido a la electricidad estatica.

> No toque los terminales de la ROM.
> No doble ni raye la ROM.



Instalacion del kit para PostScript

En esta seccién se describe cémo instalar la ROM del programa
PostScript en la impresora (incluido en el kit para PostScript).

La impresora puede utilizarse como una impresora compatible con
PostScript mediante la instalacion de la ROM del programa PostScript.

Siga las instrucciones siguientes para instalar la ROM del programa
PostScript.

Asegurese de que la SDRAM de 64 MB opcional para la impresora se
haya instalado antes de instalar el kit para PostScript.

Consulte la lista de ajustes de impresora para comprobar si el modulo
de la SDRAM de 64 MB se ha instalado en la maquina. Consulte la
"Guia del usuario de la impresora" en cuanto a los detalles de la lista
de ajustes de impresora.

Se recomienda instalar el kit para el disco duro (HDD) opcional para
optimizar las funciones PostScript.

1. Asegurese de que la impresora esté apagada y desenchufada.

PRECAUCION: Aseglirese de apagar la maquina al instalar el
dispositivo. De lo contrario, pueden dafarse la opciény la
maquina debido a la electricidad estatica.

Cuando esta apagada, los datos de impresion de la impresora —al
igual que los almacenados en la memoria incorporada—se
descartan. Al encender la impresora, asegurese de que se vea
"Prep. para impr.".

Al apagar laimpresora, asegurese de que la lamparaindicadora de
Trabajo en memoria esté apagada. De lo contrario, es posible que
los datos almacenados en la memoria se descarten.

2. Retire el tornillo de la cubierta del lado izquierdo de la impresora y
retire la cubierta.
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3. Sosteniendo la placa de metal, afloje los 4 tornillos; primero los 2
inferiores y después los 2 superiores para retirar la placa de metal.
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4. Abra el clip de la parte superior de la ranura de la ROM2 (1).
Sostenga la ROM del programa PostScript de manera que la
muesca se coloque como se indica en el diagrama y directamente
dentro de la ranura de la ROM2 (2).

Inserte correctamente la ROM del programa PostScript en la
ranura de la ROM2 y cierre el clip para sujetarla.

Empuje firmemente la ROM del programa PostScript.
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5. Inserte las 2 muescas de la placa de metal en la impresora y ajuste
los 4 tornillos para sujetarla.

‘\

6. Inserte las 2 muescas de la cubierta en la impresora y ajuste el
tornillo para sujetarla.

7. Coloque el sello del logotipo PostScript 3 en la impresora como se
muestra en la figura.

8. Enchufe la impresora y enciéndala.

9. Imprima la lista de ajustes de impresora para confirmar que
PostScript aparece en Opciones de Ajustes sistema.

Consulte la "Guia del usuario de la impresora” .
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2 Operacion desde la impresora

En este capitulo puede encontrarse la siguiente informacion:
> Ajustes de la impresora
> Ajustes de menus

> Ajuste de los elementos



Ajustes de la impresora

En esta seccién se describe cémo configurar los ajustes de la
impresora cuando se utilice el lenguaje PostScript.

Ajustes de menus

Una vez instalado el kit para PostScript, se pueden configurar los
elementos siguientes mediante el menu comun del panel de control de
la impresora.

Consulte “Ajuste de los elementos” en la pagina 2-4 en cuanto a
detalles.

También puede realizar los ajustes en Servicios de Internet de
CentreWare. Consulte “Guia del usuario de la impresora” en cuanto a

detalles.
Informe/Lista Lista fuentes * valor
|:PS prefijado
PS logica
Red/Puerto Paralelo Modo — — Auto*
—PCL
—PS
Protocolo Adobe————Normal*
— Binario
—TBCP
L LPD Modo —  Auto*
—PCL
—PS
Filtro TBCP Desactivar*
|:Activar

Auto*

L Netware Modo
EPCL
PS

Filtro TBCP Desactivar
I: Activar

*

Auto*
E PCL
PS

Filtro TBCP Desactivar*
I: Activar

+——SMB Modo




Auto*

IPP Modo
E PCL
PS

Filtro TBCP Desactivar*®
I: Activar

- USB Modo —  — Auto*
— PCL
—PS

Protocolo Adobe———— Normal*
—— Binario
L _TBPC

—— Puerto Modo Auto*

E PCL

PS

Filtro TBCP Desactivar*®
I:Activar

L EtherTalk Estado de Desactivar*

|: Activar

PJL Desactivar*
I— Activar

—[PostScript
Tamarno de Mem. EtherTalk




Ajuste de los elementos

Realice los ajustes siguientes en el panel de control de la impresora de
acuerdo a su entorno operativo.

> Estado de puerto: permite especificar qué puerto usar al inicio.

» Modo impresion: permite realizar los ajustes de puerto y definir las
condiciones necesarias para la comunicacion.

> Asignar memoria: permite cambiar la cantidad de memoria usada
por PostScript.

Consulte la “Guia del usuario de la copiadora” en cuanto a cdmo
realizar cada ajuste.

También puede realizar ajustes en Servicios de Internet de

CentreWare. Consulte “Guia del usuario de la impresora” en cuanto a
detalles.

Estado de puerto

Paralelo/LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Puerto 9100/EtherTalk: el
puerto se activa utilizando el lenguaje PostScript.

Modo impresion

Permite definir las especificaciones del modo de impresién de cada
puerto para posibilitar el uso del lenguaje PostScript. Con una interfaz
en paralelo y una interfaz USB, Modo impresién permite ajustar el
protocolo de comunicacion Adobe.

Modo impresidén para Paralelo/LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Puerto
9100 (valor prefijado: Auto): silaimpresora PostScript se va a utilizar
con el sistema operativo de Windows, es necesario seleccionar Auto.
Protocolo de comunicaciéon Adobe para Paralelo/USB (valor

prefijado: Normal): especifica el protocolo de comunicacion
PostScript para la interfaz en paralelo o una interfaz USB.

Normal |Se utiliza cuando el protocolo de comunicacién esta en
formato ASCII.

Binario |Se utiliza cuando el protocolo de comunicacién esta en
formato binario. En comparacion con Normal, es posible
que el procesamiento de impresion sea mas rapido,
dependiendo del tipo de datos.

TBCP Se utiliza cuando el protocolo de comunicacion admite
datos ASCII y binarios para cambiar de uno a otro de
acuerdo al codigo de control especificado.

En la mayoria de los casos, se debe usar el valor prefijado: Normal.

Realice los ajustes de acuerdo al formato de datos que el controlador
de impresora haya instalado en el PC.

Filtro TBCP de LPD/NetWare/SMB/IPP/Puerto 9100 (valor
prefijado: Desactivar): cuando el protocolo de comunicacion admite
datos binarios y ASCII, se puede seleccionar Activar para que el filtro
pueda cambiar de uno a otro de acuerdo a codigos de control
especificos.



EtherTalk PJL (valor prefijado: Activar): especifica si ha de usarse
el comando PJL.

El comando PJL es efectivo sin importar el lenguaje de impresora que
se utilice.

Asignar memoria

Memoria PS (valor prefijado: 8 MB): define la cantidad de memoria
usada por PostScript. Al aumentar la memoria PS se acelera el
proceso de impresién y se reducen los casos de errores PostScript
causados por memoria insuficiente. El valor puede ajustarse en
incrementos de 0.25MB, de 4.5 a 32.00 MB. El ajuste maximo varia
segun la cantidad de memoria libre.

Tamafio del bufer de EtherTalk PJL (valor prefijado: 256 MB):
define la cantidad de memoria usada por EtherTalk. Al aumentar el
tamafo de la memoria del bufer se liberan los sistemas cliente de
EtherTalk mas rapidamente. El valor puede ajustarse en incrementos
de 32KB, de 64 a 1024 MB. El ajuste maximo varia segun la cantidad
de memoria libre.

Imprimir informe/lista

Lista fuentes PS: permite confirmar qué fuentes PostScript pueden
imprimirse con la maquina.

Lista de impresora ldgica PostScript: permite confirmar qué
impresoras légicas PostScript estan registradas.

Consulte la “Guia del usuario de la impresora” en cuanto a cémo
imprimir informes vy listas.

Al imprimir con UNIX se crea una impresora légica. Consulte la
documentacion de UNIX en cuanto a detalles sobre cdmo crear una
impresora léica

Utilice después los Servicios de Internet de CentreWare para
configurar la impresora logica en la maquina. En cuanto a detalles
sobre como ajustar los elementos, consulte la ayuda en linea de los
Servicios de Internet de CentreWare.

En cuanto a detalles sobre como utilizar los Servicios de Internet de
CentreWare, consulte "Guia del usuario de la impresora”.

Consulte la guia en inglés "Network Print Environment User Guide"
(Network PDF) del CD Rom que contiene la documentacién en cuanto
a detalles sobre como utilizar UNIX para imprimir desde la maquina.
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3 Operacion con Windows 95/98/Me

En este capitulo puede encontrarse la siguiente informacion:
» Acerca del software
+ Software empaquetado
* Requisitos en cuanto a software y hardware
> Instalacién del controlador de impresora para AdobePS
* Procedimiento de instalacion
> Propiedades del controlador de impresora
+ Ajustes de la ficha Configuracién
+ Ajustes de la ficha Opciones
+ Ajustes de la ficha Ajustes de salida

> Uso de Ayuda



Acerca del software

En esta seccidn se describe el software empaquetado con el CD-ROM
de la biblioteca de controladores PostScript para Windows 95,
Windows 98 y Windows Me.

Software empaquetado

Los elementos siguientes se encuentran incluidos en la carpeta
"English\WCP423 (o WCP428 dependiendo del modelo de la
impresora)\Win9x_Me” y en la carpeta “English\Utility\Win9x_Me” del
CD-ROM adjunto. También, asegurese de leer "Readme.txt" el cual
contiene notas de precaucion sobre como usar el controlador de
impresora.

Controlador de impresora AdobePS (ver.4.4.x) y archivos PPD:
controlador de impresora Adobe PostScript y archivos PPD (para
Windows 95/98/Me).

ATM (Adobe Type Manager)(ver.4.0): sirve de ayuda en la instalacion
de estilos de fuentes, activacion y administracion de las mismas.

Fuentes de pantalla Adobe (TrueType/PostScript): incluye 136
fuentes de pantalla (19 TrueType y 117 PostScript) compatibles con
las fuentes de la impresora. ATM se utiliza para instalar las fuentes de
pantalla PostScript. Cuando se utilicen estas fuentes para imprimir, se
recomienda usar el controlador de impresora de Adobe PostScript
(4.4.x).

Adobe Acrobat Reader: permite ver e imprimir archivos PDF en las
principales plataformas de computacion.

Requisitos en cuanto a software y hardware

Los requisitos minimos para el controlador de impresora de Windows
95/98/Me se describen a continuacion.

Sistema de PC

> PC i386, i486 o basado en un procesador Pentium (se recomienda
i486 o un procesador Pentium)
> 8 MBytes de RAM disponible (se recomiendan 16 MBytes)

> 6 MBytes de espacio de disco duro disponible (se requieren 8
MBytes para la instalacion completa del controlador)

Software basico

» Windows 95, Windows 98 o Windows Me



Instalacion del controlador de impresora para AdobePS

La instalacion del controlador de impresora AdobePS 4.4 .x en
Windows 95, Windows 98 o Windows Me debe realizarse siguiendo el
procedimiento siguiente.

En esta seccion se describe como instalar el controlador de impresora
para Windows 98 como ejemplo.

La instalacion del controlador de impresora puede cancelarse
haciendo clic en Cancelar en el cuadro de didlogo que aparece durante
la misma. También se puede hacer clic en Atras para ignorar los
ajustes de ese cuadro de dialogo y regresar al anterior.

Procedimiento de instalacion

1. Inicie Windows 98.

2. Inserte el CD de controladores PostScript en la unidad de CD-
ROM.

El programa de instalacién deberia ejecutarse automaticamente.

‘ Instalacion del controlador
‘ Examinar CD-ROM
‘ Ver Léame

‘ Salir

workeentre

PHAO 4323/428

3. Haga clic en Instalacién del controlador

Aparece la pantalla de bienvenida de la instalacién del controlador
PostScript.

4. Haga clic en la ficha Copiadora/lmpresora.

" Bienvenido @Iadﬂm“mmﬂn TMonitor del puerto E' Contacto

Bienvenido al instalador del controlador PS de XEROX WorkCentre
Pro

Use el menid de ariba para desplazarse. Si desea instalar los controladores de
impresidn, puede hacerlo seleccionandao la ficha "Copiadara f Impresora” del
mend.

Si desea instalar la utilidad del monitor del puerto, seleccione la ficha "Monitor del
puerta”, que también se encuantra en el meni.

Se le pedird que especifique el sistema operative en ejecucidén en este momento.

Una wez que hava hecha su seleccidn, haga clic en el botén "Iniciar |3 instalacidn”
para continuar.

" . N N THE DOCUENT COWPANY
Salir| Menu principal XERIN




5. Haga clic en Iniciar la instalacion en la ficha Copiadora/Impresora.

S el “monitor del puerto E' Contacto

El instalador de Windows puede utilizarse en las
wersiones siguientes: 9w, be, NT w2000

Microsoft Windows 3§

Iniciar la instalacién

" . N N THE D0CTENT COWPANY
Salir| Menu principal XERIN

6. Haga clic en [Siguiente] en la pantalla de bienvenida.

de Xerox WorkCentie Pro 423/428 [<]
Bienvenido

InstallShield(r] Wizard instalard Xerox Work Centre Pro 423
& 428 en su equipo. Para continuar haga clic en
Siguiente.

S hlES

Concelar_ |

7. Lea el contrato de licencia y haga clic en [Si] para aceptarlo.

de Xerox WorkCentie Pro 4237428

Acuerdo de licencia

THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

|ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFT'WARE INCLUIDD EN ESTE PAQUETE ¥ LA i’

Lea atentamente &l acuerdo de licencia siguiente.
Pulse la tecla Aw. PAg. para ver el resto del acuerdo.

DOCUMENTACION RELACIONADA
\ACUERDO DE LICENCIA - LEALD ANTES DE INSTALAR EL SOFTWARE

IMPORTANTE: ESTE ACUERDO CONTIENE LOS TERMINDS ¥ CONDICIONES DE LA
LICENCIA PARA EL SOFTWARE CEDIDO EN LICENCIA 'Y LA DOCUMENTACION
RELACIONADA. L& INSTALACION DEL PAQUETE DE SOFTWARE SIGNIFICA QUE ;I

¢Acepta tados los téminos del acuerda de licencia?

Si elige Mo, &l programa de instalacidn se cerrard. Para instalar seros WaorkCentre Pro
4237428, debe aceptar el acuerdo de licencia.

IristallGhiEld

e 5] m




8. Lea la informacion de Léame y haga clic en [Siguiente].

de Xerox WorkCentie Pro 4237428 [<]

THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

Lea lo siguiente

Motas de IrstalagEo do Softwars PS dao Xerox WarkCentre Pro 423428
=Wersdn 1.1.4 2001071

Este documento descreve o uza do CO-ROM das Impressoras a Laser em Aede do
[Wiork Centre Pro 423/428. As instrugies neste CD-ROM estdo organizadas da
seguinte mangiia:

Maota:  Se wock utiizar o Bloco de Notas do\Windoves para imprimic

este arquivo, talvez queira usar a Configuraco de paging
para ajustar as margens esquerda e direita

4| | _’l_l
IristallGhiEld
Canicelar

< fitrss

9. Seleccione la impresora que desee instalar y haga clic en
[Siguiente].

Configuracidn de Xerox WorkCentie Pro 423/428

Tipo de maquina

THE
DOCUMENT
COMPANY

XEROX

Esta manuina funciona a una
welocidad de 28 paginas por
minuto.

Seleccions la maquina:

Keraw orkCentre Pro 423 - Descripeion

& Fic

Irstal Ehield

< fitrss Siguiente » I Cancelar |

10. Haga clic en el boton de instalacion que desee usar para instalar
la impresora.

gul de Xe

WorkCenbtre Pro 4237428
Opciones de instalacidn

D,

Seleccione una de las opciones siguientes;

Tipica
Recomendada para la maporia de los equipos.

Personalizada
@ Para usuarios avanzados p administradores de sistemas solamente. Puede

personalizar todas las opoiones de instalacion disponibles.

[FstalIE kel

< fbras SILUEtES I Cancelar




11. Fijese en la pantalla informacién y haga clic en [Siguiente].

Configuracion de Xerox WorkCentre Pro 423/428 [X]
Informacion e
DOCUMENT
COMPANY
XEROX
Se instalardn las opeiones siguientes:
La irnpresora que s& oreara tendia la configuiacian siquiente: =

CONTROLADOR DE IMPRESION: Herox WorkCentre Pro 423

INSTALADD EN.

C:“Programs'olerosiierox Work Centre Pro 423 & 428
IARCHIVO LEAME

INSTALADD EN:

C:\Programsieerowi=enow workCentre Pro 423 & 428

[rstallGhield

< fitras

Concelar_ |

12. Lea la pantalla de Informacién de instalacion de la impresora y
haga clic en [Siguiente].

0n de Xes

WorkCentre Pro 4237428

Inf ién de instalacién de la i

- THE
DOCUMENT
COMPANY

XEROX

Deberd instalar la impresora wtiizando el Asistents para agregar impresora. &l cual se
iniciara una vez que se haya completado la instalacicn del contralador p haya
seleccionado 'Finalizar'

Infarmacian importante. Lea atentamente.

FARA INSTALAR LA IMPRESORA:

1. Seleccione de qué manera desea que la impresora se conecte p después pulse
'Siguiente

2 Configure la conesién p pulss ‘Siguisnte!

3. Seleccione 'Utilizar disco’ _'LI
i

[FstalIE kel

< Afas

Cancelar |

13. Asegurese de que el cuadro Seleccione esta casilla para agregar
la impresora esté seleccionado y haga clic en [Finalizar] para

lanzar el asistente para agregar impresora y terminar la instalacion
de la misma.

uracién de Xerox WorkCentie Pro 423/428

Informacidn de instalacion

Elinstalador del controladar ha terminada,

leccione esta casila para agregar |a impresoral

Mecesita instalar la impresora utiizando el Asistente para
agegarn impresora,

< g Finalizar I [Earelan




14. Haga clic en [Siguiente] para iniciar el asistente.

Agistente para agiegar impresora

Este asistente le ayudara a instalar la imprezora
especificada de manera rapida y facil

Para iniciar la instalacion, haga clic en Siguiente.

-
1

< fifras Cancelar |

15. Seleccione como esta conectada la impresora al PC.
Seleccione Impresora local cuando la impresora esté conectada
directamente al PC. De lo contrario, seleccione Impresora en red.
Para una impresora conectada a la red:

i. Hagaclic en el boton [Impresora en red] y luego haga clic en
[Siguiente].

Aszistente para agregar impresora

¢+ Coma esta conectada la impresora a su equipa?

Si estd conectada directamente, haga clic en Impresora
Iocal. Siesta conectada a obio equipo, haga clic en
Imprezora en red

" |mprezora local

< Bbras I Siguiente>| Cancelar |

ii. Introduzca la ruta de la red o el nombre de la cola de la
impresora o haga clic en [Examinar] y ubique la impresora.
Cuando aparezca la ruta de la red o el nombre de la cola, haga
clic en [Siguiente].

Asiztente para agregar impresora

Escriba la ruta de acceso a la red o &l nombre de la cola
de impresion de la impresora. Si no la conoce, haga clic
en Examinar para ver las impresoras dizponibles en la red.

Buta de acceso o nombre de cola:
]

Examinar...

;Desea imprimir desde programas basados en MS-DOS?
50
& No

< Alrds Siguiente > Cancelar




Para una impresora conectada localmente:

i. Haga clic en el botén [Impresora local] y luego haga clic en
[Siguiente].

Agistente para agiegar impresora

£Coma esta conectada la imprezora a su equipo?

Si esta conectada directamente, haga clic en Impresora
local. Si estd conectada a otro equipo, haga clic en
Imprezora en red.

" |mpresora en red

< Atras I Siguiente > I Cancelar

16. Haga clic en [Utilizar disco].

Agistente para agiegar impresora

#  Haoa clic en el fabricante y modelo de imprezora. Si la impresora inclupe un

'..iT‘ dizco de instalacian, haga clic en Utilizar disco. 5ino esta en la lista, consulte
el manual de |a impresora para obtener informacidn sobre impresoras
compatibles.

Eabricantes: Impresoras:

AGFA-AccuSet 10005F +2013.108

AGFA-AccuSet 10005F 523

AGFA-AccuSet 1500

AGFA-AccuSet 15005F 2013108

Bull AGFA-AccuSet 800

tah ﬂ AGFA-ArruS et BINSF «2N13 108 ﬂ

Utilizar dizco... |

< Atras I S\guwente)l Cancelar |

17. Navegue hasta donde se hayan instalado los archivos del
controlador.

Si se instalaron en la estacion de trabajo, la ubicacién sera:

C:\Archivos de programa\Xerox\Xerox WorkCentre Pro 423 &
428

El archivo del controlador se llama xrpsapeh.
18. Cierre este archivo y haga clic en [Abrir].
19. Haga clic en [Aceptar].

Instalar desde disco
Inserte el disco de instalacidn del fabricante
eh la unidad seleccionada v haga clic en
Aceptar. Cancelar |

Copiar archivos del fabricante de:

C:AeroeiiWork CentreProbwinds j Ezaminar. .. |




20. Seleccione el modelo de impresora de la lista y haga clic en
[Siguiente].

Aszistente para agregar impresora

Haga clic en el fabricante y modelo de impresora. 5ila imprezora incluye un
dizco de instalacion, haga clic en Utiizar disco. Si no esta en la lista, consulte
el manual de la imprezara para obtener informacidn sobre impresoraz
compatibles.

Impresoras:
#erox WorkCentre Pro 423 P!

Utilizar disca... |

< Alras I Siguiente)l Cancelar |

21. Para una impresora local solamente, seleccione el puerto que
esté usando y haga clic en [Siguiente].

Agistente para agiegar impresora

Seleccione el puerto que desea utilizar con la impresora y
a continuacion, haga clic en Siguiente.

Puertos disponibles:

COM1: Puerto de comunicaciones
COMZ: Puerto de comunicaciones
FILE: Crea un archivo en & disco
: Fuerto de impres:

LConfigurar puerto. . |

< Atras I S\guwente)l Cancelar |

22. Escriba el nombre de la impresora, especifique si desea utilizarla
como la prefijada y haga clic en [Siguiente].

Agistente para agiegar impresora

Puede ezcribir un nombre para la imprezora o utilizar &l
que figura abajo. Cuanda haya finalizado, haga clic en
Siguiente.

Mombre de impresora;

;Desea que los programas baszados en Windows utilicen
esta impresora como |a predeterminada?

50
{* No

< Atras I Siguiente > I Cancelar




23. Especifique si desea imprimir una pagina de pruebay haga clic en
[Siguiente].

Agistente para agiegar impresora

Cuando la impresora esté instalada, puede imprimir una
pagina de prueba para comprobar la instalacion.

2Desea imprimir una pagina de prueba?

< pilrds I Finalizar I Cancelar

Comienza la instalacion.
24. Lea el contrato de licencia del usuario final y haga clic en

[Aceptar].
Contrato de licencia del usuario final E
g Lea el contrato de licencia siguiente.
= |lze la bara deslizante para ver el resto del contrato.
Adobe Systems Incorporated -
Contrata de Licencia de Usuario Final Electranica

Version Espafiola
Para Controlador de Impresora Adobe(r]

4150 PaRa EL USUARIO:

ESTE ES UN CONTRATO EMTRE USTED ¥ ADOBE SYSTEMS
INCORPORATED ["AD0OBE"), COMPARIA CONSTITUIDA COMFORME A Lé
LEGISLACION DEL ESTADD DE DEL&WARE, EE.ULL INSTALANDO EL
"SOFTWARE DE CONTROLADOR" [COMO DEFINIDO ABAJD) WD,
[ACERTA TODOS LOS TERMINDS ¥ COMDICIONES DEL PRESENTE
COMTRATO. Por favor, lea atentamente el presente Contrato.

Este Contrato de licencia de usuario final de Adobe Systems Incorporated
acompafia un producto de software de Controlador de Impresora de Adobe LI

Para aceptar el contrato, haga clic en Aceptar.

Si selecciona Rechazar, el controlador de impresora no se instalara.

oeptar Rechazar |

25. Si hace clic en Rechazar, consulte “Si hace clic en Rechazar en el
contrato de licencia” en la pagina 3-11 en cuanto a detalles.

26. Confirme que la impresora se agrego a la ventana Impresoras.

|
Bl Impresoras . O] ]

J brchivo  Edcin Ver Ira Favoitos  Ayuda ‘ﬁ
‘ @ ‘ % »
o

il f-\de\ante Lirba Cotar

jieccidn |. Impresoras j

figegar Hero
impresara WorkCentre

Fio 428

| /

Con esto concluye la instalacion del controlador de impresora. Retire
el CD-ROM de la unidad.

Consulte “Propiedades del controlador de impresora” en la pagina 3-12
para configurar la impresora.

Guarde el CD-ROM en un lugar seguro.



Si hace clic en Rechazar en el contrato de licencia

Si hace clic en [Rechazar] en el contrato de licencia, aparece el cuadro
de dialogo siguiente.

Salir de la instalacion
@ Mo 5 ha teminada la instalacion, Si zale shora, ez pozble que el controladar no esté instalado corectamente.

iDesea salir ahora?

8L

Haga clic en [No] para regresar y continuar con la operacion.

Haga clic en [Si] para cancelar la instalacion. Se agrega una impresora
en la ventana Impresoras, pero el controlador de impresora no se
instalé correctamente.

Al seleccionar la impresora con el botén derecho del raton y hacer clic
en Propiedades, se agrega la ficha de reinstalacion al cuadro de
didlogo de las propiedades del controlador de impresora. Siga las
instrucciones de esa ficha.

Cuando termine de reinstalar el controlador de impresora, consulte
“Propiedades del controlador de impresora” en la pagina 3-12 para
configurar la impresora.



Propiedades del controlador de impresora

En esta seccién se describen los ajustes especificos de la impresora
que se incluyen en las propiedades del controlador de impresora.

» Ficha Configuracion
> Ficha Opciones

» Ficha Ajustes de salida

Para ver las propiedades del controlador de impresora, seleccione el
icono de la impresora en la ventana Impresoras y haga clic en
Propiedades del menu Archivo.

Ajustes de la ficha Configuracion

En esta seccién se describen los ajustes de la ficha Configuracion.

Seleccione la funcidén que desee ajustar en Lista de (funciones) y
cambie los ajustes en el cuadro Cambiar ajuste de.

Propiedades de Xerox WorkCentie Pro 428 PS HE
General | Detalles | Papel | Giéficos | Fuentes | Postscript | Corondeles
Canfiguraciar | Opciongs | Ajustes de salida

Ligta de

Mejora de la imagen At

Modo borador Desact

Separadores de transparencias Hinguna

Grapado Hinguna

Desplazamienta de trabajos Hinguno

Clasificadas Desact.

(rientacidn automética de papel personalizada Activ.

(rientacion de alimentacion especial Hurizontal

Seleccionar bandeja sustitula Usar ajustes de impresora
Memaria de impresora dispanible 4053 KB

Caché de fuentes disponible 1441 KB

Seleccione el propietano del rabajo Usar el nambre dz conexion
D de usuario para Impresidn protegidaAmpresidn de muestia

Cambiar gjuste de: Medios tonos

| Purto28s =

Ayuda Restaurar prefijados |

Aceptar I Cancelar | flzar |

Consulte “Ajustes de la ficha Opciones” en la pagina 3-15.



Ajustes

Medios tonos: especifica el tipo de medios tonos.

Cuando es posible ajustar los medios tonos en la aplicacion, este
ajuste puede desactivarse.

Mejora de la imagen: especifica si se ha de usar esta funcién.

Al seleccionar Activ. se suavizan los bordes entre el negro y el blanco
al imprimir. Esto reduce los bordes dentados, aumentando asi
artificialmente la resolucién de la imagen. Cuando se imprime una
imagen (mapa de bits) compuesta de puntos gruesos de medios tonos,
en ciertas situaciones es imposible obtener una gradacion suave de
color. En este caso, debe seleccionarse Desact.

Modo borrador: especifica si se ha de reducir la cantidad de téner
usado al imprimir borradores.

Cuando se selecciona Activ., todo el color impreso se vuelve mas
claro. Es la mejor opcién para imprimir aquellos documentos cuya
calidad de impresion no es tan necesaria.

Separadores de transparencias: especifica si han de usarse
separadores de transparencias o no y la fuente de los mismos, en caso
de seleccionarse.

Si se selecciona Auto como origen del papel, éste se alimenta
automaticamente de la bandeja que contenga papel del mismo tamario
y orientacion que las transparencias.

> Si se selecciond una opcién diferente a Alimentaciéon manual en
Origen del papel en la ficha Papel.

> Si se selecciond una opcién diferente a Transparencias para Tipo
de papel en la ficha Papel.

> Si se selecciond una opcion diferente a Bandeja de salida central
como Destino de salida en la ficha Papel.

> Si se seleccione la funcion A dos caras en la ficha Papel.

Grapado: especifica si han de graparse los documentos impresos asi
como la posicién de la grapa.

» Se pueden grapar de 2 a 30 hojas.
> Las grapas no pueden utilizarse en las situaciones siguientes:

+ Si se seleccion6 una opcion diferente a Bandeja superior de la
acabadora como bandeja de salida en la ficha Papel.

+ Si se seleccion6 Desplazamiento de trabajos

Desplazamiento de trabajos: se denomina asi al desplazamiento de
las posiciones de salida de los trabajos adyacentes (comando de
impresion) o copias (juegos). Las posiciones de los trabajos o juegos
adyacentes se desplazan a uno de los dos lados de la bandeja de
salida.

Clasificadas: selecciona si ha de clasificarse un archivo de multiples
paginas por juego al imprimirse.



Orientacion automatica de papel personalizado: especifica si se ha
de corregir la orientacion del papel al imprimir en papel personalizado.

Al imprimir con papel personalizado, se debe seleccionar Activ. para
corregir la orientacién girada a 90 grados.

Orientacion de alimentacion especial: especifica la orientacion del
papel al imprimir desde la bandeja especial. Si se selecciona el borde
corto del papel en la direccién de alimentacion de la bandeja especial,
se debe seleccionar Horizontal. Si se selecciona el borde largo del
papel en la bandeja especial, se debe seleccionar Vertical.

Seleccionar bandeja substituta: especifica qué accion tomar cuando
no se ha colocado en la maquina papel del tamafio de la impresion.
> Usar ajustes de impresora

Utiliza el ajuste de la impresora. Los ajustes pueden confirmarse
en el panel de control de la impresora.

> Mensaje de pantalla

Muestra los mensajes relativos al suministro de papel en el panel
de control de la impresora. No se puede imprimir hasta que no se
suministre papel.

> Usar el tamaio mas cercano (con zoom)

Selecciona el tamafio de papel mas cercano e imprime. Reduce
automaticamente las imagenes a imprimir segun sea necesario.

> Usar el tamaifo mas cercano (sin zoom)

Selecciona el tamafio de papel mas cercano e imprime del mismo
tamanio.

»> Usar un tamaio mas grande (con zoom)

Imprime del mismo tamafio en papel mas grande que el original.
Reduce automaticamente las imagenes a imprimir segun sea
necesario.

»> Usar un tamaiio mas grande (sin zoom)

Imprime del mismo tamafio en papel mas grande que el original.

Memoria de impresora disponible: introduzca la cantidad de
memoria (en KB) que pueda utilizarse en el cuadro de edicion.
Normalmente no es necesario cambiarla.

Caché de fuentes disponible: introduzca la cantidad de memoria
disponible para el caché de fuentes (en KB). Normalmente no es
necesario cambiarla.

Seleccione el propietario del trabajo - Se encuentran disponibles las
selecciones siguientes:

» Usar el nombre de conexion

Use el nombre de inicio de sesién de Windows como el nombre del
propietario del trabajo. El nombre del propietario del trabajo se
convierte en el "nombre de usuario de inicio de la sesién/nombre
del host". Se pueden utilizar hasta 31 caracteres para el nombre de
incio de la sesidon. En caso de excederse los 31 caracteres, sblo se
utilizan los 31 primeros.

> Introduzca el nombre del propietario

Esta opcidn se selecciona cuando se desee especificar un nombre



personalizado para el propietario del trabajo. Introduzca el nombre
que desee en el cuadro de Nombre prop. trabajo. Pueden
introducirse hasta 31 caracteres para el nombre del propietario del
trabajo. En caso de excederse los 31 caracteres, sélo se utilizan
los 31 primeros. El valor prefijado es "Usuario desconocido".

ID de usuario para Impresion protegida/lmpresion de muestra:
Impresion protegida/lmpresién de muestra es efectiva cuando se ha
instalado el kit opcional para el disco duro (HDD). Este elemento no
aparece a menos que se haya seleccionado Instalado en Disco duro
en la ficha Opciones.

Especifique la ID de usuario para la impresion protegida o de muestra
con un maximo de 24 caracteres alfanuméricos. Cuando la ID de
usuario ya se ha especificado, aparece en el cuadro de edicion. Si se
utiliza Impresién protegida, es necesario también introducir una clave.
Se pueden introducir hasta cuatro digitos y cada uno de ellos aparece
como un asterisco.

Ajustes de la ficha Opciones

En esta seccién se describen los ajustes de la ficha Opciones.

Seleccione los ajustes que desee realizar en Opciones de hardware y
cambielos en el cuadro Cambiar. Para utilizar esta funcion, es
necesario realizar los ajustes adecuados en esta ficha.

Propiedades de Xerox WorkCentre Pro 428 PS (2] x]
General I Detalles | Papel | Graficos | Fuentes I Postscript | Corondeles
Configuracian Dpciones Ajustes de salida

de hardware

[0

Bandeja especial No instalada
Bandeja de salida No instalada
(rigen del papel 3 bandejas
Midulo 2 dos caras Na instalado
Apllador con desplazamienta No instalada
Memoria JEMB estandar

Cambiar gjuste des Disco duro

Mo instalado d

Ayuda Restauar prefijados |

Aceptar | Cancelar | Apliear |

Ajustes

Disco duro: especifica si se ha instalado el kit para el disco duro
(HDD).

Seleccione Instalado si lo esta. Cuando se selecciona Instalado, es
posible seleccionar Clasificadas en la ficha Configuracion.

Bandeja especial: especifica si se ha instalado una bandeja especial.



Bandeja de salida: especifica si se ha instalado una bandeja de salida
y el tipo.

Origen del papel: hay que seleccionar 4 bandejas si se ha instalado
el kit para la bandeja adicional.

Modulo a dos caras: especifica si se ha instalado la unidad a dos
caras.

Seleccione Instalado si se ha instalado la unidad a dos caras. Al
seleccionar Instalado, es posible ajustar la funcién A dos caras en la
ficha Papel.

Apilador con desplazamiento: especifica si se ha instalado un
apilador con desplazamiento.

Seleccione Instalado si se ha instalado un apilador con
desplazamiento. Cuando se selecciona Instalado, es posible
seleccionar Desplazamiento de trabajos en la ficha Configuracion.

Memoria: la memoria de la impresora se fija a 96 MB estandar.

Ajustes de la ficha Ajustes de salida

En esta seccion se describen los ajustes de la ficha Ajustes de salida.

Propiedades de Xerox WorkCentie Pro 428 PS HE

General | Detalles I Papel | Gréficos | Fuentes | Postscript | Corondeles |
Configuracion | (pciones Bjustes de salida

~Papel de salida

Tamafto de saita 2

~ | mpresidn protegida/lmpresidn de mueshia

1% ingurc

1° mmresiin proteaida 1D de usuario:

1 resicoe miestia Clave

Hesu, doc: amecenedos: j

¥ Mestrar mensaje de aviso sobre gustes de salid

Acerca de | Ayuda Restauar prefijados |

Aceptar I Cancelar | Aplicar |

Puede restaurar los valores haciendo clic en Restaurar prefijados.

Papel de salida

Tamafio de salida: selecciona el tamafio de salida del papel. Los
trabajos realizados se amplian o reducen automaticamente,
dependiendo del tamafio de papel que se haya seleccionado aquiy en
la ficha Papel.

Por ejemplo, si selecciona B5 en Tamafio de papel en la ficha Papel y
aqui se ha seleccionado A4, la salida se amplia e imprime
automaticamente.

Si se selecciona Ninguno, el trabajo se imprime en base al tamafio de
papel seleccionado en la aplicacion.



Impresion protegida/lmpresion de muestra

Impresion protegida es una funcién que guarda temporariamente los
trabajos de impresion en la impresora y los imprime cuando se indique
desde el panel de control.

Impresién de muestra es una funcion que produce solamente 1 copia
cuando se especifican multiples copias. Si no hay ningun problema,
produce los juegos restantes.

Al ajustarse ID de usuario para Impresion protegida/Impresion de
muestra en la ficha Configuracion, aparece un valor en ID de usuario o
Clave, permitiendo producir impresiones protegidas/de muestra.

Ninguno: esta funcién se selecciona cuando no se desean realizar
impresiones protegidas/de muestra.

Impresion protegida: se selecciona cuando se desean realizar
impresiones protegidas.

Impresion protegida: se selecciona cuando se desean realizar
impresiones protegidas.

Consulte la "Guia del usuario de la impresora" en cuanto a los detalles
de operacion de la misma.

ID usuario: muestra la ID de usuario con Impresién protegida o
Impresién de muestra. La ID de usuario que aparece es la especificada
en la ficha Configuracién. Esta opcion so6lo puede seleccionarse
cuando se haya realizado el ajuste en la ficha Configuracion. Se trata
de un elemento de lectura solamente y no puede cambiarse aqui.

Clave: muestra la clave a utilizarse con Impresién protegida
especificada en la ficha Configuracion. Cada digito esta representado
por un asterisco. Esta opcidn sélo puede seleccionarse cuando se
haya realizado el ajuste en la ficha Configuracion. Se trata de un
elemento de lectura solamente y no puede cambiarse aqui.

Recup. doc. almacenados: se debe seleccionar el método de
especificacion del nombre del documento. Si se selecciond
Autorecuperacion, el nombre valido del documento puede tener hasta
24 caracteres alfanuméricos.

Nombre del documento: cuando se haya seleccionado "Introduzca el
nombre del documento" en la lista de Recup. doc. almacenados, se
puede especificar un nombre con un maximo de 24 caracteres
alfanuméricos.

Mensajes de aviso sobre Ajustes de salida

Al imprimir, el controlador de impresora verifica si el ajuste Tamafo de
salida es incompatible con otros ajustes.

Cuando esta activado, aparece un cuadro de dialogo indicando
incompatibilidad si no hay conformidad durante la impresion. Fijese en
el contenido del cuadro de dialogo y resuelva la funciéon incompatible
para continuar imprimiendo.

Cuando esta inactivo, no aparece ningun cuadro de dialogo, pero el
ajuste incompatible se resuelve automaticamente y se continua con la
impresioén.



Uso de Ayuda

A continuacién se describe como usar Ayuda.

Propiedades de Xerox WorkCentre Pro 428 PS HE
Configuracian | Opciones | Ajustes de salida
General I Detalles Paped | Gréficos | Fuentes I Postseript | Corondeles
Tamario del papel A4 (2105297 mm) [209.9 » 2870 mim]
A3[297 A5 [148x+ AB[105x+ B4[257%+ BS[1824+ BE[128x+ 85
| 3y
Fersamalzar..
~Coniol del papel Orientacidn
@ Yeticd  © Horzontal
I_ o
(rigen del papel
AribEs | Selecrion automatica de bandsja v
Ninguna -
Bandeja de salida:
| Bandeja de salida central -
Tipo de papel:
| Carnin |
THE DOCUMENT COMPANY
argenes...[  Acercade.. | Ayuda | Restawar predeterminados |
Aceptar | Cancelar | Aplicar |

1. Hagaclicen J y un signo de interrogacion (?) aparecera cerca
del puntero. Puede entonces hacer clic en los elementos respecto

a los cuales necesite explicaciones, abriendo una ventana

emergente con informacioén relevante. Haga clic dentro de la

ventana emergente para cerrarla.

actual como informacién de ayuda.

Si hace clic en [Ayuda], aparecera una explicacion de la ficha




4 Operacion con Windows NT 4.0

En este capitulo puede encontrarse la siguiente informacion:
» Acerca del software
+ Software empaquetado
* Requisitos en cuanto a software y hardware
> Instalacién del controlador de impresora para AdobePS
* Procedimiento de instalacion
> Opciones del dispositivo y ajustes de impresion
+ Ajustes de la ficha Configuracion de dispositivo
+ Ajustes de la ficha Configuracién
+ Ajustes de la ficha Avanzadas
+ Ajustes de la ficha Ajustes de salida

> Uso de Ayuda



Acerca del software

Software empaquetado

En esta seccion se describe el software para Windows NT 4.0
empaquetado con el CD-ROM de la biblioteca de controladores
PostScript.

Los elementos siguientes se encuentran incluidos en la carpeta
"English\DC423 (o DC428 dependiendo del modelo de la
impresora)\NT40" y en la carpeta "English\Utility\NT40" del CD-ROM.
También, asegurese de leer "Readme.txt" el cual contiene notas de
precaucion sobre cémo usar el controlador de impresora.

Controlador de impresora AdobePS (ver. 5.1.x) y archivos PPD:
controlador Adobe PostScript y archivos PPD (para Windows NT 4.0).

ATM (Adobe Type Manager)(ver. 4.0): sirve de ayuda en la
instalacion de estilos de fuentes, activacion y administracion de las
mismas.

Fuentes de pantalla Adobe (TrueType/PostScript): incluye 136
fuentes de pantalla (19 TrueType y 117 PostScript) compatibles con
las fuentes de la impresora. ATM se utiliza para instalar las fuentes de
pantalla PostScript. Cuando se utilicen estas fuentes para imprimir, se
recomienda usar el controlador de impresora de Adobe PostScript
(5.1.x).

Adobe Acrobat Reader: permite ver e imprimir archivos PDF en las
principales plataformas de computacion.

Requisitos en cuanto a software y hardware

Los requisitos minimos de sistema para el controlador de impresora de
Windows NT 4.0 se describen a continuacion.

Sistema de PC

> PC i486 o basado en un procesador Pentium (se recomienda i486 o
un procesador Pentium)
> 16 MBytes de RAM disponible (se recomienda 32 MBytes)

> 6 MBytes de espacio de disco duro disponible

Software basico

Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (Service Pack 5
O superior).



Instalacion del controlador de impresora para AdobePS

Instale el controlador de impresora AdobePS 5.1 en Windows NT
siguiendo el procedimiento que se describe a continuacion.

La instalacion del controlador de impresora puede cancelarse
haciendo clic en Cancelar en el cuadro de didlogo que aparece durante
la misma. También se puede hacer clic en Atras para eliminar los
ajustes de ese cuadro de dialogo y regresar al anterior.

Procedimiento de instalacion

1. Inicie Windows NT 4.0.

2. Inserte el CD de controladores PostScript en la unidad.
El programa de instalacién deberia ejecutarse automaticamente.

‘ Instalacion del controlador
‘ Examinar CD-ROM
‘ Ver Léame

‘ Salir

workeentre

PHAO 4323/428

3. Haga clic en Instalacién del controlador

Aparece la pantalla de bienvenida de la instalacién del controlador
PostScript.

4. Haga clic en la ficha Copiadora/Impresora.

" Bienvenido @Iadﬂm“mmﬂn TMonitor del puerto E' Contacto

Bienvenido al instalador del controlador PS de XEROX WorkCentre
Pro

Use el meni de ariba para desplazare. Si desea instalar los controladores de
impresidn, puede hacerlo seleccionandao la ficha "Copiadara f Impresora” del
mend.

Si desea instalar la utilidad del monitor del puerto, seleccione la ficha "Monitor del
puerta”, que también se encuantra en el meni.

Se le pedird que especifique el sistema operative en ejecucidén en este momento.

Una wez que hava hecha su seleccidn, haga clic en el botén "Iniciar |3 instalacidn”
para continuar.

1 . PRI THE DOCTWENT GO PANY
Salir| Menu principal e




5. Haga clic en Iniciar la instalacion en la ficha Copiadora/Impresora.

S el “monitor del puerto E' Contacto

El instalador de Windows puede utilizarse en las
wersiones siguientes: 9w, be, NT w2000

Microsoft Windows 3§

Iniciar la instalacién

" . N N THE D0CTENT COWPANY
Salir| Menu principal XERIN

6. Haga clic en [Siguiente] en la pantalla de bienvenida.

de Xerox WorkCentie Pro 423/428 [<]
Bienvenido

InstallShield(r] Wizard instalard Xerox Work Centre Pro 423
& 428 en su equipo. Para continuar haga clic en
Siguiente.

S hlES

Concelar_ |

7. Lea el contrato de licencia y haga clic en [Si] para aceptarlo.

de Xerox WorkCentie Pro 4237428

Acuerdo de licencia

THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

|ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFT'WARE INCLUIDD EN ESTE PAQUETE ¥ LA i’

Lea atentamente &l acuerdo de licencia siguiente.
Pulse la tecla Aw. PAg. para ver el resto del acuerdo.

DOCUMENTACION RELACIONADA
\ACUERDO DE LICENCIA - LEALD ANTES DE INSTALAR EL SOFTWARE

IMPORTANTE: ESTE ACUERDO CONTIENE LOS TERMINDS ¥ CONDICIONES DE LA
LICENCIA PARA EL SOFTWARE CEDIDO EN LICENCIA 'Y LA DOCUMENTACION
RELACIONADA. L& INSTALACION DEL PAQUETE DE SOFTWARE SIGNIFICA QUE ;I

¢Acepta tados los téminos del acuerda de licencia?

Si elige Mo, &l programa de instalacidn se cerrard. Para instalar seros WaorkCentre Pro
4237428, debe aceptar el acuerdo de licencia.

IristallGhiEld

e 5] m




8. Lea la informacion de Léame y haga clic en [Siguiente].

de Xerox WorkCentie Pro 4237428 [<]

THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

Lea lo siguiente

Motas de IrstalagEo do Softwars PS dao Xerox WarkCentre Pro 423428
=Wersdn 1.1.4 2001071

Este documento descreve o uza do CO-ROM das Impressoras a Laser em Aede do
[Wiork Centre Pro 423/428. As instrugies neste CD-ROM estdo organizadas da
seguinte mangiia:

Maota:  Se wock utiizar o Bloco de Notas do\Windoves para imprimic

este arquivo, talvez queira usar a Configuraco de paging
para ajustar as margens esquerda e direita

4| | _’l_l
IristallGhiEld
Canicelar

< fitrss

9. Seleccione la impresora deseada y haga clic en [Siguiente].

Configuracidn de Xerox WorkCentie Pro 423/428

Tipo de maquina

THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

Esta manuina funciona a una
welocidad de 28 paginas por
minuto.

Seleccions la maquina:

Keraw orkCentre Pro 423 - Descripeion

G

Irstal Ehield

< fitrss Siguiente » I Cancelar |

10. Haga clic en el boton que desee usar para instalar la impresora.

Configuracion de Xerox WorkCentre Pro 423/428

Opciones de instalacidn

THE
3 DOCUMENT
COMPANY
XEROX

Seleccione una de las opciones siguientes;

Tipica
Recomendada para la maporia de los equipos.

Persanalizada

Para usuarios avanzados p administradores de sistemas solamente. Puede
pereonalizar todas |as opciones de instalacion disponibles.

[FstalIE kel

< fbras SILUEtES I Cancelar




11. Fijese en la pantalla informacién y haga clic en [Siguiente].

Configuracion de Xerox WorkCentre Pro 423/428 [X]
Informacion e
DOCUMENT
COMPANY
XEROX
Se instalardn las opeiones siguientes:
La irnpresora que s& oreara tendia la configuiacian siquiente: =

CONTROLADOR DE IMPRESION: Herox WorkCentre Pro 423

INSTALADD EN.

C:“Programs'olerosiierox Work Centre Pro 423 & 428
IARCHIVO LEAME

INSTALADD EN:

C:\Programsieerowi=enow workCentre Pro 423 & 428

[rstallGhield

< fitras

Concelar_ |

12. Lea la pantalla de Informacién de instalacion de la impresora y
haga clic en [Siguiente].

0n de Xes

WorkCentre Pro 4237428

Inf ién de instalacién de la i

- THE
DOCUMENT
COMPANY

XEROX

Deberd instalar la impresora wtiizando el Asistents para agregar impresora. &l cual se
iniciara una vez que se haya completado la instalacicn del contralador p haya
seleccionado 'Finalizar'

Infarmacian importante. Lea atentamente.

FARA INSTALAR LA IMPRESORA:

1. Seleccione de qué manera desea que la impresora se conecte p después pulse
'Siguiente

2 Configure la conesién p pulss ‘Siguisnte!

3. Seleccione 'Utilizar disco’ _'LI
i

[FstalIE kel

< Afas

Cancelar |

13. Asegurese de que el cuadro Seleccione esta casilla para agregar
la impresora esté seleccionado y haga clic en [Finalizar] para

lanzar el asistente para agregar impresora y terminar la instalacion
de la impresora.

uracién de Xerox WorkCentie Pro 423/428

Informacidn de instalacion

Elinstalador del controladar ha terminada,

leccione esta casila para agregar |a impresoral

Mecesita instalar la impresora utiizando el Asistente para
agegarn impresora,

< g Finalizar I [Earelan




14. Haga clic en [Siguiente] para iniciar el asistente.

Agistente para agiegar impresora

Este asistente le ayudara a instalar la imprezora
especificada de manera rapida y facil

Para iniciar la instalacion, haga clic en Siguiente.

-
1

< fifras Cancelar |

15. Seleccione como esta conectada la impresora al PC.
Seleccione [Mi equipo] si la impresora esta conectada
directamente al PC o a la red en el ambiente TCP/IP(LPD).
Seleccione [Servidor de impresora en red] en los demas casos.
Para una impresora conectada a la red:

i. Hagaclic en el boton [Impresora en red] y luego haga clic en
[Siguiente].

Aszistente para agregar impresora

¢+ Coma esta conectada la impresora a su equipa?

Si estd conectada directamente, haga clic en Impresora
Iocal. Siesta conectada a obio equipo, haga clic en
Imprezora en red

" |mprezora local

< Bbras I Siguiente>| Cancelar |

ii. Introduzca la ruta de la red o el nombre de la cola de la
impresora o haga clic en [Examinar] y ubique la impresora.
Cuando aparezca laruta de la red o el nombre de la cola, haga
clic en [Siguiente].

Asiztente para agregar impresora

Escriba la ruta de acceso a la red o &l nombre de la cola
de impresion de la impresora. Si no la conoce, haga clic
en Examinar para ver las impresoras dizponibles en la red.

Buta de acceso o nombre de cola:
]

Examinar...

;Desea imprimir desde programas basados en MS-DOS?
50
& No

< Alrds Siguiente > Cancelar




Para una impresora conectada localmente:
i. Haga clic en el botén [Mi equipo] y luego en [Siguiente].

Agregar asistente de impresora [ ]

Este Asistente le ayuda a instalar su impresora o a
establecer conexiones de impresora. Esta impresora
serd administrada por:

Todaz las configuraciones e administraran v configuraran
en este equipo.

= Servidor de impresora de red

Conectarze a una impresora en otra maquina. La
configuracion de esta impresora se administra por un
servidar de impresidn que ha sido instalado par un
adrninistrador.

< fitrs I Siguienle)l Cancelar |

ii. Seleccione el puerto que esté usando y haga clic en
[Siguiente].

Agregar asistente de impresora [ x|

Haga clic en la cazilla que ze encuentra junto a los
puertos que desea utilizar. Los documentos se imprimiran
utilizanda el primer puerto libre de los seleccionados.

Puertos disponibles:

Puerto | Drescripcion | Impresora |‘

LPT1: Local Part

Cprz: Local Part

CLPT: Local Port -
[ camr: Local Port

[ camz: Local Part

[RTYEA | mmmd Dt LI
Aaregar puerto... | LConfigurar puerto... |

I~ Activar cola de impresidn

< Atras I Siguiente » I Cancelar |

16. Haga clic en [Utilizar disco].

Asistente para agregar impresora [ x|

./..;9 Elija el fabricante y modelo de zu impresora. 5i ésta pozee disco de
..!j ¥ instalacion, elija "Utilizar disco...". Si no esta en la lista, consulte la
documentacidn de la impresara para buscar una impresara compatible.

Fabricantes: Impresaras:

ﬂ AGFA-AccuSet vE2.3 ﬂ
AGFA-ACCUSetSF w23
AGFA-ACcuSet 800
AGFA-AccuSet B00SF +52.3

AGFA-AccuSet B00SF »2013.108
AGFA-AccuSet 1000 _I

;I AGFA-ArmuSe TINNSE A2 3
Ultilizar dizco |

< Atras I Siguiente » I Cancelar |

17. Navegue hasta donde se hayan instalado los archivos del
controlador.

Si se instalaron en la estacion de trabajo, la ubicacién sera:

C:\Archivos de programa\Xerox\Xerox WorkCentre Pro 423 &

428
El archivo del controlador se llama xrpsapeh.
18. Cierre este archivo y haga clic en [Abrir].



19. Haga clic en [Aceptar].

Instalar desde [ x]
Inserte el disco de instalacidn del fabricante en la unidad
seleccionada y haga clic en “Aceptar

Cancelar |

Copiar los archivos del fabricante de:

IE:\Eninsh\428PS\NT4D j Ex=aminar |

20. Seleccione el modelo de impresora de la lista y haga clic en
[Siguiente].

Asistente para agregar impresora [ x|

Elija el fabricante y modelo de zu impresora. 5i ésta pozee disco de
inztalacion, elija "Utilizar disco...". Si no esta en la lista, consulte la
documentacidn de la impresara para buscar una impresara compatible.

Impresaras:

Herox Work Centre Pro 423 PS
& P

Ultilizar dizco |

< Atras I Siguiente » I Cancelar |

21. Introduzca el nombre de la impresora, especifique si desea
utilizarla como la prefijada y haga clic en [Siguiente].

Agregar asistente de impresora

Ezcriba el nombre de esta impresora. Cuanda haya
terminado, haga clic en "Siguiente".

Mata: Utilizar mas de 32 caracteres en el nombre
compuesto de servidor e impresora puede gue no zea
compatible con algunas aplicaciones.

Mambre de impresaora:

< Atras I Siguiente » I Cancelar




Para una impresora conectada localmente:
i. Seleccione No compartida y haga clic en [Siguiente].

Se recomienda instalar el controlador en cada PC siguiendo el
procedimiento adecuado de acuerdo al sistema operativo.

Agregar asistente de impresora [ x|

Indique =i esta imprezora va a ger compartida coh otrog
usuarnios de la red. Si desea compartirla, asignele el
nombre con el que desea compartirla.

= Compartida

Recurso compartida:

Seleccione el sistema operativo de todos los equipos que
van a utilizar esta impresora.

Windows 95 il
Windows MT 4.0 MIPS
windows MT 4.0 Alpha
swindows NT 4.0 FPC =l

< fitrds I Siguiente)l Cancelar |

ii. Especifique sideseaimprimir una pagina de pruebay haga clic
en [Siguiente].

Agregar asistente de impresora [ x|

Después de instalar su imprezora puede imprimir una
pagina de prueba y con ello confirmar gue la impresora
esta instalada comectamente.

+Dezea imprimir una pagina de prueba?

< Atras I Finalizar I Cancelar

Comienza la instalacion.

22. Lea el contrato de licencia del usuario final y haga clic en
[Aceptar].

Contrato de licencia del usuario final E
g Lea el contrato de licencia siguiente.
= |lze la bara deslizante para ver el resto del contrato.
Adobe Systems Incorporated -
Contrata de Licencia de Usuario Final Electranica

Version Espafiola
Para Controlador de Impresora Adobe(r]

4150 PaRa EL USUARIO:

ESTE ES UN CONTRATO EMTRE USTED ¥ ADOBE SYSTEMS
INCORPORATED ["AD0OBE"), COMPARIA CONSTITUIDA COMFORME A Lé
LEGISLACION DEL ESTADD DE DEL&WARE, EE.ULL INSTALANDO EL
"SOFTWARE DE CONTROLADOR" [COMO DEFINIDO ABAJD) WD,
[ACERTA TODOS LOS TERMINDS ¥ COMDICIONES DEL PRESENTE
COMTRATO. Por favor, lea atentamente el presente Contrato.

Este Contrato de licencia de usuario final de Adobe Systems Incorporated
acompafia un producto de software de Controlador de Impresora de Adobe LI

Para aceptar el contrato, haga clic en Aceptar.

Si selecciona Rechazar, el controlador de impresora no se instalara.

Bechazar |

Si hace clic en Rechazar, consulte “Si hace clic en Rechazar en el
contrato de licencia” en la pagina 4-12 en cuanto a detalles.



23. Confirme que la impresora se agrego6 a la ventana Impresoras.

B Impresoras _[O] =]

Archivo  Edicion Wer Ayuda

&
{Agegar | erow
impresoral WorkCentre Pro
428 PS5
|2 ohjetos 4

Con esto concluye la instalacion del controlador de impresora. Retire
el CD-ROM de la unidad.

Consulte “Opciones del dispositivo y ajustes de impresién” en la pagina
4-13 para configurar la impresora.

Guarde el CD-ROM en un lugar seguro.



Si hace clic en Rechazar en el contrato de licencia

Si hace clic en Rechazar en el contrato de licencia, aparece el cuadro
de dialogo siguiente.

Salir de la instalacion

@ La instalacion no ha teminado, Si sale ahora, es posible que el controlador o se haya instalado conectamente

iDesea salir ahora?

Haga clic en [No] para regresar al 13 y continuar con la operacion.

Haga clic en [Si] para cancelar la instalacion. Se agrega una impresora
en la ventana Impresoras, pero el controlador de impresora no se
instalé correctamente.

Seleccione la impresora y haga clic en [Propiedades] en el menu
Archivo. La ficha Reinstalacion se agrega al cuadro de dialogo de las
propiedades del controlador de impresora. Siga las instrucciones de
dicha ficha.

Cuando termine de reinstalar, consulte “Opciones del dispositivo y
ajustes de impresién” en la pagina 4-13 para configurar la impresora.



Opciones del dispositivo y ajustes de impresion

En esta seccidn se describen ajustes especificos de la impresora para
los preajustes relativos al documento y propiedades del controlador de
impresora.

» Opciones instalables en la ficha Configuracion de dispositivo
» Ficha Configuracion

» Secciones especificas de la impresora en Configuracion de
dispositivo de la ficha Avanzadas

» Ficha Ajustes de salida

Para ver la ficha Configuracion de dispositivo o Configuracion,
seleccione el icono de impresora en la ventana Impresoras y haga clic
en Propiedades en el menu Archivo.

Para ver la ficha Avanzadas o Ajustes de salida, seleccione el icono de
impresora en la ventana Impresoras y haga clic en Valores prefijados
de documento en el menu Archivo.

Ajustes de la ficha Configuracion de dispositivo

Se describe la funcion Opciones instalables en la ficha Configuracion
de dispositivo.

Para imprimir correctamente, es necesario realizar los ajustes
adecuados en esta ficha.

Seleccione los elementos en Opciones instalables y cambie los ajustes
en el cuadro Cambiar ajustes en la parte inferior de la ficha.

# Yerox WorkCentre Pro 428 PS Propiedades HE

Genera\l Puertusl Plan | Cumpaltill Seguidad  Configuracion de dispasitive |C0nliguraci6n|

: Y Convvertr texto s a gris de PostSeipt: <Mo> j
\f Corwertir gréficos rises a gris de PostSerpt: <5 iy

K Afiadir simbolo del euro a fuentes PostSeript: <Moy

Tiempo de espera de trabajo: <0 sequndog>

Tiempo |imite de espera: <300 sequndas>
Tam. min. para enviar fuente coma contome: <100 piselles]>
a\\- Tam. més. para enviar fuente como mapa de bits: <600 piselles)>

-3

Opciones instalables

1% Bandeja especial <Mo instaladas
1% Bandeja de salida <Mo instaladoy j

 Cambizr la configuracian 'Disco durg’

ﬁ I Ha instalado

Cancelar |




Ajustes

Disco duro: especifica si se ha instalado el kit para el disco duro
(HDD).

Seleccione Instalado si lo esta.

Bandeja especial: especifica si se ha instalado una bandeja especial.

Bandeja de salida: especifica si se ha instalado una bandeja de salida
y el tipo.

Origen del papel: hay que seleccionar 4 bandejas si se ha instalado
el kit para la bandeja adicional.

Modulo a dos caras: especifica si se ha instalado la unidad a dos
caras.

Seleccione Instalado si se ha instalado la unidad a dos caras. Al
seleccionar Instalado, es posible ajustar la impresion a dos caras en la
ficha Preparar pagina.

Apilador con desplazamiento: especifica si se ha instalado un
apilador con desplazamiento.

Seleccione Instalado si se ha instalado un apilador con
desplazamiento. Cuando se selecciona Instalado, es posible
seleccionar Desplazamiento de trabajos en la ficha Avanzadas.

Ajustes de la ficha Configuracion
En esta seccién se describen los ajustes de la ficha Configuracion.

QXemx WorkCentre Pro 428 PS Propiedades HEB

Genera\l Puerlosl Flan | Compartirl Seguridadl Configuacian de dispositivo - Configuracidn |

-~ Especificar piopietario del trabajn

Select. prop. del rabajor AR I R Sy

~Impresidn protegida/impresidn de muestra

10 del usuario: I

[Elaye I

Restaurar prefil

Cancelar

Selecc. prop. del trabajo

Se encuentran disponibles las selecciones siguientes:

Usar el nombre de conexién: se utiliza el nombre de inicio de sesién
de Windows como el nhombre del propietario del trabajo. El nombre del
propietario del trabajo se convierte en el "nombre de usuario de inicio



de la sesion/nombre del host". Se pueden utilizar hasta 31 caracteres
para el nombre de incio de la sesion. En caso de excederse los 31
caracteres, sélo se utilizan los 31 primeros.

Introduzcir el nombre del propietario: esta opcion se selecciona si
se desea especificar un nombre personalizado para el propietario del
trabajo. Introduzca el nombre que desee en el cuadro de Nombre prop.
trabajo. Pueden introducirse hasta 31 caracteres para el nombre del
propietario del trabajo. En caso de excederse los 31 caracteres, sélo
se utilizan los 31 primeros. El valor prefijado es "Usuario desconocido".

Impresion protegida/lmpresion de muestra

ID de usuario: Impresién protegida/Impresion de muestra es efectiva
cuando se ha instalado el kit opcional para el disco duro (HDD). Este
elemento no aparece a menos que se haya seleccionado Instalado en
Disco duro en Opciones instalables de la ficha Configuracién de
dispositivo.

Especifique la ID de usuario para la impresion protegida o de muestra
con un maximo de 24 caracteres alfanuméricos. Cuando la ID de
usuario ya se ha especificado, aparece en el cuadro de edicion.

Clave: si se utiliza Impresion protegida, es necesario también
introducir una clave. Se pueden introducir hasta cuatro digitos y cada
uno de ellos aparece como un asterisco.

Ajustes de la ficha Avanzadas

En esta seccién se describen los ajustes de Caracteristicas de la
impresora de la ficha Avanzadas.

Seleccione los elementos en Caracteristicas de la impresora bajo
Opciones Documento de la ficha Avanzadas y cambie los ajustes en el
cuadro Cambiar ajustes en la parte inferior de la ficha.

a Propiedades de Xerox WorkCentre Pro 428 P5 HE

Preparar pagina  &vanzadas | Ajuzstes de zalida I Acerca de I

l% Fuente TrueType: <Sustituir con fuente de dizpositivor ﬂ
Eﬁ& Opciohes Documento

i ? Enviar el metarchivo ala cola de impresidn: <Desactivadar

ﬁ‘: Opcidn de distribucidn de paginas (M por cara): <Mormal [una pc

: --géa Opciones PostS cript

ES% Caracteristicas de la impresora

1% Medios tonos: <Punto2BE:>

1% Mejora de la imagen: <Activ.»

% Modo borrador: <Desact >

@ Desting de zalida: <Bandeja de salida centrals =
- I ;IJ

4

— Cambiar la configuracion 'Tamafo del papel

[] 11517 pulg. [T abloide]

@ 5.5%8.5 pulg. (Media carta)
8511 pulg. [Carta)

[£] 85413 pulg. [Dficio]
[E] 85414 pulg. [Extra oficia] =

Aceptar I Cancelar |




Consulte “Ajustes de la ficha Configuracién de dispositivo” en la pagina
4-13.

Ajustes

Medios tonos: selecciona el tipo de medios tonos.

Cuando es posible ajustar los medios tonos en la aplicacion, este
ajuste puede desactivarse.

Mejora de la imagen: especifica si se ha de usar esta funcion.

Al seleccionar Activ. se suavizan los bordes entre el negro y el blanco
al imprimir. Esto reduce los bordes dentados, aumentando asi
artificialmente la resolucion de la imagen. Cuando se imprime una
imagen (mapa de bits) compuesta de puntos gruesos de medios tonos,
en ciertas situaciones es imposible obtener una gradacion suave de
color. En este caso, debe seleccionarse Desact.

Modo borrador: especifica si se ha de reducir la cantidad de téner
usado al imprimir borradores.

Cuando se selecciona Activ., todo el color impreso se vuelve mas
claro. Es la mejor opcidn para imprimir aquellos documentos cuya
calidad de impresion no es tan necesaria.

Destino de salida: selecciona el destino de salida.

Desplazamiento de trabajos: se denomina asi al desplazamiento de
las posiciones de salida de los trabajos adyacentes (comando de
impresion) o copias (juegos). Las posiciones de los trabajos o juegos
adyacente se desplazan a uno de los dos lados de la bandeja de
salida.

Separadores de transparencias: especifica si han de usarse
separadores de transparencias o no y la fuente de los mismos, en caso
de seleccionarse.

Si se selecciona Auto como origen del papel, éste se alimenta
automaticamente de la bandeja que contenga papel del mismo tamario
y orientacion que las transparencias.

> Si se selecciond una opcidn diferente a Alimentacién manual en
Origen del papel en la ficha Preparar pagina.

> Si se selecciond una opcién diferente a Transparencias para el
papel en Papel/Salida en la ficha Avanzadas.

> Si se selecciond una opcion diferente a Bandeja de salida central
como Destino de salida de Caracteristicas de la impresora en la
ficha Avanzadas.

> Si se selecciond la impresion a dos caras en la ficha Preparar
pagina.



Orientacion de alimentacion especial: especifica la orientacion del
papel al imprimir desde la bandeja especial. Si se selecciona el borde
corto del papel en la direccion de alimentacién de la bandeja especial,
se debe seleccionar Horizontal. Si se selecciona el borde largo del
papel en la bandeja especial, se debe seleccionar Vertical.

Grapado: especifica si han de graparse los documentos impresos asi
como la posicion de la grapa.

> Si se selecciond una opcidn diferente a Bandeja de la acabadora
como Destino de salida en la ficha Avanzadas.

> Si se selecciond Desplazamiento de trabajos.

Orientacion automatica de papel personalizado: especifica si se ha
de corregir la orientacion del papel al imprimir en papel personalizado.

Al imprimir con papel personalizado, se debe seleccionar Activ. para
corregir la orientacién girada a 90 grados.

Seleccionar bandeja substituta: especifica qué accion tomar cuando
el papel del tamario de la impresion no se ha colocado en la
maquina.
Usar ajustes de impresora: utiliza el ajuste de la impresora. Los
ajustes pueden confirmarse en el panel de control de la impresora.

Mensaje de pantalla: muestra los mensajes relativos al suministro
de papel en el panel de control de la impresora. Es imposible
imprimir hasta que no se suministre papel.

Usar el tamafio mas cercano (con zoom): selecciona el tamafio
de papel mas cercano e imprime del mismo tamafio. Reduce
automaticamente las imagenes a imprimir segin sea necesario.
Usar el tamaiio mas cercano (sin zoom): selecciona el tamafio
de papel mas cercano e imprime del mismo tamafio.

Usar un tamafo mas grande (con zoom): imprime del mismo
tamario en papel mas grande que el original. Reduce
automaticamente las imagenes a imprimir segin sea necesario.

Usar un tamafo mas grande (sin zoom): imprime del mismo
tamafio en papel mas grande que el original.



Ajustes de la ficha Ajustes de salida

En esta seccion se describen los ajustes de la ficha Ajustes de salida.

%% Predeterminada Xerox WorkCentre Pro 428 PS HE
Preparar péginal Awanzadas ’_ I Acerca del
Impresidn protegida/impresidn de muestra
&N
& Mg 1D usuario:
~ Impresitn protegida
Clave:
i Impresion de muestia
Fecup: doe: i IAulnrecupera:io‘m j
[ amtre del dosumeta: I
™ Activar spooling EMF
Restaurar prefij.
Cancelar

Impresion protegida/lmpresion de muestra

Impresion protegida es una funcién que guarda temporariamente los
trabajos de impresion en la impresora y los imprime cuando se indique
desde el panel de control.

Impresién de muestra es una funcién que produce solamente 1 copia
cuando se especifican multiples copias. Si no hay ningun problema,
produce los juegos restantes.

Al ajustarse Impresion protegida/Impresion de muestra en la ficha
Configuracién, los valores de los ajustes aparecen en ID de usuario o
Clave, permitiendo producir impresiones protegidas/de muestra.

Consulte la "Guia del usuario de la impresora" en cuanto a los detalles
de operacion de la misma.

Ninguno: esta funcién se selecciona cuando no se desean realizar
impresiones protegidas/de muestra.

Impresion protegida: se selecciona cuando se desean realizar
impresiones protegidas.

Impresion protegida: se selecciona cuando se desean realizar
impresiones protegidas.

ID usuario: muestra la ID de usuario con Impresién protegida o
Impresién de muestra. La ID de usuario que aparece es la especificada
en la ficha Configuracién. Esta opcion so6lo puede seleccionarse
cuando se haya realizado el ajuste en la ficha Configuracion. Se trata
de un elemento de lectura solamente y no puede cambiarse aqui.



Clave: muestra la clave a utilizarse con Impresién protegida
especificada en la ficha Configuracion. Cada digito esta representado
por un asterisco. Esta opcidn sélo puede seleccionarse cuando se
haya realizado el ajuste en la ficha Configuracion. Se trata de un
elemento de lectura solamente y no puede cambiarse aqui.

Recup. doc. almacenados: se debe seleccionar el método de
especificacion del nombre del documento. Si se selecciond
Autorecuperacion, el nombre valido del documento puede tener hasta
24 caracteres alfanuméricos.

Nombre del documento: cuando se haya seleccionado "Introduzca el
nombre del documento" en la lista de Recup. doc. almacenados, se
puede especificar un nombre con un maximo de 24 caracteres
alfanuméricos.

Activar spooling de metaarchivos

Activar spooling EMF: especifica el formato en que se pondra en
spool en el disco la informacidn de impresion.

Seleccione esta casilla de verificacion para poner en spool en formato
EMF (metaarchivo). Esto reduce el tiempo que hace falta para enviar
trabajos a la impresora.

Quitele la seleccion a esta casilla de verificacidn para poner en spool
en formato sin procesar. Se requiere mas tiempo para convertir la
informacion de impresion, de manera que aumenta el tiempo necesario
para enviar los trabajos a la impresora.

Si parece haber un problema, quitele la seleccién al cuadro de
verificacion.



Uso de Ayuda

A continuacién se describe como usar Ayuda.

&% Predeterminada Xerox WorkCentre Pro 428 PS HE

Preparar pagina I Avanzadas Acerca de I

— Impresidn protegidadmpresidn de muestra

&+ i .
 [Hizzie 1D usuaric: I
€ Impresicin protegida
. Clave: I
€ Impresicn de muestra
Fesim dae: &lim: IAutorecuperacién ﬂ

[Embre del dacumetite: I

I~ Activar spooling EMF

Restaurar prefij. |
Aceptar I Cancelar |

1. Hagaclicen ﬂ y un signo de interrogacion (?) aparecera cerca
del puntero. Puede entonces hacer clic en los elementos respecto
a los cuales necesite explicaciones, abriendo una ventana
emergente con informacién relevante. Haga clic dentro de la
ventana emergente para cerrarla.

2. Sihace clic en [Ayuda], aparecera una explicacion de la ficha
actual como informacién de ayuda.



5 Operacion con Windows 2000

En este capitulo puede encontrarse la siguiente informacion:
» Acerca del software
+ Software empaquetado
* Requisitos en cuanto a software y hardware
> Instalacién del controlador de impresora
* Procedimiento de instalacion
> Opciones del dispositivo y ajustes de impresion
+ Ajustes de la ficha Configuracion de dispositivo
+ Ajustes de la ficha Configuracién
+ Ajustes del cuadro de dialogo de opciones avanzadas
+ Ajustes de la ficha Ajustes de salida

> Uso de Ayuda



Acerca del software

Software empaquetado

En esta seccidn se describe el software empaquetado con el CD-ROM
de la biblioteca de controladores PostScript para Windows 2000.

Los elementos siguientes —incluidos en el CD-ROM adjunto— son
necesarios para usar la impresora con Windows 2000. Asegurese
también de leer "Readme.txt" el cual contiene notas de precaucién
sobre como usar el controlador de impresora.

Controlador Microsoft PScript 5 y archivos PPD: controlador
Microsoft PScript 5 y archivos PPD (para Windows 2000).

Adobe Acrobat Reader: permite ver e imprimir archivos PDF en las
principales plataformas de computacion.

Requisitos en cuanto a software y hardware

Los requisitos minimos para el controlador de impresora de Windows
2000 se describen a continuacion.

Sistema de PC

> PC i486 o basado en un procesador Pentium (se recomienda i486 o
un procesador Pentium)

> 16 MBytes de RAM disponible (se recomienda 32 MBytes)

> 6 MBytes de espacio de disco duro disponible

Software basico

» Windows 2000 Professional
» Windows 2000 Server
» Windows 2000 Advanced Server



Instalacion del controlador de impresora

Instale el controlador de impresora MS Pscript 5 en Windows 2000
siguiendo el procedimiento que se describe a continuacion.

Procedimiento de instalacion

1. Inicie Windows 2000.

2. Inserte el CD de controladores PostScript en la unidad.
El programa de instalacién deberia ejecutarse automaticamente.

‘ Instalacion del controlador
‘ Examinar CD-ROM
‘ Ver Léame

‘ Salir

waorkeenire

FAD 433/928

3. Haga clic en Instalacién del controlador

Aparece la pantalla de bienvenida de la instalacién del controlador
PostScript.



4. Haga clic en la ficha Copiadora/lImpresora.

" Bienvenido

@Iadﬂm“mmﬂn TMonitor del puerto E' Contacto

Bienvenido al instalador del controlador PS de XEROX WorkCentre
Pro

Use el meni de ariba para desplazare. Si desea instalar los controladores de
impresidn, puede hacerlo seleccionandao la ficha "Copiadara f Impresora” del
meni.

Si desea instalar |a utilidad del monitor del puerto, seleccione la ficha "Monitor del
puerto”, que también e encuantra en el mend.

Se le pedird que especifique el sistema operative en ejecucidén en este momento.

Una wez que hava hecha su seleccidn, haga clic en el botén "Iniciar |3 instalacidn”
para continuar.

THE DOCUENT COWPANY

Salir | Men principal NESUR,

5. Haga clic en Iniciar la instalacion en la ficha Copiadora/Impresora.

S el “monitor del puerto E' Contacto

El instalador de Windows puede utilizarse en las
wersiones siguientes: 9w, be, NT w2000

Microsoft Windows 3§

Iniciar la instalacién

THE D0CTENT COWPANY
KEALR

Salir | Menu principal

6. Haga clic en [Siguiente] en la pantalla de bienvenida.

quracién de Xerox WorkCentre Pro 423/428 [x]
Bienvenido

InstallShield(r] Wizard instalaré Xerox WarkCentre Pro 423
& 428 en su equipo. Para continuar haga clic en
Siguiente.

SIS

Canicelar

7. Lea el contrato de licencia y haga clic en [Si] para aceptarlo.



Configuracién de Xerox WorkCentre Pro 423/428 [<]
THE

DOCUMENT
COMPAN

|ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFT'WARE INCLUIDD EM ESTE PAQUETE ¥ L& i’
DOCUMENTACION RELACIONADA

Acuerdo de licencia

Lea atentamente el acuerdo de licencia siguiente.
Pulse la tecla Av. PAg. para ver &l resto del acuerdo.

IACUERDO DE LICENCIA - LEALD ANTES DE INSTALAR EL SOFTWARE

IMPORTANTE: ESTE ACUERDO CONTIENE LOS TERMINDS ¥ CONDICIONES DE LA
LICENCIA PARA EL SOFTWARE CEDIDO EN LICENCIA Y LA DOCUMENTACION
RELACIONADA. LA IMSTALACION DEL PAQUETE DE SOFTWARE SIGMIFICA OUE =

ZAcepta todos los téminos del acuerda de licencia?

Si elige Mo, el programa de instalacidn se cerrard. Para instalar <eros WorkCentre Pro
423/428, debe aceptar el scuerdo de licencia.

[rstallEhield

< Atrds af Mo

8. Lea la informacion del documento Léame y haga clic en
[Siguiente].

de Xerox WorkCentie Pro 4237428

THE
DOCUMENT
COMPANY

NEROX

]

Lea lo siguiente

Motas de InstalagSo do Software PS do Kerox WorkCentre Pro 423,428
=WersBn 1.1.4  2001/01

E ste documento descreve o uso do CO-ROM das Impressoras a Laser em Rede do
Iwiork Centre Pro 423/428. Az instiugBes neste CO-AOM estdo organizadas da
sequinte maneira

MNota:  Se vocg utilizar o Bloco de Motas doWindows para imprimic
este arnuivo, talvea nueita Lsar & Configuragii de pégina
para ajustar as margens esquerda e direita,

4 |

[rstallEhield

< fitras

Concelar_ |

9. Seleccione la impresora que desee instalar y haga clic en
[Siguiente].

Configuracién de Xerox WorkCentre Pro 423/428 [<]

THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

Tipo de magquina

Selecoione la maguina

erow wioikCenlie Fro 473 Desoripsiin

e Prc

E sta maquina funciona a una
welocidad de 28 paginas por
minuta.

[rstallEhield

<hids | Siguentz> | Cancelar |

10. Haga clic en el boton de instalacion que desee para instalar la
impresora.



Configu

i6n de Xerox WorkCentre Pro 4237428

Opciones de instalacidn

e THE
DOCUMENT
COMPANY
XEROX

Seleccione una de las opciones siguientes

Tipica
Recomendada para la mayoria de Ios equipos.

Personalizada
Para usuarios avanzados y administradores de sistemas solamente. Puede

personalizar todas las opciones de instalacién disporibles

[FstalIE kel

< fbras SILUEtES I Cancelar

11. Fijese en la pantalla informacidn y haga clic en [Siguiente].

Configuracion de Xerox WorkCentie Pro 423/428 [<]
Informacion THE
ﬁ DOCUMENT
COMPANY
XEROX

La impresara gue se creard kendrd la configuracion siguiente: ;I
COMTROLADOR DE IMPRESION: Rerox WworkCentrs Pro 428

INSTALADD EN:
C: \Programs'wierasderas workCentre Pro 423 & 428

IARCHIVO LEAME
INSTALADO EN:
C:\Programs'<erox=eox WorkCenlre Pro 423 & 428

Se instalaran las opciones siguientes:

[rstallGhield

< Atrds

Concelar |

12. Lea la pantalla de Informacion de instalacion de la impresora y
haga clic en [Siguiente].

i6n de Xes

WorkCentre Pro 4237428

Inf; ion de instalacion de la i

J DOCUMENT
COMPANY
XEROX

Debera instalar la impresora utiizando el Asistente para agregar impresora, el cual se
iniciata na vez qus & haya completada | instalacién del controlador y hapa
seleccionado Finalizar'

Informacién importante. Lea atentamente:

PaRA INSTALAR La IMPRESORA:

1. Seleccione de qué manera desea que la impresara se conecte y después pulse
‘Siguiente’

2. Conligure |a conexidn ¥ pulse "Siguiehte’

3. Seleccione Utilizar disca’ —';I
T

IFstallEtield

< AfTES

Cancelar |

13. Asegurese de que el cuadro Seleccione esta casilla para agregar
la impresora esté seleccionado y haga clic en [Finalizar] para

lanzar el asistente para agregar impresora y terminar la instalacion
de la impresora.



Configuracidn de Xerox WorkCentie Pro 423/428

Informacidn de instalacién

Elinstalador del controlador ha terminado.

[¥! Seleccione esta casilla para agregar |a impresora;

Mecesita instalar la impresora utiizando el Asistente para
agiegar impresora

< g Finalizar I [Earelan

14. Haga clic en [Siguiente] para iniciar el asistente.

Agistente para agiegar impresora

Este asistente le ayudara a instalar la imprezora
especificada de manera rapida y facil

Para iniciar la instalacion, haga clic en Siguiente.

< fifras Cancelar |

15. Seleccione como esta conectada la impresora al PC.

Seleccione Impresora local cuando la impresora esté conectada
directamente al PC. De lo contrario, seleccione Impresora de red.

Para una impresora conectada a la red:

i. Hagaclic en el boton [Impresora de red] y luego haga clic en
[Siguiente].

Asistente para agregar impresoras

Imprezora local o de red

:Esta conectada la impresora a su equipa? :

Silaimpresora estd conectada directamente a su equipo. haga clic en Impresora local. Si
estd conectada a otro equipo, o directamente a la red, haga clic en Impresora de red.
" Impresora local

¥ | Dietectar & instalan mi impresora Flug and Flay auteméaticamente

" |mpresora de red

< Alras I Siguiente > I Cancelar




ii. Introduzca el nombre de la impresora y haga clic en
[Siguiente] o haga clic en [Siguiente] para localizar y
elegir la impresora.

Asistente para agregar impresoras

Ubique su impresora
:Camo desea ubicar su impresora?

Sino conoce el nombre de la impresora, puede buscar uno en la red.

J[ué desea hacer?

@ Eccriba el nombre de la impresora o haga clic en Siguiente para buscar Lha impresara

Nombre: I‘

" Conectar con una impresora en Intemet o en la intranet de su organizacion

Diteccién URL: |

< Atras I Siguiante>| Cancelar |

iii. Hagaclic en el botén [Si] para que la impresora sea la
prefijada o [No] para que no lo sea. Haga clic en
[Siguiente].

Asistente para agregar impresoras

Impresora predeterminada
Su equipo enviard siempre documentos & la impresora predeterminada, a menos que
usted especifique otra accidn,

2Desea gue loz programas basados en Windows uliicen esta impresora como
predeterminada?

< fBibras I Siguiente > I Cancelzr,

iv. Haga clic en [Finalizar].

Asistente para agregar impresoras

Finalizacion del Asistente para
agregar impresoras

Finalizé el Azistente para agregar impresoras.

E specificd la siguiente config. de impresora:

MNombre: LSv5_wWrC428-06_0 en PICASSO
Predeterminada 50

Ubicacidn:

Comentario:

Haga clic en el botdn Finalizar para cerrar este asistente:

Canzelzr

< Atrag




Para una impresora conectada localmente:

i. Haga clic en el botén [Impresora local] y luego haga clic en
[Siguiente].

Asistente para agregar impresoras

Impresora local o de red
¢Esté conectada laimpresora a su equipa?

Sila impresora estd conectada directamente a su equipo, haga clic en Impresora local. Si
esta conectada a otro equipo. o directamente a la red, haga clic en Impresora de red.
&+ Impresora local

[ Detectar & instalar miimpresora Plug and Play autométicamente

" Impresora de red

< Blras I Slgulente)l Cancelar |

ii. Seleccione el puerto que esté usando y haga clic en
[Siguiente].

Asistente para agregar impresoras

Seleccionar el puerto de impresora
Los equipos 36 comunican con impresoras a través de puertos.

Seleccione el puerto que desee que use su impresora. 5i el puerta no estd en la lista,
puede crear un huevo puerta.

& Usgar el pusrto siguisnte:

Puerto Descripcidn Impresora B
LPTZ: 0

LPT3 Puerto de imprezora

COM1 Puerto serie

COMZ: Puerta serie ﬂ
PEEs P

MNota: la mayoria de los equipos usan el puerta LPT1: para comunicarse con
unhaimpresora local.

© Crear nueva puerto:
Tiipo: Local Port j

< Blras I Slgulente)l Cancelar |

Si la impresora esta conectada a un ambiente TCP/IP (LDP):
* Haga clic en [Crear nuevo puerto].

+ Seleccione [Puerto TCP/IP estandar] en la lista Tipo y haga clic
en [Siguiente].

* Haga clic en [Siguiente].

Asistente para agregar puerto
de impresora estandar TCP/IP

Este asistente se usa para agiegar un puerto de impresora
dered.

Antes de continuar asegiiese de que:

1. El dispositiva esté encendido
2. Lared esté conectada v configurada.

Para continuar, haga clic en Siguiente.

< fifras I Siguiente > I Cancelar




* Introduzca la direccién IP de la impresora en Nombre de
impresora o direccién IP, luego haga clic en [Siguiente].

Asistente para agregar puerto de impresora estandar TCP/IP 5]
Agregar Puerto
- . -4
4 Para qué dispositivo devea agregar un puerto?
=

Eseriba el nombre de impresora o direccidn [P p un nombre de puerto para el dispositive
deseada

MNombre de impresora o direccidn IP; Il

Nombre de puerto I

£ Ahids I Siguiente > I Cancelar |

iii. Hagaclic en [Finalizar] en el cuadro de dialogo que aparezca.
16. Haga clic en [Utilizar disco].

Asistente para agregar impresoras

Asi para agregar i O
Elfabricante y modelo determinan qué impresora wtilizar, Qa’
|/_§ Elijz el fabricante v modelo de su impresora. Sitiene disco de instalacidn, elija Utilizar disco.
..!T ¥ Sinoestd enla lista, consulte la documentacién de la impresora para buscar una
compatible.
Fabricantes; Impresoras:
il AGFAAccuSet vE23 ﬂ
AGFA-AccuSetSF vB23
AGFA-AccuSet BOD
AGFA-AccuSet B00SF w523

AGFA-AccuSet BO0SF 2013108
LI AGFA-AccuSet 1000 ;I

ARFAAmenCat 1ONNSE WF7 3

‘Windows Update | Utilizar disco... |

< Al I Siguienta)l Cancelar |

17. Navegue hasta donde se hayan instalado los archivos del
controlador.
Si se instalaron en la estacion de trabajo, la ubicacién sera:

C:\Archivos de programa\Xerox\Xerox WorkCentre Pro 423 &
428

El archivo del controlador se llama xrpsapeh.
18. Cierre este archivo y haga clic en [Abrir].
19. Haga clic en [Aceptar].

S

Inserte el disco de instalacion del fabricante en la unidad
seleccionada v haga clic en Aceptar.
Cancelar |

Copiar archivos del fabricante de:

IE:\Spanish\PS\W\nZUUq j E xaminar. |

20. Seleccione el modelo de impresora de la lista y haga clic en



[Siguiente].

Asistente para agregar impresoras

para agregar imp

Elfabricante p modelo determinan qué impresaora utilizar, :

'§§ Eliia &l fabricante v modelo de su impresora. Sitiene disco de instalacidn, elija Utilizar disco.

] Sina esta enla lista, consulte la documentacidn de la impresora para buscar una
compatible,
Impresoras:

Utilizar digea...

< Al I Siguienta)l Cancelar |

21. Introduzca el nombre de la impresora, configurela como la
prefijada si asi lo desea y haga clic en [Siguiente].

Asistente para agregar impresoras

Dé un nombre a su impresora p
Debe aszignar un nombre & esta impresora. Qa’

Proporcione un nombre para esta impresora. Algunos programas no admiten
combinaciones de nombres de servidar & impresora de mas de 31 caracteres.

Mombre de la impresora:

iDesea que los programas basados en Windows utilicen esta impresora como
predeteiminada’?

g
Mo

< Blras I Slgulente)l Cancelar |

22. Si se trata de una impresora local solamente, seleccione [No
compartir esta impresora] y haga clic en [Siguiente].

Se recomienda instalar el controlador en cada PC siguiendo el
procedimiento adecuado de acuerdo al sistema operativo.

Asistente para agregar impresoras

Compartir impresora

Puede compartir esta impresora con obros usuarios en la red. :

Indique si desea que esta impresora esté disponible para otros usuarios. Sicomparte
esta impresora, debe proporcionar un nombre de recurso compartido.

% Mo compartir esta impresara

= Compartir conma:

< Blras I Slgulente)l Cancelar |

23. Especifique si desea imprimir 0 no una pagina de prueba y haga



clic en [Siguiente].

Asistente para agregar impresoras

Imprimir pagina de prueba

Para confirmar que la impresora se ha instalado corectamente, puede imprimir una :
pagina de prueba,

;Desea imprimir una pagina de prueba?

57
Mo

< Al I Siguiente > I Cancelar

24. Haga clic en [Finalizar].

Asistente para agregar impresoras

Finalizacion del Asistente para
agregar impresoras

Finalizd el Asistente para agregar impresoras.
Especificd la siguiente configuracion de impresora:

Hombre: Herox WorkCentre Pro 428 PS
Compartida como: — <No compartida:

Puerto: IP_1592.168.12819

Modelo: werox WorkCentre Pro 428 PS
Predeterminada: 5i

Péagina de prueba:  Si

Haga clic en Finalizar para cerar este asistente.

< Alras I Finalizar I Cancelar

Comienza la instalacion.
25. Confirme que la impresora se agrego6 a la ventana Impresoras.

J frchivo  Edicion  Yer  Favar |

| ¢aias - =& - (3] | QBisqueda X w2 | EE-
JDireccin:'ln (] Impresoras j @Ira
— o .
iﬁ?pg::t\'?c?rra ﬁgfflz%i;;e
v




Con esto concluye la instalacion del controlador de impresora. Retire
el CD-ROM de la unidad.

Consulte “Opciones del dispositivo y ajustes de impresion” en la pagina
5-14 para configurar la impresora.

Guarde el CD-ROM en un lugar seguro.



Opciones del dispositivo y ajustes de impresion

En esta seccién se describen los ajustes especificos de la impresora,
los cuales se encuentran entre los que se haran utilizando las
propiedades del controlador de impresora. En cuanto a los demas,
consulte Ayuda.

» Opciones instalables en la ficha Configuracion de dispositivo
» Ficha Configuracion

> Secciones especificas de la impresora en Caracteristicas de la
impresora del cuadro de dialogo Opciones avanzadas

» Ficha Ajustes de salida

Consulte “Uso de Ayuda” en la pagina 5-21 en cuanto a detalles sobre
cémo utilizar Ayuda.

Para ver la ficha Configuracién de dispositivo o Configuracion,
seleccione la impresora en la ventana Impresoras y haga clic en
Propiedades en el menu Archivo.

Para ver el cuadro de dialogo Opciones avanzadas, seleccione la
impresora en la ventana Impresoras y haga clic en Preferencias de
impresion en el menu Archivo. Haga clic en Avanzadas en la pantalla
Formato.

Para ver la ficha Ajustes de salida, seleccione la impresora en la
ventana Impresoras y haga clic en Preferencias de impresion en el
menu Archivo.

Ajustes de la ficha Configuracion de dispositivo

Aqui se describe Opciones instalables en la ficha Configuracion de
dispositivo. Para imprimir correctamente, es necesario realizar los
ajustes adecuados en esta ficha.

Seleccione los elementos en Opciones instalables y cambie los ajustes
en el menu que aparece a la derecha.

& Xerox WorkCentre Pro 428 PS Propiedades 2%

Genela\' Eumpallil' Puertos' Avanzadas' Sequidad  Configuracian de dispositiva |E0ntiguraci0’n|

e Tiempo de espera: 300 sequndas ﬂ
- Tamafia minima de fuente para descargar coma contorna: 100 pive

- Tamafia méxima de fuente para descargar como mana de bits: 600

- Disco duro ho instalada
- Bandeja especial: Mo instalada
- Bandeja de salida: Mo instalada

- Fuenke del papel: 3 bandsias
- Madulo a 2 caras: Mo nstalado
e Bpilador con desplazamiento: Mo instalado

Aceptar | Eancelall Aglicar |




Ajustes

Disco duro: especifica si se ha instalado el kit para el disco duro
(HDD).

Seleccione Instalado si lo esta.

Bandeja especial: especifica si se ha instalado una bandeja especial.
Bandeja de salida: especifica si se ha instalado una bandeja de salida
y el tipo.

Origen del papel: hay que seleccionar 4 bandejas si se ha instalado
el kit para la bandeja adicional.

Modulo a dos caras: especifica si se ha instalado la unidad a dos
caras.

Seleccione Instalado si se ha instalado la unidad a dos caras. Al
seleccionar Instalado, es posible ajustar la funcion de impresién a dos
caras en la ficha Formato.

Apilador con desplazamiento: especifica si se ha instalado un
apilador con desplazamiento.

Seleccione Instalado si se ha instalado un apilador con
desplazamiento. Al seleccionar Instalado, es posible ajustar
Desplazamiento de trabajos en el cuadro de dialogo de Opciones
avanzadas.

Ajustes de la ficha Configuracion

En esta seccién se describen los ajustes de la ficha Configuracion.

& Xerox WorkCentre Pro 428 PS Propiedades : 2%

General | Compati | Pusrtos | Avanzadas| Seguidsd | Cofiguaciin de dspostivo Configuraciin |

- Especificar propietario del tabaja

Selece. prop. del iabajo: |[IEERERR ARG

~ Impresicn protegidadImpresian de muestra

1D del usuario:
Claye:

Restaurar prefi
Aeeptar I Eance\arl Aplicar |

Especificar propietario del trabajo

Se encuentran disponibles las selecciones siguientes:

Usar el nombre de conexién: se utiliza el nombre de inicio de sesién
de Windows como el nhombre del propietario del trabajo. El nombre del
propietario del trabajo se convierte en el "nombre de usuario de inicio



de la sesion/nombre del host". Se pueden utilizar hasta 31 caracteres
para el nombre de incio de la sesion. En caso de excederse los 31
caracteres, sélo se utilizan los 31 primeros.

Introducir el nombre del propietario: esta opcién se selecciona
cuando se desee especificar un nombre personalizado para el
propietario del trabajo. Introduzca el nombre que desee en el cuadro
de Nombre prop. trabajo. Pueden introducirse hasta 31 caracteres
para el nombre del propietario del trabajo. En caso de excederse los
31 caracteres, sélo se utilizan los 31 primeros. El valor prefijado es
"Usuario desconocido".

Impresion protegida/lmpresion de muestra

ID de usuario: Impresién protegida/Impresion de muestra es efectiva
cuando se ha instalado el kit opcional para el disco duro (HDD). Este
elemento no aparece a menos que se haya seleccionado Instalado en
Disco duro en la ficha Configuracién de dispositivo.

Especifique la ID de usuario para la impresion protegida o de muestra
con un maximo de 24 caracteres alfanuméricos. Cuando la ID de
usuario ya se ha especificado, aparece en el cuadro de edicion.

Clave: si se utiliza Impresion protegida, es necesario también
introducir una clave. Se pueden introducir hasta cuatro digitos y cada
uno de ellos aparece como un asterisco.

Ajustes del cuadro de dialogo de Opciones avanzadas

En esta seccion se describen los ajustes del cuadro de didlogo de
Opciones avanzadas que aparecen al hacer clic en Avanzadas en la
ficha Formato.



Seleccione los elementos de Caracteristicas de la impresora y
cambielos en el menu que aparece a la derecha.

&% Xerox WorkCentre Pro 428 PS Preferencias de in 2=l

Fresentacidn | Papel/Calidad | Ajustes de salida | Acerca de

- Orientacidn
& Vertical
" Harizartal
" Gitado

~Orden de las paginas

@ Ascendente

" Descendente

Paginas par hoja: I 1 h

pEneee Xerox WorkCentre Pro 428 PS Opcione 21l
Cereadn 2 I Configuraciones avanzadas del documento Xerox WorkCentre Pro 428 F
il =05 P aplisalida

Tamafio del papel: A4

Momero de copias: 1 Copia

@ Grafico

Eﬁh Dpciones Documento

[— Caracteristicas avanzadas de impresidn: Habilikadas

+ = Opciones PostScript

E|§=E] Caracteristicas de la impresora
------------- Medios tonos: PuntoZ5e6
------------- Mejora de la imagen: Ackiv,
- Modo borrador: Desack,

- Destino de salida: Bandeia de salida central

- Desplazamienta de trabajos: Minguna

. Separadores de transparencias: Minguno

. Orientaridn de alimentacidn esperial: Horizontal
- Grapado: Binquno

- Qrientacion automatica de papel personalizado: Activ.
------------- Seleccionar bandeja suskituta: Usar ajustes de impresora
4 |

Aceptar I Cancelar |

Ajustes

Medios tonos: selecciona el tipo de medios tonos.

Cuando es posible ajustar los medios tonos en la aplicacion, este
ajuste puede desactivarse.

Mejora de la imagen: especifica si se ha de usar esta funcién.

Al seleccionar Activ. se suavizan los bordes entre el negro y el blanco
al imprimir. Esto reduce los bordes dentados, aumentando asi
artificialmente la resolucién de la imagen. Cuando se imprime una
imagen (mapa de bits) compuesta de puntos gruesos de medios tonos,
en ciertas situaciones es imposible obtener una gradacion suave de
color. En este caso, debe seleccionarse Desact.

Modo borrador: especifica si se ha de reducir la cantidad de téner
usado al imprimir borradores.

Cuando se selecciona Activ., todo el color impreso se vuelve mas
claro. Es la mejor opcién para imprimir aquellos documentos cuya
calidad de impresion no es necesaria.

Destino de salida: especifica el destino de salida.



Desplazamiento de trabajos: se denomina asi al desplazamiento de
las posiciones de salida de los trabajos adyacentes (comando de
impresion) o copias (juegos). La posicidén del trabajo o juego de copias
anterior se desplaza hacia adelante y el trabajo o juego de copias
siguiente se desplaza hacia atras.

Separadores de transparencias: especifica si han de usarse
separadores de transparencias o no y la fuente de los mismos, en caso
de seleccionarse.

Si se selecciona Auto como origen del papel, éste se alimenta
automaticamente de la bandeja que contenga papel del mismo tamario
y orientacion que las transparencias.

» Cuando se seleccioné una opcién diferente a Alimentacién manual
en Origen del papel en la ficha Papel/Calidad.

» Cuando se seleccion6 una opcion diferente a Transparencias en la
ficha Papel/Calidad.

» Cuando se seleccion6 una opcion diferente a Bandeja de salida
central como Destino de salida en la ficha Opciones avanzadas.

» Cuando se seleccione la funcién A dos caras en la ficha Formato.

Orientacion de alimentacion especial: especifica la orientacion del
papel al imprimir desde la bandeja especial. Si se selecciona el borde
corto del papel en la direccion de alimentacion de la bandeja especial,
se debe seleccionar Horizontal. Si se selecciona el borde largo del
papel en la bandeja especial, se debe seleccionar Vertical.

Grapado: especifica si han de graparse los documentos impresos asi
como la posicién de la grapa.

» Cuando se seleccion6 una opcion diferente a Bandeja de la
acabadora como Destino de salida en la ficha Opciones avanzadas.

» Cuando se seleccion6 Desplazamiento de trabajos
Orientacion automatica de papel personalizado: especifica si se ha
de corregir la orientacion del papel al imprimir en papel personalizado.

Al imprimir con papel personalizado, se debe seleccionar Activ. para

corregir la orientacién girada a 90 grados.

Seleccionar bandeja substituta: especifica qué accion tomar cuando

no se ha colocado en la maquina papel del tamafio de la impresion.
Usar ajustes de impresora: utiliza el ajuste de la impresora. Los
ajustes pueden confirmarse en el panel de control de laimpresora.

Mensaje de pantalla: muestra los mensajes relativos al suministro
de papel en el panel de control de la impresora. No se puede
imprimir hasta que no se suministre papel.

Usar el tamafio mas cercano (con zoom): selecciona el tamafio
de papel mas cercano e imprime. Reduce automaticamente las



imagenes a imprimir segun sea necesario.

Usar el tamafio mas cercano (sin zoom): selecciona el tamafio
de papel mas cercano e imprime del mismo tamafio.

Usar un tamafo mas grande (con zoom): imprime del mismo
tamafo en papel mas grande que el original. Reduce
automaticamente las imagenes a imprimir segun sea necesario.

Usar un tamafio mas grande (sin zoom): imprime del mismo
tamafio en papel mas grande que el original.

Ajustes de la ficha Ajustes de salida

En esta seccion se describe la ficha Ajustes de salida.

& Xerox WorkCentre Pro 428 PS5 Preferencias d 2
Presentacidn | Papel/Calidad  Ajustes de salida I Acercade |

Imprezidn protegidadmpresidn de muesta
& Hi .
S Hinguno 1D uguiaric:
€ Impresitin protegida

- Clave:
£ Impresitn de muestra
Fecup. doc. alm.: IAuIUrEcuperaC\éﬂ j
Hambre del documenta: I
Restaurar prefi.
Aceptar | Cancelar | Aplicar

Impresion protegida/lmpresion de muestra

Impresidn protegida es una funcién que guarda temporariamente los
trabajos de impresion en la impresora y los imprime cuando se indique
desde el panel de control.

Impresién de muestra es una funcién que produce solamente 1 copia
cuando se especifican multiples copias. Si no hay ningun problema,
produce los juegos restantes.

Al ajustarse Impresion protegida/Impresién de muestra en la ficha
Configuracion, los valores de los ajustes aparecen en ID de usuario o
Clave, permitiendo producir impresiones protegidas/de muestra.

Consulte la "Guia del usuario de la impresora” en cuanto a los detalles
de operacion de la misma.

Ninguno: esta funcién se selecciona cuando no se desean realizar
impresiones protegidas/de muestra.

Impresion protegida: se selecciona cuando se desean realizar
impresiones protegidas.

Impresion protegida: se selecciona cuando se desean realizar
impresiones protegidas.



ID usuario: muestra la ID de usuario con Impresién protegida o
Impresién de muestra. La ID de usuario que aparece es la especificada
en la ficha Configuracién. Esta opcion so6lo puede seleccionarse
cuando se haya realizado el ajuste en la ficha Configuracion. Se trata
de un elemento de lectura solamente y no puede cambiarse aqui.

Clave: muestra la clave a utilizarse con Impresién protegida
especificada en la ficha Configuracion. Cada digito esta representado
por un asterisco. Esta opcidn sélo puede seleccionarse cuando se
haya realizado el ajuste en la ficha Configuracion. Se trata de un
elemento de lectura solamente y no puede cambiarse aqui.

Recup. doc. almacenados: se debe seleccionar el método de
especificacion del nombre del documento. Si se selecciond
Autorecuperacion, el nombre valido del documento puede tener hasta
24 caracteres alfanuméricos.

Nombre del documento: cuando se haya seleccionado "Introducir el
nombre del documento" en la lista de Recup. doc. almacenados, se
puede especificar un nombre con un maximo de 24 caracteres
alfanuméricos.



Uso de Ayuda

A continuacién se describe como usar Ayuda.

& Xerox WorkCentre Pro 428 PS Propiedades

Genela\' Eumpallil' Puertos' Avanzadas' Sequidad  Configuracian de dispositiva |E0ntiguraci0’n|

- Tiempo de espera; 300 sequndas ﬂ
- Tamafia minima de fuente para descargar coma contorna: 100 pive
‘amafio méximn de Fuente para descargar comd mapa de bits; 600

isca duro: Mo instalado

- Bandeja especial: Mo instalada

- Bandeja de salida: Mo instalada

- Fuenke del papel: 3 bandsias

- Madulo a 2 caras: Mo nstalado

- Apilador con desplazamiento: Mo instalado

Aceptar | Cancelar |

Haga clic en ﬂ y un signo de interrogacion (?) aparecera cerca
del puntero. Puede entonces hacer clic en los elementos respecto
a los cuales necesite explicaciones, abriendo una ventana
emergente con informacién relevante. Haga clic dentro de la

ventana emergente para cerrarla.

Si hace clic en [Ayuda], aparecera una explicacién de la ficha

actual como informacién de ayuda.
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Acerca del software

Software empaquetado

En esta seccidn se describe el sofware empaquetado de Macintosh en
el CD-ROM de la biblioteca de controladores PostScript.

Inserte el CD-ROM y haga doble clic en el icono XOP-PS para ver la
ventana. Dentro de la carpeta se encuentran los siguientes elementos:

Controlador de impresora AdobePS (ver. 8.5.1,8.7.0y 8.7.1) y
archivos PPD: controlador Adobe PostScript y archivos PPD (para
Macintosh).

Utilidad PS de Xerox: permite definir los ajustes de la impresora.

Fuentes de pantalla Adobe: contiene 117 fuentes PostScripty 19
TrueType, estandar para las impresoras PostScript 3. Se incluyen
ademas, 37 fuentes PostScript de caracteres centroeuropeos (CE).

ATM (Adobe Type Manager): sirve de ayuda en la instalacién de
estilos de fuentes, activacion y administracion de las mismas. Se
incluyen dos versiones de ATM para Macintosh: 4.0.2 y 4.5.2. Use la
version 4.5.2 si su sistema operativo es Mac OS 9.0.

Adobe Acrobat Reader: permite ver e imprimir archivos PDF en las
principales plataformas de computacion.

Readme.txt: contiene notas de precaucion sobre como usar el
controlador de impresora. Asegurese de leerlo antes de usar.

Requisitos en cuanto a software y hardware

Los requisitos minimos en cuanto a sistema para el controlador de
impresora y la utilidad Macintosh se describen a continuacion.

Sistema

> Para AdobePS 8.5.1: Mac OS 7.1 o superior

> Para AdobePS 8.7: Apple Power Macintosh con System 8.1 o
superior.

> Para AdobePS 8.7.1: Mac OS 8.6 a 9.1
> 4 MBytes o mas de RAM disponible (se recomienda 32 MBytes)

> 2.1 MBytes de espacio de disco duro disponible (se recomienda 4
Mbytes)



Instalacion del controlador de impresora para AdobePS

En esta seccién se describe cémo instalar el controlador de impresora
Adobe y como configurarlo en esta maquina. Para instalar el
controlador de impresora deben realizarse dos pasos. En primer lugar,
utilice el instalador adjunto en el CD-ROM para instalar la impresora a
la Macintosh. Luego, configure el controlador de acuerdo a la
impresora usada.

Procedimiento de instalacion

En esta seccién se describen los procedimientos para instalar el
controlador de impresora AdobePS.

Como ejemplo, a continuacion se encuentra el procedimiento para
instalar AdobePS 8.7.1.

1. Inserte el CD de la biblioteca de controladores PostScript en la
unidad de CD-ROM.

El icono PostScript aparece en el escritorio.
2. Haga doble clic en el icono PostScript.

3. Hagadoble clic en la carpeta [DC423] o [DC428] dependiendo del
modelo de impresora y luego en la carpeta "AdobePS871".

4. Haga doble clic en [AdobePS Installer 8.7.1].
5. Haga clic en [Continuar].

o8

Adobe PostScript Driver s
| |

Ezta inztalacion fue realizada con el instalador YISE de MindYizion Software

6. Lea el acuerdo de concesién de licencia detenidamente y, si no



tiene objecion alguna, haga clic en [Aceptar].

Licencia

fdebe Systems Incorporated
Contrato ELECTROMICO DE LICENCIA para LSUARID FIMAL

ADVERTENCIA &1 USuario: i i i
El presente docurnento es un contrate. al indicar su aceptaciOn bajo estas lineas, usted estd aceptando todos los TERMINGS ¥
CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO, EN P ARTICULAR, LAS LIMITACIONES REFERENTES A : USO ESTABLECIDAS EM
LAS CLAUSULAS 2% 4, ¥ GARANTIAS ¥ RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS EN LA CLAUSUL A 5. uSTED ACEPT A QUE ESTE
CONTR2ATO ES EXIGIELE COMO CUALQUIER COMTRATO POR ESCRITO, NEGOCIADO % FIRMADD POR USTED.

Este Contrato de Licencia de Usuario Final acornpafia al producto de software controlador PostScript®, v aquél otro software y
rmateriales informativos con ellos relacionados, referidos conjuntamente cormo el “Software®.

Una vez usted haya aceptado el presente Contrato, Adobe le concede una licencia de uso no exclusiva del Software, siempre v cuando
acepte los términes siguientes:

1. Definiciones. * Adobe * significa Adobe Systems Incorporated, una sociedad establecida en el estado de Delaware, con domicilio en
245 Park Avenue, San Jose, California 95110, en caso de que la cldusula 6(a) de este Contrata sea aplicable; de lo contrario
=ignifica ddobe Systerns Benelux BN, con domicilio en Europlaza, Hoogoorddreef S4a, 1101 BE Amsterdam 20, Holanda, una sociedad
organizada conforme a las leyes de Holanda, filial y licenciataria de Adobe Syrstemns Incorporated.

2. Uso del Software. Usted puede instalar v utilizar (i) el producto de software controlador Postsoript en cualquier nimero de
impresaras que contengan el software PostSeript de Adobe s en un ndmero ilimitade de CPU, o (i) el Software en combinacidn con la
correspondiente aplicacidn de software de Adobe con el que este Software estd incluide, con independencia del tipo de impresora que

exté utilizando. —]
-
-

2. Derechos de autor (copyright] v Marca. Fl Software v cualquier copia que Adobe le permita realizar, son propiedad de Adobe

[Imprimir...][ Guardar... ][ Declinar ] [ Aceptar ]

Lea el archivo Léame que se muestra y haga clic en [Continuar].

7. Confirme la ubicacién de la instalacién y cambiela si fuera
necesario; después, haga clic en Instalar.

AdobePSs Instalador

Pulse el botdn "Instalar” para reanudar la instalacion
= Easy Install
— Ubicacién de la instalacia
La carpeta "MdobePS Components" se creard en el disco
[ "Spanish 05 2"
biciacién de la instalacién: [ Spanish 05 9 - __mStﬂlﬂl'

Comienza la instalacion.
Una vez que la instalacion termina, aparece un cuadro de dialogo.

8. Haga clic en [Salir].

a La instalacion ha sido correcta. i ha acabado, pulse
Salir para cerrar el instalador. Si desea realizar
instalaciones adicionales, pulse Continuar.

Con esto concluye la instalacion.
Siga con “Ajuste del controlador de impresora” en la pagina 6-5 para
continuar.



Ajuste del controlador de impresora

Una vez que termine de instalar el controlador de impresora AdobePS,
configure el archivo de descripcion PostScript (PPD) para esta
maquina con el controlador de impresora.

El controlador de impresora controla las funciones de esta maquina en
base a la informacion del archivo PPD.

1.
2.

Asegurese de que la maquina esté encendida.

Compruebe que el puerto EtherTalk de la maquina se haya
configurado a Activar.

Puede comprobar el ajuste de EtherTalk en la Lista de ajustes de
la impresora. Consulte la "Guia del usuario de la impresora” en
cuanto a detalles sobre cémo imprimir la Lista de ajustes de la
impresora.

En el menu de Apple seleccione [Selector], luego haga clic en
[AdobePS].

Seleccione la impresora del cuadro de lista Seleccionar una
impresora PostScript, que aparece a la derecha del Selector y
haga clic en [Configurar].

= Selettor——=——"—"———21

Seleccionar una impresora
PostScript:

AdobePS #ppleShare

r— I

e

Color S 1500

Color SW 2500

= )
-

Zonas AppleTalk:

CentreWare
MPS

& LSYS_WKC42B-05
LSYS_WKC42B-06
mpsdp63
vicky
WorkCentre Pro 423
WorkCentre Pro 4230
WorkCentre Pro 428
XERDX 4220 LPS
XPrint Color Laser

T

XRX_O000AAST 1738

[[conngurar..]
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E1-7.6.2

Esto busca automaticamente la impresora y ajusta el archivo PPD.
Si la busqueda del archivo PPD no se realiza automaticamente
» Haga clic en Seleccionar PPD.

+ Seleccione el modelo de su impresora en la lista y haga clic en
[Seleccionar].

Seleccione un archive PPD:
Prwec 52
Xerox WorkCentre Pro 423 P§
Xerox WorkCentre Pro 428 PS| _
= | seleccionar
Modelo de impresora:
XeroxWarkCentre Pro 428v3011.106 PS




Se ajusta el archivo PPD para esta maquina.

m Archivo de descripcidn de impresora (PPD) seleccionado:
p— “Xerox WorkCentre Pro 428 PS*

[ config. automatica | [ Seleccionar PPD... |

[ Cancelar ]

(T

[ Informacion ] [ Configurar ]

5. Haga clic en [Configurar] para ajustar las opciones.
Consulte “Opciones” en la pagina 6-7 en cuanto a detalles sobre las

opciones.

Archivo de descripcién de impresora (PPD)
— “XeroxWorkCentre Pro 428 PS”
Opciones instalables

Memoria: | 96 MB estandar ¥

-

Disco duroe: | Instalado x
Bandeja especial: [ Instalado i]
Bandeja de salida: [ Bandeja de salida lateral i]

-

Fuente del papel: | 3 bandejas >

{m

D]

[ Cancelar] H 0K ]l

6. Haga clic en [OK]. Haga clic en [OK] una vez mas en la pantalla
que se muestre.
7. Cierre el Selector.



Opciones

En esta seccion se describe la funcion de configuracion del Selector y
las opciones especificas de la impresora del controlador de impresora.

Configuracion de ajustes

En esta seccion se describe Opciones instalables. Para imprimir
correctamente, estos ajustes deben ser los correctos.

1. Seleccione la impresora utilizando el Selector y haga clic en
[Configurar].
Aparece el cuadro de didlogo Archivo de descripcion de impresora
(PPD) seleccionado.

2. Haga clic en [Configurar].

Archivo de descripcidn de impresora (PPD) seleccionado:
p— “Xerox WorkCentre Pro 428 P5”

[ Conﬁg.autumética] [ Seleccionar PPD... ]

[ _mformacien | | Configurar | [ cancelar |

(-

Aparece la lista de Opciones instalables.

3. Ajuste los elementos del menu de opciones en Opciones
instalables y haga clic en [OK].

Archivo de descripcion de impresora (PPD)
— “XeroxWorkCentre Pro 428 PS”

Opciones instalables

Memoria: | 96 MB estandar ¥

-

Disco duroe: | Instalado x
Bandeja especial: [ Instalado i]

Bandeja de salida: [ Bandeja de salida lateral i] o
Fuente del papel: | 3 bandejas ¥ %

[ Cancelar] H 0K ]l

Ajustes

En esta seccién se describen los elementos a ajustar en Opciones
instalables.

Memoria: la memoria de la impresora se fija a 96 MB estandar.
Disco duro: especifica si se ha instalado el kit para el disco duro
(HDD).

Seleccione Instalado si lo esta.

Cuando se selecciona Instalado, es posible seleccionar Clasificadas
en Opciones (especificas) de la impresora.

Bandeja especial: especifica si se ha instalado una bandeja especial.



Bandeja de salida: especifica si se ha instalado una bandeja de salida
y el tipo.

Origen del papel: hay que seleccionar 4 bandejas si se ha instalado
el kit para la bandeja adicional.

Modulo a dos caras: especifica si se ha instalado la unidad a dos
caras.

Seleccione Instalado si se ha instalado la unidad a dos caras. Al
seleccionar Instalado, es posible ajustar la funcién de impresién a dos
caras.

Apilador con desplazamiento: especifica si se ha instalado un
apilador con desplazamiento.

Seleccione Instalado si se ha instalado un apilador con
desplazamiento. Cuando se selecciona Instalado, es posible
seleccionar Desplazamiento de trabajos en Opciones (especificas) de
la impresora.

Ajustes de Opciones (especificas) de la impresora

En esta seccion se describe Opciones (especificas) de la impresora,
utilizada para configurar el controlador de impresora.

1. En el menu Archivo de la aplicacion, haga clic en [Imprimir].
Aparece el cuadro de dialogo Imprimir.
2. Seleccione [Opciones de la impresoral.

8.7.1 (108)
Impresora:[LSYS WKC428-05 | £ | Destino:[ Impresora | ¢ ]
- |+ General
Impresion subordinada i
Portada [ orden inverso
Correspondencia de color
Disposicion
Control de errores
Hasta:
Configuracion de PostScript . asta |:|
Opciones_tle Id impre_sol'a_ fle: [ Seleccion automatica i]
O Primera desde: |Bandeja 1 2]
El resto desde: [ Bandeja 1 ] ]
K
A (Cancetar) ([imprivmi])
3. Especifique las funciones que desee configurar.
8.7.1 (108)

Impresora:[LSYS_ WKC428-05 | | Destino:[ Impresora | %]

- | Opciones de la impresora i]

Resolucidn: m

Medios tonos: | Punto256 =]

Mejora de la imagen: | Activ. ¥ I

Modo borrador: | Desact. ¥

Destino de salida: [ Bandeja de salida central i]
Desplazamiento de trabajos: [ Ninguno i]
Clasificadas: | Desact. ¥

Separadores de transparencias: Z

:’ﬂ‘w Cancelarl Imprimir"




Ajustes

En esta seccién se describen los ajustes de la lista de Opciones
(especificas) de la impresora.

Los ajustes que pueden seleccionarse varian dependiendo de las
opciones que se hayan instalado. Realice estos ajustes después de
especificar las opciones instaladas en Configurar.

Consulte “Configuracion de ajustes” en la pagina 6-7.

Resoluciéon: muestra la resolucién. La resolucion de esta maquina se
fija a 600 ppp.

Medios tonos: especifica el tipo de medios tonos.

Cuando es posible ajustar los medios tonos en la aplicacion, este
ajuste puede desactivarse.

Mejora de la imagen: selecciona si se ha de usar esta funcion.

Al seleccionar Activ. se suavizan los bordes entre el negro y el blanco
al imprimir. Esto reduce los bordes dentados, aumentando asi
artificialmente la resolucién de la imagen. Cuando se imprime una
imagen (mapa de bits) compuesta de puntos gruesos de medios tonos,
en ciertas situaciones es imposible obtener una gradacion suave de
color. En este caso, debe seleccionarse Desact.

Modo borrador: especifica si se ha de reducir la cantidad de téner
usado al imprimir borradores.

Cuando se selecciona Activ., todo el color impreso se vuelve mas
claro. Es la mejor opcién para imprimir aquellos documentos cuya
calidad de impresion no es tan necesaria.

Destino de salida: especifica el destino de salida.

Desplazamiento de trabajos: se denomina asi al desplazamiento de
las posiciones de salida de los trabajos adyacentes (comando de
impresion) o copias (juegos). Las posiciones de los trabajos o juegos
adyacentes se desplazan a uno de los dos lados de la bandeja de
salida.

Clasificadas: selecciona si ha de clasificarse un archivo de multiples
paginas por juego al imprimirse.

Esta funcién se activa si se ha instalado el kit para el disco duro (HDD).
Separadores de transparencias: especifica si han de usarse

separadores de transparencias o no y la fuente de los mismos, en caso
de seleccionarse.

Si se selecciona Auto como origen del papel, éste se alimenta
automaticamente de la bandeja que contenga papel del mismo tamario
y orientacion que las transparencias.

> Si se seleccioné una opcion diferente a Bandeja especial en Origen
del papel en la ficha General.



> Si se selecciond una opcién diferente a Transparencias para Tipo
de papel de la bandeja especial en Opciones (especificas) de la
impresora.

> Si se selecciond una opcion distinta a Bandeja de salida central
para Destino de salida.

> Si selecciond la impresion por ambos lados.

Orientacion de alimentacion especial: especifica la orientacion del
papel al imprimir desde la bandeja especial. Si se selecciona el borde
corto del papel en la direccion de alimentacién de la bandeja especial,
se debe seleccionar Horizontal. Si se selecciona el borde largo del
papel en la bandeja especial, se debe seleccionar Vertical.

Tipo de papel de la bandeja especial: selecciona el tipo de papel
ajustado en la bandeja especial cuando se utilice la misma.

Grapado: especifica si han de graparse los documentos impresos asi
como la posicién de la grapa.

> Si se selecciond una opcidn distinta a Acabadora para Destino de
salida.

> Si se selecciond Desplazamiento de trabajos.

Orientacion automatica de papel personalizado: especifica si se ha
de corregir la orientacion del papel al imprimir en papel personalizado.

Seleccione Activ. cuando imprima en papel personalizado y el
resultado de la impresién se haya desplazado 90 grados.

Seleccionar bandeja substituta: especifica qué accion tomar cuando
no se ha colocado en la maquina papel del tamafio de la impresion.

Usar ajustes de impresora: utiliza el ajuste de la impresora. Los
ajustes pueden confirmarse en el panel de control de la impresora.

Mensaje de pantalla: muestra los mensajes relativos al suministro
de papel en el panel de control de la impresora. No se puede
imprimir hasta que no se suministre papel.

Usar el tamafo mas cercano (con zoom): selecciona el tamario
de papel mas cercano e imprime. Reduce automaticamente las
imagenes a imprimir segun sea necesario.

Usar el tamafio mas cercano (sin zoom): selecciona el tamafio
de papel mas cercano e imprime del mismo tamafio.

Usar un tamafo mas grande (con zoom): imprime del mismo
tamafio en papel mas grande que el original. Reduce
automaticamente las imagenes a imprimir segun sea necesario.

Usar un tamafio mas grande (sin zoom): imprime del mismo
tamafio en papel mas grande que el original.



Instalacion de las fuentes de pantalla

En esta seccion se explica como instalar las fuentes de la carpeta con
las fuentes de pantalla.

Se recomienda cerrar todas las demas aplicaciones antes de instalar

las fuentes. De lo contrario, aparecera un mensaje entre los pasos 5y

6.

1. Inicie Macintosh e inserte el CD de la biblioteca de controladores
PostScript en la unidad de CD-ROM.

2. Haga doble clic en el icono [XOPS-PS] seguido de la carpeta con
las fuentes de pantalla y luego en el icono PS3Fontsinstaller.
Aparece la ventana siguiente:

Al

Adobe’ PostScript® 3™ Font Installer

1901 08 Adcbe Sytems Inoorporated All Hights reseved .
Adacbe,the Adobe logo, PostSaipt 3 are trade marks of Adobe Syste s Inaovparated.

3. Haga clic en [Continue] (Continuar).
Aparece el didlogo del acuerdo de concesion de licencia.

4. Leaelacuerdo detenidamente y, si no tiene objecion alguna, haga
clic en [Accept] (Aceptar).

(Adobe Systems Incorporated
For

Electronic End User
License Agreement

Computer(s):

PLEASE RETURN ANY ACCOMPANYING REGISTRATION FORM TO
RECEIVE REGISTRATION BENEFITS

NOTICE TO USER: THIS IS A CONTRACT. BY INDICATING YOUR hd

Print... ] [ SaveAs...] [ Decline ] || Accept I

Aparece el cuadro de didlogo de PS3Fontsinstaller.

5. Puede seleccionar [Easy Install] (Instalacién simple) o [Custom
Install] (Instalacion personalizada).

Instalacion simple instala todas las fuentes proporcionadas en la



carpeta de fuentes de pantalla.

PS3Fontsinstaller

Easy Install -

Click Install button to install Type 1 and TrueType fonts for Adobe
PostScript 3.
Version 1.1
Dizk space available: 2,097,018 #pproximate disk space needed: 44,732
— Install Location
Quit I
on the disk “MacOS9E " [ izl )

%

Instalacion personalizada instala solo las fuentes seleccionadas.
Haga simplemente clic en la flecha con forma de triangulo al lado
de las cuatro categorias de fuentes para ver las de cada unay
luego seleccione las fuentes a instalar. Por ejemplo, el diagrama a
continuacion muestra que se ha seleccionado Arial CE de las

fuentes CE TrueType.

PS3Fontsinstaller =]
Custom Install
- O PostScript Type 1 (3]
[ O TrueType (]
I O CEType 1 @
~ B CETrue Type H
& Arial CE @
O Times New Roman CE @
Dizk space available: 2,097,018 Approximate disk space needed: 1,530k
— Install Location
Quit I
on the disk “MacOS9E " Install )
i

Aparecera un mensaje de aviso si no cerr6 todas las demas
aplicaciones antes de realizar la instalacion de fuentes.

6. Haga clic en Isntall.
Comienza la instalacion de las fuentes.

Después de la instalacion debe reiniciar la Macintosh antes de que las

fuentes puedan usarse.
Guarde el CD-ROM en un lugar seguro.




Utilidad PS de Xerox

Puede configurar la impresora desde la Macintosh mediante la utilidad
PS de Xerox. En esta seccién se describe cémo instalar, retirar y usar
la utilidad PS de Xerox.

Instacion de la utilidad PS de Xerox

El procedimiento de instalacion se describe a continuacién.

1. Inserte el CD de la biblioteca de controladores PostScript en la
unidad de CD-ROM.

El icono XOPS-PS aparece en el escritorio.
2. Haga doble clic en el icono [XOPS-PS].
Se abre la ventana XOPS-PS.

3. Copie la carpeta con la utilidad PS de Xerox al disco duro de la
Macintosh.

La utilidad PS de Xerox se instala.

Consulte “Uso de la utilidad PS de Xerox” en la pagina 6-14 en cuanto
a detalles sobre cémo usar la utilidad PS de Xerox.

Guarde el CD-ROM en un lugar seguro.

Desinstacion de la utilidad PS de Xerox

1. Lleve la carpeta con la utilidad PS de Xerox del disco duro de la
Macintosh al icono de la papelera.

La utilidad PS de Xerox se quita.



Uso de la utilidad PS de Xerox

Puede descargar los archivos PS a la maquina y configurar el nombre
de la impresora y las zonas EhterTalk con la utilidad PS de Xerox. En
esta seccion se describe como activar y usar la utilidad PS de Xerox.

Necesita insalar la utilidad PS de Xerox. Consulte “Instacion de la
utilidad PS de Xerox” en la pagina 6-13 en cuanto a detalles sobre
coémo instalar la utilidad PS de Xerox.

Activacion de la utilidad PS de Xerox

1.

Haga doble clic en la utilidad PS de Xerox en la carpeta del mismo
nombre.

Aparece la ventana principal de la utilidad PS de Xerox. Use la
barra de menus o el botén para usarla.

O=————————————FujiXerxPSlliy=—"———H

e

—Printer Status

—Printer Settings  — —Printer Name
Document Centre 285

System

i

Paper Source

—Job

Paper Qutput Status:  Jobwait
Parallel Port Job Name:

Input:

— Test Print —_—

Printer Settings
Font List

Cleaning
e

r—Error

Para salir de la utilidad PS de Xerox, haga clic en Quit (Salir) en el
menu Archivo.

Especificacion de los ajustes de la impresora

1.

Especifique los ajustes de la impresora.

En cuanto a detalles sobre los distintos elementos, haga clic en
[Help] (Ayuda).

Download PS File: el comando [Download PS file] (Descargar
archivo PS) se selecciona del menu File (Archivo).

Este comando descarga el archivo PostScript en la impresora para
imprimir. Ubique el archivo a descargar en la impresora y haga clic
en Open (Abrir). Puede seleccionar ver el resultado en la pantalla
0 guardarlo en un archivo.



| G ps files | %] = Mac0S9E

E

Show result on the screen i]

Nombre de la impresora: la ventana Printer Name Settings
(Ajustes del nombre de la impresora) se muestra al seleccionar el
comando Printer Name (Nombre de la impresora) en el menu
Settings (Ajustes). En esta ventana puede cambiar el nombre de la
impresora.

Printer Name Settings

Specify the new printer name using alphanumeric with not
maore than 32 characters.

|5FPrinler |

[ Help | [ Default | [ Cancel | “ oK ]l

EhterTalk: la ventana EtherTalk Zone Settings (Ajustes de
EtherTalk Zone) se muestra al seleccionar el comando EtherTalk
en el menu Settings (Ajustes). La ventana de ajustes de EtherTalk
Zone permite confirmar la zona EtherTalk actual y cambiarla.

No puede especificar ninguna zona mostrada en la lista con un
nombre de mas de 32 caracteres.

Después de haber especificado los elementos individuales, haga
clic en [OK].

Actualice los ajustes de la impresora y regrese a la ventana
principal.
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/7 Precauciones y limitaciones

Acerca del controlador

Las precauciones y limitaciones referentes a cada tipo de controlador
estan enumeradas en Readme.txt el cual se encuentra en el CD-ROM
de la biblioteca de controladores PostScript. Asegurese de leer el
archivo antes de instalar el controlador.

Instalacion del kit para PostScript

Debe instalar el kit de 64 MB SDRAM a fin de utilizar el kit para
PostScript.

Solucién de problemas

Consulte la “Guia del usuario de la impresora” respecto a los cédigos
de error y los mensajes de error que aparezcan en el panel de control
de la impresora. Consulte la “Guia del usuario de la copiadora” en
cuanto a cédmo solucionar los atascos de papel.

Operacion de impresion

El controlador de impresora permite realizar selecciones para imprimir
en tamarfio postal y papel personalizado utilizando la funcién de
grapado y/o de impresién a dos caras en la bandeja de salida. Sin
embargo, estas funciones no se encuentran en realidad disponibles
para imprimir en tamafo postal y papel personalizado.

El papel personalizado puede alimentarse solamente en la bandeja
especial. Sin embargo, al seleccionar el papel personalizado, la
seleccion Origen del papel no cambia automaticamente a la
alimentacion manual. Seleccione la alimentacion manual usted
mismo.
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