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Turvallisuusasiaa

Xerox DocuColor 12 -varitulostin/kopiokone ja
siihen suositellut tarvikkeet on suunniteltu ja
testattu noudattamaan tarkkoja turvallisuus-
vaatimuksia. Noudattamalla seuraavia ohjeita
varmistat koneen turvallisen kayton.

Sédhkoturvallisuus

* Kayta vain koneen mukana tulevaa
litAnt&johtoa.

* Liita litantdjohto suoraan oikealla tavalla
maadoitettuun sahkopistorasiaan. Ald kayta
jatkojohtoa. Jos et tied&, onko pistorasia
maadoitettu, kysy valtuutetulta
sahkbdasentajalta.

* Al4 kayta maadoitettua sovitinliitinta koneen
kytkemiseksi séahkdpistorasiaan, joka ei ole
maadoitettu.

VAARA Seurauksena saattaa olla vakava
A sahkdisku, jos pistorasia ei ole oikein maadoitettu.
* Al sijoita konetta sellaiseen paikkaan, jossa
ihmiset voivat astua liitdntajohdon paalle tai
kompastua siihen. Al4 laita liitantajohdon
paalle mitdéan esineita.

* Al4 ohita tai kytke irti sahkoisia tai mekaanisia
varmistuskytkimia.

*  Ala tuki tuuletusaukkoja. Ne estavat koneen
ylikuumenemisen.
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VAARA Ala koskaan tyonna minkaanlaista esi-
netta koneessa oleviin aukkoihin. Jannitteiseen
kohtaan koskeminen tai jonkin osan oikosulkemi-
nen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sédhkdiskun.

* Jos jokin seuraavista asioista tapahtuu,
katkaise koneen virta heti ja irrota liitantdjohto
pistorasiasta. Ota yhteytta Xeroxin huoltoon
ongelman korjaamiseksi.

— Koneesta kuuluu omituista aanta tai siita
tulee omituista hajua.

— Liitdntajohto on vioittunut tai kulunut.

— Sulake tai muu turvalaite on lauennut.

— Koneeseen on joutunut nestetta.

— Kone joutuu kosketuksiin veden kanssa.

— Mika tahansa koneen osa on
vahingoittunut.
Virran katkaiseminen

Taman koneen virta katkaistaan irrottamalla
koneen takana oleva liitAntajohto pistorasiasta.
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Laserturvallisuus

VAROITUS Muiden kuin tasséa kasikirjassa
mainittujen saatdjen tekeminen tai ohjeiden
vastaisesti toimiminen voi aiheuttaa vaarallisen
altistumisen lasersateille.

Tama kone on luokan 1 lasertuote. Taméa
tarkoittaa, etté kone ei tuota haitallista
lasersateilyd. Laservaloa ei padse koneen
ulkopuolelle. Konetta on turvallista kayttaa ja
huoltaa.
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Huoltoturvallisuus

Ala suorita mitaan sellaisia huolto-
toimenpiteita, joita ei ole erityisesti kuvattu
koneen mukana tulevissa oppaissa.

Ala kayta aerosolipuhdistusaineita. Muiden
kuin hyvaksyttyjen aineiden kayttaminen voi
aiheuttaa koneen toimintahairiita ja saattaa
aiheuttaa vaaratilanteen.

Kayta tarvikkeita ja puhdistusaineita vain

tassa kasikirjassa kuvatulla tavalla. Pida
kaikki naméa materiaalit poissa lasten
ulottuvilta.

Al4 irrota ruuveilla kiinnitettyja kansia tai
suojia. Naiden kansien takana ei ole sellaisia
osia, joita kayttajan tulisi huoltaa.

Ala tee mitaan huoltotoimenpiteita, ellei Xeroxin
edustaja ole kouluttanut sinua siihen tai ellei
toimenpidetté ole erityisesti kuvattu jossakin
koneen oppaista.

TURVALLISUUSASIAA
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Kaéyttoturvallisuus

Xeroxin koneet ja tarvikkeet on suunniteltu ja
testattu vastaamaan tiukkoja turvallisuus-
vaatimuksia.

Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattaminen
varmistaa koneen jatkuvan turvallisen kayton:

* Kayta koneelle erityisesti suunniteltuja
materiaaleja ja tarvikkeita. Sopimattomien
materiaalien kdyttdminen voi aiheuttaa
koneen toimintahairion ja mahdollisesti myos
vaaratilanteen.

* Noudata kaikkia koneeseen kiinnitettyja ja
koneen mukana tulevia varoituksia ja ohjeita.

* Sijoita kone huoneeseen, jossa on tarpeeksi
tilaa ilmanvaihtoa ja huoltotoimenpiteita
varten.

* Sijoita kone tasaiselle, kovalle pinnalle (ei
paksulle kokolattiamatolle), joka on tarpeeksi
vahva kestdmaan koneen painon.

* Ala yrita siirta& konetta. Kun kone asennettiin,

siihen kuuluva vaaituslaite laskettiin alas ja se
Voi siirrettaessa vahingoittaa mattoa tai lattiaa.

* Al4 sijoita konetta léhelle lammonléahdetta.

* Ala sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
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* Ala sijoita konetta ilmastointilaitteesta tulevan
kylman ilmavirran kohdalle.

* Al4 laita kahvia tai muita nesteita siséltavia
astioita koneen péaalle.

*  Ala tuki koneen aukkoja. Kone voi
ylikuumentua ilman riittdvaa ilmanvaihtoa.

*  Ala yrita ohittaa mitaan sahkoisia tai
mekaanisia varmistuskytkimia.

VAARA Ole varovainen tydskennellessasi talla
varoitusmerkilla varustettujen alueiden lahella.
Nama alueet voivat olla hyvin kuumia ja voivat
aiheuttaa henkildvahingon.

Jos tarvitset lisatietoja koneen tai tarvikkeiden
turvallisuuteen liittyvista asioista, ota yhteytta
Xeroxin edustajaan.

Otsoniturvallisuus

Tama kone tuottaa otsonia normaalissa kaytossa.
Otsoni on painavampaa kuin ilma ja maara riippuu
kopiointimaarasta. Kun kone on asennettu
oikeisiin ymparistoolosuhteisiin, jotka on
maaritetty asennusohjeissa, pitoisuusarvot ovat
turvallisten rajojen sisalla.

Tarvittaessa saat lisatietoja Xerox Qy:sta.
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Hyvaksynnat ja vaatimustenmukaisuus

Pienjanniteturvallisuushyvaksynta

Xeroxin digitaaliset kopiokoneet ja tulostimet
vastaavat turvallisuuden osalta kansallisia
saadoksia. Kaikki jarjestelman portit vastaaavat
pienjannitevirtapiireja koskevia turvallisuus-
maarayksia (Safety Extra Low Voltage eli SELV),
ja niihin voidaan turvallisesti liittda asiakkaan omia
laitteita ja verkkoja. Kaikki lisélaitteet, jotka
vaativat ulkoisen liitdnnén, on asennettava
Xeroxin ohjeiden mukaan.
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Vaatimustenmukaisuus

Tassa tuotteessa oleva CE- eli vaatimusten-
c € mukaisuusmerkinté osoittaa, ettéd Xerox Europe

on sitoutunut noudattamaan seuraavia EU-

direktiiveja mainitusta paivamaarasta lahtien:

1. tammikuuta, 1995: Neuvoston direktiivi 73/23/
ETY ja sen muutos 93/68/ETY tietylla
jannitealueella toimivia sahkolaitteita koskevan
jasenvaltioiden lainsdadannon lahentamisesta.

1. tammikuuta, 1996: Neuvoston direktiivi 89/336/
ETY sahkdmagneettisuutta koskevan
jasenvaltoiden lainsd&ddannon lahentamisesta.

Ilman Xerox Europen lupaa tehdyt muutostyot
voivat mitatéida kayttajan valtuudet kayttaa
konetta.

Taman koneen kanssa on kaytettava suojattuja
johtoja, jotta sdhkémagneettisen yhteen-
sopivuuden direktiivid 89/336/ETY noudatetaan.

Tata konetta ei ole paaasiallisesti tarkoitettu
kaytettéavaksi kotitaloudessa.

Xeroxin edustajalta saa lisétietoja asiaan-
kuuluvista direktiiveista ja standardeista.

VAARA Jotta tama laite voisi toimia ISM-laitteen
(teolliset, tieteelliset ja l&8ketieteelliset laitteet)
laheisyydessa, ISM-laitteen ulkoista sateilya pitda

ehka rajoittaa tai lieventavia erikoistoimia
toteuttaa.
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Energiansaéasto

DocuColor 12 -véritulostin/kopiokone tayttaa

ENERGY STAR® -ohjelman energiansaastoa
W koskevat vaatimukset.
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1. Tasta kasikirjasta

Jéarjestelmanvalvontanaytdista jarjestelmanvalvoja
tarkistaa mittarit, kulutustarvikkeet ja kopiomaaran
seka paasee apuvélinetilaan.

Apuvdlinetilassa jarjestelmanvalvoja mm. asettaa
erilaisten tulostuksen ja koneen toimintojen
oletusarvot, rekisterdi erikoisvarit seka lisaa tai
poistaa toimintoja.

Yleensa jarjestelmanvalvoja on koulutettu
pitamaan koneen kunnossa seka tilaamaan,
irrottamaan ja asentamaan kulutustarvikkeet.

Jéarjestelmanvalvojan kasikirja jakautuu tdméan
mukaisesti kolmeen osaan:

* Mittareiden, kulutustarvikkeiden ja
kopiomaaran tarkistaminen

* Apuvdlinetila
* Kunnossapito

Taté kasikirjaa tulisi kayttda yhdessa DocuColor
12:n Kéyttdjan kasikirjan ja Suositeltujen
materiaalien luettelon kanssa. Lisatietoja erillisella
véripalvelimella varustetusta DocuColor 12
-koneesta on DocuColor 12 Printer User Guide
-oppaassa.

Lisatietoja suunnittelusta on asennusoppaassa
(DocuColor 12 Customer Site Planning Guide).
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Kaésikirjan esitystavasta

Toiminnot ja valinnat selostetaan yleensa
ennen varsinaisia toimintaohjeita. Joissakin
tapauksissa saatetaan joutua yhdistamaan
useita toimintaohjeita haluttuun tulokseen
paasemiseksi.

Kasikirjassa kaytetaan alla kuvattuja
symboleja, jotka auttavat tunnistamaan
erilaiset tiedot.

Tama symboli osoittaa toimintaohjeen alun.
Noudata ohjeita osoitetussa jarjestyksessa ja
huolellisesti.

HUOM. Huomautus sisaltaa lisatietoja, jotka
auttavat ymmartamaan ja suorittamaan
toimenpiteet.

TARKEAA Tama kiinnittda huomion

F tarkeisiin lisatietoihin, vihjeisiin ja neuvoihin.

VAARA Tama kiinnittda huomion kaytto- tai
kunnossapito-ohjeeseen, menetelmaan tai
tilanteeseen, jossa tulee olla erityisen
huolellinen. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla henkildvahinko.

VAARA Tama symboli varoittaa siita, etta
alue voi olla hyvin kuuma ja voi aiheuttaa
henkildvahingon, jos sité kosketetaan.

VAROITUS Kiinnittdd huomion kaytto- tai
kunnossapito-ohjeeseen, menetelmaan tai
tilanteeseen, jossa tulee olla erityisen
huolellinen. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla koneen vaurioituminen
tai tietojen katoaminen.
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2. Kopiomaarien ja tilien hallinta

Yleista

Jarjestelmanvalvojan tehtavana on tarkastaa
saannollisesti kopiomaara seka varijauheen tai
kiinnityslaitteen 6ljyn kaltaisten kulutus-
tarvikkeiden tila. Kaikki kayttajat voivat tehda
nama tarkastukset.

Lisaksi jarjestelmanvalvoja vahvistaa ja muokkaa
tileja seké voi halutessaan poistaa tilin tai muuttaa
jarjestelménvalvojan kayttdoikeustunnusta.

N&ama toiminnot kaynnistetdan numero-
nappaimiston ylapuolella olevalla
Jarjestelmanvalvonta-nappéaimelld (Kuva 1) tdssa
luvussa esitetyn mukaisesti.

Kuva 1. Jarjestelmanvalvonta-nappain.
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Mittarien tarkistaminen

Mittarien tarkistus -toiminnolla jokainen kayttaja
voi tarkistaa mustavalko-, nelivéari-, kolmivari- ja
yksivéarikopioiden maaran.

Paina numeron&ppaimiston ylapuolella olevaa | IEEEEG— s |

Jéarjestelmanvalvonta -nappainta. Avaus-nayttod o
avautuu (Kuva 2). OM Oh OA"""“""”‘

O Tililaskurit O Ositusvalvonta

Kuva 2. Avaus.

2 Kosketa Mittarit-nappaéinta, jotta Mittarit-naytto e s

Lukema
avautu (Kuva 3). P
000000001 0 Mo s
A
3 Tarkista erilaisten originaalityyppien kopiomaarat. Mita 12 v,

Kuva 3. Mittarit.

4 Palaa Avaus-nayttodn koskettamalla Sulje.

Kosketa Sulje poistuaksesi Jarjestelmanvalvonta-
tilasta ja tuodaksesi esiin kayttajan kortit.
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Kulutustarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kulutustarvikkeet -toiminnolla jokainen
kayttaja voi tarkistaa DocuColor 12 -laitteen
kulutustarvikkeiden tilan ja paattaa, tarvitaanko
jotain tarviketta lisaa.

1 Avaa Avaus-naytt6 (Kuva 4) koskettamalla —

numeronappaimiston ylapuolella olevaa Ow..a,i. . Kubtustaridsbon OA.WHM'
Jarjestelmanvalvonta -nappainta. B

O Tilitaskurit O Ositusvalvonta

Kuva 4. Avaus.

2 Avaa Kulutustarvikkeiden tila -naytto

. . . _ Sulje
koskettamalla Kulutustarvikkeiden tila p— .
N " . Keltainen wari oK ::::ta‘\imlr Rumpukasett
_nappalnta (Kuva 5). Magenta vari Hukkakehite- Puhdistus-
K kasetti Ok kangas
Syaani vari Ok Oljykasetti Ok

Musta vari Ok

3 Tarkista eri kulutustarvikkeiden tila. "OK” o )
merkitsee, ettd vaihto ei ole tarpeen. Kuva 5. Kulutustarvikkeiden tila.

Palaa Avaus-nayttodn koskettamalla Sulje.

Kosketa Sulje poistuaksesi Jarjestelmanvalvonta-
tilasta ja tuodaksesi esiin kayttajan kortit.
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Ositusvalvontatila

Ositusvalvontatilassa laite laskee kunkin
rekisterdidyn tilin kopiomaaran.

Jarjestelmanvalvoja voi suorittaa seuraavat
toimenpiteet ositusvalvontatilassa:

* Kayttdjatilin luominen/muuttaminen

® Ositusmittarin kayttéonotto

* Tilien muokkaaminen
®* Tilien nollaaminen

® Ositusvalvojan tunnusluvun maarittaminen

HUOM. Naiden toimintojen nayttdihin
@ paaseminen edellyttaa jarjestelmanvalvojan

tunnusluvun antamista.

Tassa luvussa neuvotaan vaihe vaiheelta, miten
ositusvalvontatilaan paastaan ja siita poistutaan
seka miten edelld mainitut toimenpiteet tehdaan.
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Ositusvalvontatilan avaaminen

Avaa Avaus-naytt6 koskettamalla numero-
nappaimistdn ylapuolella olevaa
Jarjestelmanvalvonta-nappainta.

Avaa Anna tunnusluku -naytt6 koskettamalla
Ositusvalvonta-nappainta (Kuva 6).

Anna oikea tunnusluku numeronéppaimistosta ja
avaa Ositusvalvonta-nayttd koskettamalla Valmis
(Kuva 7).

HUOM. Oletustunnusluku on 11111. Muista
vaihtaa se, jotta luvattomat kayttgjat eivat paase
ositusvalvontatilaan.

Jos haluat sulkea ikkunan antamatta tunnuslukua,
kosketa Sulje.

Ositusvalvojan tunnusluku on vitheellinen
Paina numerondppairmisttn C-nappaints, anna tunnusluku uudelleen ja kosketa
Valmis

Tunnusluku

Kuva 6. Anna tunnusluku.

O Luo/muuta tileja O Muokkaa tileja O Hollaa tilit
Ositusmittarin Ositusvalvojan
kayttoonotto tunnusluku

Kuva 7. Ositusvalvonta.

DOCUCOLOR 12 JARJESTELMANVALVOJAN KASIKIRJA 2-5
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TARKEAA

' ® Kaikki aiemmat ohjelmointivalinnat

peruuntuvat, kun ositusvalvontatilassa
painetaan CA-nappainta.

® Ositusvalvontatilassa ei voi ohjelmoida toita.

Ositusvalvontatilan sulkeminen

Poistu ositusvalvontatilasta koskettamalla
Ositusvalvonta-naytésta Sulje.

Jos haluat palata mista tahansa ositusvalvonta-

F tilan naytosta edelliseen nayttoon tekematta
muutoksia, kosketa Sulje.
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Kéyttajatilien luominen/muuttaminen

Luo/muuta tileja -toiminnolla voit luoda kayttdjille
tileja kopiomaérien valvontaa varten.

TARKEAA Ennen kuin tilin tunnuslukua, tilirajaa

F tai rajoituksia voi muokata (antaa tai muuttaa), on
luotava tili.

1 Avaa Luo/muuta tileja -naytto koskettamalla r—— ——r Rapitet
Ositusvalvonta-naytossa Luo/muuta tileja  (Kuva 8). % | 0000000 [REENTITED
Tiliraja Kopioita yhteensa
. . . . Anna numero- - Ilugta 7
2 Tee jompikumpi seuraavista: @ R —

* Anna uusi tilinumero nuolindppaimilla . Kuva 8. Luo/muuta tileja

* Kosketa Anna numeronappaimilla ja anna
uusi tilinumero nappaimistéa kayttaen.
Kosketa Valmis-nappainta.

3 Palaa Ositusvalvonta-nayttoon koskettamalla
Sulje.
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Tilien muokkaaminen

Talla toiminnolla voit muuttaa aiemmin luodun tilin
asetuksia tai nollata sen mittarin.

TARKEAA Sinun on luotava tili ennen kuin voit
muokata (antaa tai muuttaa) sen tunnuslukua,
tilirajaa tai muita rajoituksia.

Avaa Muokkaa tilia -naytté koskettamalla
Ositusvalvonta-naytéstd Muokkaa tilia (Kuva 9).

Kosketa Anna humeronappaimilla
nappaéile tilin numero.

-nappainta ja

Kosketa Valmis.

Avaa Muuta asetukset -naytto koskettamalla
Muuta asetuksia: Tili###H -nappainta.

Tilinumero Rajoitukset
100> 2099

Tunnusluku

Ei rajoituksia

Tiliraja Kopioita yhteensa

nappaimilla
Muuta asetuksia:
Tili #44 Nollaa laskuri

Kuva 9. Muokkaa tilia.

«

KOPIOMAARIEN JA TILIEN HALLINTA
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4 Tee jokin seuraavista:

* Annatilin tunnusluku.

Sulje

Kosketa Tilin tunnus'uku _ikkunan a”a o|evaa Tilin tunnusluku T|I|raja 0100 Kaynnrajuilukset
El rajoituksia

Anna numerg-
nap almllla

Anna tilin tunnusluku. Sen pitéa olla vahintaan -
Valmis

Anna numeronappaimilld  -nappainta. 000000000012
neljan merkin pituinen.

Anna numero- Vain vari
nap almlIIa
m

Kuva 10. Muuta asetuksia.

Vam mustavalke

Kosketa Valmis. Tunnusluku tulee nayttoon.

* Annatiliraja.

Kosketa Tiliraja-ikkunan alla olevaa Anna
numerondppaimilla -nappaintéa.

Kosketa Valmis. Tiliraja tulee nayttoon.

* Aseta tilin rajoitukset.

Iimoita oikeaa nappainta koskettamalla, ettei
tililla ole rajoituksia (Ei rajoituksia) tai etta
tilille voidaan ottaa vain varikopioita (Vain
vari) tai vain mustavalkokopioita (Vain
mustavalkoinen ).

5 Palaa Muokkaa tilia -nayttoon koskettamalla
Sulje.

Tarkista tunnusluvun, tilirajan ja rajoitusten
asetukset. Muuta tarvittaessa asetuksia
toistamalla vaihe 3.

6 Jos haluat nollata tilin kopiomé&aran, kosketa
Nollaa laskuri.

7 Toista vaiheet 2 - 5 muille tileille.

8 Palaa Ositusvalvonta-nayttoon koskettamalla
Sulje.

DOCUCOLOR 12 JARJESTELMANVALVOJAN KASIKIRJA 2-9 KOPIOMAARIEN JA TILIEN HALLINTA



Tilien nollaaminen

Nollaa tilit -toiminnolla voit poistaa tilit, nollata
niiden kopiomaarat seka poistaa tilien kopiorajat
ja varirajoitukset.

Avaa Nollaa tilit -nayttd koskettamalla T suie
Ositusvalvonta-naytosta Nollaa tilit (Kuva 11). ST <Poista kaikki > poistaa kaikkd ositusmittarissa
y ( ) ll:;lil( ok I :DE"iulaskurii | n::va: ‘i';i‘-kk A poiten kel s

<Nollaa kopiolaskurit> nollaa kaikkien tilien kopiomaarat.

L. . Paista kaikki <Poista kaikki kopiorajat> poistaa kopiorajat kaikilta
2 Teejokin seuraavista: R

<Poista virirajoitukset> salli mustavalko- ja

varikopioinnin kaikille kayttajille.
rajoitukset
* Poista kaikki ositustilit koskettamalla Poista .
kaikki tilit. Kuva 11. Nollaa tilit.

* Nollaa kaikkien tilien kopiomaarat
koskettamalla Nollaa kopiolaskurit.

* Poista tilien kopiorajat koskettamalla Poista
kaikki kopiorajat.

* Poista vérirajoitukset koskettamalla Poista
varirajoitukset . Talloin kaikki kayttajat voivat
tehd& seké mustavalkoisia etta varillisia
kopioita ja tulosteita.

Vahvistusnayttd avautuu.
3 Tee jompikumpi seuraavista:

®* Vahvista toimenpiteet koskettamalla Kylla .

* Peruuta toimenpiteet koskettamalla Ei.

Nollaa tilit -naytté avautuu.

4 Palaa Ositusvalvonta-nayttoon koskettamalla
Sulje.
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Ositusmittarin kdyttéénotto

Talla toiminnolla voit ottaa kayttéon ositusmittarin,
joka valvoo kopiomé&aria, kopiorajoja, vari-
rajoituksia ja tileja. Ositusmittarin kayttdonotto
-naytossa voit maarittdd myos tilien aikakatkaisu-
ajat.

TARKEAA Kun ositusmittari on kaytossa,
kayttgjat tarvitsevat tunnusluvun voidakseen
kayttaa konetta. Jarjestelmanvalvojan on siksi
varmistettava, etté vahintaan yksi tili on luotu ja
etté sille on annettu tunnusluku. Muutoin kayttgjille
tarkoitettuja nayttoja ei voi avata, ja vain
jarjestelménvalvojan naytot ovat kaytettavissa.

Avaa Ositusmittarin kayttoonotto -nayttd
koskettamalla Ositusvalvonta-naytdssa
Ositusmittarin kayttéonotto  (Kuva 12).

Tee jokin seuraavista:

* Kun haluat kdyttda ositusmittaria, kosketa
Kaytossa .

* Kun haluat peruuttaa ositusmittarin kaytén,
kosketa Ei kaytossa .

* Kun haluat maarittaa tileille aikakatkaisun,
avaa Tilin aikakatkaisuaika -naytto
koskettamalla Tilin aikakatkaisuaika
-nappainta. (Kuva 13). Tee jompikumpi
seuraavista:

* Maaérittele aikakatkaisu nuolindppaimilla
(1 sekunnista 10 minuuttiin).

®* Peruuta aikakatkaisu koskettamalla Ei.

Palaa Ositusmittarin kdyttoonotto -nayttéon
koskettamalla Tallenna.

Palaa Ositusvalvonta-nayttoon koskettamalla
Tallenna.

3

Ositusvalvonta
Tilin aikakatkaisuaika
2 minuuttia

Kuva 12. Ositusmittarin kayttéénotto.

El kaytissa

Kay(ussa

Tallenna

1510 rrin

m minuuttia

&)
®EI

Kuva 13. Tilin aikakatkaisuaika.

Agata ajastin nayttamaan aika tyon paattymisasta tilin
alkakatkalsuun,

DOCUCOLOR 12 JARJESTELMANVALVOJAN KASIKIRJA
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Ositusvalvojan tunnusluvun muuttaminen

Ositusvalvojan tunnusluku -toiminnolla voit
muuttaa tunnusluvun, jolla jarjestelman- tai
ositusvalvoja paasee ositusvalvonta- tai
apuvalinetilaan.

Avaa Ositusvalvojan tunnusluku -naytté s ]
OSItusvaIvonta-naytOSta kOSkettama”a g;i‘;f;i:w:i{i:a‘:;‘;ﬁ:ﬁw ng':;;ﬁ?!;g?lnna tunnusluku wudelleen ja kosketa Tunnusluku
Ositusvalvojan tunnusluku (Kuva 14). Y
| 0000000 |
2 Anna uusi tunnusluku numeronéppaimilla Uusi

tunnusluku -kenttdén. Kosketa Valmis.
Kuva 14. Ositusvalvojan tunnusluku.
3 Anna sama luku Vahvista tunnusluku -kenttaan.
Kosketa Valmis.

HUOM. Jos annat vahingossa virheellisen

tunnusluvun, paina Nollaa, anna luku uudelleen ja
kosketa sen jalkeen Valmis.

4 Palaa Ositusvalvonta-nayttoon koskettamalla
Sulje.
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3. Apuvalinetila

Yleista

Apuvdlinetilassa jarjestelmanvalvoja voi asettaa
tulostuksen ja koneen erilaisten toimintojen
oletusarvot tai rekisterdida erikoisvarit.

Kun avaat apuvalinetilan, Apuvalineet-naytto D swe
(Kuva 1) tulee esiin. Tasta naytdsta voit valita ja R

D= Qe Qumme (=
muuttaa seuraavia toimintoja: e Originaalien.

O O Muuta valikkoja O O wakiokoot
* Alustat O O (o ()

asetukset Huoltopyynto

Alustat Aznimerkit A jastimet

Muokkaa

* Toimintojen oletusasetukset Kuva 1. Apuvélineet.
* Koneen asetukset

*  Aanimerkit

® Muuta valikoita

* Kuvalaatu

* Ajastimet

* Kokosuhde

* Kayttboikeustunnus

* Originaalien vakiokoot
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Tassa luvussa neuvotaan, miten apuvalinetilaan
paasee ja miten siitd poistutaan. Lisaksi siina
annetaan edelliselld sivulla mainittuja toimintoja
koskevat ohjeet. Niiden avulla voit muokata
DocuColor 12 -laitteen tarpeittesi mukaan.

TARKEAA Paaset takaisin kayttajan kortteihin

F koskettamalla Apuvalineet-naytéssa Sulje.

APUVALINETILA
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Apuvilinetilan avaus ja sulkeminen

Apuvélinetilan avaus

TARKEAA

Kun painat apuvélinetilassa CA-nappainta,
kaikki aiemmat ohjelmointivalinnat
peruuntuvat.

Toita ei voi ohjelmoida apuvalinetilassa.

Avaa Avaus-naytt6 (Kuva 2) koskettamalla

numeronappaimistén ylapuolella olevaa
Jarjestelmanvalvonta-nappainta (Kuva 3).

Kuva 2. Jarjestelmanvalvonta-nappain.

Sulje

Mittarit “.7“'“‘““”“'“”““ Apuvalineet
rart fila Zpuvameet
O Tililaskurit O Ositusvalvonta

Kuva 3. Avaus.

Avaa Kayttdoikeustunnus -nayttod koskettamalla

Apuvélineet -ndppdinta (Kuva 4).

Anna apuvlined i (3

Kiayttioikeustunnus

Walmis

Kuva 4. Kayttéoikeustunnus.

Kosketa Walrris:
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3 Anna tunnuslukusi numeronéppaimistosta ja
kosketa Valmis.

HUOM. Oletustunnusluku on 11111. Muista

vaihtaa se, jotta luvattomat kayttgjat eivat paase
apuvalinetilaan.

Jos et halua antaa tunnuslukua, kosketa Sulje.

Annettuasi oikean tunnusluvun Apuvdlineet-naytté Il s |
avautuu (Kuva 5). —_—

Kayttioikeus-

Alustat

@
O Toimintojen
@’

Ajastimet tunnus

Originaalien
wvakiokoot

Pyy

Muuta valikkoja

HOne o Muokkaa

asetukset

HKuvalaatu

CCC
CCC

Kuva 5. Apuvalineet.

Apuvélinetilan sulkeminen

Poistu apuvélinetilasta koskettamalla
jarjestelméanvalvontanayton Sulje-nappainta.

Jos haluat palata edelliseen apuvélinetilan
nayttoon tekematta muutoksia, kosketa Sulje.
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Alustat

Alustat-naytdsséa nakyvat Paperin tyyppi- ja
Autom. vaihto -toiminnot.

Paperin tyyppi
Paperin tyyppi -naytdssa nakyvat nelja alustaa
paperityyppeineen (esim. 64-105 g/m?, 106-163
g/m? tai piirtoheitinkalvojen valiarkit).

paperia alustalta 1.

i HUOM. Ala sy6ta painavaa (106-163 g/mz)

1 AvaaAlustatnaytto koskettamalla apuvaline- s i |
naytossa Alustat-nappainta (Kuva 6).
O Paperin tyyppi O Autom. vaihto

. e Kuva 6. Alustat.
2 Avaa Paperin tyyppi -naytté koskettamalla

Paperin tyyppi -ndppéainta (Kuva 7).

Paperialustat Paperi

(Alusta 1 B4 - 105 gfm?
(Alusta 1 B4 - 105 g/m?
Alusta 1 54 -

05 gim®
Muuta
asetuksia

Alusta 1 B4 - 105 g
Kuva 7. Paperin tyyppi.
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Tarkista alustojen asetukset. Valitse haluttu alusta
nuolindppaimilla ja avaa alustaa koskeva naytt6
koskettamalla Muuta asetuksia. Esimerkki
naytodsta on vieressa (Kuva 8).

HUOM.

®* Painavaa paperia (106—-163 g/mz) ei voi
syottaa alustalta 1. Silta voi syo6ttaa vain
64—105 g/m?:n painoista paperia.

* Automaattisen paperinvalinnan kautta

asetettu Automaattinen alustanvaihto on
peruutettava, ennen kuin alustoille 2, 3 ja 4

voidaan valita painava (106—163 g/m?) paperi.

Kosketa haluttua asetusta.

Palaa Paperin tyyppi -nayttéon koskettamalla
Tallenna.

Muuta tarvittaessa muiden alustojen asetukset
toistamalla vaiheet 3-5.

Palaa Alustat-nayttoon koskettamalla Sulje.

Palaa Apuvalineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

64 - 105 g/m?
106 - 163 g/m?

Kalvojen viliarkit

I [

Kuva 8. Esimerkki alustan naytdsta.

APUVALINETILA
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Automaattinen alustanvaihto

Kun kosketat Alustat-naytdssa Autom. vaihto,
Alustojen asetukset -naytté avautuu.

Tasséa naytdssa voit valita automaattisen alustan-
vaihdon alustoille 1, 2, 3 ja 4.

Kun automaattinen alustanvaihto on kaytéssa ja
paperi loppuu yhdelta alustalta, kone jatkaa
automaattisesti paperinsyo6ttéa alustalta, joka
sisaltaé oikeankokoista ja -tyyppista paperia.

HUOM. Kun otat automaattisen alustanvaihdon
kayttoon, varmista, ettd enemmman kuin yksi
alusta on asetettu samankokoiselle ja

-suuntaiselle (pysty tai vaaka) paperille.

1 Avaa Alustat-naytté koskettamalla Apuvélineet- EE—_suie__]
nayton Alustat-nappainta (Kuva 9).
O Paperin tyyppi O Autom. vaihto

Kuva 9. Alustat.

2 Avaa Alustojen asetukset -naytto koskettamalla — EEEER sai:
Autom. vaihto -nappainta (Kuva 10). T __theet asetuicet

Alusta 1 Autom. vaihto sallitiu @

Alusta 1 Autorn. vaihto sallittu
Alusta 1 Autorn. vaihto sallittu
Alusta 1 Autorn. vaihto sallittu
Alusta 1 Autom. vaihto sallitiu

Muuta
asetuksia

Kuva 10. Alustojen asetukset.
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Tarkasta alustojen ja automaattisen alustan-
vaihdon asetukset.

Kun haluat ottaa kayttoon tai peruuttaa
automaattisen paperinvalinnan, valitse haluttu
alusta nuolindppaimilla. Avaa sitten alustaa
koskeva nayttd koskettamalla Muuta asetuksia
(Kuva 11).

Kosketa Autom. valinta tai Ei autom. valintaa.

Palaa Alustojen asetukset -nayttoon
koskettamalla Tallenna.

Toista tarvitaessa vaiheet 3 ja 4 toiselle
paperialustalle.

Kun haluat ottaa kayttton tai peruuttaa
automaattisen alustanvaihdon, valitse toiminto
nuolingppaimilla. Avaa Autom. alustanvaihto

-naytto koskettamalla Muuta asetuksia (Kuva 12).

Kosketa joko Kyll&, Vain kun autom. paperin-
valinta tai Ei.

Palaa Alustojen asetukset -nayttoon
koskettamalla Tallenna.

Palaa Alustat-nayttoon koskettamalla Sulje.

Palaa Apuvalineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

Autom. valinta

Ei autom. valintaa

LA

Kuva 11. Alustan naytto (esimerkki).

Tallenna

“alitse, sallitaanko autom. alustanvaihto vai el
Kylla

Huorn. Mikali et halua jotakin alustaa mukaan autom. vaihtoon
Vain kun autom. (esim. kalvoalusta), valitse edellisesta valikosta Ei autorn valintaa.

paperinvalinta

/ML

EH

Kuva 12. Autom. alustanvaihto.

APUVALINETILA
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Toimintojen oletusasetukset

Talla toiminnolla voit muuttaa mm. seuraavien
toimintojen oletusasetuksia: paperialusta,
kokosuhde, originaalin tyyppi, kuvalaatu,
kuvansiirto, reunahdivytys, originaalin suunta,
1-/2-puolisuus ja monta sivua/arkki. Ensimmainen
neljasta Toimintojen oletusasetukset -naytosta
nakyy viereisesséa kuvassa (Kuva 13).

Sulje |

Toiminto Nykyinen oletusasetus

[Autorm.
Autom. Edellinen
Autarn, sivu

e Seuraava

[Autorm. v

Autom.
[ Autorm,
| Autorn,

Muuta
asetuksia

Kuva 13. Toimintojen oletusasetukset

. . G (sivu 1/4).
Koska toimenpiteet eri toimintojen kohdalla

muistuttavat toisiaan, samaa perusohjetta voidaan
kayttaa kaikissa oletusten asettamiseen.
Mahdollisista eroista ilmoitetaan erikseen kutakin
oletusasetusta kuvattaessa.
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Toimintojen oletusasetusten perusohje

Avaa Toimintojen oletusasetukset -naytto
koskettamalla Apuvdlineet-naytén Toimintojen
oletusasetukset -nappainta (Kuva 14).

Tarkista oletusasetukset.

TARKEAA Toimintojen oletusasetuksilla on
useita nayttoja (sivuja). Nayton oikeassa
ylakulmassa nékyy auki olevan naytdn numero ja
nayttdjen kokonaismaara. Esimerkiksi luku 1/4
merkitsee, etté esilla on ensimmainen neljasta
naytosta.

Paaset muihin nayttdihin koskettamalla Seuraava
sivu tai Edellinen sivu.

Jos haluat muuttaa jonkin toiminnon asetuksia,
valitse toiminto nuolinappaimilla.

Saat valittua toimintoa koskevat tiedot nayttéon
koskettamalla Muuta asetuksia.

Kosketa haluttua oletusasetusta.

Palaa Toimintojen oletusasetukset -nayttoon
koskettamalla Tallenna.

Valitse tarvittaessa toinen toiminto ja muuta sen
asetukset toistamalla vaiheet 2-5. Lisétietoja
yksittaisista toiminnoista on oppaan seuraavilla
sivuilla.

Kosketa Sulje. Apuvélineet-naytté avautuu.

Sulje |

Toiminto Nykyinen oletusasetus

Edellinen
Autarn, sivu
[ Autorm,
[Autorm.
Autom.
[ Autorm,
| Autorn,

Seuraava
sivu

Muuta
asetuksia

[Autorm.
Autom.

Kuva 14. Toimintojen oletusasetukset.
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Paperialusta

Talla toiminnolla voit asettaa oletuspaperialustan. e
Jos valitset Autom. (Kuva 15), kaytettava alusta
dutas 54 - 105 g

maaraytyy originaalin koon perusteella. %
S,? - 105 gfm® Ed - 105 g/m®

2
B4 - 105 gfim? = (=88

||

Llo:

Kuva 15. Oletuspaperialusta.

Kokosuhde
Talla toiminnolla voit asettaa oletuskokosuhteen. e A .. )
Jos valitset Autom., kokosuhde maaraytyy 2 4m % [:I‘""“’“ 400 % 400 %

400 %

originaalin koon ja valitun paperialustan Autom _ . "

perusteella. Dm : Dm /
d 0= O

Valittu arvo nékyy Oletuskokosuhde-naytén

prosenttikentassa (Kuva 16). Kuva 16. Oletuskokosuhde.

HUOM. Automaattista kokosuhdetta ei voida
9 kayttdd automaattisen paperinvalinnan kanssa.
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Originaalin tyyppi

Talla toiminnolla voit maarittaa, millaisia
originaaleja kopioit tai tulostat useimmin. Valintasi
perusteella kone automaattisesti teravoi kuva-
jaljen valittua originaalia vastaavaksi. Originaalin
tyyppeja ovat (Kuva 17):

®* Valokuva & teksti: suurin osa originaaleista
sisdltéda seka tekstia ettd kuvia.

® Teksti: suurin osa originaaleista koostuu

tekstista ja monia yksityiskohtia sisaltavia
kuvia on vahan.

® Valokuva: suurin osa originaaleista siséltaa
rasteri- tai valokuvia.

* Grafiikka & kartat: suurin osa originaaleista

sisaltéda hyvin suurta tarkkuutta vaativia
piirroksia.

Kun valitset jonkin kolmesta ensimmaisesta
asetuksesta, sinun pitaa liséksi valita kyseisen
tyypin tiedot vastaavasta naytosta.

Tallenna

Valokuva & teksti
Teksti

Valokuva

BN

Grafiikka & kartat

Kuva 17. Originaalin oletustyyppi.

APUVALINETILA
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Valokuvan tyyppi — Valokuva & teksti

Valokuvan tyyppi — Valokuva & teksti kannattaa
valita, jos originaalit sisaltavat kuvia ja tekstia.
Tallaisia ovat esim. aikakaus- tai ammattilehtien
sivut.

Kopioissa yhdistyvat paras teravyys ja tiheys
kuvien, kaavioiden ja tekstin kohdalla, milla
varmistetaan optimaalinen kuvalaatu.

Talla toiminnolla voit maarittad, millaisia Valokuva
& teksti -originaaleja kopioit (Kuva 18).

* Rasteri: suurimmassa osassa originaaleja on
tummuudeltaan ja tiheydeltdén vaihtelevia
rasterikuvia. Rasterikuvia on mm. sanoma- ja
aikakauslehdissa.

* Valokuva: suurin osa originaaleista on
valokuvia tai erittain tarkkoja rasterikuvia.

¢ Xerokopio: suurin osa originaaleista on
xerokopioita.

Valokuva & teksti -asetuksella saadaan
automaattisesti kayttéon paras mahdollinen
teravyys ja tiheys seka optimoidaan varikopioiden
varin laatu.

Tallenna

Rasteri

Valokuva

CJmL)

Xerokopio

Kuva 18. Valokuvan oletustyyppi —
Valokuva & teksti.
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Valokuvan tyyppi — Valokuva

Valokuvan tyyppi — Valokuva kannattaa valita
originaaleille, jotka siséltéavat valokuvia, lito-
grafioita tai pastellivarikuvia.

Talla asetuksella saadaan:

* tarkimmat varit ja paras mahdollinen tiheys
savykuvaoriginaaleille, joissa kuvien tiheys
vaihtelee hyvin tummasta hyvin vaaleaan

® paras tulos, kun vaaleiden ihonvéarien, muiden
vaaleiden varien ja harmaiden alueiden tarkka
toisto on tarkeda

® paras tulos korkealuokkaisista rasteri-
originaaleista.

Talla voit maarittad, millaisia valokuvaoriginaaleja
kopioit (Kuva 19).

* Rasteri: suurimmassa osassa originaaleja on

tummuudeltaan ja tiheydeltdén vaihtelevia
rasterikuvia. Rasterikuvia on mm. sanoma- ja
aikakauslehdissa.

* Valokuva: suurin osa originaaleista on
valokuvia tai erittain tarkkoja rasterikuvia.

¢ Xerokopio: suurin osa originaaleista on
xerokopioita.

Tallenna

D Rasteri
.I Valokuva
D Xerokopio

Kuva 19. Valokuvan oletustyyppi — Valokuva.
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Tekstin tyyppi

Teksti on paras valinta ohutviivaisista merkeista
koostuville originaaleille tai originaaleille, joissa on
voimakkaita kontrasteja ja kirkkaita vareja. Tama
valinta antaa teravimman tuloksen originaaleista,
joissa tekstilla on etusija. Toiminto haivyttaa

taustavarin. B
Talla asetuksella voit maarittaa, millaisia teksti- N ;
originaaleja kopioit (Kuva 20). D

Vaalea

* Normaali: useimpien originaalien tummuus
on normaali. Kuva 20. Tekstin oletustyyppi.

®* Vaalea: useimmat originaalit ovat normaalia
vaaleampia tai viivojen paksuus ja tummuus
vaihtelevat kuin lyijykynalla kirjoitettaessa.
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Tummuus

Tummuus-toiminnolla voit sdataa kopion vaaleutta
ja tummuutta (tiheytta).

Valitse tummempi asetus vaaleille originaaleille ja T Normal Vaalein
vaaleampi asetus tummille originaaleille D““‘“m'

(Kuva 21).

[ N N

Kun valitset Autom., kone maaraa kaytettavan
tummuuden luettuaan originaalin. Kuva 21. Oletustummuus.

Tulostusvaéri

Tulostusvari-toiminnolla voit asettaa oletukseksi R e
Autom., Nelivari (musta, keltainen, syaani ja

magenta), Kolmivéri (keltainen, syaani ja
magenta) tai Musta (Kuva 22).

Kun valitset Autom., kone maaraa kaytettavan

varin luettuaan originaalin. Kuva 22. Oletustulostusvari.
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Séavy

Talla toiminnolla voit sa&ataa tulostusvarin savyn
sinisesta (kylmin) punaiseksi (lampimin)
(Kuva 23).

Kun siirryt kohti punaista (lammintd) savya,
punaiset varit muutetaan keltaisemmaksi, vihreat
syaanimmaksi ja siniset magentammaksi. Alempi
palkki siirtyy oikealle. Kaikki perusvérien valissa
olevat varit muuttuvat samansuuntaisesti.

Kun siirryt kohti sinista (kylméaa) savya, punaiset
varit muutetaan magentammaksi, siniset
syaanimmaksi ja vihreat keltaisemmaksi. Alempi
palkki siirtyy vasemmalle. Jélleen kaikki perus-
varien valissa olevat vérit muuttuvat saman-
suuntaisesti.

Kyllaisyys

Talla toiminnolla voit sdataa kopion varikkyytta el
kyllaisyytta. Kyllaiset varit ovat kirkkaita ja
voimakkaita, vahemman kyllaiset vaaleita.

Voit tarkistaa saadon vaikutuksen Kyllaisyyden
oletusasetus -naytdssa olevien kukan kuvien
avulla (Kuva 24). Vasemmanpuoleinen kukka
edustaa kyllaisyyden vaaleinta ja oikeanpuoleinen
kyllaisinta eli voimakkainta astetta. Keskimmainen
kukka edustaa tehtaalla sdadettya normaali-
kyllaisyytta. Valinnat eivat vaikuta kukan kuviin.

Tallenna

Keltainen Syaani  Magenta

Punainen ‘ Vihrea sininer ‘

[(m ] ¥ (W) c [l M [wo|

Kuva 23. Savynsaadon oletusasetus.

Hormaali

Tallenna

Hyvin vaalea Hormaali Hyvin varikas

0 O = O O

Kuva 24. Kyllaisyyden oletusasetus.
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Viéritasapaino (keltainen, magenta, syaani, musta)

Nailla toiminnoilla voit saataa kaikkien neljan
perusvarin (keltaisen, magentan, syaanin ja
mustan) oletustason kopion tummia, keskitiheita
ja vaaleita alueita varten.

Jokaisen varin jokaiselle tiheysasteelle on e v rotenwe |
valittavissa kolme tummempaa asetusta, kolme Vasleat etz i
vaaleampaa asetusta seka normaali (keski) a5 @ R @ S H @
asetus (Kuva 25). 0!z 1 2 v e

Y LBy LiY

Kukin tiheysaste ja véri voidaan saataa muista ) ] ) ]
riippumatta. Kuva 25. Véritasapaino (esimerkki).

TARKEAA Muista, etta perusvarien maérien
muuttaminen vaikuttaa muihin vareihin.

APUVALINETILA 3-18 DOCUCOLOR 12 JARJESTELMANVALVOJAN KASIKIRJA



Teravyys

Teravyys-toiminnolla voit sdataa kopion kuvajaljen
teravyytta.

HUOM. Saat optimaalisen teravyyden
valitsemalla oikean originaalin tyypin Kuvalaatu-
kortista.

Lisaa teravyytta valitsemalla jokin terdvista
asetuksista (Kuva 26), kun kopioit karttoja,
grafiikkaa tai teravia aariviivoja sisaltavia kuvia.

Véahenna teravyytta valitsemalla jokin pehmeampi
asetus (Kuva 26), kun kopioit valokuvia tai muita
originaaleja, joissa riittaa pienempi tarkkuus.
Kuvan pehmennyksesta on hyodtya kopioitaessa
harvapisteisia rasterikuvia.

Tallenna

N \

Pehmein Hormaali Teravin

o O e O

Kuva 26. Oletusteravyys.
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Kuvansiirto etu- ja takasivulla

Talla toiminnolla ohjataan kuvansiirron oletus-
asetusta. Voit valita erilaiset oletusasetukset
tulosteen etusivulle ja takasivulle.

Valittavissa ovat seuraavat asetukset:
* Eisiirtoa
* Keskitys

®* Siirto reunaan

Jos valitset taman asetuksen, sinun on
valittava myo6s, mihin kuva siirretdan
kummallakin sivulla.

®* Saadettava siirto

Jos valitset taman asetuksen, sinun on
valittava mygs, kuinka paljon kuvaa siirretdén
kummallakin sivulla.

APUVALINETILA
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Siirto reunaan

Toimi seuraavasti, jos valitsit Siirto reunaan
-asetuksen etu- tai takasivulle.

Kosketa valitsemaasi reunaa tarkoittavaa

nuolta (Kuva 27) ja palaa sen jalkeen =
Toimintojen oletusasetukset -nayttoon
koskettamalla Tallenna.

b v e e Kuva 27. Siirto reunaan (esimerkKki).
Sédddettava siirto

Toimi seuraavasti, jos valitsit Saadettava siirto  EEEEEEEEE e

-asetuksen etu- tai takasivulle (Kuva 28). Py @

Aseta vaakasuuntainen siirto (0—432 mm) % @
koskettamalla oikealle osoittavaa nuolta, @ @

jolloin kuvaa siirretédan oikealle, tai

koskettamalla vasemmalle osoittavaa Kuva 28. Saadettava siirto (esimerkki).

nuolta, jolloin kuvaa siirretdan vasemmalle.

Aseta pystysuuntainen siirto (0—432 mm)
koskettamalla ylosnuolta , jolloin kuvaa
siirretaan ylemmaksi, tai koskettamalla
alasnuolta, jolloin kuvaa siirretdan
alemmaksi.

Palaa Toimintojen oletusasetukset -nayttoon
koskettamalla Tallenna.
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Reunahéivytys

Talla toiminnolla voit asettaa reunahdivytyksen
oletusasetuksen ja poistaa varjot, joita originaalin
reunat aiheuttavat kopioihin.

Voit valita kahdesta asetuksesta (Kuva 29): T, -
Yla ja ala Vasen ja oikea
* Eihéivytystd — 2 mm:n oletusasetus Dﬁ ey Dﬁﬁm @ UQ@W @
S.iil.'adellﬁv'a l l
*  Haivytys, jolloin nayttéon tulee lisévalikko e @ @

asetusten saatamista varten.
Kuva 29. Reunahdivytyksen oletusasetus

Lisaa yla- ja alareunan haivytysta (Haivytys valittuna).
koskettamalla Yla- ja alareuna -kuvakkeen

vieressa olevaa ylosnuolta . Vahenna yla- ja

alareunan haivytysta koskettamalla alas-

nuolta.

Lisdaa vasemman ja oikean reunan haivytysta
koskettamalla Vasen ja oikea reuna
-kuvakkeen vieressa olevaa ylésnuolta .
Vahenna vasemman ja oikean reunan
haivytysta koskettamalla alasnuolta.

Kun teet 2-puolisia kopioita, haivytys tulee kopion
molemmille puolille.
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Originaalin suunta

Talla toiminnolla voit maarittad, missa suunnassa [ rignaain altussunia T Tl

useimmat originaalit asetetaan valotuslasille
(Kuva 30). Originaali voidaan asettaa joko pystyyn

tai vaakaan.
[ =S

Kuva 30. Originaalin suunta.

Taman naytén kuvat nayttavat originaalien oikean
sijoittamisen valotuslasille.

1-/2-puolisuus

Talla toiminnolla voit asettaa oletusasetukseksi It )
kopioinnin 1-puolisesta 1-puoliseksi, 1-puolisesta !

2-puoliseksi, 2-puolisesta 2-puoliseksi tai
2-puolisesta 1-puoliseksi (Kuva 31).

+

132

2

+

2

2

+

1

| L=

Kuva 31. Oletuspuolisuus.

Takasivun pydritys

At toimintoa KAVIetA - |
Tata toimintoa kaytetaan, kun oletusasetuksena =

on 2-puolinen kopiointi. Toiminnolla maaritetaan, R R R A
kaannetaanko valmiit 2-puoliset sivut oikealta | [Py

vasemmalle (kuten kirjassa) vai alhaalta ylos D::::ga:a?;:e.m

(kuten kalenterissa) (Kuva 32). !

Kuva 32. Takasivun pyorityksen
oletusasetus.
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Monta sivua/arkki

Monta sivua/arkki -toiminnolla (Kuva 33) voit
kopioida 1, 2, 4 tai 8 eri originaalia yhdelle arkille.
Kukin kuva keskitetdan omalle alueelleen.

Jos valitset 2 sivua/arkki, asettele sivut alla olevan
asianomaisen ohjeen mukaan.

Jos valitset 4 tai 8 sivua/arkki, asettele sivut alla
olevan asianomaisen ohjeen mukaan.

2 sivua/arkki

Talla asetuksella (Kuva 34) voit maarittaa, miten
kaksi sivua sijoitetaan yhdelle arkille:

®* Vasemmalta oikealle / ylhaalta alas

®* Oikealta vasemmalle / ylhaalta alas.

4 (tai 8) sivua/arkki

Talla asetuksella voit maarittaa, miten nelja tai
kahdeksan sivua sijoitetaan yhdelle arkille
(Kuva 35):

®* Vaakasuuntaan vasemmasta ylakulmasta
* Vaakasuuntaan oikeasta ylakulmasta
®* Pystysuuntaan vasemmasta yldkulmasta

* Pystysuuntaan oikeasta ylakulmasta.

Tallenna

1 sivu
2 sivua
4 sivua

8 sivua

L L L=

Kuva 33. Monta sivua/arkki, oletusasetus.

Tallenna

_ @B

Kuva 34. 2 sivua/arkki, oletusasetus.

Tallenna

__RESR N ES
5 RUER REE

Kuva 35. 4 sivua/arkki, oletusasetus.
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Koneen asetukset

Nailla asetuksilla voit rajoittaa kopioiden maaraa
ja ottaa kayttdon tai peruuttaa automaattisen
virrankatkaisun.

TARKEAA Kun Automaattinen virrankatkaisu ei
ole kaytdssa, virran katkeamisaika asetetaan
Koneen aikakatkaisut -toiminnolla.

Tuo Koneen asetukset nayttoon koskettamalla
Apuvélineet-ndyton Koneen asetukset
-ndppainta (Kuva 36).

Tarkista kaikki asetukset. Jos haluat muuttaa
asetusta, valitse se nuolindppaimilla ja avaa sité
koskeva nayttd koskettamalla Muuta asetuksia.

Kohde Nykyiset asetukset
Muuta
asetuksia

Kuva 36. Koneen asetukset.

Kopioméara
Kopiomzars
Kopiomzsra
Fopiomasrs
lopiomaara
lopiomaara
lopiomaara

W0 L0 L L L L
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3 Tee jompikumpi seuraavista:
* Anna numeronappaimilla kopioiden/sarjojen

en im ma's maara (1_999) Ko p|omaaran 1=999 Koplomaarén rajoitus koskee kalkkia kayttajia
ra]OItus _naytosta (Kuva 37) . ! Anna wisi enimmaismaara numeronappéimilla,

Kuva 37. Kopiomadran rajoitus.

*  Kosketa Autom. virrankatkaisu -naytosta B WV

(Kuva 38) El tal Ky”a . Mikali aktivoit autom. virrankatkaisun, muista miarittaa

aikakatkaisuaika,

Kuva 38. Autom. virrankatkaisu.

4 Palaa Koneen asetukset -nayttéon koskettamalla
Tallenna.

5 Muuta tarvittaessa muut asetukset toistamalla
vaiheet 2—4.

6 Palaa Apuvalineet-nayttoon koskettamalla Sulje.
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Aédnimerkit

Voit muuttaa seuraavien aanimerkkien asetuksia:

* \Valintadani

® Virhevalinnan merkkidani
® Ohjaustaulun nappdainaani
®* Koneen valmiusaani

* Tyodn paattymiséani

® Virhetilan merkki&éni

Nappéinten aani voi olla ainoastaan kaytdssa tai
poissa kaytosta. Muiden aanimerkkien
voimakkuutta voi taman lisaksi sdataa (hiljainen,
normaali tai voimakas).

1 Avaa Aanimerkit-nayttd koskettamalla
Apuvilineet-nayton Aanimerkit -nappainta
(Kuva 39).

2 Tarkista aanimerkkien asetukset. Jos haluat
muuttaa asetuksia, valitse aanimerkki nuoli-
nappaimilla ja avaa sitten aanimerkin naytté
koskettamalla Muuta asetuksia.

Aanet

Nykyiset asetukset

alinta
alinta
‘valinta
"alinta
"alinta
alinta

nirnakas
v ninakas

" oimakas
Woimakas

" oimakas
Muuta
asetuksia

"/ nimakas
Kuva 39. Aanimerkit.
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3 Tee jompikumpi seuraavista:
® Ota nappainaani kayttoon tai poista se
kaytosta koskettamalla Ei tai Kylla (Kuva 40).

e

Kuva 40. Ohjaustaulun nappainaani.

* Valitse muiden aanten asetukseksi Ei aanta,
Hiljainen , Normaali tai Voimakas (Kuva 41).

Kuva 41. Esimerkki aanimerkin
asetusnaytosta.

4 Palaa Aanimerkit-naytton koskettamalla
Tallenna.

5 Saada tarvittaessa muut aanimerkit toistamalla
vaiheet 2—4.

6 Palaa Apuvalineet-nayttoon koskettamalla Sulje.
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Muuta valikoita

Muuta valikoita -toiminnolla voidaan asettaa
Perustoiminnot-kortissa ndkymaéan kaksi
paperialustaa ja kaksi vakiokokosuhdetta.

1 Avaa Muuta valikoita -nayttd koskettamalla
Apuvalineet-naytdn Muuta valikkoja -nappainta

Perustoiminto jen Muuta toimintojen
(Kuva 42) . O valikot O paikkoja

Kuva 42. Muuta valikoita.

2 Avaa Perustoimintojen valikot -naytto GG __saie_}
- . . . Valikke Hykyiset asetukset
koskettamalla Perustoimintojen valikot Ty e ey
o e . Paperi-valikon vaihtoshto 1 [Alusta 1 @
'nappalnta (Kuva 43). [Paperi-valikon vaihtoehto 1 Alusta 1

Paperi-valikon vaihtoshto 1 Alusta 1

asetuksia
v
3 Tarkista asetukset. Valitse haluttu kohde Kuva 43. Perustoimintojen valikot.

nuolindppaimilla ja avaa sita koskeva naytto
koskettamalla Muuta asetuksia.
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Tee jompikumpi seuraavista:

* Mikali valitsit paperialustavaihtoehdon,

kosketa Paperi-valikon alustavaihtoehto
-naytosta (Kuva 44) valitsemasi alustan
nappainta.

Valittu alusta nakyy koneen kuvassa.

* Mikali valitsit kokosuhdevaihtoehdon, kosketa
Vakiokokosuhde-nayttsta (Kuva 45)
haluamasi kokosuhteen nappainta.

Palaa Perustoimintojen valikot -n&ytt6on
koskettamalla Tallenna.

Muuta tarvittaessa muut kohteet toistamalla
vaiheet 3-5.

Palaa Muuta valikoita -nayttdon koskettamalla
Sulje.

Palaa Apuvalineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

Tallenna

1 [|es 3
=1 |54 - 105 g B4 - 105 g/m? %
.|54 - 105 gime 54 - 105 gime

Kuva 44. Paperi-valikon alustavaihtoehto.

Tallenna

A3>AL Ad11" N7 AS>A3

A3 A6 H > Ad>A3 85" > 17"

A3 A5 85" > 1" AG->A3

warn

Kuva 45. Vakiokokosuhde.
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Kuvalaatu

Talla toiminnolla voit sdataa erilaisia kuvalaatu-
asetuksia.

Kuvantunnistus-naytosta voit saataa seuraavia
asetuksia:

®* Tekstin & valokuvan tunnistus — painottaa
joko tekstin tai valokuvien kopioitumista

® Autom. varintunnistus - painottaa véarin-
tunnistusta mustavalkoiseen tai nelivariin pain

®* Tekstin & valokuvan tasapaino — lisda tai
vahentaa tiheytta, optimoi tekstin tai valokuvat

* Rasterointi — rasterointi voidaan valita
kaytettavaksi seka kopioinnissa etta
tulostuksessa tai ainoastaan kopioinnissa tai
ei kummassakaan.

Autom. rasteroinnin sdato -naytosta voit sdataa
seuraavia:

* Rasteri — voit valita kdytettavan tarkkuuden

rasterikuvista (200 viivaa) valokuviin (200 dpi)
ja tulosteisiin (150 dpi)

®* Tulostatestioriginaali — voit tulostaa
testioriginaalin ja siirtya saatétilaan

* S&ato valmis — voit tulostaa lopullisen
testioriginaalin tehtyéasi halutut sdadot.
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Kuvantunnistuksen asetukset

1 Avaa Kuvalaatu-naytté koskettamalla N __sotge__]
Apuvdlineet-nayton Kuvalaatu-nappainta
(Kuva 46) OKuvamunnistus OAulnm. rasterointi
Kuva 46. Kuvalaatu.
2 Avaa Kuvantunnistus-nayttd koskettamalla — —
N N L » lykyiset asetukset
Kuvantunnistus-nappainta (Kuva 47). i o e, i g (4)

Tekstin & valokuwan tunnistus Erittéin tekstipainotteinen
Tekstin & valokuwan tunnistus Erittéin tekstipainotteinen

3 Tarkista asetukset. Jos haluat muuttaa asetusta,

valitse se nuolindppaimilla ja avaa sitten @

asianomainen nayttd koskettamalla Muuta
asetuksia.

Kuva 47. Kuvantunnistus.
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4 Tee jokin seuraavista:

* Kosketa ruutua, jossa on sopiva asetus
Tekstille & valokuvalle (Kuva 48).

* Kosketa ruutua, jossa on sopiva asetus
Autom. varintunnistukselle (Kuva 49).

* Kosketa ruutua, jossa on sopiva asetus
Tekstin & valokuvan tasapainolle (Kuva 50).

* Aseta rasterointi koskettamalla sopivaa ruutua

(Kuva 51).

Palaa Kuvantunnistus-nayttéon koskettamalla
Tallenna.

Saada tarvittaessa muut kuvantunnistuskohteet
toistamalla vaiheet 2-5.

Palaa Kuvalaatu-nayttéon koskettamalla Sulje.

0 N O O

Tallenna

Palaa Apuvélineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

DE”"N" Ll Talla valinnalla painotetaan Yalokuvaa & tekstia joka

D walkuvaan tal tekstiin pain,

. Kun valitaan Kuvapainoitteinen, kuvaa parannetaan
MNormaali

- Kun valitaan Tekstipainoitteinen, tekstia parannetaan

Dfriuain kuvapainotteinen

Kuva 48. Teksti & valokuva.

Tallenna

Mustavalko + T o . .
D Télla valinnalla painotetaan automaattista varintunnistusta
DMus(avalkn Joko nelivériin tai mustavalkoiseen péin. Kun valitaan

, 18N paremin.
DNnrmaali Kun valitaan “ari, nelivari tunnistetaan paremrin
[ v
v

Kuva 49. Autom. varintunnistus.

Dﬂptlmnl f=t Télla valinnalla painotetaan Yalokuvaa & tekstia joko

D valokuvaan tai tekstiin pain,

. [un valitaan Optirmai teksti, teksti on kopiossa selvempaa.
Normaali
D [un valitaan Optimai kuva, kuva on kopiossa selvernpi.
Dﬂptimni wvalokuva

Kuva 50. Tekstin & valokuvan tasapaino.

.IKupiuI ja tulosteet
DVain kopiot
DE

Kuva 51. Rasterointi.
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Automaattinen rasteroinnin s&ato

Avaa Kuvalaatu-naytté koskettamalla
Apuvdlineet-nayton Kuvalaatu-nappainta.

Avaa Autom. rasteroinnin saatd -nayttod
koskettamalla Autom. rasterointi -nappainta
(Kuva 52).

Pane Ad-paperia paperialustalle 5.
. b;ask?tal Tulostaltesuatn‘glnfel\tl. ochet Tulosta
Rasteri un testioriginaall on tulostettu, kosketa testioriginaali
- Saatd valmis,

Rasterikuva
200 viivaa

Kuva 52. Autom. rasteroinnin saato.

APUVALINETILA
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3 Tee jokin seuraavista:

* Avaa Rasteri-nayttd koskettamalla Rasteri- G roiewe ]

nappéinta (Kuva 53). [:,533‘*-'-“‘““
Kosketa haluttua asetusta ja palaa Autom. DZ’S‘&"L‘.??H
rasteroinnin saato -nayttéon koskettamalla Tdostukoyts
Tallenna. DIEU dpi

Kuva 53. Rasteri.
®* Tulosta ndyte asetuksista koskettamalla

Tulosta testioriginaali. Noudata kosketus-
nayton ohjeita.

HUOM. Testioriginaalit tulostetaan alustalta 5.
@ Kun saadot on tehty, tulosta toinen
testioriginaali ja vahvista asetukset

koskettamalla S&ato valmis .

4 Palaa Kuvalaatu-nayttoon koskettamalla Sulje.

Palaa Apuvélineet-nayttoon koskettamalla Sulje.
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Ajastimet

Ajastimet-toiminnolla voit muuttaa aikaa, jonka
kuluttua kone palaa oletusasetuksiin tyon
valmistuttua tai ohjelmoinnin jaatya kesken, siirtyy
virransaastotilaan, katkaisee virran tai sulkee
jarjestelméanvalvontatilan. Halutun aikakatkaisun
voi my0s ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta
Ajastimet-naytdssa.

1 Avaa Ajastimet-naytto koskettamalla Apuvalineet- TN sie
nayton Ajastimet -nappainta (Kuva 54). Alactimet Hykyise aendset

Tyd valmis sekuntia
sekuntiz

Ty valrnis
Ty valmis sekuntia

LW W W W

2 Tarkasta aikakatkaisujen asetukset. Jos haluat e e
muuttaa asetusta, valitse se nuolindppaimilla ja T vame e TR
avaa asianomainen naytto koskettamalla Muuta v Lk
asetuksia. Kuva 54. Ajastimet.

APUVALINETILA 3-36 DOCUCOLOR 12 JARJESTELMANVALVOJAN KASIKIRJA



3 Tee jokin seuraavista:

®* Pidenna tai lyhenna nuolindppaimilla
(Kuva 55) aikaa, jonka laite odottaa ennen
palaamista oletusasetuksiin tyon valmistuttua
tai ohjelmoinnin jaatya kesken, tai ennen
siirtymista alhaiseen virrankulutukseen, virran
katkaisemista tai jarjestelmanvalvontatilasta
poistumista. Ala ylita tai alita annettuja
enimmais- tai vahimmaisaikoja.

* Jos haluat estda koneen aikakatkaisun,
kosketa Ei aikakatkaisua.

HUOM. Aikakatkaisun esto ei ole
kaytettavissa Alhainen virrankulutus- eika
Autom. virrankatkaisu -naytoissa. Jos konetta
ei kayteta neljadn tuntiin (oletusasetus), se
siirtyy automaattisesti alhaiseen virran-
kulutukseen.

Voit ottaa aiemmin kaytdsta poistetun
toiminnon takaisin kayttdon antamalla
yldsnuolella uuden ajan.

4 Palaa Ajastimet-nayttoon koskettamalla Sulje.

Muuta tarvittaessa muut aikakatkaisuasetukset
toistamalla vaiheet 2—4.

6 Palaa Apuvalineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

Tallenna

1-58 sekuntia
1= 10 minuuttia Tassa magritetaan aika vimeisestd valinnasta siihen,

m’ kun kone palauttaa kaikli valinnat oletusasetuksiin,

“alittavissa oleva aika on 1 - B9 sekuntia 1 sekunnin valein

tai 1- 10 minuuttia 1 minuutin valein
Ei aika-
katkaisua

Kuva 55. Aikakatkaisun asetus.
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Kokosuhteiden oletusasetukset

Vakiokokosuhteet-naytosté voit asettaa kuusi
vakiokokosuhdeprosenttia oletusarvoiksi.

1 5 3
1  AvaaVakiokokosuhteet-naytto koskettamalla o
Apuvélineet-naytén Kokosuhde-nappainta — R a)
(Kuva 56). Vit 1

"akinsuhde 1
"akinsuhde 1
2  Tarkista kokosuhdeasetukset. Jos haluat muuttaa Vo @
. P T asetuksia
asetusta, valitse se nuolinappaimilla ja avaa
kyseisen kokosuhteen nayttd koskettamalla Kuva 56. Vakiokokosuhteet.

Muuta asetuksia.

[RERERFRERERER
EEREREE
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Kosketa haluamaasi kokosuhdeprosenttia
(Kuva 57).

Palaa Vakiokokosuhteet-nayttoon koskettamalla
Tallenna.

Muuta tarvittaessa muut vakiokokosuhteet
toistamalla vaiheet 2—4.

Palaa Apuvélineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

Tallenna

A3>Ad A1 i P AS->A3

A3 A6 w1 Ad>A3 85" 17"

A3 A5 85" > ABG>A3

71

Kuva 57. Vakiokokosuhde (esimerkki).
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Apuvilineiden kayttéoikeustunnuksen

muuttaminen

Kayttdoikeustunnuksen avulla varmistetaan,

etteivat luvattomat kayttajat paase jarjestelman-

valvonnan apuvalineisiin. Turvallisuuden
takaamiseksi oletuksena oleva kayttdoikeus-

tunnus (11111) kannattaa vaihtaa. Vaihda tunnus
saanndllisesti, esimerkiksi nelja kertaa vuodessa.

TARKEAA Kun valitset uutta kayttooikeus-
tunnusta, vélta helposti arvattavia yhdistelmia,
kuten syntymapaivid, puhelinnumeroita,
yksinkertaisia yhdistelmi& ja viittd samaa
numeroa.

Avaa Apuvdlineiden kayttdoikeustunnus -nayttd
koskettamalla Apuvélineet-nayton Kaytto-
oikeustunnus -nappéainta (Kuva 58).

Anna uusi tunnus humeronappaimistosta.
Kosketa Valmis.

Anna sama tunnus Vahvista-kenttaan. Kosketa
Valmis.

HUOM. Jos annat vahingossa virheellisen
tunnuksen, kosketa Nollaa, anna tunnus
uudelleen ja kosketa sen jalkeen Valmis
uudelleen.

Palaa Apuvélineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

Anna apuvalineiden kayttboikeustunnus
numeronappsimilla Uusi tunnus m
2l 0000000 |

Emiss

Kuva 58. Apuvalineiden kayttdoikeustunnus.

Kosketa almis

“ahwista uusi tunnus antamalla se uudelleen ja
koskettarnalla almis

APUVALINETILA
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Originaalien vakiokoot

Originaalien vakiokoot -nayttsta voit maarittaa 11
kokoa, jotka naytetaan vakiokokoina Originaalin
koko -naytdssa.

1 Avaa Originaalien vakiokoot -naytt6 koskettamalla Sl
YT . . O . . Originaali iset asetukse
Apuvalineet-nayton Originaalien vakiokoot - ryi ssstikent a) N
-nappainta (Kuva 59). o o S
Egtg 1 ig Seuraava sivu
. Koo 1 A3
2 Tarkasta kunkin koon asetus. o 3 @

Kuva 59. Originaalien vakiokoot (sivu 1/2).
HUOM. Originaalien vakiokoot -naytt6ja on kaksi.

Tarkista kumpikin naytto, jos haluat muuttaa
kaikkia asetuksia.

Jos haluat nayttoon muita kokoasetuksia, kosketa
Seuraava sivu tai Edellinen sivu.

Jos haluat muuttaa asetusta, valitse se nuoli-
nappaimilla ja avaa sitten kyseisen koon naytto
koskettamalla Muuta asetuksia.
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Tee jokin seuraavista:

* Kosketa Kansainvaliset koot ja kosketa
haluttua kokoa.

* Kosketa Tuumakoot ja kosketa haluttua
kokoa (Kuva 60).

* Kosketa Saadettava koko ja aseta haluttu
vaakamitta (X) vasemmalle ja oikealle
osoittavilla nuolinappaimilla ja pystymitta ()
yl6s- ja alasnuolindppaimilla.

Palaa Originaalien vakiokoot -néayttoon

koskettamalla Tallenna.

Muuta tarvittaessa muut originaalikoot toistamalla
vaiheet 2—4.

Palaa Apuvélineet-nayttoon koskettamalla Sulje.

Tallenna

1 DB % 0

85 x 13"

Kansainvaliset
koot

Tuumakoot
8ax 1"

Saadettava
koko

L)

55 x 85"

Kuva 60. Originaalin koon asetus
(tuumakoot valittuna).

APUVALINETILA
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4. Kunnossapito

Yleiskatsaus

Koneen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
sen jotkin osat on puhdistettava sdanndllisesti.

Tassa luvussa luetellaan ne koneen osat, jotka
kayttdjan on huollettava, ja annetaan tarvittavat
ohjeet.

Ongelmissa, joita kayttaja ei pysty ratkaisemaan,
on otettava yhteys Xeroxin huoltoon. Noudata
talléin osassa "Huoltokutsut” annettuja ohjeita.

Luvun lopussa kerrotaan, miten ja mita tarvikkeita
koneeseen on hankittava.
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Kosketusnaytén puhdistaminen

Puhdista kosketusnayttt joka paiva ennen laitteen
kaynnistamista. Poista poély ja sormenjaljet.

Pyyhi kosketusnayttd puhtaalla, nukkaamatto-
1 malla liinalla (Kuva 1).
2 3. ..

VAROITUS Ala puhdista kosketusnayttoa tai
ohjaustaulun nappaimia Xerox Lens Cleaner
-puhdistusaineella, vedella tai millaén kaupan

puhdistusaineella. Saatat aiheuttaa vaurion.

Kuva 1. Kosketusnayton puhdistaminen.
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Valotuslasin puhdistaminen

Pitamalla valotuslasin puhtaana varmistat puhtaat
ja laadukkaat kopiot.

Puhdista valotuslasi aamulla ja tarvittaessa paivan
mittaan.

Kostuta puhdas, nukkaamaton liina (Kuva 2)
kevyesti Xerox Lens Cleaner -puhdistusaineella
taikka naarmuttamattomalla ikkunanpesuaineella.

VAROITUS Al4 kaada &laka suihkuta
puhdistusainetta suoraan valotuslasille. Saatat
vaurioittaa konetta.

Kuva 2. Nukkaamattoman liinan
kostuttaminen.

2 Pyyhi valotuslasi pituussuunnassa (Kuva 3). Ala
koske lasiin sormin.

3 Kuivaa lasi puhtaalla, kuivalla ja nukkaamatto-
malla liinalla.

4 Toista toimenpiteet tarvittaessa, kunnes saat jaljet
ja raidat valotuslasista pois.

Kuva 3. Valotuslasin puhdistaminen.
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2
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Valotuskannen puhdistaminen

Avaa valotuskansi.

Kostuta puhdas, nukkaamaton liina kevyesti Film
Remover -puhdistusaineella.

Pyyhi valotuskannen alapinta puhtaaksi ja
kuivaksi (Kuva 4).

Jos puhdistusainetta joutuu valotuslasille,
puhdista lasi uudelleen.

Sulje valotuskansi.

TARKEAA Tarkista saannollisesti, etta valotus-
kannessa ei ole vieraita aineita ja etta sen pinta on
puhdas. Valkeat vieraat aineet kannen ala-
pinnassa saattavat aiheuttaa sen, etta kone lukee
originaalin koon tai asennon vaarin. Tama saattaa
heikent&a kopiointitulosta.

Kuva 4. Valotuskannen puhdistaminen.

KUNNOSSAPITO
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Muokkausalustan puhdistaminen

Jos koneessa on muokkausalusta, puhdista se
tarvittaessa.

Kostuta puhdas, nukkaamaton pyyhe Xerox Lens
Cleaner -puhdistusaineella.

2 Irrota lapinakyva muovisuojus ja pyyhi muokkaus-
alusta puhtaaksi ja kuivaksi (Kuva 5).

VAROITUS AlA rypista alaka taita suojusta.

@ Saatat aiheuttaa pysyvan vaurion.

3 Aseta muovisuojus takaisin paikalleen.

Kuva 5. Muokkausalustan puhdistaminen.

4 Pyyhi muovisuojuksen ylapinta puhtaaksi ja
kuivaksi (Kuva 6).

Kuva 6. Muovisuojuksen puhdistaminen.
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Kulutustarvikkeiden vaihto

Varikasetin vaihtaminen

Kun laite ilmoittaa, etta varikasetti on vaihdettava _

(Kuva 7), noudata tdssa annettuja ohjeita kasettiin — T
Ja koneeseen k”nnltettyjen Ohjelden “SakSI- 12 i‘:;mgawr?w‘:slaa varikasettia vastapaivaan, kunnes lukitus
@ @ @ . wapautuu
3 Weda kasetti ulos

P . . . . 4 RAMISTA uutta rustaa virikasettia ja asenna se

VA ROITUS II‘I‘Ota Vankaset“ vain S|”O|n, kun \[D g ga‘ématkasema rmyBtapaivasn, kunneé e lukittuu
L. L. . .. . . il je etuovi

kosketusnayton viesti ilmoittaa kasetin olevan B
tyhja. Muussa tapauksessa varijauhetta saattaa =7
varista kasetista. Kuva 7. Lisaa varia -viesti.

1 Avaa koneen etuovi ja paikanna varikasetit
(Kuva 8). Kasettien varit vasemmalta oikealle ovat
syaani, magenta, keltainen ja musta.

2 Suojaa koneen edusta muutamalla paperiarkilla.

Kuva 8. Varikasetin sijainti.
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3 Irrota tyhja kasetti kaantamalla sita vastapaivaan,

kunnes sen suuri piste on koneessa olevan
pienen pisteen kohdalla (Kuva 9). O

Kuva 9. Varikasetin kdantaminen.

4 Veda kasetti kokonaan ulos (Kuva 10). Havita se
asianmukaisella tavalla.

5 Ota uusi kasetti pakkauksesta.

Kuva 10. Kasetin irrottaminen.

\

6 Ravista kasettia sivusuunnassa (Kuva 11).

(

N

Kuva 11. Uuden kasetin ravistelu.
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Aseta kasetin nuoli kohdakkain koneen aukon
ylapuolella koholla olevan nuolen kanssa ja
tyonna kasetti koneeseen (Kuva 12).

Kaanna kasettia myotapaivaan, kunnes kasetin
piste on kohdakkain koneessa olevan pisteen
kanssa ja kasetissa olevat nuolet ovat vaaka-
suunnassa (Kuva 13).

Sulje koneen etuovi.

Poista lattialta kasetin alla olleet paperiarkit ja
havitd ne asianmukaisella tavalla.

VAROITUS Al4 yritéa poistaa vérijauhetta ihosta
tai vaatteista lampimalla tai kuumalla vedella
taikka puhdistusaineella, koska talldin varijauhe
sulaa ja sitéa on vaikea saada pois. Jos jauhetta
joutuu iholle tai vaatteisiin, poista se harjalla tai
puhaltamalla tai pese se pois kylmalla vedella ja
miedolla saippualla.

VAROITUS Jos vaihdat useita kasetteja samalla
kertaa, huolehdi siita, etta kasetit tulevat oikeille
paikoilleen.

Kuva 12. Kasetin nuolen kohdistaminen ja
kasetin asentaminen.

b

Kuva 13. Kasetin kdantaminen ja
lukitseminen.

KUNNOSSAPITO
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Hukkavériséailion vaihtaminen
Kun laite ilmoittaa, ettd hukkavarisailio on _
vaihdettava (Kuva 14), vaihda séilid noudattaen

1 Hukkawarisiilidn vaihtamista varten avaa etuowi
seuraavassa annettuja ohjeita sailion ymparilla ——— ety Juan il
. = T H @@@@ F‘a:ayténjasiszlén‘iﬁ'npaaki:uiisaean ja hawits se (o saa polttas)
koneessa olevien ohjeiden lisaksi. (] L P

Sulje etuovi

M

VAROITUS Irrota hukkasailio vain silloin, kun L.
kosketusnayton viesti ilmoittaa sen olevan taynna. -7
Muutoin vérijauhetta saattaa varista sailiosta. Kuva 14. Hukkavarisailion viesti.

Avaa koneen etuovi.

Suojaa koneen edusta muutamalla paperiarkilla.

Paikanna hukkavarisailié (alue A, Kuva 15). Se on
koneen yldosassa vasemmassa reunassa.

W N =

NN
@

Kuva 15. Hukkavarisailion sijainti.
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4 Veda vanha hukkavarisailio kokonaan ulos
koneesta (Kuva 16).

Kuva 16. Vanhan hukkavarisailion
irrottaminen.

ﬂﬁﬁﬁﬁmr—\.mﬁ

Kuva 17. Vanhan hukkavéarisailion
6 havittdminen.

Ota uusi sdilio pakkauksesta (Kuva 18).

Kuva 18. Uuden hukkavarisailion ottaminen
pakkauksesta.

5 Pane sailio muovipussiin (Kuva 17) ja havita se
asianmukaisella tavalla.
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7 Aseta uusi saili® koneessa olevan nuolen mukaan
ja tyénna se paikalleen (Kuva 19).

8 Sulje koneen etuovi.

9 Poista paperiarkit lattialta ja havita ne asian-
mukaisella tavalla.

VAROITUS Al4 yrita poistaa vérijauhetta ihosta
tai vaatteista lampimalla tai kuumalla vedella
taikka puhdistusaineella, koska tallgin jauhe sulaa
ja sité on vaikea saada pois. Jos jauhetta joutuu
iholle tai vaatteisiin, poista se harjalla tai

puhaltamalla tai pese se pois kylméalla vedella ja
miedolla saippualla.

Kuva 19. Uuden hukkavéarisailion
asentaminen.
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Hukkakehitesdailion vaihtaminen

Kun laite ilmoittaa, ettd hukkakehitesailié on
vaihdettava, noudata seuraavassa annettuja
ohjeita sailion ympérilla koneessa olevien
ohjeiden liséksi.

VAROITUS Ota hukkakehiteséilio koneesta vain
silloin, kun kosketusnayton viesti ilmoittaa sen
olevan taynna. Muutoin siliosta saattaa varista
kehitetta.

Avaa koneen etuovi.

Suojaa koneen edusta muutamalla paperiarkilla.

Paikanna hukkakehitesailio (alue C, Kuva 20).

NN AN

/]

Kuva 20. Hukkakehitesailion sijainti.

KUNNOSSAPITO
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4 Veda vanha hukkakehitesailio kokonaan ulos
koneesta (Kuva 21).

5 Irrota korkki kaytetyn sailion etupuolelta
(Kuva 22).

6 Tyonna korkki huolellisesti sailién kaulan toisella
puolella olevaan aukkoon (Kuva 23), jotta kehite ei
paase valumaan ulos.

Kuva 21. Vanhan hukkakehitesailion
irrottaminen.

>

Kuva 22. Korkin irrottaminen.

’

Kuva 23. Korkin asettaminen.
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Pane kaytetty hukkakehitesailié muovipussiin

(Kuva 24) ja havita se asianmukaisella tavalla. ’

N\
N0nAnnnN

Kuva 24. Vanhan hukkakehitesailion
havittaminen.

8 Ota uusi séilit pakkauksesta (Kuva 25).

7

Aset i silis Kk | | Kuva 25. Uuden hukkakehitesailion
9 seta uusi sailié koneessa olevan nuolen ottaminen pakkauksesta.
mukaan ja tydnna se koneeseen (Kuva 26).

_

10 Sulje koneen etuovi.

1 1 Poista paperiarkit lattialta ja havitd ne asian-
mukaisella tavalla.

Kuva 26. Uuden séilion asentaminen.
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Rumpukasetin vaihtaminen

Kun laite ilmoittaa, ettd rumpukasetti on
vaihdettava (Kuva 27), noudata seuraavassa
annettuja ohjeita rumpukasetin ymparille
koneeseen kiinnitettyjen ohjeiden lisaksi.

VAROITUS Ota rumpukasetti pois koneesta vain
silloin, kun "Vaihda rumpukasetti" -viesti tulee
kosketusnayttéon. Muutoin saatat vaurioittaa
rumpukasettia.

VAROITUS Ala veda hukkavarisailiota ulos, kun
rumpukasetti ei ole paikallaan. Saatat vaurioittaa
rumpukasettia.

1 Avaa etuovi

Kaanng kasetin (B) edessd oleva lukitusvipu vasemmalle.
Veidd kaytetty rumpukasetti (B) ulos

& Tartu kasetin kantokahvaan, kun se tulee ndkyviin

Ve chjelehti warowaisesti ulos uudesta kasetista

Asenna uusi kasetti

& Tyfnni kasettia koneeseen, kunnes sen etureunassa oleva
I[Dl kahva napsahtaa alas.

W

ELEI=TE]

=

m

@

K&annd ukitusvipu oikealle.
Sulje etuovi

=

-7

Kuva 27. Vaihda rumpukasetti -viesti.
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S

Avaa koneen etuovi.

Kéanna rumpukasetin lukitusvipua (alue B)
vastapdaivaan, kunnes kasetti vapautuu (Kuva 28
ja Kuva 29).

HUOM. Viereisessa kuvassa lukitusvipuun
merkitty “B” on itse asiassa kasetissa.

NNV AN

=5

-\-\_"\-\_

Kuva 28. Lukitusvipu (B).

@

==

Kuva 29. Rumpukasetin vapauttaminen.
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3 Vapauta rumpukasetin kahva nostamalla sita
yléspain (Kuva 30). Veda kasettia ulos hitaasti,
kunnes sen kantokahva tulee esiin.

4 Veda kasetti kantokahvasta kokonaan ulos
koneesta (Kuva 30).

Kuva 30. Rumpukasetin poistaminen.
5 Ota uusi rumpukasetti pakkauksesta.

6 Tartu ohjelehden kielekkeeseen ja veda ohjelehti
hitaasti vastapaivaan ulos rumpukasetista
(Kuva 31).

Kuva 31. Ohjelehden irrottaminen
rumpukasetista.
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10
11

VAROITUS Uuden rumpukasetin vaurioitumisen
estamiseksi varmista, etté kasetin asento on
oikea, ennen kuin tyonnat sen koneeseen.

Aseta uusi rumpukasetti linjaan koneessa olevan
nuolen kanssa ja tydnné se sitten koneeseen
(Kuva 32).

Tyonna rumpukasettia lujasti, kunnes sen
etureunassa oleva kahva napsahtaa alas.

Kaanna rumpukasetin lukitusvipua (B) myo6ta-
paivaan, kunnes se lukittuu (Kuva 33).

Sulje koneen etuovi.

Pane vanha rumpukasetti uuden rumpukasetin
pakkaukseen ja palauta se Xeroxille pakkauksen
ohjeiden mukaisesti.

/

Kuva 32. Uuden rumpukasetin asentaminen.

.

Kuva 33. Rumpukasetin lukitseminen.
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Kiinnityslaitteen o6ljykasetin vaihtaminen

Kun laite ilmoittaa, etta kiinnityslaitteen oljykasetti

on vaihdettava, noudata seuraavassa annettuja _
ohjeita kiinnityslaitteen 6ljykasetin ymparilla ——
(Kuva 34) koneessa olevien ohjeiden lisaksi.

1 Avaa etuow ja kaannd vihrea kahva oikealle.

2 ‘eda paperirata ulos

3 Mosta pois paperiradan etuosassa oleva tyhja il jykasetti (D).

4 Puoista uusi ol jykasetti pakkauksesta. Pane tyhja kasetti
pakkaukseen

m 5. Poista teipit uudesta kasetista ja paina se paikoilleen.

B. Tyiirng paperirata takaisin koneeseen ja palauta kahva

pystyasentoon.

VAARA Kiinnityslaite saattaa olla hyvin kuuma.
Henkilévahinkojen valttamiseksi ala koske muihin
kuin seuraavissa ohjeissa mainittuihin osiin.

Kuva 34. Vaihda kiinnityslaitteen dljykasetti
-viesti.

VAROITUS Kiinnityslaitteen 6ljy on liukasta. Jos
Oljya paasee lattialle, puhdista alue tarkoin.

VAARA Al aseta oljykasettia koneen paalle. Jos
6ljya laikkyy koneen pintaan, poista se huolelli-
sesti.

VAARA Oljy saattaa arsyttaa silmia. Pese katesi
huolellisesti vedella ja saippualla éljykasetin
kasittelyn jalkeen.

Avaa koneen etuovi.

Suojaa lattia muutamalla arkilla 6ljytahrojen
varalta.

Kaanna vihrea kahva myotapaivaan alas.

.. peb
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4 Veda paperirata ulos koneesta (Kuva 35).

5 Paikanna kiinnityslaitteen 6ljykasetti paperiradan
etuosasta (alue D).

6 Nosta Oljykasetti suoraan ylds irti paperiradasta
(Kuva 36). Pida sita tdssa asennossa, kunnes
mabhdollinen liika 6ljy on valunut pois kasetista
kiinnityslaitteen 6ljysailioon. Pida pullon suun alla
paperiarkkia, ettei 6ljya tipu koneeseen tai lattialle
irrottaessasi kasetin koneesta.

Kuva 36. Vanhan 6ljykasetin irrottaminen (D).
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VAARA Al aseta oljykasettia koneen paalle. Jos

é koneen pintaan laikkyy 6ljya, poista se tarkoin.

Pane vanha kasetti muovipussiin (Kuva 37) ja
havitd se asianmukaisella tavalla.

ﬂmﬁﬂﬁnmﬂﬁ

Kuva 37. Vanhan éljykasetin havittdminen.

8 Ota uusi kasetti pakkauksesta (Kuva 38).

7

A

Kuva 38. Uuden kasetin ottaminen
pakkauksesta.
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Irrota kiinnityslaitteen 6ljykasetin takana oleva
suojus (Kuva 39).

Kuva 39. Kiinnityslaitteen dljykasetin
suojuksen irrottaminen.

10 Sijoita kasetti oikeaan asentoon kiinni paperi-
rataan. Paina kasetti huolellisesti paikalleen
(Kuva 40).

=

Kuva 40. Oljykasetin asentaminen.

1 1 Ty6nna paperirata lujasti koneeseen.
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1 2 Kaanna paperiradan kahva vastapaivaan ylos,
kunnes se lukittuu.

13 Sulje koneen etuovi.

1 4 Poista arkit paperiradan alta ja havita ne
asianmukaisella tavalla.

VAROITUS Kiinnityslaitteen 6ljy on liukasta. Jos

@ sita laikkyy lattialle, puhdista alue tarkoin.

VAARA Ala aseta kiinnityslaitteen 6ljykasettia

koneen paalle. Jos koneen pintaan laikkyy 6ljya,
poista se tarkoin.

VAARA Kiinnityslaitteen 0ljy saattaa arsyttaa
silmia. Pese katesi huolellisesti vedella ja
saippualla 6ljykasetin kasittelyn jalkeen.
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Kiinnityslaitteen puhdistuskankaan vaihtaminen

Kun laite ilmoittaa, ettd puhdistuskangas on
vaihdettava (Kuva 41), noudata seuraavassa
annettuja ohjeita puhdistuskankaan lahella
koneessa olevien ohjeiden liséksi.

VAARA Kiinnityslaitteen 6ljy saattaa olla hyvin
kuumaa. Henkilévahinkojen valttamiseksi ala
koske muihin kuin seuraavissa ohjeissa mainittui-
hin osiin.

Avaa koneen etuovi.

Kéaénna paperiradan kahva myo6tapaivaan alas.

Veda paperirata ulos koneesta (Kuva 42).

Fuhdistuskankaan (E) vaihioa varten avaa etuovi.
Kaanna vibreds katvaa ja vedd paperirata ulos

Paina papetiradan cikeassa reunassa olevia painikkeita
Nosta kaytetty puhdistuskangaskasetti ulos.

Kohdista uuden kasetin nudlet kaneessa oleviin nualiin,
. Kaanna kasettia ylispain ja lukitse paikoilleen
pairamalla sitd molemmista paist

Tybnra paperirata paikoilleen ja palauta vikres katva
pystyasentoon.

L Sul je etuoyi

1 ’
5%-%:"?1

Kuva 41. Tarkasta puhdistuskangas -viesti.

oo WM

-7

Kuva 42. Paperiradan vetaminen ulos.
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VAARA Kiinnityslaite saattaa olla hyvin kuuma.
Henkildvahinkojen valttamiseksi odota vahintdén
20 minuuttia ennen seuraavaa toimenpidetta, jotta
kiinnityslaite jazhtyy. Ala koske muihin kuin naissa
ohjeissa mainittuihin osiin.

Paina kiinnityslaitteen p&alla olevia painikkeita
(Kuva 44). Puhdistuskangaskasetti (alue E)
aukeaa paperiradan oikealle puolelle.

Paina puhdistuskangaskasettia (E) hitaasti
alaspéain ja veda sita oikealle, jolloin se irtoaa
koneesta (Kuva 45).

Pane puhdistuskangaskasetti muovipussiin ja
havita se asianmukaisella tavalla.

Kuva 43. Anna kiinnityslaitteen jaahtya.

Kuva 44. Puhdistuskangaskasetin
avaaminen.

Kuva 45. Puhdistuskangaskasetin
irrottaminen.
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7 Ota uusi puhdistuskangaskasetti pakkauksesta.

8 Kohdista uuden puhdistuskangaskasetin nuolet
kiinnityslaitteen oikealla puolella oleviin nuoliin
(Kuva 46).

Kuva 46. Uuden puhdistuskangaskasetin
kohdistaminen.

9 Aseta kasetti pidikkeisiin ja paina se varovasti 1
paikalleen (Kuva 47). Paina kasettia lujasti,
kunnes se lukittuu.

VAROITUS Al4 tydnna puhdistuskangaskasettia

@ kiinnityslaitteeseen vékisin. Se saattaa vaurioitua.
4
Kuva 47. Uuden puhdistuskangaskasetin

10 Tybnnéa paperirata koneeseen. asentaminen.

1 1 Kaanna paperiradan kahvaa vastapaivaan ylos,
kunnes se lukittuu.

12 Sulje koneen etuovi.
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Huoltokutsut

Aina et voi itse korjata koneen vikaa. Ota talléin
yhteys huoltoon.

Lue seuraavat ohjeet ennen huoltokutsun
tekemista.

1 Valmistaudu kuvaamaan ongelma yksityis-
kohtaisesti huoltovalvojalle. Selked kuvaus voi
auttaa sinua ja huoltovalvojaa ratkaisemaan
ongelman puhelimessa ja minimoimaan koneen
seisonta-ajan. Jos ongelma ei ratkea
puhelimessa, huoltoteknikko lahetetdan
viipymatté korjaamaan konetta.

2 Ennen kuin koetat korjata virhetilaa, paina
Pyséytys -nappainta ja pida se alhaalla, kunnes
virhetunnus tulee nayttéon.

HUOM. Jos koetat korjata virheen ennen

Pyséaytys-nappaimen painamista, virhetunnus ei
tule nayttdéon.
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3 Kirjoita nayttdon tulevat virhetunnukset muistiin.

Kirjoita koneen sarjanumero muistiin. Loydat sen ¥
koneen vasemman sivulevyn takaa (Kuva 48). '

5 Jos kyseessé on kuvalaatuvirhe, ota mukaasi
puhelimeen yksi kopio, jotta voit kuvailla
ongelmaa ja vastata huoltovalvojan kysymyksiin.

6 Soita huoltovalvontaan mieluiten puhelimesta,
joka on koneen lahella. Noudata huoltovalvojan
antamia ohjeita.

7 Siis: Kun tarvitset huoltoa tai apua koneen
kaytdssa, soita Xeroxin huoltovalvonnan
numeroon 0204 685 100 (paikallispuhelun hinta
kaikkialta Suomesta).

Kuva 48. Koneen sarjanumeron sijainti.
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Kulutustarvikkeiden tilaaminen

Tarkkaile tarviketilannetta saanndéllisesti ja tilaa
uudet tarvikkeet hyvissa ajoin.

Tilaa tarvikkeet numerosta:

0204 685 400 (paikallispuhelun hinta kaikkialta
Suomesta)

Anna tilauksen vastaanottajalle seuraavat tiedot:

* Xerox-asiakasnumero
(muodossa X-XXX-XXX-XXXX)

* Konemalli:

DocuColor 12

DocuColor 12 ja erillinen varipalvelin

®* Tarvikkeen kuvaus

* Tilausmaara
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Tarvittava kulutustarvikkeet

Seuraavassa taulukossa on luettelo tarpeellisista
kulutustarvikkeista ja kunkin tarvikkeen osa-

numero.

Tarvike Osanro

Lens Cleaner -puhdistusaine 8R90178

Film Remover -puhdistusaine 8R90176

Musta kehite 5R90241

Syaani kehite 5R90242

Magenta kehite 5R90243

Keltainen kehite 5R90244

Musta vérijauhe 6R90280

Syaani varijauhe 6R90281

Magenta varijauhe 6R90282

Keltainen varijauhe 6R90283
Kiinnityslaitteen éljykasetti 8R7982
Hukkavérisailio 8R7983
Hukkakehitesailio 8R7984
Puhdistuskangas 8R7985
Rumpukasetti (huoltosopimus) 13R559
Rumpukasetti (ei huoltosopimusta) 13R560
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Paperien ja piirtoheitinkalvojen kdyttésuositukset

Lisatietoja |I6ydat Materiaalioppaasta.

Jos tarvitset erityistietoja materiaaleista, jotka on
testattu ja hyvaksytty kaytettavéksi DocuColor
12:ssa, katso Suositeltavien materiaalien
luetteloa. Luettelo on saatavana Xeroxin Internet-
sivuilta ja sitéa paivitetdan saanndllisesti.
Tarkempia tietoja saat Xerox-edustajaltasi.
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