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CentreWaren Windows-ajurien esittely

CentreWare-ohjelmisto tuo Xerox-jéarjestelmien tehon suoraan tyopoydaille.
CentreWaren avulla voidaan kayttdd, tarkastaa ja hallita kaikkia verkkoon liitettyja
Xerox-jdrjestelmid mistd tahansa verkkotydasemasta. Interaktiiviset Centre Ware-
ajurit tekevét tulostuksen ja faksien lahettdmisen tyopoydalta helpoksi ja
ymmérrettavaksi.

Tamén oppaan avulla valvojat voivat asentaa ja konfiguroida Centreware-
tulostinajurit ja kayttdjat voivat hyddyntda Xerox-jarjestelménsa tulostustoimintoja ja
siten lisdté tuottavuuttaan.

Mita tdmaé luku siséltaa?

B Mitd tASSG VersiossSa ON2 ... ... viii
B AJurien Selitys .. .. oo ix
wm Ajurien hankkiminen . ... ... ... .. ... xii
m  Xerox-jdrjestelmdn PPD-tiedostot ........... ... ... .. ... ....... xiii
m Ajuriohjelmat. .. ... ... . Xiv
m Ajurien kAyttooRjeisto . .. .. ... .. XV
m  [nternet- ja puhelintuki .. ....... .. .. XVi
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Mita tassa versiossa on?

WorkCentre- ja WorkCentre Pro -tulostimien CentreWare 5.52 -ajurit tukevat
seuraavia laitteita ja toimintoja:

WorkCentre-mallit M165/M175

WorkCentre Pro -mallit 165/175

PostScript- ja PCL-ajurit WorkCentre Pro -malleille 165/175
PCL-ajurit WorkCentre-malleille M165/M175

Originaalin sy6tto lyhyt reuna edelld

Xerox-kirjoitinajurien asennusohjelma. Voit asentaa useita kirjoitinajureita
ja méadrittdd niiden asetukset samalla kertaa.

Viimeistely (joissakin malleissa lisdvaruste). Viimeistelylaite voi mm. nitoa,
rei'ittdd, taittaa ja limittdé tulosteet. Toiminnot vaihtelevat viimeistelylaitteen
mukaan.

Pikaohjeissa Toimintotietoutta ja Kirjoitinajurin toiminnot kuvataan valittuja
tulostusasetuksia ja neuvotaan, misté ne 16ytyvét kirjotinajureista.

Kaksisuuntainen tiedonsiirto, joka pdivittdd automaattisesti ajuriin
kirjoittimen kokoonpanotiedot, ilmoittaa kirjoittimen ja kdynnissé olevien
toiden tilasta sekd kokoaa tydlokin 25 viimeisesté tulostustyosta

viii



Ajurien selitys

Tulostinajuri on ohjelma, joka mahdollistaa jossakin sovelluksessa (tekstinkasittely,
taulukkolaskenta, grafiikka) tehdyn asiakirjan ldhettdmisen johonkin tiettyyn
tulostimeen. Eri kirjoittimet vaativat erilaiset tulostuskomennnot, koska niissé on
erilaisia toimintoja. Sen vuoksi eri kirjoittimilla pitdé olla omat ajurinsa, jotta ne
toimisivat oikein.

CentreWare-ajurit mahdollistavat tulostustyon ldhettdmisen tydasemasta verkkoon
liitettyyn Xerox-jarjestelmain. Ajurit siséltavit erilaisia asetuksia, joiden avulla
tulostustyot voidaan raatdloida tarpeen mukaan.

Eri Xerox-jarjestelmien faksitoiminnot vaihtelevat. Kaikki Xerox-jérjestelmit eivit
tue seka verkkotulostusta ettd LAN-faksin lahetystd tyopoydéltd. Katso lisdohjeita
oman tulostimesi kdyttdohjeista. Tulostimiin voidaan konfiguroida muita
verkkofaksitoimintoja kdyttdmalla muiden valmistajien ohjelmia.

Ajurien selitys ix



CentreWare-ajurit

CentreWare-ajureita on kahta tyyppia:
= Mukautettu ajuri

m  Normaali ajuri

Mukautettu ajuri

Mukautetun ajurin asetukset ndytetdédn ajurin vililehdilld. Namai ajurit on suunniteltu
erityisesti Xerox-tulostimia varten. Mukautetut CentreWare-ajurit ovat kdytettavissa
Windows 9x -tydasemissa. Ne ovat kiytettdvissd myds NT/2000/XP-tydasemissa,
kun tydasemaan on asennettu Internet Explorer 5.01 tai uudempi.

HUOM. Ajurin kayttéliittyman kuva on vain esimerkki. Ajurissa kéytettavissa olevat
toiminnot ja asetukset ja ajurin ulkondkd vaihtelevat kayttjarjestelman ja
tulostimen mallin mukaan.

Xerox WorkCentre Pro 45 portissa LPT1: EHE
Paperi ja tulostus | Kuwan asetuksetl Azemointi ja vesileimal Liséasetuksetl
Tyin bwwppi: Puolisuus:
Mormaali tuloztus |1-puolinen j
Luovutus/nidonta:
A4, Valkoinen, Tavalinen ;I % |Laiittelu j
’i Fieiitys/taitto:
o [ g
| Walitze paperi - I Luovutuspaikka:
IAutom. j
: [ |
\A/ Dletus: kaikki | Dletws |
ok | Pewta | ke | ke |

Mukautettu ajuri




Normaali ajuri

Normaalindkymaéssé ajuri noudattaa Windowsin ajuristandardeja. Asetukset
ndytetddn puun muodossa monien ohjelmistojen tapaan. Windows NT-, Windows
2000- ja Windows XP -tyGasemissa voi valita Laiteasetukset-vililehdeltd, kayttaako
mukautettua vai normaalia ajuria.

f' Oletus: Xerox WorkCentre Pro 40 C EHE

Sivun asetukset  LisGasetuksst | Tietoial

@ W aritulostusmoodi < True Color (24 bittis]> ;I
----- Q Tuloztuzoptimointi; <K aptossa:
[-]g% Kirjoittirmen orminaisuudet

- Paperi ja tulostus
F- Kuvan asstukset
=X Asemainti ja vesileima
E&‘: Wesileima: <1Z>

B Tulosta vain 1. sivulle: <Ei> LI

— Muuta azetusta: Yesileima

()8 I Peruuta

Normaali ajuri
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Ajurityypit

CentreWare-ajureista on saatavissa oma versio PostScript 3-, PCL 5e- ja PCL 6 (XL)
-tulostuskielid varten.

PostScript

PostScript-tulostus antaa PCL-tulostukseen verrattuna enemmain mahdollisuuksia
skaalata ja kasitelld kuvia, ja se tulostaa grafiikan tarkemmin. PostScript sisdltda
myos erilaisia vaihtoehtoja virheenkasittelyyn ja fonttien korvaukseen.

PCL

PCL (Printer Command Language) -tulostus on yleensé yksinkertaisempaa, koska
siind on kéytettdvissd vahemmaén toimintoja kuin PostScript-tulostuksessa. Se on
kuitenkin useimmiten nopeampaa.

Ajurien hankkiminen

Alla olevassa taulukossa osoitetaan, mitd Xerox-jérjestelmid tima CentreWare-versio
tukee ja mitké ajurit ovat saatavissa Windows 95/98/Me/NT 4.0/ 2000/XP
-ympéristoihin.

CentreWare- WorkCentre- ja Sijainti
kirjoitinajurit (Windows WorkCentre Pro
95/98/Me/NT4.0/2000/XP) (WCP) -mallit
PostScript WCP 165/175 CD ja verkkosivut
PCL 5Se WorkCentre M165/M175 CD ja verkkosivut
WCP 165/175
PCL 6 (XL) WorkCentre M165/M175 CD ja verkkosivut
WCP 165/175

Xerox WorkCentre- ja WorkCentre Pro -tulostinten CentreWare-ajurit

Xii



CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD-levy

Xerox-jdrjestelmien tulostinajurien asennustiedostot toimitetaan Centre Ware
Kirjoitin- ja faksiajurien CD-levylla.

Paivityksii ja lisédtietoja on saatavissa Xeroxin verkkosivuilta osoitteessa
www.Xerox.com.

Kopiointi verkkosivuilta

Xerox-jérjestelmien ajurit voidaan kopioida Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta
www.xerox.com. Sieltd 16ytyvat myos kaikkien Xerox-jérjestelmien ajurien
asennustiedostot.

Kopioi ajuri verkkosivuilta nain:
1 Avaa Xerox-sivusto ja valitse Support & Drivers sivun ylireunasta.
2 Kirjoita Xerox-tulostinperhe Search-ruutuun ja valitse Search.

3 Etsi Drivers and Downloads -luettelosta oma Xerox-jérjestelmisi ja valitse
Drivers & Downloads.

Valitse haluttu kayttojarjestelma (Windows) ja ajurin kieli.

Valitse ajuriluettelosta ajuri, jonka haluat ladata.

Lue End User License Agreement (kdyttosopimus) ja valitse Accept (hyviksy).
Valitse File Download -ikkunasta Save.

Valitse paikka, johon tiedosto kopioidaan, ja napsauta Save.

O 0 9 N n K

Kun ajuri on kopioitu, asenna se luvussa 1 annettujen ohjeiden mukaan.

Xerox-jarjestelman PPD-tiedostot

PPD-tiedosto (PostScript Printer Description) on luettava tekstitiedosto, jota voidaan
kéayttda tulostusasetusten méaarittdmiseen PostScriptid tulkitsevissa tulostinajureissa.

Xerox tarjoaa PostScriptin PPD-tiedostot Windows NT/2000/XP -ympéristojen
PostScript-ajureille. Ne asennetaan automaattisesti PostScript-ajureiden asennuksen
yhteydessa.

Ajurien hankkiminen Xiii


http://www.xerox.com

Ajuriohjelmat

Seuraavat ohjelmat toimitetaan CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD-levylld:
m  Tulostimen konfigurointiapuohjelma

m  Tulostimen asennusapuohjelma

m  TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma

m  Fontinhallinta-apuohjelma

Tulostimen konfigurointiapuohjelma

Télla ohjelmalla jarjestelménvalvojat voivat luoda vakioasetukset siséltavia
konfigurointitiedostoja, joiden avulla kdyttdjat voivat nopeasti ja helposti asentaa
haluamansa ajurit.

Tulostimen asennusapuohjelma

Tama ohjelma on tarkoitettu kéyttijille, jotka haluavat muokata jarjestelminvalvojan
lahettdmii ajurin asetuksia ennen ajurin asentamista. Jarjestelméinvalvojat voivat
my0s asentaa ajurit suoraan tydasemaan tai verkkopalvelimeen titd ohjelmaa
kayttamalla.

TIFF-tiedostojen lahetys

Talla ohjelmalla voidaan ldhettdd TIFF (Tagged Image File Format) -tiedostoja
suoraan Xerox-jérjestelmain tulostettaviksi. TIFF-tiedostot tulostuvat nédin
nopeammin.

HUOM. Xerox-jéarjestelméssa on oltava TIFF-tulkki, jotta TIFF-tiedostojen
lahetysohjelmaa voisi kayttaa.

Katso lisétietoja kohdasta Katso TIFF-tiedostojen Ilihetysohjelman asennus
sivulla 4-3.

Fontinhallinta

Talla ohjelmalla hallitaan fontteja ja tulostinluetteloita. Ohjelman avulla fontteja
voidaan tarkastella, tulostaa ja ladata tulostimiin tai vieda ladattuja (ei kirjoittimen
omia) fontteja tiedostoon. Lisdksi voidaan yllapitda kirjoitinluetteloita, joiden avulla
fontteja voidaan lisétd ja poistaa useista kirjoittimista samalla kertaa.

Katso lisétietoja kohdasta Katso Fontinhallinnan asennus sivulla 3-2.
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Ajurien kayttoohjeisto

CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien opas (Windows-
ymparistoon)

Tédmé opas on tarkoitettu valvojille, jotka asentavat ja konfiguroivat Centre Ware-
ajurit, samoin kuin kéyttéjille, jotka haluavat tietdd enemmén ajureista ja niiden
asennuksesta.

Opas on elektronisessa muodossa (PDF) CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien
CD-levylla. Ajurin asennuksen yhteydessd voidaan valita, ettd opas sijoitetaan
kéyttdjan tydasemaan joko kansioon ...\ Ohjelmatiedostot\Xerox\WorkCentre Pro tai
kansioon ...\WorkCentre kirjoittimen mallin mukaan.

CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD-levylld on my0s englanninkielinen Adobe®
Acrobat® Reader -ohjelma. Se toimii useimmissa ei-englanninkielisissd Windows-
ympdéristdissd, mutta ei Windows 2000:ssa. Ohjelman muunkielisid versioita on
ladattavissa Adoben verkkosivuilta osoitteesta www.adobe.com/products/acrobat/

readstep2.html.

Opastus

Ohje-opastusohjelma on ensisijainen tiedonldahde ajurien kdytossd. Se saadaan esiin
Ohje-painikkeilla ja tilannekohtaisella Mikd tdmd on? Ohje sisaltda tulostinajurien
pikaohjeet, kuvauksen ajurien toiminnoista, vaiheittaiset kdyttdohjeet, tietoja Xerox-
jérjestelmaistd, ohjeet hdirididen selvittdmisesti ja tiedot kdytettavissé olevista
tukipalveluista.

Pikaohjeet

m  Kirjoitinajurin toiminnot—Pikaohje, jonka avulla 16yddt nopeasti ajurista
tulostustoiminnot, joita voit kayttdd asiakirjojesi tulostamisen parantamiseksi.

m  Toimintotietoutta—Pikaohje, joka sisdltda tictoa tietyistd tulostustoiminnoista
kuten vesileimoista, vihkoasemoinnista ja nidonnasta.

Pikaohjeet ovat Adobe Acrobat PDF -muodossa.

Ajurien kayttoohjeisto XV
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Internet-tuki

Xeroxin verkkosivut 16ytyvét osoitteesta www.xerox.com. Sivuilla on Xerox-
jérjestelmien tuotetictoja ja esittelyja, tictoja tukipalveluista ja viimeisimmat tiedot
CentreWare-ajurien uusista versioista.

Puhelintuki

Jos tarvitset liséd opastusta, ota yhteys Xerox Oy:n huoltovalvontaan. Kirjoita alla
olevaan tyhjéadn tilaan Xerox-jarjestelmén sarjanumero, ennen kuin soitat.

Xerox-jarjestelman sarjanumero

Ota yhteytti alla olevaan Xeroxin huoltovalvonnan puhelinnumeroon. Jos oman
maasi huoltovalvonnan puhelinnumeroa ei ole luettelossa, se ilmoitetaan Xerox-
jérjestelmén asennuksen yhteydessé. Kirjoita puhelinnumero talteen alla olevaan

tilaan.
Huoltovalvonnan puhelinnumerot:
USA 800-821-2797
KANADA 800-939-3769 (800-93-XEROX)
Lisavihjeita

Lisdvihjeiti ja ajureiden teknisid tietoja on saatavissa Xeroxin sivustolta osoitteesta
www.xerox.com. Etsi tuotteesi ja avaa ohjeisto-osa. Tdmén osan asiakirjoissa
annetaan tarkkoja teknisid tietoja, jotka auttavat Xerox-jérjestelmien kdytdssa ja
konfiguroinnissa.

XVi


http://www.xerox.com

s‘ppi

CentreWaren Windows-ajurien asennus

CentreWare-ajurit tukevat Xerox-jarjestelmien erikoistoimintoja ja erikoisominai-
suuksia ja mahdollistavat nopean ja tehokkaan tulostuksen omalta tyopoydélta.
Téssd luvussa annetaan ohjeet ajurien asentamisesta kaikkiin Windows-ympéristoihin.

Mita tdmé luku siséltaa?

m Vaatimukset . ... ... 1-2
B SUOFA ASENNUS . . . oottt e et e 1-5
B JACHIU ASCANUS . . . o oo e ettt et e e e 1-12
m  Useiden kdyttdjdryhmien konfigurointitiedostojen hallinta . . . ... .. .. 1-22
m Ajurienkielet..... .. ... ... 1-23
W 0s0itajatulosta ......... 1-24
m Ajurien konfigurointi . ... ...... ... . 1-25
m  Ajurin vakioasetusten mddrittdminen (Windows NT/2000/XP) . . .. ... 1-25
m  Lisdlaitteiden mddrittdminen ty6asemassa. .. .................... 1-28
m  Tietoja kaksisuuntaisista ajureista . ..................c..cooiu.n.. 1-33
m  Asennustiedostojen sijainti CD-levylld . . ........................ 1-35
m Ajurien asennuksen poisto. .. ........... .. i 1-36
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Vaatimukset
Ajurit
m  CentreWare-ajurin vaatima vihimmaislevytila vaihtelee eri ajurien vélilla.

Enimmilldén tarvittava vapaa levytila on 14 megatavua.

m  Internet Explorer 5.01:n tai uudemman on oltava asennettuna NT-, 2000- tai XP-
tydasemaan, jos halutaan kayttdd mukautettua ajuria.

Ajurien asennusohjelma

Ajurien asennusohjelma kisittdd kaksi apuohjelmaa: Xerox Tulostimen
konfigurointiapuohjelman ja Xerox Tulostimen asennusapuohjelman.

Néama apuohjelmat edellyttdvit seuraavia:
m  Valvojan (Administrator) kdyttdoikeudet NT/2000/XP:ssé
m  Internet Explorer 5.0 tai uudempi

m  Microsoft TCP/IP Printing asennettuna ja kdynnissd, jotta vertaisyhteys olisi
mahdollista Windows NT -ymparistossa

m  Service Pack 2 asennettuna Windows 2000 -ymparistossa

m  Service Pack 4 asennettuna Windows NT -ympéristossa.

1-2 CentreWaren Windows-ajurien asennus



Verkkotulostusyhteydet

Vertaisyhteys

Vertaisyhteyttd kéyttava tulostinajuri asennetaan tydasemiin, joista on yhteys
tulostimeen. Ajuria ei asenneta palvelimeen. Niin kukin tydaseman kayttdjé voi itse
asettaa ajurin oletusasetukset ja konfiguroinnin omien tarpeittensa mukaan.

Verkkopalvelinyhteys

Verkkopalvelinta kdyttdva tulostinajuri asennetaan palvelimeen ja jactaan verkon
muiden tydasemien ja palvelimien kanssa. Ajuri kopioidaan tydasemaan
palvelimesta. Yleensd verkonvalvoja ylldpitda ajurin oletusasetuksia ja
konfigurointitietoja.

Verkkotulostusyhteydet 1-3



Ajurien asennus Windows-verkkoihin

Xerox-ajuri ja muut komponentit voidaan asentaa Windows-ymparistossd kolmella
eri tavalla.

Suora asennus

Verkkotulostinten ajurit asennetaan nopeasti ja helposti Tulostimen
asennusapuohjelmalla. Jérjestelménvalvoja tai kdyttdjd, jolla on kaytettdvissddn
CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD tai joka tietdd, mihin verkkoasemaan
CD-levyn sisdltd on tallennettu, voi konfiguroida usean ajurin asetukset yhdelld
kertaa ja asentaa ajurit suoraan PC:hen tai tulostuspalvelimeen.

Jaettu asennus

CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD:n sisélto kopioidaan verkkoasemaan. (Katso
Asennustiedostojen sijainti CD-levylld sivulla 1-35.) Sen jélkeen jérjestelménvalvoja
luo Tulostimen konfigurointiapuohjelmalla konfigurointitiedoston ja jakaa sen ajurien
asennustiedostojen mukana kéyttdjille, jotta he voivat asentaa ajurit tydasemaansa.
(Katso lisatietoja kohdasta Katso Jaettu asennus sivulla 1-12.)

Osoita ja tulosta

CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD:n sisdltd kopioidaan verkkoasemaan.
Tamén jalkeen ajurit voidaan asentaa paikallisesti ja asetukset méadrittaa (katso Ajurin
vakioasetusten mddrittaminen (Windows NT/2000/XP) sivulla 1-25) ja kopioida
palvelimeen kaikkien kdytettaviksi (katso Osoita ja tulosta sivulla 1-24).
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Suora asennus

Xerox Tulostimen asennusapuohjelmalla voidaan konfiguroida ja asentaa
vertaisyhteyttd tai verkkopalvelinta kdyttavét ajurit.

NT/2000/XP -ympéristossd asennusapuohjelman kaytto edellyttdd valvojan
(Administrator) oikeuksia. Jos ajuri aiotaan asentaa verkkopalvelimeen, apuohjelma
on kiynnistettdva kyseisessd palvelimessa. Ajuria ei voi asentaa etity0asemasta
késin.

Suora asennus ja vertaisyhteys

Y» Konfiguroi ja asenna vertaisyhteytta kayttavat ajurit néin:

1 Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma
ndyttdd kaytettdvissd olevat vaihtoehdot.

—tai—

Jos AutoRun ei ole kédytdssd tydasemassasi, avaa Oma tietokone ja
kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta. Kaksoisnapsauta Setup.exe-tiedostoa.
AutoRun-ohjelma néyttda kaytettivissa olevat vaihtoehdot.

2 Valitse kieli ja napsauta OK.

Napsauta Kirjoitin- ja faksiajurit > Asenna Windows-ajuri.
Asennusapuohjelma avautuu.

4 Valitse haluamasi kieli Tervetuloa-vililehdelts.
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5 Valitse Konfigurointi-vililehdeltd ajurin kieli.

Xerox Tulostimen asennusapuohjelma

Tervetuloa T Konfi inti T Tigtoja ]
I Suomi LI
IXerox ‘warkCentre Pro 175 LI [v Asenna ohigisto
I Postzcript LI
Tulostimet Aquet Thteys Vaihda apri Dletushilostin
Hero Work Centee Pro 170 Postscript Ei Ei
(] ¥evce Work Centre Pro 178 PCLAe Ei Ei
[ Eevo Work Centre Feo 175 Postscript Ei Ei

‘rhteys... FEoizta merkityt rivit FKonfigurointitiedosta. ..

Jarjestelman asema C: Yapaata tilaa 621 ME

Asenna | DOhie | Lopeta |

Kuva 1-1: Tulostimen asennusapuohjelma, Konfigurointi-vililehti

6  Valitse tulostin.

7 Valitse yksi tai useampia ajureita. Valittu tulostin ja ajurit ilmestyvit
luetteloruutuun.
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8  Valitse Asenna ohjeisto asentaaksesi CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien
oppaan tydasemaasi. Asiakirja sijoitetaan kansioon ...\Program
Files\Xerox\<Xerox-jdirjestelmdn nimi>.

9 Valitse tulostin luetteloruudusta. Voit my®s valita useita samanmallisia
tulostimia, jos haluat asentaa tulostimen PS- tai PCL-ajurin.

10 Napsauta Yhteys... Yhteys-ikkuna avautuu.

Tulostimer [P
I . . . Etsirta... |

" Yerkkopalvelimen kautta

Anna verkkopolku tai jonon nimi. Y aibtoehtoizest vait kapttas
<Selaax-painiketta zelatakzesi verkkoa.

|
SElas |

] | Peruuta |

Kuva 1-2: Yhteys-ikkuna, vertaisyhteys on valittuna
11 Valitse Vertaisyhteys.
HUOM. Asennusapuohjelma ei tue vertaistulostusta Windows 9x -

ymparistéssa. Jos ohjelma tunnistaa Windows 9x -ympariston,
Vertaisyhteys-asetus nakyy himmennettyna.
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12 Tee jompikumpi seuraavista:

a) Anna Xerox-jérjestelmin IP-osoite ja napsauta OK. Tulostimelle
konfiguroidaan vertaisyhteys ja tulostimen IP-osoite lisatdéan Konfigurointi-
vélilehden Yhteys-sarakkeeseen.

- tai -

b) Napsauta Etsinti... Etsinti-ikkuna avautuu ja asennusohjelma etsii
tulostimia paikallisverkosta. Loydetyt tulostimet nékyvét Etsintd-ikkunan
luetteloruudussa.

Etsinta [ %]

Walitze azetettava tulostin ja napsauta <0K>

Tulostimen |P | Tulostimen kuvaus

Aliverkon P

Aliverkon peite

l— Siirry |

(] 3 | Peruuta

Kuva 1-3: Etsintéa-ikkuna
Tee jompikumpi seuraavista:
1 Jos tulostin nikyy Etsinti-ikkunassa, valitse se.

i1 Napsauta OK. Tulostimelle konfiguroidaan vertaisyhteys ja tulostimen
IP-osoite lisdtdan Konfigurointi-vililehden Yhteys-sarakkeeseen.

- tai -

1 Jos tulostinta ei niy, laajenna etsintéii antamalla Aliverkon IP ja
Aliverkon peite.

11 Napsauta Siirry. Ohjelma etsii tulostimen ja lisdi sen ikkunan
luetteloruutuun.
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111 Valitse tulostin ja napsauta OK. Tulostimelle konfiguroidaan
vertaisyhteys ja tulostimen [P-osoite lisdtdédn Konfigurointi-vililehden
Yhteys-sarakkeeseen.

HUOM. Kun tulostimen yhteystyyppi on asetettu, tulostimen kohdalla
luetteloruudussa oleva valintamerkki haviaa. Taman jalkeen voit valita toisen
konfiguroitavan tulostimen.

13 Tee halutut valinnat Vaihda ajuri- ja Oletustulostin-kentissi. Kentiin asetus
vaihtuu, kun napsautat kentéssa.

14 Napsauta Asenna. Viesti ilmoittaa, kun asennus on valmis.
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Suora asennus ja verkkopalvelinyhteys

Y» Konfiguroi ja asenna verkkopalvelinta kayttavit ajurit niin:

1 Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma
ndyttda kaytettdvissa olevat vaihtoehdot.

—tai—

Jos AutoRun ei ole kédytdsséd tydasemassasi, avaa Oma tietokone ja
kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta. Kaksoisnapsauta Setup.exe-tiedostoa.
AutoRun-ohjelma nayttdd kiytettdvissa olevat vaihtoehdot.

2 Valitse kieli ja napsauta OK.

Napsauta Kirjoitin- ja faksiajurit > Asenna Windows-ajuri.
Asennusapuohjelma avautuu.

4 Valitse haluamasi kieli Tervetuloa-vililehdelts.

Valitse Konfigurointi-vélilehdeltd ajurin kieli.

Xerox Tulostimen asennusapuohjelma

Tervetuloa T Konfi inti T Tigtoja ]
| Suomi j
|><erox ‘warkCentre Pro 175 j v Azenna ohisista
| Postzcript j
Tulostimet Aquet Thteys Vaihda apri Dletushilostin
Hero Work Centee Pro 170 Postscript Ei Ei
(] ¥evce Work Centre Pro 178 PCLAe Ei Ei
[ Eevo Work Centre Feo 175 i Ei

‘rhteys... FEoizta merkityt rivit FKonfigurointitiedosta. ..

Jarjestelman asema C: Yapaata tilaa 621 ME

| Ohje | Lopeta |

Kuva 1-4: Tulostimen asennusapuohjelma, Konfigurointi-vililehti
6  Valitse tulostin.

7 Valitse yksi tai useampia ajureita. Valittu tulostin ja ajurit ilmestyvit luetteloruutuun.
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10

11
12

13

14

Valitse Asenna ohjeisto asentaaksesi CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien
oppaan tydasemaasi. Asiakirja sijoitetaan kansioon ...\Program
Files\Xerox\<Xerox-jdirjestelmdn nimi>.

Valitse tulostin luetteloruudusta.

HUOM. Ainoastaan yksi tulostin ja ajuri voidaan konfiguroida kerralla,
esimerkiksi WorkCentre Pro 165 PostScript. Kun tulostimen yhteystyyppi
on asetettu, tulostimen kohdalla luetteloruudussa oleva valintamerkki
haviaa. Taman jalkeen voit valita samalle tulostimelle toisen ajurin ja
konfiguroida yhteyden tai voit valita konfiguroitavaksi toisen tulostimen.

Napsauta Yhteys... Yhteys-ikkuna avautuu.

i Vertaisyhteps

Tulostimen P
Elsirtai.. |

i+ Verkkopalvelimen kautta

Anha verkkopolku tai jonon nimi. ahtoehtoisesti voit kaptas
<Selaar painiketta selataksesi verkkoa.

WPeld00sc-1WWC32_PS

Ok | Peruuta |

Kuva 1-5: Yhteys-ikkuna. Yhteys verkkopalvelimen kautta on valittuna.

Valitse Verkkopalvelimen kautta.

Kirjoita verkkopolku tai etsi jaettu tulostin napsauttamalla Selaa. Napsauta OK.
Tulostimen verkkopolku lisdtdan Konfigurointi-vélilehden Yhteys-sarakkeeseen
ja tulostin konfiguroidaan verkkopalvelimen kautta.

HUOM. Kun tulostimen yhteystyyppi on asetettu, tulostimen kohdalla
luetteloruudussa oleva valintamerkki haviad. Taman jalkeen voit valita
samalle tulostimelle toisen ajurin ja konfiguroida yhteyden tai voit valita
konfiguroitavaksi toisen tulostimen.

Tee halutut valinnat Vaihda ajuri- ja Oletustulostin-kentissd. Kentén asetus
vaihtuu, kun napsautat kentassa.

Napsauta Asenna. Viesti ilmoittaa, kun asennus on valmis.
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Jaettu asennus

Jaetun asennuksen ohjeet on tarkoitettu jarjestelméanvalvojille, jotka haluavat ensin
luoda konfigurointitiedostot, joissa on vakioasetukset ajureille, ja sitten jakaa ndma
tiedostot kayttdjille, jotka asentavat ajurit niiden avulla. Konfigurointiapuohjelman
avulla on mahdollista rddtdloidd ajurien asennus yrityksen tarpeiden mukaan:

Kayti vakioasetuksia — Xerox toimittaa konfigurointiapuohjelman mukana
tiedoston, joka siséltdd vakioasetukset kunkin tuetun tulostinmallin kaikille
ajureille.

Mukauta ajurin asetukset — Konfigurointiapuohjelmalla voidaan maérittaa
omat oletusasetukset jokaiselle ajurille.

Hallitse kiyttdjaryhmié — Luomalla ja tallentamalla erilaisia
konfigurointitiedostoja voidaan hallita sitd, minkélaisia ajureita eri
kayttdjaryhmille jactaan.

HuoM. Konfigurointiapuohjelma toimii vain Windows NT/2000/XP -ympéristoissa.

Jaettuun asennukseen kuuluvat seuraavat vaiheet:

1

2
3
4

Tiedostojen kopiointi verkkoasemaan
Asennustiedostojen konfigurointi
Asennustiedostojen jakaminen

Ajurien asennus PC:hen
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Tiedostojen kopiointi verkkoasemaan

Jotta kayttdjille ajurien asennusta varten ldhetettdvi asennustiedostopaketti voitaisiin
konfiguroida, on CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD:n sisdltd ensin
tallennettava verkkoasemaan.

Y» Kopioi ajurit niin:
1 Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD levyasemaan.
2 Kopioi CD-levyn siséltd haluttuun verkkoasemaan.

3 Tee CD-levyn juurihakemistosta jaettava verkossa.
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Asennustiedostojen konfigurointi

Tulostimen konfigurointiapuohjelmalla jérjestelmédnvalvojan on helppo luoda
konfigurointitiedosto ja ldhettdd se kayttdjille asennustiedostopaketin mukana.
Apuohjelmalla voit valita ajurit jokaista tuettua tulostinmallia varten ja asettaa tulostimen
yhteystyypin seké valita, vaihdetaanko ajuri ja tehdainkd kyseisesté tulostimesta
oletustulostin. Haluttaessa voit samalla kertaa konfiguroida ajurin usealle eri kielelle.

Voit valita konfigurointitiedostoon omat asetuksesi tai voit kayttdd Xeroxin
toimittamia vakioasetuksia.

Vakioasetukset-tiedosto

Xerox on alunperin maarittanyt asetukset jokaisen tuetun kirjoitinmallin kaikille
ajureille; ajurin vaihtamista koskevassa kohdassa on valittuna Ei ja oletustulostinta
koskevassa kohdassa samoin Ei.

Kun napsautat Vakioasetukset-painiketta ja valitset halutun
XeroxPrintersTolnstall[kieli].xmlI-tiedoston, kunkin tulostinmallin vakioasetukset
lisatdan Konfigurointi-valilehden luetteloruutuun. Taman jalkeen voit:

B muokata asetuksia

m poistaa tulostimia

m maarittda yhteystyypin

B maarittdd asennuksen tyypiksi Helppo

m valita ohjeiston asennuksen tydasemaan

Lisatietoja XeroxPrintersTolnstall[kieli].xml-tiedostoista ja ajurien kielistéd annetaan
kohdassa katso Ajurien kielet sivulla 1-23..

HUOM. Kun muokattu tiedosto tallennetaan, sen sisaltamat uudet asetukset
korvaavat aiemmat vakioasetukset.
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Yhteystyypin mdadrittaminen

Tulostimen konfigurointiapuohjelmalla voidaan luoda konfigurointitiedostot useille
tulostimille, joiden yhteystyyppi on erilainen. Yksi tulostin voi esimerkiksi kayttaa
vertaisyhteyttd ja toinen verkkopalvelinta. Seuraavassa annetaan konfigurointiohjeet
ensin vertaisyhteytti ja sitten verkkopalvelinyhteyttd varten.

Luo konfigurointitiedosto nain:

1 Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma
avautuu.

2 Valitse kieli ja napsauta OK.

Napsauta Apuohjelmat > Xerox Tulostimen konfigurointiapuohjelma.
Apuohjelma avautuu.

4 Valitse haluamasi kieli Tervetuloa-vililehdelta.

Xerox Tulostimen konfigurointiapuchjelma [ [T =]

Tervetuloa T Konfigurainti T Tietoja ]

English
Portugués do Braszil
Portugués
Frangaiz
Itzliano
Deutsch

E zpafiol
Mederlands
Danzk
Morsk
Swvenska

Suomi

Lopetat |

Kuva 1-6: Tulostimen konfigurointiapuohjelma, Tervetuloa-vililehti
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5 Valitse Konfigurointi-vililehdelti yksi tai useampi kieli, jolle haluat konfiguroida
ajurin.

Xerox Tulostimen konfigurointiapuchjelma

Tervetuloa T Konfi inki T Tigtoja ]
Walitze ajurin kieli [~ Helppo asennus

|><erox wiorkCentre Pro 175 j W &senna ohjeista

PCLSe -

Tulostimet Aquet Thteys Vaihda apri Dletushilostin

[1| Heres Worck Centee Pro 175 | Postscript Ei Ei
(] ¥erce: Work Centre Pro 175 PCLAe Ei Ei
(] ¥erce: Work Centre Pro 175 PCLE Ei Ei
[ ] ¥ercee Work Centre Pro 175 PCLE Ei Ei
v Herox Work Centre Pro 175 | Postscript Ei Ei
]| Herax Woark Centre Pro 175 PCLAe Ei Ei

rhteys

[ Wertaizyhteys ™ Yerkkopalvelimen kautta

CD:n gisallon sijaint

Selaa

Wakinasetukset

FEoizta merkityt rivit ‘ Tallenna Ohje ‘ Lopeta ‘

Kuva 1-7: Tulostimen konfigurointiapuohjelma, Konfigurointi-vélilehti
6  Valitse tulostin.

7 Valitse ajuri. Tulostin ja ajuri ilmestyvit luetteloruutuun.

Voit nyt valita muita ajureita télle tulostimelle tai valita muita tulostimia ja
ajureita, jotka lisdtdéin Konfigurointi-vélilehden luetteloruutuun.
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8  Valitse tarpeen mukaan:

m  Helppo asennus — Tamé yksinkertaistaa asennusta kéyttijin kannalta. Kun
kayttdja on avannut ldhettdmasi zip-tiedoston, joka siséltdd konfigurointi- ja
asennustiedostot, ja kaksoisnapsauttaa Install.exe-tiedostoa, ajurit
asennetaan kayttdjin tybasemaan automaattisesti.

m  Asenna ohjeisto asentaaksesi CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien oppaan
tydasemaasi. Asiakirja sijoitetaan kansioon ...\Program
Files\Xerox\<Xerox-jdrjestelmdn nimi>.

9  Valitse tulostin luetteloruudusta.

HUOM. Ainoastaan yksi tulostin ja ajuri voidaan konfiguroida kerralla.
Kun tulostimen yhteystyyppi on asetettu, tulostimen kohdalla
luetteloruudussa oleva valintamerkki haviad. Taman jalkeen voit valita
samalle tulostimelle toisen ajurin ja konfiguroida yhteyden tai voit valita
konfiguroitavaksi toisen tulostimen.

Valitse yhteyden tyypiksi Vertaisyhteys tai Verkkopalvelimen kautta ja anna
tarvittavat tiedot ikkunoihin.
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Vertaisyhteys
a) Valitse Vertaisyhteys Yhteys-alueelta. Etsinti-ikkuna avautuu.
HUOM. Asennusapuohjelma ei tue vertaistulostusta Windows 9x -

ymparistéssa. Jos ohjelma tunnistaa Windows 9x -ympariston,
Vertaisyhteys-asetus nakyy himmennettyna.

Einta x|
Tulostimen |P | Tulostimen kuvaus
K — i

Tulostimer [P
I . . . Lisaa |
Aliverkon [P Aliverkon peite
I . . . I . . . Siirry |

)8 | Peruuta |

Kuva 1-8: Etsinta-ikkuna

b) Valitse verkkotulostin Etsintd-ikkunasta. Napsauta OK. Tulostimelle

konfiguroidaan vertaisyhteys ja tulostimen IP-osoite lisatdéan Konfigurointi-
vélilehden luetteloruutuun.

Kun tulostimen yhteystyyppi on asetettu, tulostimen kohdalla
luetteloruudussa oleva valintamerkki havida. Taman jalkeen voit valita
toisen konfiguroitavan tulostimen.
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Yhteys verkkopalvelimen kautta

a) Valitse Verkkopalvelimen kautta Yhteys-alueelta. Tulostimen verkkopolku
-ikkuna avautuu.

Tulostimen verkkopolku ﬂ

Anna verkkopolku tai jonon nimi. Y aihtoehtoizest voit kapttaa
<Selaaz-painiketta selataksesi verkkoa.

[k | Peruuta |

Kuva 1-9: Tulostimen verkkopolku -ikkuna

b) Kirjoita verkkopolku tai etsi jaettu tulostin napsauttamalla Selaa. Napsauta
OK. Tulostimen verkkopolku lisdtdan Konfigurointi-vélilehden Yhteys-
sarakkeeseen ja tulostin konfiguroidaan verkkopalvelimen kautta.

Kun tulostimen yhteystyyppi on asetettu, tulostimen kohdalla
luetteloruudussa oleva valintamerkki havida. Tadman jalkeen voit valita
samalle tulostimelle toisen ajurin ja konfiguroida yhteyden tai voit valita
konfiguroitavaksi toisen tulostimen.

10 Tee halutut valinnat Vaikda ajuri- ja Oletustulostin-kentissi. Kentin asetus
vaihtuu, kun napsautat kentéssa.

11 Napsauta Selaa ja etsi ajuritiedostot verkosta.
12 Lis#i ajuritiedostojen sijaintipaikka konfigurointitiedostoon napsauttamalla OK.

13 Napsauta lopuksi Tallenna. Tallenna nimelld -ikkuna avautuu. Valitse jokin muu
kuin oletuskansio (jotta et korvaisi Vakioasetukset-oletustiedostoa).

Jos olet luomassa konfigurointitiedostoja useille kdyttdjaryhmille, katso Useiden
kayttdjdryhmien konfigurointitiedostojen hallinta sivulla 1-22.

14 Napsauta Tallenna. Asetukset tallennetaan XeroxPrintersTolnstall[kieli].xml-
tiedostoon, joka on ...\Packet-kansiossa.

Jos konfiguroit ajurin useammalla kuin yhdell4 kielelld, tallenna kunkin kielen
konfigurointitiedosto erikseen samaan Packet-kansioon.

Lisitietoja XeroxPrintersTolnstall[kieli].xml-tiedostoista annetaan kohdassa
Ajurien kielet sivulla 1-23.
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Asennustiedostojen jakaminen

Kun olet luonut konfigurointitiedoston (-tiedostot) ja tallentanut sen Packet-kansioon,
voit jakaa asennuspaketin kéyttéjille ajurien asennusta varten. Voit lihettda paketin
mukana jommankumman seuraavista viesteist.

Tulostinajurien helppo asennus — tietoja kéyttéjélle

Ohessa on zip-tiedosto, jonka avulla voit asentaa tulostinajurit.

1  Tallenna tiedosto viliaikaiseen kansioon tai tydpdydilld olevaan kansioon.
2 Pura zip-tiedosto.

3 Kaksoisnapsauta Install.exe-tiedostoa. Tulostinajurit asennetaan automaattisesti.

Tulostinajurien normaali asennus — tietoja kayttajélle

Ohessa on zip-tiedosto, jonka avulla voit asentaa tulostinajurit.

Tallenna tiedosto véliaikaiseen kansioon tai tyopdydalla olevaan kansioon.
Pura zip-tiedosto.

Kaksoisnapsauta XPIU.exe-tiedostoa. Asennusapuohjelma avautuu.
Valitse haluamasi kieli Tervetuloa-vélilehdelta.

Valitse ajurin kieli Konfigurointi-vélilehdelta.

Avaa opastusohjelma napsauttamalla Ohje.

Avaa sisillysluettelosta Xerox-tulostinajurin asentaminen.

0 9 N L kA~ W N~

Noudata ohjetta Tulostinajurin asentaminen kayttamilla
konfigurointitiedoston oletusasetuksia.
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Ajurien asennus tyéoasemaan

Kun jarjestelminvalvoja on ldhettinyt asennustiedostot sisiltdvin zip-tiedoston, ajurit
voidaan asentaa kiyttdjin tydasemaan kahdella tavalla:

m  Helppo asennus

m  Normaali asennus (kéyttdja)

Helppo asennus

Jarjestelménvalvoja ldhettdd asennustiedostot sisdltavan zip-tiedoston, jonka avulla
kéayttdja voi asentaa ajurit automaattisesti.

Y» Asenna ajurit automaattisesti niin:
1  Tallenna tiedosto viliaikaiseen kansioon tai tydpdydilld olevaan kansioon.
2 Pura zip-tiedosto.

3 Kaksoisnapsauta Install.exe-tiedostoa. Tulostinajurit asennetaan automaattisesti.

Normaali asennus

Jarjestelménvalvoja lahettdd kayttdjélle zip-tiedoston, joka sisdltdd kaikki ajurien
asentamiseen tarvittavat tiedostot. Ndiden mukana on konfigurointitiedosto, joka
siséltad kaikki ajuriasetukset.

Y» Asenna ajurit kdyttamalla konfigurointitiedoston oletusasetuksia néin:

1 Tallenna jirjestelminvalvojan lihettimi zip-tiedosto viéliaikaiseen kansioon tai
tyopdydalla olevaan kansioon.

2 Pura zip-tiedosto ja kaksoisnapsauta XPIU.exe-tiedostoa. Asennusapuohjelma
avautuu.

Valitse haluamasi kieli 7ervetuloa-vililehdelta.
Valitse ajurin kieli Konfigurointi-vélilehdelta.

Napsauta Konfigurointitiedosto.

AN »n kW

Avaa XeroxPrintersTolInstall[kieli].xml. Tulostinajurit, joiden vakioasetukset
jarjestelminvalvoja on ennalta asettanut, ndkyvét Konfigurointi-vililehden
luetteloruudussa. Katso Ajurien kielet sivulla 1-23.

7 Napsauta Asenna. Ajurit asennetaan.
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Useiden kayttajaryhmien konfigurointitiedostojen hallinta

Jos hallittavana on useita eri kdyttdjairyhmié, jotka kayttavit eri tulostimia, kullekin
ryhmélle voidaan luoda omat konfigurointitiedostot.

) Hallitse useiden kayttdjaryhmien konfigurointitiedostoja nain:

1 Noudata kiyttijille tarkoitetun konfigurointitiedoston luomisesta annettuja
ohjeita. Katso Asennustiedostojen konfigurointi sivulla 1-14.

2 Tallenna tiedosto kilyttdjaryhmia varten tiettyyn ryhmille tarkoitettuun
kansioon.

3 Palaa Konfigurointi-vililehden luetteloruutuun, toista konfigurointi seuraavan

kayttdjaryhmin kohdalla ja tallenna tiedosto eri kansioon titd ryhméa varten.
Esimerkki:

Anna esimerkiksi ryhmille A tarkoitetun konfigurointitiedoston tallennuspoluksi
...\Ryhmé A\Packet\ XeroxPrintersTolnstall[kieli].xml. Anna ryhmaille B
tarkoitetun konfigurointitiedoston tallennuspoluksi ...\Ryhméi B\Packet\
XeroxPrintersTolnstall[kieli] xml.

HUOM. Kutakin tuettua kielta varten on vain yksi konfigurointitiedosto
XeroxPrinters Tolnstall[kieli].xml. Al muuta tiedoston nime&, muuten
asennusohjelma ei tunnista sitd. Jos muokattu tiedosto tallennetaan
samalla nimella samaan kansioon, aiemmat konfigurointiasetukset
korvataan uusilla.
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Ajurien Kielet

Ajuri voidaan samalla kertaa konfiguroida usealle kielelle. Valitse Konfigurointi-
valilehdeltd Valitse ajurin kieli -painike. Naytt66n avautuu tuettujen kielien
luettelo. Valitse halutut kielet.

Kun tallennat Konfigurointi-vélilehdella tehdyt asetukset, kutakin valittua kielta
varten syntyy oma konfigurointitiedosto XeroxPrintersTolnstall[kieli].xml.

Esimerkki: XeroxPrintersTolnstallSUO.xml on suomeksi konfiguroidun ajurin
tiedosto ja XeroxPrinters TolnstallDAN.xml tanskaksi konfiguroidun.

Jos valitset ajurin konfigurointiin kielen, jota kdyttdjan kayttojarjestelmassa ei
ole, ajurin kieleksi tulee englanti (oletuskieli). Alla on luettelo tuetuista kielista
sekd lyhenteistd, joita XeroxPrintersTolnstall[kieli].xml-konfigurointitiedoston
nimessé kdytetiin.

Tuetut kielet ja niiden lyhenteet

ENU amerikanenglanti NLD hollanti

FRA ranska NOR norja

DEU saksa PTB brasilianportugali
DAN tanska PTE portugali

ESN espanja SUO suomi

ITA italia SVE ruotsi
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Osoita ja tulosta

Seuraavissa ohjeissa oletetaan, ettd verkkopalvelimeen asennetulle Xerox-
jérjestelmille on asennettu asianmukainen CentreWare-ajuri ennen osoita ja tulosta
-toiminnon kayttoa.

Jos haluat méaarittdd N'T-, 2000- tai XP-ajureihin vakioasetukset, katso kohta Ajurin
vakioasetusten mddrittdminen (Windows NT/2000/XP) sivulla 1-25 ennen asennusta.

Y» Valmistele osoita ja tulosta -toiminto néin:

1

Selaa tydasemassa esiin haluttu verkkoon liitetty Xerox-jarjestelmi avaamalla
Verkkoympiristo. Selaa esille kirjoittimesi.

Kaksoisnapsauta Xerox-jarjestelman kuvaketta. Kun néytdssi kehotetaan, valitse
ajurin asennus. Ohjattu tulostimen asennus avautuu.

—tai—

Napsauta hiiren kakkospainikkeella Xerox-jarjestelmén kuvaketta. Kun ndytossa
kehotetaan, valitse ajurin asennus. Ohjattu tulostimen asennus avautuu.

—tai—

Napsauta Xerox-jarjestelméin kuvaketta. Veda tulostimen kuvake Tulostimet-
kansioon. Ohjattu tulostimen asennus avautuu.

HUOM. Windows 9x -ympéristdssa tulostin on asennettava
kakkospainikkeella napsauttamalla. Kuvakkeen vetaminen voi johtaa ei-
toivottuun lopputulokseen.

Noudata asennusohjelman ohjeita. Valitun Xerox-jirjestelmén tiedostot ladataan
ty0asemaan.
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Ajurien asentaminen muihin verkkoihin

Xeroxin asennusohjelma tukee Windows-verkkoja. Ajurien asennuksessa muihin
verkkoihin on kéytettivd Microsoftin Ohjattua tulostimen asennusta.

Ajurien konfigurointi

Jotta ajureita voidaan kéyttdd mahdollisimman tehokkaasti, ne on konfiguroitava
kiytossa olevan Xerox-jarjestelmin varustelutason mukaisesti. Ajurit voidaan
konfiguroida jommallakummalla seuraavista tavoista:

m  Lisdlaitteita ja asiakirjaa koskevat vakioasetukset tehddén ajurissa ennen kuin
ajuri jactaan kiyttdjille asennusta varten. Tima on mahdollista vain Windows
NT-, 2000- ja XP-ajureissa.

m Lisdlaitteiden asetukset tehddén suoraan tydasemassa.

Ajurin vakioasetusten maarittaminen (Windows NT/
2000/XP)

Windows-ajuriin voidaan méérittdd vakioasetukset ennen kuin ajuri jactaan eteenpéin
yksittiisiin tydasemiin asennusta varten. Ennakkoon voidaan méérittd4 kahdenlaisia
asetuksia:

m  Laiteasetukset — erilaisten lisdlaitteiden kuten ison paperialustan tai
viimeistelylaitteen sekai tilikirjauksen asetukset.

®m  Asiakirjan asetukset — asiakirjan tulostusta koskevat asetukset, kuten erotinsivu,
paperin suunta sekd PostScript-asetukset.

Vakioasetusten médrittdminen sisiltdd seuraavat tydvaiheet: ajuritiedostojen kopiointi
CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD -levyltd palvelimen asennushakemistoon,
ajurin asentaminen tydasemaan, oletusasetusten valitseminen ja tallentaminen ajuriin
sekd konfigurointitiedoston kopiointi palvelimen asennushakemistoon aiempien
oletusasetusten tilalle.

HUOM. Vakioasetukset voidaan maarittda seka Windows- ettd muissa
verkkoymparistoissa (kuten NetWare). Jotta palvelimen kayttd hairiintyisi
mahdollisimman vahan, kannattaa maaritykset tehda ensin tydasemassa,
josta tarvittavat tiedostot voidaan sitten kopioida palvelimeen.
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)» Muuta ajurin oletusasetukset nain:

1

Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD tybaseman levyasemaan.
AutoRun-ohjelma nayttad kiytettdvissa olevat vaihtoehdot.

—tai—

Jos AutoRun ei ole kéytdssd tydasemassasi, avaa Oma tietokone ja
kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta. Kaksoisnapsauta Setup.exe-tiedostoa.
AutoRun-ohjelma néyttda kaytettivissa olevat vaihtoehdot.

Valitse kieli ja napsauta OK.

Valitse Selaa ja etsi oman Xerox-jarjestelmasi ajuritiedostot. Katso lisdtietoja
ajuritiedostoista kohdasta Asennustiedostojen sijainti CD-levylld sivulla 1-35.

Kopioi ajuritiedostot palvelimen asennushakemistoon.

Asenna ajuritiedostot tydasemaan.

HuoOM. Katso lisatietoja ajurin asentamisesta Xeroxin
asennusapuohjelmalla kohdasta Suora asennus sivulla 1-5 tai kayta
Microsoftin Ohjattua tulostimen asennusta.

Valitse tyopoydiltd Kdynnistd > Asetukset > Tulostimet (Kirjoittimet) ja
napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella.

Valitse Ominaisuudet.
Valitse Kokoonpano-vililehti ja sitten haluamasi oletusasetukset.

Valitse Laiteasetukset-vélilehti ja sitten haluamasi oletusasetukset.
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10
11

12

13

14

15
16
17
18

19

20

21

22

Laajenna Kumoa/palauta oletukset -kohta Laiteasetukset-vélilehdella.
Valitse Tallenna nykyiset asetukset oletuksiksi. Tallenna-painike tulee
nékyviin.

Napsauta Tallenna. Valitut kokoonpano- ja laiteasetukset tallennetaan
oletusasetuksiksi.

Jos haluat muokata asiakirjan oletusasetuksia, jatka alla olevien ohjeiden
mukaisesti. Muussa tapauksessa sulje Ominaisuudet-ikkuna ja siirry
vaiheeseen 21.

a) 2000/XP-ajurit: valitse Yleiset-vililehti ja Tulostusméiritykset.
Tulostusméaéritysten valintaikkuna avautuu.

b) NT-ajurit: sulje Ominaisuudet-ikkuna. Napsauta tulostinta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Asiakirjan oletukset.

Valitse haluamasi oletusasetukset Tulostusméairitykset-ikkunasta (2000/XP) tai
Asiakirjan oletukset -ikkunasta (NT).

Tee haluamasi valinnat eri vélilehdilla.
Valitse Lisdasetukset-vililehti.
Laajenna Kumoa/palauta oletukset.

Valitse Tallenna nykyiset asetukset oletuksiksi. Tallenna-painike tulee
néakyviin.

Kun napsautat Tallenna-painiketta, kaikki ajurin eri vililehtien asetukset
tallennetaan oletusasetuksiksi.

Sulje Tulostusmédritykset-ikkuna ja Ominaisuudet-ikkuna 2000/XP:ss4 tai
Asiakirjan oletukset -ikkuna NT:ssd napsauttamalla OK.

Kopioi ajurin nimi.dyc-tiedosto, joka on luotu tydasemaasi hakemistoon
Windows/System32/Spool/Drivers/W32x86/3 (2000/XP) tai WinNT/System32/
Spool/Drivers/W32x86/2 (NT).

Liitd tiedosto ajurin asennushakemistoon palvelimessa ja korvaa silld vanha
ajuritiedoston nimi.dyc -tiedosto. Uusi tiedosto sisdltdad uudet oletusasetukset.

Kaikissa tédstd hakemistosta asennettavissa ajureissa on nyt edelld valitsemasi
oletusasetukset.
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Lisalaitteiden maarittaminen tydasemassa

Lisdlaitteiden asetukset voidaan méadrittdd myos kdyttdjan tydasemassa. Asetukset
voidaan madrittdd automaattisesti ajurin kaksisuuntaista tiedonsiirtoa kayttimalla tai
manuaalisesti valitsemalla ne ajurin valintaikkunoista.

HUOM. Asetusten tekeminen saattaa edellytté jarjestelmanvalvojan
kayttdoikeuksia.

Lisalaitteiden maarittaminen automaattisesti

Jos kéytossédsi on TCP/IP-verkko, Windows-ajureissa on mahdollisuus myds
kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon. Talldin ajuri voi kommunikoida tulostimen kanssa
verkon vélitykselld ja ndyttdd tietoja tulostimesta. Katso Tietoja kaksisuuntaisista
ajureista sivulla 1-33.

» Mairiti lisslaitteet automaattisesti néin:

1 Napsauta tyopoydilti Kidynnistd > Asetukset > Tulostimet (Kirjoittimet).

2 Napsauta kirjoittimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Ominaisuudet.
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3 Valitse Jérjestelmiin kokoonpano (Kokoonpano) -vililehti.

& Xerox WorkCentre Pro 175 PS Ominaisuudet

Vleizet Jakaminen Paitit Lisdasetukset
Suagjaus Laitteen azetubaet | F.okaotpano

K.aksizuuntainen tiedonsirto

K.aksisuuntainen tiedonsito mahdolistaa tilatietojen saamisen (tyd,
kone, lisdlaittect]. Ota kaksisuuntainen tiedonsiito k&yttddn valitzemalla
K.aksisuuntaizuusasetuk set-painike.

Kaksisuuntaisuuzasetukset.....

Lizalaitteet
Valitse Lisdlaitteat-painike valitak sesi jSestelmadn asennatut
lizElaitiest.
[ Lisslaittest.__ |

Tilikirjaus

Ota tilikijaus kayttoon Xerox-janestelmaszza valitzemalla
Tilikirauz-painike.

[ Tikijaus....

[ Ok, H Peruuta ]

Kuva 1-10: Jarjestelméan kokoonpano-vililehti (Ominaisuudet-ikkuna)

Ajurien konfigurointi 1-29



4 Napsauta Kaksisuuntaisasetukset... Kaksisuuntainen tiedonsiirto -ikkuna

avautuu.

Kaksisuuntainen tiedonsiirto 21l

Laitteen nimi tai TCPAP-osoite:

SNMP-phteisinimi |

[ Ota kiyttiicin kaksisuuntainen tiedonsiirto

ok | Peuta | one |

Kuva 1-11: Kaksisuuntainen tiedonsiirto -ikkuna
Anna laitteen nimi tai TCP/IP-osoite.
Ota kdyttoon kaksisuuntainen tiedonsiirto rastimalla ruutu.

Napsauta OK. Kaksisuuntainen tiedonsiirto on nyt kdytossd. Ajurin Paperi ja
tulostus -valilehdelle ilmestyy Tila-painike. Tila-painiketta napsauttamalla
saadaan esiin viimeisimmaét Xerox-jarjestelman tilatiedot. Katso Tietoja
kaksisuuntaisista ajureista sivulla 1-33.

HUOM. Jos haluat muuttaa SNMP-yhteisénimea, napsauta SNMP-
yhteisonimi-painiketta. Kaksisuuntainen tiedonsiirto edellyttaa, etta
kirjoittimen nimi vaihdetaan vastaamaan tata nimea.
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Lisalaitteiden maarittaminen manuaalisesti

Jos verkkoympiristd ei tue kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, voidaan lisélaitteet maérittaa
manuaalisesti. Tarkista, tukeeko oma verkkoymparistdsi kaksisuuntaista tiedonsiirtoa,
kohdasta Katso Kaksisuuntaiset ajurit sivulla 1-34.

» Madarita lisilaitteet manuaalisesti néin:

1
2

Napsauta tyopoydéltd Kdynnistd > Asetukset > Tulostimet (Kirjoittimet).

Valitse Jirjestelmin kokoonpano (Kokoonpano) -vililehti.

& Xerox WorkCentre Pro 175 PS Ominaisuudet @g|
“rleiset Jakaminen Faortit Lizdasetukset
Sunjaus Laitteen asetukset Kakaanpana

F.aksisuuntainen tiedonsiito
K.aksizuuntainen tiedonsito mahdollistaa tilatietojen saamizen [tyo,
kone, lisalaitteet]. Ota kaksisuuntainen tiedonsinto kayttaon valitzemalla
K.aksizuuntaizuuzasetukset-painike.

Kaksisuuntaizuusasetukset. ...

Lizalaitteet
Walitze Lizalaitteet-painike valitak zesi jaiestelmisn asennetut
liz5laitteet.
[ Lisglaitteet.... |

Tilikirjaus

Ota tilikirjaus kayttdon Xeros-jarestelmassa valitsemalla
Tilikirjaus-painike.

( Tiikirjaus....

[ (] 8 ][ Peruuta ]

Kuva 1-12: Jarjestelman kokoonpano-vililehti (Ominaisuudet-ikkuna)

Napsauta kakkospainikkeella haluttua tulostinta ja valitse Ominaisuudet (9x),
Asiakirjan oletukset (NT), Tulostusméiritykset (2000/XP).

Ajurien konfigurointi
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4 Napsauta Liséilaitteet ja valitse lisdlaitteet, jotka ovat kiytettivissi Xerox-
jérjestelméssa.

Lisdlaitteet

Herox Work Centre Pro 175 PS

Faperialustat

4 paperialustaa [2 izoa) w

Wiimeistelylaiteuovutuzalusta

Fieiitin

[ QK ] [ Peruuta ] [ Ohje.. ]

Kuva 1-13: Lisalaitteet-ikkuna

5 Tallenna asetukset napsauttamalla OK ja sulje ikkuna napsauttamalla
jélleen OK.

6  Sulje ajuri napsauttamalla OK.
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Tietoja kaksisuuntaisista ajureista

Jos kéytossd on TCP/IP-verkko, Windows NT/2000/XP -ajureissa on mahdollisuus
kayttdaa kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Talldin ajuri pystyy kommunikoimaan
tulostimen kanssa verkon valityksella.

Kun kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu kayttoon, Xerox-jarjestelman lisélaitteiden
tiedot péivitetddn ajuriin automaattisesti samoin kuin tiedot Xerox-jérjestelmén
tilasta, aktiivisista toistd, valmiista toistd ja paperialustojen tilasta.

HUOM. Jos verkko on tilapaisesti poissa kéytdsta tai tulostimen, verkon tai
tydaseman asetukset eivat ole oikeat, kaksisuuntainen tiedonsiirto ei ole
mahdollista.

Tila-ikkuna

Kaksisuuntaisiin ajureihin on liitetty joitakin Centreware Tydnvalvontaan ennen
kuuluneita "raportointitoimintoja". Nama nakyvit Tila-ikkunassa, joka avataan
napsauttamalla Paperi ja tulostus -vililehdelld olevaa Tila-painiketta.

Tila-ikkunassa ndytetddn Xerox-jarjestelman tilatiedot ja tietoja tulostustdistd. Siitd
voi tarkistaa enintddn 25:n tulostusjonossa olevan tyon tai valmiiden tdiden tilan.
Ikkunasta voidaan tarkistaa, minkélaista ja kuinka paljon paperia tulostimen eri
alustoilla on. Samoin voi myds varmistaa, ettd tulostin toimii oikein.

& Xerox WorkCentre Pro 40 C x|
Tulostimen tila Paivityswli
‘.u-‘ Minuuttia
Tulostusvalmius -
= 07-545 Alusta 2 on tyhjé. Kevitaiéa odotetaan lisééméan paperia. 0 2]
- Tulostus voi jatkua, jos jollakin toisella slustalla on sopivaa paperia.
& Péivitd npt
S~ 07-533 Alusta 3 on tyhjé. Kevitaiéa odotetaan lisééméan paperia. =
Aktiviset ot | Walmilt byt Paperialustojen tila
Paperialustojen
Paperialusta [ Papei [ Paperin mazd |
Paperialusta 1 Ad, Tavalinen, Yalkoinen u 1002
Papsrialusta 2 8.5% 11" Lefter, Tavalinen, Valkoinen ﬂ 100
Paperialusta 3 BE, Tavallinen, Valkoinen u 1002
Paperidlusta 4 8.5% 11" Lefter, Tavalinen, Valkoinen ﬂ 100
Paperialusta & Ad, Tavalinen, Yalkoinen Hﬁ! 0%
Sulie Ohie

Kuva 1-14: Tila-ikkuna (Paperialustojen tila -vililehti)
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Kaksisuuntaiset ajurit

Tuetut kdyttojarjestelmat

Kaksisuuntaiset ajurit toimivat seuraavissa Microsoft-kayttojarjestelmaympéristoissa:

Windows 95 Windows NT (Workstation, Server, Enterprise Server)
Windows 98 Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)
Windows Me Windows XP (Home, Professional)

Windows .NET (Server, Enterprise Server)

Tydoasemapohjainen tiedonsiirto

Tybasemiin asennettujen kaksisuuntaisten ajurien ja Xerox-jarjestelmien vélisessa
tiedonsiirrossa kiytetddn seuraavia menetelmia:

Laiteasetukset SNMP (TCP/IP)
Toiden seuranta SNMP (TCP/IP)
Tyoloki SNMP (TCP/IP)
Laitteen tila SNMP (TCP/IP)
Laitteen konfigurointi Microsoftin osoita ja tulosta -toiminto

Palvelinpohjainen tiedonsiirto

Palvelimiin asennettujen kaksisuuntaisten ajurien ja Xerox-jarjestelmien vélisessi
tiedonsiirrossa kaytetddn SNMP (TCP/IP):td tai SNMP (IPX/SPX):44.

Palvelinpohjaisissa ajureissa kédytettidvissa olevia tietoja ei paivitetd sddnnollisin
véliajoin. Tehdyt konfigurointimuutokset ndkee vain, kun avaa ajurin uudestaan.
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Asennustiedostojen sijainti CD-levylla

Windows Postscript (PS)- ja PCL-ajurien .inf-asennustiedostot sijaitsevat Centre Ware
Kirjoitin- ja faksiajurien CD-levyn Drivers-kansiossa. Kun tarvitset tiedostoja, etsi
Drivers-kansio ja avaa Windows-kansio sekd oman Xerox-jarjestelmasi kansio, kuten
WorkCentre Pro 175.

Xerox-jarjestelman kansio siséltdd yksittdiset ajureiden kansiot, jotka on luokiteltu
ajurin tyypin mukaan (PS tai PCL) ja Windows-kdyttojarjestelmén mukaan (9x, NT,
2000 tai XP). Niinpa esimerkiksi WorkCentre Pro 175:n Windows 2000 PostScript
-ajurin asennustiedostot (.inf) sijaitsevat tddlla:

...\Drivers \ Windows \ WCP175\PS 175 W2K XP \ xrw175ps.inf
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Ajurien asennuksen poisto

HUOM. Varmista ennen ajurin asennuksen poistamista, ettei poistettava ajuri ole
oletusajuri. Tarvittaessa vaihda jokin muu ajuri oletusajuriksi.

Windows 9x ja NT

Y» Poista Windows 9x- tai NT -ajurin asennus niin:

1
2

4

Valitse tyopoydéltd Kdynnistd > Asetukset > Kirjoittimet.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella poistettavan Xerox-jarjestelmén kuvaketta ja
valitse Poista.

Sinua pyydetdén vahvistamaan toimenpide. Poista kirjoitinajuri valitsemalla
Kylla.

Kaynnisté tydasema uudelleen.

Windows 2000/XP

Y» Poista Windows 2000- tai XP -ajurin asennus néin:

1
2

0 9 N A

9

Valitse tyopoydéltd Kdynnistd > Asetukset > Kirjoittimet.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella poistettavan Xerox-jarjestelmén kuvaketta ja
valitse Poista.

Sinua pyydetién vahvistamaan toimenpide. Poista kirjoitinajuri valitsemalla
Kylli.

On suositeltavaa kdynnistéd tydasema uudelleen.

Avaa Kirjoittimet-kansio: valitse Kdynnisti > Asetukset > Kirjoittimet.
Napsauta kansion tyhjilld alueella hiiren kakkospainikkeella. Valikko avautuu.
Valitse Palvelimen ominaisuudet. Ominaisuudet-ikkuna avautuu.

Valitse Ohjaimet-vililehti.

Valitse poistettava ajuri.

10 Valitse Poista. Ajuri poistetaan.

11 Kiynnisti tydasema uudelleen.
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Kirjoitinajurin tehokas kaytto

Ajureissa on yli 35 erilaista toimintoa, joilla voit maératd, miltd tulosteesi ndyttavit.
Toiminnot vaihtelevat sen mukaan, minka tyyppinen ajuri on ja minkélainen
viimeistelylaite tulostimeen on asennettu.

Ohje-opastusohjelma on ensisijainen tiedonldhde ajurien kdytossd. Ohjeen voit avata
milloin tahansa napsauttamalla ajurissa olevia Ohje-painikkeita. Jos haluat tictoa
jostakin yksittdisestd kohteesta, voit joissakin ajureissa napsauttaa vélilehden
oikeassa yldkulmassa olevaa kysymysmerkkia (?). Jollei tata 16ydy ajuristasi,
napsauta kakkospainikkeella toiminnon nimed, niin saat esiin Ohje-ikkunan. Ohjeen
kautta saat my0s kdyttoosi kaksi pikaohjetta, jotka kertovat ajurin toiminnoista. Ne on
laadittu sellaiseen muotoon, ettd voit tulostaa ja pitdd ne katevasti késilla.

Mita tdmaé luku siséaltaa?

m Ajurinrakenne. . ..... ... ... 2-2
m Vdlilehdet .. ... ... 2-3
B Ajurin Ohje . ... 2-5
B Pikaohjeet . . ... .. ... 2-5




Ajurin rakenne

Ajurin siséltdmat toiminnot on jaettu vililehdille seuraavan kuvan tapaan. (Vililehdet
voivat vaihdella Xerox-jérjestelmén mukaan.)

Paperi ja tulostus | Kuwan asetuksetl Azemointi ja vesileimal Liséasetuksetl
Tyin bwwppi: Puolisuus:
M ormaali tulostus |1-puolinen j
Luovutus/nidonta:
A4, Valkoinen, Tavalinen = % |Laiittelu j
’i Fieiitys/taitto:
d [ ]E =l
| Walitze paperi - I Luovutuspaikka:
IAutom. j
= = |
[ |
\)/ Dletus: kaikki | Dletus |
ok | Pewta | ke | ke |

Kuva 2-1: Ajurin kayttoliittyma

Toiminnot on jérjestetty vélilehdille mahdollisimman katevsti niin, ettd useimmiten
kaytettavit toiminnot ovat heti nikyvissé, kun avaat ajurin. Toimintojen vieressi on
pienet kuvakkeet, jotka auttavat sinua 16ytiméan haluamasi toiminnot nopeasti.
Napsauttamalla kuvaketta nédet, miti eri asetuksia toiminnossa on valittavissa.
Vaihtoehtoisesti voit katsoa asetukset avattavasta luettelosta.

Tiettyjen toimintojen valinta rajoittaa muiden toimintojen kéyttoa. Jos
@ esimerkiksi valitset Lajittelu, vihkonidonta, pieni kuvake ilmestyy Puolisuus-
asetuksen viereen. Kun napsautat sitd, ndyttoon avautuvassa ikkunassa
kerrotaan, miksi toiminto ei ole kdytettdvissd tai miksi sen kaytto edellyttdd jonkin
muun toiminnon valintaa, kuten tdssd tapauksessa 2-puolinen (lyhyt reuna).
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Valilehdet

Vililehdilld olevat toiminnot vaihtelevat ajurin tyypin ja tulostimeen asennettujen
lisélaitteiden mukaan.

Tilapaisten asetusten valilehdet

Néamad vililehdet avataan sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta. Niilld tehdyt
asetusten muutokset vaikuttavat avoinna olevaan asiakirjaan ja sovellukseen ja ovat
tilapdisia.

Paperi ja tulostus -vililehdeltd 16ytyvét useimmiten kiytetyt toiminnot. Voit
esimerkiksi valita kaksipuolisen tulostuksen ja kiytettdvén tulostusmateriaalin tai voit
siirtdd tulostuksen tapahtumaan haluamanasi ajankohtana. Vililehdelld ovat myos
erilaiset viimeistelytoiminnot kuten lajittelu, nidonta, taitto tai rei’itys (sen mukaan,
minkélainen viimeistelylaite tulostimeen on asennettu).

Jos olet ottanut valinnaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron kéyttoon ajurissa, Paperi ja
tulostus -vililehdelld ndkyy myos Tila-painike. Tila-painiketta napsauttamalla voit
avata Tila-ikkunan, jossa annetaan tietoja kirjoittimen ja tulostustdiden tilasta. Katso
Tila-ikkuna sivulla 1-33.

Kuvan asetukset -vililehdelle on koottu kuvien kasittelyyn liittyvat toiminnot,
esimerkiksi kokosuhde, kuvan tummuuden séto tai peilikuva, joka kdéntaa kuvaa ja
kaikkea sivulla olevaa tekstid 180 astetta pystyakselin ympdri ja tulos on ikdén kuin
katsoisit piirtoheitinkalvolle tulostettua kuvaa kalvon takaa.

Asemointi ja vesileima -vélilehdelld ovat kaikki toiminnot, jotka liittyvit vihkojen
asemointiin ja vesileimoihin.

Lisdasetukset-vililehden toiminnot ovat niité, joita ei usein muuteta, kun ne on kerran
asetettu, esimerkiksi erotinsivun tulostus, tulosteiden limitys ja omat paperikoot.
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Oletusasetusten valilehdet

Néma ajurin vélilehdet avataan Tulostimet- (tai Kirjoittimet-) kansiosta ja ne saattavat
edellyttdd valvojan oikeuksia. Valitse tyopOydaltd Kaynnistd > Asetukset >
Tulostimet (tai Kirjoittimet). Napsauta kakkospainikkeella tulostimen kuvaketta ja
valitse valikosta Ominaisuudet (9x), Asiakirjan oletukset (NT) tai
Tulostusméiritykset (2000/XP). Ajuri-ikkuna tulee esiin. Tdssd ikkunassa tehdyisti
asetusvalinnoista tulee oletusasetuksia. Kaikki sovelluksen Tulosta-ikkunan kautta
avattavat Yleisten asetusten vdlilehdet ovat kéytettdvissd, samoin kuin jotkin muutkin,
kuten Kokoonpano- ja Laiteasetukset-valilehti.

Kokoonpano-vililehti sisdltad kaksi tai kolme painiketta (Xerox-jirjestelmén
mukaan): Kaksisuuntaisasetukset, Lisélaitteet ja Tilikirjaus. Kullakin painikkeella
avataan valintaikkuna, jossa voit médrittda ajurin asetuksia.

m  Kaksisuuntaisasetukset-painikkeen kautta otetaan kayttoon kaksisuuntainen
tiedonsiirto. Talldin saat ajurin kautta tietoja tulostustoistisi, Xerox-
jarjestelmistd ja paperialustojen tilasta. Katso Tietoja kaksisuuntaisista ajureista
sivulla 1-33.

m  Lisdlaitteet-painikkeen kautta voit manuaalisesti médrittdd ajurissasi, mitka
paperialustat ja lisélaitteet Xerox-jérjestelméési on asennettu.

m  Tilikirjaus-painikkeen kautta paédset valitsemaan erilaisia tilikirjaukseen liittyvid
asetuksia. Katso lisdtietoja Ohjeen aiheesta Tilikirjaus.

Laiteasetukset-vililehdelld olevat toiminnot liittyvit fontti- ja PostScript-asetuksiin.
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Ajurin Ohje

Ohje-opastusohjelma on ensisijainen tiedonldhde ajurien kdytossa. Ajurin jokaisella
viélilehdelld on Ohje-painike, jolla Ohjeen saa helposti avattua. Ohje-painikkeen
kautta saadaan esiin tietoja milléd tahansa vélilehdelld olevista toiminnoista.

Yksi Ohjeen tarjoamista hyddyllisistd apuvilineistd ovat toimintojen vaiheittaiset
Miten...-ohjeet, esimerkiksi: Miten tulostetaan vihko, Miten valitaan tai peruutetaan
erotinsivu, Miten tulostetaan piirtoheitinkalvoille tai Miten seurataan tulostimen
kayttod kayttdjakohtaisesti.

Ohje siséltaa tiedot my6s hédirididen selvittdmisestd ja erilaisista, esimerkiksi paperin
kokoon tai tyyppiin tai viimeistelyyn liittyvistd, rajoituksista.

Kaksi ajurien toiminnoista kertovaa pikaohjetta siséltyy niin ikdén Ohjeeseen.

Pikaohjeet

m  Kirjoitinajurin toiminnot — Téssi kerrotaan, mika ajuri on, missé se sijaitsee ja
miten sitd kdytetddn. Se kertoo myds, missé ajurin kohdassa kukin toiminto
sijaitsee. Voit tulostaa ohjeen ja pitd4 sitd kdsilld muistuttamassa kéytdssasi
olevista monista toiminnoista ja niiden sijainnista ajurissa.

m  Toimintotietoutta — Tdssd kerrotaan, miten voit tiettyjen toimintojen avulla
parantaa asiakirjojesi tulostusta. Tulosta ohje ja pidé se kétevésti kasilla.
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Fontinhallinnan asennus

Fontinhallinta on ohjelma, jolla ylldpidetdan verkkotulostinten fontteja. Kaikille
tulostimille voidaan luoda fonttiluetteloita, joita voidaan muokata tarvittaessa. Jos
esimerkiksi kdytit asiakirjoissa erikoisfontteja, joita ei ole saatavilla tulostimissa, voit
ladata tarvittavat fontit tulostimiin Fontinhallinnalla. Ohjelman avulla fontteja
voidaan tarkastella, tulostaa ja ladata tulostimiin tai vieda ladattuja (ei kirjoittimen
omia) fontteja tiedostoon. Silld voidaan myds ylldpitaa luetteloa tulostimista fonttien
hallintaa varten.

Mita tdmé luku siséltaa?

Fontinhallinnan asennus. . . ....... .. .. . . .. 3-2
Fontinhallinnan avaus. .. ....... .. .. .. . . i, 3-2
Fontinhallinnan asennuksen poisto. . .. ......... ... ... .. ........ 33
Fontinhallinnan muokkaus . .. ....... ... .. .. ... .. .. ... .. . ... ... 33
Fontinhallinnan korjaus . .. ...... .. .. .. . . . . . . .. . . . . ... 33
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Fontinhallinnan asennus

)» Asenna ohjelma niin:
1 Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma
kéynnistyy.
Napsauta Apuohjelmat.
Napsauta Asenna Fontinhallinta.
Asennusohjelma avautuu. Napsauta Seuraava.
Hyviksy lisenssisopimus. Napsauta Seuraava.
Anna omat ja yrityksesi tiedot.
Valitse asennuksen tyyppi: Tdydellinen tai Mukautettu. Napsauta Seuraava.

Kaynnistd ohjelman asennus tydasemaan napsauttamalla Asenna.

O 0 3 O W B~ W N

P&dta asennusohjelman kéyttd napsauttamalla Valmis.

Asennus on nyt valmis.
Fontinhallinnan avaus
Y» Avaa ohjelma niin:

Valitse tyopdydéltd Ohjelmat > Xerox Fontinhallinta > Fontinhallinta.

Fontinhallinnan kaytto

Ohje-opastusjérjestelmé on ensisijainen tiedonldhde Fontinhallinnan kéytdssa. Ohje
avataan Ohje-painikkeilla. Se sisdltda toimintojen kuvauksen ja vaiheittaiset
kéayttoohjeet.
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Fontinhallinnan asennuksen poisto

Poista Fontinhallinta kayttdaméallda Windowsin Ohjauspaneelin Lisdd tai poista
sovellus -ohjelmaa. Jos kiytossési on CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD, voit
muokata tai korjata Fontinhallintaa.

Poista ohjelman asennus nain:

1

2

Valitse Kdynnisti > Asetukset > Ohjauspaneeli > Liséi tai poista sovellus.

Lisdd tai poista sovellus -ikkuna avautuu.

Poista Fontinhallinta jérjestelmédstisi ohjelman ohjeiden mukaan.

Korjaa ohjelmaa nain:

Talla voit korjata puuttuvia tai viallisia tiedostoja, pikakuvakkeita tai
rekisterimerkintdja.

1

2
3
4

Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD levyasemaan.
Napsauta Apuohjelmat > Asenna Fontinhallinta. Asennusohjelma avautuu.
Valitse Korjaa.

Napsauta Asenna.

Fontinhallinnan asennuksen poisto
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TIFF-tiedostojen lahetysohjelman
asennus

TIFF-tiedostojen lahetysohjelmalla voidaan lahettdd TIFF (Tagged Image File
Format)- ja PDF (Portable Document Format) -tiedostot suoraan Xerox-jarjestelmééan

tulostettaviksi.

Tédmén ohjelman ensisijainen hy6ty on siind, etti se ei lisdd PostScript-tietoja
lahetettdvéan tiedostoon. Sen sijaan TIFF- ja PDF-tiedostot lahetetdan
tulostusvalmiina tiedostoina. Tdma nopeuttaa tiedostojen késittelyd Xerox-

jérjestelmassa.

Mita tdmaé luku siséltaa?

Tyoasemavaatimuksert . .. .......... .. 4-2
Tuetut Xerox-jdrjestelmdt . ... ..........c. 0o uuiuiiiniannenn... 4-2
TIFF-tiedostojen lihetysohjelman asennus ....................... 4-3
TIFF-tiedostojen ldhetysohjelman avaus .. ....................... 4-3
TIFF-tiedostojen lihetysohjelman asennuksen poisto . .............. 4-4




Tyoasemavaatimukset

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma vaatii toimiakseen seuraavaa:

Windows 98
Windows NT
Windows 2000
Windows XP

4 megatavua vapaata levytilaa

Tuetut Xerox-jarjestelmat

Seuraavat Xerox-jarjestelmat tukevat TIFF-tulostusta TIFF-tiedostojen
lahetysohjelman avulla:

WorkCentre Pro 165/175
WorkCentre M165/M175
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TIFF-tiedostojen lahetysohjelman asennus

TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma asennetaan Windows-tydasemaan seuraavien
ohjeiden mukaan.

Asenna ohjelma nain:

1 Aseta CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD levyasemaan. AutoRun-ohjelma
kaynnistyy.

Napsauta Apuohjelmat.

Napsauta Asenna TIFF-tiedostojen ldhetys.

Napsauta asennusohjelman avausikkunassa Seuraava.
Lue ohjelmistolisenssi ja napsauta Kylla.

Anna omat ja yrityksesi tiedot. Napsauta Seuraava.
Napsauta sijaintipaikkaa kysyvissa ikkunassa Seuraava.

Napsauta ohjelmakansion valintaikkunassa Seuraava.

O 0 3 O W B~ W N

Napsauta Valmis. TIFF-tiedostojen ldhetysohjelma on valmis kayttoon.

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman avaus

Avaa ohjelma ty6asemassa nain:

Valitse tyopoydéltd Kdynnistd > Ohjelmat > Xerox CentreWare >
CentreWare TIFF-tiedostojen lihetys.

TIFF-tiedostojen lahetysohjelman kaytto

Ohje-opastusjdrjestelmé on ensisijainen tiedonldhde TIFF-tiedostojen
lahetysohjelman kéytossd. Ohje avataan Ohje-painikkeilla. Se sisdltdd toimintojen
kuvauksen ja vaiheittaiset kdyttoohjeet.
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TIFF-tiedostojen lahetysohjelman
asennuksen poisto

TIFF-tiedostojen 1dhetysohjelman asennus poistetaan Windows-tydasemasta
seuraavien ohjeden mukaan.

Y» Poista ohjelman asennus néin:

1 Valitse Kiynnisti > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisiii tai poista sovellus.
Lisda tai poista sovellus -ohjelma avautuu.

2 Poista TIFF-tiedostojen lihetysohjelma jérjestelméstisi ohjelman ohjeiden
mukaan.
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Hairioiden selvittaminen

Ohjelmissa, laitteissa ja verkossa saattaa syntyé erilaisia tulostukseen liittyvia
héirioitd. Usein pelkkd sovelluksen, tydaseman tai tulostimen uudelleen
kéynnistdminen riittdd selvittdimadn hairion. Tama luku késittelee erdita tavallisia
ongelmatilanteita ja usein esitettyjd kysymyksid, jotka koskevat CentreWare-ajureita
sekd tulostusta Xerox-jérjestelméadn.

Mita tdmé luku siséltaa?

m Hdirion selvittdminen . ......... .. ... . . 5-2
m  Tavallisia ongelmatilanteita .. .............. ... 5-3
wm  Usein esitettyjd kysymyksic. .. ... 5-8




Hairion selvittaminen

Jos jokin héirid esiintyy toistuvasti, merkitse muistiin virheviestit ja kerdd muut
tiedot, joiden avulla voit pyrkid méarittiméaén ongelman. Suosittelemme, ettd toimit

seuraavasti:

m  Maaritd hdirio tarkasti. Milloin, missé ja miten se esiintyy?

®m  Yritd saada hiirid syntyméan uudelleen. Voiko héirion toistaa vai onko kyseessé
satunnainen h&irio?

m  Kysy, ovatko muut kiyttdjit todenneet samoja héirioité, ja pida kirjaa héirion
esiintymiskerroista.

m  Tutki, liittyyko hdirioon yhteisié tekijoita tai olosuhteita. Esiintyykd hdirio
esimerkiksi vain tietyssé tulostimessa tai vain mééritysséi tydasema-verkko-
kokoonpanossa?

m  Tutki, onko samantyyppisistd héiridistd annettu ohjeita tuotteen kéyttdohjeistossa

kuten lueminut-tiedostoissa (README) ja Ohjeen héiriénselvitysaiheissa.

Jollei hdiriota saada selvitettyd, soita Xeroxin huoltovalvontaan. Kerro huolto-
valvojalle kaikki héiriostd kerddmaési tiedot.
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Tavallisia ongelmatilanteita

Seuraavassa kisitellddn joitakin yleisid sovellusten ja ajurien toimintaan liittyvid
kysymyksié.

Adobe Acrobat -tulostus

Kaikissa Adobe Acrobatin versioissa on esiintynyt erilaisia vaaristymié tulostuksessa,
kun tulostetaan PCL-ajurista. Viivoja, merkkivélien vaihteluita ja tietojen hévidmista
on todettu erilaisissa asiakirjoissa. Acrobat-tiedostojen tulostuksessa suositellaan
kéytettiviksi CentreWare PostScript -ajuria.

Vihkotulostus tai monen sivun tulostus samalle arkille

Kaikki sovellukset eivit tue vihkotulostusta tai monen sivun tulostusta samalle
arkille.

m  Microsoft Word: Vihkotulostus ja monen sivun tulostus samalle arkille eivit
toimi yhdistdmistoiminnon kanssa.

m  Windows 95/98/Me -PCL-ajureiden kanssa tiedostoa ei ole hyvé tallentaa niin,
ettd vihkotulostus tai monen sivun tulostus samalle arkille on valittuna. Jotkin
sovellukset, kuten Microsoft Word 97, tallentavat skaalausprosentin tiedoston
tallennuksen yhteydessd. Kun tiedosto my6hemmin avataan uudelleen ja
tulostetaan, teksti ja grafiikka saatetaan tulostaa pienennettyind, ellei ennen
tulostusta muisteta valita ajurin Asemointi ja vesileima -vélilehdelta
Sivuja/arkki-asetukseksi 1. On yleensé parasta palauttaa téksi asetukseksi 1 jo
ennen tiedoston tallentamista ja sulkemista.

m Windows 95/98/Me PCL5e -ajuri: Vihkotulostus ja monen sivun tulostus samalle
arkille eivit toimi kunnolla Corel Draw’n versiossa 8.

m  Windows 95/98/Me PCL5e -ajuri: Kéytd Rasteri-tulostusmuotoa isoille
tiedostoille, jos vihko tai monta sivua arkille eivit tulostu oikein vektoritilassa.
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Euron merkki

Xerox Euro -fontit luotiin tukemaan euro-rahayksikon merkin tulostamista niiden
fonttien yhteydessd, jotka eivét vield sisélld tatd merkkid. Xerox Euro -fonttiperhe
siséltdd euron merkin monen eri tyylisend ja vahvuisena, seké standardin mukaisena
numeerisena merkkind ettd alkuperdista fonttia enemmén muistuttavana graafisena
merkkind. Kun euron merkki halutaan kirjoittaa, fontiksi valitaan Xerox Euro ja sitten
népdtddn tiettyd ndppdintd, jonka madrdd muussa tekstissd kdytettava fontti ja tyyli.
(Tarkemmat ohjeet saa Xerox Euro Font Data Sheet -ohjeesta, joka 16ytyy alla
olevasta verkko-osoitteesta.)

m  Xerox Euro -fontit ovat CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD-levylla
kansiossa ...\English\Drivers\Fonts\Windows.

m Lisdtietoja ja asennusohjeet ovat saatavissa verkko-osoitteesta www.xerox.com.
Windows 95/98/Me -kéyttdjien on kopioitava itselleen péivitys euron merkkié
varten Microsoftin verkkosivuilta.

HuoM. Windows 95/98/Me/NT- ja Windows 2000 -kayttajat voivat hankkia
ilmaisen paivitysohjelman, joka mahdollistaa euron merkin kirjoittamisen ja nayton
sovelluksissa, joissa euro-toiminto on kaytdssa.

m  Jos kirjoittimen fontit eivét sisélld euron merkkid, sen tilalla tulostetaan "ruutu".
Ongelman voi ratkaista lahettdmalld Euro-fontit kirjoittimeen bittikarttakuvina.

m  CentreWare PCL -ajurit: Valitse Liheti aina kirjoittimeen, kun haluat tulostaa
euron merkin. Jos euron tulostuksessa on ongelmia, valitse Liheté grafiikkana.

PDF-tulostus

m  Isoa PDF-tiedostoa tulostettaessa voi kdyda niin, ettd vain tulostusrajavirheesta
varoittavat sivut tai erotinsivu tulostuu. Jos néin tapahtuu, tulosta PDF-tiedosto
kayttamalld PostScript-ajuria tai LPR:44.

m Windows 95/98/Me: PCL5e-ajureilla on joskus ongelmia joidenkin PDF-
tiedostojen kanssa, minké seurauksena tulosteissa on tyhjid merkkejd ja vaéria
fontteja.

5-4

Hairididen selvittdminen


http://www.xerox.com

Microsoft-sovellukset

Excel

Vaihtaaksesi tyon tyyppid yksittdista asiakirjaa varten sinun on asetettava tyon
tyyppi Excelin Sivun asetukset -valintaikkunasta. Tyon tyypin muutos
yksittdisessd asiakirjassa ei tule voimaan, jos ajuri on avattu Tulostimet-
kansiosta.

Excel kasittelee yhdestd asiakirjasta tehtyja tulostesarjoja useana tyond, ei useina
saman asiakirjan kopioina. Tdma voi heikentdd lopputulosta ja estdd esimerkiksi
vedostulostuksen kaltaisten toimintojen kdyton, koska niissd on nimenomaan
kyse saman asiakirjan useista kopioista. Poista Excelissé lajittelu kdytostd. Néin
ajurin asetukset suorittavat lajittelun oikein.

Excelilld voi olla ajoittaisia vaikeuksia sellaisten asiakirjojen kanssa, jotka
sisaltiavit sekd pysty- ettd vaakasuuntaisia kuvia. Ongelma saattaa korjautua, kun
ensin valitaan jokin toinen ajuri ja sitten valitaan alkuperdinen ajuri uudelleen.

PowerPoint

PowerPointin toiminto, jolla optimoidaan mustavalkoinen tulostus, ei tuota toivottua
tulosta, kun CentreWare PCL -ajurista on valittu Rasteri-tulostusmuoto. Al valitse
Mustavalkoinen-asetusta rasteritulostuksessa.

Word 6.0

Jos ajuri avataan Word 6.0:ssa, ajurin asetuksiin tehdyt muutokset tallennetaan
uusiksi oletusasetuksiksi. Tima vaikuttaa kaikkiin samaa ajuria kayttéviin
sovelluksiin.

Omat paperikoot eivit toimi Word 6.0:ssa. Word 6.0 muuttaa oman paperikoon
automaattisesti sitd lahinné vastaavaan vakiokokoon.

Word 6.0 saattaa ohittaa jotkin ajurin asetuksiin tehdyt muutokset, kun ajuri
avataan Wordissa ja tiedosto tulostetaan heti muutosten tekemisen jélkeen. Jos
néin tapahtuu, Tulosta-valintaikkuna pitdd ehka sulkea ja avata sitten uudelleen
(valitse Tiedosto > Tulosta).
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PCL-ajuri

Rasteri-tulostusmuoto
Valitse PCL5e-ajurin Rasteri-tulostusmuoto Windows 95/98/Me:ssd, kun tulostat:
m  verkkosivuja, joissa on animaatiokuvia;

m  Corel Draw -asiakirjoja. Vektori-tulostusmuotoa kéytettidessa Corel Draw saattaa
luoda niin suuren midran komentoja, ettd tyon tulostaminen voi kestié useita
tunteja.

Tulosta vérillinen mustana

Tama toiminto ei ehké toimi kaikissa sovelluksissa tai se pitdd valita sovelluksesta
kasin. Jotkin sovellukset, kuten WordPerfect tai MS Publisher, tulostavat aina tekstin
grafiikkana tai siirtyvat grafiikkatilaan, kun muisti on vihissa tai kun teksti on hyvin
monimutkaista. Tallaisissa tilanteissa PCL-ajurin Tulosta vérillinen mustana
-toiminto ei toimi.

FrameMaker ei tue vedostulostusta

Jotkin sovellukset luovat sellaisen tulostustiedoston, ettd se soveltuu sivukirjoittimiin,
mutta ei WorkCentre Pron ja WorkCentren kaltaisiin asiakirjakirjoittimiin. Kun
vedosty0 ldhetetddn tdllaisessa muodossa, sekd WorkCentre Pro ettd WorkCentre
tulostavat siitd ensimmaéisen kopion, mutta loput kopiot havitetddn. Mitddn ratkaisua
tdhdn ongelmaan ei tiedeta.
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Vesileimat

Vesileiman esikatselukuva ei ehké aina anna tismélleen oikeaa kuvaa siitd, miltd
vesileima ndyttdd tulosteessa. Tdhdn on yleensd syyna tietokoneen niyton ja
tulostimen fonttien ja tarkkuuden eroavuudet. Eroavuutta voidaan véhentaa
kayttamalla TrueType-vastaavia fontteja tulostimen omien fonttien asemesta.

Joitakin sovelluksia kédytettdessda PCL-ajuri saattaa tulostaa vesileiman etualalle,
vaikka ajurista on valittu tulostus tekstin taakse. Tdma johtuu niistd erilaisista
tavoista, joita sovellukset kayttavit 1dhettdessdén tietoja tulostimeen.

Ainoa tiedetty korjaus tihdn ongelmaan on vaalentaa vesileimaa niin paljon, etté se ei
peiti asiakirjan tekstid.

WordPerfect

WordPerfect 8.x: Jos useiden kerralla tulostettavien sarjojen nidonnassa
erillisiksi nipuiksi on ongelmia, asenna WordPerfectin korjauspakkaus, joka on
saatavissa osoitteesta www.corel.com.

Vedostulostus ei toimi WordPerfect 8.x:n Windows-versiossa.

Seuraavia paperikokoja ei voi kayttdd WordPerfect 8.x:n Windows-versiossa: B4
JIS, B4 1SO, B6 ja A6.

WordPerfect 7, 8 ja 9: Niisti sovelluksista tehty kokosuhdeasetus ohittaa
CentreWare-ajurin kokosuhdeasetukset. Valitse siis kokosuhde sovelluksesta, ei
ajurista.

Kaytettdessd WordPerfect 6.1:td Playbill-fontti ei ehké toimi oikein, kun valitaan
Kiyti kirjoittimen fontteja. Tama johtuu siitd, ettd tulostin ei tue kyseista
fonttia.
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Usein esitettyja kysymyksia
m  Misté saan kirjoitinajurit?

Kirjoitinajurit ovat saatavissa CentreWare Kirjoitin- ja faksiajurien CD-levylta
tai CentreWaren verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com. Katso Ajurien
hankkiminen sivulla -xii.

m  Misti tiedin, minké ajurin tarvitsen?
Seuraavat tiedot tarvitaan oikeaa ajuria valittaessa:
m  Xerox-jarjestelmdn malli, esim. WorkCentre Pro 165
= kéyttojarjestelmd, esim. Windows NT
m  ajurin tyyppi, esim. PostScript tai PCL.
m  Mistd saan mukautetun ajurin esim. DOS- tai keskustietokoneympéristoon?

DOSia ja muita sellaisia ymparistdjéd varten, joita Xerox-jérjestelmien
CentreWare-ajurit eivét tue, on saatavissa ohje PDL (Printer Description
Language) Reference Guide, joka 16ytyy DC Tips -linkisti osoitteesta
www.xerox.com. Se siséltdd Xerox-jérjestelmien erikoistoiminnoista
syntaksitietoja, joita voidaan kayttdd tulostuksen mukauttamiseen ei-tuetuissa
ymparistoissa.
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