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O que é um driver de impressora?

O driver de impressora € um programa no computador que controla
uma impressora. Toda vez que vocé imprime um documento, o driver
de impressora converte texto e graficos em comandos que a
impressora possa entender, como o tamanho da pagina, a formatagéo
do texto e graficos, margens, rodapés e cabecalhos.

Onde fica o driver de impressora no computador?
E preciso instalar os drivers de impressora do CentreWare no
computador. Esses drivers de impressora sao fornecidos em um CD
com cada WorkCentre. Os drivers também est&o disponiveis para
download no site da Xerox na Web (www.xerox.com). Uma vez que o
driver de impressora esteja instado, ele pode ser acessado na pasta
Impressoras em seu PC (Iniciar > Configuragdes > Impressoras).

Quando usar um driver de impressora?

Quando o documento estiver pronto para impresséo ou a qualquer
hora que desejar alterar as configuragdes da impressora padréo.

Por que alterar as configuracoes do driver de
impressora?

Quando um driver de impressora € instalado, vocé pode usar todas as
configuragdes padrdo, mas ao acessar o driver de impressora, vocé
adquire mais controle sobre como sera a aparéncia e impresséao de
seu documento, tal como a orientagdo da imagem, impressao em
frente e verso, aplicacdo de marca d’agua, reducao ou ampliagcéo da
imagem em sua pagina e muitas outras opgdes. Consulte a pagina a
sequir para obter uma lista dos recursos de impresséo selecionados e
onde eles estéo localizados no driver de impressora.

Como alterar as configuragoées do driver de
impressora?

No aplicativo, selecione Arquivo > Imprimir. A caixa de dialogo de
impresséo aparece. Selecione sua impressora da lista suspensa.
Selecione Propriedades e o dialogo do driver de impressora aparece.
As alteragdes de configuragéo do driver feitas nesse dialogo se
aplicam ao documento e ao aplicativo que estéo abertos e sao
temporarias.

Ou, selecione Iniciar > Configuragdes > Impressoras. Clique com o
botdo direito do mouse no icone da impressora e selecione Padroes
do documento (NT) ou Preferéncias de impresséo (2000 / XP) no
menu. O didlogo do driver de impressora aparece. As alteragdes de
configuragéo do driver feitas nesse dialogo tornam-se as
configuragdes padrao.
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Para obter informagdes adicionais sobre os recursos do driver de impressora,

clique no botdo Ajuda. Observe que os graficos de driver sdo representativos.

Os recursos podem variar de acordo com as configuragdes da imressora e as
opgoes de driver selecionadas. O fundo ira variar ligeiramente nos ambientes
Windows NT /2000 / XP.

1 |Avancado
Opgdes PostScript
Funcgdes de Impressédo Avangadas
Fonte True Type
Tamanho de Papel Personalizado
Cépias
Orientagao
Folha de Identificagdo de Arquivo
Solicitar Deslocamento
Borda de Alimentagao
Corregao de Cores
Graficos em Cinza Real
Girar imagem em 180 graus
Dobrar
Override/Restaurar Padroes
Definir Recursos como Padrao
Definir Todos os Recursos como Padréo

2 Papel/Saida

Tipo do Trabalho
* Impressao Normal, Impressao Protegida
* Impressao de Amostra, Impressao
Programada
Selecionar Papel
» Tamanho, Cor, Tipo
» Capas e Avangado...
Corpo do Documento, Capas
Separadores de Transparéncias
Impressao em 2 faces
Cor de Saida
Saida/Grampeamento*
* N&o alceado
* Alceado, “X” Grampos
Perfurado*
Destino de Saida
Configuracdes Salvas

*NOTA: Quando o Médulo de
Acabamento Profissional é instalado e
configurado no driver, os recursos
Saida/Grampeamento e Perfurado sao
substituidos por Selecionar
Acabamento. Selecionar Acabamento
também fornece acesso ao dialogo
Criagao de Livreto.

Opcoes de Imagem
Qualidade de Imagem—Economia
de Toner, Padrao, Aprimorada
Reduzir / Ampliar

Inverter Imagem

Margens

Layout/Marca d’agua
Nem 1
Layout de Livreto
Acabamento de Livreto (disponivel
com o Médulo de Acabamento
Profissional)
Desenhar Contornos
Ajustar ao Novo Tamanho de Papel
Orientagdo da Imagem
Marca d’agua
« Editar, Novo, Excluir
+ Editor de Marca d’agua
» Somente Primeira Pagina
* Imprimir em Primeiro Plano

Para acessar o driver de
impressora:

1. Selecione Arquivo > Imprimir, no
aplicativo.

2. Selecione Propriedades.
As alteragdes de configuragdo do
driver feitas nesse dialogo se aplicam
ao documento e ao aplicativo que
estdo abertos e sdo temporarias.
—Qu—

1. Ou, selecione Iniciar > Configuragdes
> Impressoras.

2. Clique com o botao direito do mouse
no icone da impressora e selecione
Padrées do documento (NT) ou
Preferéncias de impresséao (2000 /
XP) no menu. As alteracdes de
configuragdo do driver feitas nesse
diadlogo tornam-se as configuragdes
padréo.



