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stalação do driver WIA
 o driver não for instalado automaticamente ao 
 descarregado, siga os passos abaixo.

Abra o painel de controlo. 

Se estiver a utilizar a visualização referente a 
categoria, seleccione a opção de impressoras e 
outro hardware. 

Se estiver a utilizar a visualização referente a 
clássico, avance para o passo 2.

Abra a opção dos scanners e câmaras.

Na lista de tarefas de imagem, seleccione a 
opção para adicionar um dispositivo de 
produção de imagens.

Abre-se o assistente da instalação de scanners 
e câmaras. Prima Seguinte.

Prima Disco... e localize os ficheiros de 
instalação. 

Seleccione Scanners de Rede Xerox na lista de 
fabricantes/modelos.

Indique um nome para o scanner e prima 
Seguinte.

Clique Terminar.

A instalação está completa.

p

patibilidade do equipamento
ocument Centre 340/332/230/220 ST 
om o software ESS, versão 1.12.35.1 ou 
osterior.

ocument Centre 265/255/240 com o 
oftware do sistema, versão 6.0 ou posterior.

ocument Centre 440/432/425/420 ST 
om o software ESS 2.x ou psoterior.

ocument Centre 490/480/470/460 com o 
oftware do sistema, versão 7.x ou posterior.

ocument Centre 555/545/535 com o 
oftware do sistema, versão 7.x ou posterior.

O driver WIA encontra-se disponível no website 
http://www.xerox.com ou na secção de drivers do 
dispositivo do website http://
windowsupdate.microsoft.com.
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 driver Xerox WIA (Windows Image 
cquisition) para Microsoft® Windows XP® 

ferece aos utilizadores um método que lhes 
ermite digitalizar rapidamente trabalhos 
imples no Document Centre e recuperar as 
magens no ambiente de trabalho dos seus PCs. 

 driver WIA é utilizado sem um servidor de 
igitalização, mas não suporta múltiplos 

ormatos de ficheiros ou a digitalização para 
últiplos destinos. Para isso, deverá utilizar o 

oftware dos Serviços de Digitalização em 

Requisitos de instalação
� O Document Centre deve estar ligado, 

configurado e a funcionar como um scanner 
de rede com TCP/IP e HTTP activados.

� A estação de trabalho deverá executar o 

sistema operativo Microsoft® Windows XP®.

� A estação de trabalho deverá ter o TCP/IP 
activado e estar ligada à mesma rede que o 
Document Centre. 

� O servidor IIS (Internet Information Server) ou 
outro servidor FTP não deverão utilizar a porta 
FTP standard (porta 21). O driver WIA contém 
o seu próprio receptor FTP e o uso de outro 
software FTP inibirá a sua funcionalidade.

Obtenção dos ficheiros de instalação
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Abra a opção dos scanners e câmaras no Painel 
de Controlo.

Prima, com a tecla direita do rato, o ícone dos 
Scanners de Rede Xerox e seleccione a 
hipótese de importar as imagens.

Abre-se o assistente de instalação de scanners 
e câmaras. Prima Seguinte.

Seleccione as imagens a copiar e prima 
Seguinte.

Designe o grupo de imagens e especifique um 
local onde gravá-las. 

Caso não pretenda gravar as imagens para a 
Caixa de Entrada da Digitalização, seleccione a 
opção de as apagar do dispositivo depois de as 
ter copiado.

Prima Seguinte.

Seleccione quaisquer outras opções 
pretendidas e prima Seguinte.

Prima Terminar para concluir o assistente e 
visualizar as suas imagens.

As imagens são gravadas como ficheiros .BMP.
ight 2002 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, The Document Company®, o logotipo X® digital, CentreWare e Document Cent
rciais da XEROX. Todos os outros nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registadas das respec
lista dos scanners e inicia-se com o símbolo "@" 
.

Quaisquer modelos existentes com o mesmo 
nome serão substituídos.

Se desejar alterar a localização da caixa de 
entrada da digitalização (o local para onde 
serão digitalizadas todas as images no seu PC), 
prima o botão Procurar na Caixa de Entrada da 
Digitalização e seleccione um novo local. Clique 
OK.

Está agora pronto a digitalizar.

Ao seleccionar uma opção no separador de 
eventos da opção dos scanners e câmaras, poderá 
especificar se:

� deverá ser iniciada uma determinada 
aplicação;

� deverá ser-lhe perguntado qual o programa a 
executar; 

� não pretende que seja executada qualquer 
acção quando é digitalizada uma imagem.

Para utilizar o assistente de instalação de scanners 
e câmaras para gravar imagens digitalizadas para 
um determinado local:
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figuração do driver WIA
is de instalar o driver, deverá configurá-lo para 
lização.

Abra a opção dos scanners e câmaras no Painel 
de Controlo. 

Prima, com a tecla direita do rato, o ícone dos 
Scanners de Rede Xerox e seleccione a opção 
de propriedades. 

Seleccione o separador Definições Xerox.

Para acrescentar um scanner, prima Adicionar. 
Poderá acrescentar scanners utilizando o nome 
do host ou endereço IP. O scanner deverá ser 
compatível. Prima OK.

É automaticamente criado e designado um 
modelo com base no nome de acesso ao 

Digitalização de um documento
Siga os procedimentos de digitalização fornecidos 
na documentação para o seu modelo Document 
Centre.

Para digitalizar com o driver WIA, deverá estar 
ligado à estação de trabalho para onde irá 
digitalizar. 

Se estiver a digitalizar a partir de um DC 440, 432, 
425, 420, 340, 332, 230, ou 220, deverá digitar 
um código no ecrã táctil do Document Centre.

Recuperação de imagens digitaliza-
das
Poderá configurar a estação de trabalho para 
especificar a forma como as imagens digitalizadas 
podem ser recuperadas. 
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